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CHAPITRE  XVI. 

PALAIS  DU  MATÉRIEL  ET  DES  PROCÉDÉS  GÉNÉRAUX  DE  LA  MÉGANIQUE. 
PALAIS  DE  L'INDUSTRIE  GHIMIQUE.  —  GHATEAU  D'EAU <»'. 

1.  Observation  préliminaire.  —  Le  palais  du  matériel  et  des  pro- 
cédés généraux  de  la  Mécanique,  le  palais  de  Tlndustrie  chimique  et 
le  Château  d'eau  doivent  être  réunis  en  un  même  chapitre.  Ces  con- 
structions furent,  en  effet,  Tœuvre  du  même  architecte, M.  Ed.  Paulin; 
diverses  entreprises  leur  étaient  communes;  elles  constituaient,  d'ail- 
leurs, un  ensemble  décoratif  étudié  dans  des  vues  d'unité  et  d'har- 
monie. 

Néanmoins,  je  m'efforcerai,  dans  toute  la  mesure  possible,  de  con- 
sacrer des  indications  distinctes  à  ces  édifices,  de  manière  à  faciliter  la 
tâche  du  lecteur  qui  voudrait  n'étudier  que  les  palais  ou  le  Château 
d'eau. 

2.  Plan  et  dispositions  générales.  —  Le  palais  de  la  Mécanique  et 
le  palais  de  l'Industrie  chimique  étaient  situés  au  Champ  de  Mars  et 
adossés  au  palais  de  TElectricité.  Ils  faisaient  suite,  le  premier,  du  côté 

^''  M.  Ed.  PAULIN ,  archilecte.  (  Inspecteur  :  Pradent,  Tsakiri.  —  Sous-inspecteur  de  chan- 
M.  Marier. — Inspecteur  de  chantier:  M.  Belle.  tier  :  M.  G.  Dddo.  —  Vérificateur:  M.  E.- 
—  Sons-inspecteurs  :  MM.  Ddauney.  Moun^,        Ch.  Dddo.) 
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de  l'avenue  de  La  Bourdonnais,  au  palais  des  Fils,  Tissus,  Vêtements, 
et  le  second ,  du  côté  de  l'avenue  de  Suffren ,  au  palais  du  Génie  civil 
et  des  Moyens  de  transport.  Placés  symétriquement  par  rapport  à  l'axe 
lon[jitudinal  du  Champ  de  Mars,  ils  formaient  les  extrémités  des  deux 
longues  ailes  de  bâtiments  qui  prenaient  naissance  au  palais  des  Mines 
et  de  la  Métallurgie,  ainsi  qu'au  palais  de  l'Enseignement. 

Quant  au  Château  d'eau,  disposé  de  même  en  avant  du  palais  de 
l'Electricité,  il  occupait,  avec  ses  dépendances,  le  fond  du  jardin 
central  entre  le  palais  de  la  Mécanique  et  celui  de  l'Industrie 
chimique. 

Ces  trois  constructions  couvraient  un  immense  rectangle  mesurant 
4 1 0  mètres  de  côté,  parallèlement  à  la  Seine,  et  1 89  mètres,  perpen- 
diculairement au  fleuve. 

1 .  Valax»  de  la  Mécanique.  —  Le  palais  de  la  Mécanique  se  compo- 
sait :  1°  d'une  série  de  nefs  et  de  galeries  parallèles  à  l'avenue  de  La 
Bourdonnais;  a*"  d'une  nef  et  de  deux  galeries  normales  aux  précé- 
dentes. 

En  se  dirigeant  de  l'avenue  de  La  Bourdonnais  vers  le  jardin 
central,  le  visiteur  rencontrait  successivement  une  galerie  de  i2™5o 
bordant  la  voie  de  circulation  contiguë  à  l'avenue,  trois  nefs  de 
27  mètres  séparées  par  deux  galeries  de  9  mètres,  une  troisième 
galerie  de  9  mètres,  un  corps  de  bâtiment  de  7"  92 5,  enfin  un  por- 
tique de  9  mètres  environ  longeant  le  jardin. 

La  liaison  avec  les  palais  voisins  se  faisait  :  1^  pour  le  palais  des 
Fils,  Tissus,  Vêtements,  par  une  nef  transversale  de  27^/10  franchis- 
sant toute  la  largeur  de  l'édifice  et  par  une  galerie  juxtaposée  de 
9  mètres;  2°  pour  le  palais  de  l'Électricité,  par  une  galerie  de  1 2"'5o 
en  bordure  du  hall  de  ce  dernier  palais. 

Dans  le  sens  longitudinal ,  les  nefs  de  2  7  mètres  et  les  galeries  de 
1 2"  5 0  ou  de  9  mètres  prolongeaient  les  nefs  et  galeries  similaires  du 
palais  des  Fils,  Tissus,  Vêtements. 

Transversalement,  la  nef  de  27"  4 0  aboutissait,  du  côté  du  jardin, 
à  un  dôme  d'entrée;  la  galerie  de  19"*  5o,  voisine  du  hall  de  l'Elec- 
tricité, se  terminait,  du  même  côté,  par  un  pavillon  pentagonal  établi. 
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pour  partie,  dans  la  largeur  du  portique,  et,  pour  partie,  en  dehors 
vers  le  Château  d'eau. 

Les  galeries  longitudinales  ou  transversales  de  i  a""  5o  et  de  9  mètres 
avaient  un  étage  à  7  mètres  au-dessus  du  sol.  Des  passerelles  conti- 
nuaient Tétage  des  galeries  longitudinales  de  1 2"  5  0  et  de  9  mètres  à 
travers  la  nef  de  27"  4 0.  Cette  nef  présentait  sur  ses  flancs  et  au  même 
niveau  des  balcons  de  2™  5o. 

Isolé  des  galeries  d'exposilion  par  un  pan  de  fer,  le  corps  de  bâti- 
ment réservé  aux  établissements  de  consommation  était  pourvu  de  caves  ; 
il  comportait  un  rez-de-chaussée  et  deux  étages,  et  s'ouvrait  largement 
sur  l'étage  du  portique.  Cette  zone  du  palais  mesurait  7*°  926  de  lar- 
geur entre  le  nu  intérieur  du  pan  de  fer  et  le  nu  des  piliers  dans  les 
loggias  du  rez-de-chaussée.  Quatre  courettes  descendaient  jusqu'au 
sous-sol  pour  y  donner  de  l'air  et  de  la  lumière. 

Le  portique  sur  le  jardin  avait  un  rez-de-chaussée  de  8"  9  3  de 
largeur  entre  nus  intérieurs  et  un  étage  de  9°"  20  avec  larges  balcons. 
Il  était  limité,  vers  la  Seine,  par  le  pavillon  circulaire  de  20  mètres 
de  diamètre  intérieur  et,  vers  l'Ecole  militaire,  par  le  pavillon  penta- 
gonal  de  7^45  d'apothème. 

Abstraction  faite  des  saillies  sur  les  alignements  généraux,  le  palais 
occupait  un  rectangle  de  189  mètres  parallèlement  au  grand  axe  du 
Champ  de  Mars  et  1 39"°  826  perpendiculairement  à  cet  axe. 

Cinq  escaliers  avaient  été  établis  par  l'Administration  pour  relier  le 
rez-de-chaussée  à  l'étage  :  un  escalier  circulaire  dans  l'une  des  deux 
niches  donnant  sur  les  salles  du  dôme;  deux  escaliers  à  quartier  tour- 
nant dans  la  nef  de  27°"  4o  contiguê  au  palais  des  Fils,  Tissus,  Vête- 
ments; deux  escaliers  droits  dans  la  galerie  de  i2"'5o  contiguê  au 
palais  de  l'Electricité.  A  ces  moyens  de  communication  s'ajou(air»nl 
trois  chemins  élévateurs  et  deux  ascenseurs. 

2.  Palais  de  Flnduslne  chimique.  —  Ce  palais  était  placé  symétri- 
quement au  palais  de  la  Mécanique  et  ofi*rait  une  complète  similitude 
avec  lui. 

Toutefois,  deux  passerelles  d'une  largeur  de  9  mètres  coupaient  la 
nef  centrale  de  27  mètres  au  niveau  du  premier  étage;  une  passerelle 
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de  3  mètres  divisait  chacune  des  deux  autres  nefs  de  27  mètres  en 
deux  parties  à  peu  près  égales.  D'autre  part,  i'un  des  escaliers  de  ia 
galerie  de  1  9"'  5o  contiguë  au  palais  de  l'Electricité  avait  été  supprimé; 
il  n'existait  qu  un  chemin  élévateur  et  un  ascenseur. 

3.  Château  d^eau.  Galerie  et  portiqiAe  de  raccord  entre  les  palais 
de  la  Mécanique  et  de  l'Industrie  chimique.  —  Le  motif  principal  du 
Château  d'eau  était  placé  dans  l'axe  longitudinal  du  Champ  de  Mars, 
en  avant  du  palais  de  l'Electricité ,  dont  le  séparait  une  galerie  trans- 
versale à  étage  reliant  les  salles  pentagonales  des  deux  palais,  dans 
le  prolongement  des  galeries  de  1 9"5o.  Il  avait  sa  base  au  niveau  du 
premier  étage  des  palais,  sur  une  terrasse  qui  mesurait,  perpendicu- 
lairement à  la  Seine,  97""  89  de  largeur  entre  les  nus  extérieurs  de  la 
galerie  séparative  et  de  la  balustrade  vers  le  jardin.  Au  même  niveau, 
la  galerie  de  i9"5o  apparaissait  derrière  la  terrasse  et  formait,  tant 
à  droite  qu'à  gauche  du  Château  d'eau,  trois  travées  de  loggias  sem- 
blables à  celles  de  la  façade  des  palais.  Des  murs  de  soutènement  con- 
tenaient les  remblais  de  la  terrasse,  qui  se  trouvait  reliée  aux  jardins: 
1°  par  deux  rampes  courbes,  inclinées  à  0.0689,  s'é tendant  jusqu'à 
i3/i"'7o  du  palais  de  l'Electricité,  tracées  de  manière  à  bien  dégager 
les  portiques  de  rez-de-chaussée  des  palais  et  comportant,  du  côté  de 
ces  palais,  des  talus  garnis  de  gazon,  de  Heurs,  ainsi  que  de  massifs 
d'arbustes;  rî°  par  deux  larges  escaliers  disposés  près  de  l'origine 
supérieure  des  rampes.  Entre  ces  rampes  se  développaient  les  vasques 
et  les  bassins  inférieurs  de  la  cascade,  qui  avait  son  point  de  départ 
et  ses  premières  vasques  dans  le  motif  principal. 

De  chaque  côté  de  la  terrasse,  une  baie  ouverte  dans  le  mur  de 
soutènement  donnait  accès  à  une  galerie  ménagée  sous  celte  terrasse 
et  communiquant  avec  le  rez-de-chaussée  de  la  galerie  de  1  ?î"*  5o. 

La  composition  générale  du  grand  motif  comprenait  :  une  immense 
niche  de  9/i"*/io  de  diamètre  terminée  par  une  voûte  sphérique  et 
bordée  d'un  large  arc-doubleau  de  tête,  dont  le  diamètre  était  de 
93"" 4o  entre  nus  intérieurs;  deux  pylônes  flanquant  la  niche;  deux 
parties  en  quart  de  cercle,  (jui  se  retournaient  perpendiculairement 
au  front  du  motif  et  le  raccordaient  avec  le  portique  de  i9°*5o.  A 


sa  hase,  la  t-onslruction  avait  une  largeur  de  56"' 90;  elle  présen- 
lait  une  saillie  de  •)8"'7:>  par  rappuil  n  la  limilt-  du  palais  de  l'Élec- 
tricité. 

Une  sorte  de  grotte  formait  le  départ  de  la  cascade,  vers  le  sommet 
et  à  rarrlère  de  la  niche.  De  là,  les  eaux  à  haute  pression  se  déver- 
saient succi.-ssivemenl  dans  une  série  de  vasques,  puis  dans  un  bassin 
de  5o'"90  de  largeur  placé  an  pied  du  motif;  à  ce  premier  hassin 
faisaient  suite  trois  vasipies  plus  étroites,  qui  s'évasaient  progressive- 
ment, et  enfin  un  vaste  bassin  inférieur  d'une  largeur  niaxiniuni  de 
6fi"'oa  aménagé  au  niveau  du  Champ  de  Mare.  Pendant  le  cours  de 
sa  chute,  la  cascade  s'enrichissait  des  eaux  à  basse  pression  refoulées 
par  l'usine  élévatoire  du  quai  d'Orsay.  Une  bande  de  gazon  el  de 
neui-s  enveloppait,  les  vasques  et  les  bassins  inférieurs.  La  dislance  du 
fond  de  la  niche  au  bord  intérieur  extrênu;  du  grand  bassin  était 
de  ia5»68. 

Dans  chacun  des  raccords  en  quart  de  cercle  reliant  les  pjdrtnes 
au  portique,  avait  été  réservée  une  arcade  de  7" 60  de  largeur  ou- 
verte sur  une  salle  en  forme  de  niche.  Les  murs  de  celte  salle  étaient 
percés  di*  deux  baies  conduisant,  la  première,  au  portique,  et,  ta  se- 
conde, à  une  galerie  parallèle,  maïs  plus  étroite,  courant  sous  les 
vasques  supérieures,  en  arrière  des  pylônes. 

La  galerie  qui  vient  d'être  mentionnée  communiquait  avec  l'étage 
du  portique,  réunissait  tes  deux  zones  de  lerrain  séparées  par  le  Chtl- 
leau  d'eau  et  servait  de  palier  d'arrivée  à  un  escalier  demi-circulaire. 
Cet  escalier  remplissait  un  double  but:  il  menait  au  rez-de-cbaussiée, 
dans  la  galerie  basse  ménagée  sous  la  terrasse;  à  nii-bauteur,  il  des- 
servait une  petite  salle  de  5"  5a  de  largeur,  occupant  le  milieu  d'une 
autre  galerie  de  a" 60  en  arc  de  cercle,  qui  passait  sous  la  dernière 
vasque  supérieure,  suivait  le  contour  de  cette  vasque  et  permettait, 
par  ses  nombreuses  baies,  de  voir  le  Champ  de  Mars  et  le  Troradéro 
à  travers  la  nappe  d'eau  de  \a  cascade. 

Au  pied  de  chaque  pylAne,  la  galerie  en  arc  de  cercle  aboutissait  à 
une  baie  conduisant  par  quelques  marches  vers  la  terrasse,  ainsi  qu'à 
un  petit  escalier  circulaire  descendani  aux  va.stes  sous-sols  du  ChAteau 
d'*'HU.  Ct^  -iou-i-sols,  au-dessus  desquels  se  trouvaient  les  vasques  et 
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bassins  inférieurs,  contenaient  les  appareils  nécessaires  à  la  produc- 
tion des  effets  lumineux;  leur  profil  long^itudinal  présentait  des  déni- 
vellations correspondant  aux  chutes  d'eau  successives. 

Sous  les  rampes  de  Tescalier  demi-circulaire  était  installé  un 
groupe  important  de  water-closets. 

Le  Château  d'eau,  ses  bassins  et  les  galeries  le  rattachant  aux 
palais  voisins  couvraient  une  superficie  de  8,5 oo  mètres  carrés  en- 
viron. 

Quant  aux  sous-sols,  leur  surface,  murs  compris,  atteignait 
3,000  mètres  carrés. 

3.  Généralités  sur  le  mode  de  construction.  —  Conformément 
au  parti  général  adopte  pour  les  palais  du  Champ  de  Mars,  le  principe 
a  été  de  laisser  apparents  les  aciers  et  les  bois  dans  les  parties  réser- 
vées aux  salles  d'exposition,  et,  au  contraire,  dans  les  façades  donnant 
sur  le  jardin  central,  d'envelopper  d'enduits  en  plâtre  ou  de  staff  le 
métal,  le  ciment  armé,  le  bois,  afin  de  simuler  autant  que  possible 
une  architecture  monumentale  en  pierre. 

1 .  Palais  de  la  Mécanique  et  de  Vlnduslrie  chimique.  —  Les  fonda- 
tions des  palais  consistaient  en  massifs  de  béton  coulé  dans  des  puits. 
Des  arcs  en  maçonnerie  de  meulière  ou  en  béton  reliaient  les  puits 
au  droit  des  murs. 

Tous  les  halls  et  galeries  étaient  construits  en  acier.  Les  piliers 
étaient  à  double  t  ou  à  section  cruciforme.  Des  fermes  de  structure 
variée  supportaient  les  pannes  en  acier  et  les  chevrons  en  sapin  rece- 
vant la  couverture,  qui  se  composait  d'un  voligeage  jointif  en  sapin 
et  d'un  revêtement  en  zinc.  Des  lanterneaux  garnis  en  verre  strié  lais- 
saient passer  la  lumière  verticale;  en  outre,  des  baies  vitrées  latérales 
concouraient  à  l'éclairage  des  galeries  ayant  façade  sur  les  avenues. 
Les  planchers  d'étage  comportaient  des  poutres  et  un  solivage  en 
acier,  sur  lesquels  reposaient  des  lambourdes  et  un  plancher  en 
sapin;  des  panneaux  en  staff  soutenus  par  les  ailes  inférieures  des 
doubles  T  constituaient  un  plafond  arrêtant  les  poussières. 

Les  façades  La  Bourdonnais  et  Suffren  étaient  formées  par  des 
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pans  de  bois  revêtus  Je  planches  en  fibrocortchoina  et  enveloppant 
les  supports  en  acier  des  fermes. 

Séparé  des  galeries  d'exposition  par  nn  pan  de  fer  avec  carreaux. 
de  plâtre,  le  corps  de  bâtiment  des  cafés-restaurants  avait  ses  piliers, 
ses  poutres  et  ses  solives  en  acier.  Les  piliers  reposaient  sur  les  murs 
en  meulière  et  les  points  d'appui  en  brique  des  sous-sols;  le  hourdis 
du  plancher  haut  des  sous-sols  était  l'ait  d'arcs  en  briques  creuses  et 
celui  des  autres  planchers,  de  gravats  et  de  plâtre. 

Pour  les  portiques  et  les  salles  penlagonales,  l'acier  ne  fournissait 
que  l'ossature  du  plancher  d'étage  et  ses  piliere.  Les  façades  étaient 
en  pans  de  bois  revêtus  d'enduits  sur  lattis  et  de  staffs;  les  voûtes  de 
l'étage,  en  nattes  de  roseaux  enduites,  avec  légère  ossature  en  bois; 
les  combles,  en  sapin  et  zinc.  Ces  combles  se  continuaient  au-dessus 
des  établissements  de  consommation. 

La  partie  métal!i([ue  des  dômes  comprenait  les  piliei-s  à  caisson 
montant  jusqu'à  la  naissance  des  coupoles,  les  poutres  reliant  ces 
piliers  à  leur  sommet  et  au  niveau  du  plancher  de  l'étage,  les  con- 
soles, les  poutres  et  les  solives  des  planchers;  ceux-ci  présentaient,  en 
leur  milieu,  un  oculus  circulaire  de  8"  70  de  diamètre.  Tout  le  sur- 
plus de  l'ossature  était  en  charpente  de  bois.  Les  coupoles  extérieures 
avaient  leur  revêtement  en  plâtre  sur  métal  déployé;  les  fa(;ades  et 
les  voflles  offraient  la  même  structure  que  pour  les  loggias. 

Dans  les  deux  palais,  les  escaliers  étaient  en  acier  et  bois. 

Les  eaux  pluviales  et  ménagères  s'écoulaient  au  moyen  de  tuyaux 
en  grès  aboutissant  aux  égouts  des  avenues  et  aux  anciens  égouls  du 
Champ  de  Mars. 


3.  Chtttaiu  tfmu.  —  La  maçonnerie  ordinaire  avait  élé  employée 
pour  la  partie  inférieure  du  motif  principal  jusqu'au  plancher  haut  du 
rez-de-chaussée,  pour  les  pylônes  au-dessous  de  la  voûte  sphérique. 
pour  les  piliers  supportant  l'ossature  des  vasques  supérieures,  pour 
les  murs  et  les  piliers  des  souterrains,  pour  les  fondations  des  bassins 
et  Je  leurs  bordures. 

Etaient  en  cimenl  armé  les  murs  de  soutènement  des  remblais, 
les  planchers  d'étage  du  portique  et  leurs  appuis,  tes  planchers  hauts 
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de  rez-de-chaussée  du  Château  d  eau ,  le  grand  escalier,  les  voûtes  c 
support  des  vasques,  la  niche  avec  son  arc-doubleau  et  sa  voûte  8ph< 
rique,  le  déversoir  supérieur. 

Pour  les  autres  parties  du  motif  principal,  l'architecte  avait  e 
recours  à  la  charpente  de  sapin.  Tel  était  le  cas  des  raccords  en  quai 
de  cercle  et  de  leurs  coupoles,  du  comble  couvert  en  zinc  qui  rejetai 
les  eaux  pluviales  dans  le  chéneau  longeant  le  palais  de  rÉlectricité 
des  grandes  courbes  se  réunissant  au  vaste  cartouche  qui  couronnait 
Tare,  de  la  salle  d'étage  derrière  le  Château  d'eau. 

Des  enduits  en  plâtre  et  des  staffs  enveloppaient  la  maçonnerie ,  le 
ciment  armé  ou  la  charpente  de  bois  dans  les  zones  placées  en  dehors 
de  l'atteinte  des  eaux.  Les  autres  zones  avaient  été  revêtues  en  mortier 
et  ciment. 

Certains  éléments  de  la  construction  exposés  à  l'eau  et  placés  bien 
en  vue,  comme  les  rebords  des  vasques  inférieures  et  les  bordures 
des  bassins,  étaient  en  pierre  de  taille.  La  pierre  avait  également 
servi  pour  les  balustrades  des  terrasses  et  les  deux  escaliers  exté- 
rieurs. 

De  part  et  dautre  du  motif  central,  les  travées  d'étagcî  du  por- 
tique présentaient  le  même  système  de;  construction  que  dans  les 
palais. 

4.  Aspect  général.  Décoration  extérieure  et  décoration  intérieure. 
-  Le  Château  d'eau,  dominé  par  la  crêlo  très  ajourée  du  palais  de 


l'Electricité,  les  loggias  latérales,  les  façades  du  palais  de  la  Méca- 
nique et  du  palais  de  l'Industrie  chimique  avec  leurs  portiques,  enfin 
les  dômes  d'entrée  de  ces  palais,  formaient  à  l'extrémité  du  jardin 
central  un  vaste  ensemble  décoratif  au  milieu  duquel  se  dévidop- 
paient  les  rampes  bordées  de  verdure  et  de  fleurs,  ainsi  que  les 
bassins,  leurs  effets  d'eau  le  jour  et  leurs  effets  lumineux  la  nuit. 
Dans  la  composition  de  cet  ensemble,  M.  l'architecte  Paulin  s'est  ef- 
forcé d'obtenir  un  aspect  de  fêle,  tout  <»n  conservant  des  lignes  ordon- 
nancées. Il  a  fait,  pour  la  décoration,  de  larges  emprunts  à  la  flon» 
el  \\  la  faune  aquatiques,  joint  aux  motifs  ainsi  créés  quelques  figures 
allégoriques  prises  également  dans  le  domaine  des  eaux  (sirènes. 


«liuuK  niHi'in».  sources, 
une  place  a  la  flore  tcrrest 
rindustrie  chimique. 
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\f.),  rhkivv^  aussi  dans  les  l'açudt^s  des  ddoies 


et  aux  attributs  de  la  Mt^canique  et  dp 


1 ,  Paliiû.  —  Le  portique  de  chaque  palais  comprenait  :  au 
premier  étage,  dix  arcades  en  plein  cintre  de  7"'/io  d'ouverture 
entre  les  nus  intérieurs  des  piliers;  au  rez-de-chaussée,  huit  ar- 
cades eu  anse  de  panier  de  'j'^ao  de  largeur  (les  deux  dernières 
travées  vers  TEcole  militaire  se  IrouvanI  sous  la  terrasse  de  fond  du 
jardin). 

Une  grande  frise,  une  corniche  avec  modilions  et  une  balustrade 
couronnaient  ce  portique;  le  listel  supérieur  de  la  corniche  était  à 
3a'"&3  en  contre-haut  du  sol.  Au-dessus  de  chacun  des  piliei'S,  la 
frise  contenait  un  cartouche  avec  enfants;  ces  piliei'S  s'accusaient,  en 
outre,  par  des  mâts.  Les  travées  de  l'étage  comportaient  des  balcons 
saillants  à  balustres;  une  décoration  picturale  ornait  les  voûtes  de  cet 
étage. 

Le  motif  central  de  la  façaile  des  dûmes  présentait  une  arcade  en 
anse  de  panier  au  rez-de-chaussée,  une  arcade  en  plein  cintre  ù 
l'étage,  un  panneau  décoratif  qu'accompagnaient  deux  figures  d'ado- 
lescents, par  M.  Roux,  et  que  surmontait  une  figure  personnifiant,  soil 
la  Méenmiiuf  (M.  Plcaud).  soil  la  Chimie  (M.  de  Saint-Vidal).  De 
part  et  d'autre  du  motif  central,  la  façade  se  raccordait  aux  deux 
palais  contigus  par  des  parties  circulaires  percées  d'arcades  au  rez- 
de-chaussée  ('t  à  l'étage.  La  coupole  était  à  nervures  el  ajoiirs:  elle 
portait  un  fort  épi  ajouré  dominant  de  69  mètres  le  soi  du  Champ 
de  Mars. 

Tout  l'intérêt  se  concentrant  sur  le  jardin,  les  façaibrs  La  Bour- 
donnais et  Suffren  avaient  été  très  simplement  traitées.  Queluues 
moulures  en  piiilre,  fjuelques  consoles  en  bois  avec  mâts  e(  drapeaux 
en  composaient  la  décoration. 

L'intérieur  des  palais  était  peint  en  Ions  unis  :  vert  clair  pour 
l'acier  et  brs  enduits  des  tnurs;  brun  discret  pour  h»  liuisenes.  Ext«*- 
rieuremenl,  les  façades  sur  le  jardin  avaient  reçu  un  ton  de  pierre  et 
les  façades  opposées  un  Ion  rose. 
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ù.  Château  Heau.  —  Parmi  les  éléments  constitutifs  du  Château 
d'eau,  la  première  place  appartenait  à  la  grande  niche. 

L'arc  de  tête  encadrant  cette  niche  était  décoré  d  une  forte  moulur 
ration  avec  feuillages  et  d'une  frise  en  bas-relief  d'oiseaux  aquatiques , 
de  crocodiles,  de  castors,  de  loutres,  etc.,  se  jouant  et  se  battant  au 
milieu  de  plantes  d  eau.  A  son  sommet  s'élevait  un  volumineux  car- 
touche au  chiffre  de  la  République,  accompagné  de  génies  (M.  Octobre). 
Le  relief  de  Tintrados  de  Tare  à  la  clef  par  rapport  au  sol  du  Champ 
de  Mars  était  de  38^44;  celui  du  cartouche,  de  5o  mètres. 

Au-dessous  de  Tare  courait  une  corniche  à  modillons  et  feuillages, 
ayant  son  filet  supérieur  à  26°*  17  en  contre-haut  du  sol.  Cette  cor- 
niche s'étendait  sur  les  pieds-droits,  sur  les  pylônes  et  sur  les  parties 
circulaires  où  elle  se  courbait  en  fronton,  pour  venir  ensuite  buter 
contre  la  façade  du  fond. 

Chacun  des  pylônes  portait  un  énorme  vase  faisant  pinacle  et  orné 
de  figures,  ainsi  que  de  plantes  marines  (M.  Desbois,  statuaire). 
Les  raccords  en  quart  de  cercle  avaient  pour  couronnement  un 
dôme,  du  sommet  duquel  partait  une  forte  nervure  en  forme  d'S, 
moulurée  et  décorée  de  feuillages,  qui  allait  aboutir,  en  volute,  au 
cartouche  culminant  du  grand  arc;  cette  nervure  se  reliait  à  l'extrados 
de  l'arc  par  une  surface  courbe,  à  godrons  et  ajours,  raccordée  avec 
le  dôme;  les  deux  nervures  et  le  cartouche  constituaient  au-dessus  de 
l'arc  une  sorte  de  cimier. 

La  voûte  en  quart  de  sphère  ou  cul-de-four  de  la  niche  était  agré- 
mentée d'ajours  et  de  nervures.  Celles-ci  rayonnaient  autour  de  l'ou- 
verture d'une  grotte  elliptique  de  S^'ûo  de  largeur  et  de  6°*5o  do 
profondeur,  qui  servait  d'origine  à  la  cascade.  La  grotte  faisait  sur 
le  fond  de  la  niche  une  légère  saillie,  portée  par  un  mur-tambour 
dont  les  baies  laissaient  voir  un  rocher.  Elle  était  décorée  de  stalac- 
tites et  de  plantes  aquatiques,  bordée  de  capricieuses  moulures  et 
entourée  d'un  important  haut  relief  de  M.  Hippolyte  Lefebvre:  la 
Déesse  des  nuées  déchaînant  la  tempête  et  jetant  répouvante  parmi  les 
habitants  des  eaux.  Ce  haut  relief  occupait  aussi  tout  le  bas  du  cul-de- 
four  et  se  liait  à  un  combat  de  sirènes  et  de  monstres  marins,  placé 
sous  la  vasque  qui  débordait  de  la  grotte  à  29™  17  du  sol.  Entre  le 


CHÂTEAU  D'EAU. 
tambour  supportant  la  saillie  de  la  grotte  et  les  pieds-droits  de  l'arc, 
si\  petites  niches  avec  mascarons  et  vasques,  séparées  par  des  figures 
(M.  Hannaux) ,  découpaient  la  surface  cylindrique  de  la  grande  niche. 

Sous  la  corniche  des  pylônes,  de  petites  niches  et  des  has-reliefs 
dus  à  M.  Hannaux  (sources  et  dieux  marins)  constituaient  un  tien 
avec  les  six  niches  de  la  partie  cylindrique  et  avec  les  frises  de  cou- 
ronnement des  loggias.  Les  niches  des  pylônes  avaient  pour  hase  des 
vasques  décorées  par  M.  Perrin. 

La  grande  arcade  sur  plan  droit  de  chacun  des  raccords  en  quart  de 
cercle  était  surmontée  d'une  trompe  rejoignant  le  nu  circulaire.  Au- 
dessus  de  cette  trompe,  un  haut  relief  de  chevaux  impétueux  retenus 
par  des  naïades  (M.  Cordier)  émergeait  d'un  renfoncement  enveloppé 
de  moulures  et  de  feuillages.  Sur  la  corniche-fronton  se  trouvait 
un  groupe  formé  d'une  naïade  et  d'enfants  (M.  Mengue).  Enfin  un 
groupe  d'enfants  (M.  Schnegg)  et  un  grand  mât  couronnaient  le 
pilier  contre  le([uel  butait  le  mur  de  face  de  la  loggia  contiguê. 

En  avant  du  mur-tambour  de  la  niche  principale,  des  vasques  de 
formes  diverses,  ornées  de  bossages  avec  congélations,  d'algues,  de 
poissons,  aboutissaient  à  la  vasque  plus  large  disposée  par-dessus 
la  galerie  en  arc  de  cercle.  Cette  galerie  percée  d'arcades  et  décorée 
de  bossages,  de  congélations,  de  mascarons,  de  figures  aquatiques 
(MM.  Gauquié  et  Perrin),  se  terminait  à  chaque  extrémité  par  une 
fontaine  pyramidale,  au  pied  de  laquelle  était  l'escalier  conduisant 
aux  souterrains;  une  distance  de  5i"56  séparait  les  arcs  des  deux 
fontaines. 

Devant  la  galerie  était  un  bassin  supérieur  dont  l'eau  s'écoulait 
pai'  une  vasque  accompagnée,  à  ses  extrémités,  de  deux  groupes 
d'enfants  et  de  gros  poissons  (M.  Fontaine).  Contre  cette  vasque, 
haute  de  s  mètres,  devait  être  adossé  le  groupe  de  la  Lumière, 
par  M.  Injalbert  (Femme  assise  dans  un  char  en  forme  de  grande 
coquille,  faisant  fuir  dans  l'eau  et  dans  les  rochers  les  génies  des 
ténèbres)  :  l'œuvre,  n'ayant  pas  été  terminée  en  temps  utile,  ne  put 
être  mise  en  place. 

Puis  s'étageaient  trois  vasques  amenant  l'eau  au  grand  bassin  infé- 
rieur. Au  pourtour  de  ces  vasques  et  de  ce  bassin  étaient  huit  vases 
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(M.  Berthet),  des  mascarons  grotesques,  deux  groupes  de  sources  et 
d'enfants  couronnant  des  motifs  avec  vasques  au  bas  des  rampes 
(MM.  Pallez  et  Desruelles),  deux  crocodiles  et  huit  grenouilles 
(M.  Perrin). 

L'eau  jaillissait  de  la  grotte,  tombait  dune  hauteur  de  ii'^ôy,  se 
précipitait  de  vasque  en  vasque,  faisait  devant  la  galerie  en  arc  de 
cercle  une  chute  de  3°*70,  passait  dans  le  bassin  supérieur  et,  après 
une  nouvelle  chute  de  3  mètres,  gagnait  les  dernières  vasques  pour 
se  répandre  dans  le  bassin  inférieur. 

Elle  jaillissait  aussi  des  dix  petites  niches  décorant  le  fond  du 
motif  principal  et  les  pylônes,  des  poissons  fantastiques  ornant  les 
vasques  supérieures,  des  fontaines  pyramidales  et  de  tous  les  motifs 
garnissant  les  bords  des  bassins. 

Quelques  petits  jets  verticaux  avaient  été  disposés  dans  les  vasques 
supérieures.  Des  jets  analogues  s'échelonnaient  en  ceinture  è  lavant 
de  la  galerie  courbe.  Ensuite  surgissait  un  vaste  bouquet  de  gerbes 
paraboliques,  faisant  le  fond  d'une  sorte  d'allée  d'eau  qui  se  compo- 
sait de  huit  gerbes  moyennes  et  de  deux  grosses  gerbes  réparties  dans 
le  bassin  inférieur. 

Des  voûtes  de  diverses  formes  et  une  décoration  d'ensemble  avaient 
été  étudiées  pour  les  salles  de  l'édifice ,  pour  l'escalier,  pour  la  galerie 
courbe.  Le  défaut  de  temps  empêcha  la  réalisation  complète  du  pro- 
gramme. Néanmoins  il  fut  possible  de  placer  dans  les  salles  des  rac- 
cords en  quart  de  cercle  les  motifs  de  fontaines  avec  mascarons  et  les 
cartouches  avec  enfants  dus  è  MM.  Berthet  et  Dolivet. 

5.  Fondations.  —  i .  Palais.  —  Les  fondations  des  galeries  d'ex- 
position étaient  constituées  par  des  massifs  de  béton  coulé  dans  des 
puits  circulaires  de  i°*9o  à  i°*55  de  diamètre,  qui  correspondaient 
aux  piliers  métalliques  et  qui  descendaient  à  une  profondeur  moyenne 
de  5  mètres.  Une  chape  en  ciment  de  Portland,  arasée  à  la  cote 
(35.9 o),  c'est-à-dire  à  o™6o  en  dessous  du  sol,  recouvrait  le  béton 
et  recevait  les  semelles  des  poteaux.  Des  arcs  en  béton  reliaient  les 
puits  des  façades  sur  les  avenues. 

Pour  les  façades  des  loggias,  le  système  de  fondation  était  le  même. 
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Mais  les  massifs  avaient  une  section  rectangulaii'e  el  se  Irouviiii^iit 
arasés  à  la  cote  (35.^5). 

A  l'emplaceiiient  des  caves  destinées  aux  étabiisseiiieiUs  de  consinn- 
luation,  le  sol  avait  été  fouillé  jusiju'à  la  cote  (33. 60).  Des  puits  de 
i^Bo  de  diamètre  établis  au  fond  de  la  fouille  portaient  les  arcs  eu 
meulière  sur  lesquels  s'élevaient  les  murs,  ainsi  que  les  contreforts 
correspondant  aux.  piliers  métalliques.  Le  plancher  haut  du  sous-sol 
était  hourdé  en  briques  creuses  de  0"  1 1  d'épaisseur  et  ciment. 

Les  fondations  des  dames  se  composaient  de  grands  massifs  i-ec- 
tangulaires  ou  polygonaux  de  béton,  ayant  une  profondeur  moyenne 
de  5  mètres,  arasés  à  la  cote  (33. 70),  et  sur  lesquels  reposaient  les 
semelles  des  caissons  en  acier.  Par-dessus  cette  arase  était  étendue 
une  couche  de  béton  de  ciment,  d'une  épaisseur  de  o^ôo,  recevanl 
les  couches  des  charpentes  en  bois. 

Sous  les  piliers  des  salles  peutagonales  se  trouvaient  également 
des  massifs  de  béton,  d'une  profondeur  moyenne  de  5  mètres,  arasés 
à  la  cote  (35.i5)  et  recouverts  d'une  chape  en  cimeut  de  Portland 
de  o"o5  d'épaisseur. 

Adjugées  à  M.  Versillé,  en  même  temps  que  d'autres  maçonneri(ïS. 
les  fondations  des  palais  ont  été  commencées  le  i5  juillet  i8g8  et 
terminées  vers  la  fin  de  décembre. 

a.  Chàti'tiu  (Teau.  —  Le  Château  d'eau  avait  pour  base  d'énormes 
massifs  de  béton  placés  sous  les  pylônes  du  grand  arc  et  sous  les  piles 
en  maçonnerie  de  meulière,  qui  recevaient  les  ossatures  en  ciment 
armé  et  les  grandes  pièces  de  la  charpente  en  bois.  Ces  massifs  des- 
cendaient à  la  cote  (3o.65),  soit  à  ^"96  au-dessous  du  sol. 

Tous  les  murs  des  galeries  sous  les  bassins  étaient  en  maçonnerie 
de  meulière;  ils  reposaient  sur  des  arcs  en  maçonnerie  de  même 
nature,  portés  par  des  puits  de  héton  dont  la  hauteur  variait  de  i^Bo 
à  5  mètres  selon  l'altitude  des  bassins.  Les  piliers  placés  dans  ces 
galeries  pour  fournir  un  appui  aux  fers  des  planchers  avalent  été  faits 
en  briques,  façon  Bourgogne,  an-dessus  de  puits  en  béton.  D'autres 
piliers,  sous  les  murs  des  vasques,  se  trouvaient  constitués  par  de  la 
maçonnerie  de  hrique   ou  de  la  maçonnerie  de  meulière  suivant 
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leur  section.  Les  bordures  latérales  et  la  bordure  du  grand  bassin 
étaient  en  meulière,  avec  arcs  de  support  se  déchargeant  sur  des 
puits  de  béton.  Pour  la  fondation  des  vasques  latérales  étagées  de 
chaque  côté  du  grand  bassin,  l'architecte  avait  eu  recours  à  des  pieux 
battus  de  distance  en  distance. 

Les  terrassements  nécessités  par  Texécution  des  galeries  souterraines 
prirent  une  importance  dépassant  de  beaucoup  les  prévisions  initiales 
et  présentèrent  de  sérieuses  difficultés.  D  une  part,  en  eflfet,  les  besoins 
de  Tentreprise  des  fontaines  lumineuses  conduisirent  à  des  extensions 
considérables  ;  ces  extensions  eurent ,  d'ailleurs ,  pour  résultat  de  faci- 
liter la  visite  des  sous-sols  par  le  public.  D  autre  part,  les  fouilles 
rencontrèrent  de  très  puissants  massifs  de  béton  provenant  des  fon- 
dations du  Dôme  central  de  1889  et  il  fallut,  parfois,  recourir  aux 
explosifs. 

Comprises  dans  le  même  lot  que  les  fondations  des  palais,  celles 
du  Château  d'eau  et  des  bassins  furent  entreprises  par  M.  Versillé  en 
janvier  1899  et  terminées  :  i""  à  la  fin  de  février  1899,  pour  le  Châ- 
teau d'eau  proprement  dit  ;  9  "^  au  commencement  de  mars  1900,  pour 
les  bassins. 

6.  Ossature  métallique  des  palais  ^^\  —  1 .  Galeries.  —  Les  piliers 
courants  des  fermes  avaient  une  section  en  croix  du  sol  au  plancher  de 
l'étage  et  une  section  en  double  t  de  ce  plancher  aux  combles.  Faits 
de  tôles  et  cornières  assemblées,  ils  présentaient  une  largeur  de 
o°*  45.  Des  arceaux  à  treillis,  dont  la  membrure  supérieure  portait  une 
large  tôle  constituant  fond  de  chéneau ,  les  contreventaient  à  leur  som- 
met; les  poutres  du  plancher  de  l'étage  concouraient,  en  outre,  à  leur 
contreventement  longitudinal. 

Toutes  les  fermes  élémentaires  des  nefs  de  9  7  mètres  et  des  galeries 
contiguês  appartenaient  au  type  cantilever.  Elles  se  raccordaient  aux 
piliers  à  iB^yô  du  sol.  Sur  les  galeries  de  9  mètres  ou  de  i9°*5o 

(')  Au  CbAteau  d'eau ,  le  mëtal  n*a  servi  que  mies  des  glaces  destinées  aux  effets  lumineux, 

pour  les  planchers  de  poutres  et  de  solives  por-  Ces  planchers  n'appellent  pas  d'explications 

tant  le  radier  des  bassins  au-dessns  des  salles  particulières.  M.  Roussel  fut  chargé  des  tra- 

souterraines  et  recevant  les  nombreuses  tré-  vaux. 
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étaient  jetées  des  poutres  à  treillis,  avec  intrados  en  anse  de  panier  et 
extrados  tracé  suivant  un  double  rampant  :  pour  les  galeries  de  9  mè- 
tres, la  hauteur  de  ces  poutres  au  faîtage  était  de  q'^So  environ;  des 
lanterneaux  légers  occupaient  la  moitié  de  leur  largeur.  De  part  et 
d'autre  des  appuis  ou  d'un  côté  seulement,  elles  se  prolongeaient  par 
un  auvent  à  treillis  présentant  un  porte-à-faux  de  9  mètres  et  formant 
Tun  des  égouts  de  la  ferme  de  27  mètres,  Tautre  égout  étant  fourni 
par  Tauvent  du  cantilever  voisin  ;  la  hauteur  des  auvents  à  leur  extré- 
mité ne  dépassait  pas  o"5b.  Un  lanterneau  de  ventilation  surélevé 
franchissait  l'intervalle  de  9  mètres  réservé  entre  les  becs  des  deux 
volées;  ses  supports  consistaient  en  fermettes  à  treillis  placées  au 
droit  des  fermes  et  au  milieu  de  leur  espacement,  distantes  par  suite 
cfe  /l'^So,  et  prenant  leurs  points  d'appui  sur  des  sablières  qui  re- 
liaient les  extrémités  des  auvents;  il  montait  à  2 3™  07  en  contre-haut 
(lu  sol. 

Les  fermes  successives  d'une  même  galerie  étaient  réunies  par  des 
pannes  à  treillis  en  n  d'une  portée  de  9  mètres.  Sur  ces  [)annes  se 
trouvaient  :  l'^à  la  base  de  chaque  rampant  des  fermes  do  9  mètres  ou 
de  1  2™5o  et  dans  la  partie  inférieure  des  auvents,  un  voligeage  jointif 
recouvert  de  zinc;  2°  à  la  partie  supérieure  des  auvents,  des  ressauts 
vitrés  par  lesquels  pouvait  s'effectuer  la  ventilation.  Les  travées  de  vi- 
trage se  composaient  de  fers  à  t  et  de  pannelettes  reportant  la  charge 
sur  les  pannes  par  l'intermédiaire  de  montants. 

Dans  les  nefs  transversales  de  27^/10  élevées  à  la  limite  du  palais 
des  Fils,  Tissus,  Vêtements ,  et  de  celui  du  Génie  civil  et  des  Moyens  de 
transport,  les  fermes,  boulonnées  sur  les  piliers  au  même  niveau  que 
celles  des  autres  galeries,  étaient  à  treillis,  avec  membrure  inférieure 
en  anse  de  panier  et  membrure  supérieure  à  deux  pans  rectilignes; 
elles  avaient  une  hauteur  de  li  mètres  au  faîtage,  se  trouvaient  espacées 
de  9  mètres  et  montaient  à  2 5°" 876  au-dessus  du  sol.  Les  pannes  a 
treillis  reliant  ces  fermes  portaient,  sur  chaque  versant  de  la  couver- 
ture, deux  ressauts  vitrés. 

Quant  aux  fermes  des  galeries  transversales  de  9  mètres  et  de  1 2"  00, 
elles  avaient  la  même  structure  que  celles  des  galeries  similaires  lon- 
gitudinales. 


III. 
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2.  Démes  d'angle  et  salles  pentagonales .  —  L'ossature  des  dômes 
d'angle  ne  comportait  de  métal  que  pour  les  piliers  et  le  plancher  de 
Tétage.  Au  pourtour  de  chaque  dôme  se  répartissaient  sept  forts  cais- 
sons verticaux  à  croisillons,  pourvus  de  semelles  à  leur  partie  infé- 
rieure et  reliés  à  leur  sommet,  c'est-à-dire  à  â  i°*6o  en  contre-haut  du 
sol,  par  deux  cours  polygonaux  de  poutres;  des  croisillons,  placés  au- 
dessus  et  au-dessous  de  ces  poutres ,  en  assuraient  le  contreventement. 
Une  liaison  existait  également  entre  les  caissons  au  niveau  du  plancher 
de  l'étage.  Sur  le  support  ainsi  constitué  reposait  la  coupole  en  char- 
pente de  bois. 

Pour  les  salles  pentagonales,  les  piliers  ne  s'élevaient  que  jusqu'au 
plancher  du  premier  étage.  Ils  occupaient  les  angles  du  pentagone, 
présentaient  un  espacement  de  1 1"*  48  et  avaient  une  section  en  dou- 
ble T  de  o"  â3o  X  o°*3oo.  Des  poutres  formaient  ceinture  à  l'étage. 

3.  Planchers.  Passerelles.  —  Les  planchers  des  galeries  de  9  mètres 
ou  1 9°*  5o  se  composaient  :  i"*  de  poutres  principales  à  âme  pleine  dis- 
posées entre  les  piliers  perpendiculairement  à  la  direction  générale  de 
ces  galeries  ;  2"*  de  4  poutres  longitudinales  secondaires  à  croix  de  Saint- 
André,  dont  deux  formaient  bordure  et  contreventaient  les  poteaux 
d'une  même  file;  3°  de  solives  en  acier  espacées  de  1  mètre,  reposant 
sur  les  poutres  secondaires  et  portant  le  parquet  par  l'intermédiaire  de 
lambourdes. 

Sous  les  établissements  de  consommation,  les  caves  étaient  cou- 
vertes par  un  plancher  en  acier  avec  voûtes  en  briques.  Les  planchers 
hauts  avaient  des  poutres  et  des  solives  métalliques. 

Dans  les  loggias ,  le  plancher  de  l'étage  était  fait  de  poutres  trans- 
versales soutenues  par  les  poteaux  en  acier,  de  poutrelles  et  enfin  de 
solives.  Ces  dernières  pièces,  ordinairement  distantes  de  0"*  798,  rece- 
vaient le  hourdis  en  plâtre  avec  grillage  métallique. 

Les  poteaux  à  caisson  des  dômes  d'angle,  réunis  comme  je  l'ai  déjà 
indiqué  au  niveau  du  plancher  de  l'étage,  recevaient  chacun  deux 
consoles  en  porte-à-faux  de  4°*9o,  que  reliaient  des  ceintures  et  des 
poutrelles  circulaires  servant  de  support  aux  solives  à  double  t.  Au 
centre  avait  été  ménagé  un  oculus  de  8^70  de  diamètre. 
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Des  cinq  appuis  de  la  salle  poutagonale,  espacés  de  ii"'^H,  par- 
taient, puui'  constituer  le  plancher  de  Tétage,  cinq  poutres  principales 
ilistribui^es  de  ttianièru  t^  l'urnier  une  t>riruyure  dans  luf|uelle  chaque 
poutre  aNait  conuiie  supports  son  appui  spt^cial  et  ta  poutn;  principale 
précédente.  Ces  poutres  dessinaient  ainsi  un  pentagone  régulier  inté- 
rieur dont  les  côtés  se  prolongeaient  jusqu'aux  angles  du  pentagone 
extérieur.  Les  vides  existant  entre  les  deux  pentagones  étaient  frac- 
tionnes -par  des  poutrelles  soutenant  les  solives  à  douhle  t  et  le 
parquet. 

Les  passerelles  à  travei-s  les  grandes  nefs  avaient  une  structure  ana- 
logue à  celle  des  planchers  d'étage  dans  les  petites  galeries.  Des  appuis 
distants  de  9  mètres  supportaient  les  poutres  de  rive. 

fi.  Mélitùde»  de.  calcul,  —  Chacune  des  fermes  courantes  apparte- 
nant au  type  cantilever  pouvait  être  considérée  comme  un  système  en 
équililire  reposant  sur  deux  appuis  ou  articulations  el  constitué  par  une 
poutre  centrale,  avec  une  ou  deuv  consoles  de  prolongement  en  porte- 
à-faux  de  9  mètres  au  delà  des  appuis.  La  détermination  des  elTorta 
agissant  sur  ces  fermes  s'est  faite  sans  difficulté  au  moyen  de  la  nié- 
Uiode  graphique. 

Eu  égard  à  la  forme  des  fermes  de  37""  4o,  il  a  été  possible  de  né- 
gliger leur  poussée  et  de  les  assimiler  à  des  poutres  américaines  portées 
simplement  par  deux  supports.  Le  tracé  d'un  polygone  de  Cremona  a 
sufB  pour  l'apprécia  Lion  des  efforts  dans  les  différentes  barres. 

Les  calculs  relatifs  aux  dtimes,  aux  salles  pentagonales,  aux  plan- 
chers et  à  la  couverture  n'ont  offert  aucune  particularité. 

5.  Exécution  des  travaux  ;  montage.  —  En  avril  1898,  MM.  Baudet, 
Donon  et  C"  ont  été  déclarés  adjudicataires  des  travaux  de  l'ossature 
métallique.  Au  mois  do  mai  de  la  même  année,  sur  la  demande  de  ces 
constructeurs,  M.  Roussel  leur  a  été  substitué  pour  le  palais  de  la  Mé- 
canique, cest-à-dire  pour  la  moitié  de  l'entreprise. 

Bien  que  les  deux  palais  fussent  composés  d'élémenU  identiques, 
M.  J.  Roussel,  d'une  part,  et  MM.  Baudet,  Donon  et  G**,  d'autre  part, 
»nt  eu  recours  à  des  procédés  de  inonlago  différents. 
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M.  Roussel  a  utilisé  deux  échafaudages  de  même  type,  couvrant  en 
plan  un  carré  dey^'BoXy'^ôo,  pourvus  de  quatre  appareils  de  rou- 
lement et  comportant  deux  plates-formes,  Tune  à  27"  1 5  au-dessus  du 
sol,  l'autre  à  la  partie  inférieure.  Ces  échafaudages  agissaient  simul- 
tanément. Pour  chacun  d'eux,  l'appareil  de  levage  consistait  en  une 
bigue  spéciale.  Toutes  les  manœuvres  étaient  ramenées  à  des  treuils 
disposés  sur  la  plate-forme  inférieure.  Deux  chariots  de  roulement  à 
mouvements  rectilignes  et  perpendiculaires  portaient  la  bigue  de 
chaque  pylône;  l'extrémité  de  la  volée  décrivait  des  arcs  d'ellipse  très 
aplatis,  ce  qui  présentait,  par  rapport  aux  grues  à  pivot  fixe,  l'avantage 
de  réduire  notablement  le  porte-à-faux  de  cette  volée. 

Le  rivetage  des  pièces  principales  se  faisait  au  niveau  du  sol.  Quant 
à  l'ordre  du  montage ,  il  était  réglé  de  manière  à  mettre  successivement 
en  place  les  travées  de  9  mètres  ou  de  1 3™  5o  avec  leurs  auvents. 

MM.  Baudet,  Donon  et  C'®  se  sont  servis  de  deux  échafaudages  dis- 
tincts, combinés  l'un  pour  les  nefs  de  37  mètres  et  ay^'/io,  l'autre 
pour  les  galeries  de  9  mètres  et  1 3™  5o ,  et  ne  comportant  comme  ap- 
pareils de  levage  que  des  treuils  placés  sur  une  plate-forme  supérieure. 

De  ces  deux  échafaudages,  le  premier  était  constitué  par  un  pylône 
en  charpente  mobile  sur  trois  files  de  rails  espacées  de  8™  5 o.  Au  som- 
met, soit  à  iti  mètres  du  sol,  la  plate-forme  de  manœuvre,  mesurant 
a4™5o  X  7'"35,  recevait  un  chevalet  de  montage  susceptible  de  dé- 
placements. Eu  égard  à  ses  dimensions,  l'échafaudage  avait  été  étudié 
de  façon  à  opérer  le  montage ,  dans  quelque  sens  qu'il  se  déplaçât  ;  à 
cet  effet,  le  chevalet  comportait  une  volée  en  porte-à-faux  tant  à  l'avant 
qu'à  l'arrière. 

Le  second  échafaudage  se  mouvait  sur  une  voie  de  7"  76  de  largeur. 
A 1 3°*  5o  en  contre-haut  du  sol,  sur  la  plate-forme  de  1  s  ""X 1 1"*,  étaient 
deux  chevalets  de  hauteurs  différentes  se  déplaçant  dans  deux  sens 
perpendiculaires. 

Mises  en  place  par  tronçons  et  d'abord  assemblées  d'une  manière 
provisoire,  les  pièces  subissaient  ensuite  le  rivetage, 

CiOmmencées  le  30  mars  1899  pour  le  palais  de  la  Mécanique  et  le 
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i5  février  1899  pour  le  palais  de  llndustrie  chimique,  les  opérations 
étaient  achevées  respectivement  le  3  5  novembre  et  le  30  décembre  de 
la  même  année. 

6.  Statistique  des  poids.  —  Le  tableau  suivant  récapitule  les  poids 
totaux,  les  poids  par  mètre  carré  et  les  poids  par  mètre  cube  des  di- 
verses parties  du  palais  de  la  Mécanique  et  du  palais  de  llndustrie 
chimique  : 


DÉSIGNATION  DES  PARTIES 
DE  LA  GOIfSTBUGTlON. 

POIDS. 

SURFACE 

COUVEETB. 

POIDS 

MBTBB  CABBé 
COUTIIT. 

VOLUME 

ABBITé. 

POIDS 

METBE  CUBE 

,    Galerie- porliq lie  en  bor- 
dure au  jardin  central. 

Gaieries    de    9    mètres, 
Palaig                97  mètres,  19*50... 

de           y   Galerie  de  27"  ûo 

la  Mécanique.  )  Dôme  d'ande 

36/1,070 
1,389,659 

366,585 
186,900 

51,963 
*  9*897 

m.  q. 
9,1^0 

13,670 

3,3oo 

/I90 
370 

5oo 

kilogr. 
170.1 

io3.i 

110.5 

38o.o 

i38.5 
39.8 

m.  r. 
99,300 

966,900 
71,500 
10,600 

9,600 

kilogr. 
16.3 

5.6 

5. 1 

17.6 

19-7 

a 

Pavillon  pentagonal  et  an- 
nexes  

\    Plancher  haut  du  sous-sol. 

Totaux  bt  moyennes 

PalaÏH         /   Mêmes  (^lémeiils  que  pour 

de           1       le  palais  de  la  Méca- 

rinduslrie     \       niaue 

9,375,667 

*9'77« 

1*Î0.  1 

353,900 

6.7 

9,375,667 

9'l,090 

»9»770 
370 

190.1 
89.0 

353,900 

6.7 

f 

chimique.      1  Passerelles 

Totaux  it  moyennes 

Ensemble  des  deux  palais  :  Totaux  et 

moyennes 

9,399,687 

19,770 

191.6 

353,900 

6.8 

/j,775,355 

39,5^0 

190.8 

70(),6oo 

6.8 

En  tenant  compte  des  surfaces  supplémentaires  fournies  par  les 
planchers,  le  poids  au  mètre  carré  s'abaisserait  à  yS  kilo|jr.  7  pour  le 
palais  de  la  Mécanique  et  à  7/1  kilo{jr.  fi  pour  le  palais  de  Flnduslrie 
chimique. 

7.  Ciment  armé  (Château  d'eau).  — Le  ciment  armé  se  prête  à  des 
formes  d'une  extrême  souplesse;  il  était  assez  nouveau  et  cependant 
assez  éprouvé  pour  trouver  sa  place  dans  les  bâtiments  de  TExposilion, 
où  le  Commissariat  général  avait  le  devoir  de  mettre  en  lumière  les 
innovations  intéressantes  de  Tart  du  constructeur;  son  emploi  permet- 
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tait,  d'ailleurs,  de  rédiiii-e  les  approvisionnements  d'acier  déjà  si  dif 
ciies  à  réaliser.  Aussi  reçut-il  de  larges  applications  dans  le  gros  œuvre 
du  Château  d'eau  et  de  ses  d(5pendances,  qui  offraient  à  cet  égard  un 
chainp  d'expériences  parfaitement  approprié.  Je  vais  passer  rapidement 
en  revue  les  éléments  constitutifs  de  1  "édifice  pour  lesquels  TAdminis- 
tration  en  fit  usage. 

1 .  Murs  de  eoutènemmt  des  terrasses.  —  Les  murs  de  soutènement 
des  terrasses,  construits  directement  sur  le  sol  du  Champ  de  Mars, 
avaient  ô^Go  de  hauteur.  Ils  comprenaient  :  i"  un  plateau  horizoulal 
de  fondation,  d'une  largeur  de  3°'3o  et  d'une  épaisseur  de  o^aa, 
pourvu  à  l'avant  d'un  ergot  qui  s'opposait  au  glissement;  a"  une  cloison 
verticale  de  o°  i4  d'épaisseur  à  la  hase  et  de  o°'o8  au  sommet;  3°  des 
contreforts  de  o^iS  d'épaisseur,  à  forme  triangulaire,  distants  de 
i^So  et  faisant  à  la  base,  du  côté  des  terres,  une  saillie  de  a"  ko.  La 
charge  des  terres  sur  le  plateau  horizontal  entre  les  contreforts  appor- 
tait sa  contribution  à  la  stabilité  de  rensciuble. 

Dans  le  calcul  des  murs,  les  ingénieui's  ont  déterminé  la  largeur  du 
plateau  de  telle  sorte  que  la  résultante  des  forces  ne  sortît  jamais 
du  liers  moyen,  assimilé  les  contreforts  à  des  consoles  encastrées  par 
le  pied,  enfin  donné  à  la  cloison  verticale  une  rigidité  suflisante pour 
prévenir  la  déformation  sous  la  poussée  des  terres  entre  les  contre- 
forts: l'armature  métallique  et  l'épaisseur  de  cette  cloison  diminuaient 
de  la  partie  inférieure  à  la  partie  supérieure. 

Ici,  comme  pour  la  plupart  des  autres  constructions  en  ciment 
armé,  la  composition  du  hétou  était  la  suivante  :  sable,  o°"6oo;  gra- 
villon, ©""SÔo;  ciment  de  Portïand,  a 5o  kilogrammes. 

Le  remblai  a  pu  être  appuyé  au  mur  quinze  jours  après  l'achèvement 
du  Ciment  armé,  sans  qu'il  se  produisit  aucune  déformation  anormale. 


a.  Rez-de-chaussée  des  loggias.  —  Les  plancliers  des  loggias  enca- 
drant le  Château  d'eau  avaient  pour  supports  des  poteau\  en  ciment 
armé  disposés  suivant  deux  lignes  parallèles,  laissant  entre  elles  une 
largeur  de  lo  mètres.  De  ces  deux  lignes,  l'une  se  confondait  avec  le 
mur  de  soutènement;  ses  poteaux  étaient  incorporés  au  nmr,  mais  re- 


J 


CHATEAU  D'EAU.  23 

posaient  sur  (h'S  puits  de  fondation  en  béton.  L'autre  longeait  le  [lalais 
ide  i'Electricik*.  Dans  chacune  des  lijjiies.  finlervalle  des  poteaux  avait 
%\A  fixé  à  1 0  mètres. 

Deu^c  cours  de  poutres  maîtresses  longitudinales  réunissant  les  po- 
ireaux de  cliaque  file  recevaient  des  poutres  maîtresses  transversales, 
loutenant  elles-nièuies  des  poutrelles  et  un  Lourdis  de  o'"  lo  dépais- 
ifieur. 

IjB  charge  pratique  prévue  au  cahier  des  charges  pour  ces  planchers 
Butait  de  1,000  kilogrammes  par  mètre  carré;  ia  charge  d'épreuve. 
Kde  i,5oo  kitogiammes. 

Seuls,  les  poteaux  et  les  poutres  maîtresses  furent  exécutés  sur  place 
■eu  égard  à  leur  poids  et  à  l'impossibilité  de  leur  bardage.  Au  contraire, 
[les  poutrelles  constituant  les  nervures  du  hdurdis  purent  être  préparées 
■{tu  chantier,  i)uis  posées  comme  des  pièces  de  charj)eufe  en  bois.  Ce 
fliode  de  faire  est,  d'ailleurs,  l'une  des  caractéristiques  propres  aux  pro- 
•Més  de  M.  Coignet  ;  il  se  recommande  au  point  de  vue  de  la  réduction 
Ides  échafaudages  et  des  cintres. 

3.  Planchrrs  hauts  du  rez-iîp-ehaussre  du  Château  £pau.  —  Ces  plan- 

ihere  faisaient  suite  aux  terrasses  et  les  l'eliaient  sous  le  Château  d'eau. 

fils  se  rattachaient  à  trois  types  d'une  portée  de  6,  8  et  1  9  mètres,  et 

■  consistaient  en  de  simples  hourdïs  à  nervures,  reposant  sur  des  poutres 

ïmaîtresses  ou  sur  les  mure  en  maçonnerie. 

Le  hourdis  des  planchers  de  6  mètres  avait  o^oS  d'épaisseur;  il 
l  était  raidi  par  des  nervures  de  o^aoxo^So,  distantes  de  9"  90  en- 
I  viron  d'axe  en  axe. 

Celui  des  planchers  de  8  mètres  présentait  une  épaisseur  de  o"  06 
let  comportait  des  nervures  de  o'"ao  Xo"4o,  espacées  de  ù  mètres. 

Pour  les  planchers  de  la  mètres,  l'épaisseur  du  hourdis,  l'équar- 
Ijissage  des  nervures  et  leur  espacement  étaient  respectivement  de 
jo^ofi,  o"9o  X  o^io  et  i^.Go. 

Le  marché  prévoyait  une  charge  pratique  de  5oo  kilogrammes  par 
Imètre  carré. 

h.  Grand  escalier.  —  Au  départ  du  rez-de-chaussée,  une  première 
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voMe  de  fi^So  de  iargeur  conduisait  à  un  palier  intermédiaire  d'où  se 
détachaient  deus  branches  de  5  mètres,  ayant  chacune  deux  volëes. 

Toute  la  construction  portait  sur  des  mura  d'échiflre  en  maçonnerie 
ordinaire. 

Les  paliers  étaient  constitués  par  des  hourdis  à  nervures  et  les  em- 
marchements  supportés  par  des  poutres  inclinées  suivant  la  pente  de 
l'escalier. 

Pour  la  facilité  d'exécution  et  par  raison  d'économie,  au  point  de 
vue  des  bois  de  cintrage,  l'escalier  avait  sa  face  inférieure  pleine  et  non 
à  ci'émaillùre,  ce  qui  augmentait  considérablement  la  masse  du  béton 
et  par  suite  le  poids  de  la  construction. 

5.  Voûtes  de  support  des  vasques.  —  Les  vasques  s'étageant  pour 
former  les  cascades  depuis  l'intérieur  de  la  niche  jusqu'aux  bassins  des 
fontaines  lumineuses  étaient  soutenues  au-dessus  des  galeries  et  du 
grand  escalier  par  un  réseau  de  cloisons  ou  arcs  d'une  très  faible 
épaisseur,  dont  l'intrados  épousait  la  forme  des  voûtes  inférieures  et 
dont  l'extrados  se  découpait  suivant  le  profil  des  vasques;  ces  arcs 
avaient  une  portée  atteignant  i  o  mètres. 

Eu  égard  à  la  grande  hauteur  de  leur  section,  les  arcs  présentaient 
un  moment  d'inertie  très  élevé ,  et  les  efforts  de  Qexion  ne  leur  causaient 
qu'une  fatigue  relativement  faible.  Dans  la  plupart  des  cas,  l'effort  tran- 
chant leur  imposait  un  travail  plus  considérable. 

La  charge  à  laquelle  ils  devaient  résister  comprenait  le  poids  des 
vasques,  de  leur  décoration,  d  une  couche  d'eau  de  o"  5o  environ  d'é- 
paisseur, enfin  d'une  partie  de  ia  cloison  cylindrique  constituant  la 
niche.  Pour  le  surplus,  cette  cloison  avait  comme  supports  quatre 
poteaux  faisant  corps  avec  elle  et  reposant  sur  une  l'ondalion  en  ma- 
çon ne  rie. 

6.  Grande  niche,  voâte  splu'riquey  arc  de  façade.  —  La  cloison  cylin- 
drique verticale  de  la  grande  niche  avait  o°  lo  d'épaisseur.  Elle  était 
divisée  suivant  la  hauteur  en  deux  tronçons  par  le  tambour  en  saillie 
soutenant  le  déversoir.  Chacun  des  tronçons  avait  été  disposé  de  manière 
à  constituer  une  véritable  poutre  de  lo  mètres  de  hauteur;  à  cet  effet. 
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des  semelles  en  ciment  armé  régnaient  au  sommet  et  au  pied  de  la 
cloison,  dont  les  extrémités  s'appuyaient  directement  sur  les  maçon- 
neries de  fondation  et  que  raidissaient,  en  outre,  des  montants  ou  ner- 
vures verticales  de  o^^âo  X  o^^âo  d'équarrissage ;  les  pièces  verticales 
étaient  solidement  ontretoisées.  Six  niches  secondaires  d'un  diamètre 
de  3°"  1 6  formaient  évidement. 

Quant  à  la  voûte  sphérique  couronnant  la  niche,  elle  comportait  un 
bourdis  général  de  o^^oS  d'épaisseur,  soutenu  par  une  série  d'arcs  en 
plein  cintre  parallèles  à  la  façade.  Ces  arcs,  séparés  par  un  intervalle 
de  3  mètres  environ,  se  composaient  de  deux  membrures  et  de  mon- 
tants raidis  au  moyen  de  goussets  ;  l'une  de  leurs  membrures  était  reçue 
sur  la  cloison  cylindrique  de  la  niche,  l'autre  sur  un  plancher  latéral 
de  service;  quatorze  entretoises  ajourées  et  dirigées  suivant  des  méri- 
diens assuraient,  avec  le  hourdis  sphérique,  le  contreventement  des 
arcs.  La  charge  prévue  pour  les  décorations  que  devait  supporter  cette 
voûte  avait  été  fixée  à  3oo  kilogrammes  par  mètre  carré. 

L'arc-doubleau  en  plein  cintre  avait  âB'^So  de  diamètre  intérieur, 
i™97  de  largeur  et  a^'So  de  hauteur.  Ne  pouvant  prendre  son  appui 
au  sommet  des  pjlônes,  dont  la  grande  hauteur  et  les  faibles  dimen- 
sions s'opposaient  à  celte  disposition,  l'arc  était  prolongépar  deux  pieds- 
droits  aboutissant  à  la  base  de  ces  pylônes,  où  les  réunissait  un  tirant 
en  ciment  armé  sous  les  radiers  des  vasques.  En  raison  des  charges  con- 
sidérables auxquelles  il  devait  résister,  sa  section  affectait  une  forme 
tubulaire  :  quatre  membrures  de  o™6o  X  o""/!©,  occupant  les  angles, 
étaient  reliées  par  un  hourdis  de  o™  i  o  d'épaisseur  à  Tintrados  et  sur 
les  faces  verticales,  ainsi  que  par  des  diaphragmes  faits  d'un  cadre  de 
potelets  et  d'un  hourdis  de  o""!©.  L'armature  de  chacune  des  mem- 
brures comprenait  1 6  fers  plats  de  o"" o5o  X  o™o  i  li  ;  des  couvre-joints 
et  des  boulons  donnaient  à  ces  fers  la  continuité  voulue;  Tassemblage 
entre  les  fers  des  potelets  et  ceux  des  membrures  présentait  un  dispo- 
sitif analogue.  Au  droit  de  la  retombée  des  charpentes  postérieures,  les 
charges  se  répartissaient  par  des  plates-formes  sur  les  deux  flasques  de 
l'arc.  Des  éperons  établis  aux  naissances  reportaient  sur  la  maçonnerie 
des  pylônes  une  partie  du  poids. 

Outre  le  poids  de  sa  décoration,  Tare  supportait  de  lourdes  charges. 
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notamment  celles  que  donnaient  à  la  clef  le  grand  cartouche,  la  char- 
pente et  la  décoration  des  deux  volutes  de  couronnement,  les  fermes 
du  comble  couvrant  la  niche  et  la  galerie  d'arrière.  Les  ingénieurs 
l'avaient  calculé  comme  un  arc  métallique  ordinaire  chargé  de  4, 600  ki- 
logrammes par  mètre  courant,  de  1 3  0  tonnes  au  sommet  et  de  1  o  tonnes 
au  voisinage  de  chaque  naissance. 

Le  grand  arc  exigeait  un  travail  très  soigné.  Aussi  le  dosage  du 
béton  fut-il  modifié  par  un  accroissement  do  la  proportion  de  ciment 
(35o  kilogrammes  pour  un  mètre  cube  de  sable  graveleux). 

Dans  son  ensemble,  la  construction  donna  les  meilleurs  ré- 
sultats. Après  décintrement,  le  sommet  de  l'arc  baissa  de  o'^ooi 
à  o^'ooiB. 

•7.  Grotte  et  dcvei'soir.  —  Au  fond  de  la  niche  et  à  sa  partie  supé- 
rieure, une  voûte  en  cul-de-four,  formant  la  grotte  où  jaillissait  l'eau, 
venait  en  pénétration  dans  l'arc  postérieur  et  reposait  sur  un  plan- 
cher réglé  à  28^67  en  contre-haut  du  Champ  de  Mars.  Ce  plancher 
s'étenda;it  au-dessus  de  la  galerie  de  1 9  mètres  située  derrière  le  Châ- 
teau d'eau.  Calculé  pour  une  surcharge  de  1,000  kilogrammes  par 
mètre  carré,  il  se  composait  d'un  hourdis  et  de  poutres  d'une  portée 
de  1  3  mètres.  Les  poteaux  d'appui  avaient  une  hauteur  de  2 1  mè- 
tres; des  contre-fiches  inclinées  à  45  degrés  reliaient  ces  poteaux  aux 
poutres  horizontales. 

Le  plancher,  prolongé  en  porte-à-faux  dans  l'intérieur  de  la  niche, 
constituait  une  vasque  ayant  le  rebord  de  son  déversoir  à  o^^Bo  plus 
haut. 

Des  douilles  en  fer  avaient  été  employées  pour  l'assemblage  des 
fers  armant  les  poteaux.  Les  joints  étaient,  d'ailleurs,  répartis  avec 
soin,  afin  qu'une  section  quelconque  du  poteau  opposât  toujours  la 
résistance  voulue  au  flambage,  particulièrement  à  craindre  en  raison 
de  la  grande  hauteur  des  pièces. 

8.  Vasques  et  radiers  des  bassins  inférknirs.  —  Un  simple  hourdis  jeté 
sur  les  voiles  de  support  constituait  les  vasques. 

Les  radiers  des  bassins  inférieurs  étaient  également  formés  d'un 
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hourdis  qui  présentait  une  épaisseur  de  o"  1 2  ou  de  o"  i  o,  selon  qu'il 
reposait  sur  la  terre  ou  sur  les  planchers  en  acier  couvrant  les  salles 
souterraines. 

9.  Exécution  des  travaux.  — Les  travaux  de  ciment  armé  ont  donné 
Heu  à  deux  adjudications  du  2  4  février  et  du  19  décembre  1899, 
passées  lune  et  Tautre  au  profit  de  M.  Ed.  Coignet.  De  ces  deux  adju- 
dications, la  première  était  relative  au  Château  d'eau  et  aux  terrasses; 
la  seconde,  aux  bassins  inférieurs. 

Commencée  le  1"  mai  1899,  Texécution  des  ouvrages  du  premier 
lot  a  été  terminée  le  i5  février  1900;  celle  du  second  lot  a  duré  du 
9  5  janvier  au  1"  avril  1900. 

Pour  le  montage  de  la  grande  niche,  Tentrepreneur  s'est  servi  d'un 
échafaudage  assemblé  et  boulonné,  qui  a  supporté  l'ossature  en  ci- 
ment armé  pendant  la  durée  de  la  prise. 

8.  Charpente  en  bois.  —  1.  Palais.  —  La  charpente  de  bois  a 
tenu  une  grande  place  dans  Tensemble  formé  par  les  palais  et  le  Châ- 
teau d'eau. 

Tout  d'abord,  les  façades  des  palais  étalent  en  pans  de  bois. 

Du  côté  des  avenues  de  La  Bourdonnais  et  de  Suffren,  ces  pans  de 
bois  se  composaient  de  poteaux  verticaux,  de  moises  horizontales  ou 
inclinées,  ainsi  que  de  poutres  à  treillis  et  de  fourrures  encadrant 
les  baies.  Sur  l'ossature  ainsi  constituée  s'appliquaient  des  planches 
en  fibrocortchoina.  Un  couronnement  en  bois  apparent  avec  consoles 
et  mâts  décorait  les  façades,  principalement  celle  de  l'avenue  de  La 
Bourdonnais. 

Pour  les  loggias  contigués  au  jardin  central,  les  piliers  étaient  faits 
d'un  gros  poteau  principal  avec  mât,  de  poteaux  secondaires  et  de 
moises.  Entre  ces  piliers  et  dans  leur  partie  haute,  la  carcasse  de  la 
frise  et  des  arcades  de  l'étage  comprenait  de  hautes  poutres  à  moises 
et  croisillons,  que  soulageaient,  au  milieu  de  chaque  travée, des  pièces 
inclinées  tangentes  à  la  courbe  des  baies  et  remplissant  l'office  de 
fermes.  Des  fourrures  parfois  importantes,  rapportées  sur  l'ossature , 
recevaient  le  lattis  ou  les  staffs. 
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Autour  des  dômes,  des  pans  de  bois  enveloppaient  de  même  les 
caissons  en  acier. 

Enfin,  la  charpente  des  salles  pentagonales  présentait  le  même  sys- 
tème de  construction  que  les  loggias. 

Au-dessus  des  galeries  d'exposition,  les  parties  de  la  couverture 
revêtues  en  zinc  comportaient  un  chevronnage  et  un  plancher  jointif 
de  37  millimètres  d'épaisseur,  en  sapin.  Le  comble  en  appentis  des 
portiques  et  des  zones  affectées  aux  établissements  de  consommation 
était  établi  au  moyen  de  fermes-poutres  à  moises  et  croisillons,  es- 
pacées de  ^"'Bo,  reliées  d'une  part  aux  pans  de  bois  des  loggias  et 
posées  d'autre  part  sur  la  charpente  métallique  des  cafés-restaurants. 
Pour  les  dômes,  le  poutrage  supérieur  en  acier  portait  quinze  fermes 
soutenant  à  la  fois  la  coupole  extérieure  et  la  voûte  intérieure;  ces 
fermes  avaient  pour  éléments  de  grandes  pièces  inclinées  dont  les 
extrémités  inférieures  se  rejoignaient,  des  pièces  verticales  liées 
à  l'aide  de  moises  horizontales  ou  inclinées,  ainsi  qu'un  poinçon: 
tous  les  poinçons,  fortement  réunis  par  des  enrayures,  dessinaient 
un  cylindre  montant  jusque  dans  le  grand  épi  de  couronnement; 
des  pannes  recevaient  les  fourrures  donnant  la  courbure  de  la  cou- 
pole. 

Les  tourelles  contiguês  aux  dômes  contenaient  des  escaliers  de  ser- 
vice, échelles  de  meunier  en  bois. 

Dans  la  charpente  des  palais  comme  dans  celle  du  Château  d'eau, 
les  constructeurs  ont  strictement  limité  aux  pièces  principales  l'usage 
des  bois  d'un  fort  équarrissage  ;  ils  se  sont  attachés  aussi  à  réduire  au 
minimum  les  assemblages  par  tenons  et  mortaises,  en  recourant  dans 
la  plus  large  mesure  aux  moisements  boulonnés.  Ce  parti  permettait 
de  généraliser  l'emploi  des  bastings  et  des  madriers,  facilitait  les 
approvisionnements  et  simplifiait  le  montage. 

Aux  travaux  de  charpente  proprement  dits  furent  joints  les  plan- 
chers du  rez-de-chaussée  et  de  l'étage,  en  frises  de  sapin  de  o^^oây 
d'épaisseur  posées  sur  lambourdes. 

L'adjudication  tentée  en  janvier  1899  ayant  été  infructueuse, 
M.  Joannès  Haour  se  chargea  de  l'entreprise  par  des  marchés  de 
gré  à  gré. 
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2 .  Château  d^eau.  —  La  grande  niche  et  la  galerie  d'arrière  étaient 
couvertes  par  un  comble  en  appentis  avec  croupe,  dans  lequel  péné- 
ti'aient  les  dômes  des  raccords  circulaires  et  les  volutes  du  cimier.  Ce 
comble  écoulait  ses  eaux  pluviales  vers  plusieurs  chéneaux  disposés, 
l'un  contre  le  palais  de  l'Electricité,  les  autres  le  long  des  croupes  et 
au  bas  des  petits  dômes.  Il  comprenait  :  i°  une  ferme  centrale  s'ap- 
puyant  sur  le  sommet  de  l'arc  et  sur  le  plancher  en  ciment  armé  de 
la  grotte;  2*"  deux  fermes-poutres  symétriques  formant  pan  de  bois 
au-dessus  de  la  galerie  et  supportées  par  l'arc  ainsi  que  par  des  po- 
teaux en  bois;  3**  d'autres  fermes-pans  de  bois  secondaires  constituant 
les  croupes  et  se  liant  à  la  charpente  assez  compliquée  qui  servait  d'os- 
sature aux  façades,  aux  salles  et  aux  dômes  des  raccords  circulaires. 

Cette  dernière  charpente  se  composait  de  fermes-pans  de  bois  por- 
tant sur  de  forts  poteaux,  épousant  les  formes  de  l'architecture  et 
s'entre-croisant  avec  d'autres  fermes  secondaires,  pour  constituer 
l'ossature  des  dômes  et  recevoir  les  bois  des  grandes  volutes. 

Des  fourrures,  consistant  parfois  en  de  véritables  charpentes,  per- 
mettaient l'application  du  métal  déployé  et  des  enduits,  ainsi  que 
l'accrochage  des  staffs. 

La  grande  galerie  était  tout  en  pans  de  bois  reliés  aux  fermes  su- 
périeures, qui  contribuaient  à  supporter  le  plafond. 

A  droite  et  à  gauche  du  Château  d'eau,  les  loggias  de  l'étage  com- 
portaient une  charpente  semblable  à  celle  des  portiques  voisins. 

Des  échelles  de  meunier  étaient  installées  pour  le  service  dans  les 
deux  pylônes  et  les  combles  du  Château  d'eau. 

Les  marchés  conclus  avec  M.  Joannès  Haour  pour  la  charpente  en 
bois  des  palais  ont  été  étendus  au  Château  d'eau  et  à  ses  dépen- 
dances. 

9.  Maçonnerie  en  élévation.  —  i.  Palais.  —  Les  travaux  de  ma- 
çonnerie en  élévation  des  palais  étaient  les  suivants  : 

Revêtements  intérieurs  et  extérieurs  des  façades  sur  les  avenues,  en  planches  de 
librocortchoina  clouëes  à  la  charpente  et  enduites  de  plâtre  (MM.  Guillon  fils  et 
Sonillart,  adjudicataires). 

Enduits  et  moulurations  des  façades  du  jardin ,  eiëcutés  sur  lattis  et  parfois  sur 
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métal  déployé  (M.  Marie,  soumissionnaire,  à  la  suite  d'une  adjudication  infruc- 
tueuse). 

Enduits  en  plâtre  sur  métal  déployé  pour  les  deux  coupoles  et  leurs  épis;  enduits 
en  plâtre  de  leurs  dômes  (M.  Marie). 

Hourdis  en  carreaux  de  plâtre  des  pans  de  fer  (M.  Marie). 

Voûtes  des  loggias  et  des  pentagones , faites  dun  enduit  en  plâtre  sur  des  nattes 
de  roseaux  qui  étaient  fixées  à  une  légère  ossature  en  bois  (MM.  Fabre  et  C**,  adju- 
dicataires). 

Hourdis  en  plâtre  et  gravats  des  planchers  dans  la  zone  affectée  aux  établisse- 
ments de  consommation  (M.  Marie). 

Hourdis  de  o"  08  d'épaisseur  du  plancher  d*étage  des  loggias,  dômes  et  salles 
pentagonales ,  au  moyen  d'un  grillage  en  fil  de  fer  n""  6  galvanisé  à  mailles  de 
0"  os5 ,  étendu  sur  les  solives  d'acier  et  noyé  dans  le  plâtre  ainsi  que  dans  les  gra- 
vats (M.  Marie). 

Balustrades  en  pierre  factice  pour  les  balcons  des  loggias  (M.  Vabre,  substitué 
à  MM.  Boisselier  et  C"). 

3 .  Château  d'eau.  —  Le  Château  d*eau  et  ses  dépendances  com- 
portaient des  ouvrages  importants  de  maçonnerie  en  élévation  : 

Massifs  en  meulière  des  pylônes,  arasés  à  â6°*7/i  au-dessus  du  Champ  de  Mars; 
appuis  en  meulière  et  en  brique,  de  hauteurs  diverses,  supportant  les  ossatures  en 
ciment  armé  (M.  Versillé,  adjudicataire). 

Ravalement  et  mouluration  des  façades  et  des  intérieurs,  exécutés  parfois  sur 
la  maçonnerie  et  beaucoup  plus  souvent  sur  un  lattis  fixé  à  des  fourrures  ou  sur  du 
métal  déployé  (M.  Marie). 

Ravalement  en  mortier  de  sable  des  vasques  et  entourages  de  bassins,  dans  les 
parties  non  atteintes  par  l'eau  (M.  Marie). 

Voûtes  en  briques  creuses  et  plâtre  des  galeries  contiguês  à  TescaUer  (MM.  Fabre 
et  C-). 

Voûtes  des  loggias,  établies  dans  les  mêmes  conditions  que  pour  les  palais 
(MM.  Fabre  et  C-). 

Bords  des  vasques,  socles  et  bordures  des  bassins,  balustrades  des  terrasses,  en 
pierre  de  Savonnières  (M.  Marie). 

Escaliers  extérieurs  en  liais  de  Clamart  sur  murs  en  meulière  (M.  Marie). 

Motifs  au-dessus  des  escaliers  des  souterrains,  en  banc  royal  de  Saint-Wast 
(M.  Marie). 

10.  Escaliers.  —  Les  escaliers  du  palais  de  la  Mécanique  et  du  pa- 
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lais  de  l'Industrie  ciiiinu[ue,  dont  jai  déjà  donne  la  nonienclalui'(.',  à 
propos  du  plan  et  des  dispositions  générales,  étaient  en  acier,  avec 
marches  en  sapin  de  o^oG  d'épaisseur.  Ils  présentaient  respective- 
ment les  largeurs  d'einniarchement  suivantes  :  escaliers  circulaires, 
a^aB;  escaliers  à  quartier  tournant,  a^yo;  escaliers  droits,  3"3o. 
Leur  construction  avait  fait  l'olijet  d'une  adjudication  prononcée  en 
faveur  de  MM.  Collas,  Vezet  et  C'^ 

Sous  le  Château  d'eau  se  trouvait  le  graad  escalier  en  ciment  armé 
qui  a  été  précédemment  décrit  et  sur  lequel  il  est  inutile  de  re- 
venir. 


11.  Couverture  et  plomberie.  —  i.  Palais.  —  La  couverture  des 
palais,  dans  les  zones  nuu  vitrées,  était  en  zinc  n"  lo  façonné  à  dila- 
tation libre  par  feuilles  de  o"  80  de  largeur  avec  tasseaux  et  couvre- 
joints.  Elle  reposait,  pour  les  combles  des  galeries  d'exposition,  sur 
un  voligeage  joiulif  faisant  partie  du  lot  de  charpente  et,  pour  les 
autres  combles,  sur  un  voligeage  ordinaire  mis  en  place  par  le  cou- 
vreur. Des  banquettes  en  zinc  n"  lo  et  des  bandes  de  batollement 
couraient  le  long  des  chéneaux. 

Tous  les  chéneaux  avaient  été  établis  en  foute,  à  rexcoption  de 
ceux  qui  se  trouvaient  à  la  base  des  deux  coupoles  et  i[ui  étaient 
en  zinc. 

Dans  les  galeries  d'exposition,  les  tuyaux  de  descente  avaient  o"  i  a 
de  diamètre  et  s'intercalaient  entre  les  éléments  des  piliers;  ils  étaient 
en  zinc.  Ceux  des  autres  parties  du  palais  de  la  Mécanique  et  du  pa- 
lais de  l'Industrie  chimique,  faits  du  même  métal,  |irésentaient  des 
diamètres  atteignant  0°  19. 

A  la  suile  d'adjudications,  les  travaux  de  couverture  furent  confiés 
k  M.  Turbeau,  remplacé  j)lus  tard  par  M.  Crouilbois,  et  ceux  des 
chéneaux  en  fonte,  à  la  société  des  chéneaux  et  tuyaux  en  fonte  du 
système  J.  Bigol-Renaux. 

a.  Château  d'eau.  —  Le  comble  en  ap|ientis  du  Château  d'eau  et 
de  la  galerie  contiguë  au  palais  de  l'ElecIricilé  portail  une  couverture 
en  zinc  n°  10.  Un  chéneau  en  fonte  longeait  ce  dernier  palais;  les 
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chëneaux  disposes  au  bas  des  rotondes  étaient  en  zinc,  de  même  que 
les  tuyaux  de  descente. 

Compris  dans  les  mêmes  lots  d'adjudication  que  pour  les  palais, 
les  travaux  furent  exécutés  par  M.  Crouilbois  et  par  la  société  des 
chéneaux  Bigot-Renaux. 

12.  Peinture  et  vitrerie.  —  i .  Peinture.  —  Dans  les  galeries  d'ex- 
position, les  aciers  avaient  été  peints  à  Thuile  en  ton  vert  clair;  les 
murs,  en  ton  semblable,  mais  plus  léger;  les  boiseries,  en  ton  brun 
très  clair.  Quant  aux  voligeages  jointifs,  aux  chevrons  et  aux  panneaux 
de  staff  des  plafonds ,  ils  gardaient  leur  teinte  naturelle. 

Toutes  les  façades  étaient  enduites  d'une  peinture  à  l'huile,  de 
ton  pierre  du  côté  du  jardin,  de  ton  rosé  du  côté  des  avenues  de  La 
Bourdonnais  et  de  Suffren,  sauf  pour  les  bois  apparents  auxquels 
l'architecte  avait  appliqué  un  ton  brun  clair. 

La  société  ouvrière  d'entreprise  générale  de  peinture  crLe  Travail?? 
s'était  rendue  adjudicataire  des  travaux. 

Des  peintures  décoratives  furent  exécutées  sur  les  voûtes  des  log- 
gias de  l'étage  et  des  salles  pentagonales ,  ainsi  que  sur  les  parois  de 
la  galerie  passant  derrière  le  Château  d'eau. 

Ces  peintures  étaient  l'œuvre  de  M.  d'Espouy. 

2.  Vttrene.  —  La  vitrerie  verticale  des  baies,  adjugée  à  M.  Blanc, 
était  faite  de  verre  blanc  demi-double,  avec  encadrement  en  verre 
jaune  clair. 

Pour  la  vitrerie  des  combles,  la  fourniture  des  verres  striés  se 
partagea  entre  la  compagnie  des  glaces  et  verres  spéciaux  du  Nord 
(palais  de  la  Mécanique)  et  la  société  des  manufactures  de  glaces  et 
produits  chimiques  de  Saint-Gobain,  Chauny  et  Cirey  (palais  de  l'In- 
dustrie chimique).  iM.  Murât  se  rendit  adjudicataire  de  la  pose  et 
de  l'entretien  des  verres,  dont  il  devenait  propriétaire  après  l'Expo- 
sition. 

13.  Staff.  —  1 .  Palais.  —  Les  travaux  de  staff  dans  les  palais  de 


CHAtEAU  D'EAU.  33 

la  Mécanique  et  de  llndustrie  chimique  furent  répartis  en  plusieurs 
lois  : 

Façades  des  loggias  et  des  salles  pentagonales  (M.  Vassal,  adjudicataire). 
Façades  des  dômes  (MM.  A.  Auberlet  et  fds,  adjudicataires). 
Coupoles  des  dômes  (MM.  Jacquier  et  G"). 

Panneaux  des  plafonds  sous  les  galeries  d'exposition  du  premier  étage  (M.  Bar- 
hier,  adjudicataire).  (  Une  partie  de  ces  panneaux  dut  être  remplacée  par  de  la  toile.) 

2.  Château  d'eau.  —  Au  Château  d'eau,  les  ouvrages  en  slaff  se 
divisèrent  ainsi  : 

Frise,  grand  cartouche,  intrados  de  Tarc-doubleau;  voûte  sphérique;  grotte 
(M.  Poulin). 

Parties  verticales  de  la  grande  niche,  pylônes  et  rotondes  (M.  Lemesle,  ad- 
judicataire). 

Dômes  et  grandes  volutes  (MM.  Hoy,  Raynaud  et  (î*^,  adjudicataires). 

Pyramides,  vasques  supérieures,  galerie  sous  l'eau  (M.  Aimeras). 

Bassins  inférieurs  (M.  L'Hoest). 

Façades  des  loggias  contiguës  au  Château  d'eau  [M.  Vassal,  adjudicataire). 

M.  Poulin  fit  également  avec  une  extrême  habileté  les  maquettes  à 
pelile  échelle  du  Château  d'eau. 

14.  Dispositifs  d'illumination.  —  Des  lam|)es  électriques  à  incan- 
descence, destinées  aux  illuminations,  avaient  été  placées  entre  les 
modillons  des  corniches  couronnant  les  lojjgias.  Les  ajours  et  les  épis 
des  dômes  du  palais  de  la  Mécanique  et  du  palais  de  Tlndustrie  chi- 
mique conq)ortaient  également  un  dispositif  dVclairage. 

Abstraction  faite  des  effets  combinés  de  lumière  et  d'eau,  rillumi- 
nation  du  Château  d'eau  comprenait  l'éclairage  du  cul-de-four  de  la 
grande  niche,  Tallumage  de  gros  globes  en  verre  à  l'extrados  et,  dans 
la  corniche  de  couronnement  du  grand  arc,  celui  de  lampes  à  incan- 
descence placées  entre  les  modillons  de  la  corniche  des  pylônes  et  des 
rotondes. 

Le  service  d'architecture  eut  à  assurer  la  fourniture  des  gros  globes 
de  verre  et  passa  dans  ce  but  un  marché  avec  M.  Beau. 

m.  3 
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15.  Travaux  divers  d'architecture.  —  Parmi  les  travaux  divers 
d  architecture  qui  n'ont  pas  encore  été^cilés,  il  y  a  lieu  de  mentionner 
les  suivants  : 

Transport  de  déblais  à  la  ballastière  de  Rueil  par  la  compgnii?  des  chemins  de 
fer  de  l'Ouest. 

Canalisation  souterraine  d'écoulement  des  eaux  pluviales  et  ménagères,  en  tuyaux 
de  grès  de  o""  1 5  à  0°  3o  de  diamètre  avec  tampons  hermétiques  de  dégorgement, 
tampons  en  fonte  pour  regards,  siphons,  etc.  (M.  Versîlié), 

Dallages  en  bitume  (Société  civile  des  mines  de  bitume  et  d'asphalte  du  Centre). 

Menuiserie,  comprenant  les  portes  va-et-vient  des  palais,  les  plinthes  placéeiî  au 
pied  des  murs,  etc.  (M.  Sainte-Beuve), 

Plinthes  en  sapin  au  pourtour  des  trémies  du  premier  étage  dans  les  palais 
(M.  Haom-). 

Balustrades  on  fer  des  galeries  et  des  escaliers  (M.  Roussel). 

Balustrade  en  mitoyenneté  avec  le  palais  de  l'Rlectricilé  (M.  Maison). 

Quincaillerie  et  petite  serrurerie  (M.  Roussel). 

Verres  striés  pour  calfeutrer  les  pieds-droits  des  tanterneaux  et  dalles  brutes  di^s- 
tinées  aux  châssis  des  vasques  (Société  des  manufactures  de  glaces  et  produits  chi- 
miques de  Saint-Gohain,  Chauny  et  Cirey). 

Ouvrages  divere  de  canalisation  et  de  fontainerie  (MM.  Pérignon,  Vinet  et  C"). 

Décoration  des  dômes  {M.  Jambon). 

Plafonds  en  toile  (M.  Belloir;  MM.  Jumeau  et  Jallot). 

Protection  contre  la  foudi-e  :  a  tiges  en  fer  galvanisé;  'io  pointes  du  niiïme 
métal;  800  mètres  de  conducteurs;  {^yi-lluide  en  tuyuux  de  fonte  (MM.  Mildé  fils 
et  C-). 

Baraquements  pour  les  sculpteurs  (M.  Haour;  M.  Lataple). 

Échafaudages  (M.  Latapie;  société  ouvrière  «Les  Charpentiers  de  Pansu). 

Modèles  et  moalages  de  chapiteaux  pour  colonnes  (M.  Sporrer). 

Entretien  du  Château  d'eau,  surveillance  des  combles,  nettoyage  des  bassins,  etr, 
(MM.  Versillé,  Haour,  Marie,  Poulîn). 

16.  Établissement  et  exploitation  des  appareils  hydrauliques  et 
des  appareils  d'illumination  du  Château  d'eau.  —  1 .  Ouverture  d'un 
concours.  Programmr.  —  Il  était  naturel  de  recourir  à  l'ingéniosité 
des  spécialistes  pour  l'élude,  l'établissement  et  l'exploitation  des  dis- 
positifs d'effets  d'eau  et  d'effets  lumineux  combinés.  Un  concours  fut, 
en  conséquence,  oavert  entre  les  constructeurs  français  ^ur  un  pro- 
granmie  arrêté  le  iG  mars  1899  par  le  Commissaire  généra!. 
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Aux  termes  de  ce  proijramine  (pièce  annexe  o"  19),  l'entreprise 
cuinpreiiuil  la  lourniUire  et  I  niAlallalion  des  appareils  nécesitaires  à  la 
rt^alisation  des  eiFets  d'eau  ainsi  que  de  l'iiluminatiun  des  jets  et  rnf- 
cades,  l'exploitation  pendant  la  dur^e  de  lExposition,  le  démontage 
ut  renlèveineiit  des  appareils  après  la  clôture;  rAdminisli'atiun  ne 
prenait  à  sa  charge  que  les  travaux  de  construction  des  galeries  sou- 
lerraines.  (Art.  a.) 

Des  dessins  annexes  indiquaient  les  conditions  générales  d'élaMis- 
bemenl  du  Château  d'eau  et  les  effets  d'eau  à  obtenir;  les  concurrents 
demeuraient  lihres  de  proposer  des  effets  su  |)pli^n)  entai  res  et  deK  va- 
riations pour  les  périodes  de  jour  ou  de  nuit.  L'îlluiuination  des  veines 
liquides  verticales  ou  paral>oliques  devait  être  hoiikogène  et  l'appa- 
reillage organisé  de  telle  soiie  que  l'eau  seule  TiU  éclairée.  Dans  la 
jiartie  haute,  le  progi-amme  demandait  des  effets  multicolores,  com- 
prenant au  moins  sept  teintes  différentes,  et  stipulait  que  ces  teintes 
pourraient,  soit  être  successivement  données  à  l'ensemble  des  nappes 
et  jets  d'eau,  soit  s'appliquer  simultanément  et  se  combiner;  il  pi-o- 
bibail  toute  interruption  de  lumière  lors  des  cbaaf^ments  du  colo- 
ration. Dans  la  partie  basse,  deux  tons  (argent  et  or)  étaient  {>cui$ 
prévus,  (Art.  3.) 

Les  quantités  d'eau  disponibles  se  chiffraient  ainsi  :  1"  Boo  litres 
à  la  seconde,  fourni»  par  les  conduites  générales  de  la  ville  de  Paris 
et  livrés  dans  la  vas<|ue  supérieure,  dont  le  déversoir  se  trouvait  à  la 
rote  (64.77);  ^''  9^"  lilres  à  la  seconde,  provenant  de  l'usine  éléva- 
luire  du  port  de  la  Cunette  et  livrés  dans  la  vastjue  intermédiaire, 
dont  le  déversoir  se  trouvait  Â  la  cote  (h'j.Bo).  Une  partie  de  ces 
eaux  pouvait  être  prélevée  sur  les  conduites  dans  leur  parcours. 
(Art.  4.) 

En  ^erlu  de  l'article  à,  rAdiiiiiiistration  s'engageait  à  donner,  siir 
ses  tableaux  généraux,  3oo  kilowatts  d'énergie  électrique,  sous  forme 
de  courant  continu  en  deux  circuits  de  a5o  volts  chacun  ou  éveatuel- 
Irment  de  courant  triphasé.  Ce  chiffre  comprenait  l'énergie  que  pour- 
rait nécessiter  la  mise  en  action  des  pom{>es  de  relèvement  d'eau. 

L'article  6  déclarait  applicables  à  l'entreprise  :  1°  les  clauses  et 
conditions  générales  imposées  aux  entrepreneurs  de  l'ËxiMsition;  a"  le 
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cahier  des  charges  spéciales  aux  canalisations  électriques.  Il  contenait 
des  prescriptions  relatives  au  contrôle  et  à  la  surveillance. 

Un  délai  d'un  mois,  après  Tapprobation  de  la  soumission,  ëtail 
imparti  au  constructeur  pour  présenter  ses  dessins  de  détail  et  indi- 
quer les  dispositions  des  sous-sols.  L'Administration  se  réservait  d'im- 
poser les  modifications  commandées  par  la  sécurité  publique  ou  né- 
cessaires au  bon  aspect  du  Château  d'eau  et  au  fonctionnement  régu- 
lier des  appareils.  Toute  l'installation  devait  être  prête  à  subir  les 
essais,  le  i5  mars  1900  au  plus  tard,  faute  de  quoi  le  constructeur 
encourrait  des  amendes  et  même  la  déchéance.  Indépendamment  des 
essais  définitifs  d'ensemble,  le  constructeur  était  tenu  de  procéder, 
pendant  le  cours  des  travaux,  aux  expériences  qui  lui  seraient  récla- 
mées pour  justifier  ses  propositions,  notamment  en  ce  qui  concernait 
les  effets  des  cascades  lumineuses  et  des  jets  paraboliques.  (Art.  7  à  1  o.) 

Le  constructeur  avait  à  se  pourvoir  des  licences  voulues  pour  le  cas 
où  il  emploierait  des  appareils  ou  des  moyens  faisant  l'objet  de  brevets 
en  vigueur.  (Art  11.) 

11  devait  disposer  d'un  personnel  suffisant  et  posséder  un  matériel 
de  rechange  permettant  d'éviter  les  interruptions  de  service.  (Art.  1  a.) 

Conformément  aux  articles  i3  et  16,  le  démontage  et  l'enlèvement 
ne  pouvaient  durer  plus  d'un  mois  pour  les  appareils  électriques  et 
de  deux  mois  pour  les  appareils  hydrauliques  ;  l'Administration  se  ré- 
servait un  droit  de  reprise  totale  ou  partielle,  à  charge  de  faire  con- 
naître ses  intentions  avant  la  clôture  de  l'Exposition. 

Larticle  1 U  était  relatif  à  la  discipline  du  personnel. 

Tenu  de  prendre  toutes  les  mesures  propres  à  assurer  la  sécurité 
des  visiteurs,  le  constructeur  assumait,  vis-à-vis  de  l'Administratioji 
et  des  tiers,  la  responsabilité  des  dommages  causés  par  ses  agents  ou 
son  matériel.  (Art.  i5.) 

En  cas  de  litige  entre  l'Administration  et  le  constructeur,  celui-ci 
s'engageait  à  ne  pas  ouvrir  d'instance  contentieuse  avant  d'avoir  pris 
l'avis  d'un  conseil  de  conciliation  formé  de  trois  personnes  compétentes, 
choisies  l'une  par  le  Commissaire  général,  la  deuxième  par  le  récla- 
mant et  la  troisième  par  les  deux  premières.  (Art.  17.) 

Les  constructeurs  désireux  de  prendre  part  au  concours  devaient  en 


CHÂTEAU  DE.AII.  Al 

l  fiiire  ia  (letnautle  cl  produire  :  i"des  jusliricalions  sur  leurs  ressources; 
'  une  liste  des  Iravaiix  anaiojïues  e\éciil)^s  par  eux  au  cours  des  dix 
I  dernières  anni^es:  3"  des  altesUilions  constatant  le  succès  de  ces  tra- 
Ivaux.  (Art.  iH.) 

Une  commission  i^tail  iiistitut^e  pour  l'examen  îles  demandes.  Klle 

■  comprenait  :  le  directeur  des  services  d'architecture,  président;  le  di- 

I recteur  des  finances;  le  secrétaire  général;  larchitecte  du  Château 

Id'eau:  rinjjéiiieurde  la  voirie;  l'inj^énieuren  chef  des  installations  élec- 

f  triques;  l'injjénieur  principal  des  installations  hydrauliques.  Après  avis 

de  cette  commission,  le  Commissaire  ^néral  arrêtait,  sur  la  proposition 

du  directeur  des  services  d'architecture,  la  listf!  des  constructeurs 

admis  à  concourir.  (Art.  19.) 

Ces  concurrents  avaient  à  verser  un  caulionneinenl  provisoire,  L'ar- 
t  licle  30  fi\ail  le  chiffre  de  re  cautionnement  provisoire  el  celui  du  cau- 
llionnement  délinitif. 

lies  soumissionnaires   devaient  joindre  à   leurs   propositions  des 
■dessins  détaillés,  une  notice  avec  calculs  juslificalifs  des  consommations 
Id'cau  et  ilVnergie  électrique,  un  détail  estimatif  des  dépenses  d'éta- 
l,i)lisspment  et  d'exploitation,  un  bordereau  de  prix  en  vue  dti  rachat 
entuel  de  tout  ou  partie  des  installations.  (Art.  ai.)  Ces  diverses 
pièces,  placées  sous  enveloppe  cachetée,  pouvaient  être,  soit  ailressées 
au  Commissaire  général  par  pli  recommandé,  soit  remises  en  séance 
nuldique  au  président  de  la  commission  instituée  en  vertu  de  l'ar- 
ide 19,  qui  ouvrait  les  enveloppes  et  donnait  lecture  des  soumissions. 
KArl.  a  a.) 

Tous  les  projets  remis  étaient  renvoyés  à  l'examen  d'un  jury  ainsi 
composé  :  le  directeur  des  services  d'arcliitecture,  président;  le  prési- 
dent du  comité  technique  de  l'électricité;  l'architecte  du  Château  d'eau; 
l'ingénieur  de  la  voirie  ;  l'ingénieur  en  chef  des  installations  élect  riques  ; 
ringéiiieur  principal  îles  itistallations  hydrauliques.  Daris  ses  apprécia- 
is, le  jury  devait  tenir  compte  de  la  somme  demandée,  des  disposi- 
tions techniques  proposées,  enfin  de  l'iniporlance  des  travaux  souler- 
ainsàlachargede  l'Administration;  le  programme  l'invitait  à  remellrc 
ion  rapport  au  Commissaire  général  dans  un  délai  de  3  0  jours,  à  dater 
^u  dépdt  des  projets.  (Art.  -iB.) 
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Le  Commissaire  général  statuait;  sa  décision  servait  de  bas 
à  un  marché  entre  l'Administration  et  Tauteur  du  projet  choisi 
(Art.  a/i.) 

a.  Résultats  du  cmcaurs.  Marché  définitif.  —  Cinq  projets  furent 
soumis  k  l'appréciation  du  jury.  Leurs  auteurs  étaient,  par  ordre  d^in- 
scription  :  i*"  M.  Maurin;  a*"  M"*  veuve  Ch.  Gibault;  3"*  M.  Henri  Beau; 
/i^  MM.  Flicoteaux  et  C^;  5^  MM.  Pérignon,  Vinet  et  G^  et  MM.  Ve- 
dovelli  et  Priestley. 

La  plupart  de  ces  projets  témoignaient  d'études  approfondies  et  don- 
naient des  indications  précises  sur  les  moyens  proposés  pour  larëali- 
sation  des  effets  d'eau  et  de  lumière.  A  la  suite  d'un  examen  minutieux, 
le  jury  classa  en  première  ligne  et  conclut  à  adopter,  sauf  complément 
d'études  et  modifications,  celui  qu'avaient  présenté  en  commun  MM.  Pé- 
rignon, Vinet  et  C*®,  entrepreneurs  de  canalisations  et  plomberie,  et 
MM.  Vedovelli  et  Priestley,  constructeurs-électriciens. 

Sans  analyser  ici  le  projet  ainsi  placé  au  premier  rang,  je  dois  en  in- 
diquer les  traits  essentiels. 

Les  jets  verticaux  étaient  illuminés  classiquement  par  des  faisceaux 
lumineux  lancés  dans  les  veines  liquides  et  ayant  leur  foyer  en  arrière 
du  point  d'émission  de  ces  veines.  Pour  les  jets  paraboliques,  l'illumi- 
nation se  faisait  h  la  fois  au  point  d'émission  et  au  point  de  cbute. 

En  ce  qui  concerne  les  nappes,  les  auteurs  du  projet  réalisaient 
réclairage  au  moyen,  soit  d'une  rampe  unique  de  lampes  à  incandes- 
cence réparties  sous  la  crête  du  déversoir,  soit  de  rampes  étagées  si  la 
hauteur  de  la  nappe  dépassait  a  mètres. 

Ils  obtenaient  les  colorations  des  jets  verticaux  ou  paraboliques  par 
(les  verres  colorés,  manœuvres  électriquement  à  distance,  et  celles  des 
nappes  par  des  ampoules  présentant  les  teintes  voulues. 

Un  dispositif  intéressant  permettait  de  briser  les  nappes  en  gouttes 
(lès  la  crête  des  déversoirs  et  d'augmenter  notablement  les  effets  lumi- 
neux. 

Les  constructeurs  avaient  imaginé  un  effet  curieux,  qu'ils  appelaient 
effet  de  mouvement  et  qui  consistait  à  déplacer  les  teintes  des  nappes, 
lanl(it  latéralement,  tantôt  verticalement. 
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Le  Coniinissaire  gëuérai  approuva  en  principe  les  conclusions  du 
jury  et  prescrivit  l'ouverture  de  pourparlers  avec  MM.  Pérignon,  Vinet 
et  G",  et  MM.  Vedovelli  et  Priestley,  en  vue  d'un  traité  définitif.  H 
crut  toutefois  devoir  appeler  spécialement  l'attention  de  ces  construc- 
teurs : 

1°  Sur  les  déperditions  de  lumière  à  craindre  avec  le  dispositif  pro- 
posé pour  l'éclairage  des  gerbes  paraboliques  à  leur  point  de  chute; 

9"  Sur  l'opportunité  d'éclairer  les  nappes  en  déversoir,  dès  la  crête 
même  des  murs  de  chute,  afin  d'éviter  la  ligne  sombre  du  sommet; 

3°  Sur  les  dangers  de  vision  directe  des  rampes  lumineuses  étagées 
on  arrière  de  ces  nappes; 

4"  Sur  la  nécessité  de  bien  adapter  les  dispositions  définitives  aux 
ressources  disponibles  du  service  hydraulique  et  du  service  de  la  force 
motrice. 


Après  avoir  apporté  certains  remaniements  à  leur  projet,  MM.  Pé- 
rigon,  Vinet  et  C",  et  Vedovelli  et  Priestley  présentèrent  conjointement 
et  solidairement  une  soumission  qui  reçut,  le  lo  octobre  1899,  i'ap- 
probation  de  M.  Mitlerand,  Ministre  du  commerce,  de  l'industrie,  des 
postes  et  des  télégraphes.  (Pièce  annexe  n°  20.) 

Ils  s'engageaient  à  assurer  la  fourniture  et  l'installation  de  l'appa- 
reillage hydraulique  et  de  l'appareillage  électrique,  ainsi  que  l'exploi- 
tation et  l'entretien  pendant  la  durée  de  l'Exposition.  (Art.  1".) 

L'article  2  fixait  des  prix  forfaitaires  de  980,000  francs  pour  i'e'ta- 
l)lissement  et  de  89,000  francs  pour  l'exploitation. 

Un  cautionnement  de  19,000  francs  était  imposé  aux  constructeurs 
par  l'article  3. 

En  vertu  de  l'article  4,  les  délais  d'exécution  déterminés  par  l'ar- 
ticle 8  du  programme  subissaient  quelques  modifications.  C'est  ainsi 
que  les  installations  du  bassin  inférieur  devaient  être  terminées  le 
1"  février  1900  et  les  indications  sur  les  sous-sols  fournies  dans  la 
quinzaine  de  la  conclusion  du  marché. 

Les  articles  5  et  6  con-tenaient  les  clauses  usuelles  concernant  l'exé- 
cnlion  simultanée  des  autres  entreprises  du  même  chantier,  l'inipor- 
tance  des  approvisionnements,  la  présence  des  constructeurs,  la  limi- 


40      PALAIS  DE  LA  MÉCANIQUE  ET  DE  L'INDUSTRIE  CHIMIQUE. 

tation  du  nombre  des  ouvriers  étrangers,  les  conditions  du  trava 
(décret  du  lo  août  1899). 

Aux  pénalités  pour  retards  prévues  par  l'article  9  du  programme 
l'article  7  de  la  soumission  en  ajoutait  d'autres. 

Parmi  les  dispositions  générales  relatives  à  l'exécution  et  dont  It 
plupart  étaient  de  style  (art.  8, 9  et  10),  il  ya  lieu  d'en  signaler  deux  : 
Tune,  exigeant  que  les  appareils  fussent  de  provenance  française; 
l'autre,  reproduisant  l'article  1 1  du  programme  sur  les  systèmes  bre- 
vetés. 

L'article  11  définissait  les  installâlions  hydrauliques,  qui  se  divi- 
saient en  trois  parties  distinctes  :  1°  alimentation  en  eau  de  la  ville  de 
Paris,  à  raison  de  3 00  litres  par  seconde,  des  effets  d'eau  de  grande 
puissance;  2*^  relèvement  de  too  litres  d'eau  par  seconde  au  moyen  de 
deux  appareils  élévatoires;  3°  alimentation  en  eau  de  Seine,  à  raison 
de  900  litres  par  seconde,  dos  effets  d'eau  de  faible  puissance.  J'aurai 
à  y  revenir  plus  loin. 

De  même,  l'article  12  définissait  les  installations  électriques  pour 
l'éclairage  dos  jets  verticaux,  des  jets  paraboliques  et  des  nappes. 

II  suflît  do  mentionner  sans  commentaire  le  plus  grand  nombre  des 
articles  suivants  :  1 3  (conservation  et  entretien  des  ouvrages),  1  h  (fonc- 
tionnement et  durée  des  séances),  i5  et  16  (personnel,  appareils  do 
rocbange,  mesures  de  sécurité),  17  (travaux  compris  dans  le  forfait), 
18  (payement),  19  (démolition  et  enlèvement),  20  (gardiennage), 
21  (bureaux),  22  (accès  dos  lieux),  2/1  (responsabilité  des  installa- 
tions), 27  (renvoi  aux  clauses  et  conditions  générales  dos  onlroprisos  do 
l'Exposition). 

Aux  termes  do  l'article  23,  le  prix  du  rachat  éventuel  dos  ouvrages 
par  TAdministration  était  fixé  à  78,000  francs. 

L'article  26  déterminait  los  droits  du  Commissariat  général  pour  les 
modifications  que  pourraient  nécessiter  certaines  parties  dos  instal- 
lations. 

Enfin,  l'article  26  autorisait  les  constructeurs  à  réclamer  la  qualité 
(Pexposants  et  à  concourir  pour  les  récompenses. 

3.  Ej^ei^  d'oau.  —  Gomme  je  Tai  déjà  indiqué,  l'eau  sortait  en 
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bouillonnant  de  la  {;t(itlo  aménagét;  au  fond  Af  la  grntid*!  niclie  du 
Ohàtpau  d'eau,  ncrueillic  par  la  vasque  de  pcIIc  {frollc,  doiil  le  déver- 
soir se  trouvait  à  la  cote  (fi't.77),  «He  faisait  une  preniiùre  cbule  de 
19  métros  environ.  Des  cascades  successives  de  o"Ao  à  i"/i5  la  con- 
duisaient au  bassin  inférieur  (35.70).  La  cbu!e  totale  dtîpassait  donc 
notablement  celle  de  Sainl-Oloud,  qui  est  de  ai  mètres  environ. 

Aux  déversoirs  des  vasques  en  ciment  de  la  grande  nicbe  avaient  éiè 
d'abord  adaptés  des  peignes,  pour  diviser  la  lame  d'eau  et  en  aug- 
menter l'effet;  ces  peignes  ne   donnèrent  pas  le  résultat  voulu  el 
lurent  enlevés.  La  division  de  la  lame  élait  obtenue,  pour  les  vasques 
f  inférieures,  au  moyen  de  coquilles  ménagées  dans  les  bordures  en 
1  pierre. 

De  l'une  des  vascpics  iiilermédiaires  (38. 60}  ])arl;iicnt  île  grands 
I  jels  paraboliques  tombant,  ceux  du  centre  à  1  H  mètres  de  leurs  points 
d'origine,  les  autres  à  8  mètres  seulement. 

Dans  le  bassin  inférieur,  symétriquement  par  rapport  à  l'axe  du 
Cbamp  de  Mars,  étaient  disposés  dix  groupes  de  jets  verticaux.  Les 
deux  groupes  extrêmes  vers  le  Champ  de  Mars  se  composaient  chacun 
de  onze  jets  :  cin(|  jets  à  haute  pression,  dont  un  très  élevé  au  centre: 
six  jets  k  basse  pression  au  pourtour.  Quant  aux  huit  autres  gnmpes, 
ils  ne  rotiipreriaient  (]ue  quatre  ji-ls  :  un  ji't  central  A  haute  pression; 
trois  jets  à  basse  pression  occupant  les  sommets  d'un  triangle  oqui- 
I  latéral. 

Il  existait,  en  outre,  quelques  jets  verticaux  secondaires,  nolammerit 
devant  la  galerie  circulaire.  L'eau  jaillissait  également  des  six  petites 
niches  découpant  la  surface  cylindrique  de  la  grande  uicbe,  de  celles 
qui  ornaient  les  pylônes,  des  pois.soiis  fantastiques  décorant  tes  vasques 
supérieures,  des  fontaines  en  forme  de  pyramiiles,  enfin  des  divers 
motifs  garnissant  les  bords  des  bassins. 

Toute  l'eau  provenant  des  cascailes  el  des  jets  l'-lait  recueillie  dans  le 
bassin  inférieur.  Une  partie  servait  à  l'alimentation  des  condenseurs 
dans  les  usines  de  force  motrice  organisées  par  l'Aitministratron;  des 
pompes  en  reprenaient  une  autre  partie  et  la  refoulaient  jusqu'à  la 
grotte  du  huuitlonnenumt;  le  surplus  allait  à  un  égoul  et,  de  là,  à  la 
I  Seine. 
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Sous  le  bassin  inférieur  avaient  été  amënagës  des  sous-sois,  qui 
recevaient  les  canalisations  d'eau,  en  même  temps  que  les  ap- 
pareils électriques  commandant  Tillnmination  des  jets  et  des  cas- 
cades. 

En  conformité  des  arrangements  du  6  août  1898  entre  le  Commis- 
saire général  et  le  Préfet  de  la  Seine,  la  ville  de  Paris  livrait  par  se- 
conde 3oo  litres  d'eau  à  haute  pression,  provenant  du  réservoir  mu- 
nicipal de  Villejuif  et  destinés  au  bouillonnement  de  la  vasque  supé- 
rieure, aux  grandes  paraboles,  aux  jets  hauts  des  gerbes  lumineuses 
du  bassin  inférieur.  Ce  volume  d'eau,  dont  j'expliquerai  ultérieuremeiït 
le  mode  d'adduction  (chapitre  de  la  fourniture  et  de  la  distribution  des 
eaux  de  la  ville),  se  répartissait  par  fractions  à  peu  près  égales  entre  le 
bouillonnement  et  les  jets. 

Une  usine  élévatoire  établie  par  l'Administration  sur  le  bas-port  de 
la  Cunette,  en  aval  du  pont  d'Iéna,  et  deux  conduites  ascensionnelles, 
au  sujet  desquelles  je  donnerai  des  renseignements  de  détail  dans  le 
chapitre  consacré  aux  installations  hydrauliques,  fournissaient  à  l'une 
des  vasques  intermédiaires  (cote  67. 5o)  900  litres  d'eau  par  seconde. 
Ces  900  litres  assuraient  le  contingent  nécessaire  aux  jets  de  basse 
pression  et,  pour  le  surplus,  se  joignant  aux  eaux  supérieures,  enri- 
chissaient les  cascades  à  long  déversoir  échelonnées  entre  les  cotes 
(/iy.Bo)  et(35.7o). 

Deux  pompes  centrifuges ,  installées  dans  les  sous-sols  et  mues  par 
l'électricité,  remontaient  du  bassin  inférieur  à  la  vasque  supérieure, 
soit  à  3o  mètres  environ  de  hauteur,  1 00  litres  par  seconde,  afin  d'en- 
richir la  cascade  supérieure. 

Ainsi  la  quantité  d'eau  utilisée  par  seconde  aux  divers  niveaux  du 
Château  d'eau  était  la  suivante  : 

1**  Bouillonnement  (effets  s'élevant  au-dessus  de  la  cote  64.77)  : 
i5o  litres; 

9''  Cascades  supérieures  entre  les  cotes  (64.77)  ^'  (^7.60)  : 
9  00  litres; 

3°  Cascades  inférieures  et  jets  entre  les  cotes  (/17.50)  et  (35.70): 
1,3 00  litres. 
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Les  principaux  éiéments  de  ia  distribution  intérieure ,  à  la  charge  de 
MM.  Pérignon  et  consorts,  sont  récapitulés  ci-après  : 


l"*    CONDUITES  Blf  PONTE. 

!  Diamètres:  o"5oo,  o"/ioo,  o"3oo,  o"aoo, 
o"i5o. 
Développement  :  â5o  mètres. 
Poids  de  fonte  :  3 8,000  kilogrammes. 

1  Diamètres:  o"3oo,  o"a5o,  o"aoo,  o"i5o, 
O^lOO,  O^oS,  O^OD. 
Développement  :  980  mètres. 
Poids  de  fonte  :  69,000  kilogrammes. 

^      .     ,  r    1/     1    I      •  (  Diamètres  :  o'"3oo,  o^qBo,  o"900. 

Service  des  eaux  refoulées  du  bassm  \  ^  %. 

'  fi  '       \i  X  '  {  Longueur  :  300  mètres. 

inféneur  à  la  vasque  supérieure  •  J       . 

(  Poids  de  fonte  :  19,000  kilogrammes. 


.0 


9"    GANAUSATIONS  EN  PLOMB. 


Ensemble  des  services. 


Diamètres:  o"o8o,  o^oyo,  o"o6o,  o^oBS, 
o"o5o,  o^oAo,  o"o3o,  o"o9.),  o^oao. 

Développement  :  t,36o  mètres. 

Poids  de  plomb  :  13,090  kilogrammes. 


3"*    APPAREILS  DIVERS. 

996  robinets  d'arrêt  de  diamètres  divers. 
930  ajutages  pour  les  effets  d*eau. 

1  régulateur  de  pression  de  o"5oo,  permettant  de  faire  fonctionner  sous  une 
pression  constante  tes  effets  d'eau  alimentés  par  le  réservoir  de  Villejuif. 

Des  piles  en  maçonnerie  de  brique  et  de  solides  armatures  métal- 
liques assuraient  la  parfaite  stabilité  des  conduites,  s'opposaient  au 
déboîtement  de  leurs  coudes  et  prévenaient  les  accidents  susceptibles 
de  se  produire  sous  Taction  des  coups  de  bélier. 

U.  Effets  lumineux.  —  L'énergie  électrique  était  fournie  par  le  ser- 
vice des  installations  électriques,  sous  forme  de  courant  continu  à 
5 00  volts,  et  employée  :  i^  au  fonctionnement  des  lampes  à  arc  pour 
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l'illuniination  des  jets;  2"  à  Téclairage  par  incandescence  du  houillon- 
nemenl  et  des  cascades. 

Dans  les  explications  qui  vont  suivre,  je  coininenrerai  par  i'appa- 
reiliajje  le  plus  conipli<jué,  celui  de  rilluniination  des  jets. 


Pour  lesjets  verticaux,  les  constructeurs  avaient  recours  à  des  arcs  de 
10,  ta,  i5,  aBetyB  ampères,  accoupMs  en  tension  par  3,  4  et  5,  et 
variant  d'importance  suivant  le  jet  à  illuminer.  Ces  arcs  étaient  pourvus 
de  réflecteurs  paraboliques  à  axe  horizontal,  en  avant  desquels  se  trou- 
vaient des  miroirs  inclinés  et  disposés  exactement  au-dessous  du  jet.  de 
manière  à  réfléchir  dans  la  direction  de  son  axe  le  faisceau  lumineux. 
Primitivement  établis  en  verre,  les  miroirs  ne  purent  l'ésister  à  la  cha- 
leur des  lampes  ;  il  fallut  recourir  au  zinc  nickelé.  Les  jets  jaillissaient 
au-dossus  de  dalles  transparentes  en  verre,  placées  sensiblement  au 
niveau  de  Peau  et  dissimulées  aux  yeux  du  public  par  des  entourages  de 
rocailles;  l'ensemble  de  fa  {jerbe  paraissait  ainsi  s'élancer  du  milieu 
fFun  amas  de  roches.  Chaque  jet  élait  desservi  par  une  lampe  spé- 
ciale.''' 

Pour  les  jets  paraboliques,  il  y  avait  éclairage  à  la  naissance  et 
h  la  chute.  Gel  éclairage,  analogue  à  celui  des  jets  verticaux,  se  fai- 
sait à  l'aide  de  miroirs  placés  dans  les  sous-sols,  recevant  la  lumière 
ih'  lampes  à  arc  et  présentant  une  inclinaison  telle  que  la  direction 
des  rayons  lumineux  réfléchis  se  confondit  avec  celle  de  la  trajec- 
toire parabolique  du  jet.  Chacun  des  jets  paraboliques  exigeait 
donc  deux  lampes  et  devait  avoir,  d'une  part  son  origine,  d'autre 
part  son  point  de  chute,  sur  des  dalles  en  verce  transparent.  En  ce 
qui  concernait  le  point  d'origine,  cette  dernière  condition  avait  été 
remplie,  une  fois  pour  toutes,  lors  de  la  construction;  il  était,  au 
contraire,  indispensable  de  régler  journellement  le  point  de  chule, 
afin  d'obvier  h  ses  variations  avec  la  pression  de  l'eau  dans  la  conduite 
d'amenée. 

La  lumière  pouvait  être  blanche  ou  colorée,  soit  en  bleu,  soit  en 
jaune  or,  soit  en  rouge.  Ces  colorations  s'obtenaient  par  la  simple  înler- 


'''  Au  d^but.  les  verres  ^taieal  Dn  peu  Irnp  bas.  Il  fallut  les  relever  pour  rMai 
(le  lainière  par  la  nappe  d'eau  du  bassin. 


'absorplio 
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!  de  !u 


;  et  le 


'  position,  entre  la 
teinte  voulue  et  constituas,  comme  les  vjtnmx,  au  mojen  de  petîlsélé- 
nienls  encbàss^s  dans  du  plomb.  L'appareillajje  permellait  Tinterpusi- 
tion  simultanée  pour  tous  les  jets,  et  la  martœuvre  ne  demandait  qu'un 

iseiil  homme. 
Chaque  verre  de  couleur,  mobile  autour  d'un  a\e  horizontal,  était 
monté  sur  un  bâti  entre  la  lampe  et  le  miroir  de  telle  sorte  ([u'au  repos 
il  laissât  libre  passage  à  la  lumière  blanche.  Au  bâti  avait  été  adaptée 
une  arnialure  en  fer,  qui  formait  contrepoids  et  à  proximité  de  laquelle 
se  trouvait  un  solénoïdc.  Dès  <[ue  le  courant  passait  dans  le  solénoïde, 
l'armature  était  attirée  et  entraînait  le  verre  coloré,  qui  venait  se  placer 
sur  le  trajet  des  rayons  lumineux.  Il  sulîisait  donc  d'envoyer  le  courant 
à  l'uQ  ou  l'autre  des  solénoïdes  pour  varier  les  effets  produits.  Afin  de 
réduire  l'amplitude  des  déplacements,  MM.  Vedovellî  et  Priestley 
avaient  divisé  les  verres  en  deu\  parties  dont  les  mouvements,  rendus 
I  solidaires  par  un  parallélo{;ramme  articulé,  s'opéraient  l'un  au-dessus, 
IJ'autre  au-dessous  du  faisceau  de  lumière. 

Les  fils  des  électro-aîraants  commandant  la  manœuvre  aboutissaient 
i&  un  clavier.  Ceux  qui  correspondaient  aux  verres  colorés  d'une  même 
rlampe  se  reliaient  à  trois  touches  éfjalement  peintes  en  bleu,  en  jaune 
|«u  en  rouge.  Les  louches  se  ré  parti  ssaient  symétriquement  par  rapport 
|i  l'axe  du  clavier,  comme  les  jets  par  rajiport  à  l'axe  du  Ch.îteau  d'eau. 
Dans  la  position  de  repos  du  clavier,  les  circuits  de  commande  des 
P électro-aimants  étaient  intcrrom^tus  et  la  lumière  restait  blanche;  mais 
le  soulèvement  d'une  touche  faisant  pénétrer  un  levier  dans  un  godel 

u plein  de  mercure,  en  communication  avec  la  prise  de  courant,  fermait 

^^^)e  circuit  correspondant,  provoquait  la  manœuvre  du  verre  et  déter- 
^^Bminait  ainsi  la  coloration  du  jet. 

I  Désireux  d'accélérer  autant  (jue  possible  les  changements  d'effetîi, 

MM.  Vedovelli  et  Priestley  avaient  composé  des  cylindres  semblables  à 
ceux  des  boites  à  musique,  dont  les  points  saillants  correspondaient 
aux  louches  et  qui  s'appliquaient  en  avant  du  clavier.  L'un  de  ces  cy- 
lindres étant  mis  en  place,  ils  lui  imprimaient  un  mouvement  de  rota- 
tion, soulevaient  mécaniquement  les  touches  voulues  et  réalisaieul 
ii,  de  la  fa(;on  la  plus  simple,  les  effets  de  coloration  désirés.  En 
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remplaçant  le  premier  cylindre  par  un  autre  pourvu  d'une  combinai 
différente  de  points  saillants,  ils  obtenaient  une  nouvelle  série  d^eff 
Ces  dispositions  ingénieuses  se  prêtaient  à  des  jeuK  de  couleurs  t 
multiples  et  assez  nombreux  pour  que  les  mêmes  effets  ne  fussent  | 
reproduits  au  cours  d'une  séance. 

Le  nombre  des  verres  manœuvres  simultanément  atteignait  y4; 
puissance  nécessaire  était  de  i  s  kilowatts  environ. 


Plusieurs  couronnes  de  tuyaux  percés  d'orifices  et  formant  une 
d'immense  pomme  d'arrosoir  donnaient  le  bouillonnement  de  la  groU 
supérieure.  La  masse  d'eau  était  éclairée  :  i''  par  des  lampes  à  incan 
descence  distribuées  dans  la  grotle  en  arrière  des  saillies  de  la  déco 
ration  et  invisibles  pour  le  public;  â°  par  d'autres  lampes  réparties  ai 
milieu  des  couronnes,  sous  des  abris  transparents. 

Les  lampes  à  incandescence  servant  à  l'illumination  des  cascades 
avaient  été  groupées  en  rampes  sous  les  déversoirs  et  suivant  les  con- 
tours [>rincipau\  des  motifs  d'architecture.  Elles  étaient  fixées,  par  une 
griffe  faite  de  deux  lames  métalliques  ondulées,  sur  des  tiges  dans 
lesquelles  pouvait  être  lancé  uu  courant  électrique.  Alternativement 
blanches,  bleues ,  jaunes  et  rouges,  elles  se  touchaient  presque  et  leur 
nombre  total  pouvait  être  évalué  à  8,000.  La  série  blanche  et  les  séries 
colorées  avaient  chacune  leur  circuit  spécial. 

Indépendamment  de  cette  division  élémentaire,  l'ensemble  des  cas- 
cades était  partagé  en  tranches  verticales  et  en  tranches  horizontales, 
desservies  par  des  circuits  généraux  dont  les  uns  rayonnaient  depuis  la 
partie  supérieure  de  la  décoration  lumineuse  jusqu'au  déversoir  du 
bassin  des  jets  paraboliques  (3 8.60),  tandis  que  les  autres  se  dévelo|>- 
paient  de  niveau  en  contournant  et  chevauchant  les  premiers.  Des  con- 
nexions convenables  pouvaient  donc  produira,  soit  l'éclairage  par 
bandes  verticales,  soit  l'éclairage  par  bandes  horizontales. 

Les  fils  des  circuits  correspondant  aux  tranches  verticales  abou- 
tissaient à  un  clavier  de  même  structure  que  ceux  des  jets  verticaux  ou 
paraboliques  ;  un  autre  clavier  était  affecté  aux  circuits  des  tranches  ho- 
rizontales. En  manœuvrant  les  touches  d'un  de  ces  claviers  au  moyen 
d^un  cylindre  à  points  saillants,  on  déterminait  à  volonté  l'éclairage 


CHÂTEAU  D-EAU.  â7 

4e8  tranches  et  leur  tonalité.  L'ouverture  et  ta  fennetuie  des  circuits 
§«'eU'ectTiaient  d'ailleurs  iustantauément. 

l  e\istait  16  tranches  verticales,  ce  qui,  pour  k  tonalilés,  faisait 
64  circuits.  Le  nomhre  des  tranches  horizontales  était  de  aa  ;  néan- 
moins celui  des  circuits  ne  dépassait  pas  6i,  attendu  ijuc  les  6  tranches 
supérieures  avaient  été  reliées  aux  6  tranches  inférieures. 

Les  indications  précédentes  montrent  ijue  deux,  hommes  suffisaient 
pour  le  fonctionnement  des  effets  lumineux  du  Château  d'eau  ;  un 
homme  au  clavier  des  jets  verticaux  et  paraholiques;  un  second  au  cla- 
[  ■vier  des  cascades. 

Au  total,  le  personnel  préposé  à  la  surveillance  des  appareils  et  à  la 
manœuvre  des  claviers  comprenait  en  moyenne  six  hommes. 

La  distrihution  de  l'éiectricité  aViiit  exigé  un  énoi'me  développement 
de  conducteurs,  évaluéparMM.VedovellietPrlcstleyà  a  5  0,000  mètres 
en  fil  isolé  et  ao,ooo  mètres  en  fil  nu. 

On  peut  estimer  la  consommation  à  800  ampères,  lorsqu'il  n'y  avait 
qu'un  ton  pour  l'incandescence,  et  à  i,3oo,  lorsqu'il  y  en  avait  deux 
(effets  panachés). 

Dans  son  ensemble,  le  spectacle  des  effets  lumineux  du  Château 
d  eau  était  absolument  féerique  et  méritait  vraiment  l'admiration  qu'il 
ne  cessa  de  recueillir. 

Cependant,  pour  les  cascades,  ces  effets  ne  répondaient  pas  tout  à 
fait  aux  espérances  des  constructeurs.  L'eau  des  nappes  ne  devenait 
<]u'im parfaitement  lumineuse;  elle  laissait  apercevoir  pai'  transparence 
les  lignes  de  lampes,  et  le  public  voyait  plutôt  une  illumination  éblouis- 
sante à  travers  la  couche  liquide  que  des  cascades  lumineuses  propre- 
ment dites. 

Un  incendie,  dû  suivant  toute  probabilité  à  la  malveillance,  se 
déclara  dans  les  sous-sols  du  Château  d'eau  au  cours  de  l'achèvement 
des  installations  électriques  et,  malgré  son  peu  de  gravité  apparente, 
désorganisa  profondément  ces  installations.  L'Administration  et  les 
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constructeurs  firent  toutes  diligences  pour  réparer  le  mal  ;  le  fonction- 
nement régulier  des  effets  lumineux  n  en  subit  pas  moins  un  retard 
notable. 

Normalement,  il  y  avait,  chaque  soir,  trois  séances  de  vingt  minutes, 
séparées  par  un  intervalle  d'un  quart  d'heure.  Toutefois,  en  août  et 
septembre,  la  soirée  du  mercredi  fut  réservée  au  repos  du  personnel  et 
à  l'entretien  des  appareils  ;  le  spectacle  était  remplacé  par  une  retraite 
exotique,  qu'exécutait  le  personnel  indigène  des  colonies  asiatiques  et 
africaines  de  la  France. 

Du  â6  octobre  au  lâ  novembrç,  les  jours  devenant  beaucoup  plus 
courts  et  les  soirées  plus  fraîches,  le  nombre  des  séances  de  la  soirée 
parut  devoir  être  réduit  à  deux.  Mais,  en  revanche,  l'Administration 
organisa  deux  autres  séances  avant  l'heure  du  dîner.  ^^' 

17.  Dépenses.  —  Les  dépenses  se  sont  élevées  à  6,6 3 7,68 8  fr.  48^-', 
non  compris  82,000  francs  imputés  au  compte  des  fêtes  pour  le  fonc- 
tionnement du  Château  d'eau  : 

PALAIS.  GuItKAU  O^BAD. 

Terrassements  et  maçonnerie 

(sauf  le  ciment  armé).  .  .  .  '153,371*^  Bo'^t-^J       9/10, 346^  i3'^^' 

Ciment  armé //  G4o,a8a   71 

Charpente  métallique 1,95/1,659   89  85,â55   16 

Charpente  en  bois  et  parque- 

tage 787,110  08  3a6,723   M 

Menuiserie 12,067  89  " 

Couverture  et  plomberie. ..  .  98,953  83  10,000  00 

Peinture  et  vitrerie 959,936  89  51,170   00 

Statuaire,  sculpture  architec- 
turale, staff 175,845   i3  387,7/19   9/4 

Appareils  hydrauliques  et  élec- 
triques   "  980,000   00 

Dépenses  diverses 1 17,770   5o  *-^  60,1 55   00  ^-^ 

Totaux 3,85 1,01 3  81         9,786,67/1   67 

Total 6,637,688Wi8'^ 

^'^  Pendant  la  périmie  d*ouverture  de  l'Exposition,  M.  Lion,  ingénieur  en  chef  des  ponls  et 
chaussées,  a  été  préposé  au  fonctionnement  du  Château  d'eau  et  de  ses  effets  lumineux.  — 
^*^  Chiffres  provisoires. 
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Ces  totaux  font  ressortir  : 

1®  Pour  les  palais,  le  prix  du  mètre  carré  couvert  à  98  fr.  17,  celui 
du  mètre  carré  de  plancher  à  80  fr.  81,  celui  du  mètre  cube  abrité  à 
4  fr.  91; 

a®  Pour  le  Château  d'eau ,  le  prix  du  mètre  carré  couvert  à  3  a  7  fr.  86 
et  celui  du  mètre  cube  à  1 5  fr.  9a . 
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CHAPITRE  XVII. 

PALAIS  DE  L'ÉLECTRICITÉ  ET  SALLE  DES  ALACES 

OU  DES  ILLUSIONS  <>^ 

1.  Plan  et  dispositions  générales.  —  Le  palais  de  rÉlectricité , 
œuvre  de  M.  Tarchitecte  Eugène  Hénard,  était  situé  au  Champ  de 
Mars,  entre  le  groupe  du  palais  de  l'Industrie  chimique,  du  Château 
d'eau  et  du  palais  de  la  Mécanique,  d'une  part,  les  cours  des  chaudières 
et  le  palais  de  l'Agriculture  et  des  Aliments,  d'autre  part.  Il  présentait 
une  longueur  de  Uio  mètres  et  une  largeur  variant  de  ^^^^'J  à 
80  mètres. 

En  y  pénétrant  par  le  côté  du  Château  d'eau,  le  visiteur  se  trou- 
vait tout  d'abord  dans  une  immense  galerie  large  de  Bo^iy  et  régnant 
sur  la  longueur  entière  de  l'édifice,  entre  les  voies  de  circulation 
contiguês  aux  avenues  de  Suffren  et  de  La  Bourdonnais. 

Cette  galerie  se  divisait  en  trois  parties  bien  distinctes  : 

i""  Deux  parties  extrêmes,  longues  chacune  de  129™  55,  ayant 
leur  sol  au  niveau  général  du  rez-de-chaussée  des  autres  palais  (cote 
35.60)  et  dépourvues  d'étage,  sauf  contre  les  pignons  Suffren  et 
La  Bourdonnais  auxquels  étaient  accolées  deux  tribunes  d'une  largeur 
de  i3  mètres,  au  niveau  du  premier  étage  des  galeries  voisines; 

9"  Une  partie  centrale,  longue  de  150"° 90,  ayant  son  sol  à  la 
même  cote  que  les  parties  extrêmes,  mais  pourvue  d'un  plancher  de 
jiremier  élage,  si  ce  n'est  au  droit  de  trois  vastes  trémies  d'aération 
et  d'éclairage  du  rez-de-chaussée,  et  s'ouvranl  directement  sur  les 
deux  étages  de  portiques  du  Château  d'eau. 

Deux  escaliers  monumentaux,  disposés  aux  extrémités  de  la  salle 

^*^  M.  Eiifj^ne  HÉNARD,  archilcclft.  (In»[)eclciir  :  M.  Raimbert.  —  Sous-inspecUMii's  : 
MM.  Haflfiicr,  Payrel-Uorlail ,  Ë.  Valeniin. —  Sou^-inspecteurs  de  chantier  :  MM.  Berlhault, 
Cil.  Moulol.  —  Vrrificalour  :  M.  Laiitni.) 
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ceiilraie.  mettaient  en  communication  le  premier  étage  de  cette  salle 
avec  le  rez-de-chaussée  de  la  galerie  de  3o  mètres. 

Le  long  de  la  galerie  de  3o  mètres,  du  côté  de  l'Ecole  militaire, 
courait,  dun  bout  à  l'autre,  une  galerie  de  9"5o  de  largeur,  sans 
cloison  séparative.  Cette  seconde  galerie  comjMjrtait  un  premier  étage 
continu. 

Six  galeries  perpendiculaires  aux  précédentes,  c'est-à-dire  paral- 
lèles à  Taxe  du  Champ  de  Mar>.  établissaient,  au  rez-dc*-<:hau>sé#f  et 
à  l'étage,  une  jonction  entre  la  gab-rie  deg^oo  et  le  palais  de  lAgri- 
culture  et  des  Aliments  : 

i"*  Aux  extrémités  près  des  avenues  de  Suffren  et  de  La  Bourdon- 
nais, deux  galeries  d'une  largeur  de  lo^âS.  prolongeant  le>  tribunes 
des  pignons  de  la  galerie  de  3o  mètres; 

">''  Deux  galeries  de  17  mètres,  faisant  suite  aux  Iravét.'S  extrêmes 
de  la  salle  centrale; 

3*  Deux  galeries  de  9  mètres,  à  droite  et  à  gauche  de  Taxe  du 
Champ  de  Mars,  entre  les  galeries  de  17  mètres. 

L'espacé  circonscrit  par  la  galerie  de  9*00.  les  deux  galerie*  j»*fr- 
|»endiculaires  de  9  mètres  et  le  palais  de  l'Agriculture  avait  -er\i  a 
l'éditicatiun  d'une  salle  hexagonale  de  i8^5o  de  côté,  dile  'f^Ue  //m 
Glncav  ou  9nllt'  //*^  Illujrinri*.  avec  étage,  et  de  *juatre  ••s^raiier*  secon- 
daires. 

Quant  aux  ».*!?pac».-s  conipri'»  entre  b.-r  gnlerier  de  1  t  niêl!'"?  «^t  cell"- 
de  C|  mètres.  iU  étai»^nt  couvert?  par  d»fï  f^rni^r^  d  un*:  [^^rtév  d».- 
36" 5o  et  constituaient  deux  halU  san-  étage. 

L'Admlni-tration  av;iit  uttli^  la  d-jubluK-  dr  3"  00  -é;<:-în*  •••- 
halls  du  palais  •!•:  rA^jncultup-  j^jur  \  a^Jé^-*;^-^.  l^nt  >^  :z-'l-- 
chau*sée  «ju  a  I^taj^'e.  der?  bureaux  affecté-  aux  «lifTérrrr-  — :  •    --. 


2.  Généralités  sur  le  mode  de  construction.  —  A  :  ■•■  )- 

la  salle  h'^x^/'jïih]'^ .  I-  }»alai-  d».-  I  E!*r^;'.r'«:îS-    •>.'  rU'À'^: ":..":.'  :     v.'A 

^  m 

dune  or-^*'jr-  -n  :\\*-\^\  r'.  «îon  fTi/ii'ii-r^/T  -r.  ^ri-'j--.  :-  .?.   •  :;:- 
ou  c^JT^T^iii  d-  plâ::-. 
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OQ  de  caissons,  et  des  fermes  de  dessin  varii5  supportant  les  pannes  ou 
chevrons  dp  la  couverture.  Celle-ci  était  constituée  par  un  voligeage 
joinlif  en  sapin  et  des  feuilles  de  zinc  ou  des  ardoises;  des  ianternoaux , 
couverts  de  lames  en  verre  strié,  laissaient  passer  la  lumière  verticale. 
De  grandes  baies  verticales  vitrées  contribuaient  également  à  l'éclai- 
rage; pour  le  surplus,  les  parois  consistaient  en  pans  de  fer  avec  car- 
reaux de  plâtre  enduits  sur  les  deux  faces;  des  allèges  en  briques  de 
o""  3  2  pour  le  rez-de-cbaussée  et  de  o°  1 1  pour  l'étage,  établies  au- 
dessous  des  baies  vitrées,  fournissaient  une  clôture  suffisante,  tout  en 
offrant  aux  exposants  la  surface  murale  nécessaire  à  leurs  produits. 
Les  portes  charretières ,  les  portes  de  circulation  et  les  planchers  étaiimt 


Il  fallait  à  la  salle  hexagonale  une  stabilité  absolue  sans  vibration, 
attendu  que  ses  parois  devaient  recevoir  des  glaces  rigoureusement 
réglées.  Aussi  les  murs  de  cette  salle  furent-ils  construits  en  moellons 
hoardés  de  ciment  et  enduits  de  plâtre  dans  les  parties  apparentes. 

La  charpente  en  bois  ne  jouait  qu'un  rôle  secondaire  dans  la  con- 
struction. Elle  se  réduisait  à  un  cbevronnage  général  de  la  couverture, 
ainsi  qu'à  quelques  cloisonnements  et  planchers  secondaires  au-dessous 
de  la  salle  hexagonale. 

Toutes  les  galeries  du  premier  étage  s'ouvrant  latéralement  sur  les 
halls  étaient  munies  de  balustrades  légères  en  fer.  Des  balustrades 
enveloppaient  aussi  les  grandes  trémies  de  la  salle  centrale. 

Le  niveau  du  premier  étage  coïncidant  avec  celui  des  palais  de 
l'Industrie  chimique  et  de  la  Mécanique,  et  des  portiques  du  Château 
d'eau,  il  n'existait  aucune  difficulté  pour-  le  raccordement  de  ce  côté. 
Mais  la  situation  était  autre,  en  ce  qui  concernait  la  liaison  avec  le 
palais  de  l'AgricuUure  et  des  Aliments  (ancienne  galerie  des  Machines 
de  1 88g)  :  le  plancher  d'étage  de  ce  palais  avait  été  réglé  à  8  mètres 
en  contre-haut  du  sol;  dès  lors,  les  galeries  de  raccord  durent  recevoir 
une  inclinaison  sensible,  ne  dépassant  pas  toutefois  iB  millimètres 
par  mètre.  Ce  fut  un  élément  de  complication  pour  les  travaux  et  pour 
les  installations  des  exposants. 

Une  autre  difficulté  méritant  d'être  signalée  surgit  à  la  jonction  de 
la  partie  centrale  du  palais  de  l'Electricité  avec  le  palais  de  l'Agricul- 
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ture  et  des  Aliments.  La  façade  de  ce  dernier  édîGce  était,  en  effet, 
surmontée  d'une  série  d'auvents  ayant  i"5o  de  saillie,  dont  la  re- 
coupe eût  entraîné  un  sérieux  remaniement  de  l'ossature  métallique 
et  de  la  couverture.  Après  une  étude  attentive,  l'Administration  prit 
le  parti  d'appuyer  le  nouveau  palais  sur  des  supporls  placés  â  3"  36 
du  mur  de  soubassement  de  Tancienne  galerie  des  Machines.  Comme 
je  l'ai  dit  précédemment,  elle  utilisa  la  doublure  ainsi  constituée  en 
la  divisant  par  des  cloisons  et  en  l'affectant  à  des  bureaux  du  service 
hydraulique,  du  service  mécanique,  du  service  électrique,  ainsi  que 
du  service  de  l'architecture  et  des  fêtes,  qui  purent,  de  la  sorte, 
avoir  des  agents  au  centre  de  leurs  opérations  ordinaires. 


3.  Aspect  général.  Décoration  extérieure  et  décoration  intérieure. 
Salle  des  Glaces  ou  des  Illusions.  —  t.  Décoration  exh^i-ùntre.  — en- 
touré de  tous  les  côtés  par  les  autres  palais  et  masqué  en  grande 
partie  par  ie  Château  d'eau,  le  palais  de  l'Electricité  n'était  visible 
que  dans  sa  partie  centrale  supérieure  et,  latéralement,  sur  les 
avenues  de  Suffren  et  de  La  Bourdonnais. 

Les  pignons  Suffren  et  La  Bourdonnais  furent  traités  fort  simple- 
ment. Tous  les  fers  restèrent  apparents;  les  murs  d'allège  du  rez-de- 
chaussée  et  de  l'étage  reçurent  une  mosaïque  de  briques  blanches  et 
rouges  d'un  dessin  très  sobre;  des  bandes  de  rive  en  zinc  repoussé, 
suivant  le  rampant  des  pignons,  et  deux  cartouches  supportant  des 
mâts  porte-drapeau  complétèrent  l'ornementation. 

C'est  sur  la  partie  visible  de  la  façade  du  Champ  de  Mars  rpie  se 
concentra  l'effort  décoratif. 

D'accord  avec  l'architecte,  l'Administration  écarta  immédiatement 
l'idée  d'un  dôme  couronnant  la  salle  centrale  :  cette  solution,  prati- 
quement reHlisable.  aurait  eu  le  double  inconvénient  de  donner  à  la 
perspective  du  Champ  de  Mars  un  fond  de  décor  semblable  à  celui 
de  la  nouvelle  avenue  des  Champs-Elysées  et  de  recommencer  ce  quî 
avait  été  déjà  vu  aux  précédentes  expositions. 

11  était  pourtant  nécessaire  de  faire  pyramider  les  lignes  du  fond 
et  d'encadrer  la  niche  du  Château  d'eau  qui,  malgi'é  son  ampleur, 
eût  semblé  trop  maigre  pour  l'étendue  des  jardins.  Reculant  devant 
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la  sécheresse  et  la  rigidité  excessive  d'un  fronton ,  M.  Hénard  imagina 
une  ligne  trilobée,  qu'il  surmonta  d'une  crête  à  jour  de  hauteur  crois- 
sante vers  le  centre,  coupée  par  trois  motifs  très  ajourés.  Les  deux 
pointes  extrêmes  de  la  crête  s'appuyaient  sur  deux  frontons  circulaires 
accusant  les  dernières  travées  de  la  grande  salle.  Au  sommet  du  motif 
central  était  un  groupe,  œuvre  de  M.  L.  Marqueste,  le  Triomphe  de 
r Électricité^  symbolisée  par  une  femme  tenant  deux  sceptres  entre 
lesquels  devait  jaillir  un  éclair;  la  figure  était  debout  sur  un  char 
traîné  par  un  pégase  et  un  dragon,  représentant  l'un  la  Pensée  ailée, 
l'autre  la  Force  matérielle;  une  immense  étoile  de  12  mètres  de  dia- 
mètre'*',  composée  de  4o  pointes  ou  rayons  à  jour  garnis  de  cristaux, 
auréolait  le  groupe,  qui  montait  ainsi  à  71  mètres  en  contre-haut  du 
sol. 

fca  crête ,  construite  en  zinc  estampé ,  avec  panneaux  de  verre  opa- 
lin, globes  et  lampes  électriques,  devait  se  produire  sous  deux  aspects 
bien  (lislincls  :  pendant  le  jour,  se  découper  sur  le  ciel  comme  une 
dentelle  de  métal  et  de  verre;  pendant  la  nuit,  s'illuminer  de  quatre 
mille  deux  cents  ampoules  électriques  donnant  l'impression  d'une 
dent(»lle  de  feu  à  effets  changeants. 

C(»  mode  d'illumination  entièrement  nouveau  fut  mis  pour  la  pre- 
mière fois  on  œuvre  à  l'Exposition  de  1900.  Jusqu'alors,  la  décoration 
lumineuse  des  grands  édifices  avait  exclusivement  consisté  dans  des 
rampes  à  gaz  ou  des  cordons  de  lampes  électriques,  formant  soit  des 
lignes,  soit  des  motifs  de  feu  d'un  dessin  fixe  et  de  couleurs  con- 
stantes. L'idée  de  faire  varier  l'illumination,  à  intervalles  réguliers, 
dans  sa  forme  ou  sa  couleur,  imprimait  de  la  vie  à  l'ensemble  du 
décor  <»t  en  renouvelait  sans  cesse  l'intérêt.  Celte  idée  n'était  réalisable 
(ju'au  moyen  de  la  lumière  électrique,  qui  permettait  seule  l'instan- 
tnnéité  des  changements. 

M.  Héruird  avait  longuement  étudié  la  décoraticm  de  la  crête,  tant 
au  point  de  vue  des  éléments  considérés  en  eux-mênH»s  qu'au  point 
(le  vu(^  des  allumages  séparés  et  des  combinaisons  susce])til)les  d'en 
résulter.  Les  éléments  lumineux  se  divisaient  en  quatre  classes  : 

^'^  I^a  forme  ^inëlri(|ue  de  celle  i^toile  t^tnil  celle  (1*1111  icosa^dre  de  8*  rëseaii.  (Comptes 
rondiis  deft  Hi^ances  de  T Académie  de»  acieoces.  nnm<^m  du  90  juillet  i88n.) 
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1**  Eléments  à  feu  visible  constitués  par  des  ampoules  de  verre 
Manches  ou  colorées  ; 

rî"  Eléments  lumineux  par  transparence  à  courte  distance  et  à  cou- 
leurs chang^eantes  ; 

3*^  Eléments  lumineux  par  transparence  à  grande  distance; 

4°  Auréole  lumineuse  obtenue  par  1  éclairage  direct  de  Tatmo- 
sphère. 

Tantôt  les  ampoules  servant  à  constituer  les  éléments  de  la  pre- 
mière catégorie  dessinaient  des  lignes  de  feu  et,  en  ce  cas,  s  espa- 
çaient régulièrement  suivant  des  moulures;  le  plus  souvent,  elles 
occupaient  la  concavité  de  ces  moulures,  pour  bénéficier  de  Féclairage 
des  parties  concaves  qui  donnent  Tillusion  d'une  ligne  lumineuse 
sans  solution  de  continuité.  Tantôt  elles  étaient  dispersées,  soit  en 
guirlandes,  soit  en  des  points  convenablement  choisis  des  cartouches 
ou  autres  organes  de  la  décoration.  Tantôt  elles  se  groupaient  en 
bouquets,  avec  des  verrines  transparentes  en  forme  de  corolles  de 
fleurs. 

Les  éléments  delà  seconde  catégorie  étaient  faits  comme  de  grandes 
lanternes  en  verre  d'opaline  blanche  figurant  des  globes,  des  étoiles, 
des  pierres  précieuses  taillées  à  pans.  Derrière  les  lames  d'opaline 
transparente,  Tarchitecte  avait  distribué  des  groupes  de  lampes  bleues, 
blanches  ou  rouges,  qui  teintaient  les  lanternes  de  la  couleur  voulue. 
Pour  quatre  grandes  étoiles  à  82  pointes'*',  placées  au  faîte  des  mo- 
tifs de  la  façade  et  exposées  de  toute  part  au  vent,  lopaline  eût  rendu 
les  pointes  trop  fragiles;  elle  dut  être  remplacée  par  des  lames  de 
mica  imbriquées  et  dépolies  à  la  céruse. 

Des  lames  d'opaline  ou  des  panneaux  de  vitraux  sertis  dans  des 
moulures  en  zinc  avec  armature  de  bandes  en  fer  constituaient  les 
éléments  de  la  troisième  catégorie.  Ces  éléments  était»at  éclairés,  à 
i5  mètres  environ  de  distance,  par  de  puissants  projecteurs  munis 
de  disques  à  six  couleurs,  disposés  sur  le  toit  de  la  grande  salle,  et 
invisibles  pour  les  spectateurs  du  Champ  de  Mars;  les  rayons  colorés 
venaient  illuminer  de  couleurs  changeantes  les  lanies  d'opaline  et  les 

^'^  leosaèdres  de  5*  réseau. 
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vitraux.  M.  Hénard  avait  ainsi  tiré  un  très  heureux  parti  des  grands 
balustres,  des  rinceaux,  des  grandes  palmettes  entrant  dans  les  deu\ 
motifs  secondaires  et  du  vaste  éventail  appartenant  au  motif  central  : 
pour  les  palmettes  et  l'éventail ,  des  vitraux  en  forme  de  plume  de 
paon  étaient  substitués  à  l'opaline. 

Enfin  six  projecteurs  de  marine  disposés  en  éventail  derrière  le 
motif  central  et  envoyant  dans  l'espace  leurs  rayons  aussi  concentrés 
(|ue  possible  produisaient  une  auréole  lumineuse,  une  sorte  de  gloire 
(|ui  accompagnait  la  statue  de  ^Électricité  et  imprimait  une  allure 
grandiose  à  l'ensemble  du  décor.  Au  lieu  d'être  lancés  dans  un  plan 
vertical,  les  rayons  lumineux  suivaient  les  génératrices  d'un  cône  dont 
l'axe  horizontal  était  parallèle  à  l'axe  longitudinal  du  Champ  de  Mars; 
leur  visibilité  s'en  trouvait  accrue,  sans  que  l'effet  perspectif  pour  un 
spectateur  placé  à  l'intérieur  du  cône,  c'est-à-dire  pour  un  spectateur 
du  Champ  de  Mars,  fiit  modifié. 

Les  éléments  lumineux  des  deux  premières  catégories  avaient  été 
groupés  en  un  certain  nombre  de  réseaux  indépendants  :  réseau  des 
bouquets  blancs;  réseaux  des  globes  et  lanternes  rouges,  bleus  ou 
blancs;  réseau  des  balustres  et  frises;  etc.  Ces  réseaux  pouvaient  être 
allumés  séparément.  La  manœuvre  s'effectuait  à  l'aide  d'un  tableau 
installé  dans  un  petit  abri  sur  le  toit  du  palais;  ce  tableau  permettait 
aussi  de  commander  la  manœuvre  des  disques  colorés  pour  les  effets 
de  la  troisième  catégorie. 

Chaque  soir,  à  partir  de  neuf  heures,  se  succédaient  de  deux  mi- 
nutes en  deux  minutes  les  diverses  combinaisons  susceptibles  d'être 
réalisées  au  moyen  des  réseaux  à  feu  visible  et  des  réseaux  d'éléments 
colorés  par  transparence.  Puis  venait  l'allumage  général  en  blanc 
de  tous  les  éléments.  Ce  dernier  effet,  extrêmement  brillant,  durait 
une  dizaine  de  minutes,  k  l'expiration  desquelles  ia  série  recom- 
mençait. 


3 .  Décoration  intérieure.  Salle  des  Glace»  ou  des  Illusions.  —  La  déco- 
ration intérieure  du  palais  de  l'Electricité  proprement  dit  était  basée 
sur  l'étude  des  grandes  fermes  laissées  partout  apparentes.  Un  para- 
graphe spécial  étant  Consacré  plus  loin  à  l'ossature  métallique  et  con- 
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tenant  la  description  des  fermes  principales,  je  me  borne  à  mentionner 
ici  que  la  forme  trilohée  de  la  façade  sur  le  Champ  de  Mars  se  retrou- 
vait dans  les  lifjnes  des  fermes  de  ia  salle  centrale  et  dans  certains 
détails  des  piiiers. 

De  même  qu'à  l'extérieur  tout  l'effort  décoratif  avait  été  concentré 
sur  la  crête,  il  le  fut,  à  l'intérieur,  sur  la  salle  des  Glaces  ou  salle  des 
Illusions. 

Cette  salle,  située  au  niveau  du  premier  étage,  comportait  six 
grandes  arcades  à  dentelures,  de  style  mauresque,  disposées  en  plan 
suivant  un  hexagone  régulier  et  supportant  une  coupole  sur  pendentifs 
inspirée  de  la  salle  des  Deux  sœurs  à  l'Alhambra  de  Grenade,  mais 
auv  proportions  beaucoup  plus  vastes.  Elle  avait  les  dimensions  sui- 
vantes :  diamètre  d'angle  en  angle,  atl"  56;  largeur  de  face  à  face, 
ûd  mètres;  longueur  des  pans,  i3°38;  hauteur  au  sommet  de  la 
coupole,  9  !  mètres. 

La  surface  de  la  coupole  était  constituée  :  i°  par  six  arcs-doubleaux, 
qui  se  coupaient  symétriquement  et  formaient  une  grande  étoile  à  six 
rayons,  portantpar  leurs  extrémités  sur  le  sommet  des  arcades  ;  a"  par 
des  entrelacs  couvrant  les  espaces  entre  les  arcs-douhleaux  et  tracés 
sur  un  réseau  dodécagonal,  avec  panneaux  d'arahes(|ues  ou  de  l'o- 
saces  très  méplates.  Un  petit  oculus  central  servait  à  la  ventilation 
(le  la  salle. 

M.  Hénard  avait  attribué  aux  pendentifs  de  fortes  saillies,  disposées 
comme  une  série  de  trompes  en  encorbellement  les  unes  sur  les  autres 
et  formant  ce  que  l'on  a  appelé  tantôt  des  crnids  d'aheiUesn,  tantôt 
des  stalactites  arabes.  Ainsi  que  l'a  démontré  Owen  Jones  dans  son 
ouvrage  relatif  à  l'Alhambra,  les  stalactites  se  réduisent  à  sept  élé- 
ments distincts  qui  peuvent  se  juxtaposer  indifféremment  en  tous  sens 
et  dont  les  combinaisons  variées  à  l'infini  produisent  ces  aspects  trou- 
blants et  séduisants,  imités  des  géodes  de  cristaux  précieux.  Mais, 
dans  les  salles  arabes,  ia  coupole  est  toujoui-s  établie  sur  un  plan 
carré  ou  rectangulaire,  et  les  stalactites  des  pendentifs  sont  immua- 
blement composées  de  prismes  dont  les  angles  ont  90  ou  65  degrés. 
Ici,  le  plan  de  la  salle  étant  hexagonal,  les  stalactites  élémentaires 
devaient  être  composées  de  prismes  équilatéraux  avec  des  angles  uni- 
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formes  de  60  degrés.  L'architecte  fut  donc  obligé  de  se  livrer  à  une 
étude  fort  longue  et  fort  délicate  de  transposition ,  décomposer  en 
leurs  divers  éléments  les  voûtes  arabes  prototypes,  puis  changer  les 
angles  de  ces  éléments  et  les  recomposer  dans  la  disposition  nou- 
velle dictée  par  la  coupole  centrale.  Afin  d'éviter  la  monotonie,  il  in- 
tercala dans  chacun  des  six  pendentifs,  au  milieu  des  stalactites,  quatre 
petites  calottes  à  nervures  dont  la  plus  haute  pouvait  s'ouvrir  ou  se 
fermer. 

Les  six  arcades  avaient  leur  archivolte  en  forme  de  croissant  outre- 
passé et  reposaient  sur  des  entablements  robustes,  portés  euv-mèmes 
par  six  groupes  de  deux  demi-colonnes.  Sous  les  colonnes  étaient  de 
hauts  piédestaux  percés  de  baies  (jui  donnaient  accès  dans  les  six 
angles  de  l'hexagone. 

Une  dorure  faite  avec  des  poudres  d'or  chimiques  de  tons  diffé 
cents  (or  vert,  or  rouge,  or  jaune)  était  appliquée  sur  la  voûte,  les 
pendentifs  et  les  arcs;  certaines  rosaces,  certaines  lignes  principales, 
certains  accents  dans  les  stalactites  avaient  été  dorés  au  cuivre  et  à  la 
feuille.  Le  fût  des  demi-colonnes  d'angle  était  formé  de  demi-cylindres 
en  opaline  blanche,  avec  décor  extérieur  d'ouyx  veiné  obtenu  à  l'aide 
d'une  peinture  au  vernis.  Quant  aux  piédestaux,  ils  simulaient  du 
marbre  rose. 

Au-dessous  des  arcades,  les  parois  de  la  salle  étaient  entièrement 
garnies  de  glaces  jointives,  établies  dans  des  plans  parfaitement  ver- 
ticaux au  moyen  d'appareils  de  réglage  particuliers. 

(irâce  aux  propriétés  de  l'hexagone,  la  décoration  se  réfléchissait 
de  manière  à  donner  TiHusion  de  perspectives  d'arcades  se  perdant  à 
l'infini  suivant  six  axes  rayonnants.  Par  suite  de  leur  position  dans 
les  angles  des  parois  verticales,  les  deux  demi-colonnes  portant  la 
retombée  de  deux  arcades  représentaient  trois  colonnes  entières  éijui- 
djstanles  supportant  la  retombée  de  trois  arcades. 


C'est  dans  ce  milieu  que  M.  Hénard  organisa  une  décoration  élec- 
trique de  forme  et  de  couleurs  changeantes,  dont  les  effets  multipliés 
par  la  réflexion  des  glaces  devaient  déterminer  des  aspects  de  véri- 
table féerie  et  attirer  sans  interruption  la  foule  des  visiteurs. 
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Lappareiilage  électrique  comprenait  : 

Un  lustre  gigantesque  constitue  par  des  guirlandos  do  lampes  h  incandescence  on 
verre  dépoli  blanc,  que  portaient  six  clefs  pendantes  en  zinc  estampé,  terminées  par 
des  étoiles  à  douze  pointes ^^); 

Trois  séries  de  lampes  colorées  bleues,  rouges  et  blanches,  pour  ces  étoiles; 

De  longues  guirlandes  analogues  à  celles  du  lustre,  mais  plus  développées,  le 
reliant  aux  retombées  des  arcs-doubleaux  de  la  coupole; 

Au  départ  des  pendentifs  et  aux  points  de  tangence  des  arcades,  six  appliques  on 
forme  de  bouquets  avec  ampoules  de  couleur; 

A  chaque  dentelure  des  archivoltes,  un  groupe  de  trois  ampoules  à  incandescence, 
l'une  bleue,  la  seconde  rouge  et  la  troisième  blanche,  pour  dessiner  par  des  points 
lumineux  le  profil  outrepassé  des  arcades; 

Dans  les  demi-colonnes,  des  grappes  de  lampes  irrégulièrement  disposées,  dont 
les  couleurs  alternées  étaient  le  rouge,  le  blanc  et  le  vert  malachite,  et  qui,  allumées, 
soit  ensemble,  soit  par  mariage  de  deux  couleurs,  soit  par  couleur  isolée,  produi- 
saient des  aspects  de  marbre  blanc,  rose,  rouge,  malachite,  etc.,  avec  leurs  veines 
et  leurs  nuances; 

Sur  les  chapiteaux  et  les  bases  en  staff  des  colonnes,  quelques  lampes  jaunes 
avec  calotte  opaque  renvoyant  la  lumière  vers  les  dorures. 

Chacun  des  éléments  de  la  décoration  électrique  (grand  lustn», 
étoiles  bleues,  étoiles  rouges,  étoiles  blanches,  appliques  d'angle, 
arcades  bleues,  arcades  rouges,  arcades  blanches,  colonnes  blanches, 
colonnes  rouges,  colonnes  vertes)  était  aménagé  en  réseau  ou  circuil 
distinct,  susceptible  de  s'allumer  ou  de  s'éteindre  séparément.  Les 
différents  circuits  venaient  aboutir  au  tableau  placé  dans  un  entresol 
(le  service,  à  â'^Bo  au-dessous  du  niveau  de  la  salle.  Tous  les  circuits 
se  fermaient  ou  s'ouvraient  par  des  basculateurs  à  mercure,  que  com- 
mandaient les  touches  d'un  pu[)itre  de  manœuvre  installé  dans  une 
petite  loge,  à  l'un  des  angles  de  la  salle.  Ces  appareils  avaient  l'avan- 
tage de  supprimer  Tétincelle  de  rupture;  ils  ont  fonclionné  sans  acci- 
dent ni  dérangement  pendant  toute  la  durée  de  TExposition. 

Le  gros  câble  amenant  le  courant  électricjue  était  l)ranché  sur  le 
tableau  général  de  distribution  derrière  le  Château  dVau  et  alimenti» 
par  les  groupes  électrogènes. 

'^  I)odiH*a4\lre8  MMéi  <lo  *jt'  n-scaii. 
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Il  y  avait  3,ooo  lampes  environ.  Comme  les  glaces  reproduisaient 
nettement  poui'  l'œil  trois  réflexions  successives,  le  spectateur  voyait 
dix-huit  salles  semblables  à  celle  dans  laquelle  il  se  trouvait  et,  par 
suite,  5i,0D0  lampes,  sans  compter  les  réflexions  plus  confuses  des 
perspectives  lointaines. 


Sur  les  six  baies  d'angle,  quatre  avaient  été  aménagées  en  loges; 
deux  servaient  au  passage  du  public.  Mais  l'enti-ée  et  la  sortie  s'effec- 
tuaient principalement  par  deux  vomitoires  d'une  bauteur  de  9"io 
et  d'une  largeur  de  S^yS,  pratiqués  dans  l'axe  du  Champ  de  Mars 
et  correspondant  à  deux  portes  du  second  mur  concentrique  de  la 
salie,  dont  l'une  faisait  face  à  la  salle  centrale  du  palais  de  l'Électri- 
cité et  l'autre  à  la  salle  des  Fêtes;  ces  vomitoires  étaient  munis  de 
rideaux  en  peluche  vieil  or. 

L'Administration  admettait  gratuitement  les  spectateurs  par  foui-- 
nées  de  t,ooo  personnes.  Aussitôt  la  salle  remplie,  les  portes  étaient 
fermées  et  les  rideaux  tirés.  Une  sonnerie  électrique  se  faisait  entendre, 
et  les  effets  lumineux,  appliques,  étoiles,  arcades  et  colonnes  de  di- 
verses nuances,  se  succédaient  rapidement;  puis,  après  avoir  donné 
simultanément  tous  les  effets  de  couleurs,  on  les  transformait  en 
effets  blancs  et  on  allumait  le  grand  lustre.  Ce  brusque  flot  de  lumière, 
éclatant  comme  un  bouquet  de  feu  d'artifice  après  la  progression  de 
clarté  croissante,  provoquait  invariablement  les  vifs  applaudissements 
de  la  foule.  La  séance  avait  duré  dix  minutes  environ.  A  la  suite  d'une 
nouvelle  sonnerie,  les  gardiens  ouvraient  les  portes  pour  l'évacuation 
du  public.  Une  autre  fournée  pénétrait  ensuite  dans  la  salle  et 
le  spectacle  recommençait.  Le  nombre  des  séances  s'élevait  jusqu'à 
26  par  après-midi. 

Au  début,  le  public  stationnait  dans  un  passage  du  rez-de-chaussée 
et  montait  ensuite  par  l'un  des  escaliers  secondaires  adjacents  à 
la  salie,  pour  y  entrer  latéralement.  Mais  la  queue  ne  tarda  pas  à 
déborder  au  milieu  des  exposants;  il  fallut  établir  des  filières  dans 
la  salle  des  Fêtes,  puis  dans  les  abris  extérieurs  du  vestiaire,  le 
long  de  l'avenue  de  La  Motte-Picquet.  Ces  filières  avaient  un  déve- 
loppement de  35o  mètres  et  pouvaient  contenir  4  à  5  personnes  de 


PALAIS  DE  L'ÉLECTRICITÉ.  —  SALLE  DES  GLACES. 


61 


front,  ce  qui  représentait  6,5oo  personnes  environ  attendant  ieur 
tour  pendant  i  heure  1/9  en  moyenne.  L'entrée  se  fit,  dès  lors,  par 
le  haut  de  l'escalier  de  la  salle  des  Fêtes  et  Tévacuation  par  la 
grande  salle  du  palais  de  TElectricitë  ;  les  portes  latérales  furent 
réservées  aux  seules  entrées  directes  qu'autorisait  le  Commissariat 
général  et  pour  lesquelles  elle  délivrait  des  cartes  spéciales.  Dès 
le  commencement  de  juillet,  le  nombre  des  visiteurs  dépassa  ao,ooo 
par  jour''^ 

Outre  les  séances  publiques,  le  Commissariat  général  offrit  des 
séances  particulières  au  Président  de  la  République,  à  plusieurs  sou- 
verains, à  des  personnages  princiers,  aux  commissaires  généraux 
étrangers,  à  des  collectivités  importantes'''.  Aux  effets  lumineux  ordi- 
naires s'ajoutaient  alors  d'autres  effets  constituant  une  véritable  repré- 
sentation théâtrale. 

En  six  points  équidistants  du  centre  de  la  salle  avaient  été  ménagés 
dans  le  plancher  des  orifices  octogonaux  de  i"9o  de  diamètre.  Cha- 
cun de  ces  orifices  était  enveloppé  d'un  écran  octogonal  haut  de  i*"  4o, 
qui  formait  une  sorte  de  corbeille  en  menuiserie  ornée  de  panneaux 
et  qui  empêchait  le  regard  des  visiteurs  de  pénétrer  dans  le  sous-sol , 
sans  masquer  néanmoins  la  perspective  de  la  salle.  Six  projecteurs  de 
ao  ampères,  placés  à  l'entresol,  envoyaient  par  les  baies  ainsi  orga- 
nisées des  pinceaux  de  ravons  verticaux,  allant  se  perdre  dans  les 
calottes  mobiles  de  la  voûte. 

Au  milieu  des  traînées  lumineuses  verticales  fournies  par  les  pro- 
t  lecteurs,  M.  Hénard  mettait  en  mouvement,  à  l'aide  de  cordes  et 
de  poulies,  quatre  grands  papillons  de  couleurs  variées  et  deux  libel- 
lules de  0°  90  d'envergure  aux  ailes  de  gaze  pailletée.  Le  mouvemeni 
de  va-et-vient  des  papillons  et  des  libellules  transformait  la  salle  en 
une  immense  volière  remplie  d'animaux  fantastiques. 

L'architecte  y  projetaitaussi.  par  des  tubes  à  entonnoir,  une  pluie 
de  fragments  légers  de  mica,  dont  la  plus  grande  dimension  ne  dé- 
passait pas  deux  centimètres.  Ces  fragments  s'illuminaient  au  cours 


'  Voir  le  cbapiire  des  Yêies. 


62  PALAIS  DE  I/fÏLFXTBIGITÉ.  —  SALLE  DES  GLACES. 

de  ieur  chute  et  éveillaient  l'iuipression  d'ime  pluie  d'argeut  tomliaul 

du  cintre. 

Dans  d'autres  cas,  ce  furent  des  pétales  de  fleurs  et  des  comètes 
avec  queue  en  gaze  de  sole.  Mais  l'iuflanimabllité  de  tels  objets  exi- 
geait certaines  précautions,  tandis  que  le  mica,  absolument  incom- 
bustible, ne  présentait  aucun  danger,  même  dans  l'éventualité  d'une 
chute  sur  les  charbons  de  l'arc  électrique. 

Les  jours  de  grand  gala,  des  figurantes  suspendues  à  des  câbles 
d'acier  surgissaient  des  puits,  s'élevaient  à  iS  mètres  de  hauteur  et 
prenaient  un  mouvement  très  lent  de  va-et-vient,  sous  l'action  de 
treuils  équilibrés.  Pendant  leur  ascension,  des  disques  tournants, 
munis  de  feuilles  de  verre  transparent,  faisaient  varier  leur  colora- 
tion. Des  filets,  tendus  dès  qu'elles  avaient  dépassé  le  niveau  du  sol, 
prévenaient  tout  accident.  Lors  du  banquet  offert  aux  commissaires 
généraux  étrangers,  les  danseuses  aériennes  émergèrent  de  massifs 
de  fleurs  disposés  autour  des  orifices. 

Des  dispositifs  spéciaux  dans  les  entre-colon nements  permettaient 
une  série  d'efl'els  d'un  autre  caractère. 

La  plate-forme  supérieure  des  piédestaux,  réglée  à  3  mètres  de 
hauteur  au-dessus  du  parquet,  avait  assez  de  largeur  pour  recevoir 
un  homme;  d'ailleurs,  elle  était  pourvue  d'un  garde-fou  léger  et  peu 
visible,  donnant  toute  sécurité.  Pour  y  livrer  accès,  l'architecte  avait 
rendu  mobile  l'un  des  deux  petits  panneaux  de  glace  qui  formaient 
dans  les  entre-eolonnements  l'angle  des  surfaces  réfléchissantes. 

Au  signal  d'une  sonnerie  électrique ,  six  figurants  costumés  à  l'orien- 
tale apparaissaient,  tenant  deux  hampes  dorées  garnies  chacune  de 
trois  drapeaux.  En  raison  de  la  multiplication  des  images,  chaque 
angle  de  la  salle  semblait  occupé  par  trois  porte-hampes  agitant  dix- 
huit  drapeaux,  parmi  lesquels  ceux  des  nations  participant  à  rE\])u- 
sition.  Ces  drapeaux  étaient  parsemés  de  paillettes  assorties  à  leurs 
couleurs.  Six  projecteurs  installés  dans  les  angles  des  pendentifs  de  la 
voûte,  derrière  des  orifices  circulaires  pourvus  de  volets  mobiles, 
éclairaient  brusquement  les  groupes  ainsi  constitués;  on  éteignait 
alors  toutes  les  autres  lumières  de  la  salle.  L'illumination  puissante 
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des  étoffes  pailletées,  flottant  dans  une  demi-obscurité,  produisait 
un  aspect  fantastique. 

Les  projecteurs  électriques  de  la  voûte  sei'vaient  aussi  à  éclairer 
une  petite  estrade  mobile,  montée  soit  à  Tun  des  angles  de  la  salle, 
soit  contre  Tune  des  parois  de  glace. 

Sur  cette  estrade,  des  artistes  appartenant  en  général  à  rOj)éra 
exécutaient  de  petits  ballets  très  attrayants.  Les  danseuses,  en  cos- 
tumes orientaux,  étaient  éclairées  par  des  rayons  de  différentes  cou- 
leurs. 

Un  orgue,  un  piano  avec  quelques  musiciens,  ou  même  un  or- 
chestre invisible  dissimulé  en  sous-sol,  accompagnaient  les  divers 
numéros  du  programme. 

Les  séances  de  gala  se  terminaient  toujours  par  un  tableau  magni- 
fique :  tous  les  effets  d'illumination  étaient  réunis;  les  danseuses  se 
montraient  groupées  sur  l'estrade;  les  figurants  des  entre-colonne- 
inents  agitaient  leurs  drapeaux;  la  pluie  d'argent  tombait  des  orifices 
supérieurs  de  la  voûte.  Après  le  flamboiement  du  grand  lustre,  l'ex- 
tinction se  faisait  complète  dans  la  salle  qui  ne  recevait  plus  de 
lumière  que  des  réflecteurs  invisibles  placés  dans  les  corbeilles  et  qui 
reprenait  l'aspect  étrange  de  voûtes  d'or  se  perdant  à  l'infini  dans 
un  lointain  sombre  et  mystérieux. 


s 

s 


Comme  j'ai  déjà  eu  l'occasion  de  le  dire,  les  travaux  de  la  salle  des 
Illusions  furent  conduits  dans  le  plus  grand  secret.  Rompant  aver  lt»s 
traditions  de  publicité,  le  Commissariat  général  tenta  en  iifoo  une 
expérience  intéressante  de  discrétion.  II  résolut  d<»  j)réparer  sans  bniil 
une  attraction  inédite,  dont  le  succès  lui  paraissait  cerlaiii,  et  de  ne 
la  dévoiler  qu'après  son  entier  achèvement.  Son  but  élail  de  ne  [)oiiil 
émousser  par  avance  l'admiration  des  visiteurs,  de  leur  réserver  une 
surprise  inattendue,  de  ranimer  au  besoin  la  vogue  du  Cliaiiip  dt* 
Mars  et  de  maintenir  ainsi  l'équilibre  des  foules  dans  les  diverses 
parties  de  l'enceinte  :  la  perspective  grandiose  de  la  nouvelle  avenue, 
le  tableau  enchanteur  des  rives  de  la  Seine,  la  séduction  des  objels 
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artistiques  exposés,  soit  aux  Champs-Elysées,  soit  à  TEsplanade 
des  Invalides,  la  moindre  distance  entre  ces  régions  et  le  centre 
de  Paris,  pouvaient,  en  effet,  faire  craindre  que  les  galeries  scienti- 
fiques, industrielles  ou  agricoles  ne  vinssent  à  être  quelque  peu 
délaissées. 

L'expérience  réussit  à  souhait  et  le  secret  fut  si  bien  gardé  qu'à 
part  le  Commissaire  général,  les  directeurs,  larchitecte  et  quelques 
agents,  le  personnel  de  l'Administration  lui-même  ne  connut  pas  la 
salle  avant  son  ouverture.  Ne  possédant  que  des  dessins  partiels, 
limités  à  leur  œuvre  propre,  les  entrepreneurs  avaieçt  cru  travailler 
à  un  salon  d'honneur,  baptisé  du  nom  de  salle  hexagonale;  seule,  la 
mise  en  place  des  glaces,  effectuée  à  la  dernière  heure,  leur  dessilla 
les  yeux. 

Une  réussite  absolue ,  dépassant  les  espérances  les  plus  optimistes , 
fut  la  légitime  récompense  de  M.  Hénard. 

4.  Fondations.  —  De  même  que  la  plupart  des  autres  édifices  de 
l'Exposition,  le  palais  de  l'Electricité  a  été  fondé  par  puits  circulaires 
ou  polygonaux ,  forés  au  droit  des  points  d'appui  de  l'ossature  métal- 
lique et  jusqu'à  la  couche  de  sable  d'alluvion ,  remplis  de  béton  et  de 
maçonnerie,  et  reliés  par  des  arcs  pour  supporter  les  murs  d'allège 
du  rez-de-chaussée. 

Selon  le  niveau  du  sable,  la  profondeur  de  ces  puits  a  varié  de 
3  à  7  mètres;  elle  a  été  sensiblement  de  5  mètres  en  moyenne. 

Le  remplissage  se  composait  :  i°  d'une  couche  de  béton  avec  mor- 
tier de  chaux  hydraulique ,  s'arrêtant  à  i  "  7  5  au-dessous  de  la  cote  du 
rez-de-chaussée;  9**  d'un  massif  de  meulières  hourdées  en  mortier  de 
chaux  hydraulique  ou  de  ciment,  suivant  les  cas. 

Tel  était,  du  moins,  le  système  général  de  fondation.  Pour  les 
grands  piliers  de  la  salle  centrale,  il  a  fallu  prendre  des  précautions 
particulières  et  remplacer  les  puits  par  de  forts  massifs  rectangulaires 
en  béton  de  ciment,  dans  lesquels  ont  été  noyés  les  empattements  à 
console  métallique  constituant  l'encastrement  inférieur  des  piliers; 
ces  massifs,  d'autant  plus  puissants  qu'ils  étaient  plus  rapprochés  du 
milieu  de  la  salle,  atteignaient  une  longueur  de  9™5o  et  une  largeur 
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de  B^io,  avec  une  profondeur  de  5"  lo;  ils  avaient  él^  déterminés 
de  telle  sorte  que  la  pression  sur  le  sol  ne  dépassât  pas  5  kilogrammes 
par  centimètre  carré,  dans  le  cas  où  un  vent  violent  d'une  intensité 
de  130  kilogrammes  par  mètre  carré  soufflerait  dans  les  parties 
hautes  et  non  abritées  de  la  salle  centrale. 

Sous  la  salle  hexagonale,  la  couche  de  sable  se  rencontra  heureu- 
sement à  un  niveau  élevé  (3"  5o  en  contre-bas  du  sol);  la  construction 
pot  être  fondée  dans  des  conditions  excellentes  et  économiques  sur 
des  massifs  ou  des  rigoles  de  béton. 

D'anciennes  suhstruclions  furent  souvent  rencontrées  dans  les 
fouilles.  Quand  elles  offraient  une  résistance  et  une  stabilité  accep- 
tables, l'architecte  les  incorporait  dans  les  nouvelles  fondations. 

Les  déblais  ont  été  utilisés  pour  combler  les  bassins  des  fontaines 
lumineuses  de  1889,  exhausser  les  anciens  jardins  bas  du  Champ  de 
Mai-s  et  faire  les  rampes  d'accès  du  Château  d'eau. 

Adjugés  à  M,  Vahre,  entrepreneur,  les  travaux  furent  commencés 
ie  7  juillet  1898  et  terminés  avant  la  fin  de  la  même  année,  sauf 
les  grandes  piles  de  la  salle  centrale,  dont  l'achèvement  était  subor- 
donné au  réglage  des  supports  métalliques  et  ne  put  se  compléter 
qu'en  mai  189^). 

5.  Ossature  métallique.  —  i .  Galerivs  extrêmes  de  3o  mètreg.  — 
Au  moment  où  était  entreprise  l'étude  du  plan  général  de  l'Exposi- 
tion de  igoo,  l'ancienne  galerie  de  3o  mètres  laissée  par  l'exposition 
de  1889  subsistait  encore.  11  devait  rester  de  cette  galerie,  après  la 
démolition  du  Dôme  central,  six  fermes  et  cinq  travées  de  pannes  en 
bon  état  de  conservation,  que  le  Commissariat  général  résolut  d'uti- 
liser dans  le  palais  de  l'Electricité. 

Les  fermes  dont  l'Administration  allait  ainsi  tirer  parti  furent 

I  transportées  par  groupes  de  deux,  toutes  montées  avec  leurs  pannes 
et  chevrons,  vei-s  l'extrémité  de  ta  nouvelle  galerie  de  3o  mètres, 
c^lé  La  Bourdonnais.  Trois  mouvements  successifs  furent  nécessaires 
pour  le  transport  :  t°  translation  suivant  l'axe  longitudinal  du  Champ 
de  Mars,  jusqu'à  l'emplacement  de  la  nouvelle  galerie;  a"  rotation 

I  de  90*;  3*  seconde  translation  suivant   l'axe  longitudinal  de  cette 
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ilernière  galerie,  c'est-à-dire  perpendiculairement  à  Taxe  longitudinal 
du  Champ  de  Mars.  Ils  s'effectuèrent  au  moyen  de  voies  ferrées  très 
robustes  et  de  sabots  avec  galets,  adaptés  à  la  base  des  piliers,  après 
soulèvement  de  ces  pièces  par  des  vérins.  L'opération  réussit;  malheu- 
reusement, avant  que  la  liaison  entre  les  différents  groupes  eût  pu 
être  établie,  survint  une  violente  bourrasque  qui  ravagea  le  quartier 
et  qui,  malgré  les  étalements,  renversa  deux  travées  en  déchirant  les 
fermes.  Cet  accident  réduisit  dans  une  notable  proportion  la  partie 
réemployée  de  l'ancienne  galerie  de  3o  mètres. 

Quant  aux  fermes  nouvelles  destinées  à  former  la  galerie  extrême 
côté  Suffren  et  à  remplacer  les  fermes  détruites  du  côté  La  Bourdon- 
nais, elles  avaient  le  même  profil  extérieur  que  ces  dernières,  repro- 
duisaient presque  complètement  leur  profil  intérieur  d'ogive  aplatie 
et  comportaient  également  un  lanterneau  vitré,  mais  s'en  distin- 
guaient par  deux  différences  essentielles  :  la  solidarité  absolue  avec 
les  piliers;  la  substitution  de  l'acier  au  fer.  L'ouverture  était  de  30°  67 
hors  œuvre;  l'espacement,  de  1 1  mètres  à  a5  mètres;  la  hauteur  sous 
faîtage,  de  9'7"55.  Des  diagonales  et  des  montants  verticaux  rem- 
plissaient l'espace  compris  entre  l'intrados  et  l'extrados.  Sept  grandes 
pannes  portaient  les  chevrons  et  le  lanterneau.  Les  piliers  présen- 
taient une  section  en  double  t  de  o"  80  sur  o°6o. 

9.  Salle  cmlrah:  —  Dans  la  salle  centrale,  les  fermes  offraient 
des  dispositions  particulièrement  intéressantes  et  originales.  Leur 
hauteur  variait  de  part  et  d'autre  de  l'axe  du  Champ  de  Mars,  de 
manière  à  suivre  la  forme  trilobée  de  la  façade;  elles  portaient  di- 
rectement un  chevronnage  métallique  épousant  le  gabarit  de  cette 
façade. 

Ces  fermes  avaient  comme  appuis  de  vigoureux  piliers  à  caisson, 
montant  jusqu'au  faîtage.  Les  caissons  étaient  formés  de  deux 
poutres  verticales  composées  à  âme  pleine  et  en  double  t,  disposées 
normalement  à  Taxe  de  la  nouvelle  galerie,  mesurant  o^So  dans  le 
sens  de  cet  axe  et  i^io  dans  le  sens  perpendiculaire,  distantes  de 
a^So  d'âme  en  âme  pour  les  deux  fermes  centrales  et  de  i^io  pour 
les  autres,  reliées  entre  elles  par  de  doubles  cornières  horizontales  et 
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des  goussets,  avec  consolidation  au  moyen  de  IreilHs  dans  li's 
i|uatro  piliers  du  centre;  ce  treillis  se  retrouvait  aux  huit  appuis  en- 
cadrant les  vestibules  extrêmes  de  i  -j  mètres.  Des  consoles  métalliijuen 
noyi^es  dans  les  massifs  de  béton  donnaient  un  larjje  erupallement  à 
la  base  des  caissons.  En  outre,  deux  {jrands  contreforts  inëUlliques 
à  courbure  circulaire  et  à  caisson,  passant  par-dessus  la  galerie  de 
9" 00  pour  retomber  près  du  mur  de  la  salle  hexagonale,  venaient 
contre-buter  les  piliers  médians  du  coté  de  l'Ecole  militaire.  L'établis- 
sement de  ces  contreforts,  l'accroissement  des  dimensions  du  caisson 
'        el  le  renforcement  de  la  liaison  des  deux  poutres  constitutives,  dans 
les  piliers  de  la  travée  centrale,  se  justifiaient  par  la  hauteur  excep- 
^K^ODnelle  de  l'édifice  suivant  l'axe  du  Champ  de  Mars,  par  sa  largeui' 
^^■rialivement   faible  et  par   l'étendue  de    la   travée,   qui   atteignait 
^^H6'°5o,  alors  que  l'espacement  des  autres  fermes  ne  dépassait  pus 
H^  mètres.  La  liaison  des  deux  poutres  de  chaque  pilier  laissait  des 
P    panneaux  vides,  présentant  en  général  la  forme  d'un  octogone  de 
i"5o  de  hauteur  el  remplis  par  une  cloison  en  briques  de  verre  sur 
,1a  façade  du  Champ  de  Mars,  par  une  cloison  en  plâtre  sur  la  façade 
losée. 

Dans  les  deux  façades,  les  piliers  étaient  réunis  :  1"  à  hauteur 
tyenne.  par  des  poutres  horizontales  supportant,  soit  de  grandes 
Trières  en  plein  cintre,  soit  des  pans  de  fer  hourdés  en  plâtre  pour 
la  partie  que  masquait  le  Château  d'eau;  a°  au  sommet,  par  des 
poutres  de  couronnement  qui  formaient  chevrons  de  rive.  Du  côté  du 
amp  de  Mars,  la  poutre  de  couronnement  avait  plus  de  hauteur 
te  du  côté  de  l'Ecole  militaire,  parce  qu'elle  recevait  l'ossature  mé- 
tallique de  la  crête  décorative. 

Les  feruies  se  composaient  des  éléments  suivants  : 

A  la  partie  supérieure,  une  poutre  horizontale  h  double  t,  sur 
[ueile  s'assemblaient  les  chevrons  courbes  de  la  toiture; 

Au-dessous  de  cette  poutre  et  contre  les  piliers,  deux  grands 
treillis  carrés  de  5'°  SA  de  côté,  dont  les  deux  diagonales  étaient  re- 
liées par  un  cercle  et  des  cornières  en  forme  déloile  à  8  pointes 
(une  rosace  lancéolée  en  iMe  découpée,  simplement  obtenue  au  poin- 
m  et  à  la  cisaille,  ornait  le  centre  du  carré); 
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8"  Entre  les  deux  treillis  carrés,  un  arc  elliptique  également  à 
treillis,  ayant  une  hauteur  de  5'"3^  aux  naissances  et  de  i™  5o  à  la 
clef; 

h"  Sous  les  treillis  carrés,  des  consoles  courbes  fixées  sur  les 
piliers,  ayant  unîfoi'méiuent  leur  point  de  départ  à  i  B""  5o  au-dessus 
du  sol  et  comportant  dans  leur  hauleui-  des  variations  égales  à  celles 
du  niveau  supérieur  de  la  ferme. 

Ce  dernier  élément  était  !e  seul  variable. 

Ainsi  constituées,  les  fermes  dessinaient  une  courbe  trilobée  plus 
ou  moins  écrasée,  selon  leur  distance  à  Taxe  du  Cbamp  de  Mars. 

Elles  étaient  réunies  transversalement,  c'est-à-dire  dans  le  sens 
perpendiculaire  à  l'axe  du  Cbamp  de  Mars,  au  moyen  d'arcs  ellipti(|ues 
rampants  à  treillis,  dont  l'extrados  suivait  la  courbe  de  la  couverture 
et  qui  correspondaient  aux  montants  verticaux  intérieurs  des  treillis 
carrés.  Des  entretoisements,  placés  sur  les  parties  borizontales  de  la 
couverture,  au  droit  des  deux  motifs  secondaires,  concouraient  à  em- 
pêcher le  roulement  longitudinal. 

La  hauteur  au  faîtage,  en  partant  de  la  travée  centrale,  avait  été 
respectivement  fixée  à  46  mètres,  3 7"" 73,  3o"'86,  a 9" 45  et 
96  mètres. 

Pour  les  deux  fermes  de  46  mètres,  qui  supportaient  le  plus  grand 
eflbrl  de  déversement  et  sur  lesquelles  reposait  l'édicule  central  de 
la  crête,  l'âme  était  double  et  l'intrados  à  treillis. 

3.  Vestibules  d'extrc'mik'  de  h  salle  centrale.  —  Deux  vestibules  d'une 
largeur  de  17  mètres,  dans  le  sens  de  l'axe  longitudinal  du  Champ 
de  Mars,  rattachaient  la  grande  salle  centrale  aux  galeries  extrêmes 
de  3o  mètres,  côté  Suffren  et  coté  La  Bourdonnais.  Ces  vestibules 
constituaient  en  réalité  des  galeries  transversales,  faites  de  petites 
fermes  légères  qui  étaient  parallèles  aux  façades,  afl'ectaient  la  forme 
d'un  croissant,  portaient  un  petit  lanterneau  d'éclairage  et  de  venti- 
lation, et  se  terminaient  vers  le  Champ  de  Mars  par  un  fronton  demi- 
circulaire. 


Galerie  fie  t 


—  La  I 


!  de  g^tio  comportait  de  petites 
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fermes  en  forme  d'arc  outrepassé,  avec  des  consoles  inférieures,  s'at- 
tachant,  vers  le  Champ  de  Mars,  à  des  piliers  secondaires  et,  vers  les 
cours  de  la  force  motrice,  à  d'autres  piliers  réunis  par  un  pan  de  for. 
Ces  fermes  avaient  au  faîtage  une  hauteur  de  1 8  mètres.  Leur  âme 
se  composait  de  diagonales  et  de  montants  verticaux,  sur  lesquels 
s'assemblaient  les  pannes  et  le  lanterneau.  Exceptionnellement,  les 
fermes  de  tète  étaient  pourvues  de  deux  âmes,  l'une  pleine,  l'autre  à 
treillis. 

5.  Galeries  d^extrthnilé de  /o'"  a8.  —  Quoique  de  portée  différente, 
les  fermes  de  ces  galeries  présentaient  la  plus  complète  similitude 
avec  celles  de  g'^So.  Elles  se  terminaient  par  deux  croupes.  Des 
vitrages  fermaient  latéralement  les  passerelles. 

6.  Salle  hexagœiale.  —  La  salle  hexagonale  était  couverte  par  une 
coupole  dodécagonale  formée  de  douze  demi-fermes  à  treillis.  Ces 
fermes  soutenaient,  à  l'aide  d'aiguilles  en  fer  et  en  charpente,  la 
coupole  intérieure  en  staff  de  la  salle,  qui  ne  pouvait  prendre  aucun 
point  d'appui  sur  les  [)arois  revêtues  de  glaces;  elles  avaient  pour  sup- 
ports les  murs  en  maçonnerie  de  la  construction. 

•7.  Halls  lateratuc  à  la  salle  hexagonale.  —  Les  halls  latéraux  à  la 
salle  hexagonale  étaient  couverts  par  de  grandes  fermes  à  treillis  sans 
tirant,  analogues  h  celles  des  galeries  (»\tremes  de  3o  mètres  et  p(»r- 
tant,  comme  elles,  un  lanterneau. 

Ces  fermes,  parallèles  à  l'axe  longitudinal  du  Champ  de  Mars, 
avaient  une  particularité  :  leur  dyssymétrie  par  rapport  au  failag<». 
En  raison  de  difficultés  de  construction  précédemment  indi(|ué<»s. 
l'architecte  s'était  vu  dans  Tohligation  de  laisser  t^ntre  les  halls  et  1«» 
|>alais  de  l'Agriculture  un  espace  libre  de  3'"  3G,  [nvlcvé  sur  la  largeiu' 
de  60  mètres  séparant  ce  palais  de  la  galerie  de  9'"5o.  Or,  la  zone 
de  lio  mètres  devait  nécessairement  présenter  en  dc^hors  des  halls, 
dans  toute  Tétendue  des  cours  de  la  force  motrice,  une  voie  nn»- 
diane  de  circulation  que  le  plan  de  répartition  des  générateurs  et  les 
nécessités  de  leur  service  empêchaient  de  déplacer;  d'autre  part,  la 
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salle  kexagonale  était  éfjak'ment  a\ée  sur  le  milieu  de  la  zone  de 
do  mètres.  La  position  des  portes  d'entrée  dans  les  halls  et  du  laitage 
se  trouvait  ainsi  déterminée;  il  fallut  composeï'  les  fermes  do  deux 
demi-fermes  dissemblables  ayant  l'une  90  mètres  d'ouverture  et  l'auln* 
i6'"64  seulement.  Afin  de  masquer  le  défaut  de  symétrie.  M.  Hénard 
attribua  à  l'intrados  des  fermes  la  forme  d'une  eili|ise  très  surbaissée. 
L'œii  discernait  avec  peine  l'emplacement  exact  du  point  culminant 
de  la  courbe  et  la  dyssymétrie  n'apparaissait  pas  au  spectateur,  à 
moins  qu'il  n'en  fut  prévenu. 

Les  halls  se  terminaient  par  un  pan  de  fer,  du  côté  de  la  salle 
hexagonale,  et  par  un  rideau  vitré,  du  coté  des  cours  de  la  force  mo- 
trice. 

8.  Plancher».  —  L'ossature  des  différents  planchers  était  formée  de 
poutres  à  âme  pleine  et  de  solives  en  double  t  laminées.  Dans  la  ga- 
lerie de  9°5o,  les  poutres  principales  portaient  exclusivement  sur  les 
piliers  des  fermes;  dans  les  autres  galeries,  elles  avaient  des  supports 
intermédiaires  en  acier;  enfin.  dan.s  la  salte  hexagonale,  les  appuis 
intermédiaires  étaient  en  fonte. 

ç).  Crête  et  édicules  supérieurs.  —  La  charpente  de  la  crête  compre- 
nait essentiellement  :  des  pîHers  secondaires,  surmontant  les  grands 
piliers  de  ta  façade  et  placés  en  encorbellement  sur  le  nu  estérieui" 
de  ces  derniers  piliers;  une  petite  poutre  supérieure  à  treillis,  assem- 
blée aux  piliers  secondaires  et  suivant  un  proGI  général  analogue  à 
celui  de  la  façade,  mais  surélevé  des  ailes  vers  le  sommet,  de  manière 
à  dessiner  avec  la  grosse  poutre  de  couronnement  une  sorte  de  crois- 
sant trilobé;  des  aiguilles  verticales  en  acier,  de  hauteur  variable,  au 
nombre  de  4  par  travée  de  9  mètres,  reliant  les  deux  poutres;  des 
contre-fiches  également  en  acier,  arc-bontant  les  piliers  secondaires  et 
venant  s'assembler  sur  l'extrados  des  fermes  au  droit  de  leur  inter- 
section avec  les  arcs  rampants  intérieurs. 

Deux  édicules  secondaires  et  un  édicule  central  coupaient  la  crête 
en  quatre  parties.  Pour  chacun  d'eux,  l'ossature  comportait  quatre 
piliers  à  treillis  réunis  par  deux  arcs  parallèles  à  la  façade.  Vers  le 
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Cliamp  de  Mars,  les  piliers  (liaient  au  même  nu  que  ceux  de  la  crMe. 
l'tVst-à-dire  oj»  encorbellement  sur  les  grands  piliers  montant  du  fond; 
Iquant  aux  piliers  postérieurs ,  ils  reposaient  en  porte-à-fnux  sur  IVx- 

rados  des  fermes,  à  la  limite  int<^rieure  des  treillis  carrés.  Les  arc» 
fdes  motifs  secondaires  avaient  9  mètres  de  portée,  étaient  à  treillis 

et  portaient  des  baldaquins  en  zinc  avec  étoiles  supérieures,  ainsi  que 

de  vastes  palmettes  à  queiu'  de  paon  interailées  dons  la  crête.  Ceux  du 

notif  central,  ayant  une  portée  de  i  5"  5o  et  recevant  la  lourde  masse 
l^n  groupe  statuaire  avec  le  soleil  central,  devaient  ^tre  beaucoup  plus 

obustes;  ils  étaient  en  caisson  à  treillis  et  reposaient,  l'un  sur  les 
rgrands  piliers  de  ta  façade,  l'autre  sur  l'extrados  des  fermes  doubles; 
■■les  quatre  piliers  d'angle,  juxtaposés  aux  arcs,  servaient  h  les  moiser 
|et  à  supporter  des  pilastres  en  zinc  estampé;  des  aiguilles  en  éventail, 

auxquelles  s'attachaient  des  ornements  et  des  vitraux,  coupaient  l'ou- 

lerture  de  l'arc  voisin  du  Château  d'eau. 


I de 


Mrlliodrx  <h-  calcul.  —  Les  seules  indications  méritant  de  trouver 
liace  dans  ce  rapport  soni  relatives  aux  fermes  des  galeries  extrêmes 
de  3o  mètres,  de  la  salte  centrale  et  des  halls  latéraux  k  la  salle  hexa- 
^nale. 

Pour  les  galeries  de  3o  mètres  et  les  halls,  le  service  du  conlrt^le 
des  constructions  métalliques  a  tenu  compte  de  la  solidarité  des  fermes 
ivec  les  piliers;  l'ensemble  d'une  ferme  et  de  ses  deux  piliers  était 
msîdéré  comme  un  arc  de  forme  particulière  ayant  deux  points 
d'appui  fixes  au  niveau  du  sol.  La  réalisation  de  la  continuité  des 
piliers  et  des  fermes  favorisait  la  stabilité  de  l'édifice  et  procurait  une 
nomie  importante  de  poids. 

Les  fermes  de  la  salle  centrale  ont  dû  être  l'objet  d'une  étude  toute 
iale,  eu  égard  au  faible  rapport  entre  la  largeur  et  la  hauteur 
la  construction.  Sous  une  pression  de  vent,  évaluée  à  190  kilo- 
immes  au  mètre  carré,  la  stabilité  n*a  pu  être  obtenue  que  par 
l^encastremenl  des  appuis  et  par  l'adaptation,  aux  deux  fermes  cen- 
les,  de  contreforts  également  encastrés. 

En  ce  qui  concerne  les  fermes  sans  contrefort,   le  service  du 
intràle  assimilait  l'en.semble  k  une  arcade  continue  encastrée  dans 
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le  sol  et  le  calculait  au  moyen  des  formules  bien  connues  pour  les 
arcs  encastrés. 

Le  calcul  des  deux  fermes  centrales  a  été  plus  compliqué,  par  suite 
de  la  présence  du  troisième  appui  encastré  que  fournissait  le  contre- 
fort. Il  y  avait  trois  réactions  inconnues  pour  chaque  appui,  soit  neuf 
au  total,  et  la  statique  ne  donnait  que  trois  équations.  Les  ingé- 
nieurs ont  cherché  les  six  autres  équations  nécessaires  dans  Tétude  des 
déformations  et  séparé,  à  cet  effet,  le  contrefort  de  Tarcade,  en  appli- 
quant au  sommet  de  ce  contrefort  des  forces  élastiques  remplaçant  la 
liaison  supprimée.  Une  étude  du  contrefort  permettait  d'exprimer  ces 
forces  élastiques  en  fonction  des  réactions  de  Tappui  inférieur  et ,  dès 
loi*s,  de  ne  point  introduire  des  inconnues  nouvelles  dans  la  question. 
Les  déplacements  horizontal ,  vertical  et  angulaire  du  sommet  de  la 
pièce  furent  ensuite  déterminés  en  fonction  des  mêmes  réactions. 
Puis  les  ingénieurs  passèrent  à  l'arcade ,  lui  appliquèrent  au  point  de 
jonction  avec  le  contrefort,  et  en  sus  des  charges,  des  forces  de  liaison 
égales  et  de  sens  contraire  à  celles  qui  avaient  été  trouvées  pour  le 
même  point  envisagé  comme  appartenant  au  contrefort,  firent  usage 
des  trois  équations  de  l'arc  encastré  et  calculèrent  les  trois  déplace- 
ments du  point  de  liaison,  qu'ils  égalisèrent  à  ceux  du  même  point 
dans  le  contrefort.  Ainsi  fut  complété  le  nombre  des  équations  indis- 
pensables pour  résoudre  le  problème. 

1 1 .  Exécution  des  travaux  ;  montage.  —  L'ossature  métallique  du 
palais  de  l'Electricité  a  fait  Tobjet  do  deux  marchés  de  gré  à  gré,  l'un 
avec  MM.  Baudet,  Donon  et  C",  pour  la  salle  centrale,  l'autre  avec  la 
société  des  forges  de  Franche-Comté,  pour  le  surplus.  Ces  marchés 
datent  de  juin  1898. 

Eu  égard  à  la  hauteur  do  la  salle  centrale,  le  niontago  do  la  char- 
pente métallique  de  cotte  salle  a  présenté  quelques  particularités.  Afin 
d'opérer  rapidement,  les  constructeurs  organisèrent  trois  chantiers  : 
le  premier,  pourvu  d'un  échafaudage  fixe,  pour  la  travée  centrale, 
la  plus  lourde  et  la  plus  délicate  à  mettre  en  place;  les  deux  autres, 
établis  à  droite  et  à  gauche  du  chantier  médian  et  pourvus  d'échafau- 
dages mobiles,  pour  le  levage  des  diverses  travées  par  déplacements 
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sur^essifs.  Ln  fjrande  difficiilli^  rt^sidall  tians  la  précision  du  fnonlafje; 
il  «tail  indispensable  de  r<^(jler  aver  une  riguoiii'  absolue,  au  monienl 
{\c  la  pose,  la  verticalité  des  jiiliers  et  leur  irnplantaliun,  rar  reclidei- 
anrfis  «oup  la  position  de  pièces  si  lourdes  eûl  été  chose  à  peu  pr^s 
impossible.  Grâce  aux  larges  surfaces  d'appui  nécessaires  à  l'encastre- 
ment des  piliers,  le  réglage  des  premiers  lron(;onH  s'effectua  sans  trop 
de  peine;  au  fur  et  à  mesure  que  montaient  les  piliers,  les  constructeurs 
eurent  soin  de  les  entrefoiser  provisoirement  d'une  façade  h  l'autre. 
en  employant  dans  ce  but  des  poutres  du  plancber.  Les  (racés  avaient 
eu  une  telle  correction  et  le  montage  avait  été  si  précis  que  les  divers 
assemblages  purent  ^tre  exécutés  sans  retouche  ni  calage. 

Des  échafaudages  mobiles  servirent  pour  les  galeries  de  3o  mètres 
et  de  9"  fio.  ainsi  que  potu'  les  halls  latéraux  à  la  salle  hexagonale: 
des  échafaudages  fixes,  pour  cette  salle  et  les  passerelles. 

Commencés  le  y  aoilt  1 1^98.  les  travaux  furent  terminés  le  3i  mars 
1900. 


l'ï.  SlalisliijtK'  lien  poùla.  —  Le  tableau  suivant  donne  les  poids 
tot4iux.  les  poids  par  mètre  carré  et  les  poids  par  mètre  cube  des  diffé- 
rentes parties  du  palais  de  rElectncilé  ; 


I>l^,sl^.^.^^nl>  hës  parties 


Cialcrie  de  ito  milrM  (partir  nontctle). 

Salle  wDiraie 

Galerie  de  g'  5o 

Pwwdlwde  10"  «8 

Salle  betagttiule. 

HilK  lat^riiix  n  lu  siille  heiagocuile 


7S5.300 
1,343, 350 

183.700 
99,too 
5i6,3r.u 


En  tenant  compte  des  surfaces  sup|démenlaires  fournicï.  par  !i's 
planchers,  le  poids  par  mètre  carré  serait  de  178  kilogr.  6. 

6.  Escaliers.  —  Le  palais  de  Ftlectricité  comporlait  six  escaliers, 
savoir  :  deux  grands  escaliers,  mettant  le  rez-de-chaussée  des  galeries 
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extrêmes  fie  3o  mètres  en  communication  avec  le  premier  étage  de 
la  sallp  centrale;  quatre  escaliers  secondaires,  reliant  les  halls  de 
36  tnètriis  à  fa  salle  hexagonale,  (les  six  escaliers  étaient  à  limons  en 
fer,  à  contre-marches  du  même  métal  et  à  marches  en  hois. 

Pour  les  deux  grands  escaliers,  un  marché  à  forfait  fut  conclu  avec 
M.  Maison,  constructeur  aux  Riceys  (Aube).  Du  côté  La  Bourdonnais, 
l'architecte  utilisa  l'ancien  escalier  du  vestibule  central  donnant  accès 
au  palais  des  Machines  de  1889.  ainsi  que  la  helle  rampe  en  bronze 
et  fer  forgé  de  cet  escalier;  deux  statues  en  bronze  de  M.  Cordonnier 
surmontaient  les  pilastres  de  départ  des  premières  marches.  M.  Hénard 
traita  sur  un  plan  analogue  l'escalier  Suffren,  en  lui  donnant  une 
double  révolution  (|ui  dégageait  un  passage  dans  l'axe  des  galeries  de 
3o  mètres;  mais  les  rampes,  d'un  dessin  sim|)lifié.  étaient  en  fonte  et 
sans  statues. 

Les  quatre  escaliers  secondaires  présentaient  en  plan  la  forme  d'un 
triangle.  Ils  occupaient  des  espaces  irréguiiers  compris  entre  les  murs 
de  la  salle  hexagonale  et  les  galeries  de  communication  avec  la  salle 
des  Fêtes.  Leur  exécution  fut  confiée  à  MM.  Leperche  frères,  en  vertu 
d'un  marché  de  gré  à  gré. 


7.  Maçonnerie  en  élévation.  —  Parmi  les  travaux  de  maçonnerie 
en  élévation,  il  y  a  lieu  de  citer  : 

1"  Les  allèges  en  briques,  de  0"  i  1  d'épaisseur,  du  rez-de-chaussée 
el  du  premier  étage,  avec  enduit  de  plâtre  du  côté  Intérieur; 

'i"  Le  remplissage  des  pans  de  fer  en  carreaux  de  plâtre  d'une 
épaisseur  de  d°o5.  avec  enduit  de  o^oi   sur  chacune  des  faces; 

3°  Les  murs  et  contreforts  de  la  salle  hexagonale,  d'une  épaisseur 
de  o'°5o,  en  maçonnerie  de  moellons  vieux  hourdés  au  mortier  de 
l'iment  surcuit  du  hassin  do  Paris,  avec  sommiers  en  pierre  d'Eu- 
ville  pour  recevoir  les  flasques  en  fonte  qui  supportaient  les  consoles 
il  vis  des  châssis  de  glaces'''. 

Sur  les  façades  des  cours  de  la  force  motrice,  les  allèges  étaient 
uniformément  rouges;  sur  les  façades  La  Bourdonnais  e(  Suffren,  une 

'  Cea  flasques  l'Iaienl  engravi^s  dmiB  le'  Bommiera  el  reiiiVs  ileux  à  Hpik  par  dw  boulons 
Irnvpi'sant  le  rantrefort. 
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mosaïqup  de  briques  blanches  se  mélangeait  aux  briqui 
constituait  un  décor  simple,  mais  suffisant. 
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rouges 


Adjugé; 


■es  au  |>rol 


(fit  de  M.  Raffache.  le: 


élévation   Turent  entrepi 
i"  avril  igoo. 


ris  à  la  fin  de  juillet 


i  de  maçonnerie  en 
8qq  et  acbevés  le 


8.  Sol  du  premier  étage  en  plâtre  armé  de  métal  déployé.  — 
Trois  partis  peuvent  (^tre  ado|>tés  et  l'ont  été  effectivement  pour  la 
siructure  des  planchers  du  premier  étage  dans  les  galeries  provisoires 
d'exposition. 

Le  premier  consiste  à  supprimer  te  hourdis  et  à  clouer  simplement 
le  plancher  sur  des  solives  en  bois  ou  sur  des  fourrures  en  bois  adaptées 
aux  solives  en  fer.  Il  est  économique,  mais  a  l'inconvénient  de  livrer 
passage  aux  poussières  qui  tombent  sur  les  objets  exposés  au  rez-de- 
chaussée. 

Dans  le  second,  le  hourdis  est  encore  supprimé.  I!  diffère  du  pré- 
cédent par  l'addition  d'un  plafonnement  en  bois,  toile  ou  staff,  destiné 
à  arrêter  la  fillration  des  poussières.  Celle  addition  ne  laisse  pas  de 
se  traduire  par  une  dépense  sensible. 

Enfin  le  troisième  maintient  un  hourdis  léger,  ne  surchargeant  pas 
les  solives  et  fait  économiquement  eu  égard  à  sa  faible  durée.  Il  exclut 
le  hourdis  en  briques  et  le  hourdis  plein. 

Recourant  à  cette  dernière  solution,  M.  Hénard  a,  pour  la  pre- 
mière fois,  appliqué  un  nouveau  système  dont  les  résultats  ont  été 
très  satisfaisants  et  qui  consistait  à  étendre  sur  les  solives  en  fer  des 
feuilles  de  métal  déployé,  agrafées  aux  ailes  supérieures  de  ces  pièces, 
puis  à  couler  sur  les  feuilles  de  métal  une  dalle  de  plâtre  de  3  centi- 
mètres, ravalée  à  la  partie  inférieure.  Le  métal  déployé  était  en  tôle 
d'acier  doux  de  o^ooi  5  d'épaisseur,  avec  mailles  de  o°  1 1  5x  o^oio 
suivant  les  diagonales  du  losange.  Il  résulte  des  essais  qu'avec  des 
solives  espacées  en  moyenne  de  65  centimètres,  la  résistance  de  la 
dalle,  après  séchage  du  plâtre,  dépassait  6oo  kilogrammes  par  mètre 
superficiel.  Des  lambourdes  de  h  i  millimètres  en  chêne,  scellées  sur  la 
dalle,  portaient  le  parquet  de  sapin. 

Le  travail  a  été  exécuté  par  la  Compagnie  française  du  métal 
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déployé,  en  vertu  d'un  marché  de  gré  à  gré.  D'après  les  décomples. 
le  pris  du  mèlrf  carré  de  plancher  ainsi  eonstilué  ressort  ai  fr.  t'î. 

9.  Charpente  et  menuiserie.  —  La  charpente  et  la  menuiserie 
(chevronnage  et  voligeage  de  la  couverture,  parquets,  portos,  cloi- 
sonnements, etc.)  n'appellent  que  peu  d'indications. 

Dans  la  salle  centrale,  un  vaste  panneau  à  jour,  protégé  contre  la 
pluie  par  un  lanterneau,  avait  été  ménagé  au  sommet  de  la  voûte 
pour  la  ventilation.  Il  était  fail  de  frises  croisées  en  treillage. 

L'entreprise  de  charpente  de  la  salle  hexagonale  comprenait  l'éta- 
hlissement  dun  entresol  de  a^So,  réservant  uni?  hauteur  libre  de 
5"  5o  au-dessus  du  sol  pour  les  trains  de  charbon  destinés  aux  géné- 
rateurs, ainsi  que  la  fourniture  d'un  échafaudage  roulant  et  démon- 
table pour  le  nettoyage  des  glaces. 

Certaines  portes,  simplement  affectées  à  la  circulation  du  public, 
se  composaient  de  deux  vantaux  va-et-vient,  avec  panneau  supérieur 
vitré.  D'autres  portes  devaient,  à  certaines  heures,  livrer  passage  aux 
wagons  et.  en  dehors  de  ces  heures,  être  closes,  sauf  des  guichets 
ouverts  auv  visiteurs  :  ces  portes  de  grandes  dimensions  et  de  |)oids 
considérable  étaient  munies  d'écharpes  en  diagonale  reportant  la 
charge  sur  les  pivots  inférieurs  et  disposées  de  telle  sorte  que  leur 
cadre  ne  vînt  pas,  comme  dans  les  portes  cochères  ordinaires,  couper 
le  seuil  des  guichets,  ce  qui  eût  inévitablement  provoqué  des  chutes. 

Des  trappes  mobiles,  d'un  enlèvement  facile,  s'intercalaient  dans 
les  parquets  au-dessus  des  voies  ferrées  et  des  canalisations  électriques. 

Les  travaux  ont  été  adjugés,  pour  la  plus  grande  partie,  à  MM.  Ca- 
ravillot  frères;  la  société  ouvrière  trLes  Charpentiers  de  Paris»  a  sou- 
missionné, de  gré  à  gré,  la  charpente  et  la  menuiserie  de  la  salie 
hexagonale. 


iO.  Couverture  et  plomberie.  —  La  coiiverlure  du  palais  de 
l'Electricité  était  établie  :  i"  pour  les  galeries  extrêmes  de  3o  mètres 
et  les  galeries  de  lo^aS  voisines  des  avenues  de  La  Bourdonnais  et 
de  Suffren,  au  moyen  d'ardoises  carrées  de  o^SGxo^SG  et  d'une 
épaisseur  de  5  millimètres,  posées  en  losange  sur  liteaux  avec  ero- 
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cliels  en  fer  galvanisé;  a"  dans  toute  la  partie  centrale,  au  moyen  de 
ziiK'  n°  10,  posé  à  dilatation  libre  par  feuilles  de  o"8o,  avec  tasseaux  et 
couvre-joints  (les  marches  de  service  avaient  été  faites  en  zinc  n"  la). 

Des  ban([uettes  en  zinc  n"  lo  et  des  bandes  de  batelleinent  cou- 
raient le  long  de  tous  les  chéneaux. 

Ceux-ci  étaient  en  fonte,  avec  joints  en  caoutcbouc.  L'architecte 
avait  eu  soin  de  les  doubler  dans  les  parties  basses  du  toit  de  la  salle 
centrale,  en  raison  du  long  développement  de  ce  toit. 

Les  tuyaux  de  descente,  construits  en  zinc,  présentaient  un  dia- 
mètre de  o"3o  pour  la  partie  centrale  et  de  o^iG  pour  le  sur- 
plus. 

Ces  travaux  se  sont  répartis  entre  M.  Turbeau,  à  qui  s'est  substitué 
plus  tard  M.  Crouilbois,  et  M.  Hardy. 

11.  Crête  décorative  de  la  façade.  —  La  crête  décorative  de  la 
façade  était  en  zinc  repoussé,  avec  armature  de  bandes  de  fer  piat, 
qui  saccrochaient  à  l'ossature  métallique.  Elle  fut  exécutée  sur  un 
modèle  en  plâtre  au  i/io  établi  par  M.  Aimeras,  sculpteur  ornema- 
niste, daprès  les  dessins  de  larchitecte.  Les  ornements  qui  entraient 
dans  sa  composition  se  divisaient  en  trois  catégories  :  i"  pièces  se 
répétant  à  des  exemplaires  multiples  (6o  bouquets  supérieurs, 
i6  grands  vases,  ik  consoles,  k8  lanternes  de  couronnement,  etc.); 
a"  pièces  à  exemplaires  iloubles  (baldaquins,  palniettes,  cartouches  et 
gaines  pendantes,  pour  les  motifs  secondaires;  frontons  d'extrémités); 
3"  pièces  à  exemplaire  unique  du  motif  central  (cartouche  de  tgoo 
el  grande  guirlande).  Au  total,  lo  poids  du  zinc  employé  atteignit 
2-j,%fio  kilogrammes.  MM.  Supervielle  el  Pellier  se  rendirent  adju- 
dicalaii'es  du  travail,  le  métal  étant  fourni  par  eux  en  location;  leur 
chef  d'atelier,  M.Eugène  Monnet,  déploya  beaucoup  de  goût  et  montra 
une  facture  large  en  même  temps  que  ferme  dans  la  direction  des 
opérations  de  repoussage. 

On  doit  à  M.  Laurent  Marqueste,  membre  de  l'Institut,  le  modèle 
du  groupe  central.  Un  premier  modèle  au  i/io,  fait  dans  l'atelier 
du  statuaire,  avait  permis  d'étudier  l'aliure  générale  du  groupe 
et  la  structure  de  la  carcasse  eu  fer  nécessaire  à  sa  mise  en  place. 


tlenri  Beau;  la  encor»!, 
le  métal  était  fourni  en  location.  M.  Julien,  chef  d'atelier  de  M.  Beau, 
ilirifjea  le  repoussage. 

Le  même  entrepreneur  soumissionna  le  soleil  central  adossé  au 
groupe.  Ce  polyèdre,  inscrit  dans  une  sphère  enveloppe  de  i  û  mètres 
de  diamètre-,  était  un  icosaèdre  étoile  de  8"  réseau,  dont  il  avail 
fallu  supprimer  ao  pointes  sur  60,  afin  de  pouvoir  l'accoler  au  groupe 
statuaire.  Les  Uo  pointes  subsistantes  représentaient  encore  360  arêtes 
distinctes,  se  croisant  par  12,  10  ou  3.  Des  assemblages  si  compli- 
qués avec  des  fers  du  commerce  présentaiil  de  grosses  difficultés 
d'exéculinn,  laichitecte  imagina  de  placer  à  chaque  point  d'intersec- 
tion un  nœud  coulé  en  bronze,  jwrtant  des  saillies  en  nombre  égal  à 
celui  des  arêtes.  Aux  saillies  s'adaptaient  des  tubes  cylindriques  en  fer 
forgé  de  5  centimètres  de  diamètre,  clavetés  par  des  broches  en  fer 
légèrement  coniques  de  1  â  millimètres.  L'étoile  reposait  sur  quatre 
pointes  inférieures,  munies  de  sabots  en  fonte  et  boulonnées  à  la 
[date-forme  supérieure  de  l'édicule  central.  De  légers  panneaux  à  joui' 
formaient  les  faces  latérales  des  pyramides  constituant  les  pointes  ou 
rayons;  ils  se  composaient  d'un  cadre  en  fer  plat,  attaché  aux  arêtes 
par  des  bagues  et  des  boulons,  et  d'un  treillis  en  Gl  de  fer,  recevant 
aux  points  de  croisement  des  rosettes  en  cristal.  Ces  éléments  s'illu- 
minaient, tantôt  au  moyen  d'arcs  électriques  intérieurs  les  éclairant 
d'une  lueur  douce,  tantôt  au  moyen  du  projecteur  de  la  Tour  qui  les 
faisait  scintiller  dans  un  Ilot  de  lumière  plus  éclatant.  Toutes  les  arêtes 
étaient  dorées  au  four. 

Ce  fut  la  compagnie  des  glaces  et  verres  spéciaux  du  Nord  qui 
fournit  les  verreries  nécessaires  à  l'éclairage  électrique  de  la  crête 
(lames  d'opaline,  globes,  demi-globes,  verrines,  vitraux  en  forme  de 
queue  de  paon  des  grands  motifs,  etc.).  MM.  Supervielle  et  Pellier 
devaient  la  pose,  aux  termes  de  leur  marché. 

Enfin  les  sio  panneaux  en  mica  des  grandes  étoiles  furent  exécutés 
par  M.  Choquet-Goddier.  Ils  étaient  de  forme  triangulaire,  avaiejit 
i"'o5  de  longueur  sur  o^So  de  base  et  se  composaient  de  morceaux 
iuibriqués  de  1 2  centimètres  sur  6  centimètres ,  reliés  à  l'aide  d'attaches 
légères  eu  cuivre. 


i 
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i2.  Peinture  et  vitrerie.  —  L'ossaturp.  du  palais  de  PÉlectriciU^ 

fui  revêtue,  à  l'intérieur  de  lédillce,  d'une  couche  unique  de  peinture 

[  assez  (-'paisse  pour  couvrir  cnlièrement.  la  couche  de  minium;  M.  H^uard 

avait  choisi  un  ton  rose  clair  obtenu  par  un  mélange  d  ocre  jaune  et 

I  de  vermillon  de  Chine.  ExIurieureEuent,  le  mi^tal  était  peint  en  ocre 

[jaune  pâle,  avec,  rehauts  d'or  dans  les  lignes  et  la  décoration  de  la 

1  crête. 

Pour  les  bois  et  les  enduits,  l'architecte  employa  une  peinture  à  la 
*  coHe  vert  céladon  clair.  Un  encadrement  peint  sur  toile  et  rappelant 
par  les  couleurs  des  ornements  (bleu,  bleu  foncé,  vert,  rose  et  blanc) 
la  tonalité  générale  de  la  salle  centrale  entourait  les  panneaux  de 
I  remplissage  de  cette  salle.  Les  quatre  grands  panneaux  verticaux  por- 
'  iaient  en  lettres  d'or  les  noms  des  plus  célèbres  électriciens  de  tous  les 
I  pays;  le  panneau  central  derrière  le  Château  d'eau  était  orné  d'un  car- 
[  touche  doré  avec  l'inscription  «Palais  de  l'Electricitén. 

Une  couche  de  bronze  en  poudre  vieil  or,  rehaussée  de  dorures 
brillantes  au  cuivre  et  à  la  feuille,  couvrait  l'intérieur  de  la  salle  hexa- 


Lcs  ouvrages  de  peinture  décorative  firent  l'objet  d'un  marehé  de 
y  gré  à  gré  avec  M.  Corniilon;  ceux  de  peinture  ordinaire  furent  adjugés 
t  À  M.  Ch.  Blanc. 

Toute  la  vitrerie  verticale  était  constituée  par  des  lames  de  verre 
blanc  cathédrale,  enveloppées  d'une  bande  de  verre  teinté  bleu  pâle. 
M.  Gh.  Blanc  s'en  rendit  adjudicataire. 

Les  lanterneaux  des  combles  furent  garnis  de  verres  striés  blancs, 
f  Cette  partie  des  travaux  se  scindait  en  deux  entreprises  :  i"  une  eulre- 
prise  de  fourniture,  adjugé&à  la  compagnie  des  glaces  et  verres  spé- 
ciaux du  Nord  (Jeumont  et  Aniche);  a"  une  entreprise  de  pose  et  d'en- 
i  Iretjen,  adjugée  à  M.  Murât,  ({ui  devait,  lors  de  la  démolition,  reprendre 
lies  verres  en  compte. 

13.  Staff.  -;-  Toute  la  décoration  extérieure  du  palais  de  i'Éiectricit^ 
Fsc  composait  de  matériaux  peu  attaquables  par  les  intempéries,  tels 
I  que  la  brique,  le  zinc,  le  verre.  L'emploi  du  slaiTful  limité  à  l'inLérieur 
Ide  rédiftce,  et  même  à  la  salle  hexagonale. 
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Le  travail  comprenait  un  plafond  ëtoilë  à  compartiments ,  six  pen- 
dentifs à  stalactites  arabes,  six  arcs,  douze  chapiteaux  et  bases  de 
demi-colonnes.  M.  Aimeras ,  sculpteur  ornemaniste ,  l'entreprit  en  vertu 
d'un  marché  de  gré  à  gré.  Une  première  maquette  au  i/i  o  servit  à  éta- 
blir les  modèles  définitifs ,  pour  la  confection  des  moules  en  gélatine 
destinés  au  coulage  des  épreuves.  Malgré  le  caractère  provisoire  de 
la  salle,  le  sculpteur  apporta  à  son  œuvre  un  soin  et  une  perfection 
remarquables.  Les  moulages  eurent,  d'ailleurs,  lieu,  pour  une  très 
large  part,  dans  la  salle  et  dans  les  couloirs  de  service,  de  manière  à 
ne  pas  gêner  les  installations  des  exposants. 

Gomme  je  Tai  déjà  indiqué,  la  coupole  était  supportée  par  l'ossature 
métallique  supérieure,  à  laide  d aiguilles  en  bois  ou  en  fer,  ce  qui 
évitait  toute  poussée  sur  les  six  arcs  encadrant  les  panneaux  de  glace 

14.  Glaces  et  châssis  de  réglage ,  lustrerie  et  autres  travaux  de  la 
salle  hexagonale.  —  La  compagnie  de  Saint- Gobain  mit  gracieuse- 
ment à  la  disposition  du  Gommissariat  général ,  moyennant  le  prix  de 
location  purement  nominal  de  i  franc ,  les  8  4  glaces  formant  les  parois 
verticales  de  la  salle  hexagonale.  Ges  glaces  de  premier  choix,  dites  à 
répétition,  présentaient  une  pureté  remarquable  et  une  planimétrie 
aussi  parfaite  que  possible.  Elles  étaient  étamées  à  l'argent,  avec  deux 
couches  de  vernis  sur  l'argenture,  et  avaient  leurs  bords  rodés,  peints 
en  noir.  Les  objets  s'y  répétaient  trois  fois  sans  déformation  sensible. 
En  dimensions  courantes,  elles  comportaient  une  hauteur  de  /i^'ôS, 
une  largeur  de  2 °*  84  et  une  surface  de  1 3°*^  39  ;  la  hauteur  des  glaces 
placées  dans  les  angles  n'était  que  de  /l'^og;  les  12  glaces  d'entre- 
colonnement  avaient  U  mètres  sur  o^^Gi.  Dans  l'ensemble,  la  valeur 
marchande  de  la  fourniture  pouvait  être  évaluée  à  116,600  francs. 

Une  réserve  de  deux  glaces  de  chaque  type  avait  été  constituée 
en  vue  d'accidents  possibles.  Gette  réserve  ne  fut  mise  à  contribu- 
tion qu'une  fois,  pendant  la  pose,  à  la  suite  d'une  fausse  manœuvre; 
la  période  d'exploitation  s'écoula  sans  aucun  dommage. 

Les  glaces  étaient  encadrées  dans  des  châssis  en  fer  d'un  système 
breveté,  étudié  par  la  compagnie  de  Saint-Gobain  sous  la  direction  de 
MM.  Alfred  Biver,  directeur  général,  etDelloye,  directeur  technique 
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des  glaceries.  Ces  cliàssis,  composés  de  cornières  et  de  tôles  d'acier  de 
à  millimètres  d  épaisseur,  ne  débordaient  la  glace  que  de  i5  milli- 
mètres à  son  pourtour.  Ils  s'accrochaient  à  des  consoles  mobiles  en 
fonte,  avec  vis  de  réglage  permettant  de  déplacer  le  point  de  suspen- 
sion de  quelques  centimètres,  soit  verticalement,  soit  horizontalement 
dans  une  direction  perpendiculaire  ou  parallèle  au  plan  de  la  paroi, 
oL  par  suite,  de  mettre  les  glaces  d'un  même  panneau  au  plan  voulu. 
M.  Henri  Brûlé,  constructeur-mécanicien,  se  chargea,  par  un  marché 
de  gré  à  gré,  de  l'exécution  des  châssis  et  des  appareils  de  réglage. 

Des  wagons  spéciaux  amenèrent  directemc^nt  les  glaces  de  l'usine 
jus(|u'à  la  voie  de  manutention  passant  sous  la  salle.  Un  appareil, 
spécialement  créé  par  la  compagnie  à  cet  effet,  servit  à  les  hisser  ver- 
ticalement au  travers  de  trappes  ménagées  dans  le  plancher,  puis  à 
h^s  coucher  sur  les  châssis  de  réglage,  qui  étaient  ensuite  levés  et 
disposés  à  leur  emplacement  délinilif  au  moyen  d'un  treuil.  M.  San- 
(Irel,  ingénieur  de  la  compagnie,  dirigea  les  opérations  avec  une 
grande  habileté. 

Pour  éviter  les  dépôts  de  buée  sur  les  glaces,  il  fallait  les  maintenir 
à  une  température  dépassant  de  quelques  degrés  la  température  inté- 
rieure de  la  salle.  A  cet  effet,  des  tubes  à  ailettes  chauffés  par  la  vapeur 
sans  pression  et  fournis  en  location  par  MM.  A.  Leroy  et  C'""  furent  éta- 
blis à  la  partie  inférieure  des  parois,  entre  le  mur  de  la  salle  et  les 
contreforts  en  maçonnerie  supportant  les  châssis. 

La  lustrerie  et  l'appareillage  électrique  donnèrent  lieu  à  des  marchés 
de  gré  à  gré  souscrits  par  MM.  A.  et  G.  Martine.  Une  partie  seulement 
des  dépenses  incomba  à  la  direction  de  l'architecture,  le  surplus  étant 
imputé  sur  les  dépenses  générales  des  installations  électriques. 

Je  ne  cite  que  pour  mémoire  les  papillons  et  libellules,  l'estrade  du 
ballet,  les  treuils  et  fils  de  suspension  des  danseuses  aériennes,  les  dra- 
peaux et  les  costumes. 

15.  Travaux  divers.  —  Il  reste  à  signaler,  sans  y  insister,  les  tra- 
vaux suivants  : 

(canalisation  souterraine  en  béton  aggloméré  pour  f  écoulement  des  eaux  pluviales 
(M.  Coignet,  enlrepix*neur). 

m.  (> 
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Dallage  en  asphalte  au  rez- de -chaussée  (Société  des  mines  de  bitume  et  d  as- 
phalte du  Centre). 

Balustrades  pour  les  galeries  et  les  trémies  du  premier  étage  (M.  Maison). 

Quincaillerie  et  petite  serrurerie  (M.  Bonneau). 

Protection  contre  la  foudre,  réalisée  simplement  par  la  jonction  parfaite,  au 
moyen  de  barres  métalliques,  du  soleil  central,  de  Tossature  métallique  et  de  la 
canalisation  d'eau  (M.  Beau). 

Construction  d'ateliers  provisoires  pour  les  sculpteurs  et  les  mouleurs  (M.  La- 
peyrère). 

Maquettes  en  cire  et  bois  (MM.  Aimeras  et  Caravillot). 

Fourniture  de  tapisseries,  drapeaux  et  tentures  (M.  Belloir). 

16.  Dépenses.  —  Les  dépenses  du  palais  de  rElectricité  et  de  la 
salle  des  Glaces  se  chiffrent  ainsi  : 

Terrassements  et  maçonnerie 36&,5o&^  Sa'' 

Charpente  métallique â,535,oo8  36 

Charpente  en  bois i&5,996   lo 

Menuiserie  et  parquetage 1 1  &,&o3   38 

Couverture  et  plomberie;  crête  décorative  de  la 
façade âi8,&i6  78 

Peinture  et  vitrerie i63,8i&  89 

Statuaire 90,000  00 

Sculpture  architecturale,  staff 96,810  36 

Dépenses  diverses ^87,897  oa 

Total 3,835, 081   91 


Ainsi,  le  prix  du  mètre  carré  couvert  ressort  à  1 64  fr.  85  ;  celui  du 
mètre  carré  de  plancher,  à  io3  fr.  02 ,  et  celui  du  mètre  cube  abrité, 
à  6  fr.  69. 

Dans  le  chiffre  total  ci-dessus  indiqué,  la  crête  lumineuse  entre  pour 
3 â 5,000  francs  et  la  salle  hexagonale  pour  3 3 0,0 00  francs,  non  com- 
j)ris  l'appareillage  électrique. 
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CUAPITKE  XVIII. 

t\t,LE   DES  FÊTES.  —  PALAIS  DE   L'AGRICULTURE  ET  DES  ALIMENTS"'. 


ObservatioD  préliminaire.  —  Coiiitiie  je  l'ai  prt^cf^UciiinuMU  in- 
tliijué,  ie  plan  il'enstMiiljie  arrêté- par  le  Coiiiniissanat  général  pour 
rExposition  de  1 900  coinporlait  :  1"  l'installation  d'une  sallu  dt'S  Fètc» 
^ans  la  parlii-  iiiéiliarii?  ili'  l'ancien  palais  des  Mai'liines  de  1889; 
'  i'alTeciatioii  du  surplus  de  ce  palais  aux  deu\  groupes  de  l'agri- 
cullure  et  dos  aliments.  Les  travaux  nécessaires  lurent  cunlii^s  à 
H.  l'architecte  G.  Rauliii. 

La  crt^ation  de  la  <«alle  des  Fêtes  a  présenté  une  importance  tout  à 
tit  prépondéraute  panni  ces  travaux.  Aussi  doit-elle  tenir  ici  la  pre- 
bière  place. 

SI",    Sallb  des  Fêtes. 

i.  Dispositions  générales,  —  La  salle  proprement  dite  occupait  les 
tiii(|  Iravéï's  uiédiant^s  du  f^vaud  hall  et  couvrait  ainsi  un  carré  d  envi- 
wn  1 1  5  mètres  de  côté,  ou  plus  exactement  un  rectaufjle  de  1 1 4""  3o 
i«ur  1  iS"  3o.  dimensions  mesurées  lioi's  œuvre.  Elle  a\ail  une  surface 
de  I  a, 9^0  mètres  carrés,  sensiblement  égale  à  celle  qu'olTraient  jadis 
la  nef  et  les  galeries  de  pourtour  du  palais  de  l'Industrie  (1  i,âoo  mè- 
tres carrés  pour  la  net*  et  1,98^  mètres  carrés  pour  les  galeries  de 
ratage). 

Chacune  des  deux  travées  de  ai"  60  conliguës  à  la  salle  était 
ffeclée  À  une  galerie  transversale  pourvue  d'un  étage  et  se  reliant  aux 
jelertes  de  1 5  mètres  des  bas  côtés  du  palais.  Lu  salle  des  Fêtes  se 
<ouvait  de  la  sorte  enveloppée  par  un  circuit  de  quatre  galeries  constï- 
nant  d'amples  déambulatoire.»)  au  i-ez-du-chaussée  et  à  l'étage.  Jointe 

'  M.  (ï.  RAUUîS.  nrrhilwie.  ([nii[i«1eiir  :  M.  EirhuiiiUi-r.  —  Ins[iMl*iir  de  eliiiiliiT  :  M.  I.. 
l.  —  S(Mi(.-in»|>«U'iir!i  ;  MM.  CiiufOiux  ,  Duiiie:uil.  Lotaiu.  —  \ ërUltateur  :  \l.  Cbmtiel.; 
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à  la  superficie  de  ia  salle,  celle  des  galei'ies  formail  eu  plau  une  sujiei'-  i 
licie  totale  de  32,653  uièlres  carri^s,  y  compris  l'escalier  d'avant-corps 
voisin  de  l'avenue  de  La  Motte-Picquet.  Cumulés,  les  espaces  du  rez- 
de-chaussée  et  de  l'étage  atteignaient  33,458  mètres  carrés,  entre  ' 
les  axes  des  appuis  extérieurs. 

Au  centre  de  la  salle  était  un  cirque  parqueté  de9o"'7y  dedianièlrc, 
entre  les  axes  des  piliers  qui  en  dessinaient  le  contour. 

Dans  les  zones  intermédiaires  séparant  le  cirque  des  quati'e  laces  de 
la  salle  avaient  été  édifiés  des  amphithéâtres  à  gradins.  Ces  amphi- 
théâtres, limités  contre  le  cirque  par  un  mur  de  podium,  commen- 
çaient à  a  mètres  au-dessus  du  sol  et  s'élevaient  jusqu'au  niveau  de 
l'étage  '''.  Ils  laissaient,  d'ailleurs,  libres  quatre  vestibules  dirigés  sui- 
vant l'axe  transversal  et  l'axe  longitudinal  du  palais.  i 

Rien  n'empêchait,  le  cas  échéant,  de  prolonger  les  amphithéâtres 
vers  l'intérieur  du  cirque,  comme  l'a  fait,  depuis  ia  clôture  de  l'Expo- 
sition, un  concessionnaire  de  la  ville.  On  pouvait  aussi  garnir  lu  piste 
de  banquettes,  en  réservant  de  nombreux  et  larges  passages  pour  la 
circulation  :  cette  disposition,  appliquée  à  l'occasion  de  plusieurs  iêtes, 
portait  à  90,000  le  nombre  des  places  assises. 

Le  vestibule  établi  dans  l'axe  transversal  du  palais,  vers  le  Champ 
de  Mars,  contenait  un  escalier  d'honneur  menant  à  l'étage.  Quant  aux 
trois  autres  vestibules,  ils  portaient  à  la  hauteur  de  Pelage  des  tribunes 
avec  balcons,  susceptibles,  au  besoin,  de  recevoir  des  gradins. 

Tels  étaient  les  éléments  essentiels  de  ia  salle  des  Fêtes.  Après  les 
avoir  sommairement  énumérés,  il  y  a  lieu  de  consacrer  à  chacun  d'eux 
quelques  indications  complémentaires. 

Le  cirque  était  recouvert  d'une  coupole  montant  à  69"'  3o  de  hau- 
teur, chiffre  que  le  profil  du  palais  ne  permettait  pas  de  dépasser.  Au 
premier  abord,  les  organisateurs  avaient  éprouvé  des  craintes  au  sujet 
de  la  faiblesse  du  rapport  entre  cette  hauteur  et  le  diamètre  de  la  ro- 
tonde ;  l'expérience  démontra  l'inanité  de  leurs  appréhensions  :  jamais 
l'harmonie  des  proportions  ne  souleva  aucune  critique. 


<*'  La  hauteur  de  iV'tsge  de  l'aDdeii  palais  <Ies  Machin< 
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Sfizi'  piliers,  iloiit  hiiil  à  section  ti-f?s  mbiistc  pI.  Iiuil  h  spction  plus 
Jaibie.  suppurlait'iil  la  coii|ioie.  Ils  (îlaiont  réunis  par  seize  arcailes  en 
|iiein  ciiilre.  [K'iH'tranl  dans  la  coupole  et  pivtiaiit  naissance  à  i  3"  80 
du  80I.  Oiiati'e  de  ces  arcades.  cnrn\'4pondant  aux  vestibules  et  limitées 
par  les  ^ros  piliers,  présentaient  une  iat'ijeur  de  ly^Bo  dans  œuvre; 
les  douze  autres,  d'un  diamètre  de  i5"  5o,  s'ouvraient,  par  groupes 
de  trois,  sur  les  quatre  anipliithéâtres.  Huit  petites  loges  avec  salon, 
méuafjï^es  dans  les  gros  piliers,  abritaient  des  places  réservées. 

La  coupole,  surbaissi^c  en  anse  de  panier,  comprenait  trois  zones 

ngendrées  par  des  courbes  diIFéi-eutes  :  r  une  zone  inférieure,  qui 

[.avait  sa  naissance,  de  même  que  les  arcades,  à  1  S^Sn  du  sol  et  que 

I  pénétraient  des  voussures  conoïdes  se  délacbant  île  ces  arcades;  -ï"  une 

rïone  intermédiaire,  composée  elle-même  d'une  partie  pleine  de  peu 

l  d'étendue,  avec  ajniirs  pour  l'échappement  de  l'air  rhaud,  et  d'une 

■tie  vitrée  beaucoup  plus  considérable;  3"  une  zone  supérieure  cum- 

plètenieiit  viti'ée.  Cetle'  dei'uière  zone  e!  la  partie  vitrée  de  la  seconde 

formaient  une  grande  veri'ière  de  ho  mètres  de  diamètre,  éclairant 

,  la  salle  avec  ou  sans  le  secours  des  baies  latérales. 

Au  contact  de  la  rotonde,  les  amphithéâtres  avaient  un  développe- 
Imenl  de  58  mètres.  Leur  profondeur  mesurait  ly^ao.  Ils  étaient 
Irouverts  par  une  voûte  annulaire  avant  poui"  génératrice  im  arc  ram 
Ijianl.  qui  parlait,  à  l'extérieur,  de  la  cote  (lo.^iaS)  an-dessus  du  sol^" 
li>t  arrivait  sur  les  piliei-s  de  la  rotonde  au  niveau  des  naissances  de  la 
Iroupnle.  Celte  dénividlalton  i-ontribuait  h  l'élégance  de  la  salle.  I^a 
Ivittlte,  où  pénétraient  les  arcades  antérieures,  était  tronçonnée  par  les 
(niurs  droits  ou  courbes  limitant  les  amphiihéAires. 

Vers  l'exlérieur.  les  amphithé^itres  aboutissaient  à  (piatre  grandes 
I  niches  en  cul-de-four  demi-<'irculaire,  d'un  diamètre  de  i^^Bo,  dans 
[iesquelles  se  prolongeaient  les  gradins,  (les  niches  avaieni  leur 
naissance  à  io'"6'i5  du  sol;  elles  faisaient  pénéiration  dans  les  seg- 
f  ments  de  la  voùle  annulaire.  Leur  couverture  consistait  en  un  quart  de 
hère  et  portait,  au  sommet,  uni'  demi-coupole  vitit^e.  de  rayon  dif- 
■férent.  Une  distance  diagonale  de  i^H^sô  séparait  les  fonds  des  niches 


<"  (*lle  colp  ëloit  MIp  Hf  In  nni«wiirt>  Am  )ri'nn(lc<  fpniws  du  fnWis 
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opposées^*'.  Pour  apprécier  Timmensitë  de  la  salle  des  Fêtes,  il  suffit 
de  comparer  l'ouverture  des  niches  au  diamètre  de  la  salle  de  TOpéra 
qui  est  de  â  o  mètres  entre  les  axes  des  colonnes  et  à  la  largeur  de  la 
salle  de  TOdéon  qui  ne  dépasse  pas  1 9  mètres  entre  les  fonds  des  loges. 

Les  vestibules ,  de  forme  ovale ,  avaient  s  1  mètres  environ  au  grand 
diamètre  et  1 3 "70  au  petit.  Ils  donnaient  accès,  par  des  arcades,  à  la 
rotonde  ou  aux  galeries  de  pourtour  et,  par  des  portes,  aux  amphi- 
théâtres. L'architecte  les  avait  plafonnés  entre  fers. 

A  Tétàge ,  les  trois  tribunes  présentaient  une  longueur  de  2  8  mètres , 
d'un  balcon  latéral  à  l'autre,  et  une  profondeur  de  i3  mètres  environ 
au  grand  balcon  de  face.  Elles  étaient,  ainsi  que  l'escalier  d'honneur, 
recouvertes  de  berceaux  en  plein  cintre  où  pénétraient  des  arcades 
latérales  ouvrant  la  vue  sur  les  amphithéâtres. 

M.  Raulin  avait  courbé  les  murs  latéraux  des  vestibules  et  des  tri- 
bunes, dans  le  double  but  de  réaliser  la  souplesse  de  formes  qui  con- 
venait au  caractère  de  la  salle  et  de  masquer 'entièrement ,  pour  les 
spectateurs  des  amphithéâtres ,  les  fermes  de  l'ancien  palais. 

La  salle  comportait  quatre  façades  extérieures  :  deux  sur  le  hall, 
côté  La  Bourdonnais  et  côté  Suffren  ;  deux  sur  les  faces  longitudinales 
(lu  palais,  côté  du  Champ  de  Mars  et  côté  de  l'Ecole  militaire. 

A  la  hauteur  des  galeries  de  l'étage,  chacune  de  ces  façades  s'ouvrait 
sur  les  espaces  environnants  par  trois  arcades  en  plein  cintre,  dont 
uno  arcade  médiane  de  1 8  mètres  de  largeur  desservant,  soit  l'escalier 
d'honneur,  soit  une  des  trois  tribunes,  et  deux  arcades  latérales  de 
16^70,  avec  balcon  courbe  d'une  profondeur  maximum  de  5"* 80, 
pénétrant  dans  les  amphithéâtres;  les  huit  balcons  ainsi  créés  ajoutaient 
à  ranij)leur  et  au  mouvement  de  la  composition.  Pour  les  façades  pa- 
rallèles à  l'avenue  de  La  Motte-Picquet,  les  trois  arcades  avaient  le 
même  axe*  que  la  travée  centrale  de  ù&^'lio  du  palais  et  les  deux 
travées  voisines  de  si'^So.  Des  portes  situées  aux  abouts  des  façades 
livraient  accès,  par  les  grandes  niches,  à  la  région  supérieure  des  am- 
phithéâtres; chaque  niche  se  trouvait,  de  la  sorte,  reliée  à  l'extérieur 
au  moyen  de  deux  baies  à  angle  droit. 


'li 


1^  distance  diagonale  enli*e  les  pieds  des  fermes  limitant  la  salle  atteignait  i  S8"*  89, 
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[■ez-di'-fliausst^e  des  façades,  on  voyait  les  arcades  îles  vestibules 


ovales,  les  murs  constituant  cxèdres  des  {grands  haïrons  courbes,  les 
ortes  des  dessous  de  gradins  et  celles  des  vomitoires  dont  il  sera  parlt? 
jplus  loin. 

Sur  les  façades  perpendiculaires  à  l'avi^ue  de  La  MottivPicquet,  la 

aroi  ne  montait  pas  jusqu'au  comble;  M.  Raulin  avail  extradossë  les 

Ëan-ades  de  l'éLage  et  silhouetté  le  couronnement  des  portes,  de  ma- 

à  moins  (touper  la  uef.  à  montrer  le  vitrage  en  son  entier  et  h 

Baisser  apparaître  partiellement  le  dessus  de  la  coupole.  Les  deux 

entres  façades  ne  se  prêtaient  pas  k  la  même  disposition;  mais  des 

nours  ménagés  dans  les  croisillons  de   la  eharpenle   mélaili(jue,  en 

|contre-haul  des  arcades  non  extradossées,  produisaient  un  effet,  si- 

ti  identique,  du  moins  analogue.  Au  rez-de-chaussée,  des  ouvertures 

Uiquées  vers  le  sommet  des  raurs-exèdres  et  divisées  par  de  petits 

«liers  fournissaient  des  échappées  sur  la  saUe  pour  les  spectateurs  du 

dehors. 

Les  galeries  transversales  de  a  i"  5o  n'appellent  ici  aucune  indica- 
Sion  spéciale.  Elles  étaient  plafonnées,  à  rez-de-chaussée,  entre  poutres 
]tl  solives.  Des  volées  droites  d'escaliers  en  réduisaient  la  largeur  au 
droit  des  arcades  de  l'étage. 

2.   Accès  de  la  salle.  —  L'entrée  officielle  était,  en  face  de  l'École 
militaire,  dans  ta  façade  longitudinale  du  palais,  conliguë  k  l'ave- 
nue de  La  Motte-Picquet.  Une  large  marquise  vitrée  avait  été  établie 
i  tonire  la  travée  centrale  d'avant-corps  et  contre  les  deux  travées  de 
L9i"5o   encadrant   la  précédente.   Les   anciens   aménagements  de 
lervice   sous   l'escalier   se    trouvaient    supprimés  et   de   nombreuscR 
«ries  va-el-vienl  perçaient  au  rez-de-chaussée  toute  la  paroi  de  l'avanl- 
)rp8. 

Cette  entrée  et  le  vestibule  correspondant  menaient  au  parquet  de 

I  rolunde,  également  accessible  par  les  trois  autres  vestibules. 

Six  escaliers  principaux  réunissaient  directement  le  rez-de-chaussée 

hiU\  galeries  de  pourtour  de  l'étage  ;  i"  un  escalier  d'honneur  dans  le 

vestibule  voisin  du  Champ  de  Mars;  a"  l'ancien  escalier  d'avant-corps 

Ju  pRlais  des  Machines  de  i88()  :  3"  quatre  grands  emmarcliemenls 


1 


88  SALLE  DES  FÊTES.  —  PALAIS  DE  ^AGRICULTURE. 


droits  pris  sur  la  largeur  des  galeries  transversales  et  partant  des  halls 
d'exposition,  côté  La  Bourdonnais  et  côté  Suffren. 

Les  tribunes  d'axe  et  les  balcons  latéraux  de  l'étage  s'ouvraient  de 
toute  leur  largeur  sur  les  galeries  enveloppant  la  salle;  des  portes 
spéciales  desservaient  les  loges  réservées. 

Du  parquet  de  la  rotonde,  le  public  arrivait  aux  amphithéâtres  : 
1^  par  huit  escaliers  prenant  naissance  dans  les  vestibules  ovales; 
ù^  par  quatre  perrons  placés  au  milieu  des  murs  du  podium.  Les  huit 
portes  des  niches  lui  permettaient  d'y  accéder  de  l'étage.  Dans  chaque 
niche,  une  troisième  porte  devait  correspondre  à  un  ascenseur;  mais 
les  installations  mécaniques  prévues  à  l'origine  n'ont  pas  été  exécutées. 

Au  rez-de-chaussée,  les  dessous  des  gradins  étaient  pourvus  de 
vingt-quatre  portes  ;  à  l'étage ,  d'autres  portes  donnaient  accès  aux  dé- 
pôts de  matériel  aménagés  dans  les  espaces  disponibles. 

Pour  mieux  assurer  l'évacuation  de  la  foule  après  les  cérémonies  ou 
les  fêtes,  l'architecte  avait  disposé  sous  les  amphithéâtres  huit  vomi- 
toires  partant  de  la  piste  et  débouchant  sous  les  exèdres  des  galeries 
extérieures.  Ces  vomitoires  présentaient  une  longueur  de  1 9  mètres  et 
une  largeur  de  3"*3o. 

D'après  les  règlements  de  la  Préfecture  de  police,  la  largeur  nor- 
male des  issues  dans  les  établissements  de  spectacle  doit  être  de  o"*6o 
par  cent  personnes.  Cette  proportion  a  été  notablement  dépassée.  Le 
jour  de  la  cérémonie  d'inauguration,  bien  que  les  invités  s'attardassent 
afin  d'examiner  les  détails  de  l'architecture  et  de  la  décoration,  la 
salle  se  vida  complètement  en  moins  de  vingt  minutes.  Dans  la  suite, 
l'écoulement  des  spectateurs  fut  encore  beaucoup  plus  rapide. 

3.  Système  adopté  pour  la  structure  de  la  salle.  —  Au  cours  de 
ses  premières  études  sur  la  structure  de  la  salle  des  Fêtes,  l'architecte 
avait  dû  nécessairement  envisager  l'hypothèse  do  l'emploi  du  ciment 
armé.  Ce  mode  de  construction  n'était  pas  sans  attrait.  Mais  il  fut 
bientôt  définitivement  écarté,  pour  divers  motifs  dont  le  plus  péremp- 
toire  résultait  de  l'impuissance  reconnue  des  spécialistes  à  satisfaire  au 
programme.  Le  ciment  armé  ne  reçut  en  conséquence  que  des  appli- 
cations secondaires. 
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Il  ne  n'stnil.  c!^«  Ims,  irHiilii'  pHi-lî  tiiic  celui  irmn-  ossaliii'e  ni^lal- 
[  tiffuc. 

(rf'tlt'iisNatunMli'nn.'iircriiil-rlifentièiviin'nf  a|iparcnlo?N'iicrusiTîiil- 
«'lle.  au  contraire,  ijiuî  ses  principaux  (^l^menls?  Dr»ux  raisons  priiici- 
I  pales  pondaninaieiit  la  première  solution  :  la  sallo.  pu  ^{jard  h  suti 
[  ampleur,  se  serait  mal  acconiuiodëe  de  la  maigreur  et  de  la  siîcheresse 
1  des  lignes,  inévitables  avec  les  charpentes  de  fer  ou  d'acier  qui  ne  lais- 
sent le  champ  libre  qu'à  une  ornementation  mesquine;  d'autre  part. 
la  facilité,  IVconomie  et  la  stabilité  de  la  construction  imposaient  la 
mise  en  œuvre  de  nombi'cuses  pièces  rectilignes.  alors  ipie  le  caractère 
de  ta  salle  et  les  convenances  de  la  décoration  exigeaient  des  formes 
I  rourbes.  L'Adjninistration  s'arr^la  donc,  sans  liésiler.  au  svsième  d'un 
large  habillage,  fait  surtout  de  plâtre  et  de  slafl". 

D'autres  malériaux.  notamment  le  bois  et  le  verre,  furent  également 
utilisés.  Je  n\  insiste  pas  ici .  me  réservant  d'en  parler  plus  loin, 

4.  Fondations.  —  L'ossature  métallique  de  la  salle  des  Fêtes  et  de 
ses  dépendances  reposait  sur  903  massifs  en  béton  de  ciment,  avec 
parties  supérieures  en  maçonnerie  de  meulière  et  morlier  de  ciment. 
Sous  les  gros  piliei's  de  la  salle,  ces  massifs  mesuraient  y  mètres  de 
longueur  et  6  mètres  de  largeur:  ailleurs,  leurs  dimensions  eu  plan 
variaient  sans  descendre  au-dessous  de  t'"ao  de  ilîamèlre,  La  profon- 
deur des  fouilles  et  |)uils  allait  jusqu'à  y^Go  en  contre-bas  du  sol. 

Exceptionnellement,  la  mativaise  qualité  du  terrain  vers  l'Ecole  mi- 
litaire exigea  des  pilotis.  L'essence  prévue  par  le  marché  était  le  sapin; 
parfois  l'entrepreneur  eut  recours  au  chêne ,  mais  uniquement  pour  ses 
convenances  pei-sonnelies;  aucune  allocalion  suppléuientaîre  ne  lui  fut 
attribuée  de  ce  chef. 

Ij-s  murs  de  podium  limiUint  le  cirque  étrésillonnaient  les  |H)ints 
d'appui  de  la  rotonde.  Ils  étaient  en  ciment  armé,  présentaient  une  hau- 
teur >Me  de  a  mètres  et  avaient  leur  base  à  o''3o  sous  le  sol,  A  l'etn- 
placemenl  des  lii-mies  de  ventilation ,  le  hourdis  disparaissait  pour  ne 
laisser  subsister  <pie  les  seules  armatures, 

\  l'aplomb  des  autres  murs,  les  massifs  ou  piles  se  trouvaient  reliés 
jar  des  poutres  en  béton  armé  du  svsième  Hennebique,  qui  recevaieni 
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les  constructions  supérieures.  La  résistance  du  terrain  avait  été  évaluée 
à  1  kilogramme  par  centimètre  carré  dans  les  parties  autrefois  rem- 
biajées  et  à  3  kilogrammes  dans  les  parties  vierges. 

Les  nombreux  et  importants  mouvements  de  terre  antérieurement 
exécutés  au.GhampdeMars,  ainsi  que  l'existence  d'anciennes  fondations 
de  machines  abandonnées  après  l'exposition  de  1889,  ont  donné  lieu 
à  d'assez  sérieuses  difficultés  lors  du  creusement  des  fouilles. 

MM.  Grousellé  et  G**  s'étaient  rendus  adjudicataires  des  terrasse- 
ments et  fondations. 

5.  Ossature  métallique  de  la  salle.  —  1  •  Observation  générale.  — 
Bien  que  la  charpente  de  la  salle  des  Fêtes  dût  être  indépendante  de 
celle  du  palais  des  Machines,  une  certaine  harmonie  et  une  certaine 
concordance  entre  les  deux  ossatures  s'imposaient  absolument.  A  ce 
point  de  vue,  la  composition  et  la  construction  n'allèrent  pas  sans 
([uelques  difficultés. 

Tout  d'abord,  la  largeur  du  vaisseau  (1  i/i"*3o)  et  la  longueur, 
d'axe  en  axe  des  fermes,  de  l'espace  couvert  par  les  cinq  travées  mé- 
dianes (ii3"*4o)  présentaient  une  différence  de  i"*9o.  Il  fallut  cor- 
riger cet  écart  en  faisant  saillir  de  o^gB  chacune  des  façades  trans- 
versales, afin  de  tracer  la  composition  sur  un  plan  parfaitement 
carré. 

D'autre  part,  l'inégalité  de  largeur  pour  la  travée  centrale  et  pour 
les  travées  latérales  (9 6°" 40  et  9i™5o)  constituait  un  élément  de 
complication,  par  la  diversité  qu'elle  entraînait  dans  les  dimensions 
d'un  grand  nombre  de  pièces,  dans  leur  calcul  et  dans  leur  usinage. 
Obligé  de  subir  les  inconvénients  de  la  situation,  M.  Raulin  sut  du 
moins  en  tirer  parti  au  point  de  vue  de  la  décoration  :  il  accusa,  au 
moyen  de  baies  plus  vastes,  les  entrées  des  façades  parallèles  à 
lavenue  de  La  Motte-Picquet  et,  par  symétrie,  celles  des  façades 
transversales;  du  même  coup,  il  évita  la  monotonie  qui  aurait  pu 
naître  d'une  division  trop  régulière  du  périmètre  de  la  rotonde. 

Enfin,  une  dernière  difficulté  provenait  d'inévitables  irrégula- 
rités dans  le  montage  des  énormes  organes  de  1889. 

Grâce  au  talent  de  l'architecte,  tous  ces  obstacles  furent  heureuse- 
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soniMiain'  di's  (lifff^renk's   parties  de 

vc.  (Vfsl  rott*"  rcviitt  que  jp  vais  enti-e- 


3.  Holtmde.  —  Pour  lYtiifle  de  la  rharpente.  U'  |ilaii  de  la  i-o- 
ilondp.  à  sa  base,  fut  divisé  cm  seize  secteurs  ;  quatre  secteurs  de 
|3o  degrés,  correspondant  aux  vestibules  et  aux  tribunes  supérieures 
à  l'escalier  d'honneur;  douze  secleurs  de  -îo  dejjrés.  correspon- 
Iftant  par  f^roupes  de  trois  aux  quatre  amphithéâtres. 

Ohacun  des  secteurs  de  3o  degrés  était  délimité  par  deux  roupies 
|<le  demi-fermes  montées  sur  pieds-droils,  formant  potence  el  conver- 
(jeant  vers  le  centre.  Deux  demi-fermes  analogues,  mais  simples, 
séparaient  les  secteurs  de  90  degrés. 

Les  demi-fermes  reposaient  par  leurs  pieds-droits  sur  des  sommiers 
len  fonte  d'une  hauteui'  de  o""  ho  et  s'y  fixaient  à  l'aide  de  boulons 
■  traversant  le  massif  de  fondation  de  1  mètre  d'épaisseur  en  meulière 
lel  ciment  avec  grillage  inférieur  de  fers  à  dou])le  t.  Des  tuvaux  en 
1  foute  livraient  passage  aux  boulons  et  laissaient  le  jeu  nécessaire  au 
•réglagp;  une  fois  la  position  des  sommiers  définitivement  arrêtée,  du 
Ffiment  était  coulé  sous  ces  pièces  et  dans  les  tuyaux.  Au  droit  des 
demi-fermes  jumelées,  les  sommiers  mesuraient  en  plan  i"5iXa"64 
el  débordaient  à  peine  les  piliers;  au  droit  des  demi-fermes  simples, 
I  ils  avaient  i°75xt"75,  dépassaient  notablement  l'embase  des  pîeds- 
I  droits  de  manière  à  mieux  répartir  les  charges  et  recevaient,  non 
I seulement  les  boulons  d'ancrage,  mais  aussi  des  équeri'es  d'assem- 
I  blage  fixées  aux  ailettes  princi[iales  des  piliers. 

Toutes  les  demi-fermes  comprenaient  :  1"  une  partie  inférieure 
Ivertiriile.  constituant  pied-droit;  1°  une  partie  supérieure  courbe  for- 
I  mant  potence. 

De  part  et  d'autre  des  vestibules,  les  demi-fermes  jumelées  étaient 
Ipspacées  de  a"'a5  d'axe  en  axe.  Les  piliers,  à  treillis  en  x'"'.  présen- 
Itaienl  une  largeur  égale  à  cet  espacement  et  une  épaissiuir  normale 
§|]e  t"  5o;  ils  montaient  à  ai™  ho  au-dessus  du  sol  et  otTraienl.  à  ce 


'  L/'  li»illi«  •'inI<"iT'ini[niil  nii  Hniil  i)i"i  tofji-i  nWrviV». 


"sXLLK  des  FETES.  —  PALAIS  DE  L'ÎGftlCULTURE. 
iiivfîiui.  une  siii'é|)aisst'ur  rie  i"'8o,  |>oiir  recevoir  une  ceinture  de 
liaison.  Sur  res  piliers,  se  (jreffaient  :  i"  à  ]3"'8o  du  sol.  la  nieui- 
linire  dnilrados  de  la  polence,  tracée  suivant  une  anse  de  panier  à 
Acux  ravons  de  i  S^Bi  et  i8'"6i  ;  3°  à  -ii'"  ^o  du  sol,  la  membriin* 
d'extrados,  en  arc  de  cercle  d'un  rayon  de  GS^Sg.  Des  treillis  à  X 
reliaient  les  deux  membrures. 

Aux  points  de  séparation  des  secteurs  de  20  dejjrés,  les  pieds-droits 
affectaient  la  forme  de  colonnes  octogonales  à  ailelles  d'une  larfjeur 
de  o^yfi  dans  la  région  inférieure  et  de  o'-Go  à  la  naissance  des 
arcs  d'intrados.  Ces  colonnes  se  composaient  îles  éléments  que  voici  : 
une  âme  en  plat  de  o"'oi,  d'une  seule  pièce;  une  âme  semblable  en 
deux  pièces,  perpendiculaire  à  la  précédente  et  s'y  rattachant  au 
[noven  de  cornières;  dans  chacun  des  angles  droits  dessinés  par  les 
flmes,  deux  U  à  branches  ouvertes,  qui  pin(;aient  entre  eux  un  plat 
d'une  hauteur  de  o""  18  à  o'"  10  et  dont  les  bases  courbes  envelop- 
paient un  cylindre  de  o^iB  de  diamètre.  Elles  avaient  des  socles, 
des  bases,  des  bagubs,  des  astragales,  des  chapiteaux  et  des  tailloirs 
en  fonte;  leurs  huit  cannelures  étaient  garnies  de  grès  fiamnié.Les 
appuis  ainsi  constitués  pouvaient  paraître  relativement  grêlent,  au 
premier  abord,  inspirer  quelques  craintes  en  ce  rpii  concernait  leur 
résistance  h  la  poussée  des  fermes;  mais  des  piliers  volumineux 
eussent  coupé  les  vues  des  spectateurs  placés  dans  les  ainphllbéàires, 
et,  d'ailleurs,  la  stabilité  se  trouvait  garantie  tant  par  des  arcades 
que  par  la  ceinture  de  liaison.  A  la  hauteur  de  cette  ceinture,  les 


|)ieds-droits  présentaient,  comme  ceux  des  ilemi-fermes 


unielees,  une 
ejiaissenr  de  B^iio.  Les  dispositions  des  potences  et  les  niveaux  du 
départ  de  leurs  membrures  étaient  les  mêmes  que  pour  les  cou[des  de 
demi-fermes  limitant  les  vestibules. 

Les  demi-fermes  jumelées  et  les  demi-fermes  simples  avaient  leurs 
membrures  courbes  réunies  par  des  treillis  et  ne  différaient  que  par 
la  force  de  leurs  éléments.  Elles  com|)ortaient  ime  saillie  de  16°  8  6 
sur  laxe  des  [>ieds-droifs.  Une  ceint^u-e  intermédiaire  en  réunissait 
les  extrémités. 


Des  deux  ceintures  précédemment  citées,  la  plus  basse  consistait 


à 
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intérieures  par  onze  cours  de  pannes  rectilignes  ou  courbes  à 
double  T  ou  à  cornières  (dans  la  partie  hourd^e,  cinq  cours  reeli- 
lignes,  dont  quatre  à  double  t  et  un  à  coinières;  dans  la  partie  vitrée, 
six  cours  circulaires  à  double  t).  Des  fers  placés  entre  les  pannes  de 
la  partie  pleine  supportaient  le  bourdis. 

Alin  de  prévenir  le  flambement,  larchitecte  avait  eniretoisé  par 
des  croix  de  Saint-André  :  i"  les  membrures  supérieures  des  denii- 
i'ermes,  de  trois  en  trois  travées;  â"  les  deux  cours  médians  de 
pannes. 

Sui"  la  troisième  ceinture  étaient  Gxés  des  fers  à  vitrage  eu  T,  pro- 
longeant les  demi-fermes  de  la  seconde  zone. 

Ces  fers  se  réunissaient  à  une  dernière  ceinlui'e  eirculau-e.  d'un 
diamètre  de  i™  60  et  d'une  bauteur  de  0°  i5. 

Des  arcs-doubleaux.  demi-circulaires  à  treillis,  courbés  en  plan  sui- 
vant le  périmètre  de  la  j-olonde,  se  développaient  entre  les  appuis  et 
formaient  les  seize  arcades  de  la  salie.  Leur  hauteur  et  la  largeur 
de  leurs  semelles  étaient  respectivement  :  de  0"  90  et  0°  ko,  au  droit 
des  vestibules;  de  o^yÔ  et  o"a5,  au  droit  des  amphithéâtres.  Une 
série  de  petites  poutrelles  verticales  ou  inclmées  i-altacbait  leur 
extrados  à  !a  membrure  extérieure  de  la  ceinture  basse. 

Les  voussures  de  pénétration  dans  la  rotonde  étaient  constituées, 
pour  chaque  arcade,  par  neuf  arnialures  à  double  T,  d'une  hauteur 
de  0"  1 0  à  o"  1  3 ,  coudées  et  contre-coudées.  Ces  armatures  épou- 
saient les  gabarits  architecturaux  et  s'assemblaient  à  la  ceinture  infé- 
rieure, aux  premiers  cours  de  pannes  et,  dans  l'intervalle,  aux  demi- 
fermes;  sous  la  poulre-soutien,  l'architecte  les  avait  réunies  par  un 
arceau  qui  se  liait  lui-même  à  cette  poutre  au  moyen  de  treillis.  Deux 
plats,  assemblés  en  cornière  d'angle  variable,  déterminaient  les  arêtes 
des  courbes  de  pénétration. 

J"ai  déjà  mentionné  les  petits  fers  destinés  à  l'accrochage  des  parois 
pleines. 

Ces   fers   à    profil   de   cornière,  dU   et  surtout  de  Z,  fixés  aux 
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BifffM'onts  ortranes  di!  lossalure  luôlailique,  reciîvaient  les  bois  lu'crs- 
liaires  aux  surfaces  en  plaire.  Ils  étaient  ospaws  de  o^Go  ji  o'"Ho. 
IjOn  le»  retrouvait  dans  les  autres  parlie-î  de  la  salle. 

3.    Voûtes  annultitrvg  des   timpliithMtri's.  —  Les  voùles  annulaires 


rampantes,  qui  œuvraient  les  amphithéâtres,  prenaient  naissauce, 
du  eàlé  de  la  rotonde,  à  15""  80  au-dessus  du  sol  et,  du  eôté  de  lex- 
térieur,  à  la  cule  (  lo.^ïiu).  Mesuré  à  i'iulrados,  leur  relief  maviniiuii 
par  rapport  au  sol  était  de  2  9"  a  0. 

Pour  chaque  auiphilhéâlre,  leur  charpente  euniportait  quatre  fermes 

icinq  centres,  en  treillisà  X,  prolonjjeanl  celles  de  la  rolonde  et  re|pu- 

sant:  d'une  part,  sur  les  piliers  de  cette  rotonde;  d'autre  part,  sur  des 

pieds-droits  à  treillis  ancrés  par  de  l'orU  huulons  dans  les  massifs  de 

fondation.  Ces  fermes  extradossées  avaient  des  seuielles  de  o"a5. 

Elles  présentaient  une  hauteur  normale  de  i™  5o;  toutefois,  la  né(-es- 

ité  de  ne  point  rencontrer  les  {grandes  fermes  du  palais  entraiuail  des 

u'iations  dans  le  profil  de  leur  extrados;  quatre  d'enire  elles  avaient 

i  subir  une  réduction  de  hauteur  et  recevoir  une  àuie  partiellement 

pleine. 

Trois  cours  de  pannes  rectilignes  reliaient  les  fermes  et  portaient, 
Pans  chaque  travée,  trois  cours  de  poulrellos  ronverjjeant  en  projer- 
bon  horizontale  vers  le  centre  de  la  salie.  Des  poutrelles  d'épaulemeut 
rattachaient  le  sommet  des  fermes  à  l'ossature  de  la  rotonde,  un  peu 
au-dessous  de  la  ceinture  hasse;  du  côté  opposé,  les  fermes  s'assem- 
blaient dans  ta  charpente  des  niches  et  des  façades. 

Les  voussures  de  pénétration  des  ai-cades  de  la  rotonde  dans  les 
\ies  annulaires  offraient  des  dispositions  analogues  à  celles  des  vour>- 
U-es  antérieurement  décrites. 


6.   Mche».    —    Les   amphithéâtres    étaient  limités   par    un    mur 
Tourbe  de  ti^^^yâ  de  rayon,  concentrique  à  la  rotonde  et  inter- 
rompu à  sa  rencontre  avec  les  façades  extérieures  de  la  salle.  C'eut 
i  ce  mur  que  s'ouvraient  les  niches  en  cul-de-four  de  t  ç)""  3o  de 
lamèlre. 
,  A  l'eulrée  de  chaque  niche  se  développait,  suivant  la  courbe  du 
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mur,  un  arc-doubleau  en  caisson  à  treillis  de  l'^bo  de  côté  supporte 
par  deux  pieds-droits  de  structure  et  de  section  identiques. 

De  l'arc -doubleau  partait  une  voussure  de  pénétration  dans  la 
voûte  annulaire;  cette  voussure  était  analogue  à  celle  des  arcs-dou- 
bleaux  de  la  rotonde. 

La  charpente  de  la  niche  comprenait  douze  demi-fermes  simples  en 
treillis  à  N,  d'un  rayon  intérieur  de  9"" 70  et  dune  hauteur  de  ©""Go 
à  la  base,  prolongées  par  de  courts  pieds-droits,  qui  s'assemblaient,  au 
niveau  du  plancher  de  l'étage,  sur  une  demi-ceinture  en  caisson  à  X, 
large  de  ©""Go  et  haute  de  o"*/i5.  A  leur  sommet,  les  douze  demi- 
fermes  se  réunissaient  sur  une  seconde  demi-ceinture  tubulaire,  d'un 
rayon  intérieur  de  3°*56,  d'une  largeur  de  o^^âo  et  d'une  hauteur 
de  o"*52.  Elles  étaient,  d'ailleurs,  reliées  par  six  cours  de  pannes 
droites  à  treillis  et  entretoisées  par  des  fers  diagonaux  dans  six  travées. 
Entre  les  piliers  de  Tarc-doubleau ,  la  ceinture  inférieure  avait  pour 
supports  quatre  poteaux  boulonnés  dans  les  fondations  et  composés 
d'une  âme,  de  cornières,  ainsi  que  d'une  nervure  centrale;  ces  appuis 
étaient  munis  de  potences  soutenant  les  fermes  voisines  de  celles  qu'ils 
ne  portaient  pas  directement. 

A  partir  de  la  ceinture  supérieure,  la  niche  se  complétait  par  une 
(lenii-calotte  vitrée  de  rayon  plus  faible,  dont  la  carcasse  comprenait 
quinze  demi-fermes  rayonnantes  et  équidistantes,  aboutissant  au 
cercle  d'une  petite  calotte  de  couronnement  et  pourvues  d'un  cercle- 
entretoise  vers  la  base. 

L'ossature  des  niches  se  rattachait  aux  façades  et  au  plancher  des 
galeries  de  pourtour,  notamment  par  des  poulres  à  treillis  d'une  lar- 
geur de  o"*âo  et  d'une  hauteur  de  o"*  4o. 

T).  Tnbuiu's  (l'aœe  el  couverture  de  Y  escalier  d'honneur.  —  Les  tri- 
bunes d'axe  et  l'escalier  d'honneur  étaient  couverts  de  voûtes  en  ber- 
ceau, dont  l'ossature  consistait  principalement  en  pannes  allant  des 
grandes  ai^cades  de  la  rotonde  à  celles  des  façades  de  la  salle.  Ces 
pannes  offraient  des  tracés  divers.  Elles  se  trouvaient  entre  toisées 
par  des  arceaux  en  u  suivant  la  courbure  du  berceau. 

Quant  aux  vestibules  du  rez-de-chaussée,  leurs  plafonds  se  coin[)o- 
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lipnt  du  siinplr's  [luutrafji's  doiil  je  parlocdi  eu  iti^nic  tfiTips  (|iii'  des 
bulres  [tlaïK-hors. 


6.  Fai'odi's.  —  Les  l'iéiiieiils  pi'iiicipaux  titi  l'ossalure  dfs  façades 
lieut,   pour  chacune  dVIies,    des  piliers-caissons  à  treillis  en  x 

scelii^s  dans  les  massifs  de  fondation  et  trois  arcades  extradossées 
reposant  sui'  ce»  piliei*».  Des  trois  areades,  celle  du  milieu  présetitail 

?  ouverlure  de  18  mètres  et  une  hauteur  de  a  t™  SaS  au-dessus  du 
lol,  à  l'intrados;  les  deu\  autres  avaient  une  ouverture  de  i6''7o  et 
Uie  hauteur  de  iS^Syô.  La  section  des  piliers,  comme  celle  des  arcs, 
Sesurail  géiiiL^ialernent  1"  5o  dans  le  sens  de  la  façade  et  i"'G5  dans 
le  sens  perpendiculaire;  toutefois,  sur  les  façades  parallèles  à  l'ave 
du  Champ  de  Mars,  la  largeur  de  1"  5o  se  trouvait  l'éduite  à  o"yo. 
pour  les  quatre  piliers  des  trumeaux  médians,  alln  de  pcnnedre 
IVtahlissement  de  portes  d'accès  au\  petites  loges. 

A  Textrados,  les  trois  arcades  de  chaque  façade  avaient  élé  réunies 
l  moyen  de  poutres  simples  d'une  hauteui-  de  o"70.  Ces  jioutres  à 
t>nçons  rei^tilijfues  reposaient  sur  des  caissons  verticaux  de  o"'  70  ile 
côté,  portés  eux-mêmes  par  d'aulres  poutres  qui  reliaient  les  arcs  au 
niveau  des  naissances  dans  les  trumeaux  médians.  l)eu\  aisseliers  en 
poutres  sinij)les  d'une  hauteur  de  o^ûo,  disposés  dans  les  tympans, 
rallachaienl  les  divers  organes  et  assuraient  l'homojjénéité  du  système. 
Sauf  quelques  exceptions,  toutes  ces  pièces  étaient  à  treillis  en  n. 

Une  liaison  existait  entre  les  façades  et  les  vuôtes  annulaires,  par 
s  fermes,  pannes  ou  poutrelles  de  ces  voûtes. 

7.  Galeries  tranimersates  extérieures;  planchers;  travaax  divers.  — 
(Cs  planchers  d'étage  des  galeries  transversales  extérieures  étaient 
lorti^s  par  quatre  liles  de  colonnes  en  fonle,  perpendiculaires  au  gran<l 

jîxe  de  la  nef:  deux  6tes  médianes  continues,  dont  IVlignemenl  cur- 
»pondait  à  deux  poutres  transversales  des  galeries  longitudinales; 
me  file  située  dans  le  plan  de  la  façade  et  ne  rt^gnant  qu'au  droil 
des  haies;  une  file  placée  h  la  limite  extérieure  de  la  galerie  et  inter- 
rompue {var  les  escaliers.  Dans  le  sens  de  la  largeur  du  palais,  l'espa- 
temcnl  des  rolunni>s  avait  élé  fixé  uorinaleuieni  à  7*  1 6(i  el  excep- 
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tionnellement  à  i  a"o38  au  droit  do  !a  baie  contrale;  l 
lonnes  extrêmes  se  Irouvaîent  à  7  mètres  des  files  médianes  et  cell 
à  ^"Go  l'une  de  l'autre.  Sur  les  colonnes  couraient  des  poutres  1 
gitudinales  et  transversales;  dans  le  poulrage  ainsi  conslilué  s'inter- 
calaient, à  raison  d'une  par  entre-colonnenienl  ordinaire  el  de  deux  | 
|iour  l'entre-colonnementi-ential,  d'autres  poutres  parallèles  au  grand  > 
axe  de  la  nef  el   présentant  un  c'quarrissage  supérieur  à  wlui  de^ 
pièces  voisines  de  même  direction.  Par-dessus,  venaient  les  s^ 
d'une  hauteur  de  0°°  td  à  0"  16,  distantes  de  o'"7o  à  o^yS. 

Il  avait  fallu  rescinder  au  niveau  du  plancher  la  partie  supéri 
des  poutres  garde-corps  qui  limitaient  vers  la  nef  les  galeries  longi- 
tudinales d'étage  du  palais,  dans  les  sept  travées  prises  pour  la  salle 
des  Fêtes  et  pour  ses  deux   galènes  transversales  extérieures.   Ces 
poutres,  n'ort'rant  plus  la  résistance  nécessaire,  durent  être  soutea 
dans  chaque  travée,  par  deux  colonnes  disposées  entre  les  femn 
l'aplomb  de  poutres  transversales  préexistantes.  Parmi  les  coIq| 
établies  de  la  sorte  sous  les  galeries  d'étage  des  bas  cotés,  celles  dfrî  ' 
travées  extrêmes  terminaient  les  Gles  médianes  d'appuis  des  guleritai  . 
transversales. 

Les  tribunes  d'axe,  les  loges  réservées  et  leurs  dégagemena 
balcons  sur  amphithéâtres,  les  niches,  etc.,  comportaient  des  pH 
cbers  métalliques,  dont  la  plupart  reposaient  sur  des  colonnes  enga- 
gées dans  des  pans  de  bois.  Ces  planchers  ne  présentaient  pas  de  dis- 
positions particulièrement  intéressantes  :  je  me  borne  à  indiquer  que 
ceux  des  tribunes  d'axe  avaient  été  combinés  en  vue  de  la  décon 
supérieure  des  vestibules 

Tons  les  appuis  verticaux  qui  viennent  d'être  mentionnés  aun 
pu  être  faits  en  acier  ou  en  fer.  Le  choix  de  la  fonte  était  uniquement 
inspiré  par  le  désir  d'alléger  la  tâche  de  l'adjudicataire  général. 

A  l'entreprise  de  l'ossature  métallique  se  joignaient  divers  ouvrages 
accessoires,  tels  qu'armatures  de  balustrades  en  staff,  garde-corp^mj 
la  coupole  et  le  long  des  chemins  d'électriciens,  etc. 


1er  que 
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la  base  de  la  rotonde,  la  première  et  la  deuxième  ceinture,  les  voûtes 
annulaires  des  amphithéâtres. 

Les  demi-fermes  de  la  rotonde  devaient  être  scellées  au  sol  et 
maintenues  par  les  deux  premières  ceintures.  Pour  leur  calcul,  hi 
service  du  contrôle  fit  abstraction  de  Tencastrement  au  pied,  admit 
que  les  ceintures  n'opposaient  aucune  résistance  à  la  torsion  et  consi- 
déra comme  négligeables  les  variations  du  diamètre  de  ces  derniers 
organes. 

Bien  que  formée  d'éléments  recti lignes,  la  ceinture  polygonale 
inférieure  subissait  des  efforts  de  flexion,  par  suite  de  la  distribution 
irrégulière  des  pressions  lui  venant  des  demi-fermes.  Les  ingénieurs 
en  tinrent  compte  dans  le  calcul  des  dimensions  de  cette  ceinture. 

La  situation  était  la  même  pour  la  deuxième  ceinture,  dont  la 
forme  circulaire  aggravait  les  effets  de  flexion. 

Quant  aux  fermes  des  voûtes  annulaires,  s'appuyant  d'un  côté  sur 
le  sol  et  de  l'autre  sur  la  rotonde,  elles  furent  calculées  comme  de^ 
arcs  ayant  leurs  retombées  à  des  niveaux  différents. 

9.  Exécution  des  travaux;  montage.  —  A  la  suite  d'une  adjudica- 
tion infructueuse,  l'ossature  métallique  de  la  salle  des  Fêtes  fit  l'objet 
d'un  marché  de  gré  à  gré  avec  la  société  Vénot  et  C*%  marché  revêtu 
de  l'approbation  ministérielle  le  4  juin  1898. 

Vers  le  milieu  de  1899,  l'Administration  éprouvant  quelques 
craintes  au  sujet  de  l'achèvement  des  travaux  dans  le  délai  voulu  et 
l'adjudicataire  reconnaissant  lui-même  la  nécessité  absolue  de  s'assurer 
des  concours,  MM.  Leclaire  et  Schmid  furent,  d'un  commun  accord, 
chargés  de  l'usinage  pour  une  partie  de  la  charpente;  la  société  Vénol 
conservait  intégralement  la  fourniture  des  matières  et  la  mise  en 
place.  La  collaboration  de  M.  Leclaire  s'appliqua  aux  voûtes  annu- 
laires et  aux  niches  des  amphithéâtres,  aux  voûtes  des  tribunes  et  aux 
façades  parallèles  à  l'avenue  de  La  Motte-Picquet;  celle  de  M.  Schmid. 
aux  façades  parallèles  au  grand  axe  du  Champ  de  Mars. 

Toute  l'ossature  fut  établie  en  acier. 

Le  Ministre  du  commerce,  do  rindnslrie,  des  postes  et  des  lélé- 
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graphes  avait  pris  l'engagement  de  mettre,  en  1898  et  1899,  ^'^^"" 
cien  palais  des  Machines  à  la  disposition  du  concours  agricole,  du 
concours  hippique  et  des  salons.  Il  en  résulta  d'énormes  difficultés, 
ainsi  que  des  pertes  de  temps  et  des  dépenses  considérables,  dans  la 
construction  de  la  salle  des  Fêtes.  L'une  des  conséquences  de  la  déci- 
sion prise  par  le  Gouvernement  fut  d'interdire  l'emploi  d'échafaudages 
pour  la  mise  en  place  de  l'ossature  métallique  :  car,  à  moins  d'être 
enlevés  pendant  une  partie  de  l'année  1899  et  rétablis  ensuite,  c'est- 
à-dire  à  moins  de  subir  deux  opérations  pratiquement  irréalisables, 
ces  échafaudages  eussent  encombré  la  partie  médiane  de  la  nef,  indis- 
pensable au  concours  hippique  et  aux  salons  d'oeuvres  d'art.  Ainsi  em- 
pêché de  recourir  aux  procédés  ordinaires,  le  Commissariat  général 
dut  effectuer  le  levage  à  l'aide  d'apparaux  suspendus  aux  fermes  et 
aux  pannes  de  la  grande  nef,  en  limitant  par  prudence  les  charges  à 
10,000  kilogrammes.  Une  machine  à  vapeur  servait  à  la  manœuvre 
des  apparaux. 

Commencé  en  décembre  1898,  le  montage  de  la  rotonde  comprit 
quatre  phases  successives. 

Pendant  la  première  période ,  le  constructeur  mit  en  place  et  régla 
minutieusement  les  sommiers,  leva  les  pieds-droits,  monta  et  bou- 
lonna provisoirement  sur  les  piliers  la  ceinture  inférieure  et  la 
poutre -soutien,  enfin  hissa  quelques-uns  des  premiers  tronçons 
d'arbalétriers. 

Déjà  entravés  par  le  concours  agricole  et  surtout  par  le  concours 
hippique,  les  travaux  furent  complètement  interrompus  par  les  salons, 
du  19  avril  1899  au  commencement  d'aoât.  Cette  interruption  de 
quatre  mois  exigea  ensuite  des  efforts  inouïs. 

Les  opérations  de  la  deuxième  phase  eurent  pour  objet  l'achève- 
ment du  montage  des  premiers  tronçons  d'arbalétriers,  la  pose  du 
premier  cours  de  pannes,  celle  des  arcs-doubleaux  et  des  fermettes 
ou  armatures  de  voussures,  ainsi  que  le  rivetage  de  la  ceinture  infé- 
rieure et  de  la  poutre-soutien. 

Durant  la  troisième  période,  le  constructeur  monta  le  surplus  des 
arbalétriers  jusqu'à  la  seconde  ceinture,  cette  ceinture  elle-même, 
les  cours  de  pannes  intermédiaires  et  les  poutrelles  correspondantes. 
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■  Tanl  que  la  deuxième  ceinture  notait  pas  rivt^e.  l'ossature  de  la  ro- 
tonde restait  suspendue  au\  fermes  et  aux  pannes  du  palais  par  des 
_  câMes  d'acier  de  i  8  niillimi^tres.  Il  importait  d'obtenir  une  répartition 
4tussi  uniforme  que  possible  de  la  cliarjje  entre  les  points  d'attarlir  el, 
d(?9  lors,  de  pouvoir   réjjlor  les  tensions   respectives   des   dilTf^rents 
âbles.  A  cet  effet,  M.  i'injjénieur  en  chef  R^sal  conseilla  et  la  so- 
leiété  Vénot  appliqua  le  dispositif  suivant  :  les  appareils  de  suspension 
composaient  de  deux  câbles   saisissant,   l'un   l'organe    porteur. 
Ffaulre  l'orgaae  supporté,  et  s'enroulant  chacun  sur  une  poulie;  un 
tendeur  à  vis  réunissait    les   deux  poulies,   et   un   dynamomètre   à 
rondelles  Belleville,  avec  aiguille  indicatrice,  donnait  la  valeur  de 
charge;  suivant  les  indications  des  dynamomètres,  le  constructeur 
Imodifiait  la  tension  des  câbles  au  moyen  des  tendeurs.  Aucun  accident 
ne  Se  produisit:  les  manœuvres  présentèrent  la  sûreté  et  la  précision 
désirables. 

Après  le  rivetage  complet  de  la  deuxième  ceinture,  les  extrémités 

des  fermes  se  relevèrent  légèrement.  Le  constructeur  donna,  en  outre, 

.  du  jeu  aux  amarres  par  un  délardement  graduel  et  symétrique  des 

•Jasseaux  en  bois  interposés  entre  les  câbles  et  les  organes  de  support. 

puis  par  le  desserrage  prudent  des  tendeurs.  Toute  la  partie  inférieure 

jde  l'ossature  prit  sans  heurt  son  équilibre  el  les  suspensions  furent 

upprimées. 

Le  montage  des  éléments  supérii-iirs  de  la  rotonde  constitua  la  qua- 
rième  et  dernière  phase. 

Pour  le  surplus  de  la  salle,  la  pose  n'offrit  d'autres  difiicultés  que 
ipjles  qui  résultaient,  en  beaucoup  de  p(nnls,  de  la  complication  des 
Tomies  et  de  la  délicatesse  des  membrures  ou  treillis. 

Les  fers  destinés  à  recevoir  les  meniie.s  charpentes  des  parois  étaient 
placés,  nu  fur  l't  à  mesui-e  des  besoins,  à  l'aide  des  échafaudages  de 
nvalement  et  de  slaffage. 

Entrepris  le  19  février  1^99,  apivs  le  réglage  des  siimmicrs,  je 
levage  de  la  charpente  métallique  fut  terminé,  sauf  quelques  détails. 
■le  g  février  1900. 

10.  Sttilisiiqui'  ftfs  jmùis.  —  Voici  récapitulés  lus  poids  totaux,  les 
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poids  par  mètre  carré  et  les  poids  par  mètre  cube  des  différentes 
parties  de  la  construction  : 


DÉSIGNATION  DES  PARTIES 
DB  LA  CONSTIUGTION. 


Rotonde 

Tribunes  d*axe,  vestibule  de  Tescalier  d*bon- 
ncur,  voûtes  annulaires 

Nicbes 

Façades 

Galeries  transversales  extérieures ,  planchers . 

Knskmblb  de  la  salle  des  Fêtes,  non  compris 
les  galeries  extérieures 


POIDS. 

SURPAGE 
coofnTi. 

POIDS 
ptr- 

MàTRB  cAïaé 
comriBT. 

VOLUME 

ABIITé. 

POIDS 

MiTRI  CUBB 

kilogr. 

m.    q. 

kilogr. 

m.  e. 

kUogr. 

1,107,700 

6,5oo 

170  !i 

195,000 

57 

iiâ,o5o 

5,000 

aa  8 

116,000 

1    0 

9^,000 

800 

1 17  5 

1 3,000 

7  « 

100,700 

600 

95i  8 

8,000 

19   6 

600,000 

4,100 

1^7  6 

K 

a 

i,/ii6,65o 

13,700 

1 11  5 

33a,ooo 

h  3 

6.  Escaliers,  balustrades  et  rampes  métalliques.  —  1.  Escalier 
(rhonneur.  —  Kescaller  d'honneur  tenait  une  place  importante  dans 
la  composition  et  dans  Taspect  d'ensemble  de  la  salle  des  Fêtes.  Il 
était  situé  dans  le  vestibule  ovale  voisin  du  palais  de  rÉlectricité  et, 
par  suite,  faisait  face  à  l'entrée  principale. 

Un  grand  emmarchement  droit,  ayant  plus  de  10  mètres  de  lon- 
gueur et  complètement  en  saillie  sur  la  salle,  menait  du  parquet  de  la 
rotonde  à  un  palier  intermédiaire  contenu  dans  l'ovale  dont  il  suivait 
le  périmètre.  Ce  palier  principal  recevait  également  deux  escaliers 
courbes  latéraux,  partant  de  la  galerie  postérieure  du  rez-de-chaussée, 
épousant  les  courbes  d'about  de  l'ovale,  comportant  chacun  un  palier 
(le  repos  sur  le  grand  diamètre  du  vestibule  et  aboutissant  assez  loin 
de  l'axe  pour  que  leurs  rampes  inclinées  ne  pussent  être  aperçues  de 
la  rotonde;  les  espaces  libres  entre  les  points  d'aboutissement  et  le 
grand  escalier  formaient  balcons. 

Du  palier  principal  se  détachait  un  second  emmarchement  droit, 
(jui  continuait  le  premier,  franchissait  le  vide  entre  les  deux  volées 
courbes  des  escaliers  secondaires,  arrivait  à  5  mètres  de  la  poutre  de 
rive  limitant  la  galerie  d'étage  et  s'y  trouvait  encadré  par  deux  balcons 
courbes  analogues  à  ceux  des  amphithéâtres. 

Les  distances  du  premier  emmarchement  droit  aux  flancs  du  vesti- 
bule et  l'écartement  des  départs  d'escaliers  courbes  suQisaient  à  ofl*rir 
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Id'anijiies  dt^gagements  de  p!ain-pied  entre  le  sol  de  la  roLondp  et  le 
|lrez-de-chau^sée  de  la  galerie  extérieure. 

Quelques  cKiffres  permettront  d'appri^cier  la  majestupuse  étendue 
f  de  l'escalier  d'honneur  : 

Diam^trt.'  du  l'ovale,  perpendiculairement  à  l'aie  du  Champ  de  Mars:  jo"9o; 

Largeur  du  premier  emmarchemcnt  droit,  à  son  origine  :  1 5'  30  ; 

Laideur  de  cf.l  emmarchement  entre  limons,  a»  départ  des  rampes  :  1  n"6o; 

largeur  du  même  emmurchomciit  entre  limons,  â  l'arrivée  :  8'*».'i; 

Largeur  du  palier  intermtidiaire  principal  :  3"  S5  ; 

Dimensions  dii  jour  ovale  entre  les  escaliers  courbes  lalémus  ;  1  4"  an  sur  ti^yn; 

Largeur  du  second  emmarcheuient  droit  entre  linmns  :  7"  80; 

Nombre  total  de  marches  des  deux  emmarchements  droits  :  53; 

Largeur  des  escaliers  courbes  entre  limons  :  4"  9'j  k  fi''-]Si 

Nombre  de  marches  pour  chacun  de  ces  escaliers  ;  3o. 


Sauf  les  quatre  [iremières  marches  en  pierre  du  grand  esralier  et 
les  trois  premières  marches  en  ciment  armé  de  chacun  des  escaliers 
roiirbes  latéraux,  toute  l'ossature  était  en  acier.  Elle  comprenait  :  des 
limons  rl'nne  hauteur  de  o"*  'i5  avec  deux  cornières  basses  et  une  cor- 
ère  haute;  deux  crémaillères  intermédiaires  pour  leseminarchements 
lits  et  une  poui-  les  volées  courhes;  des  tasseaux  en  cornière  suppor- 
tant les  marrhes  en  chêne;  des  contre-marches  en  lole;  des  poutres, 
des  poutrelles  et  ilos  solives  de  0°  i-î,  espacées  de  o"65,  aux  paliers; 
dix-huit  colonnes  de  support  en  fonte,  dont  quatre  sim[ilc8  engagées 
dans  les  pans  de  bois  de  la  cage  et  quatorze  ornées,  de  hauteurs  diverses , 
ndues  sur  six  modèles.  Deux  de  celles-ci,  distantes  de  1  i^gS  d'axe 
m  axe,  soutenaient  la  poutre  de  rive  d'étage  en  même  temps  qu'elles 
servaient  aux  départs  des  évolutions  courbes. 

Toutes  les  marches  avaient  o"  1  S  de  hauteur  et  o'"3o  de  giron, 
non  compris  le  nez. 

La  balustrade-rampe  de  l'escalier  d'honneur  et  de  ses  paliers  se 
icomposail  do  fei-s  forgés  en  U.  de  cornières  et  de  plais,  contournés  et 
unis  entre  eux  par  de  jpetiles  pattes  en  fer  forgé.  Des  rosaces  en  terre 
le  avaient  été  ajustées  sur  les  panneaux  courants.  Au  départ  exîs- 
lent  des  bornes  en  fonte.  La  main  courante  était  en  acajou. 
Presque  (oui  le  gros  œuvre  de  l'escalier  d'honneur  a  Mé  adjugé  A  la 
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société  (fLes  Charpentiers  de  Paris  i>.  M.  Maison  s  est  chargé  de  la 
balustrade-rampe. 

â .  Escaliers  des  galeries  transversales  extérieures.  —  A  chacune  des 
galeries  transversales  extérieures  étaient  accolés  deux  escaliers  droits 
à  palier  intermédiaire,  conduisant  du  rez-de-chaussée  de  la  nef  à 
rétage  et  pris  sur  la  largeur  de  ces  galeries. 

Leurs  départs,  distants  de  a 5  mètres  environ,  dégageaient  large- 
ment rentrée  de  la  salle  des  Fêtes.  Ils  mesuraient  plus  de  â  a  mètres 
de  longueur,  présentaient  une  largeur  de  6"* 6 3  entre  les  limons, 
comptaient  Sa  marches  et  avaient  leur  palier  dans  Taxe  dune  des 
arcades  latérales  de  la  façade. 

A  l'exception  des  quatre  premières  marches  en  ciment  armé,  l'ossa- 
ture était  en  acier.  Elle  comprenait  :  deux  limons  d'une  hauteur  de 
o°*5o,  avec  deux  cornières  basses  et  une  cornière  haute;  deux 
crémaillères  intermédiaires;  des  tasseaux  en  cornière  supportant  les 
marches  en  chêne;  des  contre-marches  en  tôle;  des  poutres  longitudi- 
nales et  transversales,  ainsi  que  des  solives  à  double  t,  aux  paliers; 
six  colonnes  de  support  en  fonte,  faisant  suite  aux  Aies  d'appui  du 
plancher  d'étage  de  la  galerie. 

Les  balustrades  et  rampes  se  composaient  de  cornières  et  de  fers 
plats,  contournés  suivant  un  dessin  autre  que  celui  de  l'escalier  d'hon- 
neur; des  enroulements  de  tôle  et  des  culots  de  fonte  boulonnés  ratta- 
chaient les  montants  principaux  aux  âmes  des  limons.  Au  milieu  des 
grandes  divisions  étaient  accrochés  des  cartouches  en  tôle.  Les  mains 
courantes  avaient  été  exécutées  en  pitch-pin. 

MM.  Leperche  frères  s'étaient  rendus  adjudicataires  des  travaux,  à 
l'exception  des  balustrades-rampes  établies  par  M.  Maison. 

3.  Balustrades  et  rampes  métalliques,  —  Les  balustrados-rainpes  d(» 
Tescalier  d'honneur  et  des  quatre  escaliers  droits  accolés  aux  galeries 
transversales  extérieures  ont  été  précédemment  décrites.  Il  ne  me 
reste  qu'à  dire  quelques  mots  des  balustrades  placées  au-dessus  du 
mur  de  podium  et  le  long  des  deux  galeries  transversales  d'étage. 

Construite  par  M.  Maison,  d'après  les  dessins  de  l'architecte,  la 
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iKiliislradc  du  jiodiuni  H  dos  |»eiTons  IraversHnt  le  iriur  ^tnit  en  fonte. 

Etli*  comprenait  des  pilastres  carnés ,  des  panneaux  et  compartiments 

k  Hnceaux  avec  rosaces,  des  amortissements,  des  bornes  darrî't.  des 

I  cartouches  en  tôle,  et  portait  une  main  courante  en  acajou. 

Les  balustrades  des  galeries  transversales  extérieures,  faisant  suite 
[  aux  rampes  des  escaliers  ilroits,  élaieiil  du  mihne  nuidèle  et  avaient 
[  <?té  (établies,  comme  ces  dernières,  par  M.  Maison. 


7.  Charpente  en  bois;  métal  déployé;  légers  ouvrages  en  plâtre. 
Échafaudages.  —  Ces  travaux  sont  ceux  (|ui  ont  suscité  le  plus  d'em- 
barras, d'appréhensions  et  même  d'angoisses,  par  suite  de  la  situation 
1  le  maintien  du  concours  hi|»pique  et  des  sal()ns  dans  l'ancien  palais 
des  Machines  pendant  l'année  1 899  avait  mis  le  Commissariat  général 
e!  les  entre [treneurs.  Normalement,  huit  mois  eussent  été  nécessaires 
pour  l'hahillafje  du  squelette  métallique  de  la  salle  des  FAtes.  En  fait. 
I  première  poignée  de  plâtre  ne  put  être  jetée  que  le  6  janvier  i()oo. 
il  fut  impossible  de  terminer  complètement  l'ossature  avant  le  mois  de 
I  février,  et  l'Exposition  devait  ouvrir  le  1 5  avril  ! 

La  grosse  charpente  comprenait:  les  huit  pylônes  des  façades  paral- 
I  lèles  au  grand  axe  du  Champ  <Ie  Mars;  les  pans  de  bois  des  quatre 
,  façades;  ceux  des  amphithéâtres,  des  niches,  des  vestibules,  des  tri- 
bunes, des  petites  loges,  etc.  Tous  les  pans  de  bois  étaient  en  sapin. 
avec  peu  de  décharges  et  sans  toumisses;  lis  ne  comportaient  pas  de 
honrdis. 

A  la  grosse  charpente  se  joignaient,  sous  la  dénomination  de  petite 
ebarpente  ou  de  grosse  menuiserie,  les  innombrables  jiièces  secon- 
daires de  bois,  telles  que  chevalets  et  fourrures,  accrochées  aux  élé- 
ments métalliijiies  pour  dessiner  les  masses  architecturales. 

Sur  la  grosse  et  sur  la  petite  charpente  étaient  clouées  des  feuilles 
de  métal  déplojé.  Ce  métal,  dont  jaJ  déjà  indiqué  la  nature  el  relaU' 
de  nombreuses  applications,  épousait  facilement,  grâce  à  sa  s<iuplesse. 
I  les  formes  courbes  les  plus  compliquées  et  se  prêtait  aisément  aux 
I  reliefs  des  moulures;  il  offrait  néanmoins  assez  de  rigidité  pour  per- 
I  mettre  la  simplilicatiun  tien  garnissages  en  bois  el  la  suppression  des 
I  honrdis  usuels,  d'uu  poids  considérable  et  d'un  séchage  pénible. 
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Les  légers  ouvrages  de  plâtre,  reçus  par  le  métal  déployé,  consis- 
laient  eu  enduits,  plaos  ou  courbes,  et  en  moulures  traînéps  au  calibre. 

M.  Lapeyrère  avait  soumissionné  les  travaux  après  une  adjuilicatioii 
infructueuse.  De  son  entreprise  dépendaient  également  les  échafau- 
dages, dont  je  dois  dire  maintenant  quelques  mots. 

Par  suite  de  l'affectation  du  palais  au  concours  agricole,  au  con- 
cours hippique  et  aux  salons  jusquVn  juillet  t8Q(},  le  montage  de 
l'ossature  métalliipie  avait  dû  s'effectuer  sans  échafaudages.  Opérer 
de  même  pour  l'habillage  eût  été  chose  irréalisable  :  l'installation 
d'un  échafaudage  montant  de  fond  dans  la  rotonde  s'imposait  abso- 
lument. 

Cet.  échafaudage  comportait  36  fermes  et  y  planchers,  et  néces- 
sitait la  mise  en  œuvre  d'un  cube  de  i,0  3  5  stères.  Il  fut  établi  ferme 
par  ferme,  Â  mesure  que  devenait  libre  le  sol  servant  de  chantier 
pour  les  ouvrages  métalliques.  Commencée  en  novembre  1899,  sa 
construction  ne  prit  fin  qu'en  février  t  900. 

L'abatage  eut  lieu  dans  la  seconde  huitaine  d'avril.  Ce  fut  une  pé- 
riode d'extrême  anxiété,  une  véritable  veillée  d'armes.  Peu  de  jours 
avant  le  i^i  avril,  date  assignée  à  la  cérémonie  officielle  d'inaugura- 
tion, la  salle  des  Fêtes  était  encore  encombrée  d'immenses  cliarpentes. 
Il  fallait  enlever  ces  charpentes,  parqueter  la  salle,  l'approprier,  fain' 
les  aménagements  nécessaires  k  la  cérémonie,  etc.  Malgré  leur  foi 
robuste  dans  l'Administration,  la  plupart  des  visiteurs  regardaient  la 
situation  comme  désespérée.  Elle  l'était  presque,  et  pourtant  tout  fut 
prêt  à  l'heure  dite,  témoignage  nouveau  de  ce  dont  est  capable  la  vo- 
lonté humaine  stimulée  par  le  sentiment  d'un  grand  devoir  à  remplir. 
Les  architectes,  l'adjudicataire,  les  autres  entrepreneurs  dont  le  con- 
cours avait  été  sollicité''',  le  personnel  ouvrier,  le  détachement  mili- 
taire mis  h  la  ilîsposition  du  Commissariat  général,  déployèrent  lUie 
activité  prodigieuse;  de  nuit  comme  de  jour,  le  directeur  des  services 
d'archilecture  et  le  Commissaire  général  encourageaient  les  travail- 
leurs parleur  présence.  A  l'aube  du  ili  avril.  la  salle  se  montra  ler- 

'''  MM.  MoiMQl,  Laureul,  Savey  el  C*;  MM.  Grouwlle  el  C";  In  «ocît^ti^  -Les  Obarpenlieii 
(Ir  Ptiri«'<:  MM.  Poirier  et  Auv<<lyi  M.  Latapie;  M.  Pn^voRl. 
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minée,  pimpante,  graciou  se  nient  ornéo  :  rien  ne  nian(|ua  aux  prépa- 
ratifs, pas  même  la  r^pi^lition  de  l'orchestre  et  des  chœurs. 

Pour  les  amphilhi^âlres  el  les  tribunes,  les  échafaudages  durent 
être  suspendus  à  l'ossature  métallique,  alin  de  ne  pas  entraver  réta- 
blissement des  gradins  et  des  parquets. 

Bien  que  relativement  simples,  les  échafaudages  des  façades  n'en 
donnèrent  pas  moins  lieu  à  de  sérieuses  difficultés.  De  toutes  parts. 
les  exposants  envahissaient  les  galeries  extérieures  et  jusqu'aux  esca- 
liers. La  confusion  régnait  entre  les  chantiers  de  consiruclion  et  ceux 
d'installation;  eu  égard  à  la  pénurie  de  matériel,  chacun  prenait  ce 
«ju'il  avait  sous  la  main.  Le  travail  s'acheva,  mais  dans  les  condîtiouii 
les  plus  pénibles. 


8.  Décoration.  —  i .  GMraUlén.  —  M.  Raulin  avait  pris  pour 
thème  du  parti  décoratif  de  la  salle  la  synthèse  de  l'Exposition  univer- 
selle de  igoo.  Il  en  exprima  :  i"  l'universalité,  par  la  re présenta tii m 
sculpturale  el  pii-lurale  des  dix-huit  groupes  de  la  olassilîcatioii  et  pai- 
la  reproduction  d'objets  cararlérisant  les  classes;  a°  rinlernationalité. 
par  des  statues  Ggurant  les  nations  exposantes  et  par  les  armoiries  de 
ces  nations.  Une  grande  gloire  lumineuse  et  colorée,  dominant  len- 
semble,  célébrait  les  progrès  accomplis  k  la  fin  du  \vl'  siècle  dans  les 
diverses  branches  de  l'activité  humaine. 

Des  images  de  divinités  païennes  marquaient .  d'ailleurs,  la  rélro- 
spectivité  d'une  partie  de  l'Exposition. 

La  nature,  dont  tout  éuianc,  se  traduisait  par  des  paysages  choisis 
attx  quatre  points  cardinaux,  avec  dos  types  de  races  humaines  el  des 
spécimens  d'animaux  ou  de  végétaux. 

EnOn  les  saisons  et  les  mois  avaient  aussi  leur  symbolisation. 

Aux  éléments  principaux  de  la  décoration,  s'ajoutaient,  comme  ac- 
cessoires el  encadrements  ;  les  emblèmes  du  travail,  de  la  paix,  de 
la  gloire;  des  femmes  ailées  sonnant  de  la  trompette  et  tenant  les 
palmes  et  les  couronnes  de  la  victoire;  des  génies  porteurs  de  flam- 
beaux; des  guirlandes,  des  cartouches,  des  branches  de  laurier  et 
l'olivier,  des  monogrammes  de  la  République  Française. 

Pour  les  façades  confign^s  aux  halls,  le  thème  devait  Hrv  difTérenl. 
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Des  attributs  de  la  République  et  des  emblèmes  de  glorification  y 
occupaient  encore  une  place  discrète;  mais  lomementation  se  rappor- 
tait principalement  à  lagriculture  et  aux  aliments. 

D'une  manière  générale,  la  décoration  a  été  exécutée  sur  les  dessins 
deTarchitecte,  sauf  les  figures  et  animaux  à  Tégard  desquels  M.  Raulin 
n'avait  donné  que  des  indications  d'ensemble. 

9.  Rotond4*.  —  Je  décrirai  le  décor  de  la  salle,  en  allant  des  piliers 
vers  le  sommet  de  la  coupole. 

Entre  les  membrures  métalliques  des  gros  piliers  s'ouvraient,  au 
niveau  de  l'étage,  les  petites  loges  réservées.  Les  façades  à  arcade 
demi-circulaire  de  ces  loges  surmontaient  des  balcons-corbeilles,  à 
(•ul-de-lanq)e,  soutenus  à  l'arrière  par  d'importantes  consoles,  avec 
pendeloques  d'entrelacs  courbes  qui  tombaient  jusqu'aux  couronne- 
ments discoïdes  des  piédestaux.  Encadrées  par  des  montants  de  forme 
souple,  des  chutes  et  des  moulurations  horizontales  supérieures  avec 
écusson  médian,  les  ouvertures  sur  la  salle  se  rehaussaient  d'un  riche 
couronnement  :  consoles  renversées,  vases,  paquets  de  fruits,  grosses 
fleurs  de  soleil,  d'où  devait  s'échapper  une  girandole  de  lumière  élec- 
trique. Au-dessus,  la  décoration  se  poursuivait,  dans  l'intervalle  des 
fermes  jumelles ,  par  une  superposition  de  socles ,  de  gaines ,  de  pilastres, 
de  trépieds  avec  mains  de  justice  et  faisceaux  de  licteurs,  de  cou- 
ronnes, de  palmes  variées,  (|u'enguirlandaient  des  enfilades  de  pi- 
rouettes et  de  globes,  et  que  terminait  un  enfant  porte-lumière.  Bro- 
chant sur  le  tout,  des  boucliers  pentagonaux  contenaient  des  devises 
de  trois  lettres  :  Pax,  Iaux^  Fw,  his^  etc. 

Quant  aux  petits  piliers,  ils  avalent  des  socles,  des  bases,  des 
anneaux,  des  astragales  et  des  chapiteaux  en  fonte,  coulés  d'après  les 
niodèles  de  M.  Rolard.  Ce  fut  également  M.  Rolard  qui  prépara  les 
modèles  des  grès  flammés  fournis  par  MM.  Bigot  et  C**"  jK)ur  le  rem- 
plissage des  grandes  cannelures. 

Dans  les  voussures  de  pénétration  des  grandes  arcades,  (juatre 
figures  peintes  de  femmes  couchées,  avec  paysages,  symbolisaient  les 
saisons  :  PnntompSy  par  M.  Hirsch;  Été,  par  M.  D.  Maillart;  Automne^ 
par  M.  G.  Surand;  Hiver,  par  M.  Thirion.  Sur  les  voussures  des  petites 
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nies  d'entants,  accuuip 
;od(a([UC  ainsi  ([iic  d'allributs  divers,  n;|)ix'sctitaientles  mois:  Janoier, 
Filvrier,  Mars,  dus  à  M.  Georges-Sauvage;  Avril,  Mai,  Juin,  dus  à 

|M.  lïergés;  Juillet,  Août,  Septembre,  dus  k  M,  Tournier;  Octobre, 
.\(»i;pmAre,  Dkemhrr,  dus  à  M.  A.  Mengin.  Une  ornementation  avait 

[été  uréparée  pour  servir  de  cadre  à  ces  composilions  :  il  fallut  j 

I  renoncer  pi-es([ue  complèteuient. 

Ces  voussures  étaient  entourées  de  douilles  archivoltes.  Dos  l'osaces 

'  ponctuant  l'arcfaivoUe  extérieure  indiquaient  remplacement  de  lampes 
électriques.  Les  clefs  consistaient  en  lèles  et  attributs  de  divinilés  my- 
tbologiques  correspondant  aux  groupes.  Par-dessus  les  clefs  des  petite» 

L  arcades  se  plaçaient  des  panneaux-cartouches  de  diverses  formes,  qui 

I  recevaient  le  litre  des  groupes  et  qu'accompagnaient,  vers  les  exlré- 

I  mités  de  chaque  amphithéâtre,  des  génies  ailés  porteurs  de  ilamheaux 

lelde  trompettes.  M.  L.  Pilet  avait  été  chai-gé  de  modeler  au  dixième 

I  les  têtes  de  divinités  et  les  génies. 

Trente-deux  bas-reliefs  garnissaient  les  écoinçons  compris  entre  les 

'  archivoltes  et  les  bandeaux  juxtaposés  aux  fermes.  Ils  se  composaient 
d'objets  empruntés  aux  principales  cla^i^es. 

Dans  la  voûte,  au-dessus  des  quatre  grandes  arcades,  quatre  hauts 
reliefs  ovalaires  de  y"  3o  sur  6  mètres  environ,  formés  chacun  de 
quatre  figures  symboliques  d'une  hauteur  de   i"ôo  sur  fond  d'or, 

lélaient  consacrés  aux  quatre  premiei-s  groupes  de  la  classification  : 
1°  vers  l'avenue  de  La  Bourdonnais,  Eduratiort;  Enëeiftnemettl ;  Litté~ 
rature;  Philosophie  (M.  E.  Leroux);  a°  vers  l'École  militaire.  Archi- 
tecture;   Peinture:   Snilplure;    Gravure   (M.   Ch.    Maniglier);    3"    vers 

■  l'avenue  de  SullVon,    Mathématique»;  Esthétiqw  des  son»;   Médcàtw  et 

'  Chirurgie;  Heproducùon  scifitliJùfUf  par  rimprlmene,  la  pholographù- ,  tir. 
(M.  Rolard);  4"  vers  le  Champ  de  Mars,  Action  mécanique  df  thonunr 
ou  des  animaux;  Action  mécanique  de  Cair;  Action  mécanique  de  teau: 

^Action  méfuniïfutf  de  In  capeur  (  M.  Th.  Barrau). 

Au  même  niveau,  mais  au-dessus  des  amphithéâtres,  w  Irotivaienl 
quatre  immenses  compositions  peintes,  divisées  en  triptyques  par  les 
fennes  simples,  composées  chacune  de  vingt  ligures  environ  el  affectées 
L  grou(»es  V  à  XVIII  :  i"  pour  l'amphilhéiUiT  est,  Décmaùnn  fxv  de» 
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habitations  et  mohilier;  Fili,  tùsm,  oMcmcnUi;  Industrin  chimique;  Indux- 
Iries  diverseë  (M.  François  Flariieng);  -i"  pour  l'amphilhéâlre  sufi. 
Afrncuttare;  Horlicnlture  H  arhoncullnii', ;  Forêts,  cluintic,  pêclœ.  Pt(«7- 
leltps;  Alimmls  {M.  Albert  Maijpum);  3"  pour  l'aniphitht^illri'  ouest, 
Kkctricité;  Génie  civil,  moyens  de  irinufport :  Mines,  méUillurgte  (M.  F. 
Corinoii);  ^l'pour  Tamphitliéâtre  nortl,  Economie  mciah,  hy^rihie.  assi»' 
tance  ■publique ;  Colonisation;  A  rmées  de  turre  et  de  mer  ^  M.  G.  Rocliejjrosse). 
Oiiiis  le  quatrième  Lnplyque,  aGn  <le  permettre  une  cotiiposition  plus 
festoyante,  l'AdminisIralion  avait  ajouté  los  productions  de  rcspritqui 
cliarment  lu  vie  et  que  ne  rappelaient  pas  sulllsatnment  tes  hauts  relior> 
ovalaires  :  leii  ArU  du  dessin.  In  Mimquv  et  la  Poénie. 

De  rirhcs  encadrements  enveloppaient  les  huit  compositions  sculp- 
tées et  peintes.  Leurs  moulures  étaient  ornées  d'afjrafes,  de  cartouches, 
(le  flambeaux,  de  cornes  d'abondance,  (renroulcmeuts,  de  volutes,  de 
rubans,  etc.,  que  rapprochaumt  des  oreillons  et  qui  constituaient  ainsi 
un  gigantesque  collier. 

Au  sommet  des  parties  pleines  de  la  coupole,  contre  ta  seconde  cein- 
ture, se  succédaient  des  panneaux  de  deux  formes  contenant  les  nu- 
méros des  groupes.  Les  champs  de  ta  voûte  élaieut  garnis,  jusqu'aux 
arcliivolles,  de  nervures  saillantes,  et  leurs  angles  supérieurs  rece- 
vaient des  rinceaux  auxquels  s'accrochaient  des  guirlandes  pendantes. 

Tandis  que  les  semelles  apparentes  des  fermes  doubles  se  liaient  à 
la  ceinture  intermédiaire,  les  formes  saillantes  enchâssées  par  le  métal 
et  enroulées  en  crosse  allaient  soutenir  des  acrolères  ornés,  renforcés 
d'agrafes  et  couronnés  d'antélix.es.  Les  acrotèrcs  calaient  un  grand  ar- 
rangement ornemental  qui  terminait,  dans  sa  partie  supérieure,  la 
décoration  des  secteurs  de  3o".  Cet  urraugenic-nt  comprenait,  en  son 
centre,  un  cartouche  allongé  et  ajouré,  renfermant  le  monogramme  de 
la  République,  Il  était  cantonné  de  jûlastres.  de  buliistres,  de  gaines, 
montés  sur  des  socles  k  disque.  Les  pilastres  supportaient  un  cou- 
ronnement à  courbures  multiples  avec  tête  de  lion  renforcée  (h* 
galbes  architecturaux,  couronnement  (ju'aïuortissaît  une  vaste  conque 
rallachée  au  fond.  Des  renommées  aux  ailes  déployées  (modèles  de 
M.  Gasq)  voletaient  de  chaque  côté,  tenant  des  couronnes  et  sonnant 
de  la  trompette.  Enroulements,  guirlandes,  cornes  d'abondance,  etc.. 
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bmpléUient  el  soudaient  l'ensemble.  Ces  grands  niotif^  reposaîettl  en 
■rtie  sur  la  seconde  ceinture,  sans  Tinterrorapre. 

Portée  par  cette  ceinture  et  accrochée  aux  fermes  de  la  coupoK? 
Btrée,  se  déveloj>pait  une  somptueuse  couronne  dont  rinlérél  inajeur 
tsidait  dans  les  armoiries  des  trente-six  puissances  déclarées  e\po- 
pntes,  au  moment  où  farchilecte  composait  la  salle.  Les  écussons  al- 
ngés  et  sertis  d'enroulements  avaient  au  chef  des  couronnes  murales; 
ils  étaienl  peints,  dorés  et  argentés  suivant  tes  règles  du  blason.  Un 
gros  boudin  fait  dVnlrelacs  les  reliait  les  uns  aux  autres.  Les  grands 
motifs  surmontant  les  arcades  principales  partageaient  les  armoiries 
en  quatre  séries  de  neuf,  divisées  elles-mêmes  en  trois  sections  df 
■  trois  écussons  correspondant  chacune  à  une  petite  arcade.  Des  cou- 
nonnes  enrubannées,  d"où  s'élançaient  trois  branches  de  laurier,  mar- 
(juaient  la  limite  de  ces  sections  au  droit  des  fermes  simples  de  Tus- 
satuivï  inférieure.  Les  écus  médians  des  sections  donnaient  naissance 
à  douze  palmes  alternant  avec  les  branches  de  laurier  et  situées  dans 
le  plan  des  fermes  supplémentaires  de  la  coupole  vitrée. 

Branches  et  palmes  s'appliquaient  sur  des  pilastres  (|ui  suppor- 
taient une  corniche  circulaire  cl  qui  déterminaient  des  espaces  qua- 
drangulaires  remplis  par  des  claustras  riches  et  uiouvementées.  Ces 
panneaux  ajourés,  dont  la  fonction  pratique  consistait  à  évacuer  l'air 
chaud  de  la  salle,  concurremment  avec  les  motifs  à  monogrammes. 
é^lement  évidés,  du  sommet  des  grandes  travées,  ménageaient,  au 
point  de  vue  artistique,  la  transition  de  la  pin-tie  pleine  à  la  partie 
■Rtrée  de  la  voûte. 

P  La  transition  était  encore  accentuée  par  une  légère  crête  ou  deule- 
lurc  couronnant  la  corniche  et  présentant  des  divisions  à  l'aplomh  Avs 
fermes  de  la  coupole  vitrée.  Au  milieu  des  travées  centrales  d'amphi- 
théâtres, la  créle  prenait  une  importance  plus  grande  répondant  à  Ih 
romjwsition  du  vitrail. 


I  G«  vitrail  devait  satisfaire  à  plusieurs  conditions  :  éclairer  la  salle, 
algré  te  vitrage  des  combles  du  palais,  qui  tamisait  déjà  la  lumière; 

ne  laisser  apparaître  que  le  moins  possible  les  charpentes  de  i88((; 

i^pandrc  un  jour  de  ton  jaune  orangé;  offrir  une  résistance  sufTisante; 


^ 
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recevoir  un  cheinin  pour  la  circulation  dés  ouvriers.  Le  programme 
a  été  heureusement  rempli. 

Si  le  respect  de  la  forme  circulaire  s'imposait  absolument,  s'il  fal- 
lait que  la  gloire  rayonnât  régulièrement,  des  dispositions  n'en  étaient 
pas  moins  nécessaires  pour  masquer  les  ombres  des  grosses  fermes  et 
des  pannes  du  palais.  M.  Raulin  coupa  les  rayonnements  par  quatre 
nébulosités  d'un  bleu  sombre,  semées  d'étoiles  et  jetées  :  deux,  dans 
le  sens  des  grosses  fermes  surmontant  la  partie  translucide  de  la  cou- 
pole; les  deux  autres,  dans  le  sens  des  pannes.  Ces  nébulosités,  sortes 
de  voies  lactées,  épousaient  la  courbure  des  ombres  portées;  elles  par- 
taient respectivement  d'un  des  motifs  élevés  de  la  crête  pour  aboutir 
aux  motifs  voisins  et  rappelaient  discrètement,  mais  en  la  contrariant, 
la  division  inférieure  de  la  salle.  Dentelées  sur  les  bords,  afin  de  ne 
point  trancher  outre  mesure  sur  le  fond,  et  plus  larges  au  départ  qu'à 
l'arrivée,  elles  faisaient  valoir,  par  leur  tonalité  neutre,  les  rayons 
jaune  orangé  et  vert,  les  irradiations,  les  scintillements  des  extré- 
mités. Huit  figures  de  femmes,  lançant,  jetant,  semant  des  étoiles  et 
des  comètes,  s'élevaient  de  la  naissance  des  nébulosités  et  venaient 
animer  ce  que  la  composition  avait  de  géométrique;  M.  Ehrmann,  ar- 
tiste peintre,  était  l'auteur  des  cartons  de  ces  figures.  Au  centre  de  la 
gloire,  les  tons  rouges  et  pourpres  dominaient;  le  jaune  s'accusait  et 
devenait  de  plus  en  plus  lumineux  vers  la  crête  opaque.  Grâce  aux 
combinaisons  adoptées  par  l'architecte,  les  ombres,  mêlées  aux  nébu- 
losités, étaient  à  peu  près  imperceptibles. 

M.  Gandin,  peintre  verrier,  a  été  chargé  de  l'exécution  du  vitrail, 
qui  ne  mesurait  pas  moins  de  i,/ioo  mètres  carrés.  Sauf  une  petite 
quantité  fournie  par  MM.  Appert  frères,  les  verres  provenaient  de 
Jeumont  (Compagnie  des  glaces  et  verres  spéciaux  du  Nord)'*'.  Mis  en 
plomb  et  soutenus  par  des  armatures  en  fer,  ils  étaient  garnis  de  gril- 
lages ondulés;  ces  grillages  scellés  dans  les  plombs  protégeaient  la 
salle  contre  la  chute  éventuelle  des  débris  de  verre.  Des  verres-dalles 
de  même  provenance  constituaient  le  chemin  circulaire  des  ouvriers 
électriciens,  à  la  circonférence  de  la  petite  calotte. 

^'^  Les  verres  mis  en  œuvre  comprenaient  des  verres  coules,  des  verres  martelés,  des  verres 
chenilles  unis,  des  verres  dienillës  dichroïquos  ou  marbrés,  des  cives  jaunâtres  et  o|>alines. 
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Quelques  autres  ëiéments  de  la  dëco ration  méritent  encore  d'être 
cités. 

C'est  d'abord  le  revêtement  en  stuc  du  mur  de  podium.  11  offrait 
des  panneaux,  des  branchages,  des  enroulements,  des  rubans,  des 
consoles.  Des  claustras  de  ventilation  en  zinc  estampé  étaient  réser- 
vées dans  le  mur. 

Les  trois  arcades  basses  de  chaque  vestibule  comportaient  des  con- 
soles robustes,  des  cartouches,  des  chutes,  etc. 

Sur  le  devant  des  tribunes  et  des  petites  loges  régnaient  des  balus- 
trades en  staff  durci,  qui  se  retrouvaient  également  en  dehors  de  la 
rotonde,  notamment  au  fond  des  am])hithéâtres. 

Dans  la  salle  s'amorçait  la  série  des  statues  représentant  les  puis- 
sances et  placées  au-dessus  des  balustrades  en  staff.  Toutefois,  comme 
la  plupart  de  ces  statues  surmontaient  les  grands  balcons  des  amphi- 
théâtres, je  me  réserve  de  donner  plus  loin  les  indications  d'ensemble 
qui  les  concernent. 

Les  balustrades  et  les  rampes  en  fonte  du  mur  de  podium  et  des 
perrons  ont  été  déjà  mentionnées. 

Trois  tons  jaunes  diversement  rompus  et  employés  en  réchanqiis- 
sage  formaient  la  tonalité  générale  de  la  rotonde  (jaune  pierre,  jaune 
blanc,  jaune  légèrement  verdâtre).  Les  autres  couleurs  étaient  :  pour 
les  panneaux  d'inscription  et  le  corps  des  écussons,  un  bleu  assez  vif: 
pour  les  armoiries,  des  tons  héraldiques  avec  or  et  argent  vrais;  pour 
les  parties  assez  nombreuses,  mais  peu  étendues,  de  rornementation 
qui  devaient  être  dorées,  un  jaune  d'or  avec  rehauts  métalliques;  pour 
l'ossature  apparente,  un  bleu  vert.  On  voyait  apparaître  dans  les 
voussures  le  ton  rouge  indien  des  amphithéâtres.  Tous  les  panneaux 
d inscription  et  les  écussons  d'armoirie  avaient  été  peints  à  l'huile,  le 
surplus  des  staffs  l'étant  simplement  à  la  colle. 

3.  Amphithéâtres.  —  Les  amphithéâtres,  exactement  orientés  au 
Nord,  à  TEst,  au  Midi  et  à  l'Ouest,  avaient  leurs  voûtes  annulaires  dé- 
corées, sur  fond  rouge  indien,  de  végétaux,  feuilles  et  fleurs,  dont  le 
choix  s'adaptait  à  lorientation  et  qui  s'accrochaient  à  de  légères  formes 
architecturales.  Une  ornemenlalion  en  relief  soutenait  les  sujets  peints. 

m.  8 
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cutées  d'après  leurs  indications,  tenaient  un  lampadaire  de  â5  lampes 
électriques.  Elles  affirmaient,  comme  les  armoiries,  Tinternationalité 
de  l'Exposition. 

4.  Niches.  —  Les  niches  étaient  garnies  de  moulures  ornées,  de 
rosaces,  de  cartouches  avec  branchages  formant  clefs,  de  couronnes, 
de  palmes,  de  guirlandes,  de  rubans  et  d'une  grande  cimaise  sous  le 
vitrail.  Cette  cimaise,  creusée  de  godrons,  comportait  des  appliques 
de  feuilles  espacées. 

Tout  le  fond  présentait  une  tonalité  rouge  indien,  rehaussée  d'or. 

Les  verrières  des  demi-coupoles ,  d'un  diamètre  de  6°"  5  o ,  compre- 
naient des  plantes ,  des  fleurs  et  des  oiseaux  choisis  d'après  l'orienta- 
tion des  niches.  Elles  avaient  été  composées  par  MM.  Daumont-Tournel 
(niche  nord),  Carot  (niche  est),  Ânglade  (niche  sud),  J.  Galland 
(niche  ouest). 

5.  Vestibules.  —  Sous  les  tribunes  d'axe,  les  vestibules  ovales 
étaient  décorés  de  six  paysages  avec  fleurs,  entourant  les  portes 
d'accès  aux  amphithéâtres  et  correspondant  aux  saisons  des  voussures 
de  la  rotonde  :  côté  La  Bourdonnais,  deux  paysages  de  printemps 
(M.  Karbowsky);  côté  La  Motte -Picquet,  deux  paysages  d'été 
(M.  Gourlois-Bonnenconlre);  côté  Sufl*ren,  deux  paysages  d'automne 
(M.  A.  Cesbron). 

Des  chambranles  robustes,  avec  corniches  coupées  en  leur  milieu 
par  des  cartouches  et  terminées  à  leurs  abouts  par  des  palmettes,  en- 
veloppaient les  portes  des  amphithéâtres. 

Les  vestibules  montraient  les  poutres  de  leurs  plafonds.  Néanmoins 
un  décor  fait  de  grands  enroulements  et  de  volutes  épousait  la  forme 
ovale.  Au  milieu,  en  damier,  et  latéralement,  en  demi-cercles,  ces 
plafonds  rappelaient  les  sujets  employés  dans  les  galeries  transver- 
sales extérieures  :  disques,  épis,  phylactères,  perles,  ornements  géo- 
métriques. 

6.  Tribunes  d'axe  et  escalier  d  honneur.  —  Une  décoration  picturale, 
due  à  MM.  Noël  Bouton  pour  le  côté  La  Bourdonnais,  H.  Motte  pour 
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le  côté  La  Motte-Pic([uet  et  Dourouze  pour  le  côte  Suffren,  avait  été 
appliquée  sur  les  voûtes  en  berceau  des  tribunes  d'a\e  et  sur  les  par- 
lies  verticales  de  ces  tribunes.  Son  tbème  consistait  en  de  somptueux 
pavois,  accompagnés  dVmblèmcs  honorifiques,  de  guirlandes,  de 
fleurs,  etc. 

Les  parois  de  Tescalier  d'honneur  devaient  également  recevoir  des 
peintures  en  relief,  dorées  et  argentées,  où  des  figures  de  femmes 
symbolisant  la  Science,  FArty  la  Poésie,  etc.,  se  fussent  montrées 
parmi  des  formes  ornementales  riches  et  souples.  M.  Barbin,  auteur 
du  procédé,  avait  été  chargé  de  ces  peintures  qui  ne  purent  être  mises 
en  place. 

Contre  l'escalier  d'honneur,  les  baies  ménagées  dans  les  murs 
latéraux  présentaient  un  balcon  ovale  porté  par  un  cul-de-lampe. 
Elles  étaient  entourées  d'un  riche  chambranle  et  avaient  un  couron- 
nement mouluré;  dans  la  partie  médiane  de  ce  couronnement  se 
voyait  un  écusson  rectangulaire,  avec  monogramme  de  la  République, 
faisceau  de  licteur  et  bonnet  phrygien.  Au  côté  opposé  du  mur,  une 
ornementation  largement  traitée  garnissait  l'espace  compris  entre  le 
dessus  rectiligne  de  la  baie  et  l'arcade  de  l'amphithéâtre. 

Par-dessus  les  portes  donnant  accès  aux  loges  réservées,  apparais- 
saient des  motifs  qui  rappelaient  l'Exposition. 

La  tonalité  des  tribunes  était  la  même  que  celles  des  fonds  d'am- 
phithéâtre. 

7.  Façades.  —  Chacune  des  façades  perpendiculaires  à  l'avenue  de 
La  Motte-Picquet  comprenait,  au-dessus  du  plancher  de  l'étage,  cimj 
travées  dont  les  trois  médianes  percées  d'arcades  et  les  deux  autres 
pourvues  de  portes  d'accès  aux  amphithéâtres.  Quatre  pylônes  (deux 
grands  et  deux  petits)  séparaient  ces  travées;  ils  portaient  des  lan- 
ternes pour  appareils  d'éclairage  électrique.  Les  petits  pylônes  étaient 
accotés  de  cippes. 

Sur  les  pylônes  s'accrochaient  des  motifs  aux  initiales  de  la  Répu- 
blique, des  cartouches,  des  guirlandes,  des  pilastres,  des  rosaces,  etc. 

Les  cippes  recevaient  des  frises  de  fruits  et  un  décor  de  fronton  avec 
anléCxes  au  sommet  et  aux  angles.  Quatre  bas-reliefs,  composés  d'une 
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figure  de  femme,  dun  enfant,  d'arbres  et  d'accessoires,  y  étaient  ap- 
pliques :  du  côte  La  Bourdonnais ,  le  Vin  par  M"*  Itasse  et  le  Cidre  par 
M.  Pécou;  du  côte  Suffren,  la  Bière  par  M.  M.  Bourgeois  et  les  Li- 
queurs par  M.  Louis-Noêl. 

Faits  de  plusieurs  rouleaux  concentriques  à  moulures,  godrons  et 
entrelacs,  les  arcs  s'extradossaient  et  se  bordaient  d'archivoltes  avec 
modillons  ainsi  que  d'une  crête.  Derrière,  une  grande  gorge,  creusëe 
de  godrons,  ëtait  surmontée,  en  second  plan,  d'une  deuxième  crête 
plus  silhouettée  que  la  première  ;  cette  gorge ,  motivée  par  la  construc- 
tion ,  réunissait  les  pylônes. 

Des  édicules  à  jour,  terminés  en  frontons  courbes,  couronnaient 
les  arcades.  Ils  étaient  accompagnés  de  colonnettes,  de  consoles,  de 
volutes,  d'amortissements,  de  panneaux,  d'écussons,  de  guirlandes, 
de  têtes  figurant  les  divinités  champêtres.  Au  centre  des  parties 
ajourées  et  trilobées,  prenaient  place  divers  groupes  en  ronde  bosse 
d'hommes,  de  femmes  et  d'animaux  :  i°  vers  l'avenue  de  La  Bour- 
donnais :  sur  l'arcade  médiane,  ï Élevage  des  moutons  et  chèvres 
(M.  Valton);  sur  l'arcade  latérale  de  droite,  le  Gibier  (M.  P.  Mengin); 
sur  l'arcade  latérale  de  gauche,  la  Volaille  (M.  Ch.  Perron);  2**  vers 
l'avenue  de  Suffren  :  sur  l'arcade  médiane,  FÉlevage  des  veaux  et 
porcs  (M.  Fouques);  sur  l'arcade  latérale  de  droite,  les  Insectes  utiles 
(M.  Captier);  sur  l'arcade  latérale  de  gauche,  les  Poissons,  Crustacés 
et  Mollusques  (M.  Ernest  Dubois).  Un  coq  gaulois  battait  des  ailes  et 
chantait  au  faîte  des  édicules  centraux. 

Les  couronnements  des  portes  s'arrangeaient  en  frontons  courbes 
et  ouverts,  à  volutes,  qui  contenaient  chacun  un  piédestal  surmonté 
d'un  vase,  des  cornes  d'abondance,  des  feuilles  et  des  rubans.  Ces  cou- 
ronnements avaient  pour  supports  des  chambranles  robustes  à  cros- 
settes,  pilastres,  arrière-corps,  décorés  de  frises,  de  chutes  de  fruits 
et  d'un  panneau  pour  la  désignation  de  l'amphithéâtre.  Entre  les 
petites  arcades  et  les  linteaux  des  portes,  étaient  d'autres  panneaux 
ovales  affectés  au  numérotage. 

Au-dessus  des  parties  pleines  encadrant  les  portes  se  profilaient  des 
consoles  renversées,  qui  supportaient  des  figures  de  femmes.  Mode- 
lées par  M.  Pallez  et  M.  Salières,  ces  femmes  avaient  une  coiffure  de 
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I  fleurs  el  tenaient  à  la  raain  (les  gerbes  ou  des  guirlandes  dfi  plantes 
cultivées,  coniestihles.  tiiédicinales,  tinctorialea  ou  autres.  Des  oom- 
l>arliments  moulurés  et  orniîs,  s'étendaut  sur  les  soubassements, 
renfermaient  huit  médaiHons  en  émail  de  Jeumont,  composés  par 
M.  Toclié  et  re[»résenUint  divers  produits  alimentaires. 

Sous  les  galeries,  à  rez-de-chaussée,  la  décoration  très  sohre  se 
lornait  aux  pilastres-jjaines  séparant  les  baies,  à  des  moulurations  el 
i  fies  bandeaux  de  postes. 

Du  côlé  de  l'École  militaire  et  du  Champ  de  Mars,  les  façades, 
percées  comme  les  précédentes,  étaient  traitées  d'une  manière  beau- 
rorip  plus  simple.  Les  portes  n'avaient  pas  de  fronton.  De  1res  griindes 
([laces  du  Nord  garnissaient  les  parois  libres;  la  série  de  ces  glaces  se 
lonlinuait  dans  les  salons  attenant  aux  loges  réservées. 

8.   Galeries  transversales  esctérieures ;  leurs  eêcaliera.  —  Les  plafonds 

^\  compartiments   des  galeries  transversales  extérieures  du  rez-de- 

chau.ssée  présentaient  des  disques,  des  épis  de  blé  et  de  cnaïs,  des 

_^eries,  des  ornements  géométriques,  etc.  Six  grands  boucliers  formés 

\  mâmes  éléments  marquaient  les  entrées  principales. 

Aux  départs  des  escaliers  droits,  se  trouvaient  quatre  groupes  com- 

i  d'une  6gure  humaine  et  d'un  animal:  i"  vers  l'avenue  de  La 

bourdonnais,  la   Vendante  (un  paysan  conduisant  un  Ane  chargé  de 

raisin)  et  le  Laitage  (une  paysanne  venant  de  traire  une  vache  de 

petite  race),  par  M.  P.  Auhé;   2°  vers  l'avenue  de  Suffren,  les  Se- 

maillts  (un  homme  semant  et  un  cheval  portant  la  semence)  et  la 

Récolte  (une  paysanne  tenant  râteau  et  gerhe,  et  près  d'elle  im  bœuf, 

Jis  un  terrain  moissonné),  par  M.  G.  Dehrie. 


9.    Tenture».  —  Des  draperies  mobiles  en  velours  de  lin  permel- 
laienl  de  fermera  volonté  les  baies  mettant  la  salle  proprement  dite 
I  communication  avec  l'extérieur.  Les  douze  grandes  arcades  des 
«ries  de  l'étage  avaient  reçu  des  tentures  de  Ion  maïs,  à  glands  el 
crépines  d'or;  lors  des  principales  sulennilés,  ces  tentures  soutenaient 
un   ensemble  de    tapisseries   des   Gohelins,   prêtées  par  le   garde- 
Dos  tentures  analogues,  mais  de  ton  bleu,  garnissaient  les 
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portes  des  vestibules,  celles  des  amphithéâtres  et  les  façades  des 
loges.  • 

'Pour  les  représentations  cinématographiques,  les  baies  ouvertes 
dans  la  hauteur  du  rez-de-chaussée  entre  les  amphithéâtres  et  les 
galeries  de  pourtour  étaient  aussi  pourvues  de  tentures  rouges. 

Sur  les  façades  perpendiculaires  à  l'avenue  de  la  Motte-Picquet , 
d'énormes  vélums  en  étoffe  légère,  bleu,  or  et  argent,  tendus  au- 
dessus  des  arcades  de  l'étage  et  attachés  aux  fermes  de  l'ancien 
palais  par  des  cordelières,  des  bâtons  tournés  et  des  têtes  de  lion,  ne 
laissaient  apparaître  que  la  partie  supérieure  de  la  rotonde  et  le  comble 
de  la  nef.  Dans  les  façades  latérales ,  les  treillis  de  la  charpente ,  situés 
au-dessous  de  la  coupole,  étaient  restés  libres;  les  autres  avaient  été 
drapés  d'étoffe  rouge  ponceau. 

Ces  divers  travaux  ont  été  confiés  à  M.  Belloir. 

L'Administration  a,  en  outre,  chargé  MM.  Jumeau  et  Jallot  de 
garnir  d'étoffe  grenat  les  claustras  supérieures  de  la  rotonde. 

Toutes  les  tentures  étaient  ignifugées. 

I  o.  Indications  diverses  sur  F  exécution,  —  Chemin  faisant,  j'ai  énu- 
méré  un  grand  nombre  d'artistes  ou  de  fournisseurs  qui  ont  collaboré 
à  la  décoration  de  la  salle  des  Fêtes. 

II  serait  injuste  de  ne  pas  citer  les  autres  noms.  J'en  profiterai 
pour  donner  quelques  indications  complémentaires  sur  l'exécution  des 
travaux. 

La  sculpture  ornementale  a  été  répartie  entre  huit  sculpteurs  ou 
associations  d'ornemanistes,  qui  préparaient  les  modèles,  effectuaient 
les  moulages  et  procédaient  à  la  pose  : 

1°  M.  Trugard.  —  Intérieur  de  la  rotonde;  façades  perpendicu- 
laires à  l'avenue  de  La  Motte-Picquet,  au-dessus  des  galeries  du  rez- 
de-chaussée.  (Ce  lot  était  de  beaucoup  le  plus  important.) 

3*"  M.  Ch.  Bocquet.  —  Amphithéâtres,  voûtes  annulaires  et  niches. 

3°  M.  François.  —  Plafonds,  portes  et  motifs  divers  des  vesti- 
bules, des  tribunes,  de  l'escalier  d'honneur;  arcades  donnant  des  tri- 
bunes sur  les  amphithéâtres;  galeries  aveugles. 

k""  M.  Auberlot.  —  Baies  à  gaines  entre  les  galeries  extérieures 
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'z-ile-flmusfii'o  d  los  ani|piiitliéj\tiTa;  ilécoration  des  façades  à  roz- 
le-chaussc^p;  niolirs  ornani  les  |)ii''deslaux  dos  jjiuupes  a»  dépari  des 
icaliprs  droits. 

!i"  Union  des  scuipteiirs-iiioiileurs  (M.  Carlier.  direrleiir).  —  Bn- 
islrades  en  stalTdiiiTi. 

6"  M.  Millet,  —  Consoles,  brandies  (?t  nilmns  en  sliic  du  podium. 

•j"  M.  Roiard.  —  Modèles  des  fontes  ornées  (petits  piliors). 

8.  Association  des  Neuf  (M.  Montfort,  directeur).  —  Plafonds  de?; 
galeries  extérieures  du  rez-de-chaussée. 

C'est  la  sociéfé  ouvrière  d'entreprise  générale  de  peinlin-e  <-hv  Tra- 
lail»  (M.  Buisson,  directeur)  qui  a  exécuté  les  travaux  de  peinture 
ordinaire.  M.  Motte  et  celte  société  se  sont  réunis  pour  la  peinlure 
décorative  :  simples  couches,  réchampissages.  ornements,  lettres,  etc. 
Tous  les  plâtres  étaient  préalablement  enduits  d'hydrofuge.  Beaucoup 
de  pièces  en  slaff  onl  été  peintes  sur  le  sol,  au  lieu  île  Téirc  après  la  pose. 

M.  Motte,  déjà  mentionné  à  diverses  reprises  comme  auteur  de 
plusieurs  toiles,  a  brossé  aussi  des  panneaux  avec  ornements,  muno- 
Ijramnies  et  semis  pour  les  parties  verticales  des  amphithéâtres. 
L'Administration  lui  a  commandé  également  les  peintures  décoratives 
marouflées  sur  les  voussures  des  arcades  reliant  les  tribunes  il'acrès 
aux  ani])hi théâtres,  ainsi  que  des  peintures  en  forme  de  croissant  dis- 
p(»S4'-t>s  entre  les  voâtes  et  les  arcades  des  galeries  de  pourtour  ;  ces 
dernières  devaient,  d'abord,  être  confiées  à  qiialre  peintres  différents 
el  représenter  le  soleil  levant,  le  soleil  de  midi,  le  soleil  coucliaiil. 

lune,  avec  des  figures;  mais  le  temps  a  fait  défaut. 

Généralement,  le  maiouilage  des  toiles  restait  au  compte  des  ar- 
isles;  l'Administralion  li'ur  fournissait  les  échafaudages  :  ces  échafau- 

iges  ont  été  livrés  par  la  société  '•Le  TravailT.  A  titre  exceptionnel, 
TAdministration  devait  maroufler  les  quatre  grandes  compositions  en 
triptyque;  elle  a  chargé  de  l'opération  MM.  Binant  et  Hard)-Alan,  en 
même  temps  qu'elle  leur  commandait  les  toiles  mises  à  la  disposition 
des  artistes.  Le  marouflage  a  eu  lieu  k  la  céruse  pour  ces  dernières 
compositions  et  à  la  colle  de  seigle  pour  les  autres, 

Il  ne  me  reste  à  signaler  (]ue  M.  Germain  (revélemenl  en  sluc- 
lierre  du  mur  de  podu 


des  piédestaux  d'appuis  principaux,  des 


^ 
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consoles  d'ëchiffres  aux  perrons) ,  la  Sociëtë  française  des  ornements 
en  zinc  (claustras  de  ventilation  du  podium,  bouquets  de  lampadaires 
au  sommet  des  hampes  tenues  par  les  statues  des  nations),  MM,  Emile 
MûUer  et  C**  (terres  ëmaillëes  pour  les  façades  des  vestibules  ovales , 
du  côté  de  la  rotonde,  et  rosaces  des  rampes  de  l'escalier  d'honneur). 

9.  Gradins  des  amphithéâtres.  Vomitoires.  —  La  fourniture  et  la 
pose  en  location  des  gradins  ont  été  adjugées  à  M.  E.  Dubuisson. 
Toute  la  construction  était  en  sapin ,  sauf  les  marches  d'escaliers  éta- 
blies en  chêne. 

Chaque  amphithéâtre  présentait,  du  mur  de  podium  au  fond  de  la 
niche,  28  gradins  divisés  en  deux  groupes  par  un  chemin  de  2°" a 5 
de  largeur  concentrique  au  podium,  savoir  :  1**  un  premier  groupe 
de  quatre  gradins,  d'une  largeur  de  0^90;  2**  un  second  groupe  de 
vingt-quatre  gradins,  d'une  largeur  de  o'^yg.  Ces  gradins  avaient 
une  hauteur  uniforme  de  o^^ao  environ.  Au  fond  de  la  niche  ré- 
gnait une  plate-forme  en  demi-cercle,  de  2°"  90  de  largeur,  située  de 
plain-pied  avec  les  galeries  de  l'étage,  servant  de  débouché  aux 
portes  ménagées  sur  ces  galeries  et  pourvue  d'un  plancher  à  solivage 
métallique. 

La  charpente  de  support  comportait,  pour  chacun  des  amphi- 
théâtres, vingt  fermes  montées  sur  poteaux,  convergeant  vers  le  centre 
du  cirque  et  placées  à  égale  distance  les  unes  des  autres,  si  ce  n'est 
au  droit  des  vomitoires,  qui  exigeaient  une  légère  augmentation  de 
l'espacement.  Composées  d'arbalétriers ,  de  poinçons ,  d'entraits  moisés , 
de  potelets  et  d'une  longrine  supérieure  inclinée,  les  fermes  laissaient 
sous  leurs  entraits  la  hauteur  nécessaire  à  la  circulation,  ce  qui  per- 
mettait d'utiliser  commodément  les  dessous  des  gradins;  des  croix  de 
Saint- André  et  des  moises  les  reliaient  et  les  contreventaient;  les 
cours  inférieurs  de  moises  se  trouvaient  enfouis,  de  manière  à  ne 
pas  embarrasser  le  passage.  Les  vomitoires  étaient  bordés  et  couverts, 
en  plafond  rampant,  de  planches  qui  se  fixaient  à  la  charpente,  soit 
directement,  soit  par  l'intermédiaire  de  fourrures;  ils  offraient  une 
ouverture  constante  de  3°*3o,  afin  de  prévenir  les  accidents  qu'au- 
rait pu  provoquer  leur  évasement  pour  une  foule  venant  de  Texte- 
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rieur,  s  engouffrant  à  re\trémité  la  plus  large  et  ne  trouvant  ensuite 
qu'un  étroit  goulot  de  sortie  sur  la  rotonde. 

Au-dessus  des  longrines  inclinées,  de  forts  taquets  triangulaires 
formant  crémaillère  recevaient  les  parquets  horizontaux  disposés  entre 
les  banquettes. 

Les  banquettes,  ouvertes  sur  leur  face  inférieure,  se  composaient 
de  gabarits  en  madriers  fixés  aux  longrines,  d'un  madrier  supérieur, 
enfin  de  planches  rabotées  et  assemblées  pour  les  faces  antérieure  ou 
postérieure;  dans  le  parement  antérieur,  des  trémies  très  rapprochées 
et  munies  d'un  grillage  ondulé  livraient  passage  au  courant  d'air  de 
ventilation.  Dans  le  premier  groupe  de  gradins,  les  banquettes  avaient 
une  largeur  de  o°*4o;  ce  chiffre  était  très  légèrement  réduit  dans  le 
second  groupe.  La  face  antérieure  pivsentait  une  hauteur  uniforme 
deo^/iB, 

Cinq  escaliers  existaient  dans  chacun  des  amphithéâtres  :  un  perron 
de  3  mètres  de  largeur  et  dix-huit  marches  en  ciment  armé,  reliant 
le  cirque  à  la  circulation  intermédiaire  des  gradins,  mais  ne  se  ratta- 
chant pas  à  l'entreprise  de  ces  gradins;  deux  escaliers  concentriques 
à  la  piste,  d'une  largeur  de  2  mètres,  allant  des  vestibules  ovales  au 
même  niveau  que  les  précédents  et  comptant  quatorze  marches,  non 
compris  les  départs  en  ciment  armé;  deux  escaliers  en  arc  de  cercle 
de  onze  marches,  continuant  la  plate-forme  du  fond  de  la  niche  et 
réunissant  cette  plate-forme  aux  gradins  de  l'amphithéâtre  proprement 
dit. 

De  nombreux  passages,  dont  la  largeur  vajiait  entre  1  mètre  et 
i"25,  avaient  été  réservés  dans  les'gradins  : 

1®  Pour  le  groupe  inférieur  de  gradins  :  passages  transversaux 
contre  les  gros  piliers,  au  droit  des  petits  piliers,  de  [lart  et  d'autre 
du  perron,  dans  l'axe  des  arcades  latérales; 

a**  Pour  le  groupe  supérieur  jusqu'à  la  niche  :  passages  transver- 
saux aux  extrémités,  au  droit  des  escaliers  de  la  niche  et  dans  Taxe 
des  arcades  latérales;  passage  le  long  des  murs  courbes  formant  le 
fond  de  l'amphithéâtre; 

3**  Pour  la  niche  :  passage  demi-circulaire  contre  les  escaliers  et 
la  plate-forme  supérieure. 
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An  lias  ilu  groupe  supérieur  de  gradins,  courait  une  balustrade  ro- 
buste à  potelets  et  baiustres  parlieliement  tournés;  cette  balustrade  se 
reproduisait  sur  la  l'ace  opposée  des  escaliers  aboutissant  au\  vestibules 
ovales.  Les  potelets  dépassaient  la  barre  d'appui  à  l'entrée  des  pas- 
sages; le  long  des  escaliers,  ils  descendaient  jusqu'au  sol  et  conte- 
naient entre  eux  des  lambris  faisant  parois. 

Une  balustrade  de  même  dessin  enveloppait  la  plate-forme  du  fond 
(le  la  nicbe  et  les  escaliers  voisins.  Ses  potelets,  espacés  de  i^io  à 
("^o  da\e  en  axe,  dépassaient  la  barre  d'appui  et  se  prolongeaient, 
dans  la  hauteur  du  rez-de-chaussée,  pour  rejoindre  le  sol;  ils  avaient 
uu  équarrissage  renforcé;  trois  cours  de  croix  de  Saint-André  et  de 
nioises  les  réunissaient  au-dessous  des  gradins  et  constituaient  avec 
eux  un  pan  de  bois  supportant  les  solives  du  plancher.  Eu  égard  à 
l'aniplitude  du  rayon  de  la  niche,  les  travées  de  la  balustrade  et,  par 
suite,  du  pan  de  bois  avaient  pu  recevoir  un  tracé  rectiligne. 

Toutes  les  charjtentes  étaient  soigneusement  ignifugées. 

10.  Parquetage.  — Au  rez-de-chaussée  de  la  salle  des  Fêtes  et  des 
yeslibules,  le  parquet,  soumissionné  par  M.  Couard,  était,  sauf  dans 
le  motif  central  du  cirque,  en  frises  de  sapin  d'une  épaisseur  de 
o^oay,  avec  lambourdes  bien  calées  sur  le  sol.  Le  parquetage  de  la 
salle  proprement  dite  offrait  des  dispositions  qu'il  ne  sera  pas  sans 
intérêt  d'indiquer  sommairement. 

Un  grand  motif  octogonal,  d'un  diamètre  de  ly  mètres  au  cercle 
inscrit,  cori-espondait  à  la  cuve  centrale  de  ventilation.  Il  comprenait  : 
i"  suivant  l'axe  de  l'entrée  officielle  et  de  l'escalier  d'honneur,  une 
ligne  de  trappons  au-dessus  de  la  cuvette  destinée  à  l'immersion  de 
l'écran  d'un  cinématographe;  9"  une  bande  perpendiculaire;  3"  dans 
chacun  des  quatre  secteurs  détachés  pai-  ces  deux  bandes,  un  parquet 
en  chêne  à  claire-voie  donnant  passage  à  l'air.  Ce  parquet  à  45"  sur 
les  deux  demi-bandes  limitrophes  avait  pour  supports  des  lambourdes, 
que  soutenaient  des  solives  en  fer  scellées  dans  le  mur  d'enceinte  de 
la  cuve  et  dans  ceux  de  la  cuvette  du  cinématographe. 

Au  motif  central  aboutissaient  deux  chemins  en  croix,  d'une  lar- 
geur de  10" 80,  reliant  les  vestibules  opposés  et  formés  :  1"  d'une 


SALLE  DES  FÊTES.  —  PALAIS  DE  L'AGRICULTURE.  125 
zone  médiane,  de  G^So,  en  frises  perpendiculaires  à  leur  direction; 
a"  de  deu\  bordures  a\ant  chacune  3  mètres  de  largeur  et  faites  en 
frises  normales  aux  premières. 

Sur  le  pourtour  du  motif  central  et  contre  le  mur  de  podium,  ré- 
gnaient des  bordures  en  frises  rayonnantes. 

Pour  cbacun  des  immenses  secteurs  compris  entre  ces  bordures  et 
les  chemins  en  croix,  les  frises  étaient  orientées  suivant  le  l'ayon  d'axe 
du  perron. 


Une  autre  entreprise  adjuge'e  à  M.  Haour  embrassait  tous  les  tra- 
vaux de  l'étage  :  modifications  aux  parquets  des  galeries  longitudi- 
nales du  palais,  après  rescindement  des  poutres  de  rive;  parquelagc 
des  galeries  transversales,  des  tribunes,  des  loges  et  de  leurs  déga- 
gements, etc. 

Divers  autres  ouvrages  s'y  rattachaient. 

H.  Menuiserie.  —  M.  Logie,  entrepreneur,  fut  chargé  detablir. 
8a  portes,  dont  li^  au  rez-de-chaussée  et  33  à  l'étage,  savoir  ; 

8  portes  à  deux  vantaux,  d'une  îai^eur  de  a^SS  et  d'une  hauteur  de  a^oS, 
avec  parties  vitrëes ,  à  l'origine  des  vomitoires  sur  la  rotonde  (ouverture  de  la  salle 
vers  l'extérieur); 

8  portes  à  deux  vantaux,  d'une  largeur  de  a""  85  et  d'une  hauteur  de  a'"  5o, 
avec  grande  imposte  vitrée  fixe  de  o""  70 ,  à  l'autre  extrémité  des  vomitoires  {ouver- 
ture de  la  salle  vers  l'extérieur  J  ; 

8  portes  à  deux  vantaux,  ayant  une  hauteur  totale  de  A"  90,  comme  les  précé- 
dentes, et  une  largeiu*  de  a^ao,  pour  desservir  les  dessous  des  gradins  dans  les 
hémicycles; 

16  portes  à  deux  vantaux,  d'une  largeur  de  i^ôo  et  d'une  hauteur  de  3"  10, 
y  forapris  l'imposte  dormante  vitrée,  donnant  acc^s  des  galeries  du  rez-de-chaussée 
aux  réduits  situés  entre  les  pans  de  bois  courbes  des  hémicycles  et  les  pans  de  bols 
droits  des  façades; 

<l  portes  à  deux  vantaux,  va-et-vient,  placées  à  l'enti-ée  principale  sur  l'avenue 
di'  La  Motte-Picquet  et  faites  sur  le  modèle  des  autres  portes  du  palais; 

8  portes  à  deux  vantaux,  d'une  largeur  de  i^Go  et  d'une  hauteur  de  a"âo, 
non  compris  une  imposte  fixe  de  o'^tio  sans  vitrage,  desservant  les  cabinets  ou 
réduits  entre  les  pans  de  boîs  courbes  des  hémicycles  et  les  pans  de  bois  droits  des 
façades,  sur  les  anciennes  galeries  longitudinales  d'étage; 
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^1  portes  à  un  vantail,  d'une  largeur  de  0*90  et  d'une  hauteur  de  a"'  3o,  avec 
panneaux  vitrés  à  la  partie  supérieure,  dans  les  grands  pylônes  des  façades  trans- 
versales ; 

4  portes  à  un  vantail,  d'une  largeur  de  o"'8o,  semblables  pour  le  surplus  aux 
précédentes  et  accotées  aux  arcades  centrales  des  façades  sur  les  anciennes  galeries 
d'étage  ; 

16  portes  à  un  vantail,  d'une  largeur  de  o"'8o  et  d'une  hauteur  de  9'°3o  s 
parties  vitrées,  dont  8  pour  les  loges  et  8  pour  l'aic&s  aux  balcons  latéraux  des  tri- 
bunes d'axe,  ainsi  que  de  l'escaher  d'honneur; 

1  porte  de  service,  pratiquée  dans  l'un  des  piliers  de  la  tribune  d'axe,  côté  de 
l'Ëcole  militaire,  pour  l'escaher  menant  au-dessus  de  la  coupole. 


Les  Uo  premières  portes  du  rez-de-chaussée  étaient  à  petits  cadres; 
les  neuf  portes  de  rentrée  officielle,  à  grands  cadres;  les  portes  de 
l'étage,  sauf  celles  des  loges,  à  petits  cadres  sur  les  faces  extérieures  ■ 
et  à  giace  sur  les  faces  intérieures;  les  portes  des   loges,  à  petits 
cadres  sur  les  deux  faces. 

Hormis  les  poteaux  en  chêne  séparant  les  portes  de  l'entrée  ollî- 
cielle,  toute  cette  menuiserie  avait  été  faite  en  sapin. 

Quelques  ouvrages  accessoires  complétaient  l'entreprise  de  M.  Logic. 

12.  Marquise.  —  Gomme  je  l'ai  déjà  indiqué,  une  marquise  vitrée 
avîtil  été  établie  contre  la  façade  du  palais,  côté  de  l'École  tnililaire, 
et  ahritait  les  abords  de  l'entrée  officielle  au  droit  de  la  travée  cen- 
trale (2 6°"  60),  ainsi  que  des  deux  travées  latérales  (ai"'  5o  chacune). 
Sa  longueur  totale,  y  compris  les  saillies  du  vitrage,  mesurait  yi^Bo. 
La  partie  médiane,  correspondant  à  l'avant-corps  de  l'ancien  escalier, 
avait  U  mètres  de  profondeur  et  4"  70  de  hauteur  libre  à  ia  rive; 
parties  latérales,  en  retraite  de  9  mètres  sur  la  partie  médiane,  pré- 
sentaient une  profondeur  de  10"  7  5  et  une  hauteur  libre  à  la  rive  de 
A^Ôo.  Partout,  le  vitrage  déversait  ses  eaux  pluviales  vers  la  façade 
dans  des  chéneaux  de  0°  9  5  de  hauteur  et  o^aB  de  largeur,  dont  h 
crête  était  à  6°5o  au-dessus  du  sol,  pour  la  partie  médiane,  et  à 
1  mètre  plus  bas,  pour  les  parties  latérales. 

Dans  la  zone  médiane,  le  vitrage  reposait  sur  sLx.  groupes  de  deux 
consoles  à  treillis  enN,  superposées,  réunies  par  leur  base  et  accro- 
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('liées  aux  montants  métalliques  du  palais.  Les  consoles  inférieuros  se 
terminaient  à  une  petite  panne  en  double  t  de  o"  i/i  de  hauteur;  le 
chéneau  les  traversait  près  du  mur.  Quant  aux  consoles  supérieures, 
beaucoup  plus  longues  que  les  précédentes,  elles  se  développaient  au- 
dessus  du  vitrage  et  aboutissaient  à  une  panne  de  rive  en  double  t, 
d'une  hauteur  de  o"  i  a  ;  leur  semelle  supérieure  présentait  une  volute 
au  contact  avec  la  façade. 

Pour  chacune  des  zones  latérales,  les  supports  extérieurs  consis- 
taient en  trois  colonnes,  d'une  hauteur  de  3"  1 5  au-dessus  des  piédes- 
taux maçonnés.  Ces  colonnes,  posées  sur  un  socle  en  acier  à  U  de 
o"6oXo'°6o,  étaient  faites  de  deux  âmes  en  croix,  avec  cornières 
d'attache,  qui  comportaient  une  largeur  de  o"6o  à  la  base  et  de 
o"aa  au  sommet,  dont  les  découpures  formaient  empattement  et 
chapiteau,  et  qu'enveloppaient  deux  bagues,  lune  vers  la  partie  infé- 
rieure, l'autre  au  niveau  de  l'astragale.  Les  supports  ainsi  constitués 
suivaient  l'alignement  de  l'avant-corps.  A  chacun  d'eux  se  fixaient 
quatre  consoles  à  treillis,  dont  deux  parallèles  à  la  façade,  recevant 
une  poutre  longitudinale  à  croisillons  de  o"a5  de  hauteur,  et  deux 
normales  au  mur,  soutenant  un  arbalétrier  en  double  t  de  o"  26  de 
hauteur.  Les  arbalétriers  s'appuyaient,  en  outre,  sur  des  consoles  à 
treillis  assemblées  à  l'ossature  du  palais  et  sur  une  panne  à  croisil- 
lons, de  o™35  de  hauteur,  située  à  mi-distance  environ  entre  la  file 
de  colonnes  et  la  façade;  dans  les  consoles  adossées  au  mur  passait  le 
chéneau.  Une  petite  panne  de  rive  prolongeait  la  panne  intermédiaire 
de  la  zone  médiane. 

L'espacement  des  fers  à  vitrage  était  de  0"  5o. 

Complètement  en  acier,  l'ossature  de  la  marquise  a  été  entreprise 
par  M.  Liet.  Son  poids  total  était  de  37,660  kilogrammes;  sa  surface, 
de  6o4  mètres  carrés;  son  poids  au  mètre  carré,  de  65  kilogr.  8. 

A  l'installation  de  la  marquise  se  rattache  la  modification  de  la 
façade  d'avant-corps,  pour  l'établissement  des  portes  de  l'entrée  ulïi- 
cielle.  Il  a  fallu  démolir  la  région  basse  du  mur  en  brique  et  poser 
des  poutres-linteaux  entre  les  moulants  métalliques. 

Les  entrepreneurs  qui  ont  exécuté  les  travaux  sont,  outre  M.  Liet, 
MM.  Grouseile  et  C"  (maçonnerie),  M.  Mathieu  (couverture  et  plom- 
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berie),  la  compagnie  des  glaces  et  verres  spéciaux  du  Nord  (fourniture 
de  verres  striés),  la  société  ouvrière  «Le  Travail»  (peinture  et  pose 
des  verres  striés),  M.  Logie  (portes  sous  la  marquise),  M.  Combes 
(ferrure  de  ces  portes). 

13.  Éclairage  électrique  de  la  salle.  —  Gomme  je  l'indiquerai 
dans  le  chapitre  spécial  des  installations  électriques,  les  appareils 
destinés  à  l'éclairage  de  la  salle  comprenaient  notamment  68  lampes 
à  arc  ainsi  distribuées  :  8  lampes  équidistantes,  à  la  circonférence  de 
la  petite  calotte  vitrée  couronnant  la  coupole;  8  groupes  de  3  lampes 
suspendues  à  la  seconde  ceinture ,  au  droit  des  fermes  doubles  ;  8  paires 
de  lampes  suspendues  à  la  même  ceinture,  de  part  et  d'autre  des 
fermes  simples. 

Les  suspensions  des  huit  premières  lampes  sortaient  d'un  caisson 
circulaire  en  bois  entre  la  troisième  ceinture  et  le  chemin  de  verres- 
dalles,  avec  garde-corps,  qui  avait  été  spécialement  imaginé  pour 
leur  service. 

Quant  aux  quarante  autres  lampes,  elles  pouvaient  être  descen- 
dues à  une  faible  distance  du  parquet  de  la  salie,  où  se  faisaient  le 
nettoyage  et  le  rechargement. 

M.  Haulin  a  eu  à  organiser  le  dispositif  spécial  nécessaire  au\  huit 
lampes  supérieures.  Il  a  dû  aussi  aménager  tout  le  système  d'escaliers, 
d'échelles,  de  ponts,  de  passages,  de  garde-coqis,  qui  prenait  nais- 
sance dans  l'un  des  pieds-droits  de  l'arcade  d'axe,  côté  de  l'Ecole  mi- 
litaire, et  qui  permettait  aux  électriciens  de  circuler  sur  la  coupole 
(entrepreneur  :  la  société  ttLes  Charpentiers  de  Parisu). 

Aux  lampes  à  arc  s'ajoutaient  les  36  bouquets  de  lampes  à  incan- 
descence portés  par  les  statues  des  puissances. 

Indépendamment  de  l'appareillage  exécuté,  l'architecte  avait  prévu 
des  cordons  dentelés  de  lamjies  dans  les  grandes  archivoltes  des  seize 
arcades;  il  se  proposait  aussi  d'illuminer  les  soleils  au-dessus  des 
petites  loges  et  d'allumer  les  flambeaux  que  portaient  les  enfants 
placés  au  sommet  de  la  décoration  entre  les  fermes  jumelles.  Son  pro- 
gramme a  dû  être  amputé.  Néanmoins,  l'éclairage  de  la  salle  était 
riche  et  brillant. 


S^LLK  DES  FÈTKS.  —   P\LMS  DE  L'ifiHICULTDBE. 


-De: 


î  de  i 


14.  Installation  d'un  cinématographe, 
lofjraphio  ul  île  [ihologi-aphie  en  couleurs  étaient  offertes  graluitcment 
au  public  dans  la  salle  des  Fêtes.  Je  me  réserve  de  donner  plus  loin 
(rliapilre  des  fêtes)  les  indications  nécessaires  sui"  les  appareils,  dus 
à  \IM.  Lumière,  et  sur  leur  Ibnclionnement.  Mais  il  y  a  lieu  de  ineu- 
tionner  ici  les  installations  faites  et  payées  par  le  Commissariat  géné- 
ra! :  cuve  remplie  d'eau,  sous  le  parijuet  de  la  salle,  pour  recevoir 
récran  en  dehoi-s  des  heures  de  séances:  treuils  pour  la  manœuvre 
de  cet  écran;  cabine  abritant  lappareil  de  projections. 

La  cuve,  dirigée  suivant  l'axe  longitudinal  du  Champ  de  Mars,  était 
en  maçonnerie  de  meulière  et  ciment,  avec  enduits  très  soignés;  elle 
mesurait  ly  mètres  de  longueur,  o°5o  de  largeur  et  o"'Sli  de  pro- 
fondeur. Huit  Irappons  à  peutures,  fixés  à  un  bâti  général  el  munis 
d'anneaux,  recouvraient,  au  niveau  du  parquet,  non  seulement  la 
cuve,  mais  une  rigole  extérieure,  de  o^io  de  largeur  et  o"'  i5  de  pn>- 
fondeur,  également  pleine  d'eau  et  ayant  pour  objet  d'arrêtei-  les  pous- 
sières. Des  canalisations  d'arrivée  et  de  décharge  assuraient  le  renou- 
vellement de  l'eau, 

4ccrochés  à  la  charpente  métallique,  les  treuils  portaient  des  cibles 
qui  servaient,  soit  au  déroulement  et  à  la  montée  de  l'écran,  soit  à  la 
descente  et  à  l'enroulement. 

La  cabine,  placée  sur  la  tribune  côté  La  Bourdonnais,  avait  3  mè- 
tres de  largeur  et  6  mètres  de  longueur;  elle  était  en  bois,  avec  revê- 
tement intérieur  de  tôle. 

MM.  Grouselle.  Logie,  Beaudouin,  Combes,  Prévost,  entrepre- 
neurs, ont  coopéré  a  ces  installations,  chacun  pour  sa  spécialité. 


15.  Installation  d'un  grand  orgue. —  A  la  demande  de  M.  VVidoi-. 
professeur  au  Conservatoire  national  de  iimsique.  un  grand  orgue, 
construit  pour  le  Conservatoire  de  Moscou  par  M.  Mutin,  successeur 
de  Cavaillé-Coll,  avait  été  monté  sur  la  tribune  côté  Sufl'ren. 

Cet  orgue  concourut  à  toutes  les  solennités  de  la  salle  des  Fêtes, 
ainsi  qu'aux  représentations  cinématographiques. 

L'Administration  n'eut  à  supporter  ni  dépenses  d'établissement,  ni 
frais  d'auditions. 
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16.  Travaux  divers. —  Il  up  me  reste  à  mentionner,  en  ce  qui 
concerne  la  salle  des  Fêtes  el  ses  ilépendances,  que  les  entreprises 
suivantes  : 

Menuiserie  pour  postes  d'eau  (M.  Logîe). 
QuincaiDem  (M.  Beaudouin). 

Vitrail  (te  PoMe),  pour  te  grand  escalier  voisin  de  l'Ecole  militaire  (M.  Couiier), 
Ateliers  pour   les  peintres  et  les  sculpteurs  (M,   Lapeyrère;  MM.  Poirier  et 
Auvéty), 

Éclairage  électrique  des  baraquements  de  sculpteurs  (MM.  Supervielle  et  Pellier). 
Maquette  de  la  salle  (M.  Rolard). 

17.  Dépenses.  —  Abstraction  faite  de  la  marquise,  les  dépenses 
de  la  salle  des  Fêles  ont  été  les  suivantes  : 

Terrassements  et  maçonnerie 682,598^  96' 

Chai'pente  mélailique 1,157,9^3  35'" 

Charpente  en  bois,  menHÎserie,  parquetage 955,877  6?'" 

Vitrerie  et  vitraux 86,355  00 

Peinture iii,i3C  73I" 

Peinture  dtîcorative i83,aoD  00'" 

Statuaire,  sculpture  décorative,  slalT. , «^99,33^  88 

Dépenses  diverses 116,017  3o"' 

Total 3,099,350  18 


Ce  total  fait  ressortir  le  prix  du  mètre  carré  couvert  à  987  fr.  87 
et  celui  du  mètre  cube  occupé  par  l'édifice  à  7  fr.  78. 

La  marquise  a  coûté  35,336  fr.  o4''',  soit  63  fr.  lo  par  mètre 
horizontal  couvert. 


§  2,  Aménaoement  de  l'ancienne  galerie  des  Machines,  en  dehobs  de  la 
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Affectation  tempobaihe  du  palais  ad  coNCOuns  agricole,  ac  coNcoiiBs 

HIPPIQUE  ET  AUX  SALONS. 

1.  Aménagement  de  l'ancienne  gEderie  des  Machines,  en  dehors  de 
la  salle  des  Fêtes,  pour  les  groupes  de  l'agriculture  et  des  aliments. 


'  ChilTii's  iH-oviMiires, 
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—  1.  Pose  de  lanterneiiux  sur  les  combh-s  du  km  côté  cotitign  an  Champ 
df  Mars.  —  Le  pnlais  de  rEiecli'ipih'.  l'Ialili  en  contact  immédiat  avec 
l'ancien  palais  des  Machines  di'  1889  dans  Ft^tendue  dos  cinq  travées 
médianes,  obstruait  les  baies  du  bas*  côté  vers  le  Champ  de  Mars.  Au 
rez-de-chaussée,  tout  éclairage  naturel  était  impossible  et  il  devenait 
indispensable  de  recourir  à  un  éclairage  artificiel  par  l'électricité. 
L'étage,  au  contraire,  put  recevoir  la  lumière  du  soleil,  dans  les  con- 
ditions les  plus  satisfaisantes,  au  moyen  de  lanterneaus  à  deux  pentes 
posés  sur  les  combles. 

Ces  lanterneaux  avaient  pour  ap|>uis.  dans  chacpie  travée,  la  panne 
l'aîtière  et  les  deux  pannes  voisines.  Leur  longueur,  déterminée  par 
des  chevrons  courbes  de  la  toitui-e,  était  de  8" 80,  non  com|)ris  les 
saillies-abris  de  o"5o  environ.  Dans  la  travée  centrale,  chacune  des 
pentes  du  lantcrneau  présentait  une  longueur  de  8  mètres;  la  dimen- 
sion correspondante,  pour  les  autres  travées,  descendait  à  6  mètres. 

La  carcasse  métallique  des  lanterneaux  comprenait  :  trois  pannes 
à  treillis  placées  au-dessus  des  pannes  de  la  galerie:  quatre  petits 
arbalétriers,  distribués  de  deux  en  deux  chevrons  et  soulagés  par 
des  aisseliers;  deux  petites  pannes  intermédiaires:  des  l'ers  à  vitrage 
espacés  de  o'"  k^  environ. 

Des  marchés  ont  été  passés,  pour  l'exécution  du  travail,  avec 
M.  Liet  (serrurerie).  M.  Mathieu  (couverture)  et  la  société  ouvrière 
d'entreprise  générale  de  peinture  fr  Le  Travail'"  (peinture  et  vi- 
trerie). 

a.  Modiftcnhons.  réparations  diverses.  —  Bien  que  se  chiffrant 
ensemble  par  uue  somme  assez  élevée,  les  modifications  ou  répa- 
rations de  l'ancien  palais  des  Machines  n'ont  exigé  que  des  travaux 
fort  simples.  Je  me  bornerai  donc  à  énumérer  sommairement  ces 
travaux  : 


Suppression  partielle  de  la  balustrade  des  jjaleries  d'iïtage,  pour  l'installalion 
de  chemins  élévateurs  (MM.  Vénot  et  C). 

Etablissement  d'un  pai-<]uet  en  sapin  sur  Ismbourdes,  avec  parties  mobiles  sur 
les  voies  ferrées  (M.  Bontemps  et  M.  Gonard). 

Ouverture  de  portes  nouvelles  dniis  les  <|itatir  façades;  réparation  de  pfimiiels 
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niodiilc^tioD  des 


et  de  marches  dVscaiiers;  r<'dn;sseraent  de  baliistradcs-ranipes 
ferrures  des  portes  (MM.  Lapeyrère  et  ConiLes). 

Rt'feclion  cl  entrelien  des  parties  en  linc  du  ronible  (M.  Mathieu). 

Peinture  à  l'huile  de  l'extifrieur  du  palais;  ifmpinrement  du  titre  de  l'édifice 
sur  le  pignon  La  Bourdonnais,  lessivage  des  surfaces  intérieures.  enii\emen(  Ar 
l'ancien  dépoli  des  vitrages  (Sociale  ouvrière  «Le  Travailn). 

Fourniture  de  verres  en  approvisionnemoiit  (  Manufacture  des  glaces  et  verres 
spéciaux  du  Nord). 

Réparations  de  la  vilrene  du  comble  et  de  ia  ïilrerie  verticale  (Société  ouvrièn' 
f  Le  Travail"). 

Changement  de  l'inscription  sur  le  vitrail  du  pignon  Suffren  el  i-éparalions  de  ci- 
«trad  (M.  Gaudin). 

Remise  en  état  du  lanterneau  do  faîtage  (M.  Liet). 

Enlèvenient  des  mâts  en  croix  porte-drapeau,  placés  en  1881)  (Société  ouvrière 
«Les  Cbarpentiei-s  de  Paris n). 

Amélioration  des  moyens  do  protection  contre  la  foudre  (MM,  Mildé  fils  et  C"). 

Déblai  de  terres  et  de  détritus  abandonnés  par  les  exposants  (M.  Etienne; 
MM.  GrouseUe  et  C"). 


3.  Di'-pi'nses.  —  Les  dépenses  d'aménagement  de  l'ancienne  galerie 
des  Machines  |iour  les  groupes  de  l'agriculture  et  des  aliments  se 
chiffrent  ainsi  : 


Terrassements 78,417' /i^" 

Charpente,  parqueta 79,218  78''' 

Couverture 3a,7&i  00 

Peinture  el  vitrerie 1 39,9 1  g  84  '" 

Serrurerie 48,855  gi 

Dépenses  diverses 16,1 10  35"' 

ToTu 384,563  38 


2.  Affectation  temporaire  du  palais  au  concours  agricole,  au  con- 
cours hippique,  aux  salons,  etc.,  de  1897  à  1899.  —  La  déniulition 
du  palais  de  l'induslrîc  et  celle  du  palais  des  Beaux-Ails  de  1889  iur 
Champ  de  Mars  devaient  contraindre  successivement  Je  concours  agri- 
cole, !e  concours  hippique  et  les  salons  annuels  à  émigrer. 


'  ChiHres  pi-ovisoii'eH. 
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Ainsi  (jue  je  l'ai  précédemment  ra|)])elp.  le  Ministre  du  coinmotce. 
derindnslne.des  postes  et  des  téléfji'aphes,  consentit,  jusqu'en  t8()().;i 
recevoir  ces  {jrandes  manifestations  dans  l'ancien  palais  des  Macliinos 
et  mit  à  la  cliarjje  du  liud{jol  de  l'Exposition .  non  seuleineni  la  rcinist' 
en  état  de  ledifice,  mais  aussi  les  travaux  considérables  d'aménaije- 
ment  nécessaires  pour  les  salons, 

Seul,  le  concours  affricole  quittu  son  sièjjc  habituel  en  1^97-  Il 
occupa  la  totalité  du  palais  des  Machines  (rez-de-chaussée  et  étage), 
en  y  adjoignant  une  bande  de  terrain  au  pourtour.  Cette  occupation 
restreinte  et  de  courte  durée  ne  pouvait,  à  répoque  in'i  elle  se  pro- 
duisit, apporter  une  entrave  sérieuse  à  l'Exposition. 

La  situation  fut  tout  autre  à  partir  «le  iSgS.  Au  cimcours  agricole 
allaient  s'ajouter  le  concours  hippique  et  les  salons.  Le  Commissariat 
général  dut  ajourner  la  consli'uction  do  lu  salle  des  Fêtes  el ,  pai-  sur- 
croit, procéder  aux  importantes  installations  qu'exigeaient  les  deux 
sociétés  d'artistes;  il  était,  d'ailleurs,  obligé  de  diriger  ces  installa- 
tions, de  manière  à  les  tenir  prêtes  pour  les  salons,  sans  gêner  les 
concours  agricole  et  hippique  qui  précédaient  immédiatement  les  ex- 
jtositions  des  beaux-arts. 

De  même  qu'en  1897,  le  concours  agricole  avait  besoin  de  lenseni- 
ble  du  palais.  Le  concours  hippiijue  demandait  une  piste  de  9 00  mètres 
sur  ^10  mètres,  des  emplacements  de  tribunes,  des  écuries  dans  les 
bas  côtés  de  la  nef,  des  dépendances  nombreuses  el  étendues.  Quant 
aux  artistes,  ils  n'admettaient,  pour  la  peintuj-e,  (pie  des  salles  éclai- 
rées par  la  partie  supérieure,  et  Tunique  moyen  de  leui-  donner  satis- 
faction consistiiit  à  créer  ces  salles  dans  la  nef. 

Voici,  dès  lors,  le  parti  auquel  s'arrêta  l'Administration  après  entente 
avec  les  intéressés. 

Elle  juxtaposa  à  chacun  dos  bas  côtés  du  palais,  perpendiculaire- 
ment au  grand  ave  du  Champ  de  Mars,  une  suite  do  boxes  en  charpente, 
d'une  hauteur  de  8  mètres  et  d'une  profondeur  de  a'i  mètres,  égale  à 
celle  des  salons  de  l'étage  du  palais  de  llndustrie.  Ces  salles  étaient 
séparées  les  unes  des  autres  :  i"  par  des  cloisons  principales,  dans  le 


plan  des  fermes  du  pala 


Me  pi 


ivent,  par  descloisons  secondai 


parallèles  aux  premières,  au  milieu  des  travées.  Leur  longueur  variait 
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ainsi  de  lo^^ySà^i^Soetâô^^o.  Douze  travées,  côté  La  Bourdon- 
nais, avaient  été  affectées  à  la  Société  des  artistes  français;  sept  tra- 
vées ,  côté  Suffren ,  à  la  Société  nationale  des  beaux-arts  ;  deux  travées 
mitoyennes,  aux  objets  d'art,  dans  la  zone  contiguë  à  l'avenue  de  La 
Motte-Picquet,  et  au  buffet,  dans  la  zone  contiguë  au  Champ  de  Mars. 
La  charpente  et  la  menuiserie  comprenaient  des  poteaux  principaux 
enterrés  de  i  mètre  et  scellés  au  pied,  des  sablières  hautes  et  basses, 
(les  poteaux  intermédiaires  et  des  traverses  espacées  de  a  mètres  en 
madriers,  des  revêtements  verticaux  en  planches  sur  les  deux  faces, 
des  corniches,  des  cimaises,  un  parquet,  un  trottoir  de  a'^Bo  vers  le 
hall ,  des  pans  coupés  dissimulant  les  piliers  des  fermes  et  répétés  par 
symétrie  dans  les  autres  angles  des  salles,  enfin  des  porches  sur  la 
nef. 

L'Administration  commença  les  travaux  avant  le  concours  agricole , 
mais  ajourna  les  cloisonnements  antérieurs,  les  cloisons  de  refend  et 
les  pans  coupés.  Pendant  ce  concours,  les  salles  restèrent  librement 
ouvertes  du  côté  du  hall  et  abritèrent  les  machines  de  culture. 

Tandis  que  se  préparait  le  concours  hippique,  le  Commissariat 
général  termina  les  salles,  à  Texception  des  porches,  et  les  ferma  vers 
la  nef,  en  ne  ménageant  qu'un  petit  nombre  d'accès,  notamment  aux 
extrémités  du  vaisseau. 

Entre  les  deux  enfilades  de  salles,  il  subsistait  une  largeur  libre 
de  66  mètres,  que  les  organisateurs  du  concours  hippique  décompo- 
sèrent de  la  manière  suivante  :  piste,  ki  mètres;  tribunes  et  plates- 
formes,  8  mètres  d'un  côté  et  la  mètres  du  côté  opposé;  passages  à 
l'arrière  des  tribunes,  3™  5o  de  chaque  côté.  La  piste  avait  190  mètres 
de  longueur.  Des  écuries  pour  3  3  o  chevaux  étaient  établies  au  rez-de- 
chaussée  des  galeries  de  1 5  mètres  ;  les  chevaux  se  trouvaient  sur  deux 
rangs ,  avec  circulation  médiane  ;  deux  zones ,  ayant  chacune  3  mètres 
de  largeur  et  situées,  la  première  contre  le  mur  extérieur,  la  seconde 
contre  le  hall,  servaient  de  selleries. 

Aussitôt  après  la  clôture  du  concours  hippique,  le  déménagement 
des  écuries  eut  lieu  en  toute  hâte.  L'Administration  appropria  les 
galeries  du  rez-de-chaussée  à  la  réception  des  dessins  et  des  plans 
d'architecture  ;  elle  acheva  les  autres  travaux.  De  leur  côté ,  les  sociétés 
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l'artisles,  qui  avnipnt  pu,  duranl  le  contours  hijjpicjuiî.ifwcorcr  l'inU'- 
■ripur  dps  salles  et  recevoir  ies  œuvres  dans  les  {jalerios  di'  ['(^tage. 
■'firent  la  décoration  ext*îrieure,  ami^nagèrent  les  jardins  de  srul|tture, 
■mirenl  en  [dace  les  tableaux,  les  statues  et  les  autres  objets  exposés. 
Ces  opérations  successives  s'étaient  accomplies  sans  beurt;  l'orga- 
nisation des  concours  et  des  salons  n'avait  rien  laissé  à  désirer.  Parmi 
les  résultats  obtenus,  je  me  reprocherais  de  ne  pas  signaler  li-  rap- 
I  procheraent  matériel,  pour  la  première  fois  réalisé,  entre  le  salon  de 
1  Société  des  artistes  français  et  celui  de  la  Société  nalionale  des 
beaux-arts. 


Les  salles  construites  pour  les  expositions  des  deux  sociétés  en  1898 
fni-ent  autant  que  possible  malulenues  après  la  fin  de  ces  expusilions. 
Elles  devaient,  d'ailleurs,  ôtre  partiellement  utilisées,  d'abord  par  les 
Amis  des  arts,  puis  par  les  constructeurs  de  cycles  et  d'automobiles. 
plus  tard  encore  par  les  artistes-femmes;  quelques-unes  étaient,  en 
outre,  mises  gracieusement  à  la  disposition  de  certains  artistes  pour 
P'exécution  d'œuvres  destinées  à  des  monuments  publics. 

Commencé  au  mois  de  janvier  iStjg,  le  montage  de  la  salle  des 
Pèles  allait  entrer  dans  une  phase  extrêmement  active  quand  revin- 
■pnl  le  concouis  agricole,  le  concours  hijqtique  el  les  salons. 

Le  Département  de  l'agriculture  se  prêta  obligeamment  à  la  con- 
tinuation du  montage,  en  s'abstenant  d'occuper  l'emplacement  de  la 
ntlonde.  Durant  le  concours  hippique,  le  Commissariat  général  put 
iconserver  des  ateliers  dans  les  amphithéâtres  sud  et  ouest.  Mais  la  So- 
■aété  des  artistes  français  ne  souscrivit  à  aucune  concession,  et  le  clian- 
ElJer  dut  élre  entièrement  évacué.  L'Administration  fut  obligée  de  ré- 
l'teblir  les  parties  de  salles  temporairement  abattues,  d'envelopper  les 
piliers  de  la  rotonde,  de  compenser  les  diminutions  correspondantes 
d'espaces  par  ta  création  île  salles  nouvelles  au  rez-de-chaussée  de 
la  galerie  La  Molte-Picquel.  De  plus,  comme  l'extrémité  Suffren  de  la 
nef  avait  été  attribuée  à  des  sculpteurs  ornemanistes  travaillant  jKtur 
l'Exposition,  le  Commissariat  général  éleva  en  avant  de.s  ateliers  de 
ces  sculpteurs  une  série  de  salles  transversales  reliant  les  enfilades  de 
ï  longitudinales  et  destinées  à  la  Société  ualionale  ib's  beauv-arls. 
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De  même  que  les  salons  de  1898,  ceux  de  1899  eurent  pour 
épilogue  une  exposition  restreinte  de  la  société  des  4mis  des  arts. 

Ont  concouru  aux  travaux,  en  qualité  d'entrepreneurs  :  i*"  pour  les 
réparations  et  l'entretien,  la  société  ouvrière  cr  Le  Travail  75  et  M.  Biasca 
(vitrerie),  M.  Lapeyrère  (travaux  divers  autres  que  la  vitrerie);  â**  pour 
l'aménagement  des  salles,  MM.  J.  Haour,  Lapeyrère,  Prévost  et 
Lecœur. 

Les  dépenses  se  sont  élevées  à  443,^50  fr.  83,  savoir  : 

Charpente  en  bois  et  menuiserie. . .    ii 9,088^  83'' 

Peinture  et  vitrerie 1 1,391   00 

Travaux  divers 1 9,87 1    00 

Total 443,35o  83 
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CHAPITRE  XIX. 

PAVILLONS  ET  OUVRAGES  DIVERS  DE  LENGEINTE  URBAINE. 

1.  Pavillon  du  Commissariat  général'*'.  —  i.  Empla4;ement  et  dis- 
positions  générales.  —  Le  Commissariat  général  occupa  d'abord  les  im- 
meubles n®*  5îâ  et  5î6  de  Tavenuo  de  La  Bourdonnais,  qui  avaient  été 
construits  pour  l'exposition  universelle  de  iSyS  et  utilisés  également 
pour  l'exposition  de  1889.  Mais  ces  bâtiments,  d'une  étendue  tout  à 
fait  insuffisante,  même  avec  des  services  centraux  réduits  au  strict 
minimum,  ne  pouvaient  fournir  qu'une  installation  essentiellement 
provisoire.  Des  locaux  plus  vastes  ne  tardèrent  pas  à  devenir  indis- 
pensables. 

Au  début,  la  pensée  avait  été  de  construire  un  pavillon  sur  le  péri- 
mètre de  l'Exposition,  près  de  la  place  de  la  Concorde.  L'Administra- 
tion ,  tout  en  ayant  son  siège  dans  l'enceinte ,  se  fût  ainsi  trouvée  aussi 
rapprochée  que  possible  du  centre  de  Paris;  les  membres  des  comités 
d'admission  ou  d'installation,  les  exposants  et  les  autres  personnes 
entretenant  des  rapports  avec  le  Commissariat  général  y  eussent  trouvé 
de  sérieax  avantages.  C'était  l'emplacement  admis  dans  l'avant-projet 
qui  servit  de  base  à  la  loi  du  i3  juin  1896. 

Désirant  ne  point  encombrer  les  abords  des  Champs-Elysées  et 
couper  court,  par  son  exemple,  aux  tendances  d'envahissement  de 
cette  région,  le  Commissariat  général  n'hésita  pas  à  sacrifier  son  idée 
première.  Sur  la  demande  du  Ministre  du  commerce,  le  Ministre  de 
l'instruction  publique  et  des  beaux-arts  lui  affecta  temporairement 
des  terrains  et  un  corps  de  bâtiment  dépendant  des  écuries  de  la  Pn'*- 
sidence,  à  l'angle  de  l'avenue  Rapp  et  du  quai  d'Orsay.  Si  cette  com- 
binaison l'éloignait  du  centre  de  la  capitale,  en  revanche  elle  le  pla- 
çait au  cœur  des  chantiers  et,  en  quelque  sorte,  au  foyer  de  l'Exposition. 

•*^  M.  DEGLANE,  architecte.  (Inspecteur:  M.  Dulong.  —  Sous- inspecteur  :  M.  Gu<^rin. — 
Vëri6catear  :  M.  Aobrée.  ) 
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Les  services  dont  la  concentration  s'imposait  absolument  com- 
prenaient le  Commissariat  général,  la  direction  générale  de  l'exploi- 
tation, la  direction  de  l'architecture,  celle  de  la  voirie,  celle  des 
finances,  le  secrétariat  général  et  le  contentieux.  Il  fallait  aussi  de 
nombreuses  salles  pour  les  séances  de  comités  ou  commissions,  un 
bureau  de  police,  un  poste  de  sapeurs-pompiers  et  diverses  dépen- 
dances. 

Ni  les  agences  d'architecture  organisées  pour  les  études  et  l'édifi- 
cation des  palais,  ni  les  bureaux  des  ingénieurs  ne  devaient  prendre 
place  dans  le  pavillon  du  Commissariat  général.  Les  agences  d'archi- 
tecture ,  dont  quelques-unes  avaient  été  primitivement  abritées  par  l'an- 
cienne galerie  des  Machines  de  1889,  ^l^^i^ï^t  s'installer,  soit  dans  les 
immeubles  devenus  disponibles  avenue  de  La  Bourdonnais,  soit  dans 
des  appartements  du  quartier  loués  à  cet  efl'et;  un  bâtiment  démon- 
table, établi  sur  le  quai  de  la  Conférence  près  du  pont  Alexandre  III, 
recevait  le  personnel  chargé  de  ce  grand  ouvrage. 

Pour  satisfaire  aux  nécessités  de  son  fonctionnement,  l'Administra- 
tion dut  :  1  **  mettre  en  état  et  aménager  les  écuries  qui  lui  avaient  été 
concédées;  2**  affecter  les  terrains  non  bâtis  à  des  constructions  éle- 
vées en  bordure  du  quai  d'Orsay,  de  l'avenue  Rapp  et  de  la  rue  de 
l'Université,  ainsi  que  sur  une  zone  située  à  l'arrière,  entre  la  rue 
de  l'Université  et  les  écuries  transformées. 

De  la  sorte,  les  constructions  dessinaient  un  vaste  circuit  fermé, 
avec  une  cour  médiane  irrégulière  assurant  l'éclairage  et  l'aération. 
Leur  surface  atteignait  4,9 00  mètres  carrés,  savoir  : 

Bâtiments  neufs  à  rez-de-chaussée  et  premier  étage,  le  long  du  cpiai  d'Orsay, 
(lo  l'avenue  Rapp  et  de  la  rue  de  l'Université  :  a,i5o  mètres  carrés; 

Bâtiments  neufs  à  rez-de-chaussée,  en  arrière  des  précédents,  entre  la  rue  de 
rUnivei'sité  et  les  anciennes  écuries  :  a 00  mètres  carrés; 

Anciennes  écuries  transformées  :  1,8 5 0  mètres  carrés. 

M.  l'architecte  Deglane  fut  chargé  de  Texécution  des  travaux. 
Du  côté  du  quai  d'Orsay  et  sur  la  moitié  environ  do  leur  dévelop- 
pement contre  l'avenue  Rapp ,  les  bâtiments  neufs  avaient  une  largeur 
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de  1 5  mètres  et  comportaient  deux  s^^ries  de  salles  séparées  par  un 
couloir  médian;  au  premier  étage  et  sur  certains  points  du  rez-de- 
ehaussée,  ce  couloir  médian  se  doublait  d'un  second  couloir  isolant 
la  circulation  du  personnel  de  celle  du  public.  Sur  la  seconde  moitié 
du  développement  contre  Tavenue  Rapp,  la  largeur  se  réduisait  à 
9"  5o  et  il  ne  restait  qu'une  série  de  salles  desservies  par  un  couloir 
contigu  à  la  cour.  Enfin,  contre  la  rue  de  l'Université,  la  largeur  était 
également  de  g'^So;  certaines  salles  occupaient  toute  cette  largeur; 
pour  les  autres,  il  existait  un  couloir  médian. 

Les  bâtiments  neufs,  à  simple  rez-de-chaussée,  ne  contenaient  que 
des  dépendances  (magasins,  remises,  etc.),  débouchant  sur  la  cour. 

Quant  au  bâtiment  transformé,  il  présentait  suivant  son  axe  longi- 
tudinal une  vaste  salle  des  pas  perdus,  encadrée,  de  part  et  d'autre, 
par  des  bureaux  et  des  salles  de  réunion. 

Le  nombre  des  salles  ou  compartiments  atteignait  i  4o.  Voici  com- 
ment se  distribuaient  les  locaux  : 

1®  Commissariat  général  :  premier  étage,  à  l'angle  du  quai  d'Orsay 
et  de  l'avenue  Rapp. 

9°  Direction  générale  de  l'exploitation  :  premier  étage  et  rez-de- 
chaussée  des  bâtiments  neufs  sur  le  quai  d'Orsay  ;  anciennes  écuries 
transformées. 

3®  Direction  de  l'architecture  :  premier  étage  sur  l'avenue  Rapp. 

4°  Direction  de  la  voirie  :  rez-de-chaussée  sur  l'avenue  Rapp,  près 
de  la  rue  de  l'Université. 

5®  Direction  des  finances  :  rez-de-chaussée  sur  l'avenue  Rapp  et 
premier  étage  sur  la  rue  de  l'Université. 

6°  Secrétariat  général  :  premier  étage  sur  l'avenue  Rapp,  entre  le 
Commissariat  général  et  la  direction  de  l'architecture;  rez-de-chaussée 
sur  la  rue  de  l'Université,  pour  le  service  médical. 

7®  Contentieux  :  rez-de-chaussée  sur  l'avenue  Rapp. 

Au  rez-de-chaussée,  sur  la  rue  de  l'Université,  avaient  été  réservés 
des  locaux  pour  la  police  et  les  pompiers. 

a.  Généralités  sur  le  mode  de  construction.  Décoration  extérieure.  — 
Extrêmement  simples,  les  constructions  neuves  étaient  en  pans  de  bois 
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Hvcr  revêtement  en  plâtre.  Quelques  points  saillants  coupaient  lii  cor- 

nichf  sur  l'avenue  Rapp  et  eu  i-(unpaient  la  monotonie. 

Un  procédf'  spécial  de  l'ondalioii  par  coinpi-ession  du  sol  el  un  sys- 
tème de  revêtement  des  pans  de  bois  par  des  planches  en  plâtre  ont  été 
expérimentés  pour  les  bâtiments  neufs  et  appellent  de  brèves  indica- 
tions, parce  que  le  succès  de  l'expérience  a  déterminé  l'Administration 
à  y  recourir  ultérieurement  dans  plusieurs  édifices  de  FEvposition.  Il  j 
a  lieu  de  signaler  également  le  mode  de  décoration  et  d'illumination 
e\lérieiires. 


Les  points  d'appui  principaux  devaient  supjjorter  uni'  charge  de 
30,000  kilogrammes,  environ,  et  le  nombre  des  puits  de  fondiition 
n'était  pas  inférieur  à  i5o.  Or,  le  lerrain  résistant  ne  se  rencontrait 
qu'à  7  mètres  au-dessous  du  niveau  de  la  voie  publique.  L'emploi  des 
procédés  ordinaires  eût  conduit  à  des  dépenses  très  éle\ées.  Aussi 
l'Administration  crut-elle  opportun  de  tenter,  conformément  à  la  pro- 
position de  l'archilecte,  un  procédé  nouveau  et  économique,  imaginé 
par  M.  Dulup.  Ce  procédé  consiste  à  donner  aux  terrains  compressibles 
la  résistance  qui  leur  fait  défaut,  en  y  enchâssant  sous  l'action  de  la 
chute  d'un  lourd  |)ilon  des  matéi-iau\  incompressibles  de  petites  di- 
mensions. 

Aux  emplacements  fixés  pour  les  jiuits,  M.  Dulac  a  dabord  pratiqué 
des  forages,  au  mo\en  d'un  |iilon  en  forme  de  ec^ne  renversé,  pesant 
i.Boo  kilogrammes.  Elevé  à  8  ou  lo  mètres  de  hauteur  par  un  treuil, 
le  pilon  retombait  librement  sur  le  sol  et  \  pénétrait  plus  ou  moins  sui- 
vant sa  consistance  :  ta  perfoi-ation  moyenne  réalisée  était  de  i""  i  5  au 
premier  coup,  i ""Go  au  second,  i  "80 au  troisième,  i'"t)o au  quatrième. 
a  mètres  au  cinquième,  etc.  Ces  forages  produisaient  une  première 
compression  énergique  du  terrain.  Les  excavations  étaient  ensuite 
bourrées  d'un  béton  de  mâchefer  et  de  chaux  sous  le  choc  d'un  pilon 
conique  tombant  cette  fois,  non  plus  sur  la  pointe,  mais  sur  la  base; 
le  battage  prenait  (!n  lorsque  la  cote  d'arasé  était  atteinte  et  que 
l'enfoncement  restait  inférieur  à  o"  10.  D'après  le  marché  conclu  le 
10  mars  1897  avec  M.  Dulac,  chaque  puits  coûtait  3o  francs  avec  son 
remplissage,  ce  qui  correspondait  aune  dépense  totale  de^.Soo  francs. 
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La  méthode  de  M.  Dulac  a  parfaitement  réussi;  elle  trouvait,  d'ail- 
leurs, dans  le  pavillon  du  Commissariat  général  un  chantier  assez  im- 
portant pour  couvrir  les  frais  de  matériel,  notamment  ceux  des  voies 
nécessaires  au  déplacement  du  treuil.  Il  convient  de  remarquer  que 
cette  méthode,  constante  en  son  principe,  varie  en  ses  modalités  selon 
la  nature  du  sol. 

Des  arcs  en  meulière  réunissaient  les  puits  et  portaient  le  soubasse- 
ment maçonné  servant  de  base  è  lossature  en  bois. 

Habituellement  les  pans  de  bois  sont  hourdés  pleins.  Pour  le  pa- 
villon du  Commissariat  général,  l'architecte  s'est  borné  à  un  double 
revêtement  en  planches  dites  de  plâtre,  faites  au  moyen  de  roseaux 
noyés  dans  du  plâtre^*'.  Ces  planches,  de  largeur  variable,  présentent 
des  languettes  et  des  rainures  coumie  les  planches  de  menuiserie,  se 
coupent  à  la  scie,  se  Gxent  par  des  clous  galvanisés  à  forte  tête,  ont  une 
surface  rugueuse  et  peuvent  recevoir  des  enduits. 

Le  système  ainsi  appliqué  offrait,  au  point  de  vue  de  la  protection 
contre  les  variations  de  température,  les  avantages  ordinaires  des  parois 
doubles  avec  matelas  d'air  interposé.  Il  allégeait  la  construction,  pro- 
curait une  pose  très  rapide  et  assurait  la  siccité  immédiate  des  cloi- 
sonnements. 

Bien  que  modeste  et  discret,  le  pavillon  du  Commissariat  général 
devait  néanmoins  présenter  un  rappel  du  caractère  de  fête  donné  aux 
bâtiments  de  l'Exposition  et  se  prêter  à  un  pavoisement  ainsi  qu'à  des 
illuminations. 

Comme  je  l'ai  déjà  indiqué,  les  deux  pans  coupés,  aux  angles  <le 
l'avenue  Rapp  avec  le  quai  d'Orsay  et  la  rue  de  l'Université,  avaient 
été  surélevés  et  surmontés  de  mâts  pouvant  recevoir  des  oriflammes; 
il  en  était  de  même  de  quelques  points  intermédiaires  sur  la  même 
avenue. 

Pour  égayer  un  peu  les  façades  extérieures  en  plâtre  sans  aucune 
moulure,  l'architecte  y  avait  fait  appliquer  une  peinture  décorative 

^*^  L'alfa.  IVtoupe,  \f»  poussière»  do  lièffe  ])Ouvent  ^re  Clément  iitili<H*9  en  m<^lange  avec 
le  piètre. 
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formant  frise  de  couronnement  à  Tabri  des  saillies  de  la  couverture  et 
encadrant  les  baies  du  premier  étage.  Des  feuillages  et  des  fleurs  fai- 
saient le  thème  de  cette  décoration. 

L'ornementation  picturale  se  combinait  avec  des  ampoules  électri- 
ques diversement  colorées  et  convenablement  distribuées.  Elle  concou- 
rait à  l'effet  des  illuminations  réalisées  par  ces  petits  foyers  lumineux. 
Sans  être  extrêmement  difficile ,  Tinstallation  du  dispositif  d'illumina- 
tion avait  exigé  des  précautions  pour  son  isolement  et  nécessité  de  la 
souplesse  dans  les  canalisations  qui  épousaient  les  contours  du  dessin. 
Les  ampoules  portaient  sur  la  face  hémisphérique  intérieure  opposée 
au  mur  un  vernis  coloré  qui  réfléchissait  la  lumière  vers  les  parties 
peintes.  Dans  l'ensemble,  le  dispositif  comprenait  463  ampoules;  il  a 
coûté  7,800  francs,  soit  17  francs  environ  par  ampoule;  la  dépense 
de  courant,  par  séance  d'illumination  de  3  heures,  était  de  46  francs. 

3.  Chauffc^e.  Eclairage.  —  On  peut  évaluer  à  â  1 ,000  mètres  cubes 
le  volume  d'air  à  chauffer  dans  le  pavillon.  Le  système  adopté  a  été 
celui  du  chauffage  par  la  vapeur  à  basse  pression.  Ce  système  entraî- 
nait une  dépense  de  premier  établissement  assez  considérable  ;  mais^ 
en  compensation,  il  évitait  de  nombreux  appareils,  tels  que  cheminées 
ou  poêles,  réduisait  le  service  au  minimum  et  diminuait  les  <^hances 
d'incendie. 

L'exécution  des  travaux,  l'entretien  et  le  fonctionnement,  y  compris 
la  fourniture  de  combustible,  ont  fait  l'objet  d'une  adjudication.  Aux 
termes  du  cahier  des  charges,  le  chauffage  devait  durer  six  mois  par 
an,  de  8  heures  du  matin  à 7  heures  du  soir,  avec  prolongation  pendant 
la  nuit  pour  les  postes  de  police  et  de  pompiers;  la  température  des 
bureaux  et  salles  de  réunion  était  flxée  à  1 8  degrés  et  celle  des  galeries, 
dégagements,  salles  d'attente,  escaliers,  halls,  etc.,  à  16  degrés.  La 
dépense  d'installation  a  été  de  4 s, 800  francs  environ;  les  frais  annuels 
se  sont  élevés  à  4,900  francs. 

Tous  les  locaux  étaient  éclairés  à  l'électricité. 
Abstraction  faite  de  quelques  additions  temporaires  reconnues  in- 
dispensables au  cours  de  l'année  d'exposition,  les  services  disposaient 


PAVILLON  DU  COMMISSARIAT  GÉNÉRAL.  143 

do  6  lampes  à  arc  (dont  â  pour  la  reproduction  des  plans)  et  de 
7^6  lampes  à  incandescence,  réparties  entre  Bai  appareils.  La  cana- 
lisation était  divisée  en  six  circuits  indépendants,  ayant  chacun  leur 
compteur. 

Le  secteur  de  la  rive  gauche  fournissait  le  courant  au  prix  de  o  fr.  07 
rhectowatt. 

Conformément  au  marché,  la  canalisation  et  les  lampes  devenaient 
la  propriété  de  l'Administration;  au  contraire,  le  tableau  de  distribu- 
lion  et  les  appareils  n  étaient  livrés  qu'en  location. Dans  ces  conditions, 
les  dépenses  de  premier  établissement  ont  été  de  18,/ioo  francs  envi- 
ron ;  celles  de  location  et  d'entretien  annuels,  de  1,360  francs.  Quant 
au  courant,  il  a  coûté  en  moyenne  3i  francs  par  jour. 

li.  Indications  diverses.  Dépenses.  —  Le  pavillon  devant  abriter  un 
nombreux  personnel  et  contenir  des  archives  très  importantes,  les  plus 
grandes  précautions  ont  été  prises  contre  l'incendie.  C'est  ainsi  que 
l'Administration  a  fait  ignifuger  tous  les  bois  de  la  charpente,  établi 
onze  postes  d'eau,  distribué  partout  des  grenades  d'extinction  et  de- 
mandé une  permanence  de  sapeurs-pompiers. 

Une  passerelle  légère  en  bois,  franchissant  la  voie  publique  du  quai 
d'Orsay,  et  mi  escalier  également  en  bois  mettaient  le  premier  étage 
du  bâtiment  en  communication  avec  l'intérieur  de  l'enceinte'*'. 

Commencés  en  mars  1897,  les  travaux  étaient  terminés  en  jan- 
vier iSgS, 

Les  principales  entreprises  se  sont  réparties  de  la  manière  suivante  : 

Consolidation  du  sol  et  fondations  :  M.  Dulac. 

Terrassements  et  maçonnerie  :  Association  ouvrière  «fies  Maçons  de  Paris ?". 

Charpente  en  bois  :  M.  Haour. 

Menuiserie  :  sociétés  ouvrières  de  «La  Menuiserie  moderne»  et  des  :r  Menui- 
siers de  Paris  9. 

Parquetage  :  Société  coopérative  des  ouvriers  parqueteurs  de  Paris  et  société 
ouvrière  «  L'Espérance  du  Bâtiment  n. 

'*'  La  passerelle  avait  1"  60  de  largeur  et  moisaient  les  |K>teaux.  les  poutres  et  la  niuiii 
comportait  deux  poutres  maîtresses  reposant  courante  des  garde-corps.  La  dépense,  y  com- 
chacune  sur  deux  )M>te<inx.  Des  jambes  de  foiTe        pris  la  |)eiiiluiv,  s'est  éle\ée  à  6,3oo  francs. 
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Couverture,  plomberie  et  «Ingage  :  MM.  Beau  et  Bertrand-Taillet. 

Peinture  et  vitrerie  :  associations  d'ouvriers  peintres  «Le  Travail»  et  ''l^ 
Mutuelle». 

Ferronnerie,  serrurerie  et  quincaillerie  :  sociétés  ouvrièi*es  «tî/A venir  du  Bâti- 
ment» et  ?ç L'Union  des  ouvriei's  serruriers». 

Pavage,  asphalte,  etc.  :  Société  d'ouvriers  paveurs  de  Paris. 

Canalisation  des  eaux-vannes  et  ménagères  :  M.  Doucède. 

Ignifugeage  des  bois  :  M.  Carré. 

Peinture  décorative  extérieure  :  M.  Risler. 

Illuminations  extérieures,  éclairage  intérieur,  autres  installations  électricpies 
Compagnie  générale  des  travaux  d'éclairage  et  de  force. 

Chauffage  par  la  vapeur  :  Société  Leroy  et  C*. 

Voici  quelles  ont  été  les  dépenses,  non  compris  la  passerelle  de 
jonction  avec  l'enceinte  : 

Terrassements  et  maçonnerie i  a7,o55^  83*" 

Charpente  en  bois 66,733  78 

Menuiserie  et  parquetage 63,066  00 

Couverture  et  plomberie 33,85/i  00 

Peinture  et  vitrerie i 37,663  71 

Serrurerie,  quincaillerie 3o,3o&  00 

Dépenses  diverses 1  i3,o3i  16 

Total 460,676  43 

La  passerelle  a  coûté  /i,3oo  francs. 

2.  Porte  des  Champs-Elysées.  — Cette  porte,  établie  à  lorigine 
(le  l'avenue  Alexandre  III  sur  les  Champs-Elysées  et  construite  par 
M.  rarcliitecte  Binet,  comprenait  :  1"  une  grande  grille  à  peu  près 
semi-circulaire,  tournant  sa  convexité  vers  Tavenue  nouvelle;  â"*  à 
droite  et  à  gauche  do  cette  grille,  une  porte  charretière  destinée  au 
passage  des  voitures  officielles,  fermée  par  une  grille  mohile  et  flan- 
quée de  deux  guichets  doubles.  L'alignement  des  portes  charretières 
et  des  guichets  suivait  une  direction  parallèle  aux  Champs-Elysées  et 
se  trouvait  à  5™ 85  de  la  bordure  du  trottoir. 

Le  tracé  de  la  grande  grille  présentait  un  arc  médian  de  :i2"'77  de 
rajon,  ayant  son  centre  à  r"îi5  do  la  crête  du  trottoir  dos  Champs- 
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ys^es,  et  deux  petits  arcs  laUîraux  d'im  rayon  de  i  i^Bo,  ayant  leur 
centre  dans  l'alignement  des  (nirtes  charretières,  h  lo^iy  de  l'axe. 
Celle  grille  ntait  constitu<^e  par  des  panneaux  de  treillage  niéraniquc 
en  fil  de  ffr,  d'une  liauleur  de  i  mètre  et  d'une  largeur  de  o"8i>j 
avec  montants  on  fer  forgé.  De  trois  en  trois  panneaux,  des  montants 
plus  vigoureux  s'encastraient  dans  tin  mur  de  soubassement  en  maçon- 
Dorie  de  meulière,  d'une  hauteur  de  o^SS  et  dune  épaisseur  de  o"35. 
Les  ligneti  culminantes  de  la  {jr'ille  s'élevaient  à  a^So  au-dessus  du  sol. 
Formées  de  a  vantaux  d "une  largeur  de  i^Bo  et  d'une  hauteur  de 
a"3o,  les  portes  charretières  avaient  leur  axe  à  aG^ao  île  celui  de  la 
grille  semi-circulaire. 

Chacun  des  pavil  Ions  d'entrée  se  composait  de  deux  guichets  simples . 
mesurant  en  plan  •î"'f)o  sur  9'"65  et  séparés  par  un  intervalle  de 
:lont  ('"Ôo  affecté  à  deux  passages  de  o™y5  et  o"6o  réservés 
i  un  gardien  de  la  paix,  htahlis  en  sapin,  les  guichets  reposaient  sur 
un  soubassement  en  briques;  leur  hauteur  totale  était  de  S^GG.  Les 
poteaux  d'angle  contigus  aux  passages  montaient  à  9"  7  a  et  les  poteaux 
extérieurs  à  7"go;  ils  avaient  un  équarrissage  de  o"i5xo"i5  et 
recevaient  les  drapeaux  des  puissances  étrangères.  Des  tons  de  pein- 
ture blanc  et  vert  clair  recouvraient  les  bois. 

Deux  lions  couchés,  modelés  par  M.  Jouve  et  montés  sur  des  socles, 
<enradraient  chacun  des  deux  ensembles  que  constituaient  les  portes 
(Charretières  et  les  guichets  doubles  latéraux.  Les  lions  étaient  en  alaff; 
les  socles,  en  bois  et  staff.  Ces  socles,  larges  de  i^ao,  longs  de  2"5o 
el  hauts  de  3"  80.  se  trouvaient  à  1  i^go  dn  l'axe  des  portes  et  à  a™  a 5 
de  la  créle  du  trottoir;  des  gi-iUes  en  quart  de  cercle  d'un  rayon  de 
a'Ao,  semblables  à  la  grande  grille,  les  reliaient  à  la  masse  de  la  coti- 
slruclion.  Ils  étaient  décorés  :  aux  angles  supérieurs,  de  léles  île  bélier, 
réunies  par  îles  guirlandes  de  feuillages;  sur  les  arêtes,  de  faisceaux; 
dans  le  panneau  antérieur,  d'un  écusson  avec  casque. 

Les  travaux  se  sont  ainsi   répartis  :  fondations  et  maçonnerie, 
Loup;  grilles  et  serrurerie.  MM.  Ducro3  frères;  charpente  et  me- 
uiscrie,  M.  Lévéque;  peinture,  M.  Métivier;  sculpture.  M.  Jouve: 
;Oulages  et  slaffs.  M.  François;  drapeaux,  M.  Jaccasse. 
Au  total,  la  dépense  a  été  de  Sa.agS  fr.  52. 
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3.  Terrasse  du  quai  des  Nations (^'.  —  Gomme  je  Tai  indique,  en 
ostjulssanl  lo  plan  générai  de  l'Exposition,  le  quai  d'Orsay,  entre  les 
ponts  des  Invalides  et  de  TAlma,  avait  été  réservé  aux  palais  étrangers  : 
[)alais  de  réception  et  palais  d'expositions  rétrospectives,  artistiques  ou 
spéciales,  pour  les  grands  pays;  palais  d'exposition  générale,  pour  les 
pays  de  moindre  importance  qui  ne  pouvaient  disperser  leurs  produits 
dans  les  emplacements  des  différents  groupes.  Méthodiquement  distri- 
bués, ces  édifices  formaient  deux  lignes  parallèles  à  la  Seine  et  sépa- 
rées par  la  rue  des  Nations.  La  ligne  la  plus  voisine  du  fleuve  se  déve- 
loppait sur  une  vaste  terrasse  que  le  Commissariat  général  avait  créée 
(Ml  couvrant  la  tranchée  du  chemin  de  fer  des  Moulineaux  par  un 
tablier  en  ciment  armé  et  en  prolongeant  ce  tablier,  vers  le  quai  bas, 
par  une  plate-forme  en  charpente.  Cette  terrasse,  établie  sous  la  di- 
rection de  M.  larchilecte  Ch.  A.  Gautier,  avait  6â4  mètres  de  longueur 
et  3  fî™  90  de  largeur. 

[je  tablier  en  ciment  armé,  établi  dans  le  système  Hennebique,  était 
constitué  ainsi  qu'il  suit.  Des  poutres  d'une  hauteur  variant  de  o^y/i 
en  leur  milieu  à  o°*67  aux  extrémités  et  d'une  épaisseur  de  o"*/i5, 
normales  au  chemin  de  fer  et  espacées  de  5  mètres  d'axe  en  axe,  repo- 
saient sur  les  uiurs  de  la  tranchée  par  l'intermédiaire  de  poteaux  en 
ciuienl  anné,  d'une  hauteur  de  o'^aS  à  2  mètres,  mesurant  o"*/i5 
parallèlement  h  la  voie  et  0^76  dans  la  direction  perpendiculaire; 
\o{\v  portée  entre  appuis  était  de  10™  60.  Entre  ces  poutres  couraient 
/i  files  (le  solives,  d'une  hauteur  de  o"" 3 5  et  d'une  épaisseur  de  o""  1 5 , 
(listantes  de  2°* 45  d'axe  en  ave  et  surmontées  d'un  hourdis  général  de 
o*"i3,  avec  dallage  supérieur  en  ciment  de  o^'oaS.  Latéralement,  la 
tranchée  se  trouvait  close,  du  sommet  de  ses  murs  au  hourdis,  par  des 
cloisons  en  ciment  armé  de  o°*  1 1  d'épaisseur,  pourvues  de  châssis 
d'aération  que  garnissaient  des  grilles  et  grillages  protégeant  le  che- 
min de  1er  contre  le  jet  ou  la  chute  d'objets  susceptibles  de  compro- 
mettre la  sûreté  de  l'exploitation.  Y  compris  ces  cloisons,  le  tablier 
avait  une  largeur  totale  de  1 9°*3o.  Le  plancher  était  calculé  pour  une 
charge  normale  de  1,000  kilogrammes  par  mètre  carré;  il  présentait 

^'    M.  Cil.  \,  GAUTIER,  arrhilecte.  (\Wnie  aj^ence  qiie  |H)iir  les  serres  du  Coiirs-ln-Reîne.) 
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Irais  In'iiiies  J'ai^ralioii  de  io'"38  sur  ^("'^S  l'I  tn'iitc-lmil  châssis 
ilVdairajjp.  A  vprres-dalles,  de  i  tiiôtrc  sur  i  nièiro. 

Qiiaiil  k  !a  piale-l'orme  en  charpenlf,  l'IIp  «^tait  purli^e  par  if  mur 
nord  de  la  tranchéi'  du  rheuiin  do  fer  i?t  par  trois  fd^s  de  putcaux  en 
saiiin,  d'un  t'fpiai'iùssage  do  o™4oXo'"'io  ci  d'iino  hauteur  moyenne 
dp  ^"So.  Eu  allîinl  du  chomiii  de  l'or  vers  la  Seine,  Taxe  de  la  pro- 
iniêre  file  s'aii^uail  à  ^i"  ^fj  du  oloisoîiiietiieul .  coiui  do  la  socorule  (île 
à  lo^gS  et  eeliùdola  troisième  à  i  8™t)r);  transversalement,  jesranjft^es 
de  poteaux  rorrespondaiont  au\  poutres  du  tablier  en  ciment  armé  et 
so  surcédaient .  dès  lors,  à  intervalle  do  5  mètres  d'axe  en  axe.  Sur  les 
poteaux  étaient  disposées  dos  poutres  en  sapin,  faisant  suite  aux  pou- 
tivs  en  ciment  armé  de  la  couverture  du  chemin  de  fer,  formées  de 
deux  moïses  d'une  hauteur  de  o™'4  5  et  d'une  épaisseur  de  o"2o, 
ayant  une  ionji[ueur  de  ao^Go  et  s'avançant  ainsi  en  eneorhelleuieni 
(le  i"''i5  au  delà  du  nu  des  poteaux  extrêmes;  ces  poulres.  soulafjées 
contre  le  chemin  de  fer  par  des  consoles  métalliques  et,  de  part  et 
d'autre  des  poteaux,  au  moyen  rie  contre-fiches .  recevaient  des  madriers 
de  champ,  d'un  équarrlssago  de  o"98xo"o8,  espacés  de  o^lo 
d'axe  en  axe,  et,  par-dessus,  un  hourdis  en  ciment  armé  de  o"o8, 
recouvert  lui-même  d'un  dallage  en  ciment  de  o"o9  5.  A  ta  limite 
de  la  plate-forme,  du  côté  de  la  Seine,  une  balustrade  en  bois,  for- 
mée de  montants  et  de  traverses,  couronnait  le  plancher;  des  po- 
tences extérieures  en  fer  arc-boutaient  les  unuitants  sur  l'extrémité 
des  poutres. 

La  face  extérieure  des  poteaux  les  plus  rapprochés  de  la  Seine  laissait 
sur  la  berge  basse,  contre  le  fleuve,  une  zone  libre  de  7  mètres,  qui 
servait  de  promenoir  et  de  passage  ;  cette  zone  .se  décomposait  en  deux 
bandes,  l'une  tU^  i  "  ^|5  couverte  par  rencorbellement  de  la  plate-l'orme 
en  charpente,  l'autre  de  5°  55  entièrement  découverte.  Une  balustrade 
robuste  en  bois,  avec  socle  et  pilastres  eu  béton  aggloméré,  gurmontiiît 
la  crête  du  quai  bas  ;  elle  était  ornée  de  motifs  décoratifs  en  staff,  de 
vases  cl  de  fleurs.  Sous  la  plate-forme,  les  substnictions  des  palais, 
affectées  à  des  i-estaurants  ou  à  des  attractions,  devaient  laisser,  du 
c<M(^  de  la  berge  et  à  partir  du  nu  intérieui'  des  poteaux  les  plus 
proches  de  la  Seine,  un  espace  <le  4  mètrcH  qui  proluugeail  k  cou- 
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vert  le  promenoir  extérieur.  Vers  le  milieu  de  la  distance  du  pont 
des  Invalides  au  pont  de  TAlma,  une  estacade  de  65  mètres  de  lon- 
gueur, avançant  dans  le  fleuve,  compensait  Temprise  faite  sur  la 
promenade  par  un  grand  escalier  reliant  la  berge  basse  à  la  terrasst» 
haute. 

Au  niveau  de  la  plate-forme,  les  palais  ou  pavillons  avaient  leur 
façade  à  8  mètres  de  la  face  extérieure  des  poteaux  extrêmes,  de  ma- 
nière à  ménager  un  promenoir  haut  vers  la  Seine.  Les  commissaires 
généraux  étrangei*s  pouvaient  être  autorisés  à  établir  des  motifs  en 
saillie  ou  même  à  avancer  les  façades  jusqu'à  la  limite  de  la  plate-forme , 
sous  la  condition  expresse  de  réserver  un  passage  de  6  mètres  large- 
ment ouvert  du  côté  du  bassin. 

Le  plateau  de  ciment  armé  recouvrant  la  tranchée  était  dressé  suivant 
deux  pentes  légères  de  part  et  d'autre  de  sa  ligne  médiane.  Une  faible 
inclinaison  transversale  du  quai  haut  vers  la  Seine  régnait  dans  toute 
rétendue  de  la  plate-forme  en  charpente.  Les  eaux  pluviales  de  la  ter- 
rasse s'écoulaient  ainsi  presque  complètement  du  côté  extérieur  de  la 
plate-forme.  Des  tuyaux  de  descente  accolés  aux  poteaux  extrêmes  les 
recueillaient  et  les  conduisaient  aux  canalisations  d'assainissement  de 
la  berge  basse. 

Près  (lu  pont  des  Invalides  et  du  pont  de  TAlma,  la  terrasse 
SI»  raccordait  avec  le  tablier  des  passerelles  juxtaposées  à  ces  ou- 
vrages. 

Six  escaliers  mettaient  en  communication  la  terrasse  et  la  berge  basse  : 
r*  (liuix  escaliers  comportant  chacun  deux  rampes  de  5  mètres  d'em- 
marchement  parallèles  à  la  Seine,  l'une  vers  l'amont,  l'autre  vers  l'aval , 
et  <lisposés  en  avant  de  la  plate-forme,  le  premier  au  milieu  du  bassin 
entre  les  palais  de  la  Grande-Bretagne  et  de  la  Belgique,  le  second  à 
proximité  du  pont  de  l'Aima,  près  des  pavillons  de  la  Grèce  et  de  la 
Sc»rbie;  n"  quatre  escaliers  perpendiculaires  à  la  Seine,  dont  le  pre- 
inii»r  de  i  o  ujètres  d'emmarchement  avec  balustrade  médiane  entre  les 
palais  de  l'Italie  et  de  la  Turquie,  et  les  trois  autres,  de  5  à  6  mètres, 
(*ntre  les  palais  ou  pavillons  de  TAutriche  et  de  la  Bosnie,  de  la  Nor- 
vège et  (le  TAIIemagne,  de  l'Espagne  et  de  Monaco.  Du  côté  opposé, 
des  perrons  rachetaient  la  surélévation  de  o™6o  à  a  mètres  que  pré- 
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sentait  la  terrasse  par  rapport  au  ({uai  haut;  le  plus  large  avait 
3o  mètres,  faisait  face  à  Tavancée  en  Seine  et  desservait  la  place  sépa- 
rant le  palais  de  la  Grande-Bretagne  du  palais  de  la  Belgique.  Ces  esca- 
liers et  ces  perrons  furent  tous  construits  en  bois. 

M.  Vabre  se  rendit  adjudicataire  des  travaux  en  ciment  armé.  Au\ 
termes  du  cahier  des  charges,  la  couverture  du  chemin  de  fer  des  Mou- 
lineaux  devait  subir  trois  séries  d'épreuves  :  deux  au  moyen  d'une  sur- 
charge uniformément  répartie  de  i,5oo  kilogrammes  par  mètre  carré 
pour  Tessai  des  poutres  principales  et  des  solives;  une  au  moyen 
d'une  surcharge  de  9,000  kilogrammes  par  mètre  carré  sur  la  moitié 
de  la  surface  supportée  par  les  pièces  de  l'ossature  soumises  à  l'expé- 
rience. Ces  épreuves  donnèrent  un  résultat  favorable.  La  couvert iire 
eut,  d'ailleurs,  à  attester,  d'une  manière  plus  probante  encore,  sa  ré- 
sistance pendant  la  période  des  installations,  qui  lui  imposèrent  des 
charges  énormes  et  des  chocs  violents;  il  ne  s  y  produisit  ni  rupture,  ni 
déformation  permanente. 

L'exécution  de  la  plate-forme  en  charpente  ne  présenta  d'intérêt 
qu'au  point  de  vue  des  fondations.  Eu  égard  au  défaut  de  consistance 
du  terrain,  les  deux  files  de  poteaux  les  plus  voisines  de  la  Seine  furent 
fondées  par  le  procédé  Dulac,  suivant  un  marché  de  gré  à  gré  conclu 
avec  MiM.  Dulac,  Ducloux  et  Minuit  :  ayant  déjà  mentionné  ce  procédé 
spécial  à  diverses  reprises,  je  n'\  insiste  pas  ici.  Tous  les  poteaux  re- 
posaient sur  des  semelles  en  béton  armé,  maintenant  la  pression  sur 
le  sol  entre  les  limites  de  1  kilogramme  et  3  kilogr.  yS. 

Chaque  commissariat  général  étranger  concessionnaire  d  un  em- 
placement de  première  ligne  sur  le  quai  des  Nations  devait  habiller 
les  supports  de  la  plate-forme  au  droit  de  cet  emplacement.  Aussi 
ne  restait-il  que  fort  peu  de  bois  apparents  :  ces  bois  étaient  peints 
en  gris. 

Les  entrepreneurs  qui  ont  concouru  à  l'établissement  de  la  terrasse 
et  que  je  n'ai  pas  encore  cités  sont  : 

Pour  la  maçonnerie  :  MM.  Cormier  et  (]'. 

Pour  la  charpente  :  MM.  Poirier,  \nv«»t\  «»t  (!':  MM.  Fonder  et  fils. 
Pour  rignifugeagp  et  la  peinture  :  M'"*  vfMiv«*  Lart-lier:  M.  l|i*nn(M|iiin. 
Pour  les  mâts  et  motifs  décoratifs  :  MM.  JuniiNui  et  Jaiiul. 
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Au  total,  les  dépenses  se  sont  élevées  à  798,680  fr.  83,  savoir  : 

Fondations  et  maçonnerie 1 17,9 10'  3i^ 

Ciment  armé 33o,o32   16 

Charpente  en  bois 91 1,390  86 

Ignifugeage  et  peinture 199^60  00 

Décoration 9*^97  ^^ 

Dépenses  diverses 35,8oo  00 

Total 793,680  83 

ce  qui  fait  ressortir  le  prix  du  mètre  carré  à  36  fr.  76. 

4.  Pavillon  de  la  Presse  '*l  —  1 .  Plan  et  dispositions  générales.  —  Le 
pavillon  de  la  Presse,  construit  par  M.  l'architecte  Masson-Détourbet , 
était  situé  sur  le  quai  d'Orsay,  immédiatement  en  aval  du  pont  de 
TAlma  et  à  l'arrière  du  palais  du  Mexique.  11  se  trouvait  presque  en 
contact  avec  le  bâtiment  de  l'Administration,  auquel  le  reliaient  un 
escalier  et  une  passerelle  jetée  par-dessus  la  voie  publique. 

Ce  pavillon  présentait  une  surface  hors  œuvre  de  369  mètres  carrés 
et  comportait  une  cave  de  5o  mètres  carrés,  un  rez-de-chaussée  sur- 
élevé de  1  ""  3  o ,  deux  étages  et  une  terrasse.  ■ 

Le  rez-de-chaussée  se  composait  de  deux  parties  bien  distinctes, 
quoique  communi(|uant  entre  elles  :  une  partie  affectée  à  la  presse; 
un  bureau  des  postes  et  télégraphes ,  de  9  3  mètres  carrés.  De  ces  deux 
parties,  la  première  comprenait,  en  allant  du  pont  de  l'Aima  vers  le 
pont  d'iéna  :  un  vestibule  d'honneur  et  un  grand  escalier,  accotés  d'une 
loge  de  concierge  et  de  water-closets  avec  lavabos  ;  une  buvette  de  di- 
mensions restreintes,  avec  office;  une  salle  de  rédaction  de  86  mètres 
carrés,  éclairée  par  de  larges  baies  et  parfaitement  appropriée  è  sa  des- 
tination; une  loggia,  contiguê  à  la  buvette  et  à  la  salle  de  rédaction, 
du  côté  de  la  Seine,  servant  d'annexé  à  la  buvette  et  constituant  un 
lieu  de  repos  très  agréable  en  même  temps  qu'un  point  d'observation 
fort  attrayant  de  la  foule  des  visiteurs;  une  salle  de  dépêches,  attenante 
aux  cabines  téléphoniques  ainsi  qu'au  bureau  des  postes  et  télégraphes. 

'^  M.  MASSON-DÉTOURBET,  architecle.  (liispecleurvériricateur  :  M.Tennanl.) 


l'AVILLON  DE  LA  PRESSE.  151 

[  (h?  Ijiircau  avait  son  accès  [lulilic  sur  la  façailf  latérale,  ciilé  ilii  jiunt 

d'iôna;  îl  était  pourvu  de  water-closets  spéciaux. 

Deux  escaliers  de  secours  en  tourelle  menaient,  concurrenimenlavfc 

l'escalier  d'honneur,  au  premier  étage,  presque  entièreuicnt  consacré 
I  It  ime  salle  des  fêles  de  a  i  5  mètres  carrés,  qui  pouvait  facilement  con- 
f  lenir  5oo  personnes.  Celte  salle  se  terminait,  vers  l'aval,  par  un  petit 
[  salon  susceptible  d'être  utilisé,  le  eas  échéant,  c«mme  scène  ou  comme 

foyer.  Aux  quatre  angles  du  bâtiment,  des  terrasses  couvertes  de  feuil- 
I  iage  permettaient  de  voir  en  plein  air  et  à 

circulation  «les  visiteuif,  soit  la  plate-fonn 

au  même  niveau,  et  assuraient  par  surcroît  un  refuge  provisoire  daii! 
|i'évcnlualité  d'une  panique. 

Le  deuxième  étage  desservi  par  les  escaliers  en  tourelle  se  répar- 

isanaii  en  salles  de  commission  ou  de  rédaction,  cabinets  de  travail. 
Ivestiaires,  salles  de  toilette,  water-closet  et  lavabo,  avec  grand  couloir 
I  central. 

Enfin  la  terrasse,  de  aSy  mètres  carrés,  accessible  pai-  deux  esca- 
lliers  en  tourelle  et  par  un  ascenseur,  couronnmt  l'édilice.  Des  jdantes 
[grimpantes  et  des  plantes  vertes  l'ornaient  et  l'ombrageaient  ;  ses  deux 
l  extrémités  étaient  couvertes  de  vastes  tentes. 


l'ombre,  soit  l'avenue  de 
mobile  courant  à  peu  près 


Généralités  sur  te  modi-  lU-  vomtntrlitm.  Axpcii  géiiénil.  BécitnUion 
ttxléi-muv  pt  inlérietire.  —  l^e  pavillon  de  la  Presse  avait  toute  sou  ossa- 
iliire  en  liois  apparent.  Oetle  charpente  et  un  revêtement  en  simili- 
IctTaniique  foumissaienl  le  thème  de  la  décoration  extérieure. 

Au  poinl  de  vue  de  sa  silhouette,  le  bâtiment  comjirenail  un  corps 
principal  et  deux  corps  latéraux  plus  bas,  le  premier  du  coté  du  jxint 
pt*  l'Aima,  le  second  du  côté  du  pont  d'Iéna. 

Le  corps  principal,  con-espondant  à  la  salle  des  l'êtes,  était  llanquê 
de  huit  pj loties,  faits  chacun  de  quatre  poteaux  de  bois.  Ces  poteaux, 
montant  de  front,  dépassaient  la  terrasse;  des  motifs  en  demi-cercle 
les  reliaient  an  sommet;  le  cloisonnement  en  briques  fermant  leurs 
intervalles  portait  un  revêtement  en  staff,  qui  imitait  des  plumes  du 
tpaon  en  céramique.  Entre  les  pylônes,  les  façades  n'avaient  de  plein 
Ique  les  |H)leau\  et  les  culonnette»  en  bois  l^iumé  nécessaires  pour  la 
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construction.  Une  élégante  balustrade  en  bois  tourné  encadrait  la  ter- 
rasse. Des  belvédères  à  jour  surmontaient  les  escaliers  en  tourelle. 
L'architecte  s'était  arrêté  à  la  couleur  jaune  verdâtre  pour  les  bois  et 
au  blanc  pour  Timitation  de  céramique;  toutefois  un  ton  jaune  re- 
haussait légèrement  les  plumes  de  paon,  dont  Tœil  en  verre  chenille 
jaune  et  étamé  offrait  un  certain  miroitement. 

Quant  aux  corps  extrêmes ,  traités  dans  le  même  esprit  que  le  corps 
principal ,  ils  se  terminaient  par  des  dômes  également  en  imitation  de 
céramique ,  avec  décor  de  plumes  de  paon  polychromées  comme  celles 
des  façades  longitudinales.  De  chaque  côté  des  portes,  sur  les  façades 
latérales ,  étaient  des  panneaux  décoratifs  qui  symbolisaient  un  lâcher 
de  pigeons  voyageurs  par  la  presse,  sous  les  traits  dune  jeune  femme, 
et  qu'avait  sculptés  M.  Madeline. 

A  l'intérieur,  la  charpente  concourait  largement  à  l'ornementation. 
Tel  était  le  cas  de  la  salle  des  fêtes  avec  ses  fermes  apparentes,  com- 
posées de  poutres,  de  jambes  de  force  spéciales  et  de  potelets  tournés 
en  forme  de  balustres. 

Plusieurs  toiles  décoraient  les  murs.  Au  seuil  du  pavillon,  dans  ie 
vestibule  d'honneur,  se  trouvait  une  toile  en  haut  relief,  allégorie  du 
temps  et  des  heures,  due  à  un  procédé  spécial  de  M.  Barbin.  Dans  la 
salle  des  fêtes,  le  même  artiste  avait  fait  des  panneaux  décoratifs  con- 
sacrés aux  types  de  diverses  nations  d'Orient  et  d'Occident,  ainsi  que 
deux  toiles  d'extrémité  couvrant  toute  la  largeur  du  bâtiment  :  de  ces 
deux  toiles,  la  plus  intéressante,  située  au-dessus  du  petit  salon  et 
opposée  à  l'entrée,  figurait  la  presse  sous  la  forme  d'une  femme  pa- 
raissant dominer  le  monde  et  recevoir  les  informations  des  différentes 
contrées  à  l'aide  des  derniers  moyens  scientifiques  de  communication. 

Deux  fresques  de  MM.  Fichefet  et  Toussaint  ornaient  aussi  la  loggia 
du  rez-de-chaussée.  L'une  représentait  une  femme  personnifiant  la 
littérature  et  la  pensée  ;  l'autre  consistait  en  une  vue  de  Paris. 

Parmi  les  artistes  qui  ont  contribué  à  la  décoration,  il  y  a  lieu  de 
mentionner  encore  M.  Meurein,  M"*  Nay  de  Mézence  et  M"*  Membrée. 

3.  Indications  dtvei'ses  mr  les  travaux.  Dépenses.  —  Eu  égard  à  la 
légèreté  relative  du  bâtiment  et  à  la  nature  du  sol,  les  fondations  ont 
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été  extrêmement  simples.  Sauf  au  droit  de  la  cave,  leur  profondeur  ne 
dépassait  pas  o^ôo.  Elles  étaient  en  béton  avec  mortier  de  ciment  et 
maçonnerie  de  meulière. 

La  charpente  n  appelle  pas  d'explications  autres  que  celles  qui  ont 
été  données  à  propos  du  mode  général  de  construction  et  de  la  déco- 
ration. 

Il  en  est  de  même  du  garnissage  entre  les  poteaux. 

Pour  les  quatre  petites  terrasses  du  premier  étage  et  la  grande  ter- 
rasse de  couronnement,  M.  Masson-Détourbet  avait  employé  le  ciment 
armé.  La  face  inférieure  du  ciment,  enduite  d'un  lait  de  chaux  assez 
épais,  offrait  un  aspect  très  suffisant. 

La  menuiserie  était  réduite  au  strict  minimum  :  dans  la  salle  des 
fêtes,  un  haut  soubassement  arrêté  par  une  cimaise  et  une  série  de  petits 
panneaux  carrés  formant  faux  lambris;  partout  ailleurs,  des  baguettes 
de  calfeutrement  et  des  plinthes.  Toutes  les  portes  et  croisées  avaient 
été  établies  en  bois  blanc. 

Une  peinture  à  deux  couches  avec  impression  couvrait  lensemble 
du  bâtiment.  Les  vitres  étaient  de  troisième  choix. 

Les  panneaux  de  staff  de  i"  5o  de  hauteur  minimum,  représentant 
des  plumes  de  paon,  se  clouaient  directement  sur  le  mur. 

Ces  travaux  ont  fait  l'objet  de  marchés  forfaitaires,  conclus  à  la 
suite  d'adjudications  restreintes,  quand  ils  avaient  quelque  importance. 
Ils  se  sont  répartis  ainsi  : 

Terrassements  et  maçonnerie  :  M.  Vabre. 

(iharpente  et  grosse  menuiserie  :  Société  des  ouvriers  charpentiers  do  La  Villette. 
(iouverture  des  terrasses  en  ciment  armé  :  MM.  Grondel  et  G". 
Menuiserie  et  parquets  :  Société  des  ouvriers  charpentiers  de  La  Villette,  puis 
association  d'ouvriers  menuisiers  «L'Espérance  du  bâtiment r. 
Peinture  et  vitrerie  :  M.  Cotton. 
Staff  :  Association  coopérative  des  Neuf. 

Il  y  a  lieu  de  mentionner  encore  les  travaux  ou  fournitures  ci-après  : 

Plomberie  (M.  Soulé). 

Serrurerie  (Union  des  ouvriers  serruriers). 

Ignifugeage  des  bois  (M.  Carré). 
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AsceDseur(M.  Edoux). 
banalisation  soulerraîne  (M.  Doucette). 
Canalisation  d'eau  (MM.  FUcoteaux  et  C"). 
Appareillage  lîlectrîtpe  (MM.  Mijois  et  ('."). 
Ameublement,  tapisseries,  drapeaux,  papier  de  Icalure,  etc.  (Divei-s). 

Les  ilqienses  ont  élé  les  suivantes  : 

Terrassements  et  maçonnerie 39,yj6^  ou' 

Charpente  en  bois 31,770  00 

Menuiserie  et  parquelage 16,767   00 

Couverture  et  plomberie A, 600  00 

Peinture  et  vitrerie 17,170  00 

Serrurerie to,i8'i  00 

Décoration i9,3oo  00 

Dépenses  diverses 33,77^  ^ti 


Total 1^8,489   Ui 


ce  qui  fait  cessortir  le  |>i"iv  du  mètre  carré  couvert  à  ioa  fr,  ho,  celui 
(lu  mètre  carré  de  plancher  à  1 17  i'r.  85  et  celui  du  mètre  cube  ahrilé 
à  -îG  fi'.  08. 

5.  Pavillon  des  Chambres  de  commerce  maritimes'''.  —  Le  pa- 
villon destiiu"  à  recevoir  les  plans,  perspectives,  modèles  en  relief  des 
principaux  ports  de  commerce,  ainsi  que  les  documents  statistiques 
relatifs  au  trafic  de  ces  ports,  a  été  construit  aux  frais  des  chambres 
de  conunerce intéressées  :  Bayonne,  Bordeaux,  Boulogne,  Caen,  Calais, 
Celte,  Cherbourg,  Dieppe,  Dunkerque,  Fécamp,  Granville.  Ronfleur, 
La  Rochelle,  Le  Havre,  Marseille,  Nantes  et  Rouen.  Deu\  arrêtés  du 
Ministre  du  commerce,  de  l'industiie ,  des  postes  et  des  télégraphes, 
en  date  des  3  août  et  21  octobre  i8()9,  avaient  fixé  à  53, 000  francs 
le  concours  de  ces  établissements. 

Elevé  sur  le  quai  Debilly,  en  face  de  la  rue  de  Magdebourg,  par 
M.  l'architecte  Lucien  Roy,  ie  pavillon  comprenait  une  salle  unique 
d'exposition,  précédée  d'un  vestibule  qui  donnait  également  accès  à 

'''  M.  LuciKn  KUV  Brcbilecte.  (Soui»-ins{iecletir  :  M.  Davi.) 
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une  petite  salle  de  l'^uoion  pour  les  membres  du  comité  des  chambres 
de  commerce,  La  salle  d'exposition  mesurait  intérieurement  5  a  "60 
de  longueur  sur  la^io  de  largeur.  Dans  lensemble.  la  construction 
couvrait  680  mètres  eari-és. 

Une  surface  murale  aiissi  étendue  que  possible  était  uéccssaiiv 
H  l'exposition  des  tableaux  peints,  des  dessins,  des  graphiques,  des 
tableaux  statistiques.  Aussi  l'architecte  prit-il  le  parti  d'éclairer  exclu- 
sivement la  grande  saile  par  le  comble. 

L'édifice  était  entièrement  en  charpente  de  bois  recouverte  de  stafT. 

Son  ossature  avait  pour  élément  essentiel  une  série  de  fermes  d'un 
type  courant,  espacées  normalement  de  6"8o  environ,  reposant  sur 
des  massifs  de  maçonnerie  et  arrivant,  du  côté  de  la  Seine,  à  l'aplomb 
du  mur  de  quai.  Le  plancher  était  surélevé  de  1"  5o  au-dessus  du  sol. 
Entre  les  poteaux  de  deux  fermes  consécutives  et  k  mi-distance  s'in- 
tercalait un  poteau  auxiliaire  de  o"  a  o  X  o"  a  o ,  relié  aux  précédents 
par  des  croix  de  Saint-André  et  des  traverses  horizontales;  les  po- 
teaux des  fermes  et  les  poteaux  intermédiaires  se  trouvaient  réiinis 
dans  le  sens  transversal  au  moyen  de  moises  sous  [dancher.  Des 
planches  ou  lournisses  présentées  de  champ  constituaient  le  remplis- 
sage auquel  devait  s'adapter  le  stalf.  Les  solives  consistaient  en  bas- 
tings  de  0°' 65X0™  17  posés  transversalement  sur  trois  chevalements 
longitudinaux. 

La  couverture  était  en  tuiles  de  zinc  sur  voligeage  non  jointif  au- 
dessus  des  salles  et  sur  voligeage  jointif  pour  les  auvents  du  toit. 

Eu  égard  à  la  modicité  du  crédit  et  à  la  disposition  même  de  la 
salle,  l'ornementation  extérieure  a  été  forcément  restreinte. 

Pour  les  façades  regardant  la  Seine  et  le  palais  du  Ti'ocadéro, 
M.  Roy  avait  laissé  apparents  des  contreforts  en  charponlo,  étrésil- 
lonnant  le  pavillon  dans  le  sens  transversal,  au  droit  des  fermes,  (les 
contreforts  se  prolongeaient  au  delà  des  sablières  par  des  mAts  porte- 
oriflamme,  que  reliait  une  décoration  de  cadres  moulurés  en  bois, 
avec  les  noms  des  ports.  L'auvent  du  toit  reposait  sur  des  consoles, 
au-dessous  desquelles  se  dévelo|ipait  une  frise  de  cadres  en  stnfT  égale- 
ment consacrés  aux  noms  des  ports  maritimes.  Vers  la  Seine ,  un  balcon 
d'un  mètre  de  saillie  et  de  1 3°*  5o  de  longueur  se  détachait  au  milieu 
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de  la  façade  et  s'accusait  en  contre-haut  du  faîtage  par  des  motifs  de 
crête;  la  façade  opposée  comportait  un  i)alcon  analogue,  sur  lequel 
avait  été  installé  le  poste  d'incendie. 

La  façade  d'entrée  (pignon  d'amont)  était  complètement  décorée  en 
staff.  Un  vaste  perron  conduisait  à  une  très  grande  baie,  divisée  en 
trois  parties  par  une  décoration  en  charpente.  Sur  la  salle  d'angle 
contiguë  au  vestibule  cl  réservée  au\  séances  du  comité,  se  dressaient 
une  tourelle  et  un  sémaphore.  Le  pignon  d'aval,  extrêmement  simple, 
comportait  une  entrée  secondaire. 

A  l'intérieur  de  la  grande  salle,  un  vélum  décoré,  tendu  sur  toute 
la  surface  en  plafond,  tamisait  la  lumière  reçue  du  lanterneau  et 
cachait  la  charpente  du  comble.  Sous  ce  vélum,  au  sonnnet  des  murs, 
courait  une  frise  peinte,  composée  par  M.  Onillon. 

Deux  tons  avaient  été  adoptés  pour  la  coloration  des  façades  :  violet 
très  clair  sur  les  staffs;  bleu  sur  les  bois  apparents.  Inlérieurement, 
les  murs  étaient  ])eints  à  la  colle  en  rouge  brun. 

Les  travaux  ont  fait  l'objet  de  marchés  forfaitaires,  conclus  presque 
tous  par  voie  d'adjudication,  et  se  sont  ainsi  répartis  : 

Terrasse  et  maçonnerie  :  Sociétiî  ouvrière  îiLes  Maçons  de  la  Seine  i. 
Charpente  et  meauiseric  :  Société  d'ouvriers  charpentiers  nLa  BalipnoIIaise". 
Serrurerie  :  Société  ouvrière  fi'Unioii  des  ouvriers  spiruriers tu 
Zin^erie  :  M.  Monduit  fils. 

Peinture  et  vitrerie  :  Association  d'ouvriers  peintres  '  La  Lahorieuse  n. 
Sculpture  et  staff:  MM.  Bouet  et  C". 


Dans  l'ensemble,  les  dépenses  se  sont  élevées  à  50,898  fr.  3i 
savoir  : 

Terrasseuieolsel  maijoniierie i(.85o'  00' 

Charpente  et  menuieerie 30, 33a   53 

Serrurerie 3,63&   aa 

Ztnguerie 3,661   tii 

Peinture  et  vitrerie 6,666  87 

Sculpture  et  alaff. (1,670  00 

Dépenses  diverses 3,09a   oîi 

Total ôo.'^gS  3i 
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Ainsi,  le  prix  du  mètre  carré  couvert  ressort  à  7/1  fr.  35  et  celui 
du  mètre  cube  abrité  à  7  fr.  9Î). 

6.  Bâtiments  du  groupe  de  la  colonisation'^^  —  1.  Dispositions 
générales.  —  Primitivement,  le  groupe  de  la  colonisation  devait  être 
aménagé  dans  un  bâtiment  unique  dit  cr  palais  de  la  Colonisation '^. 
Malgré  les  dimensions  qui  lui  étaient  assignées,  ce  bâtiment  parut 
trop  exigu  et  les  dispositions  suivantes  furent  définitivement  arrêtées 
d'accord  avec  M.  Le  Myre  de  Vilers,  président  du  groupe. 

I^  classe  113  (procédés  de  colonisation)  et  la  classe  115  (produits 
spéciaux  destinés  à  l'exportation  dans  les  colonies)  prirent  place  dans 
le  portique  établi  le  long  des  ailes  du  palais  du  Trocadéro,  vei's  le 
parc.  A  cet  effet,  les  enlre-colonnements  du  portique  reçurent  une 
cIcUure  en  vitrage;  M.  Bourdais,  architecte  du  palais,  exécuta  le  tra- 
vail au  moyen  d'un  crédit  prélevé  sur  le  budget  de  l'Exposition 
(33,896  francs). 

En  outre,  la  classe  113  disposa,  pour  les  missions  cîitboliques,  d'un 
|>avillon  dont  l'Administration  no  paya  que  le  soubassement  et  qui  fut, 
pour  le  surplus,  édifié  par  les  exposants  (M.  de  Montarnal.  architecte). 
Ce  pavillon  se  trouvait  le  long  de  la  rue  de  Magdebourg,  à  proximité 
de  l'avenue  d'Iéna. 

Outre  ses  espaces  dans  la  galerie  du  palais,  la  classe  115  avait 
deux  pavillons,  dont  l'un  plus  spécialement  affecté  à  des  collecti- 
vités. Ce  dernier  faisait  immédiatement  suite  à  celui  des  Missions; 
l'autre  était  près  de  Taile  est  du  palais,  du  cc^to  de  la  rue  de  Magde- 
bourg. 

Quant  à  la  classe  1 14  (matériel  colonial),  elle  fut  installée  dans 
un  long  hangar  que  l'Administration  édifia  contre  l'avenue  du  Tro- 
cadéro. Deux  abris  élevés  Tun  par  le  Commissariat  général,  faulre 
par  les  exposants,  prolongeaient  ce  hangar  vers  la  rue  de  Magdebourg 
et  vers  la  j)lace  du  Trocadéro. 

a.   Hangars  de  ta  classe  iià.  —  La  galerie-hangar  de  la  classa»  1  14 

^*    M.  J.  DEPERTHES.  architecte.  (Inspecteur  :  M.  Simon.  —  VënGcatenr  :  M.  Taillade.) 


^ 
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avait  60  mètres  de  longueur,  5°*  65  de  largeur  et  U  mètres  de  hauteur 
moyenne.  Elle  était  faite  en  pans  de  bois  et  se  divisait  en  travées  dont 
les  limites  correspondaient  aux  arbres  conservés  à  l'avant  de  la  façade. 
Du  côté  de  Tavenue  du  Trocadéro,  un  remplissage  en  carreaux  de 
plâtre  garnissait  le  pan  de  bois.  Sur  le  jardin ,  les  travées  se  présen- 
taient alternativement  vitrées  et  ouvertes.  Un  grand  vitrage  occupait 
la  moitié  de  la  couverture,  dont  la  seconde  moitié  était  en  zinc.  Du 
bois  découpé  peint  et  des  peintures  décoratives  constituaient  une 
ornementation  satisfaisante.  Aux  baies  ouvertes  avaient  été  adaptées 
des  toiles  imperméables  fournies  par  les  exposants.  Intérieurement,  le 
sol  était  revêtu  d'un  plancher  en  sapin,  qui  comportait  des  marches 
rachetant  la  pente  de  l'avenue  du  Trocadéro.  Cette  construction  a 
été  exécutée  par  M.  Le  Cœur,  entrepreneur,  moyennant  un  prix 
de  36,761  fr.  87. 

Plus  simples  encore,  les  abris  longs  chacun  de  a 5  mètres  et  larges 
de  5°*  65,  qui  prolongeaient  le  hangar  principal  vers  la  rue  de  Magde- 
bourg  et  vers  la  place  du  Trocadéro,  étaient  constitués  par  des  fermes 
économiques  du  système  Pombla,  une  couverture  en  carton  bitumé, 
une  cloison  de  fond  en  carreaux  de  plâtre  et  un  plancher  en  sapin. 
M.  Pombla  a  établi  l'un  de  ces  abris  pour  le  compte  de  l'Administra- 
tion, au  prix  de  1,920  francs. 

3.  Pavillons  de  la  classe  ii5.  —  Le  pavillon  des  Collectivités  pré- 
sentait une  longueur  de  20  mètres  et  une  largeur  de  i4°*  5o;  il  com- 
muniquait de  plain-pied  avec  le  pavillon  des  Missions  par  une  porte 
de  grandes  dimensions. 

Ce  bâtiment  comportait  une  charpente  en  bois,  un  revêtement 
extérieur  en  planches  de  plâtre  et  une  couverture  en  tuiles  de  zinc 
peintes  au  ripolin.  Un  dôme  central  et  quatre  petits  dômes  d'angle 
ornaient  la  toiture.  De  larges  zones  vitrées  en  verre  strié  assuraient 
l'éclairage  de  la  galerie.  Une  partie  du  sous-sol  avait  été  aménagée 
pour  servir  de  salon  au  comité. 

Intérieurement,  le  bois  restait  apparent  et  fournissait  une  décora- 
tion suffisante. 

Extérieurement,  les  planches  de  plâtre,  recouvertes  d'un  enduit. 
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portaient  des  voligeages  figurant  un  pan  de  bois.  Les  saillies  de 
la  toiture  étaient  soutenues  par  des  consoles  courbes.  Autour  du 
chambranle  en  plâtre  de  la  porte  principale,  l'architecte  avait  fait 
peindre  une  chute  de  fruits  et  de  feuillages  des  colonies  ;  un  écusson 
également  peint  au-dessus  de  cette  porte  et  entouré  d'arabesques 
contenait  une  inscription  relative  à  raffectation  du  bâtiment;  de 
part  et  d'autre,  se  développaient  deux  frises  dues  au  pinceau  de 
M.  J.-J.  Rousseau  ol  représentant,  Tune  la  France  favorisant  le  com- 
merce colonial,  l'autre  les  Colonies  apportant  leurs  produits  à  la 
métropole. 

]je  second  pavillon  de  la  classe  115  avait  20  mètres  de  longueur 
et  1 3  mètres  de  largeur.  Il  était  conçu  suivant  les  mêmes  principes 
que  celui  des  Collectivités  :  charpente  apparente  à  l'intérieur;  pans 
de  bois  et  voliges  appliquées  sur  un  enduit  extérieur;  toiture  en  tuiles 
de  zinc  peintes;  frise  décorative.  Mais  il  offrait  beaucoup  plus  de  sim- 
plicité. 

Dans  le  sous-sol,  un  exposant  avait  organisé  un  laboratoire  d 
photographie. 


e 


Ces  deux  pavillons  ont  été  exécutés,  sous  la  direction  de  M.  l'archi- 
tecte Deperthes,  par  les  entrepreneurs  suivants  : 

Terrasse  et  maçonnerie  :  Association  ouvrière  des  maçons  do  Paris. 
Charpente  et  menuiserie  :  Société  ouvrière  des  charpentiers  de  La  Villette. 
Parquetage  :  M.  Pombla. 
Couverture  et  plomberie  :  M.  Monduit  (ils. 
Serrurerie  :  M.  Audois. 

Peinture  et  vitrerie  :  Société  ouvrière  «La  Mutuelle  tj. 

Fourniture  do  glaces  :  Société  des  manufactures  do  glaces  et  produits  cliiniic|iios 
de  Saint-Gobain ,  Cliaunv  et  Cirov. 

Branchements  :  MM.  Pérignon  et  Vinet. 

Ils  ont  coûté  106,576  fr.  45,  y  compris  les  frais  d'agence. 

7.  Kiosques  à  musique.  —  L'Administration  a  fait  établir  sept 


160         PAVILLONS  DE  LA  MANUTENTION  ET  DES  REGIES. 

kiosques  à  musique,  indépendamment  de  celui  qui  faisait  corps 
avec  la  serre  secondaire  du  Cours-la-Reine  et  qui  a  été  précédem- 
ment décrit  :  un  près  du  grand  palais  des  Champs-Elysées;  deux 
sur  TEsplanadé  des  Invalides;  quatre  dans  les  jardins  du  Champ  de 
Mars. 

De  ces  sept  kiosques,  le  premier,  situé  à  l'emplacement  de  Tan- 
cien  jardin  de  Paris,  était  sur  plan  carré  de  8  mètres  de  côté,  avec 
angles  abattus.  Sa  charpente  en  bois  verni,  décorée  d'ornements  en 
fer  plat  genre  moderne,  reposait  sur  quatre  fortes  gaines  et  portait 
une  couverture  en  vieilles  tuiles;  les  musiciens  y  accédaient  par  un 
escalier  en  bois,  pourvu  de  rampes  en  fer  et  bois.  MM.  Genissieu 
et  C**  rétablirent  à  forfait  au  prix  de  7,600  francs.  Le  sous-sol  fut 
utilisé  comme  resserre. 

Les  deux  kiosques  de  l'Esplanade  et  les  deux  kiosques  du  Champ 
de  Mars,  voisins  du  Château  d'eau,  présentaient  une  forme  octo- 
gonale et  avaient  8  mètres  de  diamètre.  Au  point  de  vue  de  la  con- 
struction, ils  offraient  beaucoup  d'analogie  avec  celui  des  Champs- 
Elysées;  toutefois,  leur  couverture  était  en  zinc.  Ceux  des  Invalides 
furent  exécutés  par  M.  Latapie,  moyennant  i5,ooo  francs,  et 
ceux  du  Château  deau  par  MM.  X.  Fender  et  fils,  moyennant 
16,000  francs. 

Enfin  les  deux  kiosques  du  Champ  de  Mars,  placés  l'un  contre  le 
palais  de  l'Enseignement,  l'autre  contre  le  palais  des  Mines  et  de  la 
Métallurgie,  avaient  été  construits  en  bois  rustique  sur  soubassement 
en  rochers,  d'après  les  plans  du  jardinier  en  chef,  et  fournis  en  loca- 
tion, au  prix  de  3,ooo  francs  chacun,  par  deux  exposants  :  M.  Carré 
et  la  Société  des  clôtures  et  plantations  pour  chemins  de  fer.  Des  filets 
d'eau  formant  cascades,  des  plantes  de  rocaille  et  des  plantes  grim- 
pantes agrémentaient  ces  gracieux  édicules. 

Pour  l'ensemble  des  kiosques  à  musique,  les  dépenses  diverses  se 
sont  élevées  à  3,000  francs. 

8.  Pavillons  de  la  manutention ,  de  la  douane,  des  contributions 
indirectes  et  de  l'octroi.  —  Ces  pavillons,  d'ordre  secondaire,  ne 
pouvaient  avoir  aucune  prétention  architecturale.  Il  suffira  de  les 
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énumérer  en  un  tableau,  sans  consacrer  à  chacun  d'eux  une  notice 
spéciale  : 


BMPUCEMENT. 


Champs  -  Élysées , 

{irèt  du  petit  Pa- 

Eqdanade  des  In- 
valides, edté  de 
la  me  Fabert, 
près  de  la  gare. 

Quai  d*Orsay,  en 
aval  du  pont  des 
Invalides. 


AFFECTATION. 


Octroi 


Manutention, 
douane,  octroi. 


DISPOSITIONS   GÉNÉRALES. 


Charpente  apparente;  panneaux  reeou 
verts  de  treillage.  —  Une  pièce,  une 
petite  cuisine   et  un  water-closet,  n 
rex-de-chaussée 


Contributions 
indirectes. 


.Manutention 
(service). 

l^*"'Pr^***)  ManutenUon 
U  rue  de  Magde-\   (entreprise). 

■   Douane 

Octroi 


SURFACE. 


nu.  <|. 


90 


Pan  de  bois  avec  revf^tement  de  plitre 
et  couverture  en  papier.  —  Simple 
rei-de-chauss^.  —  Quatre  pièces  dis- 
posées de  part  et  d*autre  d*un  couloir 
central 

Charpente,  pans  de  bois,  revêtement 
en  frises,  couverture  en  xinc.  —  Six 
pièces  à  rei-de-chaussée  (salle  d'at- 
tente, cabinet  du  directeur  général, 
pièce  pour  le  personnel  des  tabacs 
étrangers,  pièce  pour  le  directeur  dé- 
partemental et  les  inspecteurs,  bureau 
des  essais,  bureau  do  la  garantie). . . . 

Bitiment  fourni  en  location  par  la  So- 
ciété française  de  constructions  porta- 
tives et  transformables 


DÉPENSE. 


TOTALE. 


fr.     f. 


5,10736 


3i5 


Beri^  de  rive  gau- 
che de  la  Seine, 
en  aval  du  pont 
d*Iéoa. 


Champ  de  Mars, 
contreravenne  de 
La  Bourdoonais. 

Champ  de  Mars, 
à  proximité  de  la 
g»re  de  FOuesl. 


Octroi. 


Contributions 
indirectes  et 
octroi. 

Manutention, 
douane,   octroi. 


Pavillon  en  bois  fourni  par  les  entre- 
preneurs de  la  manutention 

Pavillon  en  bois  loué  entièrement  meublé. 

Pavillon  mis  à  la  disposition  de  TAdmi- 
nistration  par  un  exposant  (Standard 
Paint  C»  de  New-York) 

Pan  de  bois  et  revêtement  en  piètre.  — 
Elevé  sur  la  berge  au-dessus  du  ni- 
veau des  hautes  eaux.  —  Trois  pièces . 
une  cuisine  et  un  water-closet,  des- 
servi par  régout  pneumatique  de  la 
berge 

Simplcfi  aménagemeots  dans  l'ancien 
bâtent  de  TAdministration  portant 
le  n*  !i3  (le  Ta  venue  de  La  Bourdonnais. 

Pan  de  bois  avec  revêtement  en  plâtre 
et  décor  peint  —  Rex-de-chaussée  af- 
fecté à  la  douana  et  è  Toctroi;  étage 
affecté  à  la  manutention.  —  Au  rei- 
déchaussée,  9  pièces  et  un  water«lo- 
iet  répartis  de  part  et  d'autre  d*un 
couloir  central;  à  Tètage,  8  pièces  et 
un  waterdoeet  dittriboés  également 
à  droite  et  à  gauche  d*un  couloir. . . . 


900 

3o 

18 


PARMàrRE 
OâBBI. 


93,57a  93 


91,100  00 

1,000  00 

f 

9,000  00 

91379 


ùk 


&90 


8,37&  00 


8,497  00 


74,51973 


francs. 


906 


75 


70 

33 

a 

83 


i53 


i53 


Seul,  le  dernier  pavillon  présentait  quelque  importance  par  son 
étendue  et' les  dépenses  de  sa  construction. 

Les  travaax  ont  été  exécutés  par  les  entrepreneurs  suivants,  sous 
la  direction  de  M.  J.  Deperthes,  architecte  : 

Terrassements  et  maçonnerie  :  Association  ouvrière  (tLes  Maçons  de  Paris  *". 
Cliarpenle  :  Sociélc  des  ouvriei's  rliari)eiiliei*s  de  La  Villelle. 


m. 


1 1 


laruai 


1 
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Menuiserie  :  Association  ouvrière  «L'Espérance  du  Bâtiment t». 
Couverture  et  plomberie  :  Association  ouvrière  «  L'Avenir  tj. 
Peinture  et  vitrerie  :  MM.  Maire  et  Delassue. 
Serrurerie  :  M.  Audois. 
Fumisterie  :  M.  Remy. 

Pour  les  autres  pavillons,  les  (études  et  Texécution  se  sont  rëpai- 
ties  entre  MM.  Sortais  et  Dulong,  architectes. 

9.  Guichets  d'entrée  '*l  —  Des  abris  avaient  été  établis  aux  en- 
trées pour  les  agents  préposés  à  Toblitération  et  à  rencaissement  des 
tickets,  ainsi  qu'au  contrôle  des  cartes.  Ces  abris  consistaient  en  de 
petits  kiosques  ou  chalets  en  bois  de  sapin,  élevés  sur  un  soubasse- 
ment en  maçonnerie  de  moellons  et  ciment.  Ils  avaient  â'^go  de 
longueur  perpendiculairement  à  la  clôture,  3°"  55  de  largeur  et  4""  ao 
de  hauteur  au  faîtage. 

L'ossature  de  leurs  parois,  formée  de  poteaux  et  de  traverses,  re- 
cevait un  remplissage  en  frises  avec  baguettes  sur  les  joints.  Elle  était 
surmontée  dun  comble  à  quatre  arêtiers  et  à  poinçon  central,  que 
couvraient  des  tuiles  de  bois  posées  en  écailles. 

Aux  quatre  angles,  des  motifs  faits  de  consoles  et  de  poinçons  en 
bois  chantourné  ornaient  la  construction  et  soutenaient  un  auvent  de 
1  mètre  de  saillie.  Un  chéneau  en  zinc,  dissimulé  derrière  Tau  vent, 
recueillait  les  eaux  pluviales.  ^ 

Malgré  leur  simplicité,  les  kiosques  présentaient  un  aspect  pit- 
lores([ue  et  annonçaient  bien,  à  distance,  les  entrées  qu'ils  desser- 
vaient. 

Intérieurement,  ils  étaient  parquetés  en  sapin  sur  lambourdes  et 
comportaient  un  faux  plancher  supérieur.  Une  cloison  pleine,  paral- 
lèle à  la  clôture,  les  divisait  en  deux  compartiments  indépendants  Tun 
de  l'autre  et  pourvus  chacun  d'un  accès  distinct  :  le  premier  de  ces 
compartiments  abritait  l'agent  oblitérateur;  dans  le  second,  se  tenait 
l'agent  préposé  à  l'encaissement  des  tickets.  Le  long  du  passage  d'en- 
trée, régnait  une  tablette  de  service,  mi-intérieure  et  mi-extérieure. 

'^'  M.  TRONCHET,  architecte,  sauf  pour  des  guichets  spéciaux. 
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l'arfuis.  les  Jtios(|uos,  encadrés  de  deux  couluirs.  sei\iiii'iil  sur  leurs 
Jeux  faces  au  conlnile  des  entrées. 

A  incnns  que  l'emplacenieut  ne  s'y  o|ij)osât  ou  (|iit'  l'imjjortance  de 
la  horle  ne  fiU  minime,  les  kiosques  élaienl  accuu|»lf''S  deux  à  deux, 
iivec  eoidoir  interiiiediaire  de  deux  mètres.  Un  areeau  el  un  fronton 
eu  bois  découpé  el  chantourné  i-eilaienl,  à  leur  [lartie  supérieure,  les 
édicules  ainsi  jumelés;  l'arceau  portail  un  médaillon  pour  l'inseripliou 
du  numéro  d*t  la  porte.  Les  coui'anls  de  cii'culation  devant  les  deux 
f;uichets  se  trouvaient  séparés  par  nn  garde-fou  métallique,  qui  avait 
la  forme  d'un  fer  à  cheval  et  fournissait  une  zone  morte  affectée  au 
représentant  de  la  police  (gardien  de  la  paix  ou  garde  républicain). 

Souvent,  aux  entrées  principales,  les  groupes  de  deux  kiosques 
étaient  eux-mêuies  associés  el  placés  à  a  mètres  de  distance  l'un  de 
l'autre.  Les  kiosques  médians  servaient  alors  sur  leurs  deux  faces; 
cliacuu  de  leurs  compartiments  abritait  deux  ag'ents. 

Tous  les  bois  avaient  reçu,  k  l'intérieur,  une  couche  d'huile  et,  à 
l'extérieur,  une  couche  d'huile  teintée,  puis  une  couche  de  vernis.  Ils 
étaient  ignifugés. 

Des  grilles  légères  en  fer  torse  assuraient  la  fermetuie  de  Tenceinle 
pendant  la  nuit  et  se  lepliaient  pendant  le  jour. 

M,  Martin  s'était  rendu  adjudicataire  de  la  fourniture  des  kiosques 
en  location,  moyennant  un  prix  forfaitaire  de  3,83o  francs  environ 
|Mr  kiosque  double  et  de  1,870  francs  par  kiosque  simple. 

Pour  l'enceinte  urbaine,  il  fut  établi,  sur  le  type  qui  vient  d'être 
décrit,  53  kiosques  doubles  et  i3  kiosques  simples,  fournissant 
187  guichets.  A  ces  guichets  de  modèle  courant,  s'ajoutaient  5i  gui- 
rfaets  spéciaux  :  39.  porte  de  la  Concorde;  8,  à  l'origine  de  l'avenuii 
.\lexandre  111  sur  le»  Champs-Elysées;  s,  de  part  et  d'autre  du  porche 
donnant  accès  au  grand  Palais  par  l'avenue  d'Anlin;  a,  dans  ta  gare 
des  Invalides;  9.  près  des  attractions  installées  dans  les  quinconces 
de  l'Esplanade,  côté  Conslantine;  1,  contre  l'Andalousie  au  temps 
des  Maures,  À  Textrémité  aval  du  Trocadéro;  U  desservant  le  village 
Suisse. 


10.  PavUlons  ou  postes  du  service  médical. 


f'Jutmit»- 
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Elysées.  —  Gomme  je  l'indiquerai  avec  plus  de  détails  dans  le  cha- 
pitre du  service  médical,  ce  service  avait  quatre  postes  à  Paris  : 
aux  Champs-Elysées,  à  TËsplanade  des  Invalides,  au  Trocadéro  et 
au  Champ  de  Mars. 

Le  poste  des  Champs-Elysées  fut  d'abord  installé,  dans  les  pre- 
miers jours  de  janvier  1897,  au  rez-de-chaussée  du  palais  de  Tln- 
dustrie.  Il  y  occupait  trois  pièces  (salle  de  pansement,  cabinet  du 
médecin,  pièce  pour  les  internes)  prélevées  sur  le  pavillon  nord- 
ouest,  qui  ne  devait  être  démoli  qu'en  décembre  1899  et  janvier 
1900.  Une  remise  dépendant  du  même  pavillon  abritait  la  voiture 
d'ambulance. 

A  la  fin  de  novembre  1899,  un  nouveau  local  put  être  aménagé 
dans  le  soubassement  du  grand  Palais  contre  la  façade  postérieure, 
côté  Seine.  Ce  local  comprenait  une  série  de  pièces  en  enfilade  (salle 
d'attente,  cabinet  du  médecin,  salle  d'opérations,  chambres  des  in- 
ternes, chambre  de  l'infirmier)  desservies  par  un  couloir  unique, 
chauffées  au  moyen  d'un  calorifère  spécial  et  éclairées  à  l'électricité. 
Les  dépenses  s'élevèrent  à  16,70 5  fr.  90. 

9.  Esplanade  des  Invalides.  —  Au  début,  le  poste  médical  de  l'Es- 
planade des  Invalides  fut  établi  provisoirement  sous  les  quinconces, 
près  des  rues  Fabert  et  de  l'Université ,  dans  un  chalet  portatif  que 
fournirent  MM.  Jumeau  et  Jallot.  Cette  installation  dura  d'août  1898 
à  avril  1900. 

Le  pavillon  définitif,  d'une  superficie  de  i&B  mètres  carrés,  prit 
place  au-dessus  du  chemin  de  fer  des  Moulineaux ,  vers  l'angle  de  la  rue 
Fabert  et  du  quai  d'Orsay.  D'assez  longs  pourparlers  durent  avoir  lieu 
avec  la  compagnie  de  l'Ouest;  les  travaux  ne  furent,  par  suite,  com- 
mencés qu'en  novembre  1899;  tout^^f*f>is ,  la  simplicité  de  la  con- 
struction permit  de  livrer  le  poste  au  commencement  d'avril. 

A  rez-de-chaussée,  le  bâtiment  présentait  une  salle  d'attente,  une 
salle  de  pansement,  un  cabinet  de  médecin,  un  dépôt  de  médica- 
ments, une  écurie-remise  et  des  dépendances;  l'entrée  principale 
faisait  face  à  la  gare  des  Invalides.  L'étage  comprenait  quatre  cham- 
bres à  coucher  pour  le  personnel ,  deux  cuisines  et  des  annexes  ;  il  ne 
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couvrait  quune  partie  du  pavillon,  la  salle  de  pansement  ayant  un 
comble  spécial  avec  lanterneau  d'éclairage  ;  deux  escaliers  y  condui- 
saient, l'un  réservé  aux  internes,  l'autre  secondaire  affecté  à  Tinfir- 
mier  et  au  cocher  de  la  voiture  d  ambulance. 

Le  pavillon  devait  être  très  léger,  par  suite  de  sa  situation  sur  un 
tablier  métallique.  Aussi  l'Administration  eut-elle  recours  k  des  pans 
de  bois,  avec  revêtement  dune  épaisseur  moyenne  de  o^oâS  en  plâtre 
armé  d  un  filet  de  chanvre.  Une  plate-forme,  faite  de  longrines  et  de 
traverses,  recevait  les  poteaux  de  l'ossature.  La  couverture  était  en 
zinc. 

Sans  être  aussi  perfectionné  qu'au  poste  du  Champ  de  Mars,  dont 
la  description  sera  donnée  plus  loin,  l'aménagement  intérieur  offrait 
néanmoins  toutes  les  garanties  hygiéniques  désirables.  L'éclairage 
avait  lieu  à  l'électricité;  des  poêles  et  des  cheminées  assuraient  le 
chauffage. 

La  construction  a  coûté  86,396  fr.  16,  soit  âSi  francs  par  mètre 
carré.  (Architecte  :  M.  Varcollier.  —  Entrepreneurs  :  les  Maçons  de 
la  Seine,  les  Charpentiers  do  Paris,  l'Avenir,  la  Menuiserie  moderne, 
l'Avenir  du  Bâtiment,  le  Travail.) 

3.  Trocadéro.  —  Beaucoup  plus  modeste  que  le  précédent,  le  posle 
médical  du  Trocadéro  consistait  en  un  petit  pavillon  de  y'^ôo  sur 
5  mètres,  placé  vers  l'angle  de  l'avenue  du  Trocadéro  et  de  la  rue  de 
Magdebourg. 

Ce  pavillon,  sans  étage,  comprenait  une  salle  d'attente,  une  salle 
de  pansement,  un  cabinet  de  médecin,  une  pièce  pour  internes  et 
infirmiers,  ainsi  que  des  dépendances.  Ses  parois  étaient  faites  d'une 
charpente  légère  de  bois,  avec  revêtement  en  fibrocorlchoina;  du 
papier  vulcanisé  formait  la  couverture. 

La  dépense  a  été  de  1 1 ,876  fr.  33,  soit  317  francs  par  mètre  carré. 
(Architecte  :  M.  Dulong.  —  Entrepreneurs  :  M.  Martin,  MM.  Guéneau 
frères  et  les  Charpentiers  de  Paris.) 

4.  Champ  de  Mars.  —  Deux  installations  provisoires  furent  succes- 
sivement affectées  au  poste  médical  du  Champ  de  Mars  :  la  première. 
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dans  des  locaux  de  la  galerie  des  Machines,  en  bordure  de  l'avenue 
de  La  Motte-Picquet;  la  seconde,  dans  l'un  des  anciens  bâtiments 
de  1878  contigus  à  l'avenue  de  La  Bourdonnais. 

L'Administration  remplaça  les  installations  provisoires  par  un  poste 
définitif  situé  contre  cette  dernière  avenue,  non  loin  de  la  porte 
Rapp,  et  offrant  une  superficie  de  i53  mètres  carrés. 

Élevé  de  quatre  marches  au-dessus  du  trottoir  de  l'avenue ,  le  rez- 
de-chaussée  présentait  une  salle  d'attente  principale ,  une  salie  d'opé- 
rations à  plafond  vitré,  un  cabinet  de  médecin,  un  dépôt  de  phar- 
macie, une  salle  mortuaire  (heureusement  peu  utilisée),  un  local 
primitivement  destiné  à  une  écurie  et  transformé  en  salle  d'attente 
secondaire. 

A  l'étage  se  trouvaient  sept  pièces,  dont  quatre  chambres,  deux 
cuisines  et  une  salle  de  débarras,  pour  les  internes,  l'infirmier  et  lo 
cocher  de  la  voiture  d'ambulance.  Le  logement  de  l'infirmier  et  celui 
du  cocher  avaient  un  petit  escalier  spécial. 

La  grande  salle  d'attente  et  la  salle  d'opérations  comportaient  un 
dallage  uni  en  ciment,  avec  écoulement  d'eau;  leurs  parois  étaient 
enduites  d'une  peinture  vernissée,  supportant  le  lavage.  Dans  la  salle 
de  pansement,  la  partie  basse  des  murs  avait  été  garnie,  sur  l'^Bo 
de  hauteur,  d'un  revêtement  en  verre  opalisé. 

Au-dessous  du  rez-de-chaussée ,  les  murs  étaient  en  maçonnerie  de 
moellons.  L'architecte  avait  eu  recours  à  la  brique  enduite  de  plâtre, 
pour  les  parois  principales  supérieures,  et  aux  carreaux  de  plâtre, 
pour  les  cloisons  légères.  Etabli  en  charpente,  le  comble  recevait  une 
couverture  en  tuiles  mécaniques. 

Des  canalisations  en  grès  vernissé  assuraient  l'écoulement  des  eaux 
et  vidanges  à  l'égout  public.  Un  éclairage  électrique,  une  distribution 
de  gaz,  des  poêles  et  des  cheminées  complétaient  l'aménagement. 

Le  Champ  de  Mars  étant  à  i^âB  en  contre-haut  de  l'avenue  de 
lia  Bourdonnais,  un  isolement  de  1  mètre  avec  balustrade  enveloppait 
les  façades  côté  Champ  de  Mars  et  côté  Seine;  contre  la  façade  côté 
Ecole  militaire,  avait  été  ménagée  une  cour  de  10  mètres  sur 
1 1  mètres,  qui  se  reliait  au  niveau  de  l'Exposition  par  une  rampe 
douce  accessible  aux  voitures. 
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Une  annexe  de  plain-pied  avec  le  Champ  de  Mars  servait  de  re- 
mise et  d'ëcurie;  au-dessous  et  à  la  hauteur  de  la  cour,  s'ouvrait  une 
resserre. 

L'aspect  extérieur  du  bâtiment  était  très  simple.  Il  n'existait,  comme 
éléments  décoratifs,  que  les  chevrons  saillants  de  la  toiture  avec  contre- 
chevrons  et  petites  consoles,  une  frise  en  faïence  vernissée  de  ton 
vert  céladon,  une  forte  astragale  moulurée  en  plâtre  qui  appuyait 
cette  frise,  enfin  un  léger  balcon  en  bois  formant  abri  au-dessus  d(* 
la  porte  d'entrée  et  portant  l'inscription  du  service. 

Commencés  en  janvier  1898,  les  travaux  furent  achevés  en  octobre 
de  la  même  année;  ils  entraînèrent  une  dépense  de  A 3,069  ^^-  ^^' 
soit  281  francs  par  mètre  carré ,  non  compris  6,764  francs  pour  la 
remise-écurie.  (Architecte  :  M.  Varcollier.  —  Entrepreneurs  :  les 
Maçons  de  la  Seine;  les  Charpentiers  de  Paris;  l'association  des  ou- 
vriers plombiers,  couvreurs,  zingueurs,  du  département  de  la  Seine; 
les  Menuisiers  de  Paris;  le  Travail;  l'Union  des  ouvriers  serruriers.) 

11.  Bureaux  et  postes  de  police.  —  Voici  quels  étaient  les  empla- 
cements, les  dispositions  générales,  la  superficie  et  le  prix  de  revient 
des  installations  créées  pour  le  service  de  la  police.  (M.  Dulong,  archi- 
tecte; MM.  Martin,  Joyeux,  Guéneau  frères,  et  Collas,  Vezet  et  C"% 
entrepreneurs)  : 


KMPLAGRME?IT. 


Champt-Élytées   (Grand 
paUii). 


Quai  d'Orsay,  àTangln  do 
boulevard  de  I^a  Tour- 
Maobourg. 


DISPOSITIONS    GÉNÉRALES. 


Poète  établi  en  soui-aol ,  du  c^  des  Cbampe-Ély- 
sëes.  —  Salle  d*agenta  de  laôm.  q.,  bureau 
d*offieier  dl?  paix  et  S  notons.  —  Cbauflage 
par  un  calorifère  placé  dans  les  caTes  ;  éclairage 
au  gai.  (  Le  commissariat  de  police  du  quartier 
occupait  un  espace  Agnl  symétriquement  par 
rapport  à  Taxe  longitudinal  du  palais.) 

Poste  établi  en  bois  ignifuge ,  sous  la  rampe  de  la 
passerelle  livrant  passage  aux  visiteurs  par-dce- 
•us  le  boulevard  de  I^  Ton r-Mau bourg,  ainsi 
que  sou»  la  plateforme  roulante  et  le  chemin  de 
fer  électrique.  —  Simple  rez-de-cbaussëe.  — 
Salle  d'agents  de  1 70  m.  q.,  bureaux  de  Tofiicier 
de  paix,  9  violons,  water-doeets.  —  Éclairage 
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PAVILLON  DE  L'INSPECTION  DE  LA  NAVIGATION. 


EMPLACEMENT. 


Pavillon   du  Gommissa- 
liai  générai. 


Quoi  d'Orsay,  près  de  Ta- 
venue  de  La  Bourdon- 


nais. 


Trocadéro,  à  Tangie  de 
favenue  d*Iéna  et  de  la 
rue  de  Magdebourg. 


Trocadéro,  contrôla  rue 
Chardin. 

Chamy  de  Mars ,  cdté  La 
Boundonnais,  près  de 
Ta  venue  Rapp  et  de  la 
rue  Saint-Dominique. 


DISPOSITIONS  GÉNÉRALES. 


Poste  installé  dans  le  pavillon ,  an  resnle-cliaussëe  ; 
entrée  sur  la  me  de  TUniversité.  —  Salle 
d'agents  de  36  m.q.  et  &  pièces  pour  les  bu- 
reaux. —  Chauffage  à  la  vapeur;  éclairage 
a  Télectricilé 

Pan  de  bois  avee  ravalement  en  plilre. —  Simple 
rez-de-chaussée.  —  Salie  d'agents  de  67  m.  q. , 
9  violons  et  water-doset  —  Éclairage  au  gaz. 

Pan  de  bois  avee  ravalement  en  piètre.  —  Rez- 
de-chaossée  et  étage.  —  Au  rez-de-chaussée, 
salle  d'agents  de  &9  m.  q. ,  9  violons  et  un  wa- 
ter-doset;  à  l'étage,  3  pièces  pour  les  bureaux 
de  l'officier  de  paix.  —  Eclairage  au  gaz 

Pan  de  bois  avec  ravalement  en  piètre.  —  Simple 
rez-de-chaussée.  —  Salle  d'agents  de  59  m.q. , 
9  violons  et  water-doset.  —  Éclairage  au  gaz . 

Pan  de  hoiB  avec  ravalement  en  piètre.  —  Rez-de- 
chaussée  et  étage,  partiellement  affecté  an  con- 
cessionnaire  du  chemin  de  fer  âectrique  et  de 
la  plate-forme  rodante,  qui  contribuait  à  la 
dépense.  —  Au  rez*de-chaussée,  salle  d'agents 
de  i3o  m.q.,  bureaux  de  l'officier  de  paix, 
3  violons  et  water-closets. —  A  l'étage  :  3  pièces 
pour  un  commissaire  de  pdioe ,  son  secrétaire  et 
les  agents  de  la  sûreté  ;  water-closets.  —  Éclai- 
rage an  gai 
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(>)  Y  compris  une  dépense  d«  8,000  frtuics  couverte  par  an  venemenl  d«  la  Compagnie  des  trausports  élaetriqaet  de 
rExpoiition  ,  qui  occupait  une  partie  du  bâtiment. 


12.  Pavillon  pour  l'inspection  de  la  navigation  et  le  service  de  se- 
cours aux  noyés.  —  Avec  l'adhésion  du  Préfet  de  police,  rAdministra- 
tion  de  rExposition  avait  fait  démolir  deux  postes  de  secours  aux  noyés 
existant,  lun  à  remplacement  du  palais  de  la  ville  de  Paris,  l'autre 
à  l'emplacement  du  palais  des  Armées  de  terre  et  de  mer.  En  échange , 
elle  construisit  sur  la  berge  de  rive  gauche,  immédiatement  en  aval  de 
l'usine  élévatoire,  un  pavillon  affecté  tout  à  la  fois  à  l'inspection  de  la 
navigation  et  au  service  de  secours  aux  noyés. 

Ce  pavillon  à  simple  rez-de-chaussée,  accessible  seulement  de  la 
berge  et  élevé  au-dessus  du  niveau  des  hautes  eaux,  avait  une  surface 
de  64  mètres  carrés.  Il  était  en  bois  et  plâtre.  D'un  côté  se  trouvait  le 
poste  de  secours,  avec  water-closet  et  débarras;  de  l'autre,  deux  pièces 
avec  les  mêmes  dépendances  pour  l'inspection  de  la  navigation. 

La  dépense  s'est  élevée  à  1 0,9 1  o  fr.  99 ,  soit  à  1 70  francs  par  mètre 
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oarrë.  (M.  Dulong,  architecte;  M.  Martin,  MM.  Guéneau  frères,  les 
Charpentiers  de  Paris,  la  Mutuelle,  entrepreneurs.) 

13.  Postes  de  pompiers.  —  Le  pavillon  du  Commissariat  général 
avait  un  poste  composé  d'un  caporal  et  d'un  sapeur.  Abstraction  faite 
de  ce  pavillon,  l'enceinte  de  l'Exposition  se  divisait  en  dix  secteurs,  que 
défendaient  dix  postes  situés  aux  emplacements  suivants  : 

1**  Champs-Elysées  (soubassement  du  grand  Palais); 

2^  Esplanade  dps  Invalides  (quinconces  côté  Constantine,  contre  le 
palais  médian); 

3^  Cours-la-Reine  (près  du  palais  de  rÊconomie  sociale  et  des 
(iOngrès,  dans  le  pavillon  de  la  concession  Loïe  Fuller)  ; 

4®  Quai  d'Orsay  (rue  des  Nations,  en  arrière  du  palais  du  Luxem- 
bourg) ; 

5®  Quai  d'Orsay  (entre  les  ponts  de  l'Aima  et  d'Iéna,  en  face  du 
palais  des  Armées  de  terre  et  de  mer)  ; 

6®  Trocadéro  (près  de  l'avenue  d'Iéna  et  de  la  rue  de  Magdebourg)  ; 

7**  Champ  de  Mars  (près  du  quai  d'Orsay  et  en  aval  du  pont  d'Iéna, 
au  rez-de-chaussée  du  pavillon  du  gaz); 

8"^  Champ  de  Mars,  côté  La  Bourdonnais  (bâtiment  d'administration 
n**  36  de  l'avenue  de  La  Bourdonnais); 

9**  Champ  de  Mars,  côté  de  l'Ecole  militaire  (près  de  la  porte  cen- 
trale faisant  face  à  l'Ecole  militaire); 

1  o"*  Champ  de  Mars,  côté  Suffron  (contre  l'avenue  de  Suffren,  entre 
les  rues  de  Presle  et  Desaix). 

En  principe,  les  postes  devaient  présenter  une  surface  de  3o  mètres 
carrés,  contenir  quatre  lits  de  garde,  être  pourvus  d'un  dévidoir,  d'un 
poêle  à  gaz,  de  deux  appareils  d'éclairage  également  au  gaz,  d'une 
table  pour  appareil  téléphonique,  d'une  fontaine  et  d'un  water- 
closet. 

Les  postes  non  installés  dans  d'autres  bâtiments  ont  coûté  chacun 
5,000  francs  environ.  Ils  étaient  en  pans  de  bois  revêtus  de  plâtre. 

De  nombreux  entrepreneurs  ont  concouru  à  l'exécution  des  travaux 
sous  la  direction  de  M.  Dulong,  architecte  :  M.  Martin,  M.  Joyeux,  les 
Charpentiers  de  Paris,  les  Menuisiers  de  Paris,  M.  La  tapie,  MM.  Gué- 
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neau  frères.  TUnion  des  ouvriers  serruriers,  la  sociéti^  fr Le  Travailla, 
la  Mutuelle,  M.  Doucède. 

14.  Bureaux  des  postes,  télégraphes  et  téléphones '^l  —  Le  Mi- 
nistre  du  commerce  et  le  Sous-Secrétaire  d^tat  des  postes  et  des  télé- 
graphes, après  avoir  étudié,  conformément  aux  précédents,  une  expo- 
sition spéciale  des  services  postanx,  télégraphiques  et  téléphoniques, 
pensèrent  que  la  meilleure  exposition  de  ces  services  consisterait  à  les 
montrer  en  fonctionnement  dans  Fenceinte,  pour  les  besoins  des  expo- 
sants et  des  visiteurs,  à  les  y  organiser  sur  de  larges  bases  et  dans  les 
conditions  les  plus  parfaites. 

C'est  ainsi  que  furent  établis  à  l'intérieur  de  l'enceinte  lurbaine  sept 
bureaux .  dont  un  bureau  central  et  six  bureaux  annexes.  L'administra- 
tion des  postes  fit  elle-même  les  constructions;  mais  la  dépense  en 
incomba  au  budget  de  l'Exposition. 

Le  tableau  suivant  indique  les  emplacements  assignés  anx  bureaux, 
leur  surface  et  le  montant  des  dépenses  entraînées  par  leur  édification  : 


EMPLACEMENT. 


Bureau  central. 


Bureaux  annexeit. 


Contre  Tayenue  de  La  Bourdonnais,  près  de 
la  porte  Bapp 

Soubassement  du  grand  pdais  des  Champs- 
Elysëes,  c6té  du  Gours-ia-Beine 

Quai  d^Orsay,  entre  la  rue  Fabert  et  le  boule- 
vard de  La  Tour-Maubourg 

Cour»4a-Reine,  en  amont  du  pont  de  TAlma , 
près  du  palais  de  TEconomie  sociale  et  des 
Congrès 

Quai  Debilly,  en  aval  du  pont  d*Iéna 

Quai  d^Orsay,  entre  le  pont  de  TAlma  et  le 
pont  dMéna ,  dans  le  pavillon  de  la  Presse. 

(iontre  Taveiiue  de  Suffrcn,  entre  le  palais  de 
rÉicclriritë  et  le  palais  de  fAgriculture . . 


SDRPAGB. 


909    O 

170  o 

110    o 

i3o  o 
56  o 

9«  o 

«7  5 


DÉPENSE 


TOTAL!. 


Cr.     c. 


5à,3à3  53 


19,613  01 
•7,411  98 

90,005    59 


pw 

HàTUCAUé. 


91,378  66 


fnBOi. 


916 


178 


911 

370 


966 


Seul,  le  bureau  central  comportait  un  étage.  Le  bâtiment  était  en 
pans  de  bois  revêtus  de  plâtre  à  Textérieur  et  à  l'intérieur,  avec  décora- 


•J  M.  BOUSSARD.  architecte. 
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i  peintf.  Ail  rez-de-chaiis8(5c  se  trouvaient  la  sallf'ifatti'iitedu  public. 
les  cabines  téléphoniques,  les  guichets,  le  rahinet  du  receveur,  les 
bureaux  des  commis  principaux,  les  appareils  lélégraphiques  et  pneu- 
matiques, un  standard  téléphonique^  les  salles  des  facteuni  télégra- 
phistes, un  vestiaire,  des  water-closets  munis  de  lavabos;  au  premier 
Lëtage,  les  services  de  l'arrivée  et  du  dépari  des  correspondances 
■postales.  Les  grandes  façades  parallèles  à  l'axe  longitudinal  du  Champ 
rde  Mars  avaient  été  percées,  au  rez-de-chaussée,  de  cinq  arcades  en 
plein  cintre  et,  à  l'étage,  de  dix  fenêtres;  l'arcade  centrale  du  rez-de- 
chaussée,  vers  les  palais,  servait  d'entrée  au  |>ubiic.  Du  côté  de  la 
porte  Rapp,  la  façade  latérale  présentait  une  sorte  de  porche  avec  les 
boites  aux  lettres,  ainsi  ([u'une  porte  h  tambour  ouverte  au  public.  Sur 
ta  façade  latérale  côté  de  la  Seine,  une  porte  élait  affectée  au  passage 
du  personnel  et  à  l'échange  des  dépêches.  Une  passerelle  franchissant 
la  tranchée  du  chemin  de  fer  électrique  reliait  le  pavillon  h  la  voie 
publique. 

Les  bureaux  annexes  établis  dans  des  pavillons  isolés  ne  compor- 
I  taient  qu'un  rez-de-chaussée.  Ils  étaient  en  charpente  revêtue  de  plAI-re. 
I  avec  soubassement  en  maçonnerie  et  motifs  décoratifs  moulés  en  ciment. 
j  Leurs  dispositions  en  plan  variaient  suivant  Timportancc  probable  de 
leurs  opérations  et  suivant  la  configuration  de  remplacement  dispo- 
nible; mais,  d'une  manière  générale,  ils  comprenaient  une  grande  salle 
L  affectée,  partie  au  public,  partie  aux  agents, et  latéralement  des  pièces 
Iplus  petites  pour  le  receveur,  les  facteurs,  les  cabines  téléphoniques^ 
I  ainsi  que  des  water-closets.  Extérieurement,  la  grande  salle  s'accusait 
I  par  un  dôme;  les  salles  latérales  étaient  traitées  en  appentis.  Un  ou 
ideux.  porches  couverts  pour  l'accès  du  public  complétaient  l'ensemble. 
iDes  mâts  extérieurs  en  fer,  portant  les  fils,  concouraient  à  la  décoration 
lel  lui  donnaient  un  caractère  approprié  au  bâtiment. 

Aucune  particularité  ne  mérite  d'être  signalée  en  ce  qui  ronceniL-  le 
lliuroan  du  grand  palais  des  Champs-EUsées. 

Quant  au  bureau  du  pavillon  de  la  Presse,  il  faisait  partie  inti^granle 
■lie  cette  construction,  qui  est  décrite  dans  une  autre  partie  de  ce 
I  rapport. 

Aux  dépenses  de  construction  proprement  diU»,  ci-dessus  indiquées. 
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il  y  a  lieu  d'ajouter  67,460  fr.  88  pour  dépenses  diverses  d  amënage- 
ment'*'. 

15.  Water-closets.  —  De  nombreux  water-closets  devaient  être 
disséminés  dans  l'enceinte  urbaine  de  l'Exposition.  L'Administration 
procéda,  le  5  janvier  1900,  à  l'adjudication  de  69  groupes,  répartis 
on  trois  lots  : 

1 3  aux  Champs-Elysées  et  à  TEsplanade  des  Invalides  ; 

2  5  sur  les  quais  et  au  Trocadéro  ; 

â  1  au  Champ  de  Mars. 

Aux  termes  du  cahier  des  charges  (pièce  annexe  n°  3 1  ),  les  empla- 
cements se  divisaient  en  trois  catégories  : 

1  ^  catégorie  :  emplacements  dont  l'Administration  ne  livrait  que  le 
sol  ; 

2*^  catégorie  :  emplacements  sur  lesquels  se  trouvaient  des  chalets 
préexistants  et  disponibles  ; 

3*  catégorie  :  emplacements  préparés  dans  les  palais. 

Pour  les  water-closets  de  la  première  catégorie ,  le  Commissariat  gé- 
néral se  réservait  d'exécuter  aux  frais  de  l'adjudicataire  l'aménagement 
du  sol  (enlèvements  d'arbres,  de  gazon,  etc.)  et  la  remise  ultérieure  en 
état  des  terrains,  après  enlèvement  des  chalets  et  nivellement  du  sol 
par  l'entrepreneur.  Celui-ci  faisait  lui-même  les  constructions ,  y  com- 
pris le  raccordement  à  l'égout. 

Pour  la  deuxième  et  la  troisième  catégorie ,  l'Administration  livrait 
le  local  clos  et  couvert,  sans  enduit,  plafond,  dallage,  ni  distribution, 
mais  avec  branchement  à  l'égout;  l'adjudicataire  prenait  à  sa  charge 
tout  le  surplus  des  travaux.  Le  Commissariat  général  gardait,  d'ailleurs, 
le  droit  de  faire  enlever,  le  cas  échéant,  les  édicules  existant  sur  les 
emplacements  de  la  seconde  catégorie. 

Les  deux  dernières  catégories  comprenaient  ensemble  30  groupes, 
généralement  situés  dans  le  sous-sol  des  palais. 

Chaque  établissement  se  composait  de  trois  parties  distinctes  :  cabi- 
nets pour  hommes;  cabinets  pour  dames;  urinoirs.  Le  cahier  des 

^*^  Ce  chiifre  comprend  des  dépenses  communes,  dont  une  petite  part  doit  s'appliquer  au 
bureau  de  Tannexe  du  bois  de  Vincennes. 
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charges  prescrivait  en  outre  radjonction  de  lavabos  aux  ëtablissements 
placés  dans  les  palais. 

Toutes  les  précautions  nécessaires  pour  assurer  Thygiène  et  sauve- 
garder la  décence  faisaient  Tobjet  de  stipulations  précises. 

Les  water-closets  devaient  rester  à  la  disposition  du  personnel ,  des 
exposants  et  des  ouvriers  pendant  un  délai  de  trois  mois  après  la  clô- 
ture de  l'Exposition. 

Il  était  interdit  aux  adjudicataires  et  à  leurs  agents  de  se  livrer  à 
aucun  commerce,  à  aucune  publicité  intérieure  ou  extérieure. 

Dans  son  article  relatif  aux  tarifs,  le  cahier  des  charges  imposait  la 
gratuité  des  urinoirs  et  de  deux  cabines  par  établissement  (une  pour 
hommes  et  une  pour  dames);  il  fixait  à  dix  centimes  la  taxe  des  cabines 
payantes  et  laissait  aux  adjudicataires  le  soin  de  déterminer  celle  des 
lavabos,  sous  réserve  d'acceptation  par  le  Commissaire  général  et  d'af- 
fichage bien  apparent. 

L'adjudication  avait  lieu  moyennant  redevance  forfaitaire  payable 
en  deux  termes. 

Des  sanctions  rigoureuses  étaient  données  aux  clauses  du  marché,  de 
manière  à  prévenir  la  cessation  ou  les  interruptions  du  service. 

Indépendamment  des  dispositions  du  cahier  des  charges  spécial,  les 
adjudicataires  restaient  soumis  aux  clauses  et  conditions  générales  des 
concessions ,  ainsi  qu'à  l'arrêté  réglementaire  du  Commissaire  général 
sur  l'évacuation  des  eaux  pluviales,  des  eaux  usées  et  des  matières  de 
vidange.  (Voir  tome  I*',  page  356.) 

Etaient  exceptés  de  l'adjudication  sept  water-closets  déjà  concédés 
par  la  ville  de  Paris  dans  le  périmètre  de  l'Exposition  et  maintenus  en 
exploitation. 

Les  concessionnaires  d'expositions  payantes  ou  non,  établies  dans  des 
pavillons  spéciaux,  et  les  concessionnaires  d'établissements  de  spectacle 
ou  de  consommation  conservaient  le  droit  d'installer  dans  leurs  conces- 
sions des  urinoirs,  des  water-closets  et  des  cabinets  de  toilette  pour  leur 
personnel ,  leurs  visiteurs  ou  leurs  clients. 

Des  plans  et  des  notices  descriptives  accompagnaient  le  cahier  des 
charges. 

Les  deux  lots  des  Champs-Elysées,  de  l'Esplanade  des  Invalides,  des 
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quais  et  du  Trocadéro  furent  adjugés  à  M.  Melon;  celui  du  Champ  de 
Mais  le  fut  à  MM.  E.  Jacob  et  C*^  Ces  adjudicataires  avaient  offert  des 
redevances  montant  ensemble  à  2 67,420  francs. 

Sur  les  2  5  groupes  prévus  le  long  des  quais  et  au  Trocadéro ,  9  no 
furent  pas  établis.  Mais,  d'autre  part,  TAdministration  autorisa  l'adju- 
dicataire du  Champ  de  Mars  à  créer  deux  groupes  supplémentaires 
dans  les  jardins.  En  définitive,  le  nombre  total  des  groupes,  y  compris 
les  sept  antérieurement  concédés  par  la  ville  et  maintenus  en  exploi- 
tation ,  fut  de  69,  savoir  : 

Champs-Elysées  et  partie  correspondante  du  Gours-la-Roine. .        5 

Esplanade   des  Invalides  et  partie  correspondante  du  quai 
d'Orsay 13 

Cours-ia-Keine  et  quai  Debilly  jusqu'au  Trocadéro U 

Quai  d'Orsay  jusqu'au  Champ  de  Mars & 

Trocadéro  et  partie  correspondante  du  quai  Debilly 9 

Champ  de  Mars  et  partie  correspondante  du  quai  d'Orsay. .  .  s6 

Ces  69  groupes  comprenaient  9/19  cabines  et  1 89  stalles  d'urinoirs. 

Ils  étaient  de  types  divers,  suivant  les  emplacements.  Leurs  dimen- 
sions variaient  dans  des  limites  très  étendues  :  1 8  mètres  carrés  à 
^lio  mètres  carrés. 

Si  les  types  variaient,  il  y  avait,  du  moins,  uniformité  dans  le  mode 
de  construction  des  groupes  extérieurs  aux  bâtiments ,  faits  en  charpente 
apparente  avec  remplissage  en  briques  nues  ou  enduites. 

16.  Urinoirs.  —  Aux  termes  de  leur  cahier  des  charges ,  les  conces- 
sionnaires de  water-closets  étaient  tenus  d'établir  des  urinoirs  et  de  les 
mettre  gratuitement  à  la  disposition  du  public.  Ils  installèrent  ainsi 
1  3  9  stalles. 

De  leur  côté ,  la  direction  de  la  voirie  et  la  direction  de  larchitec- 
luro  (service  des  jardins)  organisèrent  891  stalles,  ce  qui  porta  le 
nombre  total  des  stalles  à  53o,  chiffre  suffisant  pour  527,000  à 
38,000  hommes  par  heure.  L'expérience  a  prouvé  qu'il  eût  été  inutile 
de  faire  davantage. 

Les  urinoirs  aménagés  par  l'Administration  comprenaient  ordinaire- 
ment 4,  6  ou  8  stalles,  exceptionnellement  7,  10  et  18.  Ces  stalles. 
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accotées  les  unes  aux  autres,  étaient  en  ardoise  à  chéneau  :  aucune* 
autre  matière  n  eût  pu  être  approvisionnée  en  quantité  assez  considé- 
rable dans  le  délai  voulu.  Généralement,  les  stalles  mesuraient  l'^So 
de  hauteur,  o"  65  de  largeur  et  o*"  4o  de  profondeur.  La  plus  souvent, 
des  écrans  en  lames  de  bois  revêtues  d  une  peinture  blanche  et  vernies 
complétaient  Tinstallation.  Sur  certains  points,  une  légère  toiture  en 
charpente  protégeait  les  urinoirs  contre  les  regards  plongeants  ;  ailleurs, 
un  treillage  en  bois  assurait  cette  protection. 

Divers  entrepreneurs  concoururent  k  l'exécution  des  travaux  :  la 
commission  des  ardoisières  d'Angers,  pour  la  fourniture  en  location  ot 
la  pose  des  stalles  en  ardoise;  MM.  Jacob  et  G**,  pour  les  drainages  aux 
égouts  et  les  canalisations  d'alimentation  en  eau;  M.  Leroux,  pour  los 
écrans  en  bois;  la  Gompagnie  parisienne  du  gaz,  pour  l'éclairage  au 
gaz;  etc. 

Les  dépenses  se  sont  élevées  469,699  fr.  83,  savoir  : 

Location  de  stalles,  effets  d'eau,  etc 88,687*^  3<)' 

CaDaiisation  aux  égouts  et  alimenlatiou  eu  eau.  ...  1 1,957   7^1 

Ecrans  et  contre-écrans  en  bois 10,996  86 

Installation  de  Tëclairage 5,8&6  06 

Maçonnerie,  bitumage  du  sol s^Oo/i  81 

Total 69,699  83 


Ghaque  matin,  la  désinfection  des  urinoirs  so  faisait  au  moyen  d( 
sel  Peyrat. 


^ 
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CHAPITRE  XX. 

BÂTIMENTS  DU  MATÉRIEL  DES  CHEMINS  DE  FER, 

DES  AUTOMOBILES, 

DES   CYCLES    ET   DES    MACHINES    MOTRICES    DIVERSES, 

k  L'ANNEXE  DU  BOIS  DE  VINCENNES  t»\ 

1.  Concours  et  marchés.  —  i .  Programme  du  concours.  —  Les  bâ- 
timents à  édifier  dans  l'annexe  du  bois  de  Yincennes  pour  les  galeries 
générales  consacrées  au  matériel  des  chemins  de  fer  et  tramways,  aux 
automobiles,  aux  cycles  et  aux  machines  motrices  diverses,  n'avaient 
besoin  d'aucun  luxe  architectural.  Ils  ne  constituaient  que  des  abris  ; 
leurs  qualités  dominantes  devaient  être  la  solidité,  la  simplicité  et 
l'économie,  n'excluant  point,  d'ailleurs,  un  aspect  agréable  à  l'œil. 
L'Administration  jugea  donc  opportun  de  faire  directement  appel  à 
l'expérience  des  constructeurs  français,  en  matière  de  bâtiments  indus- 
triels ,  et  d'ouvrir  entre  eux  un  concours. 

Aux  termes  du  programme  arrêté  par  le  Commissaire  général  le 
i5  septembre  1899  (Pièce  annexe  n°  22),  la  superficie  des  bâtiments 
était  approximativement  la  suivante  : 

Matëriel    roulant    des    chemins    de    fer    et    tramways 

(classe  32) 91,600  m.  q. 

Automobiles  (classe  30) 5, 600 

Cycles  (classe  30) •JtG&o 

Machines  motrices  diverses  (classe  20) q,88o 

L'Administration  se  réservait  d'augmenter  ou  de  réduire  ces  chiffres 
dans  la  limite  de  2  5  p.  1 00 ,  à  charge  de  notifier  sa  décision  aux  entre- 
preneurs huit  jours  au  plus  après  l'attribution  des  lots.  (Art.  2.) 

Pour  les  bâtiments  destinés  au  matériel  des  chemins  de  fer  et  tram- 

^'^  Service  de  Texploitation ,  sous  la  haute  directiou  de  M.  DELAUNAY-BELLEVILLE,  directeur 
général.  (Architecte  en  chef  :  M.  BONNIER.  —  Inspecteur  :  M.  Dur>iUe.  —  Sous-inspecteur  : 
M.  Barbier.) 
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\va\s,  au\  aulomobilos  et  aux  machines  motrices  clivei*ses,  le  programme 
e\ig(»ait  une  charpente  en  fer  ou  en  acier  et  une  couverture  en  matériaux 
incombustibles;  pour  le  bâtiment  des  cycles,  il  autorisait  Tempioi  du 
bois  et  laissait  la  couverture  au  choix  des  concurrents,  sous  réserve  d'un 
ignifugeage  soigné  des  matériaux  combustibles.  (Art.  3.) 

Les  bâtiments  d(?vaient  être  constitués  par  des  travées  d'une  largeur 
de  12  mètres  ou  de  ùk  mètres  daxe  en  axe  des  poteaux,  avec  fermes 
espacées  de  t  o  mètres,  et  avoir  une  hauteur  de  6  mètres  au  moins  sous 
chéneau.  (Art.  4.) 

Une  entière  liberté  était  laissée  aux  constructeurs  dans  l'étude  de 
leurs  projets.  Ils  pouvaient  proposer  les  formes  et  les  dispositions  qui 
leur  paraîtraient  les  meilleures  et  les  plus  avantageuses  au  point  de  vue 
de  la  destination  des  bâtiments,  de  la  solidité,  du  bon  aspect  et  de  l'éco- 
nomie. (Art.  3  et  4.) 

L'entreprise  comprenait  la  fourniture  en  location  des  bâtiments,  leur 
entretien  pendant  l'Exposition  et  leur  enlèvement  ultérieur.  Etaient 
exceptées  les  canalisations  souterraines  d'évacuation  à  l'égout  des  eaux 
pluviales  et  des  eaux  de  lavage,  les  clôtures  des  pignons  et  des  façades 
latérales,  et  les  portes  à  y  pratitpier  :  ces  travaux  restaient  à  la  charge 
de  l'Administration.  (Art.  5.) 

Sur  la  demande  du  constructeur,  les  bâtiments  pouvaient  être 
considérés  comme  objets  exposés  et  concourir  pour  les  récompenses. 
(Vrt.  6.) 

La  fourniture  était  divisée  en  quatre  lots  :  le  premier,  pour  le  maU'- 
riel  des  chemins  de  fer  et  tramways;  le  second,  pour  les  automobiles; 
le  troisième,  pour  les  cycles  ;  le  quatrième,  pour  les  machines  motrices 
di\erses.  Mais  l'Administration  gardait  la  faculté  de  les  grouper,  même 
«Mitre  les  mains  d'un  seul  constnicteur.  (Art.  7.) 

Des  dispositions  précises  et  détaillées  avaient  pris  place  au  pro- 
gramme, concernant  l'exécution  des  ouvrages.  Il  suffira  de  signaler  ici 
les  plus  importantes.  Les  travaux  devaient  être  entrepris  aussitôt  après 
la  décision  du  Commissaire  général  et  se  poui*suivre  de  telle  sorte  que 
les  bâtiments  fussent  entièrement  terminés  le  1"  février  1900  au  plus 
tard  (art.  8);  tous  les  dessins  de  détail  étaient  subordonnés  à  lappro- 
bation  du  directeur  général  de  l'exploitation,  qui  avait  le  droit  de 

lit.  1  a 
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prescrire,  le  constructeur  entendu,  les  modifications  nécessaires  à  la 
sécurité  publique  ou  au  bon  agencement  des  constructions  (art.  9);  le 
travail  du  fer  ne  pouvait  dépasser  8  kilogrammes  par  millimètre  carré 
et  celui  de  Tacier,  1  o  kilogrammes  (art.  10). 

Les  concurrents  étaient  astreints  au  dépôt  préalable  d'un  cautionne- 
ment provisoire.  (Art.  33.)  Ils  devaient  remettre  en  séance  publique,  le 
29  septembre  1899,  ou  envoyer  en  temps  utile  au  Commissaire  gé- 
néral, sous  pli  recommandé  : 

1°  Des  plans  complets  de  leurs  projets,  ainsi  qu'une  notice  descrip- 
tive ,  avec  justification  de  la  résistance  des  parties  principales  ; 

3""  Le  certificat  de  dépôt  du  cautionnement;  une  pièce  établissant 
leur  nationalité  française  ;  un  certificat  de  capacité  n'ayant  pas  plus 
de  deux  années  de  date  et  visant  des  opérations  exécutées  dans  les  dix 
dernières  années  ;  une  note  indiquant  leurs  principaux  travaux  et  l'im- 
portance de  ces  travaux  ; 

3®  Une  soumission  sur  papier  timbré,  spécifiant  le  prix  demandé  au 
mètre  carré. 

Dans  le  cas  particulier  d'offres  émanant  d'une  société  ou  d'une  asso- 
ciation ouvrière,  le  programme  prescrivait  les  justifications  usuelles. 
(Art.  38.) 

Lors  de  la  séance  publique  du  39  septembre,  le  président  devait 
donner  lecture  à  haute  voix  des  soumissions.  (Art.  3/1.) 

Ensuite,  les  projets  étaient  renvoyés  à  l'examen  d'un  jury  ainsi 
constitué  :  le  directeur  général  de  l'exploitation,  président;  le  direc- 
teur des  services  d'architecture  ;  le  directeur  des  finances  ;  le  secrétaire 
{général  ;  l'ingénieur  en  chef  du  contrôle  des  constructions  métalliques  ; 
Tarchitecte  en  chef  des  installations  générales;  l'ingénieur  principal 
(les  services  mécaniques;  le  rapporteur  des  comités  de  la  classe  32 
(  matériel  des  chemins  de  fer  et  tramways) .  Le  jury  avait  à  tenir  compte , 
dans  ses  appréciations,  non  seulement  des  prix  demandés,  mais  aussi 
des  considérations  d'aspect  et  des  conditions  pratiques  d'exécution.  Un 
délai  de  huit  jours  lui  était  donné  pour  la  remise  de  son  rapport  au 
Commissaire  général.  (Art.  36.) 

A  la  suite  du  concours,  un  marché  définitif  devait  être  passé  entre 
l'Administration  et  le  ou  les  auteurs  des  projets  choisis.  (Art.  36.) 
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2.  Résultats  du  concours.  Marches  définitifs.  —  Huit  constructeurs 
remirent  des  propositions  et  l'un  d  eux  établit  deux  projets  pour  chacun 
des  quatre  lots.  Les  offres  se  résumaient  ainsi  : 


DKSIGKATION 


DIS  COKSTlDCriOM. 


PKIX 


PAR  MèTRE  CARRÉ. 


SYSTÈME  DE  CONSTRUCTION. 


fr.  e. 


1"    BATIMENT  DU   MATiRIBL  DES  CHEMINS  DE  FER  ET  TRAMWAYS. 


ÉCLAIRAGE. 

PROPORTION 

de 

LAtoarACt^iTiéBl 

en  projeclioa 

horiiooUle. 


DATBi  et  PlLLi.  . . . 

Joannès  Uaouii.  . . . 

ROQUIRRI 

Jules  RoossKL. . . . . 


Jules  Roussel, 


5kk  90 
99  00 

95  80  ou  95  3o 

99  80  ou  95  55 

suivant  le  mode 

de  couverture. 

96  00  ou  96  5o 
suivant  le  mode 
de  couverture. 


Fermes  rigides  solidaires  des  piliers,  de 
1 9  mètres  d'ouverture 

Charpente  en    fer  d*un  type  spécial,  de 
94  mètres  de  portée 

Construction  en  béton  armé  du  système 
Hennebique 

Fermes-poulres  rigides ,  de  i  a  mètres  d'ou- 
verture  


0    95 

o  75 
environ. 

o  33 
environ. 

o  As 


Fermes  genre  Polonceau  rivées,  avec  ar-'.       a  5o 
balétriers  à  treillis,  de  9&  mètres  d'ou-j 
verture. 


environ. 


a""    BATIMENT  DBS  AUTOMOBILES. 


Blohdil-Pierqi'in. 


DiTOé  et  PlLLB.  . . 


Joannès  Haode.  . . 


ROQUIBBB.  .  .  . 

Jules  RoutsiL. 

Jules  RODSSEL 


39  3o  ou  39  90 

suivant  le  mode 

de  couverture. 

95  ko 


99  00 

97  10 

95  00  ou  98  00 

suivant  le  mode 

de  couverture. 

97  75  011  3o  5o 
suivant  la  couverture. 


Fennes  Polonceau  de  9^1  mètres. 


Fermes  rigides  solidaires  des  piliers,  de 
1 9  mètres  d*ouverture 

Charpente  en  fer  d'un  type  spécial,  de 
94  mètres  de  portée 

Construction  en  béton  armé  du  système 
Hennebique 

Fermes-poutres  rigides,  de  i9  mètres 
d*ouverlure 

Fermes  oenre  Polonceau  rivées,  avec  ar- 
balétners  i  treillis,  de  94  mètres  d'ou- 
verture  


0  33 


0   95 

0  75 
environ. 

0  33 
environ. 

0    49 


u  5o 


3°    n\TIMENT  DBS   CYCLES. 


BLOMMIrPliaQUIV .  . 


Joannès Haour...  . 


Latapii  , 


MoRKL  et  DUBAREBS. 


RoQDBaEB 


39  70  ou  39  95 
SQÎvant  la  couverture. 

99  00   en  fer. 
18  00  en  lK>is. 

3o  00 
35  00 
97  3o 


Fennes  Polonceau,  de  9  4  mètres. 


I 


Charpente  en  fer  d'un   type   spécial,  de| 
94  mètres  de  portée j 

Charpente  en  bois;  fermes  de  10  mètres ( 
d'ouverture ) 

Fermes  à  treillis  de  19  mètres  d'où  ver- i 
ture j 

Construction  en  béton  armé  du  s^-stèmef 
Hennebique { 

I 


o  33 

o  75 
environ. 

o  5o 
environ. 

o  33 
environ. 

0  33 
en>iron. 


19. 


^ 
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DESIGNATION 


DBS  G0N8TBDCTBUBS. 


Jules  ROUSSKL. 

Jules  RoussBL.. 


PRIX 


PAS  MàrBB  gaib£. 


fr.  f. 

aS  00  ou  98  00 
suivant  la  couverture. 

38  10  ou  3o  85 
suivant  la  couverture. 


SYSTÈME  DE  CONSTRUCTION. 


Ferme»-poutres  rigides,  de  19  mètres  d*ou- 
verture 

Fermes  senre  Polonceau,  rivées,  avec  ar- 
balélners  à  treillis,  de  9&  mètres  d^ou- 
verture | 


ÉCLAIRAGE. 

PBOPOBTIOV 
de 

en  projeeUoo 
horiionUle. 


O   &9 


O  5o 


U"*    BATIMENT    DBS   MACHINES  MOTRICES   DIVERSES. 


Blondbl-Pibbquin.  . 
Joaonès  Haoub.  . . . 
Joseph  Lbclaibb  .  . . 

MOBBL  IT  DlSlABBBS. 
ROQDBBBB 

Jules  RoussBL. .... 
Jules  RoossBL 


39  3o  ou  39  90 
suivant  la  couverture. 

aa  00 

.    a6  90 

35  00 

97   90 

a5  00  ou  a8  00 
suivant  la  couverture. 

a8  10  ou  3o  85 
suivant  la  couverture. 


Fermes  Polonceau,  de  9&  mètres. 


Charpente  en  fer  d*un  type  spécial,  de 
94  mètres  de  portée 

Fermes  i  treillis,  de  19  mètres  d*ou- 
verture 

Fermes  à  treillis,  de  19  mètres  d*ou- 
verture. 

Construction  en  héton  armé  du  système 
Hennebique 

Fermes-poutres  rigides,  de  1 9  mètres  d*ou- 
verture 

Formes  genre  Poloncean  rivées,  avec  ar- 
balétriers à  treillis,  de  9&  mètres  d'ou- 
verture  


o  33 

0  75 
environ. 

o  5o 

o  33 
environ. 

o  33 
environ. 

0    &9 


o  5o 


Le  jury  conclut  à  attribuer  le  premier  lot  à  M.  Roussel,  sous  réserve 
de  quelques  modifications.  En  ce  qui  concernait  les  trois  autres  lots, 
il  plaça  également  ce  constructeur  en  tête  de  la  liste  de  classement; 
mais  il  signala  Timprudence  de  confier  les  quatre  lots  à  un  même 
entrepreneur,  eu  égard  à  la  brièveté  des  délais ,  et  conseilla  de  traiter, 
soit  avec  MM.  Daydé  et  Pillé,  soit  avec  M.  Leclaire. 

A  la  suite  de  cet  avis,  deux  marchés  définitifs  furent  conclus  : 

1  °  Pour  le  bâtiment  du  matériel  des  Chemins  de  fer  et  Tramways , 
avec  M.  Roussel,  au  prix  de  ââ  fr.  5o  par  mètre  superficiel; 

2*"  Pour  les  trois  autres  bâtiments,  avec  MM.  Daydé  et  Pillé,  au  prix 
de  3  5  francs  par  mètre. 

2.  Bâtiment  du  matériel  des  Chemins  de  fer  et  Tramways.  —  Ce 
bâtiment  était  situé  dans  une  clairière  du  bois  au  Sud-Ouest  du  lac 
Daumesnil ,  en  un  emplacement  où  les  mouvements  de  terre  ne  préseu- 
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liaient  que  pou  d'importanop  et  doni  le  raccorde  ment  avec  la  ligne  »!»' 
Vincennes  pouvait  se  faire  sans  trop  de  diflScull^s. 

Il  comprenait  cinq  jjroupes  de  deux  (paieries  de  i  a  iiièlres  d'oiiver- 
liirc  chacune,  juxtaposées  les  uns  aux  autres  et  disposi^s  en  chcviuiche- 
ment.  Ce  pian  tétait  commande  à  I»  fois  par  celui  du  faisceau  des  voies 
se  détachant  du  raccordement  avec  la  ligne  de  Vincennes  et  par  la 
forme  de  la  clairière.  En  allant  du  Nord-Rst  au  Sud-Ouest,  les  groupes 
de  galeries  jumelées  avaient  respectivement  son  mètres,  igo  mètres. 
180  mètres,  1  70  nièlres  et  ifio  mètres  de  longueur,  ce  qui  correspon- 
dait à  80,  19,  18,  17  et  16  travées.  La  surface  couverte  mesurait 
3 1,600  mètres  carrés,  chiffre  égal  à  relui  qu'avait  Indiqué  !c  pro- 
-granime  du  concours.  Toute  l'ossature  métallique  était  eu  acier. 

I<es  pilier«t  métalli((ues  reposaient  sur  9  1 S  massifs  de  fondation  en 
bclon,  descendus  à  1"  ao  en  contre-bas  du  sol  des  galeries.  Ces  massifs 
avaient  une  section  rectangulaire  de  o^SSx  o^yfj  et  une  hauteur  de 
"70;  leur  partie  supérieure  était  lissée. 
Conformément  aux  piV'visions  du  programme,  les  fermes  présen- 
taient une  ouverture  de  i  9  mètres  et  se  trouvaient  à  1  o  mètres  les  unes 
Mes  autres.  Leurs  appuis  verticaux  étaient  des  duuhles  t  composés 
J'une  âme  en  tôle  de  o"'i8  de  hauteur  et  de  quatre  cornières;  ces 
appuis  se  juxtaposaient  au  contact  des  galeries.  Chaque  ferme  consistait 
en  une  poutre  à  treillis  en  n  retroussée,  faite  de  deux  cornières  dans 
SCS  membrures,  ainsi  que  dans  ses  montants,  et  de  fers  plats  dans  ses 
[diagonales;  elle  s'assemblait  sur  le  gousset  de  tête  des  piliers,  auxquels 
ta  reliaient,  d'ailleurs,  des  contre-fiches.  Les  fermes  étaient  réunies  par 
deu\  hautes  sablières  et  deux  ccmrs  de  pannes  à  treillis.  Entre  les  sa- 
blières et  les  pannes  voisines  se  développait  la  toiture  en  zinc  ondulé 
II"  10,  que  supportaient  ces  pièces  et  trois  pannolettes  intermédiaires 
jHtrtant  elles-mêmes,  en  chaque  tiers  de  leur  longueur,  sur  de  faux 
arbalétriei-s.  La  zone  intermédiaire  séparant  les  pannes  était  surmoulée 
d'un  lanterneau,  large  de  fi""  96  et  revêtu  de  verre  strié. 

Des  chéneaux  en  zinc  n"  1  ^i  adaptés  aux  sablières  conduisaient  les 

eaux  pluviales  aux  tujaiiv  de  descente  en  zinc  n"  1  o;  ces  lu>au\.  espacés 

B  90  mètres,  étaient  fixés  aux  piliers  et  avaient  un  diamètre  de  0*  1 1. 

ftxe  canalisations  hmgitudinales  en  liéton  de  cimeni,  moulées  sur 
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place  et  suivant  les  rangées  de  piliers,  recevaient  les  eaux  pour  les  di- 
riger vers  un  collecteur  qui  longeait  les  pignons  sud-est  des  galeries  et 
débouchait  dans  le  lac  DaumesniL 

La  ventilation  se  faisait  au  niveau  des  sablières  de  rive. 

Pour  les  façades  latérales  et  pour  les  pignons  sud-est,  la  clôture  fut 
établie  en  carreaux  de  plâtre  creux  de  o™6oXo™4oXo"'o8,  moulés 
sur  place  entre  deux  glaces  polies,  posés  de  champ  sur  un  soubasse- 
ment de  briques  et  maintenus  tant  par  les  piliers  que  par  des  montants 
intermédiaires  à  double  t  au  nombre  de  2  par  intervalle  de  fermes;  le 
soubassement,  fondé  au  moyen  dune  couche  de  béton,  comportait 
3  rangs  de  briques.  Grâce  au  mode  de  moulage,  tout  enduit  put  êlie 
évité  ;  les  joints  au  plâtre  furent  simplement  teintés  k  Tocre  rouge. 

Pour  les  pignons  nord-ouest  par  lesquels  pénétraient  les  wagons , 
l'Administration  dut  appliquer  un  mode  de  clôture  différent.  Au-dessus 
du  gabarit,  elle  eut  recours  à  un  bardage  en  sapin  enduit  et  peint  d'un 
ton  gris  clair;  dans  la  partie  inférieure,  elle  ménagea  de  vastes  portes 
à  deux  vantaux  s'ouvrant  extérieurement  au  droit  de  chacune  des  voies 
de  pénétration. 

Vingt-trois  portes  en  sapin  avec  ferrures,  composées  de  deux  pan- 
neaux et  roulant  sur  un  rail  supérieur,  étaient  placées  aux  extrémités 
des  galeries  et  latéralement  dans  trois  travées,  pour  la  circulation  du 
public. 

Chaque  galerie  se  subdivisait  ainsi  dans  sa  largeur  :  au  milieu, 
un  chemin  de  circulation  dune  largeur  de  3"5o;  de  part  et  d'autro 
du  chemin,  deux  zones  de  3"  5 5  avec  voie  ferrée  centrale,  affectées  au 
matériel  exposé;  contre  les  piliers,  deux  chemins  de  service  de  o^^yo. 
Los  chemins  de  circulation  publique  avaient  une  surface  do  9,965  mé- 
tros carrés  (43  p.  100  environ  de  la  surface  totale);  leur  sol  était  par- 
queté en  frisos  de  sapin  sur  lambourdes  libres. 

Une  décoration  très  simple  s'imposait.  Lossature  fut  peinte  d'un 
rouge  vif  ressortant  sur  les  fonds  de  verdure  ;  les  cloisons  restèrent 
blanches;  quelques  poncifs  rouges  extrêmement  sommaires  vinrent 
souligner  les  éléments  dos  fermes  dans  les  pignons.  A  l'intérieur,  l'effet 
(lu  ton  rouge  do  l'ossature  et  du  ton  blanc  des  cloisons  se  complétait 
|)ar  les  vélums  écrus,  semblables  à  ceux  de  l'enceinte  parisienne. 
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Le  poids  total  du  métal  employé  à  la  construction  de  la  charpente 
s'ëleva  à  650  tonnes  environ,  soit  à  3o  kilogrammes  par  mètre  carré, 
et  celui  du  zinc  k  78  tonnes. 

Commencé  en  janvier  igoo,  le  montage  fut  terminé  le  19  février. 

Dans  l'ensemble ,  les  dépenses  atteignirent  58 1 ,878  fr.  39 
(96  fr.  gi  par  mètre  carré),  non  compris  les  parquets  et  les  vélums, 
et  633, o36  fr.  63  (39  fr.  3i  par  mètre  carré),  tout  compris.  Sur 
cette  somme,  l'Allemagne,  l'Autriche,  la  Belgique,  les  Etats-Unis,  la 
Grande-Bretagne,  la  Hongrie,  l'Italie,  la  Russie  et  la  Suisse  s'étaient 
engagés  à  lemhoursi'r  et  payèrent  effectivement  233,369  francs,  en 
éciiange  d'une  augmentation  des  surfaces  prïuiitivemenl  mises  à  leui- 
disposition. 

3.  Bâtiments  des  Automobiles ,  des  Cycles  et  des  Machines  motrices 
diverses. — La  roule  circulaire  du  Lac  constituant  une  piste  excellente, 
il  était  naturel  de  placer  contre  cette  route  le  bâtiment  des  Automobiles 
et  d'en  faciliter  ainsi  l'accès  aux  véhicules  evposés.  C'est  ce  qui  fut  fait, 
et,  comme  la  clairière  offrait  assez  d'étendue,  rAdministration  y  mit 
aussi  les  bâtiments  des  Cycles  et  des  Machines  motrices  diverses. 

Chacun  des  trois  bâtiments  se  composait  de  travées  d'une  ouverture 
de  1 9  mètres  et  d'une  longueur  de  1 0  mètres ,  juxtaposées  les  unes  aux 
autres. 

En  plan,  le  bâtiment  des  Automobiles  présentait  la  forme  d'un  demi- 
hexagone  ouvert  du  côté  de  la  route;  le  fond  et  chacune  des  ailes  com- 
portaient deux  galeries  doubles  de  sept  ti'avées:  les  raccordements  aux 
angles  étaient  triangulaires.  Le  bâtiment  des  Cycles  comprenait  deux 
galei'ies  jumelées  de  sept  travées  et,  en  épi  médian,  une  galerie  de  trois 
travées.  Enfin  le  bâtiment  des  Machines  motrices  diverses  consistait 
en  deux  galeries  accolées  de  1 1  travées.  Ces  bâtiments  mesuraient,  le 
premier  6,678  mètres  carrés,  le  second  2,071  mètres  carrés  et  le 
troisième  a, 680  mètres  carrés.  Toute  l'ossature  métallique  était  en 
l  acier. 

Les  appuis  reposaient  sur  des  massifs  à  section  rectangulaire  de 

"80  X  o"8o,  en  maçonnerie  de  meulière  hourdée  au  mortier  di' 

'  chaux  hydraulique.  Ces  massifs  avaient  une  hauteur  variant  de  o"8o 
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à  i°'2  0.  Leur  surface  était  recouverte  d'un  glacis  de  ciment  à  Tin  té- 
rieur  des  galeries  et  rejointoyée  au  ciment  à  l'extérieur. 

MM.  Daydé  et  Pillé  avaient  attribué  aux  piliers  la  forme  d'un 
double  T,  composé  d'une  âme  pleine  dans  le  plan  des  fermes,  de  quatre 
cornières  et  de  deux  semelles  contribuant  à  la  stabilité  dans  le  sens 
de  la  longueur  des  galeries  ;  ces  semelles  s'arrêtaient  à  i"^  5 o  du  sol,  et 
leur  largeur,  fixée  à  o'^ilo  au  sommet,  descendait  progressivement  à 
0°"  1 5.  Les  piliers  se  terminaient,  à  la  base,  par  de  grands  patins  soli- 
dement fixés  aux  fondations. 

Les  arbalétriers  étaient  constitués  .par  une  membrure  supérieure  à 
deux  pans  en  cornières,  par  une  membrure  inférieure  tracée  suivant 
un  arc  de  cercle  et  par  un  treillis  en  n  .  Continus  au  sommet,  ils  se  re- 
liaient d'une  manière  rigide  aux  piliers.  Deux  sablières  à  caisson  et  cinq 
cours  de  pannes  à  double  t  réunissaient  les  fermes  entre  elles.  Un  lan- 
terneau  entièrement  vitré,  d'une  largeur  utile  de  5  mètres,  porté  par 
la  panne  faîtière  et  les  deux  pannes  voisines,  régnait  de  pignon  en 
pignon  et  débordait  pour  jouer  le  rôle  d'auvent.  Le  surplus  de  la  cou- 
verture était  fait  de  tôles  ondulées  galvanisées ,  ayant  une  épaisseur  de 
1  millimètre. 

Des  cbéneaux  en  zinc  n"*  1 9  adaptés  aux  sablières  conduisaient  les 
eaux  pluviales  aux  tuyaux  de  descente  en  zinc  de  même  numéro  ;  ces 
tuyaux,  espacés  de  20  mètres,  étaient  fixés  aux  piliers  et  avaient  un 
diamètre  de  o™  1 1 .  Vingt-trois  canalisations  analogues  à  celles  du  bâ- 
timent des  Chemins  de  fer  recevaient  les  eaux  pour  les  diriger  vers  deuv 
collecteurs  débouchant  dans  le  lac  Daumesnii. 

Les  cloisons  étaient  faites  en  carreaux  de  plâtre ,  comme  pour  l'abri 
du  matériel  des  chemins  de  fer. 

Il  existait  39  baies  de  circulation  dans  les  galeries  des  Automobiles. 
10  dans  celles  des  Cycles  et  7  dans  celles  des  Machines  motrices  di- 
verses. Les  portes,  composées  de  deux  panneaux,  roulaient  sur  un  rail 
supérieur. 

Dans  les  galeries  des  Automobiles,  le  sol  était  entièrement  revêtu 
d'un  dcillage  en  bitume  de  o"o2  d'épaisseur  établi  sur  une  couche  àe 
béton  à  base  de  chaux  hydraulique,  de  0"  1  o  à  0^20  suivant  la  nature 
du  terrain  ;  la  topographie  du  bois  avait  conduit  k  admettre  une  déni- 
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vellation  du  sol  entre  les  galeries  de  Taile  nord-ouest  et  les  autres  :  des 
escaliers  de  trois  marches  rachetaient  cette  dénivellation.  Les  stands  se 
trouvaient  au  même  niveau  que  les  chemins  de  circulation,  afin  do 
rendre  plus  faciles  lentrée  et  la  sortie  des  véhicules.  Comparée  à  la  sur- 
face totale  des  galeries,  celle  des  voies  obligatoires  représentait  une 
proportion  de  2  4  p.  loo  environ. 

Pour  les  cycles  et  les  machines  motrices  diverses,  l'Administration 
se  borna  à  parqueter  en  sapin  les  chemins  de  circulation  générale ,  qui 
occupaient  respectivement  96  p.  1 00  et  39  p.  100  de  la  superficie  des 
bâtiments.  Les  exposants  français  de  cycles  installèrent  leurs  stands  sur 
un  stucage  mosaïque,  tandis  que  les  étrangers  adoptaient  générale- 
ment le  parquet  en  sapin. 

La  décoration  des  trois  bâtiments  était  semblable  à  celle  de  Tabri  du 
matériel  des  chemins  de  fer,  sauf  substitution  du  bleu  au  rouge  pour 
la  peinture  de  la  charpente  métallique. 

Voici  quel  fut  le  poids  du  métal  employé  dans  chacun  des  bâtiments  : 

POIDS 
POIDS  TOTAL,       m  viril  Clllrf. 

kilofr.  kiioçr. 

Automobiles 177,600  3i    *i6 

(lycles 6&fOOo         3o  90 

Machines  motrices  diverses 83, 600         3i    19 

Ces  chiffres  ne  comprennent  pas  la  tôle  ondulée  de  la  couverture, 
qui  pesait  60  tonnes  environ. 

Le  montage  du  bâtiment  des  Automobiles  dura  du  1  o  février  1900 
au  5  mars;  celui  du  bâtiment  des  Cycles,  du  17  février  au  28  mai-s; 
celui  du  bâtiment  des  Moteurs;  du  t*'  au  17  février. 

Dans  Tensemble,  les  dépenses  des  trois  bâtiments  atteignirent 
378,167  fr.  54.  Sur  cette  somme,  TAllemagne,  les  Etats-Unis,  la 
Grande-Bretagne,  la  Hongrie,  l'Italie ,  la  Russie,  la  Suède  et  la  Suisse 
remboursèrent  76, 1 56  fr.  5o ,  en  échange  d'une  augmentation  des  sur- 
faces précédemment  mises  à  leur  disposition. 
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CHAPITRE  XXL 

PAVILLONS  ET  OUVRAGES  DIVERS  DE  L'ANNEXE  DU  BOIS 

DE  VINCENNES. 

1.  Pavillon  de  rAdministration  ^^^  — L  agence  de  TÂdministration 
au  bois  de  Yincennes  fut  d'abord  installée  dans  une  construction  en 
pans  de  bois  et  carreaux  de  plâtre  établie  par  l'entreprise  du  bâti- 
ment des  Chemins  de  fer.  Elle  y  occupait  une  pièce  unique.  Cette  in- 
stallation n'avait  qu'un  caractère  essentiellement  provisoire.  Il  fallait  à 
l'Administration  un  local  moins  exigu,  répondant  à  ses  besoins  pen- 
dant la  période  d'exploitation.  Le  Commissariat  général  utilisa,  à  cet 
effet,  un  pavillon  métallique  démontable  du  système  Duclos,  pré- 
cédemment élevé  sur  la  berge  droite  de  la  Seine,  entre  les  ponts  de 
la  Concorde  et  des  Invalides,  pour  le  service  des  ingénieurs  du  pont 
Alexandre  III. 

Ce  pavillon  fut  démonté ,  transporté  à  l'annexe  et  réédifié  au  Nord- 
Ouest  du  lac  Daumesnil ,  près  du  carrefour  de  la  route  du  Château  et 
de  la  route  circulaire  du  Lac,  c'est-à-dire  en  un  emplacement  voisin  de 
l'entrée  principale  (porte  de  Picpus).  Toutefois,  l'étage  de  soubasse- 
ment, qui,  à  Paris,  rachetait  la  hauteur  du  quai  de  la  Seine,  put  être 
supprimé  ;  l'Administration  se  borna  à  surélever  le  rez-de-chaussée  do 
1  mètre  environ,  afin  de  l'isoler  du  sol. 

Le  bâtiment  présentait  hors  œuvre  une  longueur  de  1 8™5o  et  une 
largeur  de  5"6o  ;  il  couvrait  donc  i  o3°*'ï6o.  Sa  charpente  métallique 
comprenait  12  piliers  tubulaires,  six  fermes  et  des  pans  de  fer  k 
treillis.  Les  parois  doubles  étaient  constituées,  à  l'extérieur,  par  des 
panneaux  de  tôle  décorés  recouvrant  les  pans  de  fer,  et,  à  l'intérieur,  par 
un  cloisonnement  on  frises  de  sapin  rainées  à  baguettes.  Tel  qu'il  avait 
été  reconstruit  au  bois  de  Vincennes,  le  pavillon  comportait  un  rez- 

^''  M.  LEFEBVRK,  conservateur  du  bois  de  Vincennes. 
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de-chaussée ,  un  étage  et  un  grenier.  Une  ventilation  eiEcace  ménagée 
dans  les  parois  doubles  et  le  grenier  empêchait  l'élévation  excessive  de 
la  température  en  été. 

Des  cloisonnements  doubles  en  sapin  servirent  à  subdiviser  le  rez- 
de-chaussée  et  l'étage,  qui  reçurent,  l'un  et  l'autre,  un  plancher  et 
un  plafond  en  bois  de  même  essence. 

Un  escalier  en  fer  et  bois  donnait  accès  direct  à  l'étage. 

Extérieurement,  les  façades  furent  peintes  en  bleu  clair  avec  ré- 
champis; les  menuiseries  étaient  de  ton  brun;  des  galeries  en  zinc 
découpé  décoraient  le  faîtage  et  les  saillies  des  rampants  ;  un  fronton 
agrémentait  la  toiture  sur  chacun  des  longs  pans.  Intérieurement,  les 
cloisons  et  les  plafonds  furent  simplement  vernis. 

Le  re^e-chaussée ,  comprenant  une  grande  salle  et  trois  pièces  plus 
petites  accessibles  du  couloir  d'entrée,  était  affecté  au  commissariat  de 
police.  Quant  au  premier  étage,  il  se  divisait  en  quatre  pièces  desser- 
vies par  un  couloir  et  avait  été  réservé  à  l'Administration  de  l'Exposi- 
tion (cabinet  du  Commissaire  général;  cabinet  des  directeurs;  bureau 
du  délégué  de  la  direction  générale  de  l'exploitation  ;  bureau  de  l'in- 
specteur principal). 

Au  total,  les  dépenses  de  transport,  montage,  peinture,  canalisa- 
tions d'eau,  etc.,  s'élevèrent  à  i  i,48o  fr.  9  4. 

2.  Bâtiment  pour  l'Aérostation  ^^K  —  L'enceinte  consacrée  à 
l'aérostation  (section  X  des  exercices  physiques  et  des  sports)  se  trou- 
vait à  l'angle  sud-est  de  l'annexe,  mesurait  55,ooo  mètres  carrés 
environ  et  présentait  en  son  centre  une  vaste  j>elouse.  constituant  le 
champ  de  gonflement  et  de  départ  des  ballons.  Elle  était  enveloppée, 
soit  par  la  clôture  de  l'annexe,  soit  par  un  treillage;  dans  ces  clôtures 
avaient  été  pratiquées  deux  portes,  l'une  sur  la  route  de  la  Plaine, 
l'autre  sur  la  route  du  Bac  près  de  l'entrée  sud-est  de  l'annexe.  Autour 
de  la  pelouse,  se  groupaient  le  bâtiment  d'Aéroslation ,  des  espaces  ré- 
servés au  public,  une  enceinte  spéciale  pour  un  ballon  captif  concédé 
et  pour  sa  machinerie,  un  restaurant,  etc. 


I 


Dirertion  gMnAo  de  rexploilnlion. 


Tl 
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Il  n  y  a  lieu  d'entrer  ici  dans  quelques  détails  qu'au  sujet  du  bâti- 
ment d'Aérostation. 

Ce  bâtiment  se  composait  :  t*'  d'une  nef  de  20  mètres  de  largeur  et 
3 G  mètres  de  profondeur;  a""  de  deux  bas  côtés  d'une  largeur  de  5°"  /iS 
et  d'une  longueur  égale  à  celle  de  la  nef.  Il  couvrait  une  superficie  de 
970  mètres  carrés.  Toute  sa  charpente  était  en  acier.  Des  ballons  ayant 
jusqu'à  1 9  mètres  de  diamètre  ou  3,5 00  mètres  cubes  de  volume  pou- 
vaient y  être  abrités. 

La  nef  centrale  comportait  sept  fermes  espacées  de  5  mètres  et  consti- 
tuées par  des  poutres  k  treillis,  dont  la  membrure  supérieure  dessinait 
deux  pans  rectilignes  inclinés  à  45  p.  100,  tandis  que  la  membrure 
inférieure  était  profilée  suivant  un  arc  de  cercle  ;  sa  hauteur,  sous  le 
point  culminant  de  l'intrados,  atteignait  â  1  mètres.  Chaque  ferme  avait 
pour  appuis  deux  poteaux  à  croisillons ,  portant  par  des  patins  sur  des 
massifs  de  béton.  Des  contreventements  assuraient  la  solidarité  des 
fermes  et  des  poteaux,  que  reliaient,  d'ailleurs,  deux  cours  de  pou- 
trelles placés,  l'un  à  4" 60  au-dessus  du  sol,  l'autre  au  niveau  du  faî- 
tage des  bas  côtés,  et  se  retournant  sur  le  pignon  sud-ouest;  ces 
poutrelles  étaient  utilisables  comme  passerelles.  Un  pan  de  fer  garnis- 
sait le  pignon  sud-ouest,  l'autre  pignon  devant  rester  entièrement  ou- 
vert pour  la  sortie  des  aérostats.  Sur  chacun  des  versants,  la  panne  faî- 
tière, la  sablière  et  six  pannes  intermédiaires  supportaient  une  toi- 
ture en  tôle  ondulée  galvanisée,  avec  boulons  à  crochet,  dont  les  eaux 
se  déversaient  par  des  chéneaux  et  des  descentes  en  zinc  dans  une  ca- 
nalisation en  poterie  de  o"*  2  0  aboutissant  à  un  puisard  en  maçonnerie 
de  pierre  sèche.  Le  pignon  sud-ouest  était  fermé  par  un  cloisonnement 
en  carreaux  de  plâtre,  à  la  partie  supérieure  duquel  avait  été  réservée 
une  baie  vitrée;  quant  aux  bas  côtés,  ils  présentaient  une  zone  vitrée, 
entre  le  sommet  des  appentis  et  la  naissance  des  fermes  de  la  nef,  puis 
une  cloison  en  carreaux  de  plâtre. 

Pour  les  appentis,  l'ossature  extrêmement  simple  comportait  de  pe- 
tites fermes  à  un  seul  pan  avec  entrait  et  des  poteaux  extérieurs.  Ils 
étaient  couverts  en  tôle  ondulée  galvanisée  et  fermés  par  des  carreaux  de 
plâtre,  sauf  les  baies  nécessaires.  Des  cloisons  les  divisaient  en  locaux 
affectés  aux  réunions  du  comité,  au  logement  du  gardien,  aux  labora- 
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foires  de  physique  et  de  photographie,  à  une  soute  pour  le  sable,  à  des 
dépôts  et  magasins  ;  ces  locaux  avaient  ëtc ,  dans  une  partie  de  leur 
étendue,  planchéiés  et  plafonnés. 

Une  couche  de  peinture  bleu  clair  couvrait  lossature. 

MM.  Dubois  et  Nicolle  se  chargèrent  du  travail  en  location,  moyen- 
nant une  somme  forfaitaire  de  60,000  francs.  Avec  diverses  dépenses 
accessoires,  le  bâtiment  a  coûté  69,689  fr.  78. 

Prévoyant  le  cas  où  la  ville  de  Paris  voudrait  maintenir  l'installation, 
le  Commissariat  général  s'était  réservé  le  droit  de  Tacquérir  moyennant 
une  allocation  supplémentaire  de  i5,ooo  francs.  Malgré  l'insistance 
de  certains  membres  du  Conseil  municipal ,  l'assemblée  n'a  pas  voté  le 
maintien. 

3.  Pavillon  de  la  manutention  et  de  la  douane.  —  Ce  pavillon  a 
été  établi,  pour  le  compte  de  l'Administration,  par  MM.  Puthet  et 
Claret,  concessionnaires  de  la  manutention,  moyennant  un  prix  de 
510.000  francs. 

Il  se  trouvait  à  l'Ouest  de  l'annexe,  près  de  la  porte  de  Reuilly  et 
contre  la  gare  provisoire  installée  dans  l'enceinte  sur  le  raccordement 
avec  le  chemin  de  ier  de  Vincennes. 

La  construction  occupait  36o  mètres  carrés  environ  et  n'avait  qu'un 
roz-de-chaussée.  Elle  était  en  pans  de  bois  et  plâtras,  portés  par  un 
soubassement  de  o"*4o  en  briques,  et  avait  reçu  une  couverture  en 
tuiles  mécaniques.  Des  pièces  parquetées  et  plafonnées  en  sapin  se  ré- 
partissaient  de  part  et  d'autre  d'un  couloir  central  accessible  par  los 
deux  extrémités. 

4.  Guichets  et  pavillon  du  contrôle  des  entrées.  —  Il  existait 
2  3  guichets  d'entrée  à  l'annexe  du  bois  de  Vincennes.  Lés  kiosques 
étaient  du  type  ordinaire  adopté  pour  l'enceinte  urbaine. 

Un  pavillon  affecté  au  contrôle  des  entrées  avait  été  établi  près  de  la 
porte  de  Reuilly  et  présentait  deux  accès,  l'un  par  l'extérieur  de  l'en- 
ceinte, l'autre  par  l'intérieur.  Entièrement  en  bois,  ce  pavillon  couvrait 
54  mètres  carrés  et  comprenait  un  vestibule,  une  pièce  de  3  mètres 
sur  6  mètres,  ainsi  qu'une  autre  pièce  de  6  mètres  sur  6  mètres.  Un 
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nitrt'preiHnir  t'avail  fourni  en  location  au  prix  de  1,^90  francs,  y  com- 
pris pose  el  dépose. 


5.  PavUlon  du  service  médical.  —  Le  poste  médical  fut  placé  contre 
lii  route  du  Bac,  entre  le  bâtiment  des  Automobiles  el  celui  des  Ma- 
chines motrices  diverses.  Il  était  abrité  par  deux  massifs  d'arbres. 

Ce  petit  pavillon,  d'une  superficie  do  66  mètres  carrés,  fourni  par 
la  Compagnie  des  constructions  démontables  et  hygiéniques,  avait 
été  antérieurement  utilisé  comme  infirmerie  à  l'hôpital  du  Val-de- 
Grâce. 

La  construction  ne  comportait  qu'un  rez-de-chaussée.  Son  ossature 
se  composait  de  piliers  et  de  tubes  d'acier  assemblés  tant  entre  eux  que 
sur  les  piliers;  les  revêtements  des  façades  et  les  cloisons  intérieures 
étaient  constitués  par  des  panneaux  d'osier  avec  enduit  imperméable; 
la  couverture  à  deux  versants  en  zinc  ondulé  reposait  sur  des  rampants 
en  panneaux  d'osier.  Une  peinture  à  l'huile  bleu  clair,  relevée  par  des 
réchampis  ton  sur  ton,  avait  été  appliquée  extérieurement;  à  Tinté- 
rieur,  une  peinture  émail  blanche  permettait  le  lavage  complet, 

Accessible  de  la  route  du  Bac  par  un  perron  de  quatre  marches,  le 
pavillon  comprenait  :  à  droite  et  à  gauche  de  l'entrée,  deux  pièces  plan- 
chéiées  et  plafonnées,  servant  l'une  de  cabinet  pour  le  personnel 
médical,  l'autre  de  chambre  pour  l'infirmier;  au  fond,  une  salle  de 
pansement  et  d'opérations,  éclairée  par  quatre  fenêtres  et  ayant  son  sol 
garni  de  linoléum. 

Un  poste  d'eau  el  des  water-closets,  dans  le  système  du  tout-à- 
l'égout,  avaient  été  organisés  au  dehors. 

Enfin  l'extrémité  du  pavillon  opposée  à  l'entrée  était  occupée  par 
une  remise  de  piain-pied  avec  le  sol  extérieur,  dotée  d'une  installation 
d'écurie  pour  un  cheval. 

La  dépense  a  été  de  A. as  1  fr.  85. 

6.  Poste  de  police.  —  Le  rez-de-chaussée  du  pavillon  de  TAdmi- 
mstralion  étant  insuffisant  pour  les  besoins  de  la  police,  il  fallut  éta- 
blir dans  le  voisinage  immédiat  un  poste  supplémentaire. 

Ce  poste ,  d'une  superficie  de  6  5  mètres  carrés ,  n'avait  qu'un  rez-de- 
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chaiissép.  Il  ^lait  pn  maçonnerie  do  liriques,  avec  couverlure  plate  imi 
zinc.  La  distribution  compj-enait  :  un  corps  de  garde,  dont  une  partie 
spécialement  affectée  au  brigadier  ;  un  bureau  pour  l'inspecteur  ;  deux 
violons  pourvus  chacun  d'un  water-closet  à  réservoir  de  chasse,  réser- 
voir qui  se  manœuvrait  de  l'intérieur  du  corps  de  garde.  Partout,  le 
sol  était  hiluriié.  En  appentis,  sur  l'un  des  pignons,  se  trouvaient  deux 
water-closets  munis,  comme  les  précédents,  d'un  réservoir  de  chasse. 
Une  canalisation  de  poterie  recevait  les  eaux  de  vidange  et  les  condui- 
sait à  Tégout.  L'inslallation  se  complétait  par  une  canalisalion  d'eau 

^^_ei  une  canalisation  de  gaz. 

^^^ft  Le  prix  de  revient  a  été  de  A. 9^9  fr.  85. 

^^H     7.  Poste  de  pompiers.  —  Le  poste  de  pompiers  était  situé  en  un 
^^Bftmplacement  très  central  près  du  parc  à  automobiles. 
^^H     Pour  l'aménagement  de  ce  poste,  l'Administration  utilisa  la  cou- 
^^^^truction  qui,  au  début,  avait  servi  à  l'agence  des  travaux  et  se  borna 
à  y  apporter  des  modifications  peu  importantes.  Les  faces  des  murs  res- 
tèrent en  plâtre  apparent;  mais  l'aspect  extérieur  fut  rehaussé  par  l'ap- 
plication d'un  ton  brun  sur  les  bois  et  par  l'addition  d'une  frise  en  bois 
découpé,  peinte  de  !a  même  couleur. 
I  Convenablement  remaniée,  la  distribution  intérieure  donnait  un 

corps  de  garde,  un  bureau  de  sous-officier,  un  dépôt  d'appareils  et 
(  deux  remises  à  pompe. 

8.  Bureau  des  postes  et  des  télégraphes. —  Ce  bureau  avait  dû,  à 
l'origine ,  être  établi  dans  une  construction  spéciale.  Plus  tard ,  le  Com- 
laissarial  général  reconnut  la  possibilité  de  son  installation  à  l'intérieur 
du  bâtiment  des  Cycles,  où  il  occupait  une  surface  de  i5o  mèti'cs 

i  carrés.  Je  ne  le  signale  donc  que  pour  mémoire.  Les  dépenses  d'amé- 

nagement ont  été  de  1 1,786  fr.  78. 

9.  Piste  vélocipédique.  —  La  ville  de  Paris  possédait  dans  le  bois 
de  Vincennes,  près  de  l'avenue  de  Gravelle,  une  piste  vélocipédlque, 
sur  laquelle  se  courait  chaque  année  le  grand  prix  cycliste.  Mais  cette 
piste,  établie  à  une  époque  où  le  cyclisme  n'avait  pas  encore  pris  tout 


192  VELODROME  DU  BOIS  DE  VINCENNES. 

son  essor  et  où  les  vitesses  étaient  relativement  limitées,  ne  répondait 
plus  aux  besoins  nouveaux.  Il  y  avait  là  une  situation  fâcheuse  pour  la 
ville,  fâcheuse  aussi  pour  TAdministration  de  l'Exposition,  qui  désirait 
donner  un  grand  éclat  aux  manifestations  vélocipédiques  de  1900  et 
qui  pourtant  ne  pouvait  assumer,  à  elle  seule, les  frais  considérables  de 
création  d'une  piste  réalisant  les  progrès  voulus. 

Par  une  délibération  du  â/i  mars  1899,  le  ^^^^^^^  municipal  invita 
l'administration  préfectorale  à  ouvrir  des  négociations  avec  celle  de 
l'Exposition. 

Le  Ministre  du  commerce,  saisi  d'un  projet  du  service  municipal, 
fit  connaître,  le  18  juillet  1899,  au  Préfet  de  la  Seine  qu'il  adhérait 
à  ce  projet  et  que  son  Département  offrait  de  concourir  pour  moitié 
à  la  dépense,  sans  que  ce  concours  pût  dépasser  300,000  francs. 

Un  projet  définitif  évalué  à  3 00,000  francs  fut  bientôt  soumis  au 
Conseil  municipal,  qui  l'adopta,  le  â8  décembre  1899,  en  prenant  acte 
de  l'offre  formulée  par  le*  Ministre  du  commerce  et  en  acceptant  la 
participation  de  moitié  du  Commissariat  général,  dans  la  limite  de 
1 5o,ooo  francs.  La  délibération  du  Conseil  reçut,  le  1 7  janvier  1 900, 
l'approbation  du  Préfet  de  la  Seine.  Dès  lors,  le  contrat  était  lié  et  il 
ne  restait  qu'à  exécuter  d'urgence  les  travaux. 

Bien  que  ces  travaux  aient  été  confiés  au  service  municipal,  l'impor- 
tance du  subside  fourni  par  le  budget  de  l'Exposition  et  le  rôle  consi- 
dérable de  la  piste  nouvelle  dans  les  manifestations  sportives  de  1900 
me  conduisent  à  donner  quelques  indications  sur  l'œuvre  si  réussie 
dont  le  mérite  revient  pour  la  plus  large  part  à  M.  Lefebvre,  conserva- 
teur du  bois  de  Vincennes. 

La  piste,  qu'englobait  l'enceinte  de  l'Exposition,  est  située  sur  le  ter- 
ritoire de  la  commune  de  Gharenton  et  limitée  au  Nord  par  la  route  de 
la  Plaine,  à  l'Est  par  un  taillis  bordant  le  cimetière  de  Gharenton,  au 
Sud  par  l'avenue  de  Gravelle,  à  l'Ouest  par  la  route  des  Glacières.  Son 
axe  longitudinal  court  à  peu  près  exactement  de  l'Est  à  TOuest  ;  la  ligne 
d'arrivée  se  trouve  du  côté  sud. 

Dans  son  ensemble,  le  vélodrome  comprend  :  une  pelouse  centrale; 
une  piste  cimentée;  des  promenoirs,  des  gradins,  une  tribune  et  des 
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loges  pour  les  spectateurs;  un  quartier  des  coureurs;  un  buffet,  une 
buvette,  un  garage  et  diverses  autres  dépendances. 

La  pelouse  centrale  se  compose  d'une  zone  médiane  rectangulaire, 
présentant  une  longueur  de  1 07°"  99  sur  une  largeur  de  69°  4o ,  et  de 
deux  zones  extrêmes,  limitées  par  des  courbes  de  5 1  "*  5  5  6  de'flècbe  qui 
se  raccordent  aux  longs  côtés  du  rectangle. 

Elle  est  gazonnée.  Un  seul  groupe  d'arbres  existe  vei*s  le  Nord-Est; 
l'Administration  a  renoncé  à  en  établir  d'autres,  afin  de  ne  pas  cacher 
aux  spectateurs,  sur  certains  points,  la  vue  des  coureurs  en  piste. 

Au  pourtour  de  la  pelouse  règne  la  piste  proprement  dite  en  ciment 
armé.  Cette  piste  a  10  mètres  de  largeur.  Sa  ligne  de  foi,  distante  de 
0"  3o  du  bord  intérieur,  est  à  niveau  constant  et  présente  un  dévelop- 
pement de  5 00  mètres  (deux  lignes  droites  de  1 07"*  99  et  deux  parties 
courbes  de  i49°o8).  Dans  les  parties  droites,  le  profil  en  travers,  qui 
théoriquement  pourrait  être  horizontal,  a  une  inclinaison  de  0,0/1  vers 
la  pelouse  pour  Técoulement  des  eaux  pluviales  ;  dans  les  virages,  ce 
profil  est  constitué  en  vue  d'une  vitesse  de  65  kilomètres  à  l'heure. 

La  détermination  du  tracé  de  la  ligne  de  foi,  au  point  de  vue  du 
raccordement  des  alignements  droits  avec  les  abouts  circulaires,  et 
celle  des  inclinaisons  aux  virages  ont  soulevé  des  questions  délicates. 
Ces  questions  avaient  fait,  de  la  part  de  M.  Bourlet,  l'objet  de  belles 
études  qui  sont  résumées  dans  diverses  publications  de  cet  auteur  et 
dont  s'est  inspiré  M.  Lefebvre. 

Tous  les  calculs  ont  été  basés  sur  un  coefficient  de  0,89  pour  le  frot- 
tement de  glissement  latéral  d'un  cycle  sur  une  piste  en  ciment  décou- 
verte. 

Les  alignements  droits  sont  raccordés  avec  les  arcs  de  cercle  de 
33"  9  5  de  rayon  par  des  courbes  à  rayon  décroissant,  dites  Courbes  de 
Cornu.  A  l'origine,  le  rayon  est  celui  qui  permet  encore  une  piste  horizon- 
tale; sa  valeur  résulte  de  la  formule  ^,  dans  laquelle  v,  g  et/ repré- 
sentent la  vitesse  par  seconde,  l'accélération  due  à  la  pesanteur  et  le 
coefficient  de  frottement.  Ce  rayon  décroît  ensuite  progressivement. 

m.  I  ;i 
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Quant  à  la  pente  transversale  en  chaque  point  des  virages,  elle  a  été 
calculée  en  fonction  de  la  vitesse,  du  rayon  de  courbure  r  et  du  coeffi- 
cient de  frottement  par  la  formule  — — f.  ^inclinaison  varie  dans  un 

même  profil  et  diminue  au  lur  et  à  mesure  qu'on  s'éloigne  du  centre. 
Dans  les  zones  circulaires  extrêmes,  la  dénivellation  d'un  bord  à  l'autre 
de  la  piste  atteint  4" 872. 

Pratiquement,  M.  Lefebvre  a  dû,  pour  éviter  des  jarrets  sensibles, 
modifier  très  légèrement  le  profil  en  long  que  les  calculs  assignaient 
au  bord  extérieur  de  la  piste.  Ce  profil  comporte  une  courbe  convexe 
au  départ  de  l'alignement  droit,  une  courbe  concave  aux  abords  de  la 
partie  circulaire,  et' enfin  une  section  borizontale  dans  l'étendue  de 
l'arc  de  cercle. 

Le  sol  de  la  piste  est  constitué  par  une  aire  en  ciment  de  o"o5 
d'épaisseur,  avec  ossature  en  treillis  métallique.  Ce  treillis  se  com- 
pose de  tringles  d'acier  rond  d'un  diamètre  de  o"oo8,  espacées  de 
o'"ao  au  maximum.  L'aire  a  été  étendue  en  deux  couches  :  1°  une 
couche  inférieure  de  o"  o3 ,  contenant  une  partie  de  ciment  pour  deux 
parties  de  sable  dragué;  a"  une  couche  supérieure  de  o"o2,  conte- 
nant un  dosage  égal  de  ciment  et  de  sable  tamisé,  mise  en  place  avant 
la  prise  de  la  couche  inférieure  et  bouchardée  quand  elle  était  encore 
malléable,  la  grosseur  des  pointes  de  la  boucharde  variant  avec  Tin- 
elinaison  transversale  de  la  piste.  Celte  aire  repose  sur  une  fondation 
en  béton  de  o^oS,  au  dosage  d'un  mètre  cube  de  gravillon  pour 
i5o  kilogrammes  de  ciment,  soutenue  elle-même,  de  3  mètres  en 
3  mètres,  par  des  poutrelles  armées,  qui  sont  faites  d'un  treillis  métal- 
lique noyé  dans  du  mortier  à  3  parties  de  sable  pour  une  de  ciment 
et  qui  ont  une  hauteur  de  o^ao.  Tous  les  a  5  mètres,  est  ménagé  un 
joint  de  dilatation,  obtenu  au  moyen  d'une  poutrelle  armée  de  1  o  mè- 
tres de  longueur,  que  portent  des  poutrelles  perpendiculaires  longues 
de  1°  5o.  Le  ciment  employé  a  été  choisi  à  prise  lente  et  provient  de 
Grenoble  (Porte  de  France);  celui  de  l'aire  est  teinté  par  le  mélange 
intime  de  1 5  p.  1  00  d'anthracite  pulvérisé.  Une  épreuve  de  charge  à 
raison  de  &00  kilogrammes  par  mètre  superficiel  n'a  révélé  aucune 
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altération.  Les  travaux  ont  été  payés  au  prix  forfaitaire  de  9  fr.  5o  le 
mètre  superficiel  de  projection  horizontale,  plus  10  francs  par  mètre 
linéaire  de  joint  de  dilatation. 

A  l'intérieur  de  la  pelouse,  sous  un  sentier  de  cailloux  et  gravillon, 
se  développe  un  drain  qui  recueille  les  eaux  pluviales  de  la  piste  et 
les  conduit  à  deux  puits  absorbants,  vers  le  milieu  de  la  courbe  des 
virages. 

Une  bande  de  gazon  limite  extérieurement  la  piste  :  elle  a  une  lar- 
■  geur  de  i^Bo  sur  le  côté  nord  et  dans  les  virages,  de  6°5o  du  côté 
de  l'arrivée.  Les  spectateurs  sont,  d'ailleurs,  séparés  de  la  piste  par 
une  barrière  à  claire-voie  d'un  mètre  de  hauteur, 

A  i°5o  de  la  ligne  de  foi  est  tracée  une  seconde  ligue  dite  corde 
extérieure ,  formant  limite  du  champ  dans  lequel  deux  coureurs  peuvent 
se  dépasser.  Un  coureur  a  la  faculté  de  passer  devant  celui  qui  le 
précède,  en  conservant  la  gauche,  pourvu  qu'il  soit  sur  la  ligne  de 
foi  et  que  son  concurrent  se  trouve  en  dehors  de  la  corde  extérieure; 
si  ce  dernier  est  entre  la  ligne  de  foi  et  la  corde  extérieure,  le  pre- 
mier coureur  doit  prendre  la  droite  et  n'a  la  faculté  de  revenir  à  la 
ligne  de  foi  qu'à  la  condition  d'avoir  une  avance  de  deux  longueurs  de 
bicyclette. 

L'arrivée  a  été  fixée  à  5  mètres  après  l'entrée  du  virage  est,  ce  qui 
donne  depuis  la  sortie  du  virage  nord  une  ligne  droite  de  plus  de 
110  mètres  à  parcourir  pour  la  lutte  finale. 

Parallèlement  à  la  bordure  du  ciment,  les  distances  sont  indiquées 
de  10  mètres  en  10  mètres  sur  la  pelouse,  à  partir  de  la  ligne  d'ar- 
rivée. Une  ligne  de  départ  de  couleur  différente,  située  à  lo^^Si 
en  avant  de  l'arrivée,  repère  îa  course  du  mille  anglais  en  trois  tours 
augmentés  de  cette  longueur. 


Le  juge  se  tient  sur  la  bande  extérieure  de  gazon  et  occupe  une 
tribune  surélevée,  en  face  du  point  d'arrivée.  Sous  cette  tribune  a  été 
réservée  une  petite  installation  pour  les  chronométreurs.  Un  poteau 
placé  sur  la  pelouse  facilite  l'appréciation  du  juge. 

Un  tableau  numéroteur  dressé  à  proximité  signale  aux  coureurs  le 
nombre  de  tours  qu'ils  ont  encore  à  faire. 

i3. 
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Tout  autour  de  la  barrière  à  claire-voie  est  un  promenoir  incliné 
transversalement  à  o .  i  o .  Ce  promenoir  a  une  largeur  de  i  o  mètres 
dans  les  virages,  ainsi  que  sur  le  côté  nord,  et  de  6  mètres  sur  le 
côté  sud. 

Dans  les  parties  droites,  en  arrière  du  promenoir,  sont  aménagés 
des  gradins.  Du  côté  nord,  affecté  aux  places  à  bon  marché,  les  gra- 
dins ont  o"  35  de  hauteur  et  i"*  20  de  largeur;  du  côté  sud,  ils  pré- 
sentent une  largeur  de  i"*  80  et  une  hauteur  fixée  à  o"  35  comme  sur 
le  côté  nord ,  sauf  pour  le  premier  qui  se  trouve  à  1  "  1 5  au-dessus 
du  promenoir. 

Aux  abords  de  l'arrivée,  les  gradins  ont  été  couverts  sur  une  lon- 
gueur de  3o  mètres.  Ce  travail,  non  compris  au  projet,  a  été  exécuté 
par  le  Commissariat  général  de  l'Exposition,  afin  d'abriter  les  spec- 
tateurs de  la  partie  réservée  et  de  former,  au  besoin,  des  tribunes 
poijir  les  personnages  officiels,  la  presse,  etc. 

En  outre,  qU  loges  de  U  places,  ayant  i"*3o  sur  i"*5o,  ont  été 
construites  de  part  et  d'autre  de  la  tribune  du  juge  et  sont  desservies 
par  un  couloir  en  communication  avec  le  promenoir  du  passage  ré- 
servé. 

Une  partie  des  gradins  destinés  aux  coureurs  et  à  leurs  entraîneurs 
est  isolée  des  gradins  du  public. 

Normalement,  il  n'existe  pas  de  division  permanente  entre  les  divers 
genres  de  places.  Ces  divisions  s'établisgent  à  titre  temporaire,  s'il  y 
a  lieu,  lors  des  fêtes  et  suivant  les  convenances  des  organisateurs. 

Les  spectateurs  disposent  au  total  d'une  superficie  de  7,660  mètres 
carrés. 

Le  public  accède  au  vélodrome  :  1®  du  côté  sud,  par  une  avenue 
de  55  mètres  de  longueur,  avec  contre-allées,  qu'ombragent  quatre 
lignes  de  marronniers  et  qui  se  détache  de  l'avenue  de  Gravelle  per- 
pendiculairement au  grand  axe  du  vélodrome,  pour  se  dédoubler 
ensuite  en  deux  branches  tournant  le  quartier  des  coureurs  et  abou- 
tissant à  deux  portes  vers  les  places  réservées  et  les  premières;  3®  du 
côté  nord ,  par  deux  portes  donnant  sur  la  route  de  la  Plaine  et  des- 
servant les  places  à  bon  marché. 
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Pendant  l'Exposition,  l'avenue  principale  était  inutilisée;  une  allée 
spéciale,  s'embranchant  sur  la  route  des  Glacières,  avait  été  créée 
dans  Tenceinte. 

Le  quartier  des  coureurs  est  établi  en  arrière  de  la  piste,  côté  sud, 
dans  une  haute  futaie  d'acacias,  et  dissimulé  par  des  plantations  faites 
à  cet  effet.  Il  comporte,  à  droite  et  à  gauche  de  l'entrée  médiane, 
deux  groupes  de  1 6  cabines ,  alignées  parallèlement  à  l'axe  du  vélo- 
drome et  ayant  2  mètres  sur  3  mètres.  Ces  groupes  se  terminent  par 
quatre  constructions  d'angle  formant  huit  cabines  de  â  mètres  sur 
Il  mètres  (cabines  communes  pour  hommes  et  femmes,  bureau,  ma- 
gasin, poste  médical ,  salle  d'hydrothérapie). 

Coureurs  et  entraîneurs  accèdent  à  leur  quartier  par  l'entrée  de 
l'avenue  de  Gravelle.  Ils  pénètrent  sur  la  piste  par  un  passage  spécial 
de  3  mètres,  isolé  des  spectateurs. 

Dans  le  quartier  des  coureurs  s'élève  un  bâtiment  à  usage  de  buffet, 
qui  couvre  100  mètres  carrés.  Le  rez-de-chaussée  est  affecté  aux  per- 
sonnes qui  ont  accès  à  ce  quartier.  Placé  au  niveau  de  la  partie  supé- 
rieure des  gradins,  le  premier  étage  reçoit  les  spectateurs  de  la  région 
sud  du  vélodrome,  qui  y  accèdent  par  l'arrière  de  ces  gradins.  Des 
dispositions  convenables  de  contrôle  empêchent  les  spectateurs  des 
premières  de  passer  aux  places  réservées. 

Une  buvette  do  33  mètres  carrés,  avec  terrasse  de  i33  mètres 
carrés  plantée  d'arbres,  a  été  disposée  dans  le  talus,  près  de  l'entrée 
ouest  sur  la  route  de  la  Plaine,  pour  les  spectateurs  des  places  à  l)on 
marché. 

Des  groupes  de  water-closets  et  d'urinoirs  ont  été  établis  en  trois 
points;  ils  desservent  respectivement  le  quartier  des  coureurs,  les 
places  du  Nord  et  les  places  du  Sud. 

Un  garage  sans  installation  fixe  se  trouve  près  de  l'avenue  de  Gra- 
velle et  de  l'avenue  principale  d'accès  au  vélodrome. 

La  construction  de  la  piste  avec  ses  accessoires,  non  compris  la  tri- 
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bune  édifiée  par  le  Commissariat  général,  a  coûté  3 00,000  francs 
environ,  conformément  aux  prévisions  du  projet^*'. 

Cette  piste  a  servi,  en  1900,  non  seulement  aux  courses  véloci- 
pédiques,  mais  à  beaucoup  de  fêtes  et  de  concours,  comme  je  l'indi- 
querai dans  le  chapitre  consacré  aux  sports. 

10.  Water-closets.  —  Neuf  groupes  de  water-closets ,  comprenant 
chacun  1  o  cabines  et  4  stalles  d  urinoirs ,  furent  concédés ,  par  voie 
d'adjudication  restreinte,  dans  l'annexe  du  bois  de  Vincennes.  Le  cahier 
des  charges  ne  différait  du  texte  applicable  à  l'enceinte  principale  que 
sur  les  points  suivants. 

D'une  part,  le  raccordement  à  l'égout  n'était  imposé  que  pour  six 
groupes.  Les  trois  autres  groupes  pouvaient  être  établis  sur  fosse  fixe 
bien  é tanche  avec  valve  à  effet  d'eau. 

D'autre  part,  le  marché  limitait  la  gratuité  des  water-closets  à  une 
cabine  pour  chaque  groupe;  il  prévoyait  deux  taxes  de  o  fr.  10  et  de 
o  fr.  9  5  suivant  la  catégorie  des  cabines. 

MM.  Jacob  et  C'*"  se  rendirent  adjudicataires  de  la  concession  moyen- 
nant une  redevance  de  1 1  o  francs  par  édicule. 

Au  cours  de  l'été ,  ils  reçurent  l'autorisation  de  supprimer  les  écou- 
lements d'eau  dans  les  stalles  d'urinoirs  et  d'appliquer  le  système  du 
recouvrement  d'huile. 

(*)  La  dépense  de  la  tribune  a  été  de  1 8,385  fr.  89,  ce  qui  porte  à  1 68,385  fr.  89  le  montant 
des  imputations  sur  le  budget  de  TExposition. 
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CHAPITRE  XXII. 


PARCS  ET  JARDINS. 


S  1^.  Enceinte  urbaine. 

1.  Difficultés  de  l'œuvre.  —  L'immense  étendue  de  Tenceinte,  la 
dissémination  des  espaces,  lobligation  de  ménager  les  emplacements 
de  nombreuses  installations  en  dehors  des  palais ,  la  nécessité  absolue 
de  réserver  des  surfaces  considérables  aux  expositions  en  plein  air  du 
groupe  de  Thorticulture ,  les  transformations  successives  des  plans 
originaires  pour  donner  satisfaction  à  des  demandes  d'exposants  ou 
de  concessionnaires,  Tencombrement  des  chantiers,  la  diflSculté  d'une 
protection  eflScace  des  parties  créées  contre  les  dégradations  qui  les 
menaçaient  continuellement,  tout  rendait  l'œuvre  du  jardinage  très 
laborieuse  et  très  délicate. 

Cependant,  au  jour  de  l'inauguration,  un  irréprochable  manteau 
de  verdure  et  de  fleurs  parait  les  terrains  couverts ,  la  veille  encore , 
de  caisses  et  de  détritus.  Les  parcs  et  jardins  se  montraient  dignes 
de  leurs  devanciers,  dignes  aussi  des  palais  élevés  par  les  architectes. 
De  véritables  tours  de  force  avaient  été  accomplis;  le  résultat  faisait 
grand  honneur  au  service  et  notamment  à  M.  Vacherot,  jardinier  en 
chef. 

2.  Champs-Elysées.  —  i.  Avenue  Alexandre  HL  — Deux  projets 
furent  étudiés  concurremment.  Ils  consistaient  :  l'un,  à  aménager  dans 
la  zone  médiane  de  l'avenue  un  jardin  français  et  à  encadrer  ce  jardin 
par  deux  chaussées,  qu'une  faible  bande  de  verdure  eût  séparées  des 
façades;  l'autre,  à  ouvrir,  suivant  l'axe  de  l'avenue,  une  chaussée 
unique  de  3  0  mètres  de  largeur  normale,  avec  trottoirs  bitumés  et 
larges  bandes  de  verdure.  Le  second  projet  parut  préférable  au  pre- 
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mier  :  il  assurait  sans  brisure  les  communications  par  la  voie  majes- 
tueuse qui  allait  relier  les  Champs-Elysées  à  THôtel  des  Invalides  en 
empruntant  le  pont  Alexandre  II!;  de  plus,  il  évitait  les  motifs,  tels 
que  fontaines,  colonnes,  etc.,  qui  auraient  dû  prendre  place  dans  la 
partie  médiane  et  dont  la  présence  eût  nui  à  la  pureté  de  la  per- 
spective. 

Une  seconde  question  fort  débattue  était  celle  de  savoir  si  les  jar- 
dins contigus  aux  façades  se  borneraient  à  des  fleurs  et  à  des  gazons, 
ou  s'ils  comprendraient  des  arbustes  et  même  des  arbres.  Les  archi- 
tectes défendaient  le  premier  système.  Au  contraire,  le  service  du 
jardinage  soutenait  le  second;  il  craignait  qu'à  défaut  de  plantations 
élevées  le  large  espace  compris  entre  les  palais  ne  parût  trop  aride  et 
trop  nu;  à  son  avis,  des  massifs  de  gros  arbres  aux  extrémités  et 
quelques  forts  sujets  distribués  dans  les  pelouses,  loin  de  préjudicier 
aux  palais,  devaient  jeter  une  note  colorée  sur  les  façades,  les  animer 
et  en  mieux  faire  ressortir  l'ampleur,  L'Administration  supérieure 
adopta  le  deuxième  système,  étant  entendu  que  les  plantations  devant 
les  palais  resteraient  sobres  et  discrètes.  Personne  ne  regrette  plus 
le  parti  auquel  elle  s'est  arrêtée. 

Le  service  eut  recours  à  un  genre  nù-français,  mi-paysager,  pour 
les  jardins  longeant  les  façades  des  palais.  Parmi  les  arbres  plantés 
dans  l'avenue,  il  y  a  lieu  de  mentionner  quatre  beaux  palmiers  de 
Nice,  comptant  parmi  les  plus  forts  qui  aient  été  vus  à  Paris,  ainsi 
que  des  cèdres  du  bois  do  Vincennes,  préparés  une  année  à  l'avance, 
transplantés  avec  des  soins  spéciaux  et  bien  vivaces,  en  dépit  du  pro- 
nostic de  certains  spécialistes.  Quatre  bassins  à  jets  d'eau,  bordés 
d'arbres  pleureurs  divers,  vinrent  apporter  aux  pelouses  le  charme 
de  leur  miroitement,  de  leur  fraîcheur  et  de  leur  brui.ssement.  Ces 
pelouses  furent  livrées  aux  exposants  de  graines.  MM.  Croux,  De- 
fresne,  Moser  et  Paillet  fournirent  en  abondance  des  végétaux  rares 
et  décoratifs. 

Cette  partie  des  jardins  ofl'rc  un  exemple  frappant  de  rapidité  dans 
l'exécution  des  travaux.  Dix  jours  avant  l'ouverture,  le  sol  était  occupé 
par  des  pierres  et  des  déblais  ;  au  li  avril,  M.  le  Président  de  la 
République  et  le  cortège  ofllciel  purent  voir  le  gazon  verdoyant,  les 


PARCS  ET  JARDINS.  SO! 

I  v^g^taux  CD  place,  les  gros  arbres  plaïUés.  L'effiH  produit  fut  i'\ct'l- 
I  lent,  el,  dès  le  Iciideiiiairi.  le  public  aditiirai!  la  flnrdison  riche  ri 
I  variée  dps  rlioilodendrons  et  des  azalées. 

Pourtour  (ifs  palms.  —  Les  jardins   de  raccordement  autour 
des  palais  ne  présentèrent  pas   de  sérieuses  diflicuités  d'arrangé- 
,  meuts. 

Un  seul  travail  méntc  d'être  particulièrement  signalé  :  l'utilisation 
I  du  tunnel  sous  le  Cours-la-Reine  et  de  la  tranchée  qui  avaient  servi 
I  aux  transports  de  matériaux  entre  la  Seine  et  les  chantiers  pendant  la 
période  de  construction.  Ce  tunnel  et  celle  tranchée  fui'ent  aménajfés 
en  bancs  Je  carrière  avec  pièce  d'eau  ;  les  rochers  ingénieusement 
disposés,  les  plantes  aquatiques,  les  végétaux  exposés  par  des  horti- 
culteurs tels  que  MM.  Bruneau,  Cmux,  Moser,  etc.,  firent  de  la  zone 
ainsi  transformée  l'un  des  coins  les  plus  charmants  et  les  plus  remar- 
qués de  l'Exposition. 

Le  service  du  jardinage  recourut  largement  aax  plantes  des  expo- 
sants pour  la  garniture  des  massifs. 

3.  Cours-la-Reine  et  berges  aux  abords  du  pont  Alexandre  IIL 
—  L'Administration  organisa  de  superbes  jardins  sur  les  chaussées 
du  Cours-la-Ueine,  entre  la  porto  de  ia  Concorde  et  le  pont  des  Inva- 
lides, et  les  mit  à  la  disposition  des  exposants  du  groupe  de  l'horti- 
culture. Elle  réservait  pour  la  circulation  du  public  les  allées  plantées. 
Des  dédoublements  d'arbres  et  des  élagages  furent,  d'ailleurs,  opérés 
dans  les  lignes  de  plantations.  Les  espaces  livrés  à  IVxpositiun  horti- 
cole recevaient  largement  l'air  et  la  lumière;  grâce  aux  mesures  prises, 
l'ombrage  des  marronniers  n'entravait  pas  la  vie  des  végétaux  et  deve- 
nait même  pour  eux  un  élément  de  conservation.  Malgré  la  profusion 
des  plantes  et  le  nunihre  des  massifs,  le  service  avait  su  ménager  habi- 
lement de  belles  échappées. 

D'intéressantes  sculptures,  ajtpartenant  au  groupe  désœuvrés  d'art, 
lionlaient  et  décoraient  la  niagnilique  avenue  conduisant  de  la  Porte 
monumentale  an  pont  Alexandre  III. 

Les  serres  de  la  classe  Û3,  distribuées  avec  goût  et  à  demi  mas- 
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quéesau  milieu  des  massifs,  contribuaient  à  Tornementation  générale. 
Elles  abritaient  d'admirables  collections  de  plantes. 

Primitivement,  le  Commissariat  général  avait  eu  l'intention  de 
créer  des  parterres  de  fleurs  sur  les  berges  basses  de  la  Seine ,  de  part 
et  d'autre  du  pont  Alexandre  III.  Il  dut  y  renoncer  pour  faire  place  à 
des  fruitiers,  où  étaient  admis  les  seuls  arbres  formés,  à  Texclusion 
des  autres  qui  ne  pouvaient  être  présentés  que  dans  l'annexe  du  bois 
de  Vincennes. 

Une  opération  tout  à  fait  remarquable  et  inusitée  à  Paris  fut  le 
relèvement  d'un  grand  nombre  d'arbres  du  Cours-la-Reine ,  par  suite 
de  l'exhaussement  du  quai  près  du  pont  Alexandre  III.  Elle  porta  sur 
s  6  o  marronniers ,  dont  1 6  3  conservèrent  leur  emplacement  antérieur 
et  1 1 7  subirent  un  déplacement.  La  circonférence  de  ces  marronniers 
variait  de  0^75  à  i"*4o  et  la  hauteur  du  relèvement,  de  o^/io  à 
2"  3  0.  Effectué  en  deux  phases,  dont  la  dernière  quelques  jours  avant 
l'ouverture,  le  travail  réussit  entièrement  et  la  parfaite  reprise  des 
sujets  en  attesta  le  succès.  Jamais  œuvre  si  origiiiale  et  si  impor- 
tante n'avait  été  accomplie  à  Paris.  L'heureux  résultat  obtenu  doit 
être  attribué,  pour  une  grande  part,  à  l'emploi  de  terre  vierge  pro- 
venant de  Choisy-le-Roi ;  plus  de  6,000  mètres  cubes  de  cette  terre 
furent  affectés  tant  aux  arbres  de  l'Administration  qu'à  ceux  des  expo- 
sants. 

11  y  a  lieu  aussi  de  mentionner  le  transport  temporaire  au  bois  de 
Boulogne  de  nombreux  arbres  d'alignement,  opération  qui  s'étendit, 
d'ailleurs,  à  d'autres  régions  de  l'enceinte,  notamment  au  Trocadéro 
et  au  Champ  de  Mars.  Les  emplacements  choisis  au  bois  pour  cette 
transplantation  provisoire  se  trouvaient,  l'un  contre  le  saut  de  loup 
du  boulevard  de  Boulogne,  l'autre  le  long  de  la  route  du  bord  de 
l'eau  entre  l'étang  des  tribunes  et  là  porte  de  Saint-Cloud.  Ils  pré- 
sentaient un  bon  sol  d'alluvion  et  une  situation  abritée  :  le  premier 
avait  été  principalement  affecté  aux  marronniers  du  Cours-la-Reine  et 
le  second  aux  arbres  de  diverses  essences,  provenant  du  Champ  de 
Mars  et  du  Trocadéro,  ainsi  qu'aux  arbustes.  Les  marronniers  gar- 
dèrent leur  vigueur  et  furent  réemployés  par  la  direction  de  la  voirie 
pour  reconstituer  plus  tard  les  plantations;  quant  aux  autres  arbres 


«.1 


PARCS  ET  JARDINS.  203 

et  aux  arbustes,  ils  se  refirent  suffisamment  et  fournirent  une  pré- 
cieuse ressource  lors  de  la  remise  en  état. 


4.  Esplanade  des  Invalides.  —  L'Esplanade  des  Invalides  ne  com- 
portait de  jardins  que  dans  le  parterre  compris  entre  le  quai  d'Orsay 
et  la  rue  centrale ,  autour  des  six  prises  d'air  ménagées  pour  l'aération 
de  la  gare  souterraine.  D'après  le  plan  initial,  les  prises  d'air  devaient 
être  enveloppées  de  massifs  d'arbustes  verts  et  servir  de  centre  à  des 
carrés  français  avec  plates-bandes  de  fleurs  en  bordure.  Sans  modifier 
ce  plan,  l'Administration  abandonna  plus  tard  les  emplacements  au 
groupe  de  l'horticulture ,  en  vue  d'une  exposition  de  rosiers. 

Un  sol  approprié  avait  été  constitué  de  toutes  pièces  au-dessus  de 
la  plate-forme  à  ossature  métallique  recouvrant  la  gare  des  Invalides. 
Il  se  composait  :  i®  à  la  base,  de  mâchefer  et  de  sable  tout  venant, 
bien  pilonnés,  sur  une  épaisseur  de  o"*  lo  à  o"  i5;  2®  à  la  partie 
supérieure,  d'une  couche  de  terre  dont  l'épaisseur  variait  de  o"4o 
à  g"*  60.  Les  eaux  drainées  par  la  couche  inférieure  trouvaient  leur 
écoulement  dans  des  orifices  au  pourtour  des  carrés.  Malgré  la  rêver- 

■ 

bération  des  bâtiments,  la  floraison  ne  laissa  rien  à  désirer. 

5.  Cours -la-Reine  entre  les  grandes  serres.  —  Le  service  des 
parcs  et  jardins  avait  prévu  un  arrangement  floral  s'harmonisant 
avec  les  deux  serres.  Il  s'efl'aça  au  profit  des  concours  temporaires.  Sa 
fonction  se  borna,  dès  lors,  à  diriger  l'aménagement  de  ces  concours 
et  à  fournir  les  ouvriers  nécessaires. 

6.  Trocadéro.  —  Au  Trocadéro,  où  s'élevaient  de  nombreuses 
constructions  étrangères  et  tous  les  palais  ou  pavillons  des  colonies 
françaises  et  des  pays  de  protectorat,  le  rôle  du  jardinier  en  chef 
consistait  surtout  :  1®  à  assurer  la  conservation  des  grands  arbres 
existants;  3®  à  établir  des  raccordements  d'allées  et  des  encadrements 
de  verdure. 

Les  travaux  ne  présentèrent  d'autre  difficulté  que  l'extrême  briè- 
veté du  délai  d'exécution. 

Profitimt  de  l'expérience  acquise  en  1889,  le  service  avait  constitué 
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une  importante  réserve  de  végétaux,  en  les  arrachant  d'avance  aOn 
d'en  retarder  l'évolution.  En  divers  points  de  la  section  coloniale  fran- 
çaise et  des  sections  étrangères,  il  fit  sortir  de  terre  comme  par  en- 
chantement des  jardins  gracieux  et  parfaitement  appropriés  aux  édi- 
fices voisins.  Ces  jardins  offraient  des  sites  intéressants  et  avaient  la 
fraîcheur  voulue.  Ils  ne  le  cédaient  en  rien,  à  ce  double  point  de  vue, 
aux  jardins  préparés  de  plus  longue  date  en  d'autres  régions;  seule, 
la  végétation  y  était  peut-être  moins  abondante ,  en  raison  de  l'époque 
tardive  des  plantations. 

M.  Vacherot  eût  voulu,  d'accord  avec  M.  Dybowski,  directeur  du 
jardin  colonial  de  Nogent-sur-Marne ,  utiliser  dans  la  section  coloniale 
française,  des  plantes  venant,  soit  de  ce  jardin,  soit  directement  des 
colonies.  Différentes  circonstances  portèrent  obstacle  à  la  réalisation 
de  ce  projet;  les  espaces  réservés  furent  garnis  avec  des  plantes  de 
serre  acclimatées  au  régime  parisien  et  fournies  par  la  ville  de  Paris 
ou  par  des  horticulteurs  exposants. 

Les  deux  carrés  encadrant  la  cascade  étaient  affectés  au  groupe  de 
l'horticulture. 

7.  Champ  de  Mars.  —  i .  Parc  bas. — Afin  de  garder  intacte  la  per- 
spective s'étendant  du  Trocadéro  au  Château  d'eau,  l'Administration 
avait  rigoureusement  proscrit  toute  construction  et  toute  plantation 
dans  la  partie  centrale  du  parc  bas,  notamment  sous  la  Tour.  Cette 
zone ,  aménagée  à  la  française ,  reçut  des  plates-bandes  de  gazon  avec 
magnolias  isolés  et  corbeilles  ou  médaillons  garnis  de  fleurs  de  saison. 

Le  surplus  du  parc  était,  au  contraire,  envahi  par  les  pajais  ou  pa- 
villons des  puissances  étrangères,  des  exposants,  des  concessionnaires. 
11  se  trouvait  dans  une  situation  comparable  à  celle  du  Trocadéro  et 
la  mission  du  jardinier  en  chef  y  était  la  même. 

2.  Jardin  haut.  —  Le  parti  d'ensemble  adopté,  dès  le  début,  pour 
le  jardin  haut  du  Champ  de  Mars,  créait  suivant  l'axe  longitudinal 
de  ce  jardin  une  large  allée  de  3o  mètres,  maintenait  les  doux  allées 
de  platanes  parallèles  aux  façades  des  palais,  réservait  des  terrains 
de  circulation  entre  les  lignes  d'arbres  ainsi  conservées  et  les  édifices, 
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enfin  prévoyait  une  voie  transversale  reliant  le  porche  du  palais  des 
Fils,  Tissus,  Vêtements,  et  celui  du  palais  du  Génie  civil  et  des  Moyens 
de  transport.  Il  ne  laissait  au  jardinage  que  des  bandes  relativement 
étroites. 

Dans  de  telles  conditions,  le  genre  français  semblait  s'imposer.  Mais 
son  application  exclusive  eût  péché  par  excès  d  uniformité  et  aurait,  en 
outre,  réduit  d  une  manière  excessive  l'ombrage  indispensable  aux  vi- 
siteurs qui  sortaient  des  galeries  pour  faire  une  promenade  à  l'exté- 
rieur et  y  chercher  le  repos.  Aussi  parut-il  opportun  d'adjoindre  au  genre 
français  le  genre  paysager,  quelque  difficiles  que  fussent  les  vallon- 
nements sur  des  zones  de  si  faible  ampleur. 

La  structure  définitivement  admise  fut  donc  la  suivante  : 

1^  Partie  comprise  entre  le  palais  de  l'Enseignement  et  le  palais  des 
Mines  :  genre  entièrement  paysager; 

2°  Partie  voisine  :  raccordements  paysagers  à  vallonnements  très 
atténués  ; 

3°  De  part  et  d'autre  de  la  voie  transversale  :  genre  français; 

4*"  Abords  du  Château  d'eau  :  raccordements  mi-français,  mi-paysa- 
gers. 

Cette  solution  rompait  la  monotonie  et  permettait  de  planter  en 
abondance  suffisante  des  arbres  ou  des  arbustes. 

Le  service  eut,  d'ailleurs,  soin  de  diriger  les  plantations  d'arbres 
de  première  grandeur  suivant  un  plan  qui  dégageât  complètement  la 
vue  du  Château  d'eau  pour  les  spectateurs  placés  dans  l'axe  de  l'allée 
centrale  un  peu  en  avant  de  la  Tour. 

Des  palmiers  de  Nice  disposés  pour  la  plupart  le  long  de  l'allée 
transversale,  avec  arrangements  de  verdure  et  de  fleurs  autour  de 
leurs  bacs,  corrigeaient  l'aride  nudité  de  cette  vaste  zone  sablée. 

Au  milieu  des  jardins  s'intercalaient  quatre  kiosques  à  musique  : 
deux  à  proximité  de  la  Tour;  deux  près  du  Château  d'eau.  Les  deux 
premiers  en  bois  rustique,  portés  par  un  soubassement  de  rocher, 
avaient  été  construits  d'après  les  dessins  du  jardinier  on  chef  et  fournis 
en  location  par  des  constructeurs;  des  filets  d'eau  formant  cascades, 
des  plantes  de  rocailles  et  des  plantes  grimpantes  les  agrémentaient 
et  leur  imprimaient  un  caractère  de  gaieté. 
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Quelques  ^dicules,  notamment  des  chalets  de  nécessité  et  des  uri- 
noirs bien  dissimulés  dans  la  verdure,  venaient  encore  empiéter  sur 
les  espaces  dont  disposait  le  jardinage. 

A  peine  est-il  nécessaire  de  dire  combien  ia  tâche  du  service  fut 
diflBcile  au  Champ  de  Mars,  où  les  chantiers  s'accumulaient  les  uns 
sur  les  autres,  oii  s'amoncelaient  les  matériaux,  où  s'effectuaient  des 
transports  de  toute  nature.  11  parvint  néanmoins,  au  prix  d'efforts  in- 
cessants, à  planter  un  an  d'avance  les  végétaux  d'ornement,  à  pré- 
parer les  pelouses  avant  les  jours  fiévreux  de  la  fin,  à  garder  pour  ia 
dernière  heure  la  disponihilité  du  personnel  indispensatle  au  para- 
chèvement. 

Les  ahords  du  Château  d'eau  donnèrent  lieu  à  un  trcoup  de  col- 
fflier»  prodigieux.  Quatre  joui-s  suffirent  pour  i'étahlissement  des  jar- 
dins dans  celte  région.  Chefs  et  ouvriers  y  déployèrent  une  ardeur  et 
une  endurance  merveilleuses. 

8.  Travaux  divers.  —  Indépendamment  du  jardinage  proprement 
dit,  le  service  dut  pourvoir  à  des  travaux  et  à  des  opérations  annexes: 
implantation  et  surveillance  des  palais  ou  pavillons  dans  les  parcs  et 
jardins,  de  concert  avec  d'autres  services;  distribution  des  bancs  et 
des  sièges;  canalisations  spéciales  pour  l'alimentation  des  jardins  et 
bouches  d'arrosage;  réparations  à  la  cascade  du  Trocadéro  et  aux  lacs 
du  Champ  de  Mars;  déplacement  de  water-closets;  aménagement 
d'urinoirs  ;  etc. 

9.  Personnel.  —  Le  personnel  préposé,  sous  les  ordres  du  jai-di- 
uier  en  chef,  aux  études  et  à  la  surveillance  des  ateliers,  compre- 
nait :  1°  pour  le  service  de  bureau,  un  jardinier  principal  chef  de 
bureau,  un  chef  de  comptabilité,  un  piqueur  commis  d'ordre,  un  des- 
sinateur, un  expéditionnaire;  a°  pour  le  service  actif  du  jardinage 
proprement  dit,  deux  conducteurs,  un  piqueur,  un  jardiniei'  principal 
auxiliaire,  un  surveillant  principal,  deux  chefs  d'atelier;  3°  pour  le 
service  actif  de  la  voirie  et  des  travaux  divers,  deux  conducteurs, 
deux  surveillants  et  deux  chefs  fontainiers. 

Il  existait  dans  le  service  deux  grandes  divisions  limitées  par  la 
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Seine  :  rive  droite (Ghamps-Élysëes,  quais  de  rive  droite,  berges  basses 
près  du  pont  Alexandre  III,  Trocadéro);  rive  gauche  (Esplanade  des 
Invalides,  quai  d'Orsay,  berge  basse  près  du  pont  Alexandre  III, 
Champ  de  Mars). 

Trois  périodes  peuvent  être  distinguées  en  ce  qui  concerne  Texécu- 
tion  :  période  de  préparation  (enlèvement  d  arbres  et  de  terre  végé- 
tale, déplacement  et  suppression  de  conduites  deau,  démolition  des 
anciennes  fontaines  lumineuses,  suppression  et  construction  de  bran- 
chements d'égouts,  etc.);  période  de  création  des  jardins;  période  d'ex- 
ploitation. 

Pendant  la  période  de  création  des  jardins,  le  nombre  des  ouvriers 
a  été  de  1 00  au  minimum  et  de  5 oo  au  maximum.  Ces  ouvriers  étaient 
répartis  en  brigades  de  lo,  i5  ou  so  hommes,  travaillant  sous  la 
direction  des  surveillants  et  de  chefs  d'atelier. 

Durant  la  période  d'exploitation ,  le  personnel  ouvrier  se  composait 
de  77  hommes  : 


BIfB  DBOITI.       BIfl  OAUCIB. 


Jardiniers 98  37 

Jardiniers  cantonniers 9  9 

Fontainiers 9  9 

Totaux 3g  38 


En  outre,  une  équipe  volante  de  1x6  hommes  (33  sur  la  rive  droite 
et  1 3  sur  la  rive  gauche)  assurait  les  réparations  des  dégâts  après  les 
jours  de  fête,  ainsi  que  divers  travaux  pour  lesquels  il  eût  été  fâcheux 
de  recourir  aux  ouvriers  de  l'entretien. 

Trente-quatre  brigadiers,  sous-brigadiers  et  gardes  étaient  chargés 
de  la  surveillance  des  parcs  et  jardins  : 


■l?l  DBOITB.       BIfB  GAUCBE.       TOTAUX. 


Brigadiers 1  1  9 

Sous-brigadiers 1  1  9 

Gardes i/i  16  3o 


Totaux 16  18  3& 
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^^H                    De  8  heures  à  minuit,  il  v  avait  constamment  1 7  agents  en  service.      ^H 

^^H                :)u  niininmin  :  6  aux  Chainps-Élvsées,  â  à  l'Esplanade  des  Invalides.      ^H 

^^H                9  au  Trocadéro,  7  au  Champ  de  Mars.  Entre  1  heure  et  6  h.   ih.      ^H 

^^H                puis  entre  8  h.  i/a  et  1 0  heures,  tous  les  gardes  se  trouvaient  simul-      ^H 

^^H               tanément  en  service.                                                                                        ^H 

^^H                     Aux  jours  de  grande  allluencc,  des  jardiniers  en  unilorme  prêtaient      ^H 

^^H                main-forte  aux  gardes,  de  manière  à  empêcher  l'envahisseoient  des      ^H 

^^H               pelouses  et  des  massifs.                                                                            ^H 

^^1                    10.  Statistiques  diverses.  —  Voici  quelques  statistiques  iutéres-     ^H 

^^^1                                                                                                                ^^M 
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MOLVEMEST  DES  ABBBES  TIIANSPLAM^S  AU  CIlAniOT. 
Arbres  simpleiiieni  déplaces  ou  relevés  diins  l'eDceinle  de 

l'ExposilioD ^  9  i 

1  traiispUiités  au  dehors i  ,653 

Arbres   j  ^^oant  du  dehors  et  Iranspiaotés  dans  l'enceinte.        agg 

Total a,ûi3 


STATISTIQUE   UKS  VECiETAUX   EMVtOlES  EN   DEHORS   DES  KXl'OSITiONS  HORTICOLES. 
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11.  Liste  des  entreprises.  —  Les  entrepreneurs  ci-après  dénom- 
més ont  concouru  aux  travaux,  soit  à  la  suite  d'adjudications,  soit  en 
vertu  de  marchés  de  gré  à  gré  : 

Commission  des  ardoisières  d'Angers  (Urinoirs). 

Baron  (Déplacement  de  conduites  d'eau). 

Beau  et  Bertrand-Taillet  (Canalisations  pour  une  gazonnière  au  bois  de  Bou- 
logne). 

Berthier  et  Etienne  (Jardinage,  transplantation  d'arbres,  canalisations  en  ciment, 
puisards,  égout). 

Cante  (Canalisations). 

Chassin  (Réparations  au  bassin  du  Trocadéro). 

Combaz  (Construction  de  rochers). 

Cuel  (Bordures  de  trottoirs,  construction  de  bassins). 

Dauphin  et  Bonnet  (Transport  de  terre  végétale). 

Delalande-Sacristain  (Transplantation  d'arbres,  gazonnière  du  Inis  de  Bou- 
logne). 

Dioudonnat  (Transplantation  d'arbres). 

Société  d'entreprise  générale  de  distribution  et  de  concessions  d'eau  (Fontai- 
nerie,  déplacements  de  conduites,  etc.). 

Grondel  (Réfection  d'un  bassin  au  Champ  de  Mars). 

Marsaud  (Transplantation  d'arbres). 

Mathelin  et  Garnier  (Canalisations,  bouches  d'arrosage,  fontaines  VVallace,  jets 
d'eau,  etc.). 

Petit  (Déviation  d'égout,  canalisations  en  gi*ès,  puisards,  démolition  des  an- 
ciennes fontaines  lumineuses). 

Versillé  (Transplantation  d'arbres). 

12.  Dépenses.  —  Les  dépenses  se  sont  élevées  à  i,5â6,i/i6  fr.  69, 
savoir  : 

Travaux  de  préparation.  (Enlèvement  d'arbres, 
transplantations,  égouts,  dépose  de  canalisa- 
tions, etc.) 3 19,309^  â3* 

Travaux  de  jardinage.  (Fourniture  de  terre  végé- 
tale, de  terreau,  etc.;  plantations  d'arbres  au 
chariot,  terrassements,  règlement  des  massifs, 
gazons,  etc.) 766,274   17 

Travaux  divers.  (Maçonnerie,  rochers,  réfection 

de  bassins,  urinoirs,  réparations  diverses.)..  .  67,009   71 

A  reporter 1,132,679   1 1 


PÎHCSETTÎfÏÏDÎim 

Report 1,1  Ha. 579'  1 1' 

Travaux  de  fontainerie T^-S'Q   ^^ 

Entrelien;  service  des  gardes a3(i,33o  io 

DépDDses  diverses 8o,'6 1 7   go 

ToTiL 1,696,1^6  69 


Pour  los  jardins  projn'enienl  tlils,  le  prix  de  l'evient  du  mètre  cari-é 
I  été  de  6  i'r.  33. 


§  2.  Annexe  du  bois  de  Vincbnnes. 

1.  Travaux  paysagers  et  de  jardinage.  —  Les  emplacements  assi- 
gnés aux  bâtiments  et  aux  installations  en  plein  air  des  exposants 
avaient  été  choisis  de  manière  à  éviter  toute  modification  importante 
aux  parties  boisées,  taillis  ou  futaies.  Néanmoins,  M.  Lel'ebvre,  con- 
si'rvali'ur  du  bois,  a  dû  exécuter  des  travaux  assez  considérables. 

De  nombreuses  allées  furent  ouvertes  pour  l'accès  des  bâtiments. 
Leur  surface  n'était  pas  inférieure  à  5o,ooo  mètres  carrés.  Elles  exi- 
{jèrent  une  dépense  de  29,79^  I'r.  89. 

Les  ])elouses  existantes  appelèrent,  aux  abords  des  routes  ou  allées 
nouvelles  et  près  des  constructions,  certains  remaniements  qui  por- 
tèrent sur  une  superficie  de  5o,ooo  mètres  carrés  et  coûtèrent 
1  H, 300  francs. 

Il  fallut  transplanter  au  chariot  q5  végétaux  de  forte  taille,  dont 
()o  arbres  à  feuilles  caduques  (marronniers,  platanes,  érables,  etc.) 
i'tr>  conifères,  ce  qui  entraîna  une  dépense  de  4, 800  francs.  Plus  de 
6,000  arbustes,  répartis  sur  i5,ooo  mètres  carrés,  subirent  aussi 
un  déplacement,  dont  le  coût  fut  de  à, 600  francs. 

L'Administration  fit  établir  des  pelouses  nouvelles,  disposa  le  long 
de  ses  bâtiments  des  plates-bandes  avec  plantations  destinées  à  éleïndre 
le  ton  cru  du  plâtre,  aménagea  un  jardin  paysager  entre  la  façade 
sud-est  du  hall  des  Chemins  de  fer  et  la  route  des  Glacières,  orga- 
nisa un  jardin  français  dans  le  fer  à  cheval  dessiné  par  le  hall  des 
Automobiles,  aménagea  des  massifs  afin  de  dissimuler  certains  murs. 
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Des  deux  jardins  qui  viennent  d'être  mentionnés,  le  premier  com- 
portait simplement  des  corbeilles  fleuries  et  des  conifères  groupés  ou 
isolés.  Le  second,  plus  étendu  et  très  remarqué,  affectait  une  forme 
trapézoïdale;  il  comportait  une  pelouse  gazonnée,  des  plates-bandes 
fleuries  rectangulaires  sur  les  bords  de  la  pelouse,  d'autres  plates- 
bandes  en  cœur  ou  en  étoile  aux  angles  et  au  centre,  des  conifères 
variés  et  des  magnolias  grandijlora  rompant  les  lignes  de  ces  plates- 
bandes,  enfin  cinq  statues  dans  Taxe  et  au  milieu  des  faces  du  motif; 
une  chaussée  de  12  mètres,  avec  deux  accotements,  séparait  le  jardin 
des  plates-bandes  accolées  au  bail  et  permettait  l'évolution  facile  des 
véhicules. 

Les  pelouses  nouvelles  et  bandes  de  gazon  couvraient  35,ooo  mè- 
tres carrés.  Elles  obligèrent  à  des  apports  de  terre  végétale,  à  des 
achats  dç  graines,  à  des  ensemencements  parfois  renouvelés  en  raison 
des  dégâts  causés  par  le  public.  Les  frais  correspondants  furent  de 
19,200  francs. 

Prévoyant  la  plantation  tardive  de  beaucoup  de  végétaux,  le  con- 
servateur en  avait  fait  préparer  9, 5 00,  dont  i,5oo  conifères  dans  des 
bacs,  des  paniers  ou  des  tontines;  cette  préparation  coûta  6,700  francs. 

La  garniture  des  jardins  et  ses  renouvellements  totaux  ou  partiels, 
d'abord  en  juin,  puis  en  septembre,  nécessitèrent  l'acquisition  de 
3o  arbres  ou  arbustes  de  choix  (magnolia  grandiflora,  buis  de 
Mahon,  thuya  aurea,  gynerium,  etc.)  et  de  26,000  plantes  à  fleurs 
(io,o5o  francs). 

Plus  de  8,000  arbres  ou  arbustes  furent  plantés  dans  les  massifs  et 
plates-bandes  (19,900  francs). 

L'entretien  des  allées,  pelouses,  massifs  et  corbeilles,  l'arrosage, 
les  fauchages  fréquents,  les  réparations  ou  remplacements  des  appa- 
reils, imposèrent  une  charge  de  18,527  fr.  97. 

Il  convient  de  rappeler,  en  outre,  que  le  service  du  jardinage  pré- 
para le  terrain  consacré  aux  expositions  du  groupe  de  l'horticulture 
(plantes  potagères;  arbres  fruitiers  et  fruits;  arbres,  arbustes,  plantes 
et  fleurs  d'ornement;  graines,  semences  et  plants  de  l'horticulture  et 
des  pépinières),  au  Nord-Est  du  lac  Daumesnil,  près  de  l'avenue  des 
Tribunes, 


Le  [»prsi(nnp|  omployô  en  rt^ffio  ri>in|in'iiiiil,  |h'H(Jhii1   Ih  piVïode 
d'activité  des  travaux,  56  cjinlonniers  ou  manœuvres  rI  fîo  jardiniers. 
Après  la  Un  dt*s  aména{jenn'iits,  il  a  «'-tf'  réduit  à  a  5  cantonniers  el 
'  âo  jardiniers  (y  compris  les  gardiens). 

On  peut  évaluer  à  if),;îf)<)  fr.  \'i  les  frais  du  gardiennage  des 
ijnnlius. 


2.  Curage  du  lac  Oaumesnil.  Aménagement  de  ses  bords.  —  l^e 

[îdc  Daumesuil  a  une  surlare  totale  de  i  08,760  mètres  carrés.  Son  ra- 

|dier,  construit  en  béton  de  chaux  avec  enduit  de  ciment,  est  recouvert 

l'une  couche  d'argile  de  o™  1  5  à  0"  a  0  d'épaisseur.  Bien  qu'il  fût  peu 

■  vaseux,  la  faiblesse  de  sa  profondeur,  qui  en  certains  points  atteint  k 

jwine  o"5o,  (it  craindre  que  la  circulation  des  bateaux  à  moteur  ne 

Ilmablôt  l'eau  et  ne  provoquât  des  émanations  désagréables.  L'Adminis- 
ilration  décida  donc  un  curage,  qui  porta  sur  les  deux  tiers  de  la  super- 
ficie et  plus  spécialement  sur  les  parties  les  moins  profondes. 
Une  voie  Decauviile  fut  installée  sur  la  couche  d'argile,  qui  offrait 
assez  de  résistance;  les  vases,  chargées  dans  des  wagonnets,  étaient 
conduites  par  traction  animale,  en  empruntant  le  sentier  de  la  Uemi- 
Lune,  l'avenue  Daumesuil,  l'esplanade  du  Château  et  la  roule  de  la 
Pyramide,  vers  une  zone  du  bois  de  Vincennes  n(Ui  ouverte  au  public  et 
dite  francien  tir  national»,  |iuis  déchargées  dans  des  fossés  devenus 
inutiles.  La  couche  de  vase  ainsi  enlevée  a  atteint  une  moyenne  de  o"  1  s 
i  o"  1 5  d'épaisseur  et  représenté  un  cube  de  9,900  mètres  cubes. 
!/opération  a  coAté  89, iS^»  fr.  98,  dont  9,700  francs  environ  pour 
achat  de  désinfectanUs,  de  bottes,  ainsi  que  de  café,  rhum,  sucre  et 
^^_  <|uinine,  distribués  h  titre  préventif  aux  ouvriers. 

^^^^  l>cs  berges  du  lac  étaient  en  terre  et  risquaient  d'être  détruites  sous 
^^^Vaction  des  vagues  soulevées  par  les  bateaux  à  moteur.  Aussi  le  Coni- 
^^^naîssariat  général  résolut-il  d'j  établir  des  bordures  maçonnées. 

Ces  bordures  mesuraient  3,i  i  *j  mètres  de  longueur.  Elles  se  compo- 
saient d'un  massiftrapézflïdal  de  béton,  de  0*6  3  de  hauteur  et  de  o"95 
d'épaisseur  nutyenne,  avec  un  enduit  dans  la  moitié  supérieure  et  un 
Ituurrelel  de  couronnement  haut  de  o'"o8.  Le  béton  était  fait  avec  du 


M 
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gravillon  de  rivière  et  du  ciment  de  la  Porte  de  France  au  dosage  de 
3  00  kilogrammes  pour  i  mètre  cube  de  gravillon;  quant  à  l'enduit  et 
au  bourrelet,  ils  contenaient  /i5o  kilogrammes  du  même  ciment  par 
mètre  cube  de  sable  tamisé. 

La  dépense  a  été  de  1 4, 977  fr.  13. 

3.  Renforcement  des  passerelles  du  lac  Daumesnil.  —  Les  îles  de 
Bercy  et  de  Reuilly  sont  reliées  entre  elles  et  à  la  terre  ferme  par  deux 
passerelles  suspendues  d'une  ouverture  de  3  5  mètres  environ  et  d'une 
largeur  de  5  mètres.  Ces  passerelles  étaient  loin  d'offrir  la  résistance 
voulue  ;  le  Commissariat  général  décida  les  travaux  confortatifs  néces- 
saires pour  permettre  aux  ouvrages  de  subir  les  épreuves  prescrites  par 
l'instruction  ministérielle  du  39  août  1891,  c'est-à-dire  de  supporter 
une  surcharge  de  4 00  kilogrammes  par  mètre  carré,  sans  que  le  travail 
du  métal  dépassât  les  limites  réglementaires. 

Deux  câbles  neufs  en  fils  d'acier  de  haute  résistance  assemblés  à 
torsions  alternatives,  suivant  le  système  Arnodin,  furent  ajoutés  à 
chacun  des  câbles  anciens  ;  leurs  tirants  d'ancrage,  au  nombre  de  4  par 
câble,  étaient  également  en  acier. 

Il  fallut  aussi  enlever  les  anciennes  tiges  de  suspension  et  placer  des 
tiges  nouvelles  en  fer  forgé. 

Ces  travaux,  confiés  à  M.  Arnodin,  entraînèrent  une  dépense  de 
1 1,190  fr.  5o,  soit  5,595  fr.  3  5  par  passerelle. 

4.  Organisation  d'un  service  de  bateaux  de  promenade  sur  le  lac 
Daumesnil.  —  La  ville  de  Paris  avait  un  service  de  bateaux  de  pro- 
menade sur  le  lac  Daumesnil.  Ce  service  fut  repris  par  le  Commissariat 
général  pendant  l'Exposition  ;  il  comportait  1 7  embarcations. 

Conformément  à  un  arrêté  du  Ministre  du  commerce,  le  tarif  était 
le  suivant  : 

Passage  :  0  fr.  1 0  par  personne. 

Promenade  en  bateau  ordinaire  :  la  demi-heure,  0  fr.  5o  par  personne;  chacjue 
quart  d'heure  en  sus,  0  fr.  s5  par  personne. 

Promenade  en  bateau  à  voile  :  l'heure ,  2  francs  par  personne  ;  chacpie  demi- 
heure  en  sus,  1  franc  par  personne. 


/ 


^ 
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Chaque  bateau  avait  un  canotier  à  bord,  pour  accompagner  les  pro- 
meneurs. 

Les  dépenses  (salaire  et  habillement  des  canotiers,  entretien  des 
bateaux)  s'élevèrent  à  8,899  ^^-  7^-  Q^^^^t  aux  recettes,  elles  attei- 
gnirent 10,986  fr.  96,  représentant  89,017  passages  du  lac  et 
â,o85  heures  ijli  de  promenade  en  bateau  ordinaire;  ces  recettes 
étaient  perçues  au  moyen  de  tickets  détachés  d'un  registre  à  souche. 
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CHAPITRE  XXIII. 

TOUR  DE  300  MÈTRES. 


1.  Convention  entre  l'État  et  la  société  de  la  Tour  Eiffel  pour 
l'Exposition  universelle  de  1900.  —  La  Tour  de  3oo  mètres  a  été 
construite  par  M.  Eiffel  pour  IV'\j)osition  universelle  de  1889,  en  vertu 
dune  convention  du  8  janvier  1887  entre  l'État,  la  vilio  de  Paris  et 
cet  ingénieur.  Aux  termes  du  contrat,  M,  Eiffel  recevait  une  subvention 
de  1,5  00, 000  francs  sur  les  crédits  de  l'Exposition  et  le  droit  d'exploiter 
la  Tour  à  ses  risques  et  périls,  non  seulement  pendant  l'année  1889, 
mais  aussi  pendant  les  vingt  années  1890  à  1909,  bien  que  la  \iile 
devînt  propriétaire  du  monument  après  l'Exposition.  Il  restait  niaîti'o 
de  la  6\ation  des  tarifs  dans  la  limite  des  maxima  suivants  : 


Ascension  au  i"  étage 


(  Jours  onlinaires 5  francs. 

1  Dimanches  et  fêtes 9 

(  Jours  ordinaires a 

j  Diinancties  et  fêles 1 


La  convention  prévoyait,  d'ailleurs,  la  possibilité  d'une  modification 
de  ces  maxima,  sur  la  demande  du  construclour,  si  l'expérience  en 
démontrait  la  nécessité. 

Une  société  formée  le  3 1  décembre  1888  se  substitua  au  concession- 
naire poiu-  l'exploitation  de  la  Tour. 

Cette  société  avait  un  intérêt  manifeste  à  ce  que  l'édifice  fnt  englobé 
dans  le  périmètre  de  l'Exposition  de  1900,  do  manière  à  profiter  de 
l'affluence  des  visiteurs.  L'incorporation  devait  être  également  avanta- 
geuse à  l'Etat,  en  lui  permettant  d'éviter  les  sujétions  qu'eût  inévita- 
blement entraînées  le  maintien  d'accès  spéciaux  à  la  Tour. 

Des  pourparlers  furent  engagés  par  la  société  avec  l'Administration 
de  l'Exposition,  à  laquelle  la  ville,  nue  propriétaire,  avait  transmis 
temporairement  ses  droits  conformément  à  l'article  3  de  la  convention 
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(lu  18  novembre  1896,  approuvée  par  ia  ioi  du  i3  juin  1896.  Ils 
aboutirent  à  un  contrat  du  98  décenibre  1897,  pass^  enire  le  Commis- 
saire générai  de  l'Exposition  universelle  de  1900  et  la  société,  après 
avis  favorable  de  la  Commission  supérioure,  contrat  que  M.  Henry 
Boucher,  Ministre  du  ecmimeree,  de  l'industrie,  des  postes  et  des  télé- 
graphes, revêtit  de  son  approbation  le  aS  février  1 898  et  dont  voici  les 
dispositions  essentielles.  (Pièce  annexe  n"  38.) 

La  Tour  était  comprise  dans  le  périmètre  de  l'Exposition  de  1900. 
(Art.  a.) 

Comme  précédemment,  la  société  continuait  rexploilation  à  ses 
risques  et  périls.  (Art.  3.) 

Elle  était  tenue  de  soumettre  à  l'approbation  du  Commissaire  gé- 
néral tous  les  contrats  de  sous-location  et  de  concessions  diverses 
qu'elle  conclurait  avec  des  tiers;  ces  contrats  devaient  être  établis 
conformément  aux  clauses  et  conditions  générales  arrêtées  par  le 
Ministre  du  commerce,  le  i5  avril  1897,  pour  les  concessions  d'ex- 
positions payantes,  d'établissements  de  spectacle  ou  de  consommation 
et  d'établissements  similaires,  autant  qu'il  n'en  résulterait  pas  d'atteinte 
aux  droits  conférés  à  la  société  par  la  convention  de  1 887  et  consacrés 
par  les  précédents  de  1889.  Les  tiers  substitués  éventuellement  à  la 
société  ne  pouvaient  être  soumis  à  aucune  redevance  au  profit  du 
budget  de  l'Exposition.  (Art.  k.) 

Les  maxima  fixés  en  1887  pour  le  prix  des  ascensions  entre  1 1  heures 
du  matin  et  6  heures  du  soir  étaient  maintenus.  Mais  le  Commissaire 
général  avait  la  faculté  de  les  modifier  sur  la  demande  de  la  société. 
{Art.  5.) 

A  l'article  6  se  trouvaient  reproduites  les  dispositions  du  contrat  de 
1887,  en  vertu  desquelles  la  société  avait  l'obligation  de  mettre  à  la 
disposition  du  Commissaire  général,  pour  des  expériences  scientifiques 
et  militaires  :  i"  une  salle  spéciale  h  chaque  étage;  9°  un  nombre  dé- 
terminé d'entrées  gratuites,  donnant  droit  à  l'usage  des  ascenseurs. 

L'Administration  de  l'Exposition  avait  le  droit  de  disposer  des  ter- 
rains placés  sous  la  Tour,  à  charge  de  réserver  autour  des  piliers  les 
accès  nécessaires.  (Art.  7.) 

En  cas  d'autorisation  de  taxes  supérieures  aux  maxima  normaux  fixés 
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par  l'article  5 ,  la  moitié  de  l'excédent  devait  être  versée  au  budget  de 
l'Exposition.  Ce  budget  profitait,  d'ailleurs,  de  la  redevance  annuelle 
de  100  francs  stipulée  en  1887.  (Art.  8.) 

La  société  prenait  à  sa  charge  toutes  les  dépenses  d'entretien  et 
d'exploitation,  notamment  celles  des  illuminations  à  organiser  d'après 
un  programme  qui  serait  arrêté  d'accord  avec  l'Administration  de  l'Ex- 
position et  qui  comprendrait  :  1*^  l'allumage  journalier  de  10,000  lampes 
électriques;  2*^  pour  les  fêtes  spéciales,  des  projections  colorées  produi- 
sant l'effet  d'embrasements  ou,  à  défaut  de  succès  de  ces  projections, 
des  flammes  de  Bengale.  (Art.  9.) 

Elle  se  soumettait  aux  clauses  et  conditions  générales  visées  par 
l'article  li ,  sous  la  réserve  inscrite  à  cet  article.  Les  porteurs  de  bons  ne 
jouissaient  d  aucune  réduction  sur  les  tarifs.  (Art.  10.) 

2.  Améliorations  diverses  apportées  à  la  Tour  en  vue  de  TExposi- 
tion  universelle  de  1900.  —  Il  fallait  faire  la  toilette  de  la  Tour  en  vue 
de  l'Exposition  universelle  de  1 900. 

La  société  décida ,  en  outre  : 

i""  D'apporter  aux  ascenseurs  diverses  améliorations,  destinées  spé- 
cialement à  en  accroître  la  capacité  de  débit; 

2*^  De  faciliter  la  circulation  sur  les  plates-formes,  en  leur  attri- 
buant une  surface  utilisable  plus  grande. 

Elle  avait  aussi  à  assurer  l'illumination  du  monument,  en  confor- 
mité de  la  convention  du  28  décembre  1897,  et  à  réaliser  quelques 
autres  modifications  de  détail. 

Ces  travaux  vont  être  rapidement  passés  en  revue. 

3.  Peinture  de  la  Tour.  —  Une  réfection  de  la  peinture  s'imposait 
absolument.  A  la  suite  d'essais  poursuivis  en  1897  et  1898,  la  société 
adopta  la  peinture  Hartog.  Suivant  le  désir  exprimé  par  le  Commissa- 
riat général,  le  ton  choisi  fut  celui  de  l'ocre  jaune,  qui  devait  donner 
au  métal,  sous  les  rayons  du  soleil,  un  vif  éclat  et  des  reflets  dorés,  bien 
en  rapport  avec  l'aspect  général  de  l'Exposition.  Foncée  dans  les  parties 
inférieures,  la  teinte  se  dégradait  en  montant  vers  le  sommet  de  la  Tour  : 
cette  réduction  d'intensité  de  la  couleur  répondait  à  la  diminution  pro- 
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gressive  de  la  masse  métallique;  elle  accentuait  l'impression  de  lëgèreté 
et  d'élévation  produite  par  le  monument. 

La  première  couche  fut  appliquée  au  printemps  de  1899;  la  se- 
conde, pendant  les  mois  d  octobre  et  de  novembre  de  la  même  année. 

4.  Ascenseurs  et  escaliers.  —  1 .  Situation  antérieure  à  VExpositian. 
—  Avant  TExposition  de  1900,  les  moyens  d'ascension  étaient  les 
suivants. 

Les  piliers  est  et  ouest  avaient  été  pourvus,  entre  le  sol  et  la  pre- 
mière plate-forme,  d'un  escalier  droit  de  1  mètre  de  largeur,  coupé  par 
de  nombreux  paliers;  l'escalier  ouest  servait  à  la  montée  et  l'escalier 
est  à  la  descente.  De  la  première  à  la  deuxième  plate-forme,  chacun  des 
piliers  comportait  un  escalier  hélicoïdal  de  o"6o  sans  paliers,  beau- 
coup plus  raide  que  les  précédents  :  la  montée  s'effectuait  par  les  esca- 
liers nord  et  sud,  la  descente  par  les  escaliers  est  et  ouest.  Enfm,  de  la 
deuxième  à  la  troisième  plate-forme,  il  existait  un  escalier  hélicoïdal 
installé  dans  l'axe  de  la  Tour,  mais  non  livré  au  public. 

D'autre  part,  l'ascension  mécanique  était  assurée  par  cinq  ascen- 
seurs : 

Du  sol  à  la  première  plate-forme,  deux  ascenseurs  Roux,  Combaiuzier  etLepape, 
places  dans  les  piliers  est  et  ouest  ; 

Du  sol  à  la  deuxième  plate-forme,  deux  ascenseurs  Otis,  places  dans  les  piliers 
nord  et  sud  ; 

De  la  deuxième  à  la  troisième  plate-forme,  un  ascenseur  Edoux. 

Une  usine  à  vapeur  aménagée  dans  le  pilier  sud  fournissait  l'eau 
sous  pression  nécessaire  aux  ascenseurs  et  alimentait  en  même  temps 
Téclairage  électrique. 

r^.  Remplacement  des  a^ce^nseurs  placés  dans  les  piliers  est  et  ouest.  — 
Les  ascenseurs  Roux,  Combaluzier  et  Lepape,  dont  la  coui'se  sarrêtail 
k  la  première  plate-forme,  furent  démontés  pour  faire  place  à  deux 
ascenseurs  nouveaux  de  grande  puissance,  construits  par  la  compagnie 
de  Fives-Lille  et  desservant,  non  seulement  le  premier  étage,  mais 
aussi  le  second. 
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Cette  substitution  avait  pour  but  d'étendre  la  course  des  ascenseurs 
jusqu'au  deuxième  étage,  d'augmenter  leur  contenance,  d'accroître 
leur  vitesse  dans  une  forte  proportion.  Accessoirement,  elle  permettait 
la  suppression  au  moins  partielle  des  réserves  d'eau  qui  encombraient 
et  surchargeaient  les  étages  de  la  Tour.  Les  nouveaux  appareils  réali- 
saient encore  certaines  améliorations  telles  que  le  redressement  du 
plancher  des  cabines,  auquel  la  courbure  des  piliers  imprimait  normale- 
ment une  inclinaison  pendant  la  course,  et  l'adaptation  de  freins  de 
sécurité  très  perfectionnés. 

Voici,  brièvement  indiqué,  le  principe  des  ascenseurs  Fives-Lille. 

De  grandes  poulies  sont  établies  un  peu  au-dessus  de  la  deuxième 
plate-forme  et  reçoivent  des  câbles,  dont  un  brin  supporte  la  cabine, 
tandis  que  l'autre  se  fixe  au  pied  de  la  Tour  après  s'être  moufle  autour 
d'un  équipage  mobile.  Quand  cet  équipage  s'allonge,  la  longueur  en- 
roulée du  câble  augmente,  celle  de  la  partie  libre  diminue  et  la  cabine 
monte;  lorsqu'au  contraire  l'équipage  se  raccourcit,  des  effets  inverses 
se  produisent. 

La  cabine  présente  deux  compartiments  superposés  et  un  poste  pour 
le  conducteur.  Cent  personnes  peuvent  y  prendre  place.  Elle  est  sup- 
portée, au  moyen  d'un  système  articulé,  par  un  châssis  à  quatre  galets 
porteurs  qui  roulent  sur  des  rails  :  les  chemins  de  roulement  suppor- 
tant les  rails  avaient  été  créés  dès  1 889  jusqu'à  la  deuxième  plate-forme, 
bien  que  les  ascenseurs  Roux,  Combaluzier  et  Lepape  s'arrêtassent  au 
premier  étage. 

Pour  la  suspension  de  la  cabine,  le  constructeur  a  employé  six  câbles 
en  acier,  répartis  en  deux  groupes  de  trois.  Ces  groupes  de  câbles 
passent  de  part  et  d'autre  de  la  cabine  ;  ils  sont  attelés  aux  extrémités 
de  palonniers  articulés ,  munis  de  ressorts  et  disposés  à  la  partie  infé- 
rieure du  châssis.  Des  galets  d'appui  s'opposent  aux  déviations  des  câbles 
sous  faction  du  vent. 

Les  poulies  de  suspension ,  au  nombre  de  deux ,  ont  quatre  mètres  de 
diamètre  et  portent  chacune  trois  gorges. 

A  la  base  des  piliers,  chaque  groupe  de  trois  câbles  s'enroule  sur  un 
équipage  mobile  distinct,  ayant  pour  organe  essentiel  une  presse  hy- 
draulique dont  le  piston  parcourt  une  course  de  1 6"  1 2  5.  Le  mouflage 
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est  composé  :  i"  de  trois  poulirs  flxi^s  à  gorge,  silii*>es  on  arrière  du 
Corps  de  pompe;  a"  àv  tjualrt*  poulit.*»  scniUlaliii's  porb'os  par  le  pisUm 
et  se  déplaçant  avec  lui.  Due  autre  poulie  placée  un  peu  au-dessus  de 
la  presse  bydrauli<[ue  duiitie  aux  câhles  uue  direi'lion  seiisibleiiienl  ho- 
rizontale avant  leur  euroulenient.  Des  galeries  souterraines,  construites 
sons  lo  Champ  de  Mars  où  elles  se  prolongent  en  de!ioi-s  des  piliers  de 
la  Tour,  abritent  les  presses  hydrauliques  et  leurs  équipages  mobiles. 

Les  presses  fonctionnent  sous  une  pression  d'eau  de  5  'i  kilogrammes 
par  centimètre  carré.  Dans  chaque  pilier  se  trouvent,  entre  les  deux 
presses  hydrauliques  jumelles,  deux  accumulateurs  à  haute  pression, 
d'une  contenance  de  â,i  i5  litres  chacun,  qui  reçoivent  l'eau  rerouiée 
par  t'usine. 

Tant  que  les  accumulateurs  restent  en  communication  avec  les 
presses,  la  couree  des  pistons  s'elleclue  et  la  cabine  s'élève;  un  jeu  de 
soupape  provoque  la  mise  en  marche  et  l'arrêt.  Lorsque,  après  être 
parvenue  à  la  deuxième  plattyforme,  la  cahJne  doit  redescendre  sous 
l'influence  de  sou  propre  poids,  les  presses  sont  mises  en  communica- 
tion avec  un  autre  accumulateur  de  3,'i3o  litres,  où  l'eau  est  évacuée 
et  se  détend  jusqu'à  1 7  kilogrammes  de  pression. 

Les  freins  automatiques  de  sûreté  consistent  en  robustes  palettes  qui 
se  trouvent  sous  le  châssis  de  la  cabine  el  dont  les  extrémités,  en  s'abat- 
lant,  sont  prises  entre  les  dents  de  deux  crémaillères  doubles  en  acier 
moulé  établies  le  long  des  chemins  de  louh^ment.  Ces  freins  peuvent 
également  fonctionner  k  la  main.  Le  choc  déterminé  par  l'arrêt  brusque 
qu'ils  produisent  est  amorti  au  moyen  de  petites  presses  à  glycérine 
d'une  coui-se  de  a™  5o. 

Pratiquement,  la  durée  du  trajet  total,  aller  et  retour,  v  compris  les 
arrêts  à  la  première  plate-forme,  est  de  7  minutes. 


3.  Mtiitijiailmt  iltt  r fWtiUii'ur tin  pilirtr  ttord.  Suvfiresmon  île  fafcmarur 
lin  pilier  md;  remplacernent  par  an  pscalter.  —  L'ascenseur  Otis  placé 
dans  le  pilier  nord  »  reçu  une  nouvelle  cabine  k  deux  compailiments, 
susceptible  de  coTitenir  80  personnes.  Au  lieu  de  desservir  le  second 
étage,  il  ne  monte  plus  qu'au  premier;  le  mode  de  moullage  descdbles 
tracteurs  a  été  moditié  en  conséquence.  Le  véhicule  el  la  voie  de  rou- 
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ItMuent  sont  d'un  système  analogue  à  celui  des  ascenseui*s  Fives-Lille  ; 
toutefois,  la  cabine  n'a  pas  d'organes  de  redressement.  Chaque  voyage, 
aller  et  retour,  avec  les  arrêts,  demande  théoriquement  3  minutes. 
Quant  à  l'ascenseur  Otis  du  pilier  sud,  il  a  été  supprimé  et  rei»- 
placé  par  un  escalier  établi  sur  le  poutrage  qui  supportait  le  chemin 
de  roulement.  Cet  escalier  présente  une  largeur  :  de  1  mètre ,  entre 
le  sol  et  la  première  plate-forme;  de  1"  5o,  entre  la  première  plate- 
forme et  la  seconde.  Il  est  composé  de  volées  rectilignes  successives, 
séparées  par  des  paliers  dont  les  principaux  ont  1  mètre  de  largeur  et 
3*"  20  de  longueur  ^^'. 

4.  Modification  (le  l'ascenseur  reliant  la  deuxùme  plateforme  à  la 
troisième.  —  A  chacune  des  deux  cabines  de  l'ascenseur  Edoux  a  été 
superposée  une  cabine  nouvelle.  La  distribution  de  l'eau  a  reçu  des 
améliorations  qui,  en  diminuant  les  pertes  de  charge,  ont  permis  de 
réaliser  une  vitesse  de  1  mètre  par  seconde  et  d'effectuer  1 0  voyages  à 
l'heure.  Un  frein  hydraulique,  interposé  entre  la  cabine  inférieure  et 
l'ancien  frein  hélicoïdal  Backmann  à  ressorts  Belleville  de  la  deuxième 
plate-forme,  est  venu  donner  une  garantie  supplémentaire  de  sécurité. 

5.  Plates-formes.  —  Des  changements  d  ordre  secondaire  ont  été 
apportés  à  la  première  et  à  la  troisième  plate-forme.  La  seconde 
plate-forme  a  subi  des  transformations  plus  importantes  :  élargisse- 
ment de  â  à  /i  mètres,  de  la  galerie  de  pourtour;  suppression  delà  toi- 
ture qui  couvrait  cette  galerie;  création  d'une  terrasse  légère,  dallée 
en  ciment  armé,  au-dessus  d'une  partie  de  la  plate-forme;  concentra- 
tion des  petits  édicules  disséminés  en  un  pavillon  central;  allégement 
de  l'ancien  plancher,  dont  le  poids  fut  diminué  de  3/i8  tonnes,  afin 
de  compenser  la  charge  supplémentaire^ie  355  tonnes. 

6.  Illuminations.  —  La  Tour  était  éclairée  et  illuminée  au  moyen 
de  l'électricité  produite  dans  l'usine  du  pilier  sud. 


^'^  I^es  anciens  escaliers  hélicoïdaux  reliant  la  première  plate -forme  à  la  seconde,  beaucoup 
moins  commodes  que  le  nouveau ,  ont  pu  être  fermes  au  public. 
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Pour  riliuminatîon  proprement  dite,  la  société  fit  répartir  sur  toute 
la  hauteur  de  Tédifice  environ  5,ooo  lampes  à  incandescence ,  munies 
de  réflecteurs^''.  Ces  lampes,  disposées  en  cordon,  dessinaient  les 
lignes  principales  de  larchitecture. 

Suivant  les  prévisions  du  contrat  de  1897,  ^^^  essais  d  embrase- 
ment par  projections  furent  entrepris  à  laide  d'arcs  puissants  qui 
éclairaient  de  bas  en  haut  et  dont  le  faisceau  lumineux  léchait  la 
charpente.  L'insuffisance  des  résultats  obtenus  conduisit  à  revenir  aux 
feux  de  Bengale  déjà  utilisés  lors  de  l'exposition  de  1889. 

Outre  les  deux  projecteurs  de  o''90  qui  existaient  antérieurement 
et  dont  l'un  servit,  en  1900,  à  éclairer  le  groupe  de  sculpture  cou- 
ronnant le  palais  de  l'Electricité,  la  société  installa  un  projecteur  de 
3  mètres  dirigé  sur  Paris. 

7.  Usine  de  force  motrice  et  d'électricité.  —  Des  changements 
furent  apportés  à  l'usine  établie  dans  le  pilier  sud,  pour  la  mettre  à 
même  de  satisfaire  aux  nouveaux  besoins. 

Le  plus  essentiel  consista  dans  l'addition  temporaire  :  i"*  de  deux 
chaudières  Babcok  et  Wilcox,  pouvant  vaporiser  ensemble  /i,ooo  ki- 
logrammes d'eau  par  heure  à  la  pression  de  la  kilogrammes;  ù^  de 
deux  groupes  électrogènes  Carels-Sautter,  de  3/io  chevaux  chacun. 
Celte  installation  supplémentaire  disparut  après  l'Exposition. 

8.  Améliorations  diverses.  —  Il  suffit  de  mentionner  pour  mé- 
moire quelques  améliorations  accessoires,  notamment  la  réorganisa- 
tion du  service  de  secours  contre  l'incendie,  suivant  les  prescriptions 
de  la  Préfecture  de  police,  et  l'installation,  dans  tout  l'édifice,  d'un 
réseau  téléphonique  plus  complet  :  ce  réseau  permettait  des  commu- 
nications constantes  entre  les  ascenseurs  en  marche  et  ies  étages  des- 
servis par  ces  appareils. 

9.  Commission  de  surveillance.  —  A  l'époque  de  la  construction , 


^*)  L'emploi  de  réflecteurs  a  permis  de  réduire  le  nombre  de  lampes  prévu 'ii  la  convention 
du  a 8  décembre  1897. 
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Préfet  de  la  Seine,  pour  fixer  le  contingent  que  pourrait  fournir  la 
ville  de  Paris  et  les  conditions  dans  lesquelles  se  ferait  cette  four- 
niture. 

Dès  Tabord ,  il  fut  reconnu  que  les  ressources  de  la  ville  ne  suflS- 
raient  pas  à  Tensemble  du  service  et  que  TAdministration  de  l'Expo- 
sition serait  obligée  de  se  pourvoir,  par  ses  propres  moyens,  de  Teau 
nécessaire  au  Cbâteau  d'eau  du  Cbamp  de  Mars  et  aux  condenseurs 
des  groupes  électrogènes ,  sauf  un  appoint  de  3  o  o  litres  par  seconde , 
susceptible  d'être  prélevé  sur  les  approvisionnements  municipaux.  La 
part  du  service  ainsi  laissée  à  la  charge  exclusive  de  l'Exposition  était 
de  beaucoup  la  plus  considérable  :  elle  exigea  l'installation,  sur  les 
bords  de  la  Seine,  d'une  puissante  usine  élévatoire;  un  chapitre  spé- 
cial sera  consacré  à  cette  usine  et  aux  canalisations  qui  en  formaient 
le  complément. 

Pour  le  surplus,  les  disponibilités  de  la  ville  offraient  assez  d'élas- 
ticité. 

Aux  termes  de  la  convention  passée  le  6  août  1898  entre  le 
Commissaire  général  et  le  Préfet  de  la  Seine,  et  approuvée  le 
1  o  du  même  mois  par  le  Ministre  du  commerce ,  de  l'industrie ,  des 
postes  et  des  télégraphes  (pièce  annexe  n"*  2/1),  la  ville  s'engageait 
à  fournir,  pendant  la  durée  de  l'Exposition  :  i""  dans  la  limite  pré- 
cédemment indiquée,  les  eaux  d'Ourcq  et  de  Seine  provenant  des 
réservoirs  municipaux;  a"*  l'eau  de  source  destinée  aux  fontaines 
de  puisage  public,  à  la  consommation  domestique  et  aux  industries 
alimentaires. 

Elle  livrait  gratuitement  l'eau  de  l'Ourcq.  La  gratuité  était  égale- 
ment consentie  pour  l'eau  de  Seine ,  jusqu'à  concurrence  d'un  volume 
moyen  journalier  de  6,000  mètres  cubes,  l'excédent  devant  être  payé 
à  raison  de  o  fr.  o5  par  mètre  cube.  Quant  à  l'eau  de  source,  la  ville 
la  donnait  sans  rétribution  ou  la  taxait  à  o  fr.  i5  le  mètre  cube, 
suivant  qu'elle  passait  par  les  fontaines  de  puisage  public  ou  qu'elle 
servait  à  d'autres  usages. 

La  livraison  régulière  des  eaux  restait  subordonnée  aux  besoins 
généraux  de  la  ville  et  aux  accidents  qu'éprouveraient  les  organes 
d'approvisionnement  ou  de  distribution. 
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Toutes  Ips  inaDH-uvres  des  robinets  de  prise  sur  les  conduites 
[uihliques  demeuraient  confît^es  au  si^rvice  inunicipai. 

Des  compteurs  t^Uiblis  par  le  Commissariat  g^n^ral,  aux  emplace- 
ments que  d(^terrainerait  l'Administration  municipale,  devaient  jauger 
les  quantités  d'eau  donnant  lieu  à  perception  au  profll  de  la  ville. 

La  convention  du  6  août  1898  contenait  aussi  un  certain  nombre 
de  dispositions  relatives  aux  conduites.  Ces  dispositions  portaient  h  la 
fois  sur  le  réseau  de  distribution  des  eaux  fournies  par  la  ville,  sur  les 
canalisations  desservies  par  l'usine  <îlévatoiro  et  sur  les  conduites  de 
retour  des  enu\  chaudes. 

D'une  manière  ^énérsAe,  la  ville  autorisait  l'occupation  du  sous-sol 
des  voies  publiques  voisines  de  l'Exposition  pour  la  pose  des  tuyaux. 

Elle  se  réservait  le  droit  de  conserver  définitivement  en  plae^  cer- 
taines conduites  qui  seraient  désignées  avant  l'exécution;  les  autres 
devaient  être  enlevées  après  l'Exposition. 

Le  Commissariat  général  acceptait,  pour  la  pose  et  la  dépose,  la 
survoillance  des  ingénieurs  municipaux;  il  contractait  l'obligation  de  ne 
traiter  qu'avec  des  entrepreneurs  figurant  sur  la  liste  d'admissibilité 
aux  adjudications  de  la  ville.  Etaient  d'ailleurs  distraits  tes  robinets  de 
prise  sur  les  conduites  publiques  et  les  conduites  destinées  à  devenir 
définitives  :  l'Administration  municipale  faisait  exécuter  cette  partie 
(les  travaux,  au  compte  du  budget  de  l'Exposilion,  par  les  entrepre- 
neurs de  fontainerie  de  la  ville  et  suivant  les  conditions  des  marchés 
en  cours. 

Enfin  la  ville  consentait  k  racheter,  avant  la  fin  de  1 90 1 ,  les  tuyaux, 
pièces  de  fonte  et  appareils  de  distribution  provenant  des  conduites 
déposées  dont  le  diamètre  ne  dépasserait  pas  o'So;  exceptionnelle- 
ment, elle  étendait  ce  rachat  à  soo  mètres  de  conduites  de  i"  10. 
La  reprise  était  subordonnée  à  la  conformilé  aux  types  admis  par  le 
service  municipal,  à  la  réception  par  ce  service  avant  la  pose,  à  des 
épreuves  et  essais  nouveaux  après  la  dépose,  ainsi  qu'à  un  nettoyage 
et  À  un  regoudronnage.  Pour  les  pièces  livrées  dans  ces  conditions  aux 
dépôts  et  pour  les  conduites  incorporées  au  n'seau  municipal,  la  con- 
vention fixait  le  prix  de  rachat  des  tuyaux  à  lâo  francs  la  tonne  et 
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celui  des  pièces  de  fontainerie  à  85  p.  loo  du  prix  des  marchés  en 
cours. 

3.  Affectation  et  répartition,  entre  les  diverses  parties  de  l'en- 
ceinte, des  eaux  fournies  par  la  ville. — Les  eau\  de  Seine,  amenées 
des  réservoirs  de  Viiiejuif  (altitude,  89  mètres)  et  de  Passy  (altitude 
moyenne,  yi^gô),  servaient  à  larrosage,  au  lavage  des  galeries  et 
des  chaussées,  à  lalimentation  de  la  partie  haute  du  Château  d'eau  et 
de  la  cascade  du  Trocadéro,  aux  usages  hygiéniques  et  industriels. 

Partout  où  la  faible  pression  des  eaux  de  TOurcq  le  permettait,  elles 
étaient  affectées  aux  mêmes  usages  que  les  eaux  de  Seine.  L'Adminis- 
tration les  employait,  en  particulier,  à  l'arrosage  des  jardins,  au 
lavage,  aux  usages  hygiéniques. 

Les  eaux  de  la  Vanne,  venant  des  réservoirs  de  Montrouge  (altitude, 
76^89),  et  les  eaux  de  l'Avre,  venant  du  réservoir  de  Montretout 
(altitude  moyenne,  io4°*5o),  étaient  réservées  aux  fontaines  publi- 
ques de  puisage ,  aux  établissements  de  consommation ,  aux  industries 
alimentaires;  elles  suppléaient  les  eaux  de  Seine  pour  les  usages 
industriels,  sur  les  points  où  ces  eaux  faisaient  défaut  et  où  l'insuffi- 
sance de  pression  rendait  les  eaux  de  TOurcq  inutilisables. 

Dans  les  diverses  parties  de  l'enceinte,  les  eaux  de  Seine  et  les 
eaux  de  source  servaient  concurremment  à  la  défense  contre  l'in- 
cendie, pour  laquelle  les  eaux  de  l'Ourcq  n'étaient  pas  susceptibles 
d'emploi. 


Le  tableau  suivant  indique  l'origine  et  la  pression  moyenne  des 
eaux  fournies  par  la  ville  dans  les  diverses  parties  de  l'enceinte  : 
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4.  Structure  des  réseaux  de  distribution ''^  —  i.  Champ&-Ely8ée$. 
—  La  démolition  du  palais  de  l'iDdustrie,  le  percemeot  de  l'avenue 
uouvelle  et  la  construction  des  nouveaux  palais  avaient  entraînt^  la 
suppression  complète  des  conduites,  d'ailleurs  peu  importantes,  qui 
existaient  auparavant  dans  cette  partie  de  l'enceinte,  à  l'exception 
cependant  des  canalisations  du  Gours-la-Reine  et  du  quai  de  la  Con- 
férence, simplement  coupées  ou  déviées  près  de  la  porte  de  la 
Concorde  et  près  du  pont  des  Invalides  (au  passage  du  tunnel  de 
service). 

Il  fallut  créer  :  1,1 5o  mètres  de  conduites  d'eau  de  Seine,  dans 
l'avenue  nouvelle,  au  Nord  du  grand  Palais  et  au  pourtour  du  petit 
Palais;  3,190  mètres  de  conduites  d'eau  d'Ourcq,  dans  l'avenue  nou- 
velle et  les  jardins;  i,oao  mètres  de  conduites  d'eau  de  source,  le 
long  de  l'avenue  et  dans  les  jardins. 

Tel  qu'il  se  comportait  définitivement,  le  réseau  des  eaux  de  Seine 
avait  environ  9,000  mètres  de  développement  et  comprenait  : 

1°  Le  long  du  Cours-la-Reine,  entre  la  porte  de  la  Concorde  et 
l'avenue  d'Antin,  une  conduite  maîtresse  ancienne  de  0™  5o,  posée  en 
terre; 


(')  Duu  la  descriplitHi  <la  r^amtt,  il  n'nt 
tenu  compte  ni  des  conduites  secondaires  en 
[domb  poeëee  par  ia  service  da  jardinage,  ni 
de>  canalisations  inUrieures  dn  grand  et  da 
petit  palais  des  Champs-^ysées.  Ces  dernières 
canalinliona,  établies  par  les  architectes,  bi- 
saient  partie  de  l'unàiageinent  intàieur  et 
définitif  des  palais;  eUes  échappaient  à  l'appli- 


cation dn  contrat  passé ,  le  6  août  1898,  entre 
l'Etat  et  la  ville;  les  dépenses  correspondantes 
ont ,  d'ailleurs ,  été  comprises  dans  te  décompte 
d'ensemble  des  édifices.  Le  tableau  cÎKlessoas, 
qui  n'est  donné  ici  que  pour  mémoire,  groupe 
les  principales  indications  relatives  aui  con- 
duites en  fonte  du  grand  Palais  et  du  petit 
Palaia  : 
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3*"  De  part  et  d'autre  de  l'avenue  nouvelle,  deux  canalisations 
neuves  de  o"  1 5 ,  se  détachant  de  la  précédente ,  d'abord  placées  en 
terre  ^  puis  posées  dans  les  égouts  ; 

3"*  Près  des  façades  latérales  et  postérieure  du  petit  Palais,  une 
conduite  neuve  de  o"  i o,  placée  en  terre; 

11""  Entre  les  canalisations  longitudinales  de  la  nouvelle  avenue ,  une 
jonction  neuve  de  o"*  i5,  sous  galerie; 

5^  Entre  l'extrémité  nord  de  la  canalisation  contiguê  à  la  fa- 
çade principale  du  grand  Palais  et  la  conduite  ancienne  de  0°"  5o 
de  l'avenue  d'Antin,  une  autre  jonction  neuve  de  o"*  i5,  posée  en 
terre  ; 

6®  Enfin,  la  conduite  maîtresse  précitée  de  l'avenue  d'Antin, 
placée  en  terre. 

Le  réseau  des  eaux  d^Ourcq  présentait  une  longueur  de  3,890  mè- 
tres et  se  composait  des  éléments  suivants  : 

1^  Dans  l'égout  du  Cours-la-Reine ,  une  conduite  ancienne  de 
0-^35; 

ù^  Le  long  du  quai  de  la  Conférence,  une  conduite  ancienne  de 
o™  10,  en  terre; 

3"^  Dans  la  région  du  petit  Palais,  une  conduite  nouvelle  de  0°"  1 5 
en  terre,  parallèle  à  la  conduite  précitée  de  o"35  et  branchée  sur 
elle,  ainsi  que  des  conduites  de  o"*  10  ou  de  o™o6,  également  nou- 
velles, se  branchant,  soit  sur  celle  de  0°"  i5,  soit  sur  une  conduite 
ancienne  de  o'^io  latérale  aux  Champs-Elysées,  et  se  développant 
tant  au  pourtour  de  l'édifice  que  dans  les  jardins  ; 

4®  Dans  la  région  du  grand  Palais,  une  conduite  nouvelle  de 
0°"  i5  parallèle  à  la  conduite  de  o°'35,  ainsi  que  des  conduites  nou- 
velles de  o"  10  et  o"o6,  longeant  les  façades  est  et  nord  de  l'édifice, 
sillonnant  les  jardins  et  formant  avec  la  précédente  un  ensemble  qui 
se  reliait  aux  deux  conduites  anciennes  de  o™  5o  et  de  o"io  de 
l'avenue  d'Antin  et  à  une  conduite  ancienne  de  o™2o  des  Champs- 
Elysées,  et  qui  était  placé  complètement  en  terre; 

5°  Les  conduites  préexistantes  qui  viennent  d'être  citées  et  qui 
étaient  posées,  la  première  et  la  troisième  sous  galeries,  la  deuxième 
en  terre. 
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Enfin,  le  réseau  des  eaux  de  source  mesurait  i^&yo  mètres;  il  était 
constitué  ainsi  : 

1®  Dans  l'égout  du  Gours-la-Reine ,  une  conduite  ancienne  de 
o"o6  et  ©"^lo; 

ù^  De  part  et  d  autre  de  Tavenue  nouvelle,  des  conduites  neuves 
de  o"*  1  o ,  se  détachant  de  la  précédente,  d'abord  placées  en  terre,  puis 
posées  en  égout,  réunies  par  un  tronçon  transversai  de  même  dia- 
mètre et  rattachées  à  la  conduite  ancienne  de  0°"  i  o  de  l'avenue 
Marigny  ; 

3®  Près  de  la  façade  latérale  nord  du  petit  Palais,  un  tronçon  de 
o'^oG  nouveau,  branché  sur  lune  des  conduites  précédentes  et  posé 
en  terre  ; 

li^  Près  de  la  façade  latérale  nord  du  grand  Palais,  un  autre  tronçon 
neuf  de  ©"'oô,  branché  sur  la  conduite  ancienne  de  o"  lo  de  Ta  venue 
d'Ântin  et  posé  en  terre; 

5^  Cette  dernière  conduite  placée  sous  galerie. 

2.  Esplanade  des  Invalides.  —  Une  conduite  d'eau  d'Ourcq,  de 
o'^So,  qui  traversait  l'Esplanade  sous  la  rue  Saint-Dominique,  dut 
seule  être  enlevée  pour  l'édification  des  palais.  L'Administration  la 
remplaça  par  une  conduite  de  o"*  i  o  dans  l'égout  de  la  rue  de  l'Uni- 
versité. Elle  créa,  en  tout,  920  mètres  de  conduites  d'eau  d'Ourcq  et 
1,010  mètres  de  conduites  d'eau  de  source.  L'eau  de  Seine  n'était 
pas  distribuée  à  l'Esplanade  des  Invalides. 

Le  réseau  des  eaux  ^Ourcq  avait  une  longueur  de  2,38o  mètres  et 
comprenait  : 

1^  Le  long  de  la  rue  de  Gonstantine,  dans  la  moitié  voisine  de  la 
rue  de  Grenelle,  une  conduite  ancienne  de  o™  10  sous  galerie; 

2®  Dans  la  rue  de  Grenelle,  au  droit  de  l'Hôtel  des  Invalides,  une 
conduite  ancienne  de  o"^  5o  sous  galerie; 

3®  Le  long  de  la  rue  Fabert,  entre  les  rues  de  Grenelle  et  de  l'Uni- 
versité, une  conduite  ancienne  de  o"5o  sous  galerie,  puis  une  con- 
duite également  ancienne  de  o^oSi,  posée  en  terre; 

4"*  Dans  l'égout  du  quai  d'Orsay,  une  conduite  nouvelle  de  o™  1  o  ; 

B""  Dans  l'égout  de  la  rue  de  l'Université,  une  conduite  semblable; 
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6"^  De  part  et  d autre  de  l'avenue  centrale,  au-dessus  de  la  gare, 
deux  conduites  anciennes  de  o"o6,  posées  en  terre  et  branchées  sur 
celle  du  quai  d'Orsay; 

7®  Sous  l'avenue  centrale,  entre  la  gare  et  la  rue  de  Grenelle,  une 
conduite  ancienne  de  o"  i  o ,  posée  en  terre  et  reliée  à  celle  de  la  rue 
de  Grenelle,  avec  deux  branchements  de  o"  o6; 

8®  Dans  les  quinconces,  côté  Gonstantine,  deux  tronçons  neufs  de 
o™o6,  posés  en  terre  et  branchés  sur  les  conduites  préexistantes; 

9®  Dans  les  quinconces,  côté  Fabert,  une  conduite  de  o"o6  nou- 
velle, longeant  la  façade  postérieure  des  palais,  posée  en  terre  et 
reliée  à  celle  de  la  rue  de  l'Université. 

Quant  au  réseau  des  eaux  de  source ^  il  présentait  un  développement 
de  2,3 6o  mètres  et  se  composait  des  éléments  que  voici  : 

1^  Dans  l'égout  du  quai  d'Orsay,  une  canalisation  anciennne  de 
o°'6o; 

â°  Le  long  de  la  rue  de  Gonstantine,  de  la  rue  de  Grenelle,  ainsi 
que  de  la  rue  Fabert,  entre  les  rues  de  Grenelle  et  de  l'Université, 
des  conduites  anciennes  de  o"io  sous  galeries  dans  presque  toute 
leur  étendue; 

3^  Dans  l'égout  de  la  rue  de  l'Université,  une  conduite  nouvelle 
de  o™  1 0  ; 

4®  Sous  l'avenue  centrale^  entre  les  rues  de  l'Université  et  de 
Grenelle,  une  conduite  nouvelle  de  o™io,  posée  en  terre  et  ratta- 
chée à  celles  desdites  rues; 

5°  Dans  les  quinconces,  divers  branchements  neufs  de  o"io  et 
de  o™  o6,  posés  en  terre  et  reliés  aux  conduites  de  la  rue  de  Gonstan- 
tine, de  la  rue  de  l'Université  ou  de  la  rue  Fabert. 

3 .  Quais  et  berges  de  rive  droite.  —  Toutes  les  canalisations  muni- 
cipales furent  conservées.  L'Administration  se  borna  à  y  adjoindre 
260  mètres  de  conduites  d'eau  de  Seine  et  1,1 /io  mètres  de  conduites 
d'eau  de  source,  et  à  raccorder  sur  le  réseau  d'eau  de  Seine  une 
conduite  qui  primitivement  distribuait  l'eau  de  TOurcq  dans  les  terre- 
pleins  plantés  du  Gours-la-Reine,  entre  les  ponts  des  Invalides  et  de 
l'Aima. 
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Le  réseau  des  eaux  de  Seine  mesurait  2,090  mètres.  Il  était  con- 
stitué comme  il  suit  : 

i'^  Sur  le  quai  de  la  Conférence,  une  conduite  ancienne  de  o"*  10, 
posée  en  terre  dans  la  plus  grande  partie  de  son  étendue,  avec  trois 
branchements  nouveaux  de  0™  10  ou  o"o6; 

2^  Sur  le  quai  Debilly,  entre  le  pont  de  TAlma  et  la  rue  de  Mag- 
debourg,  une  conduite  ancienne  de  o"3o  sous  galerie; 

3®  Au  pied  du  Trocadéro,  une  conduite  ancienne  de  o™i5  sous 
galerie. 

Seul,  le  Cours-la-Reine  recevait  les  eaux  de  FOurcq  par  une  con- 
duite ancienne  de  o"  35,  posée  en  terre  et  longue  de  600  mètres. 

Le  réseau  des  eaux  de  source  comportait  un  développement  de 
â,3  6o  mètres  et  comprenait  : 

1®  Sous  le  Cours-la-Reine,  une  conduite  ancienne  de  o™io  en 
galerie,  doublée  par  une  conduite  neuve  de  même  diamètre  entre  la 
rue  Bayard  et  la  place  de  TAlma  ; 

2®  Sur  le  quai  Debilly,  entre  la  place  de  TAlma  et  la  rue  de  Mag- 
debourg,  une  conduite  ancienne  de  0°"  10  sous  galerie; 

3®  Au  Sud  de  la  tranchée  de  ce  quai,  une  conduite  nouvelle  de 
o™  10,  posée  en  terre; 

4®  Au  pied  du  Trocadéro,  une  conduite  nouvelle  de  o"2o  sous 
galerie. 

li.  Quais  et  bettes  de  rive  gauche.  —  Sur  les  quais  et  berges  de 
rive  gauche,  aucune  modification  na  été  apportée  aux  canalisations 
existantes. 

Il  n  y  avait  pas  d'eau  de  Seine. 

Veau  de  FOurcq  était  distribuée  :  1®  par  une  conduite  de  o™  10, 
suivant  le  quai  d'Orsay,  du  pont  des  Invalides  à  l'avenue  de  La 
Bourdonnais,  et  placée  d'abord  sous  galerie  jusqu'au  carrefour  de 
FAlma,  puis  en  terre;  2®  par  une  seconde  conduite  de  o"  10,  paral- 
lèle à  la  première,  s'étendant  du  pont  de  l'Aima  à  l'avenue  de  La 
Bourdonnais  et  posée  en  terre.  Ces  deux  conduites  mesuraient 
ensemble  i,55o  mètres. 

Quant  à  Yeau  de  source,  son  adduction  se  faisait  :  1^  entre  le  ponl 
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des  Invalides  et  le  pont  de  lAlma,  par  une  conduite  de  o^Go  sous 
jjalerie;  a*  entre  le  pont  de  i'Alraa  et  l'avenue  de  La  Bourdonnais, 
par  une  conduite  de  o"ao  également  sous  galerie.  La  longueur 
totale  des  deux  conduites  était  de  1,1  5o  tuètres. 


5.  Ti'ocadiiro.  —  Pour  les  eaux  de  Seine,  la  plupart  des  conduites 
existantes  subsistèrent,  sauf  quelques  déplacements  exigés  par  les 
constructions  coloniales.  Mais  le  défaut  de  pression  dans  les  conduites 
de  la  région  haute  des  jardins,  qu'alimentaient  les  réservoirs  de 
Passy,  conduisit  à  isoler  ces  conduites  de  leurs  nourrices  primitives 
au  moyen  de  robinets  et  à  les  brancher  sur  une  canalisation  maîtresse 
de  0°  60  en  communication  avec  le  réservoir  de  Villejuif  :  de  ce  fait, 
la  pression  moyenne  remonta  de  6  mètres  à  1 5  mètres. 

Abstraction  faite  de  la  cascade,  le  réseau  avait  un  développement 
de  /i,5oo  mètres  environ. 

L'eau  de  Villejuif  arrivait  do  la  rive  gauche  par  deux  conduites  de 
o"6o,  l'une  sous  galerie,  l'autre  en  terre.  Ces  conduites  gravissaient 
l'allée  axiale  et  se  bifurquaient  au  pied  de  la  cascade  :  l'une,  suivant 
sous  galerie  la  grande  avenue  transversale,  du  côté  est,  se  dirigeait 
par  la  rue  de  Magdebourg  vers  le  réservoir  de  Passy  (rue  Copernic); 
l'autre,  longeant  en  terre  le  côté  ouest  de  la  cascade,  traversait  le 
palais  et  la  place  du  Trocadéro,  où  elle  fut  d'ailleurs  provisoire- 
ment coupée  pour  servir  à  l'alimentation  des  effets  d'eau.  Toutes  deux 
remplirent  un  rà\e  très  important  dans  la  distribution  des  eaux, 
non  seulement  au  Trocadéro,  mais  encore  au  Champ  de  Mars,  qui 
en  était  également  tributaire;  car,  un  jeu  de  robinets- van  nés  leur 
permettait  d'apporter  aux  parties  hautes,  soit  l'eau  du  réservoir  de 
Villejuif,  soit  l'eau  des  réservoirs  de  Passy,  selon  les  ressources 
de  ces  réservoirs. 

Au  pourtour  du  Trocadéro  ou  dans  le  parc  se  répartissaient  les 
conduites  suivantes  : 

1°  Dans  l'allée  axiale,  au-dessous  de  la  cascade,  une  conduite  de 
0°  10,  posée  en  terre; 

a°  Le  long  des  deux  allées  bordant  ia  cascade  et  de  leurs  prolon- 
gements, deux  conduites  de  0"  10  en  terre; 
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3"  Suivant  la  grande  avenue  transversale,  une  conduite  de  o™  lo, 
partie  sous  galerie ,  partie  en  terre  ; 

h"  Dans  la  rue  de  Majjdebourjj,  une  conduite  deo°6o  soub  galerie, 
avec  branche  de  o"  lo  en  terre; 

5"  Dans  la  rue  Le  Noire,  une  conduite  de  o'^ao,  posée  en 
terre  ; 

6"  Autour  du  palais,  une  ceinture  presque  complète  de  o"  lo, 
en  terre; 

7°  Le  long  de  l'avenue  du  Trocadéro,  une  conduite  de  o"  lo  sous 
galerie; 

8"  Dans  les  jardins,  tout  un  rëseau  de  o°  lo  et  de  o^oG. 

Les  jardins  étaient  dépourvus  de  canalisations  d'eaux  de  source.  Il 
fallut  les  en  doter.  L'Administration  amena  l'eau  de  l'Avre  par  la 
partie  supérieure  du  parc  et  créa  900  mètres  de  conduites  nouvelles, 
qui,  s'ajoutant  aux  conduites  de  pourtour,  formèrent  avec  elles  un 
réseau  de  1,700  mètres. 

Ce  réseau  comprenait  : 

1°  Le  long  de  l'avenue  du  Trocadéro,  une  conduite  ancienne  de 
o"  10  sous  galerie; 

2°  Dans  la  rue  de  Magdebourg,  une  conduite  ancienne  de  o""  i  o 
sous  galerie; 

3"  De  part  et  d'autre  de  la  cascade,  deux  conduites  nouvelles  de 
0""  10,  posées  en  terre  et  descendant  jusqu'au  quai  Debilly; 

k"  Dans  l'aile  est  du  palais,  une  branche  nouvelle  de  o"'io. 
posée  en  terre; 

5"  Dans  la  région  supérieure  ouest  du  parc,  une  branche  nouvelle 
de  o"  10,  posée  en  terre; 

6"  Au  pourtour  de  la  rotonde  centrale,  une  ceinture  ancienne  de 
o"io  sous  galerie; 

7"  Suivant  la  grande  avenue  transversale,  côté  est,  une  conduite 
ancienne  de  0°  10,  venant  de  l'avenue  d'Iéna  et  pénétrant  en  terre 
jusqu'à  190  mètres  de  la  rue  de  Magdebourg; 

8°  Du  côté  opposé  de  hi  même  avenue,  une  conduite  ancienne 
de  o"  10,  venant  sous  galerie  du  boulevard  Delessert  et  pénétrant  de 
Ûo  mètres  dans  l'enceinte. 
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6.  Champ  de  Mam. — La  conslrucLîun  des  palais  obligea  à  enlever 
mi  y  abandonner  diverses  canalisations  d'eau  (le  Seine  et  à  en  rema- 
nier ou  à  en  poser  d'autres  sur  une  longueur  de  9,900  mètres. 

Dans  l'ensemble,  le  réseau  ancien  ou  nouveau  mesurait  '7,800  mè- 
li-es  et  se  composait  des  éléments  cî-après  : 

1°  Une  conduite  maîtresse  ancienne  de  o"'6o,  amenant  l'eau  du 
réservoir  de  Villejuif  à  l'angle  des  avenues  de  La  Motte-Picquet  et  de 
SulTren,  suivant  en  terre  le  pignon  côté  Suffren  du  palais  de  l'Agri- 
culture et  des  Aliments,  puis  se  prolongeant  par  une  conduite  nou- 
velle de  même  diamètre  en  égout  entre  ce  palais  et  les  halls  des 
chaudières; 

3°  Une  autre  conduite  maîtresse  ancienne  de  o"5o,  se  détachant 
de  la  canalisation  de  o^ôo  du  quai  d'Orsay,  suivant  l'axe  du  Champ 
de  Mars,  partie  eu  terre,  partie  sous  galerie,  pénétrant  jusqu'à  la  rue 
transversale  au  delà  de  la  Tour,  et  mise  à  volonté  en  communication, 
soit  avec  Villejuif,  soit  avec  Passj; 

3"  A  l'intérieur  du  palais  de  l'Agriculture  et  des  Aliments,  un  cir- 
cuit ancien  de  0°  ao,  posé  en  terre; 

fx"  Dans  la  rue  transversale  séparant  le  parc  bas  du  jardin  haut  et 
dans  les  palais,  près  des  façades  longitudinales  côté  du  jardin,  des 
conduites  anciennes  de  o°3o  en  égout; 

5°  A  travers  le  palais  de  l'Electricité,  deux  conduites  nouvelles  de 
o^Bo,  posées  en  terre  et  se  raccordant,  d'une  part  ans  précédentes, 
d'autre  part  à  la  nourrice  de  o"6o; 

6"  Suivant  le  grand  axe  du  Champ  de  Mars,  une  conduite  ancienne 
de  0"  9  5  en  égout,  reliée  à  la  canalisation  de  la  rue  transversale  près 
de  la  Tour; 

7°  A  45°  sur  la  précédente,  côté  Sulfren,  une  conduite  ancienne 
de  o"  26  en  égout,  se  rattachante  la  conduite  longitudinale  de  o^Bo; 

8"  Vers  le  milieu  des  palais  longitudinaux,  deux  conduites  nou- 
velles de  0"  1  5,  posées  en  terre  et  raccordées  avec  le  circuit  de  pour- 
Ifiur  du  jardin  haut; 

q"  Près  des  avenues  de  La  Boui-dounais  et  de  Sulfren,  deux  con- 


duites partiellement  nouvelles  de 
grande  partie  de  leur  étendue; 


0'"  10,  placées  en  terre  sur  la  plus 
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i  o"  Pour  le  service  du  Château  d'eau,  deux  grosses  conduites  nou- 
velles de  o"  &o,  posi?es  en  terre,  réunies  par  une  branche  transversale 
et  amenant  l'eau  du  réservoir  de  Villejuif. 

En  ce  qui  concerne  les  eaux  de  t'Ounq,  le  nivellemenl  nouveau 
des  jardins  et  l'édification  des  palais  nécessitèrent  la  dépose  de  cer- 
taines conduites.  Les  besoins  de  l'arrosage  exigèrent,  en  revanche, 
la  pose  de  conduites  nouvelles  sur  une  longueur  de  65o  mètres. 
Ces  conduites  pouvaient,  le  cas  échéant,  recevoir  l'eau  de  la 
Seine. 

Le  roseau  présentait  un  développement  de  7,100  mètres  et  com- 
prenait : 

1°  Le  lonjj  du  quai  d'Orsay,  deux  conduites  anciennes,  l'une  de 
o"';!0  sous  galerie,  l'autre  de  o^io  en  terre; 

•i°  Dans  l'avenue  de  La  Bourdonnais,  une  canalisation  ancienne  de 
o"  a  0  et  de  o""  4  o ,  posée  en  terre  ; 

3°  Dans  l'avenue  de  Suffren,  une  canalisation  ancienne  de  o"io, 
o"  19  et  o""  30,  placée  partie  sous  galerie  et  partie  en  terre; 

4°  Le  long  de  l'avenue  de  La  Motle-Picquet,  une  conduite  ancienne 
di;  0"  ho  sous  galerie; 

5"  Dans  l'égout  transversal  passant  sous  la  Tour,  une  canalisation 
ancienne  de  o"  3  5  et  o"  3  0  ; 

6°  Suivant  la  rue  transversale,  entre  le  parc  bas  et  le  jardin  haut, 
une  conduite  ancienne  de  o^io,  posée  en  terre; 

7"  De  part  et  d'autre  de  l'axe  du  Champ  de  Mars,  deux  conduites 
anciennes  de  0"'  1 0 ,  posées  en  terre  et  reliant  la  canalisation  de  o"  1  o 
du  quai  d'Orsay  à  la  précédente; 

8"  A  côté  de  ces  deux  conduites  anciennes,  deux  conduites  non- 


elles  de  o"  10, 


posées  e 


n  terre,  entre  la  canalisation  de  o™ 


du 


quai  d'Orsay  et  la  canalisation  de  0°  2  5-d'°3o  sous  Ja  Tour; 

9"  Dans  l'égout  d'axe  du  Champ  de  Mars,  une  conduite  ancienne 
de  0°  1 5  ; 

10°  Parallèlement  à  l'axe  du  Champ  de  Mars,  dans  le  jardin  haut, 
deux  conduites  de  o'"o6,  partie  anciennes,  partie  nouvelles,  posées 
en  terre,  reliées  par  des  transversales  de  o""  1  5  et  poussant  divers  ra- 
meaux neufs  de  o'°o6; 


''Tl 
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11°  Dans  le  parc  bas,  deux  boucles  anciennes  de  o™  lo,  posées 
en  terre,  et  quelques  tronçons  de  même  diamètre. 

Quant  aux  canalisations  à'eau  de  source,  elles  durent  recevoir  des 
remaniements  et  des  additions  portant  ensemble  sur  1,220  mètres. 

Le  réseau,  long  de  6,000  mètres,  était  constitué  comme  il  suit  : 

1°  Le  long  de  l'avenue  de  La  Bourdonnais,  une  conduite  princi- 
pale d*adduction  préexistante,  d  un  diamètre  de  o^io,  puis  de  o"  20, 
amenant  leau  à  la  partie  supérieure  du  Champ  de  Mars,  posée  tout 
entière  sous  galerie,  et  poussant  un  branchement  de  o™4o  dans 
Tégout  situé  entre  le  palais  de  l'Agriculture  et  les  halls  des  chau- 
dières ; 

2°  Dans  l'avenue  de  La  Motte-Picquet,  une  conduite  ancienne  de 
o™  20  sous  galerie; 

3°  Le  long  de  l'avenue  de  Suffren,  une  conduite  ancienne  de  o"  2  o, 
partie  sous  galerie ,  partie  en  terre  ; 

4®  Sur  le  quai  d'Orsay,  une  conduite  ancienne  de  o™  20  en  égout; 

5®  Transversalement  au  parc  bas,  une  conduite  ancienne  de  o"  1 5 
sous  galerie; 

6°  Suivant  l'axe  du  Champ  de  Mars,  entre  cette  dernière  canali- 
sation et  le  jardin  haut,  une  conduite  ancienne  de  o"  1 5  sous  galerie; 

7°  Au  pied  du  jardin  haut,  le  long  des  façades  longitudinales 
contiguês  à  ce  jardin  et  dans  les  égouts  à  45  degrés  de  la  région  du 
Château  d'eau,  un  circuit  ancien  de  o"  i5  sous  galerie; 

8°  Dans  le  palais  de  l'Electricité,  des  conduites  nouvelles  de  o™  1 5, 
posées  en  terre  parallèlement  ou  perpendiculairement  à  l'axe  du 
Champ  de  Mars,  se  rattachant  h  la  branche  de  l'avenue  de  La  Bour- 
donnais et  au  circuit  précité,  et  se  prolongeant  sur  une  faible  lon- 
gueur dans  la  direction  de  la  Seine  par  d'autres  conduites  nouvelles 
de  o'^oG; 

9°  Suivant  l'axe  longitudinal  du  palais  de  l'Agriculture  et  des  Ali- 
ments, une  conduite  nouvelle  de  o"  10,  posée  en  terre  et  reliée  à  la 
conduite  de  0"  20  de  l'avenue  de  Suffren; 

10°  Perpendiculairement  à  cette  canalisation,  une  conduite  nou- 
velle de  o"  10,  posée  en  terre,  raccordée  à  une  ancienne  conduite  de 
o™i5  ('galeinont  parallèle  à  Taxe  du  Champ  de  Mars,  et  formant 
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aiosi  jonction  entre  la  conduite  d'a\e  du  palais  de  l'Agriculture  et  celle 
de  lavenue  de  La  Motte-Picquet. 

7.  Récapitulation.  —  Le  tableau  suivant  récapitule  les  longueurs 
des  réseaux  par  région  et  par  nature  des  eauv  : 


BÉÛIOBS. 

EAUX 
Di  aiixi. 

VJM\ 
>'OII*CU. 

EAUX 
»    •ou ICI. 

S,5oo 

3.B90 

.,38o 

6»o 

1,550 

7.'oo 

Btlni. 
.,570 

.,36c. 
i.«6<> 
>,t5o 

1.700 
(i.ooo 

TroMdéro         ...                                   .... 

ri..mp  rf.  U.*. 

.5,890 

.5,5so 

>5,<.ûo 

ToTiL  eiiiiuL. . . 

i6.45o-                          1 

Voici,  d'autre  part,  comment  se  répartissaient  par  région  les  con- 
duites de  divers  diamètres  : 


h6gio<is. 

LO^rCOËlIltS    POIIH    LE 

s    DimàTRBS 

TOTAUi;. 

0-60, 

de 
O-ÔO, 

d< 

0-iO. 

de 
0-3i. 

dt 

A 

de 
0-SO. 

de 

0-19, 

de 

0-10. 

d* 
0-OB1. 

de 
0-06. 

ClHIIip-tlj^ 

IV»>dc<l«tiiMl>da. 

«8» 
7-=.. 
7S. 

kkt 

fijo 

iST 

660 

Sa 

6;. 

ijie 

3.3.  e 

•  .sa. 

.s» 

».9i. 

Qw.  -iWg»  d.  ri" 

T«nd*™ 

Cb—pfclUr. 

Tat.» 

■  ,U» 

%.»,<. 

'* 

...;. 

..V 

Sx 

s.«r 

«7. 

..... 

...7.3 

•  3a 

.-9" 

iR.lSo 

5.  Exécution  des  réseaux  de  distribution.  —  Aux  termes  de  lu 
convention  du  6  août  1898,  l'Administration  municipale  avait  le  droit 
de  faire  établir  elle-ntême,  pour  le  compte  de  l'Exposition,  les  robi- 
nets de  prise  sur  les  conduites  publiques  et  les  canalisations  destinées 
à  devenir  définitives.  Elle  n'a  pas  jugé  ù  pi-upos  d'user  de  ce  droit  : 


^ 
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d  une  part,  en  effet,  il  lui  eût  fallu  prendre  immédiatement  parti  sur 
le  choix  des  cansdisations  à  maintenir  après  l'Exposition  ;  d'autre  pari, 
la  stricle  application  du  contrat  de  1898  était  sans  intérêt  pratique 
réel,  puisque,  d'après  l'organisation  des  services  de  l'Exposition,  la 
direction  des  travaux  se  trouvait  entre  les  mains  des  fonctionnaires  de 
la  ville. 

Les  réseaux  de  distribution  furent  donc  intégralement  exécutés  par 
les  soins  du  Commissariat  général,  qui  s'adressa  aux  fournisseurs  ou 
entrepreneurs  de  la  ville  : 

1^  Pour  la  fourniture  des  tuyaux  de  fonte,  la  société  anonyme  des 
hauts  fourneaux  et  fonderies  de  Pont^à-Mousson  ; 

3°  Pour  les  robinets-vannes,  MM.  Mathelin  et  Garnier; 
3®  Pour  les  robinets  à  boisseau  renversé,  M"'  V"^'  Gibault; 
4®  Pour  les  travaux  de  fontainerie,  MM.  Mathelin  et  Garnier  et  la 
Société  d'entreprise  générale  de  distributions  et  de  concessions  d'eau. 
Ces  fournisseurs  et  entrepreneurs  traitèrent  aux  conditions  géné- 
rales de  leurs  marchés  avec  la  ville.  Toutefois,  eu  égard  à  la  hausse 
des  métaux,  la  société  de  Pont-à-Mousson  demanda  des  prix  diffé- 
rents, savoir  :  1°  tonne  de  fonte  pour  tuyaux,  livrée  au  Champ  de 
Mars  par  voie  de  fer,  170  francs;  2®  tonne  de  fonte  pour  tuyaux, 
livrée  au  quai  d'Austerlitz  par  bateau  ,167  francs.  Des  deux  prix  ainsi 
fixés,  le  dernier  s'appliquait  à  des  pièces  fournies  en  remplacement 
de  celles  que,  vu  l'urgence,  le  Commissariat  général  avait  emprun- 
tées aux  approvisionnements  de  la  ville. 

Tous  les  travaux  furent  exécutés  suivant  les  règles  admises  k  Paris 
pour  les  opérations  de  même  nature. 

Les  conduites  posées  sous  galerie  se  composaient  de  tuyaux  cylin- 
driques avec  joints  è  bague.  Quant  aux  conduites  posées  en  terre,  elles 
étaient  formées  de  tuyaux  à  emboîtement  et  cordon,  de  manière  à 
offrir  plus  de  résistance. 

11  n'y  a  eu  de  difficultés  sérieuses  dans  la  pose  que  pour  les 
deux  canalisations  de  o"  1  o  traversant  en  égout  l'Esplanade  des 
Invalides,  sous  la  rue  de  l'Université,  et  pour  les  conduites  de  o^Bo 
placées  en  terre  sous  la  partie  centrale  du  palais  de  rÉlectricité. 
D'une  part,  les  canalisations  de  o*"  10  ont  dû  être  établies  à  une 
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époque  où  le  collecteur  de  la  rue  de  TUniversité  était  constamment 
envahi  par  les  eaux  ;  il  a  fallu  recourir  à  des  radeaux  et  à  des  écha- 
faudages flottants,  que  les  ouvriers  quittaient  en  hâte  dès  lannonce 
d'une  crue.  D'autre  part,  les  conduites  de  o™5o  se  développaient  au 
milieu  d'un  terrain  sillonné  en  tous  sens  par  des  galeries,  des  canali- 
sations de  vapeur,  des  canalisations  électriques;  leur  mise  en  place 
coïncidait  avec  les  installations  des  exposants  de  machines  :  le  travail 
n'a  pu  être  mené  à  bien  qu'au  prix  de  précautions  incessantes  et  a, 
d'ailleurs,  exigé  l'exécution  d'un  très  grand  nombre  de  menus  ou- 
vrages accessoires. 

La  dépense  totale  a  été  de  2 3 5,6 o 3  fr.  70,  savoir  : 

Fourniture  de  foule  pour  tuyaux  et  pièces  spéciales 
(Sociëtë  des  hauts  fourneaux  et  fonderies  de  Pont-à~ 
Mousson) 63,9&9^  I18' 

Fourniture  de  robinets-vannes  (MM.  Mathelin  et  Gar- 

nier) 1  &,8&  1   53 

Fourniture  de  robinets  à  boisseau  (M*"*  V'  Gibault).  .  5,i  1 7  60 

Travaux  de  fonlainerie  (MM.  Mathelin  et 

Garnier) 66,807^70' 

Travaux  de  fontainerie  (Société  d'entre-                        (  iSa  46G 

prise  générale  de  distributions  et  de                        r  ^          /Vf 

concessions  d*eau) 66,1.^9  09 

Dépenses  diverses i9«935  3o 

Total 935, 6o3  70 

6.  Organes  spéciaux  d'alimentation  de  la  cascade  du  Trocadéro 
et  du  Château  d'eau.  —  1.  Cascade  du  Trocadéro.  —  La  ville  de 
Paris  fournissait  le  tiers  du  volume  d'eau  nécessaire  au  fonctionne- 
ment de  la  cascade  du  Trocadéro,  soit  /loo  mètres  cubes  environ  à 
l'heure.  Cette  eau,  venant  des  réservoirs  de  Passy,  arrivait  à  la  partie 
haute  des  bassins;  une  conduite  de  o°*4o,  placée  dans  la  galerie  sou- 
terraine qui  suivait  Taxe  de  la  cascade,  l'amenait  jusqu'aux  grandes 
gerbes  de  la  vasque  inférieure. 

Pour  compléter  les  effets,  le  Commissariat  général  dut  établir  en 
sous-sol  une  petite  usine  élévatoire  qui  puisait  dans  la  grande  vasque 
800  à  900  mètres  cubes,  la  refoulait  à  17™  3 5  de  hauteur  au  moyen 


2AC 


DISTRIBUTIO^   GÉNÉRALE  DES  EAUX. 


d'uue  conduite  de  o"6o  juxtaposée  à  celle  de  D"io,  et  alimen- 
tait ainsi  la  nappe  du  di^versoir  haut  (270  mètres  cubes),  les  jets 
latéraux  (46o  mètres  cubes),  ainsi  que  les  motifs,  ours  et  phoque, 
disposés  de  part  et  d'autre  de  la  cascade  (  1  4o  mètres  cubes). 

L'usine  comprenait:  i**  un  moteur  électrique  de  100  à  110  che- 
vaux, tournant  à  790  tours  environ  par  minute,  auquel  l'Adminis- 
tration donnait  (gratuitement  l'énergie  électrique  sous  forme  de  cou- 
rant triphasé  à  la  tension  de  a, 000  volts  composés  et  à  la  fréquence  de 
5o  périodes  par  seconde;  3"  une  pompe  centrifuge  à  deux  paliers, 
tournant  à  800  tours;  3°  un  tableau  de  distribution.  Elle  était  acces- 
sible aux  visiteurs  de  l'Exposition.  L'aspiration  se  faisait  en  charge, 
par  une  ouverture  de  o^io  de  diamètre  pratiquée  dans  le  radier  de 
la  vasque  et  munie  d'une  crépine  en  treillage  métallique.  Un  clapet 
automatique  interposé  entre  la  conduite  de  refoulement  et  la  pompe 
mettait  celle-ci  à  l'abri  des  coups  de  bélier  qui  se  produisaient  dans 
la  canalisation. 

Pour  les  deux  conduites  de  o"/io  et  de  o^Go,  rAdministration 
utilisa  les  installations  préexistantes.  Mais  elle  eut  h  relier  la  conduite 
de  o"/io  au  réseau  municipal  par  une  branche  établie  devant  la  fa- 
çade du  palais  sur  la  place  du  Trocadéro;  d'autre  part,  elle  isola  la 
conduite  dq  o'"6o,  qui  était  précédemment  rattachée  à  la  canalisation 
municipale  de  même  diamètre  passant  au  pied  de  la  cascade  dans 
l'avenue  centrale  du  parc. 

Des  communications  par  robinets,  ménagées  entre  les  deux  con- 
duites, pei-meltaient,  en  cas  d'avarie  à  l'usine,  d'alimenter  la  totalité 
ries  effets  de  la  cascade  par  l'eau  de  Passy. 

L'Administration  avait  été,  d'ailleurs,  obligée  de  remettre  en  étal 
les  revêtements  de  plomb  des  vasques  et  les  effets  d'eau. 

A  la  suite  d'un  concours,  l'installation  et  l'exploitation  de  l'usine 
élévatoire  ont  été  confiées  à  la  Compagnie  électro-mécanique,  moyen- 
nant une  allocation  forfaitaire  de  11,800  francs,  les  appareils  restant 
la  propriété  de  cette  compagnie. 

Quant  aux  travaux  de  fontainerie  et  de  réfection,  le  Commissariat 
général  en  a  chargé  MM.  Matlielin  et  Garnier.  l--a  dépense  s'est  élevée 
àai,985  fr.  ih. 
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â.  Château  (Teau.  —  En  conformité  des  arrangements  du  6  août 
1898  entre  le  Commissaire  gënëral  et  le  Préfet  de  la  Seine,  TAdmi- 
nislration  de  l'Exposition  devait  se  procurer,  par  ses  propres  moyens, 
Teau  nécessaire  aux  effets  de  basse  pression  du  Château  d'eau  et  in- 
staller, dans  ce  but,  sur  les  bords  de  la  Seine,  une  puissante  usine 
élévatoire.  La  ville  se  bornait  à  fournir  un  appoint  de  3 00  litres  par 
seconde,  prélevé  sur  les  ressources  du  réservoir  municipal  de  Ville- 
juif  et  destiné  aux  effets  de  haute  pression  :  bouillonnement  de  la 
vasque  supérieure,  grandes  paraboles,  jets  hauts  des  gerbes  lumi- 
neuses du  bassin  inférieur,  etc. 

Un  chapitre  spécial  sera  consacré  à  Tusine  élévatoire  et  aux  cana- 
lisations qui  en  formaient  le  complément.  Je  n'ai  donc  à  parler  ici 
que  des  eaux  de  Seine  livrées  par  la  ville. 

Comme  l'indiquent  les  renseignements  généraux  précédemment 
donnés  sur  la  structure  des  réseaux  de  distribution,  ces  eaux  arri- 
vaient au  pied  de  l'édifice  par  des  conduites  en  fonU*  de  o^ôo  posées 
sous  le  sol  du  palais  de  l'Électricité. 

A  ces  canalisations  faisaient  suite  deux  colonnes  montantes,  con- 
tenues dans  les  pylônes  latéraux  du  Château  d'eau  et  réunies  au  som- 
met, c'estr-à-dire  au  niveau  de  la  vasque  haute  (38^67  ^^i-^^ssus  du 
Champ  de  Mars),  par  une  couronne  demi-circulaire.  La  couronne  de 
jonction  ainsi  établie  avait  pour  appui  le  plancher  en  béton  armé  ré- 
gnant derrière  la  demi-coupole  de  l'édifice. 

Des  prises  alimentaires  étaient  pratiquées  tant  à  la  base  des  co- 
lonnes que  sur  la  couronne  demi-circulaire. 

Un  jeu  de  robinets-vannes  permettait  d'assurer  isolément  et  indif- 
féremment le  service  par  chacune  des  deux  colonnes,  de  telle  sorte 
qu'en  cas  d'avarie  à  l'une  d'elles  l'alimentation  des  effets  d'eau  ne 
fût  pas  compromise. 

Ijes  colonnes  montantes  avaient  un  diamètre  de  o™  5o  dans  la  partie 
basse  et  de  o°*  lio  pour  le  surplus.  Ce  dernier  diamètre  était  aussi 
celui  de  la  couronne  de  jonction. 

Au  lieu  de  tuyaux  en  fonte,  les  ingénieurs  préférèrent  employer 
des  tuyaux  en  tôle  d'acier.  La  fonte  aurait  surchargé  le  plancher  en 
béton  armé  de  la  vasque  supérieure;  de  plus,  les  poussées  au  vide 
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considérables  dues  à  1  eau  sous  pression  dans  les  coudes  et  inflexions, 
surtout  lors  de  la  fermeture  des  orifices  d'ëcoulement,  eussent  eîdgé 
des  ouvrages  de  butëe  augmentant  encore  la  surcharge  de  ce  plancher 
et  ébranlé  la  légère  ossature  du  Château  d'eau. 

Les  tuyaux  de  o"  5o  avaient  7  millimètres  d'épaisseur  et  les  tuyaux 
de  o"/io,  6  millimètres. 

Pour  les  colonnes  montantes,  les  tuyaux  étaient  assemblés  par 
joints  rigides  à  brides  avec  rondelles  de  caoutchouc  et  rivets.  Ces  co- 
lonnes se  portaient  donc  elles-mêmes;  quelques  ancrages  dans  les 
maçonneries  des  pylônes  suffisaient  à  les  amarrer  et  k  leur  assigner 
une  position  invariable. 

La  couronne  demi-circulaire  constituait  de  même  un  arc  rigide, 
ancré  à  ses  deux  extrémités  dans  les  pylônes  avec  les  têtes  des  colonnes 
montantes  et  simplement  posé  sur  la  plate-forme  en  béton  armé. 

Un  joint  déformable,  système  Gibault,  ménagea  la  liaison  entre  les 
colonnes  montantes  et  leurs  têtes,  qui  faisaient  corps  avec  la  cou- 
ronne, permettait  à  ces  colonnes  de  se  dilater  sans  produire  de  dislo- 
cation dans  les  ouvrages.  Quant  à  la  couronne,  sa  forme  et  son  indé- 
pendance du  plancher  en  béton  armé  lui  assuraient  une  entière  liberté 
de  dilatation. 

C'est  à  M.  Jules  Le  Blanc,  ingénieur-constructeur  à  Paris,  qu'a  été 
confiée  l'entreprise  des  travaux. 

La  mise  en  fabrication  à  l'atelier  a  commencé  le  22  février  1900; 
la  pose  était  achevée  le  7  avril. 

Dans  l'ensemble,  les  tuyaux  des  colonnes  montantes  et  de  la  cou- 
ronne (21  mètres  environ  au  diamètre  de  o™5o  et  85  mètres  au 
diamètre  de  o"/io)  pesaient  9,8 5 o  kilogrammes.  La  dépense  s'est 
élevée  à  16,189  ^^*  7^*  ^^^  principaux  prix  de  revient  ressortent 
aux  chiffres  suivants  :  le  kilogramme  de  tuyaux,  o  fr.  85;  le  mètre 
linéaire  de  pose,  17  francs;  un  joint  déformable,  fourni  et  posé, 
120  francs. 

7.  Bouches  et  postes  d'eau  pour  le  secours  contre  l'incendie.  — 
Bien  que  l'organisation  des  secours  contre  l'incendie  doive  faire  plus 
loin  l'objet  d'une  étude  générale,  il  importe  de  donner  ici  quelques 
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indications  sur  les  travaux  exécutes  par  le  Commissariat  général  et  se 
rattachant  à  la  distrihution  des  eaux. 

1 .  Bouches  â^eau.  —  Les  secours  extérieurs  comportaient  des  bou- 
ches deau  de  o"  100  de  diamètre  réparties  dans  les  parcs  et  jardins, 
ainsi  que  sur  les  voies  publiques  autour  de  lenceinte. 

Ces  bouches,  accessibles  aux  pompes  k  vapeur,  étaient  en  principe 
établies  de  telle  sorte  que  chacune  d'elles  fût  le  centre  d'une  zone  de 
protection  d'environ  6o  mètres  de  rayon  et  qu'il  n'y  eût  pas  de  point 
mort  entre  les  zones.  Une  autre  règle,  autant  que  possible  observée, 
consistait  k  les  alimenter  alternativement  avec  des  eaux  provenant  de 
réservoirs  différents  (source  et  rivière);  cette  règle  ne  pouvait  s'appli- 
quer qu'aux  régions  où  existaient  à  la  fois  une  distribution  d'eau  de 
source  et  une  distribution  d'eau  de  Seine,  attendu  que  la  pression  des 
eaux  de  l'Ourcq  était  insuffisante  pour  leur  permettre  de  contribuer 
efficacement  au  service. 

Au  droit  des  bouches  situées  hors  de  l'enceinte,  le  Commissariat 
générai  avait  pratiqué  dans  les  clôtures  des  portillons  qui  pouvaient 
livrer  passage  à  un  homme  et  dont  la  clef  était  entre  les  mains  des 
sapeurs-pompiers  de  service. 

Jje  tableau  suivant  donne  le  nombre  des  bouches  par  région  : 
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Champs-âys^ 

E^anade  de$  Invalides 
Quais  de  rive  droite. . . 
Quais  de  liye  gauche. . 

Trocadéro 

Champ  de  Mars 

ToTAn. . . 


HORS 
DB  L*BxcinrrB. 


■AVt 

I  unu. 


h 
II 
5 
Ê 
8 
11 


s8 


■AIX 

ntooBCi. 


68 


Ê 

11 

9 

Ê 
6 


ho 


DAffS   L*BIfCBlIfTB. 


BOOCBBS  AXC1BNHB8. 

■AVX  BAVX 

MMOMI. 


Ê 
Ê 
Ê 

Ê 

3 


ë 
1 

Ê 
Ê 

7 


8 


11 


BOUCBBS  HODTBLLIS. 
BAVX 


■AIX 

»■  mil. 


86 


6 

Ê 
a 
Ê 
3 

96 


35 


73 


3 
5 

Ê 

9 
6 

i5 


38 


TOTAUX. 


l3 

«7 
i6 

a3 

ao 

G3 


i5a 


Exécutés,  en  partie,  par  MM.  Mathelin  et  Garnier,  et,  en  partie,  par 
hi  Société  d'entreprise  générale  de  distributions  et  de  concessions  dVau , 
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à  la  suite  d'adjudications  restreintes ,  les  travaux  ont  coûté  7  o,  9 1  o  fr.  o  8 , 
ce  qui  fait  ressortir  à  près  de  1,000  francs  le  prix  moyen  de  chacune 
des  78  bouches  nouvelles  avec  leurs  branchements  d'alimentation. 

2 .  Postes  d^eau.  —  Les  secours  intérieurs  étaient  constitués  par  des 
postes  d'eau  répartis  dans  tous  les  édifices  de  l'Exposition,  suivant  les 
indications  du  colonel  des  sapeurs-pompiers. 

Ces  postes  furent  établis  :  par  le  Commissariat  général,  pour  les  pa- 
lais généraux  ou  pavillons  dont  la  construction  lui  incombait;  par  les 
commissariats  généraux  étrangers,  les  exposants  et  les  concession- 
naires, pour  les  palais  et  pavillons  particuliers. 

Dans  les  palais  généraux,  les  emplacements  des  postes  étaient  autant 
que  possible  déterminés,  soit  au  rez-de-chaussée,  soit  au  premier 
étage,  de  manière  à  faire  de  chacun  d'eux  le  centre  d'une  zone  de 
protection  d'environ  5o  mètres  de  rayon  et  à  éviter  les  points  morts 
entre  les  zones.  Comme  pour  les  bouches  d'incendie,  l'Administration 
s'est  attachée  à  varier  la  nature  de  l'eau  alimentant  deux  postes  consé- 
cutifs. 

La  plupart  des  postes  créés  par  le  Commissariat  général  présentaient 
l'appareillage  suivant  :  un  tuyau  d'adduction  en  plomb,  de  lio  milli- 
mètres de  diamètre,  fixé  contre  une  planchette  verticale  au  moyen  de 
brides;  à  l'extrémité  de  ce  tuyau,  un  robinet  en  bronze  à  manette;  un 
tuyau  caoutchouté  de  35  millimètres  de  diamètre  et  20  mètres  de  lon- 
gueur, fixé  sur  le  robinet  par  un  raccord  symétrique  en  bronze  système 
Guillemin,  terminé  par  une  lance  avec  robinet  en  laiton  et  enroulé 
sur  une  sellette  en  menuiserie  qui  se  trouvait  au-dessus  du  robinet  de 
prise;  un  petit  robinet  en  laiton  k  vis,  soudé  sur  la  colonne  montante 
et  permettant  de  puiser  de  l'eau  sans  démonter  le  tuyau  caoutchouté  et 
sans  briser  le  cachet  dont  était  régulièrement  muni  le  robinet  de  prise; 
un  seau  posé  sur  une  planchette.  Cet  appareillage  se  trouvait  enfermé 
dans  une  armoire  en  menuiserie,  dont  les  gardiens  avaient  la  clef,  mais 
([ui  pouvait,  au  besoin,  s'ouvrir  sans  cette  clef  par  le  bris  d'une  glace. 
Les  tuyaux  et  les  lances  étaient  conformes  aux  modèles  du  régiment 
des  sapeurs-pompiers  et,  par  suite,  susceptibles  d'être  repris  et  utilisés, 
après  l'Exposition,  pour  le  service  municipal  d'incendie. 
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Pour  d'autres  postes,  les  tuyaux  étaient  à  spire  mëtailique  intérieure 
et  conservaient  ainsi  leur  forme  cylindrique,  ce  qui  permettait  d'avoir 
Teau  à  la  lance  sans  les  développer. 

Quatre  postes  d'un  modèle  spécial  à  déroulement  automatique 
Turent  établis  dans  les  coulisses  de  la  scène  que  le  Commissariat  général 
installa  sur  Tun  des  côtés  de  la  salle  des  Fêtes. 

Au  total,  le  nombre  des  postes  aménagés  par  l'Administration  s'éleva 
à  4/1 3,  savoir: 


RÉGlOffS. 


PALAIS    OD    PAVILLONS. 


Champs-Elysées  . . 

Esplanade  des  In- 
valides.   


Quais  de  rive  droite  < 


Quais  de  rive  gauche  i 


Trocadéro 


Champ  de  Mars . . . 


Avenue     Rapp     eti 
quai  d*Orsay . . .  i 


Grand  palais  des  Champs-Elysées .... 

Petit  palais  des  Champs-Elysées 

Palais  côté  Constantine 

Palais  cété  Fabert 

Serres 

Palais  de  rÉconomip  sociale  et    des 
Congrès 

Pavillon  des  Chambres  de  commerce 
maritimes 

Pavillon  de  la  Presse 

Palais  des  Armées  de  terre  et  de  mer. 

Palais  de  la  Navigation 

Palais  des  Forêts 

Ailes  du  Trocadéro.  (  Colonisation.  ). . . 

Annexe  de  la  datae   114.   (Matériel 
colonial.) 

Annexe    de   la  classe  IIS.  (Produits 
d'exportation.) 

Pavillons  des  Missions  et  des  Collectivités 

Palais  de  TEnseignement  et  du  Génie 
civil 

Palais  des  Mines;  palais  des  Fils  et 
Tissus 

Palais  de  llndustrie, chimique,  de  la 
Mécanique  et  de  TÉlectricité 

Château  d*eau 

Salle  des  Fêtes 

Palais  de  TAgriculture  et  des  AlimenU. 

Pavillon  de  Toctroi ,  de  la  douane  et  de 
la  manutention 

Bureau  central  des  {Msles  et  des  télé- 
graphes   

Pavillon  du  Commissariat  général .... 


NOMBRE  DES  POSTES. 


SOOS-SOL, 

iioabuieiiieiit 

ou 

rez-de- 

rbaoïsée. 


34 

5 

i3 

19 
9 


Tôt*  ex 


t 

t5 

8 
6 


1 
i 

93 

99 
# 

8 

>7 


1 
6 


999 


éTAOlS.   TOTAL. 


90 

9 
l5 

t3 

g 


a 

I 

10 

5 

16 

g 


a 
a 

95 
93 

3i 

10 

4 

91 


a 


9l4 


54 
i4 
98 

95 

9 

10 

1 
3 

95 

i3 

99 

4 


I 
1 

48 

47 

60 
10 

19 

48 


1 
11 


443 


OBSERVATIOPIS. 


Acquisition. 
Acquisition. 
Acquisition  (*^ 
Acquisition  <'). 
Location. 

Location. 

Location. 

Location. 

Acquisition. 

Location. 

Location. 

Acquisition  <*'. 

Location. 

Location. 
Location. 

Acquisition  '''. 

Acqubition  <''. 

Acquisition  ^'^ 
Acquisition  <*>. 
Acquisition  ''^ 
Acquisition  <'^ 

I,ocation. 

Location. 
Acquisition. 


■')  Stuf  1rs  bnncbem«nL<i  «ralimrntntioa  et  V%  tuyaux  «k  plomb,  qui  rtaieut  loa^. 


T^ 
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Neuf  tonneaux  de  cent  litres  montés  sur  roues  et  munis  de  pompes  à 
bras  (dits  postes  mobiles)  furent,  en  outre,  placés  en  divers  points  de 
l'Exposition,  notamment  dans  les  palais  des  Champs-Elysées  et  dans  les 
ailes  du  Trocadéro. 

Pour  la  majeure  partie  des  postes  ayant  fait  l'objet  d'acquisitions  dé- 
finitives, l'entreprise  a  été  ainsi  répartie  : 

1°  Branchements  d'alimentation  et  colonnes  montantes  avec  leurs 
robinets  :  MM.  Mathelin  et  Garnier  ; 

9°  Tuyaux  en  plomb  (en  location),  robinets  de  puisage  et  robinets 
en  bronze  système  Gibault  :  M™*  veuve  Gibault  ; 

3**  Tuyaux  caoutchoutés,  lances  en  laiton,  raccords  symétriques  en 
bronze  :  MM.  Casassa  et  G*®,  Caillette  et  Narçon,  Mathelin  et  Garnier. 

La  dépense  moyenne,  y  compris  les  réparations  et  les  déplacements 
reconnus  nécessaires,  peut  être  estimée  à  700  francs  par  poste.. 

Dans  l'ensemble,  les  acquisitions  ou  locations  ont  coûté  3 10,000 
francs  environ. 

Le  service  de  la  voirie  a  eu  aussi  à  fournir  aux  postes  de  sapeurs- 
pompiers  1,32  0  mètres  de  tuyaux  en  toile  de  70  millimètres,  avec  rac- 
cords symétriques,  et  Uko  mètres  de  tuyaux  caoutchoutés  de  45  milli- 
mètres, avec  raccords  semblables  ;  il  a  dépensé  de  ce  chef  6,577  fr^i^^^- 

Conformément  à  un  accord  intervenu  avant  l'Exposition,  le  régi- 
ment des  sapeurs-pompiers  a  repris  une  partie  du  matériel  pour  la 
moitié  du  prix  d'acquisition,  soit  pour  1 8,4 1  o  francs  environ. 

8.  Livraison  de  l'eau  aux  consommateurs.  —  1 .  Convention  avec  la 
Compagnie  générale  des  eaux.  —  Conformément  k  l'article  /17  du  Règle- 
ment général,  l'Administration  devait  livrer  gratuitement  aux  exposants 
l'eau  nécessaire  pour  le  fonctionnement  des  appareils  exposés. 

Elle  fournissait  aussi  aux  exposants  et  concessionnaires  l'eau  destinée 
à  d'autres  usages,  moyennant  une  taxe  de  o  fr.  35  par  mètre  cube  d'eau 
de  source  et  de  0  fr.  i5  par  mètre  cube  d'eau  de  rivière  (Ourcq  ou 
Seine). 

Dans  l'un  et  l'autre  cas,  les  intéressés  étaient  tonus  de  faire  les  bran- 
chements à  leurs  frais. 

Le  Commissaire  général  passa,  le  3  décembre  1899,  avec  la  Com- 
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pagnie  générale  des  eaux,  une  convention  (pièce  annexe  n®  a5)  qui 
reçut,  le  6  décembre,  l'approbation  du  Ministre  du  commerce  et  par 
laquelle  cette  société  s  engageait  : 

1®  A  fournir  et  à  poser,  pour  le  compte  des  exposants  et  des  conces- 
sionnaires, les  branchements  sur  les  conduites  de  distribution; 

2®  A  fournir  en  location  et  à  entretenir  les  compteurs  qui  lui  seraient 
demandés  par  l'Administration,  les  exposants  et  les  concessionnaires, 
pourvu  que  le  diamètre  de  ces  appareils  ne  dépassât  pas  o"  o  8  ; 

3^  A  devenir  le  régisseur  intéressé  de  la  vente  des  eaux  livrées  à 
titre  onéreux  par  le  Commissariat  général,  et,  en  conséquence,  à  établir 
les  polices  d'abonnement,  à  relever  les  consommations,  à  recouvrer  les 
taxes  et  à  en  verser  le  montant  entre  les  mains  du  receveur  central  des 
finances  de  la  Seine ,  au  compte  de  l'Exposition. 

Aux  termes  de  cette  convention,  dont  le  texte  figure  aux  annexes,  les 
travaux  des  branchements  devaient  être  exécutés  suivant  les  conditions 
des  marchés  en  cours  pour  la  régie  de  la  ville  de  Paris.  Le  prix  de  loca- 
tion et  d'entretien  des  compteurs  était  fixé  à  o  fr.  ooB  par  jour  et  par 
millimètre  de  diamètre. 

Des  règles  précises  déterminaient  les  formes  essentielles  de  la 
comptabilité. 

En  cas  de  non-encaissement,  la  compagnie  était  tenue  de  justifier 
par  un  rapport  spécial  le  défaut  de  recouvrement.  L'Administration 
arrêtait,  k  la  clôture  de  la  régie,  l'état  des  non-valeurs. 

Comme  rémunération  de  ses  services,  la  compagnie  recevait,  sur  le 
montant  des  recettes  encaissées  pour  l'Exposition,  une  prime  dont  le 
taux  était  celui  de  la  prime  moyenne  relative  à  la  régie  de  la  ville,  réglé 
au  3i  mars  1900.  Ce  taux  est  ressorti  à  18,578698  p.  100. 

La  Compagnie  générale  des  eaux  avait,  d'ailleurs,  reçu  antérieure- 
ment du  Préfet  de  la  Seine  mission  de  percevoir  les  sommes  dues  à  la 
ville  par  le  Commissariat  général,  pour  les  eaux  rétrocédées  à  titre 
onéreux  aux  exposants  ou  concessionnaires. 

2.  Règlement  concernant  les  concessions  d'eau  dans  Venceinte  de  F  Ex- 
position. —  Les  dispositions  réglenienlaires  concernant  les  concessions 
d'eau  dans  l'enceinle  de  TExposition  furent  réunies  dans  un  arrêté  du 
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Commissaire  général  en  date  du  20  décembre  1899.  (Pièce  annexe 
n°  26.) 

Toutes  les  concessions  devaient  faire  l'objet  d'engagements  tempo- 
raires. 

La  livraison  s'effectuait  par  compteurs.  Toutefois  TAdministration  se 
réservait  d'autoriser  des  dérogations  à  la  règle,  pour  les  concessions 
d'eau  de  rivière  à  titre  gratuit.  D'autre  part,  les  branchements  spéciaux 
de  secours  contre  l'incendie,  dont  le  Commissariat  général  prescrivait 
rétablissement,  bénéficiaient  en  tout  cas  d'une  dispense,  à  la  condition 
que  les  robinets  intérieurs  alimentés  par  ces  branchements  fussent 
constamment  cachetés. 

Chaque  ^posant  ou  concessionnaire  demandant  de  l'eau  était  obligé 
d'avoir  un  branchement  spécial  avec  prise  particulière  sur  la  conduite 
publique. 

La  Compagnie  générale  des  eaux  déterminait  le  diamètre  des  braiH 
chements  d'après  l'importance  présumée  de  la  consommation. 

A  l'origine  de  chaque  branchement  était  placé  un  robinet  d'arrêt  en 
égout,  sous,  bouche  à  clef  ou  en  regard,  suivant  le  cas.  Les  robinets 
d'arrêt  après  le  compteur  demeuraient  facultatifs;  ils  ne  pouvaient  être 
manœuvres  qu'au  moyen  d'une  clef  d'un  modèle  différent  de  celui  du 
service  municipal. 

L'arrêté  imposait  aux  intéressés  l'obligation  de  s'adresser  à  la  Com- 
pagnie générale  des  eaux  pour  les  travaux  des  branchements  entre  la 
conduite  publique  et  le  compteur  exclusivement,  mais  leur  laissait  au 
delà  toute  liberté. 

En  ce  qui  touche  les  compteurs,  le  règlement  prescrivait  l'emploi 
d'un  des  types  approuvés  par  l'administration  de  la  ville,  portait  que 
le  diamètre  serait  en  rapport  avec  la  consommation^*',  interdisait  la 
fïiise  en  service  avant  vérification  et  poinçonnage  par  le  service  muni- 
cipal des  eaux.  Les  exposants  et  concessionnaires  avaient  la  faculté  de 
recourir  à  des  entrepreneurs  ou  à  des  ouvriers  de  leur  choix,  pour  la 
pose  des  appareils  leur  appartenant;  ils  pouvaient  aussi  s'adresser  k  la 


('^  Un  (ablcaii  inséré  au  rè^ement  donnait  les  calibres  des  compteurs  pour  des  consomma- 
lions  variant  de  5oo  à  900,000  litres  par  jonr. 
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Compagnie  générale  des  eaux  et  obtenir  de  cette  compagnie  des  com|)- 
teurs  en  location,  comme  je  Tai  précédemment  indiqué. 

Divers  articles,  sur  lesquels  il  est  inutile  d'insister  ici,  réglemen- 
taient le  payement  des  fournitures  et  travaux,  les  cas  de  résiliation  et 
leurs  conséquences. 

L'Administration  dégageait  sa  responsabilité  pour  les  inconvénients 
et  les  accidents  que  viendraient  à  produire  les  variations  de  pression, 
la  présence  d'air  dans  les  conduites  publiques,  les  arrêts  d'eau  momen- 
tanés, ainsi  que  pour  les  interruptions  de  service  dues  à  une  insuffisance 
de  ressources  alimentaires  ou  à  des  réparations,  et  pour  la  substitution 
temporaire  des  eaux  de  Marne  ou  de  Seine  à  l'eau  de  source. 

En  cas  de  fuite  sur  leur  canalisation  intérieure,  les  exposants  et  (con- 
cessionnaires payaient  la  consommation  correspondante.  Ils  étaient, 
d'ailleurs,  responsables  envers  les  tiers  des  dommages  causés  par  leurs 
conduites  ou  appareils. 

Les  exposants  et  concessionnaires  devaient  subir  les  visites,  relevés 
et  vériflcations  des  agents  de  la  compagnie  et  de  l'Administration. 
Toute  communication  entre  des  conduites  intérieures  d'eaux  de  natures 
différentes  était  rigoureusement  prohibée  ;  la  sanction  de  cette  défense 
consistait  dans  la  suppression  d'office  du  service  d'eau  de  rivière.  Aucune 
cession  des  eaux  ne  pouvait  être  faite,  k  titre  gratuit  ou  onéreux,  au 
profit  d'un  tiei^s. 

Au  règlement  se  trouvait  annexé  un  modèle  de  police. 

9.  Contrôle  et  importance  de  la  consommation.  Dépenses  et  re* 
cettes.  —  Le  cube  total  des  eaux  d'origines  diverses  provenant  des  ré- 
servoirs de  la  ville  et  consommées  dans  l'enceinte  de  l'Exposition  a  été 
établi,  partiellement  par  les  indications  des  compteurs,  partiellement 
au  moyen  d'une  estimation  des  débits. 

Ce  dernier  mode  de  supputation  s'est  étendu  de  beaucoup  au  delà 
des  prévisions  initiales.  L'expérience  a,  en  effet,  démontré  l'absolue 
impossibilité  du  tarage  exact  des  compteui^s  de  gros  diamètre  que  It» 
Commissariat  général  avait  placés,  sur  la  demande  expresse  des  ingé- 
nieurs municipaux,  à  l'origine  des  conduites  maîtresses  amenant  l'eau 
de  Seine  au  Champ  de  Mars  (conduite  de  o^ôo,  près  de  l'ancienne 


'.^ 
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galerie  des  Machines  de  1889;  ^^^^duite  de  o'^bo,  sous  la  Tour  de 
3 00  mètres). 

Voici  comment  se  sont,  en  définitive,  répartis  les  deux  procédés  de 
calcul,  abstraction  faite  des  secours  contre  Tincendie,  qui  étaient  laissés 
(le  côté  : 

1  ^  Alimentation  des  fontaines  publiques  de  puisage  (eau  de  source 
fournie  gratuitement  par  la  ville).  —  Estimation. 

â^  Dépense  des  établissements  de  consommation  et  des  appareils 
pour  la  préparation  des  produits  comestibles  (eau  de  source  payée  à  la 
ville).  —  Mesurage  par  les  compteurs  des  branchements. 

3^  Arrosage  des  jardins,  lavage  des  chaussées  et  des  galeries  de 
l'Exposition  (eau  de  Seine  payée  au  delà  d'un  cube  déterminé;  eau 
d'Ourcq  fournie  gratuitement  par  la  ville) .  —  Évaluation  par  analogie 
avec  les  appareils  semblables  en  usage  dans  Paris. 

li"^  Alimentation  du  Château  d  eau  et  de  la  cascade  du  Trocadéro 
(eau  de  Seine  payée  au  delà  d'un  cube  déterminé).  —  Pour  le  Château 
d'eau,  estimation  d'après  des  jaugeages  effectués  sur  les  bassins;  pour 
la  cascade  du  Trocadéro,  estimation  d'après  d'anciens  jaugeages  du 
service  municipal. 

5^  Entretien  des  installations  hygiéniques  (eau  de  rivière).  — 
Comme  pour  l'arrosage  et  le  lavage. 

6°  Consommation  des  chaudières  (eau  de  Seine  payée  au  delà  d'un 
cube  déterminé).  —  Mesurage  aux  compteurs  des  chaudières. 

7°  Mise  en  action  d'appareils  exposés  et  usages  divers  par  les  expo- 
sants ou  concessionnaii*es  (eau  de  rivière).  —  Mesurage  au  compteur 
et  exceptionnellement  estimation. 

Ces  procédés  ont  conduit  aux  chiffres  totaux  suivants  : 

Eaux  de  Seine 3,i8i,7o3*»"^ 

Kaux  d'Ourcq 6^0,190 

.^        ,  (  Fontaines  publiques i/li,/!ioo'"'')      ,  . 

baux  de  source. <    .    .  '^        *  «ûo  r    r     /     aoa.ùob 

(  Autres  usages 300,095    )  ^^ 
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Dès  lors,  le  décompte  des  sommes  dues  par  le  Commissariat  général 
à  la  ville  a  été  arrêté  comme  il  suit  : 

Eaux  de  Seine  (dëduction  faite  de  6,000"**  par  jour, 

fournis  gratuitement) i,ao3,7o3"*  à  o^oS'       60,1 85^  i5' 

Eaux  de  source 888,179-*  à  o'i5'       58,aa6  85 

Total ii8,/!ii9  00 


L'Administration  a  accordé  6  4 1  concessions  d'eau ,  savoir  : 

ï  TtTII 
«lATinT.  oitftnx. 

Eaux  de  Seine 70  1 38 

Eaux  d'Ourcq 1 3  &9 

Eaux  de  source 5o  3s  1 

Total i33  5o8 


Sur  ces  64 1  concessions,  28  seulement  avaient  été  exonérées  de 
l'obligation  du  compteur;  elles  étaient  situées  au  Champ  de  Mars, 
alimentées  en  eau  de  Seine  et  faites  à  titre  gratuit. 

Les  dépenses  d'eau  fournie  à  titre  onéreux  et  les  sommes  à  mettre 
en  recouvrement  se  sont  chiffrées  ainsi  (du  1*"  janvier  au  3i  dé- 
cembre 1900) : 

Tarif  général. .    263,007™' à  o^ 5*^  39,45i'o5' 

Eau<  de  Seine .  \  Tarif  spécial  à 

la  Tour. . . .      ii,835"*  à  o'i25  *»479  38 

Total /!io,93o  Ui 

Tarif  général. .      77,479"'  à  o'i5'         ii,6ai'85' 

Eaux  d*Ourcq. .  {  Tarif  spécial  h 

la  Tour....    179,411"' à  0*^1*15        2i,55i   38 

Total 33,173  s3 

Eaux  de  source 376,017"'  à  o'35'       96,605*^95'^ 

Total  général 170,709'  61' 

A  DKDriRR  pour  non-valeurs.  ...  4i  1    fio 

Rkstk 170, «198   01 
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Si  Ton  en  retranche  la  somme  payée  à  la  ville  (61,867  fr.  65) 
et  la  prime  ^*'  de  la  Compagnie  générale  des  eaux  (17,989  fr.  10), 
soit  ensemble  59,336  fr.  76,  la  recette  nette  est,  en  définitive,  de 
1 10,961  fr.  s6. 

10.  Entretien  des  réseaux  de  distribution.  —  La  surveillance  et 
Tentretien  du  réseau  de  distribution  furent  assurés  par  un  personnel 
spécial. 

Une  équipe  d  ouvriers  y  était  journellement  employée.  En  outre, 
TAdministration  avait  organisé  une  permanence,  qui  rendit  d'inappré- 
ciables services  et  qui  comprenait  :  un  agent  de  la  voirie,  un  inspecteur 
ou  sous-inspecteur  de  la  Compagnie  des  eaux  et  5  fontainiers.  La  com- 
pagnie, régisseur  intéressé,  fournissait  les  fontainiers  et  supportait  une 
partie  des  frais  de  la  permanence,  Tautre  partie  incombant  au  Com- 
missariat général  :  pour  le  service  de  jour,  TAdministration  payait  la 
moitié  du  salaire  de  l'inspecteur  et  le  salaire  de  deux  hommes,  la  com- 
pagnie acquittait  l'autre  moitié  des  émoluments  de  l'inspecteur  et  le 
salaire  de  3  hommes;  pour  le  service  de  nuit,  le  salaire  de  l'inspecteur 
se  partageait  de  même,  et  l'Administration  payait,  comme  la  compagnie, 
le  salaire  d'un  homme.  Tous  les  outils,  pièces  de  rechange,  etc.,  né- 
cessaires pour  les  réparations  urgentes  se  trouvaient  à  la  disposition 
des  agents  de  la  permanence. 

Ces  agents  furent  aussi  préposés  à  la  manœuvre  des  gros  robinets 
d'alimentation  du  Château  d'eau,  placés  sur  les  conduites  d'eau  de  la 
ville,  ainsi  qu'à  la  manœuvre  et  à  l'entretien  de  la  cascade  du  Tro- 
cadéro. 

Ils  concouraient  également,  avec  les  sapeurs-pompiers,  à  la  visite 
des  bouches  d'eau  et  robinets  de  secours. 

Les  dépenses  d'entretien  et  de  permanence  n'ont  pas  dépassé 
89,186  fr.  16. 

Grâce  aux  mesures  prises,  il  ne  s'est  produit  dans  les  réseaux  de  dis- 
tribution que  trois  accidents  d'une  certaine  importance  :  la  rupture 
d'uno  ancionno  conduite  d'eau  de  Seine  (o"*6o  de  diamètre),  h  l'angle 

^•^  Colle  prime  a  M  calculée  en  faisant  ahslraclion ,  d'une  part,  des  eiinx  de  source,  et,  d*aiili*e 
pari,  do  la  ixkluclion  de  tarif  en  faveur  de  la  Tour. 
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des  avenues  de  La  Motte-Picquet  et  de  Suffren,  sous  un  pavillon  annexe 
de  TEspagne  ;  deux  ruptures  d'une  conduite  alimentant  la  cascade  du 
Trocadéro  (o"6o).  Ces  trois  accidents,  purement  matériels,  ont  été 
promptement  réparés. 

S  2.  Annbxb  du  bois  db  Yincennbs. 

(baux  db  la  VILLB  DR  PARIS  BT  DR  LA  COMPAGflIR  ORN^RALR  DRS  BAUX.) 

1.  Eaux  disponibles;  leur  affectation.  Réseaux  de  distribution. 
—  La  partie  du  bois  de  Vincennes  comprise  dans  les  limites  de  Tan- 
nexe  était  jusqu'alors  exclusivement  alimentée  en  eau  de  Marne  non 
épurée  provenant  du  lac  de  Gravelle,  où  la  refoulaient  les  machines 
élévatoires  municipales  de  Saint-Maur.  Cette  eau,  suffisante  pour  les 
besoins  habituels,  c est-à-dire  pour  larrosage  et  pour  le  service  de 
quelques  bornes-fontaines,  arrivait  sous  une  faible  pression  (i5  mè- 
tres en  moyenne),  par  des  conduites  d'un  diamètre  de  ©""aB,  o"  i5, 
0°*  10,  ©""oS,  ©""oG,  et  dun  développement  total  de  i5  kilomètres 
environ. 

Bien  que  Teau  de  Marne  non  épurée  fût  seule  en  usage  dans 
rétendue  de  l'annexe,  il  existait,  soit  au  pourtour,  soit  même  à  Tin- 
lérieur,  le  long  des  avenues  Daumesnil  et  de  Gravelle,  du  chemin  de 
grande  communication  n°  38,  ainsi  que  des  routes  de  Reuiliy,  du 
Château  et  du  Lac,  des  conduites  appartenant  à  la  Compagnie 
générale  des  eaux  et  portant  aux  communes  voisines  leau  épurée,  à 
haute  pression  (6o  mètres),  que  fournissaient  les  usines  de  cette 
société  à  Choisy,  Neuilly-sur-Marne  et  Nogent. 

Soucieux  avant  tout  des  intérêts  de  l'hygiène,  le  Commissariat  gé- 
néral résolut  de  limiter  strictement  aux  usages  industriels,  à  l'arro- 
sage et  au  lavage  l'emploi  des  eaux  municipales  non  épurées,  de 
pourvoir  autant  que  possible  à  la  consommation  domestique  par  une 
canalisation  nouvelle  et  spéciale  se  branchant  sur  celles  de  la  Com- 
pagnie générale  des  eaux,  et,  sur  les  points  où  il  faudrait  recourir 
aux  eaux  municipales  pour  cette  consommation,  de  les  soumettre  à 
un  filtrage  ou  à  une  stérilisation  préalables. 

La  canalisation  nouvelle  ainsi  décidée  avait  o"  t35  de  diamètre  et 
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2,898  mètres  de  longueur.  Elle  contournait  le  lac,  en  empruntant 
les  routes  des  Glacières  et  du  Bac,  et  desservait  par  suite  la  région 
où  devaient  se  grouper  les  restaurants  et  autres  établissements  do 
consommation.  Deux  branchements  de  o™2  5,  mesurant  ensemble 
2  5  mètres,  la  reliaient,  d'une  part,  avec  la  conduite  de  o™5o  placée 
sous  la  route  du  Château,  d'autre  part,  avec  la  conduite  de  o™/io  éta- 
blie le  long  du  chemin  de  grande  communication  n^  38.  La  Compagnie 
générale  des  eaux  la  fournit  en  location  et  la  posa  moyennant  un  prix 
de  20,817  fr.  86,  en  exécution  d'un  contrat  dont  il  sera  parlé  plus 
loin. 

En  outre,  l'Administration  de  l'Exposition  put  utiliser  la  conduite 
de  o™  162  longeant  l'avenue  de  Gravelle  et  faisant  partie  du  réseau 
de  la  compagnie. 

2.  Bornes -fontaines.  Bouches  et  postes  d'eau  pour  le  secours 
contre  l'incendie.  —  Vingt-sept  bornes -fontaines  furent  réparties 
dans  l'annexe  en  remplacement  des  bornes  existantes.  Elles  étaient 
alimentées  :  18  en  eau  épurée  de  la  Compagnie  générale  des  eaux; 
1  o  en  eau  de  Marne  stérilisée  par  les  procédés  de  la  Compagnie  gé- 
nérale aérohydraulique;  4  en  eau  de  Marne  filtrée  au  moyen  d'ap- 
pareils adaptés  aux  fontaines.  Un  tonneau-filtre  du  système  Jacobson 
fournissait  aussi  son  contingent. 

Seul,  l'emploi  des  procédés  de  la  Compagnie  générale  aérohydrau- 
lique appelle  quelques  explications.  Le  principe  de  ces  procédés  est 
de  porter  économiquement  les  eaux  à  une  température  suffisante  pour 
détruire  les  germes  dangereux,  puis  de  les  refroidir  et  de  les  ramener 
à  une  température  voisine  de  la  normale,  sans  leur  enlever  leurs 
qualités  potables  et  sans  les  exposer  à  la  contamination  pendant  le 
refroidissement. 

Dans  le  système  Vaillard  et  Desmaroux  exploité  par  la  société, 
l'eau  venant  de  la  canalisation  arrive  d'abord  dans  un  filtre  et  s'y 
clarifie;  un  régulateur  d'entrée  réduit  ensuite  sa  pression,  s'il  y  a 
lieu;  après  son  passage  dans  un  régulateur  de  température,  elle  cir- 
cule au  travers  d'échangeurs,  où  elle  s'échauffe  lentement  au  contact 
do  l'eau  stérilisée,  qui  suit  une  direction  inverse;  puis,  un  caléfacteur 
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à  caissons  annulaires  achève  de  l'échauffer;  ainsi  stërilisëe,  elle  va  à 
lorifice  de  sortie  en  abandonnant  sa  chaleur  à  Teau  non  encore 
traitée  et  conduite  par  les  échangeurs  vers  le  caléfacteur. 

La  compagnie  ayant  exprimé  le  désir  d'exposer  son  système  en 
fonctionnement  et  d'établir  une  usine  de  stérilisation,  dix  fontaines 
Wallace  et  les  conduites  destinées  à  les  desservir,  une  convention  a 
été  passée  avec  elle  à  cet  effet.  (Pièce  annexe  n°  27.)  Aux  termes  du 
contrat,  la  société  prenait  l'engagement  d'alimenter  les  dix  fontaines 
Wallace  pendant  toute  la  durée  de  l'Exposition,  depuis  l'heure  de 
l'ouverture  jusqu'à  l'heure  de  la  fermeture  des  portes.  L'Administration 
lui  livrait  gratuitement  l'eau  de  Marne  non  épurée  et  lui  allouait  une 
subvention  forfaitaire  de  3,ooo  francs. 

Un  grand  prix  a  été  accordé  à  la  compagnie  dans  la  classe  de 
l'hygiène  et  du  matériel  sanitaire  des  armées  de  terre  et  de  mer. 

Abstraction  faite  de  la  subvention  à  la  Compagnie  générale  aéro- 
hydraulique, la  dépense  d'installation  des  bornes-fontaines  a  été  de 
3,989  fr.  yy. 

Le  service  de  secours  contre  l'incendie  était  assuré,  suivant  les 
indications  des  sapeurs-pompiers  :  1^  par  treize  bouches  de  100  mil- 
limètres, disséminées  dans  l'annexe  en  dehors  des  constructions  et 
placées  de  préférence  à  proximité  des  groupes  de  bâtiments;  9°  par 
des  robinets  de  secours  de  60  millimètres,  avec  tuyaux  et  lances, 
disposés  dans  les  pavillons. 

Six  de  ces  robinets  avaient  été  installés  par  l'Administration  :  trois 
dans  le  bâtiment  des  Automobiles,  un  dans  celui  des  Cycles,  deux 
dans  celui  des  Moteurs. 

Bouches  et  robinets  recevaient  l'eau  épurée  à  la  pression  de 
40  mètres. 

La  dépense  fut  de  8,996  fr.  90,  dont  6,36o  francs  pour  les  bou- 
ches extérieures  et  3,865  fr.  90  pour  les  robinets  de  secours. 

3.  Fourniture  de  l'eau  à  l'Administration  et  livraison  aux  con- 
sommateurs. Conventions  avec  la  Compagnie  générale  des  eaux.  — 
L'eau  do  Marne  non  épurée  provenant  du  lac  de  Gravelle  était  mise 
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graluitement  à  la  disposition  du  Commissariat  général  par  la  ville  de 
Paris,  en  vertu  de  la  convention  du  6  août  1898,  qui  a  été  précé- 
demment analysée,  page  280,  et  dont  les  clauses  avaient  été  étendues 
à  l'annexe  du  bois  de  Vincennes. 

Quant  aux  eaux  épurées,  la  Compagnie  générale  des  eaux  les  four- 
nissait à  l'Administration  au  prix  de  o  fr.  3i5  par  mètre  cube,  pour 
le  volume  consommé  et  payé  par  les  exposants  ou  concessionnaires, 
et  de  o  fr.  21,  pour  le  volume  consommé  directement  par  l'Admi- 
nistration ou  livré  gratuitement  par  elle  aux  exposants  en  vue  du 
fonctionnement  des  appareils  exposés. 

De  son  côté  et  conformément  à  l'article  4 7  du  Règlement  général, 
l'Administration  livrait  gratuitement  aux  exposants  l'eau  nécessaire 
pour  le  fonctionnement  des  appareils  exposés. 

Elle  fournissait  aussi  aux  exposants  et  concessionnaires  l'eau  des- 
tinée à  d'autres  usages,  moyennant  une  taxe  de  0  fr.  i5  pour  l'eau 
non  épurée  et  de  o  fr.  35  pour  l'eau  épurée. 

Dans  l'un  et  l'autre  cas,  les  intéressés  étaient  tenus  de  faire  les 
branchements  à  leurs  frais. 

Pour  assurer  l'exécution  du  service,  le  Commissaire  général  passa, 
le  28  mars  1900,  avec  la  Compagnie  générale  des  eaux,  deux  con- 
ventions, l'une  relative  à  l'eau  non  épurée,  l'autre  relative  à  l'eau 
épurée  (pièces  annexes  n**'  28  et  29);  ces  conventions  reçurent,  le 
7  avril  1900,  l'approbation  du  Ministre  du  commerce. 

La  compagnie  s'engageait  : 

1  *"  A  établir  pour  le  compte  de  l'Administration  et  à  entretenir  la 
canalisation  nouvelle  d'eau  épurée  ; 

q"*  A  établir  de  même  les  bouches  d'incendie  alimentées  par  cette 
canalisation  ; 

B"*  A  faire  les  branchements  demandés  par  l'Administration,  les 
exposants  et  les  concessionnaires; 

/i°  A  fournir  en  location  et  à  entretenir  les  compteurs,  pourvu  que 
leur  diamètre  ne  dépassât  pas  o™  08; 

5*^  A  effectuer  la  distribution  de  l'eau  épurée  ou  non  épurée,  le 
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volume  deau  épurée  devant  atteindre  au  moins  loo  mètres  cubes  à 
riieure  ; 

6**  A  devenir  le  régisseur  intéressé  de  la  vente  des  eaux  livrées 
à  titre  onéreux  par  le  Commissariat  général,  et,  en  conséquence,  à 
dresser  les  polices  d'abonnement,  à  relever  les  consommations,  à  re- 
couvrer les  taxes  et  à  en  verser  le  montant  entre  les  mains  du  rece- 
veur central  des  flnances  de  la  Seine,  au  compte  de  l'Exposition. 

Pour  la  canalisation  d'eau  épurée,  l'Administration  avait  à  payer  la 
fourniture  en  location  des  fontes,  k  pose  et  la  dépose,  aux  prix  fixés 
par  le  contrat.  Les  accords  intervenus  réglaient  également  l'allocation 
supplémentaire  qui  serait  due  à  la  compagnie,  si  l'Administration  se 
déterminait  à  maintenir  la  canalisation  nouvelle  :  cette  éventualité 
s'est  réalisée,  la  ville  de  Paris  ayant  conservé  les  conduites,  sauf  les 
deux  nourrices  de  o^^aB. 

Des  prix  étaient  aussi  convenus  pour  les  bouches  d'incendie,  les 
branchements  et  les  compteurs. 

Le  Commissariat  général  mettait  gratuitement  à  la  disposition  de 
la  compagnie  un  local  comprenant  un  bureau  de  réclamation  et  deux 
chambres  de  fontainier.  Deux  agents  représentaient  la  compagnie  : 
un  inspecteur  et  un  fontainier.  Seul,  le  fontainier  restait  à  demeure 
dans  l'annexe. 

Une  clause  formelle  dégageait  la  responsabilité  de  la  com}>agnie, 
pour  les  irrégularités  de  fonctionnement,  les  insuffisances  de  débit, 
les  accidents,  qui  viendraient  à  se  produire  sur  le  réseau  des  conduites 
municipales;  la  société  s'obligeait  seulement  à  faire,  aux  frais  de 
l'Administration,  les  réparations  nécessaires. 

Comme  pour  l'enceinte  urbaine,  des  dispositions  précises  étaient 
inscrites  dans  les  conventions  au  sujet  des  formes  essentielles  de  la 
comptabilité.  En  cas  de  non-encaissement,  la  compagnie  avait  à  jus- 
tifier par  un  rapport  spécial  le  défaut  de  recouvrement.  A  la  clôture 
du  service,  l'Administration  arrêtait  l'état  des  non-valeurs. 

A  litre  de  rémunération,  la  compagnie  recevait  : 

1*"  Pour  l'eau  non  épurée,  consommée  et  payée  par  les  exposants 
et  concessionnaires ,  o  fr.  o  i  par  mètre  cube  ; 

a"*  Pour  l'eau  épurée,  les  prix  de  o  fr.  3i5  et  o  fr.  ai  ci-dessUs 
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relatés ,  ces  prix  comprenant  la  prime  d'épuration  de  o  fr.  o  i ,  con- 
formément à  la  convention  du  âo  janvier  189/i  entre  le  département 
de  la  Seine  et  la  compagnie. 

Chaque  convention  était  accompagnée  dun  modèle  de  police,  dun 
modèle  de  demande  d  eau  gratuite  et  d  un  règlement  sur  les  conces- 
sions. 

Les  deux  règlements  ainsi  annexés  aux  contrats  étant  conformes  à 
Tarrêté  pris,  le  90  décembre  1899,  par  le  Commissaire  général  pour 
l'enceinte  urbaine,  il  est  inutile  d  y  insister. 

4.  Contrôle  et  importance  de  la  consommation^  Dépenses  et 
recettes.  —  Tous  les  branchements  établis  par  les  exposants  ou  les 
concessionnaires  étaient  munis  de  compteurs.  Pour  le  surplus,  le  cube 
de  Teau  dépensée  a  fait  l'objet  d'évaluations. 

Il  a  été  accordé  cinquante-huit  concessions ,  savoir  : 

ï  TITIB 

Eau  non  épurée i3  97 

Eau  ëpurée 7  11 

Total 30  38 

Les  sommes  payées  à  la  Compagnie  générale  des  eaux  se  sont  éle- 
vées à  7,545  fr.  76  : 

Eau  non  épurëe 7»f>39"**  à  o'oi''  70'  Sg* 

Eau  épurée 2,974™*  à  o^3i5         986  81 

Eau  épurée 3i,i36~«  à  0^21*      6,538  56 

Total 7,545  76 

Quant  aux  sommes  à  mettre  en  recouvrement,  elles  ont  été  les 
suivantes  : 

Eau  non  épurée 7,o53"'  à  o^  1 5*    1,057^  96*= 

Eau  épurée 2,974°*''  à  o^  35''    i,o4o  90 

Total ^1098  85 
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CHAPITRE  IL 

ÉLÉVATION  ET  DISTRIBUTION  DEAU  DE  SEINE  POUR  LE  CHÂTEAU  D EAU 

ET  LE  SERVICE  MÉCANIQUE. 

1.  Objet  des  travaux.  —  Aux  termes  de  la  convention  du  6  aoiU 
1898  entre  le  Commissaire  général  et  le  Préfet  de  la  Seine,  approuvée 
ie  1  o  août  par  le  Ministre  du  commerce,  de  Tindustrie,  des  postes  et 
des  télégraphes,  la  ville  ne  s'engageait  à  fournir  qu'un  volume  deau 
de  3oo  litres  par  seconde,  pendant  sept  heures  environ  de  marche 
journalière,  pour  Talimentation  du  Château  d'eau  et  la  condensation 
des  machines  motrices. 

Or,  le  volume  d'eau  jugé  nécessaire  était  de  1,200  litres  par 
seconde. 

L'Administration  de  l'Exposition  devait  donc  se  pourvoir  elle-même 
de  la  différence,  soit  900  litres  par  seconde.  Elle  ne  pouvait  le  faire 
qu'au  moyen  d'une  prise  d'eau  spéciale  dans  la  Seine  et  comprit  en 
conséquence  dans  son  plan  général  de  travaux  :  1  ^  l'installation  d'une 
usine  élévatoire  sur  le  bas-port  de  la  Cunette,  en  aval  du  pont  d'Iéna, 
rive  gauche  du  fleuve;  â^  l'établissement  d'un  réseau  de  canalisa- 
tions conduisant  les  eaux  au  Château  d'eau,  les  élevant  à  la  hauteur 
voulue  pour  alimenter  tous  les  effets  à  basse  pression  (le  contin- 
gent de  la  ville  étant  réservé  aux  effets  à  haute  pression),  puis  les 
reprenant  dans  le  bassin  inférieur  et  les  distribuant  aa\  machines 
motrices. 

M.  Delaunay-Belleville,  directeur  général  de  l'exploitation,  fut  spé- 
cialement chargé,  avec  la  collaboration  de  M,  Meunier,  ingénieur 
principal,  et  de  M.  Suret,  inspecteur  principal,  de  pourvoir  à  l'exécu- 
tion de  ces  travaux,  ainsi  que  des  ouvrages  destinés  au  retour  des  eaa\ 
chaudes  de  condensation  vers  la  Seine. 

2.  Usine  élévatoire.  —  1 .  Programme  du  cimcaurs.  —  Un  concours 
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fut  ouvert  pour  la  construction  et  l'exploitation  de  t'usine  élévatuire, 
sur  un  programme  dont  les  dispositions  méritent  d'êlre  analjsées. 
(Voir  le  texte  in  extenso  aux  annexes,  pièce  n"  3o.) 

Aux  termes  de  l'article  premier,  l'usine  devait  comprendre  deux 
groupes  de  machines,  soit  indépendants,  soit  réunis  en  un  seul  en- 
semble. L'Administration  se  réservait  de  li-aiter  avec  un  constructeur 
unique  ou  avec  deux  constructeurs. 

L'entreprise  s'appliquait  à  la  construction  des  appareils,  à  leur 
mise  en  place,  à  rétablissement  des  abris  et  de  la  cheminée,  à  l'ex- 
ploitation de  l'usine  pendant  la  durée  de  l'Exposition,  puis  au  démon- 
tage et  à  la  remise  des  lieux  en  l'état.  (Art.  a.) 

Tous  les  appareils  étant  considérés  comme  objets  exposés  et  con- 
courant, des  lors,  pour  l'obtention  des  récompenses,  leur  fourniture 
ne  donnait  lieu  à  aucune  rémunération;  mais  l'Administration  appor- 
tait à  l'installation  de  chacun  des  deux  groupes  une  part  coniributive 
de  60,000  francs  et  offrait,  par  mètre  cube  d'eau  élevée,  une  alloca- 
tion dont  le  moulant  serait  indiqué  dans  les  soumissions  des  concur- 
rents. Le  concessionnaire  gardait  la  propriété  des  appareils.  (Art.  3 
eta3.) 

L'article  h  déterminait  l'emplacement  de  l'usine  et  celui  du  dépôt 
de  charbon. 

Dans  chaque  groupe,  les  machines  devaient  être  capables  d'élever, 
par  seconde,  760  litres  d'eau  de  la  cote  (a6)  correspondant  au  niveau 
de  la  retenue  du  fleuve,  abaissée  accidentellement  d'un  mètre,  à  la 
cote  (^7,60),  correspondant  au  niveau  du  déversoir  de  la  vasque  du 
Château  d'eau  où  aboutiraient  les  conduites  ascensionnelles.  En  si-r- 
vice  normal,  les  deux  groupes  étaient  appelés  à  fonctionner  simulta- 
nément et  le  débit  de  chacun  d'eux  se  trouvait  limité  à  iSo  ou 
5oo  litres  par  seconde.  (Art.  5  et  6.) 

L'Administration  prenait  l'engagement  d'établir  à  ses  frais  deux 
enclaves  de  prise  d'eau  en  Seine,  mais  laissait  les  tuyaux  d'aspiration 
et  leurs  crépines  à  la  charge  des  fournisse ui's.  (Art.  6.) 

En  vertu  de  l'article  7,  les  constructeurs  fournissaient  les  conduites 
de  refoulement,  jusqu'aux  robinets-vannes  d'arrêt  voisins  de  l'usine  et 
y  compris  ces  robinets.  De  là  partaient  deux  conduites  ascensionnelles 
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.  dotil  la  (iL^peiiSti  inooriibait  à  rAilmirii^lraiion.  C(>s  con(luitl^s  avnii'iil 
o"'8o  d(^  (liainètrn;  ollus  ahoiilissHit^it  au  ChâU'au  dV'au,  apnW  un 
■  parcours  de  i,ooo  mètres  au  maximum.  Chacune  délies  déhilail,  fii 
r service  ourmal,  Uho  ou  5oo  liti'es  par  sucuiule;  e\cc|)tioniK'lletiioul, 
dans  le  cas  d'accident  à  l'un»;  des  Clés  de  tuyaux,  le  déliit  d**  l'autre 
kéiait  <?levé  à  760  litres. 

(/article  8  fixait  la  hauteur  iiiiniitium  de  la  cheminée  k  35  utèlres 
lOii  i5  inMres,  suivant  que  les  foyers  seraient  alimentas  par  de  la 
Ihuuilic  nu  par  du  coke.'  Dans  la  première  hypothèse,  il  imposait  la 
f  fiimivoritè, 

A  l'article  t)  avaient  pris  plaoe  des  dispositions  sur  lesquelles  il  est 
inutile  d'iusisler  el  qui  concernaient  la  couslruction  ainsi  que  la  démo- 
lition  et  l'enlèvement  des  maléi'iaux. 

L'article  10  rendait  la  condensation  obligatoire.  Il  interdisait  d'em- 
Iprutiter  au  refouleineril  des  punipes  l'eau  nécessaire  à  l'alimentation 
Ides  gt^n^rateurs  et  à  la  condensation. 

(Jonformément  à  l'ariicle  1 1,  les  deux  groupes  devaient  fonctionner 
Ijiormalement  du  i5  avril  au  b  novembre  itjoo. 

H  appartenait  au  directeur  g<^n(?ral  de  lexploitation  d'arréler  la 
Riluréc  du  travail  journalier  et  la  réjiarlition  des  heures  de  travail  dans 
Iliaque  journée,  d'après  les  besoins  du  service.  Toutefois  le  prograiimie 
||irévoyait  que  les  ordres  de  marche  seraient  réglés  de  manière  à  de- 
imander  sensiblement  le  même  volume  d'eau  aux  deux  groupes  pcn- 
idant  la  durée  totale  de  l'Exposition.  (Art.  19.) 

Un  appareil  enregistreur  automatique  placé  aux  frais  des  foumis- 
Iteurs  devait  indiquer  constamment,  près  de  chaque  groupe,  le  niveau 
Ide  Peau  dans  le  bassin  inférieur  du  Château  d'eau,  l/allurc  des  ma- 
Icbines  était  réglée  d'après  ce  niveau.  {Art.  i3.) 

I/article  1 4  prescrivait  des  compteurs  permettant  le  jaugeage  de 
,  l'eau  élevée. 

Sous  réserve  des  dérogations  expresses  stipulées  au  programme, 
L's  cahiers  des  charges  généraux  de  l'Exposition  s'appliquaient  à  l'usine 
[élévaloire.  (Art.  i5.) 

Un  délai  de  deux  mois  k  partir  de  la  décision  sur  le  concours  était 
impBi'li  aux  cuiislructeurs  choisis  pour  présenter  leuvs  projets  de  détail. 
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L'AdminisLratioD  pouvait  sobordomier  soo  approbation  aux  change- 
ments  quelle  jugerait  nécessaires  a  la  sécorilé  publique  et  au  fonc- 
tionnement n%uiier  de>  appareils.  (Art.  1 6. ) 

L'article  17  déterminait  les  délais  d*aécution;  au  t*'  mars  1900, 
terme  eitréme,  les  groupes  de  machines  devaient  pouvoir  entrer  en 
>eniçe  régulier. 

Dans  le  cas  de  retard  sur  Tun  ou  Fautre  des  ddais  q>écifiés  aux 
articles  précédents,  les  fournisseurs  encouraient,  par  ^umM  de 
retard,  une  amende  égale  a  la  rémunération  d^un  refoulement  de 
f  5,000  mètres  cubes.  Les  amendes  pouvaient  se  cumuler.  Si  le  retard 
était  de  nature  à  compromettre  Tachèvement  des  travaux  en  temps 
utile,  le  Commissaire  général  avait  le  droit  de  prononcer  la  dé- 
chéance, de  prendre  possession  des  ouvrages  et  approvisionnements, 
et  de  terminer  Tinstallation  aux  frais  des  concessionnaires  primitifs. 
(Art.  18.  j 

En  exécution  de  Tarticle  19,  l'Administration  était  investie  d'une 
faculté  de  contrôle  dans  les  ateliers  des  fournisseurs  et  pouvait,  si  elle 
constatait  un  risque  sérieux  de  retard,  prendre,  aux  firais  de  ces  four- 
nisseurs, les  mesures  indispensables  pour  y  pourvoir. 

Dès  le  1^  mars  1900,  commençaient,  aux  firais  des  constructeurs 
et  par  les  soins  de  rAdministration,  les  essais  des  groupes  de  ma- 
chines. Les  fournisseurs  étaient  tenus  de  procéder  d  urgence  aux  modi- 
fications dont  ces  épreuves  révéleraient  la  nécessité.  (Art.  90.) 

Suivaient  quelques  articles  auxquels  il  est  inutile  de  s'arrêter  dans 
cette  analyse  sommaire  et  qui  avaient  trait  :  à  la  continuité  de  Tex- 
ploitalion  (art.  3 1),  au  délai  de  démontage  des  appareils  après  l'Expo- 
sition (art.  îîa),  aux  rémunérations  pour  l'installation  et  le  fonction- 
nement des  groupes  de  machines  (art.  28),  aux  époques  de  payement 
(art.  2/1),  au  règlement  des  comptes  (art.  26),  à  l'application  des  lois 
et  règlements  (art  26),  à  la  bonne  tenue  du  personnel  (art.  27),  à 
la  sécurité  des  visiteurs  et  du  personnel  (art.  28). 

Si  une  contestation  s'élevait  entre  l'Administration  et  les  four- 
nisseurs, elle  devait,  avant  toute  action  contentieuse,  être  déférée 
à  un  comité  de  conciliation  de  trois  personnes  prises  dans  le  comité 
consultatif  des  machines  et  choisies,  l'une  par  le  Commissaire  gêné- 
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rai,  la  seconde  par  le  constructeur,  la  troisième  par  les  deux  premières. 
(Art.  29.) 

Les  constructeurs  français  désireux  de  prendre  part  au  concours 
devaient  en  faire  la  demande,  avant  le  1*'  novembre  1898,  au  Com- 
missaire général,  qui  statuait  sur  la  proposition  du  directeur  général 
de  l'exploitation,  après  avis  d'une  commission  présidée  par  ce  haut 
fonctionnaire  et  comprenant  le  directeur  des  finances,  le  secrétaire 
général,  ainsi  que  Tingénieur  principal  des  services  hydrauliques. 
(Art.  3o  et  3 1 .)  Un  cautionnement  était  imposé  aux  concurrents  admis. 
(Art.  Sa.) 

Ces  concurrents  avaient  ensuite  à  déposer  leur  soumission,  appuyée 
d'un  projet  détaillé,  et  à  indiquer  la  somme  réclamée  par  eux  comme 
prix  du  mètre  cube  d  eau  élevée.  Les  soumissions  étaient  ouvertes  en 
séance  publique.  (Art.  33  et  34.) 

L'article  35  chargeait  de  l'examen  des  projets  un  jury  ainsi  constitué  : 
le  directeur  général  de  l'exploitation,  président;  le  directeur  des  ser- 
vices d'architecture  ;  l'ingénieur  principal  des  installations  hydrau- 
liques; le  président  du  comité  technique  des  machines;  le  président 
de  la  troisième  sous -commission  (installations  diverses)  de  ce  comité; 
un  membre  désigné  par  la  même  sous-commission;  enfin  le  président, 
le  vice-président,  le  rapporteur  et  le  secrétaire  du  comité  d'admission 
de  la  classe  des  rr appareils  divers  de  la  mécanique  générale?).  Dans 
son  appréciation,  le  jury  devait  tenir  compte  à  la  fois  de  la  rémuné- 
ration demandée  par  les  soumissionnaires  et  du  mérite  technique  des 
projets. 

Au  vu  du  rapport  présenté  par  le  jury,  le  Commissaire  général  ren- 
dait sa  décision;  puis  un  marché  était  conclu  entre  l'Administration 
et  les  auteurs  des  projets  choisis.  (Art.  36.) 

2 .  Rémllats  du  concours,  —  Quatre  concurrents  se  trouvèrent  dé- 
finitivement en  présence,  à  la  suite  d*une  série  d'éliminations. 

MM.  Salmson  et  C'%  en  collaboration  avec  la  Compagnie  parisienne 
de  lair  comprimé,  qui  a  un  réseau  de  distribution  dans  Paris,  propo- 
saient douze  appareils  élévateurs  d'eau  par  l'air  comprimé.  Chaque 
appareil  se  composait  de  deux  cloches  immergées  dans  une  fosse  qui 
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communiquait  avec  la  Seine  ;  l'une  des  cloches  alimentait  les  con- 
duites ascensionnelles  sous  la  pression  de  lair ,  tandis  que  l'autre , 
soustraite  à  cette  pression,  recevait  l'eau  du  fleuve  et  se  remplissait. 
La  contenance  utile  des  cloches  donnait  un  débit  de  loo  litres  par 
pulsation,  et  l'élëvation  de  1,000  litres  par  seconde  était  ainsi  assurée 
d'une  manière  certaine.  Un  distributeur  automatique,  commandé  par 
des  robinets  à  flotteurs,  mettait  alternativement  chacune  des  cloches 
en  communication  avec  l'air  comprimé  ou  avec  l'air  libre.  Le  prix 
demandé  était  de  5  centimes  par  mètre  cube  d'eau  refoulée. 

Le  projet  de  la  société  anonyme  de  mécanique  industrielle  d'Anzin 
comportait  :  1  °  deux  machines  horizontales  à  vapeur,  dont  chacune , 
produisant  160  chevaux  efl*ectifs,  actionnait  par  courroie  une  paire  de 
pompes  centrifuges  conjuguées  et  refoulait  aBo  litres  par  seconde; 
2°  une  machine-pilon,  dite  différentielle^  qui  agissait  directement,  par 
son  arbre  moteur,  sur  une  pompe  centrifuge  débitant  260  litres  à  la 
seconde;  3°  un  condenseur  avec  pompes  à  air  indépendantes;  4°  une 
batterie  de  trois  chaudières  Niclausse.  Ici  encore,  la  soumission  fixait  à 
5  centimes  le  prix  du  mètre  cube  d'eau  élevée. 

La  Société  des  appareils  à  réaction  radiale  prévoyait,  pour  chaque 
groupe  de  machines  éleva toires  :  1°  deux  pompes  centrifuges,  dites  à 
réaction  radiale ^  commandées  respectivement  par  deux  machines  Willans 
de  275  et  de  \ko  chevaux,  et  fournissant,  la  première  5oo  litres,  la 
seconde  260  litres  à  la  seconde;  2°  trois  chaudières  Babcock  et  Wileox. 
Elle  demandait  3  centimes  par  mètre  cube  d'eau. 

Enfin  la  société  française  des  pompes  Worthington  soumettait  trois 
combinaisons,  basées  sur  l'emploi  de  ses  pompes  à  vapeur,  à  action 
directe  et  à  triple  expansion,  et  de  générateurs  multitubulaires.  Dans 
la  première  combinaison,  applicable  à  un  seul  groupe,  le  projet 
comprenait  deux  machines  élévatoires  capables  d'élever  chacune 
5oo  litres  par  seconde;  le  mètre  cube  d'eau  devait  être  payé  2  cen- 
times 1/2.  La  deuxième,  applicable  aux  deux  groupes,  prévoyait 
deux  machines  refoulant,  Tune  5 00  litres,  l'autre  260  litres  à  la 
seconde,  moyennant  un  prix  de  2  centimes  par  mètre  cube.  Dans 
la  dernière  combinaison,  les  deux  groupes  étaient  réunis  et  abrités 
par  un  bAtiinent  unique,  recevant  un  matériel  double  de  celui  du 
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deuxième  projet,  c  est-à-dire  deux  pompes  de  5oo  litres,  deux  pompes 
de  960  iitres  et  quatre  génërateurs;  le  soumissionnaire  livrait  leau 
gratuitement. 

Tout  en  reconnaissant  la  valeur  des  quatre  projets,  le  jury  se  pro- 
nonça en  faveur  de  la  troisième  combinaison  de  la  société  Wor- 
thington.  Cette  société  avait  fait  ses  preuves,  notamment  à  Fexposition 
universelle  de  1889,  pour  une  installation  analogue,  quoique  moins 
importante.  Sa  proposition  procurait  au  Commissariat  général  une 
économie  notable,  en  même  temps  qu  elle  le  débarrassait  d'un  contrôle 
minutieux  et  d'opérations  de  comptabilité.  Le  jurj  signalait,  d'ailleurs, 
la  prévision,  dans  le  projet,  de  condenseurs  à  surface  disposés  sur  la 
conduite  d'aspiration  des  pompes,  contrairement  à  l'article  10  du 
cahier  des  charges,  mais  en  faisant  remarquer  que  l'inconvénient 
ne  serait  pas  grave,  si  l'élévation  de  température  de  l'eau  était 
limitée  à  1/3  degré,  et  qu'au  surplus  la  société  consentirait,  le  cas 
échéant,  à  l'adoption  d'un  système  différent  de  condenseurs.  Il  ap- 
pelait également  lattention  de  l'Administration  sur  deux  autres  points 
secondaires. 

3.  Marché  avec  la  société  française  des  pompes  Worthington.  —  Le 
Commissaire  général  ayant  ratifié  les  conclusions  du  jurj*,  ces  conclu- 
sions servirent  de  base  à  un  marché  définitif,  en  date  du  1 7  mars  1899, 
avec  la  société  française  des  pompes  Worthington.  (Pièce  annexe 
n«3i.) 

D'après  le  contrat,  les  deux  groupes,  bien  qu'abrités  par  un  bâtiment 
unique,  devaient  rester  indépendants. 

Les  dimensions  assignées  au  bâtiment  étaient  :  pour  la  longueur, 
5 5' mètres;  pour  la  largeur,  ii'^Bo  à  i4  mètres. 

La  société  avait  la  faculté  d'installer,  soit  quatre  machines  d'une 
capacité  de  débit  de  5 00  litres,  soit  deux  machines  de  5oo  litres  et 
deux  de  â5o  litres,  mais  s'engageait  h  faire  connaître  sa  détermination 
dans  un  délai  de  deux  mois. 

Elle  justifiait  de  la  construction  de  son  matériel  en  France 
(MM.  Crépelle  et  Garand,  à  Lille,  pour  les  machines  élévaloires: 
la  compagnie  française  Babcock  et  Wilcox,  k  la  Courneuve,  j)rès 
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Paris,  pour  les  gënërateurs).  Les  matëriaux  étaient  d  origine  na- 
tionale. 

L'Administration  acceptait  l'usage  de  condenseurs  à  surface  et  la 
circulation,  dans  ces  appareils,  de  Teau  aspirëe  ou  refoulée  par  les 
pompes,  étant  entendu  ^ue  cette  eau  ne  subirait  jamais  un  échauf- 
fertiènt  supérieur  à  six  dixièmes  de  degré  centigrade  et  n'aurait  point 
dé  contact  direct  avec  la  vapeur. 

En  aucun  cas,  la  pression  de  l'eau  ne  devait  varier  de  plus  d'un 
mètre  au-dessus  ou  au-dessous  de  la  moyenne.  A  cet  effet,  le  marché 
stipulait  l'emploi  de  réservoirs  d'air  ^yant  une  capacité  suffisante.  Il 
prescrivait  les  précautions  voulues  pour  la  mise  en  marche  et  l'arrêt 
lents  et  progressifs,  afin  de  ne  pas  fatiguer  les  conduites  ascension- 
nelles. 

Malgré  la  gratuité  de  l'exploitation,  le  Commissariat  général  exigeait 
des  compteurs  permettant  de  tenir  un  compte  du  volume  d'eau  re- 
foulé journellement. 

Chaque  jour  de  retard  dans  la  production  des  plans  d'exécution  ou 
dans  la  mise  en  service  régulier  de  l'usine  donnait  lieu  à  une  amende 
de  six  cents  francs.  Tout  arrêt  de  service  entraînait  la  même  pénalité. 
Cependant,  l'aimende  était  réduite  à  trois  cents  francs,  si  le  retard  ne 
portait  que  sur  un  des  deux  groupes  de  machines  élévatoires  ou  si 
l'arrêt  ne  s'appliquait  qu'à  la  moitié  du  service. 

La  proportion  des  ouvriers  étrangers  attachés  à  la  construction  de 
l'usine,  à  l'entretien  des  machines  et  à  leur  conduite  ne  pouvait 
dépasser  un  dixième. 

Un  avenant  du  9  novembre  1900  accorda  à  la  société  une  rému- 
nération de  1,000  francs  par  journée  supplémentaire  pendant  la  f)é- 
riode  de  prolongation  de  l'Exposition.  Cette  indemnité  forfaitaire  cor- 
respondait à  une  fourniture  de  /io,ooo  mètres  cubes  d'eau  par  jour  et 
au  prix  unitaire  de  deux  centimes  et  demi  par  mètre  cube. 

h.  Dispositions  générales  et  fonctionnement  de  Tusine.  —  L'usine  com- 
prenait quatre  pompes  Worthington  de  5 00  litres,  formant  deux 
groupes  et  occupant  un  rectangle  au  centre  duquel  se  trouvait  le  pui- 


ÉLÉVATION  ET  DISTHIBUTION  D  EAU  DE  SEINE.  273 

sarid  des  conduites  d'aspiration.  Ces  pompes  étaient  munies  de  cylindres 
compensateurs  et  présentaient  les  dimensions  suivantes  : 

Diamètre  du  petit  cylindre  à  vapeur o'^SoS 

Diamètre  du  cylindre  moyen o  5o8 

Diamètre  du  grand  cylindre o  86& 

Diamètre  du  piston  plongeur  à  double  effet o  660 

Course  commune  à  tous  les  pistons o  610 

La  vitesse  pouvait  varier  de  âo  à  /io  tours  par  minute.  Chaque  coup 
double  de  machine  engendrait  un  volume  de  83â  litres  et,  en  évaluant 
le  rendement  à  0,96,  refoulait  790  litres.  Deux  machines  fonctionnant 
ensemble,  à  une  vitesse  moyenne  de  87  coups  doubles,  élevaient  donc 
975  litres  par  seconde. 

Des  condenseurs  à  surface  assuraient  la  condensation  de  la  vapeur. 
L'échauiTement  de  Teau  refoulée  ne  dépassait  pas  0°  67. 

Quatre  chaudières  multibulaires  de  la  société  Babcock  et  Wilcox , 
timbrées  à  1  a  kilogrammes  et  ayant  chacune  une  surface  de  chaufTe 
de  1 10  mètres  carrés,  produisaient  la  vapeur  nécessaire.  L'eau  d'ali- 
mentation leur  arrivait  par  deux  pompes  Worthington  du  type  marin 
et  passait  d'abord  dans  des  réchauffeurs,  puis  dans  des  filtres.  Pour 
chacun  des  générateurs,  la  capacité  de  production  de  vapeur  atteignait 
1 5  kilogrammes  par  mètre  carré  et  par  heure,  soit  1 ,65o  kilogrammes 
pour  les  1 10  mètres  carrés  de  surface  de  chauffe.  Le  charbon,  emma- 
gasiné sous  la  chaufferie ,  était  élevé  au  moyen  d'un  élévateur  du  sys- 
tème Bagshawe  jusqu'à  une  trémie  centrale  surmontant  les  chaudières 
et  munie  de  quatre  distributeurs;  devant  chaque  foyer,  une  trémie 
secondaire,  à  ouverture  variable,  permettait  de  régler  la  consom- 
mation; les  grilles,  en  fonte,  constituaient  une  chaîne  sans  fin  mobile 
autour  de  deux  tambours  horizontaux. 

La  force  en  eau  montée  des  machines,  pour  un  débit  de  5oo  litres 
par  seconde  et  une  hauteur  de  refoulement  de  3  a"*  90,  y  compris 
les  pertes  de  charge  dans  les  conduites  ascensionnelles,  était  de 
i53  chevaux. 

Un  appareil  enregistreur,   du   système  Parenthou,  mis  en  com- 
munication   électrique   avec    le    Château    d'eau,    indiquait   à    tout 
III.  18 
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instant  le  niveau  de  l'eau  dans  le  bassin  inférieur  du  Château  d'eau, 
c'est- à -dire  dans  le  réservoir  doù  partait  le  réseau  de  distribu- 
tion. Les  mécaniciens  réglaient,  en  conséquence,  Tallure  des  ma- 
cbines. 

Quant  au  bâtiment,  il  offrait  un  aspect  décoratif  satisfaisant.  La 
société  Worthington  en  avait  construit  les  parois  â  Taide  de  panneaux 
métalliques  interchangeables  et  d'un  remplissage  par  des  carreaux  de 
plâtre.  Un  conlreventement  reliait  les  façades.  Le  sol  de  la  salle  des 
machines  se  trouvait  à  3  mètres  en  contre-haut  du  niveau  normal  de  la 
Seine.  Un  pont  roulant,  placé  à  8  mètres  au-dessus  du  sol,  pouvait 
se  déplacer  sur  toute  la  longueur  de  la  salle;  il  rendit  d'excellents 
services  pour  le  montage.  L'éclairage  était  assuré,  le  jour,  par  de 
grandes  baies  vitrées,  et,  le  soir,  par  de  nombreuses  lampes  à  incan- 
descence. Ingénieusement  dissimulée  dans  le  bâtiment,  la  cheminée  se 
terminait  à  la  partie  supérieure  d'une  coupole. 

Les  machines  élévatoires  ont  toujours  bien  fonctionné.  En  général, 
la  marche  était  réglée  comme  il  suit  :  de  9  heures  du  matin  à  1  heure 
de  l'après-midi,  une  seule  machine  suffisait;  à  partir  d'une  heure, 
deux  machines  marchaient  sans  interruption  jusqu'à  1 1  heures  i/â  du 
soii\  11  a  fallu,  exceptionnelhunent,  recourir  à  trois  machines  pour  les 
«'(Tels  du  Château  d'eau. 

D'après  i<»s  feuilles  de  service»,  le  volume  moyen  de  l'eau  élevée 
journeH(»inent  a  été  de /i 2, 000  mètres  cubes,  chiffre  correspondant 
à  un  refoulement  toUil  de  8,90/1,000  mètres  cubes  pendant  la  durée 
de  TExposilion. 

La  force  effectivement  développée  par  chaque  machine  peut  être 
estimée  k  ikû  chevaux. 

A  raison  de  12  kilogrammes  au  cheval-heure,  une  machine  con- 
sommait par  heure  1,70  4  kilogrammes  de  vapeur.  La  production  d'un 
générateur  ne  dépassant  pas  1,6 5 o  kilogrammes,  deux  chaudières  ne 
suffisaient  pas.  Il  j  avait  toujours  trois  chaudières  en  charge  pour  deux 
machines;  l'excédent  de  production  de  vapeur  servait,  le  soir,  à  l'éclai- 
rage qui  exigeait  100  chevaux  environ  et  consommait  1,200  kilo- 
grammes de  vap(»ur  en  une  heure. 
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5.  Prise  d'eau  en  Seine.  —  Bien  qu'établie  par  l'Administration,  la 
prise  d'eau  en  Seine  se  lie  trop  intimement  à  l'usine  élévatoire  pour 
qu'il  soit  possible  de  n'en  point  parler  ici. 

Cette  prise  d'eau  s'effectuait  au  moyen  d'un  aqueduc  de  i  ""  5  o  d'ou- 
verture et  â'^Go  de  hauteur  sous  clef,  mënagé  dans  le  mur  de  quai, 
lors  de  sa  construction,  et  aboutissant  au  puisard  des  pompes.  Le 
radier  ëtait  à  la  cote  (2/1.80),  c'est-à-dire  à  a "*  20  en  contre-bas  de  la 
retenue  normale  du  fleuve. 

L'entrée  portait  une  grille  en  fei',  qui  dut  être ,  plus  tai*d ,  recou- 
verte d'un  grillage  mécanique. 

3.  Conduites  ascensionnelles.  —  Par  mesure  de  prudence,  la  ca- 
nalisation destinée  à  conduire  les  eaux  vers  la  cascade  du  Champ  de 
Mars  était  formée  de  deux  conduites  jumelles  :  en  cas  d'avarie  à  l'une 
de  ces  conduites,  l'autre  suffisait  pour  assurer  le  service.  Les  tuyaux 
avaient  o^So  de  diamètre  intérieur,  sauf  aux  extrémités  011  se  trou- 
vaient deux  tronçons  de  o"*  60  de  diamètre,  Tun  sur  5  mètres  de  lon- 
gueur au  départ  de  l'usine  élévaloire,  le  second  sur  45  mètres  de 
longueur  sous  le  Château  d'eau. 

Après  avoir  quitté  l'usine,  la  canalisation  passait  sous  le  chemin  de 
fer  des  Invalides  aux  Moulineaux,  suivait  la  chaussée  de  l'avenue  de 
Suffren,  pénétrait  dans  le  Champ  de  Mars  entre  le  palais  de  l'Optique 
et  le  palais  de  l'Enseignement,  longeait  ce  dernier  palais  et  celui  du 
Génie  civil  du  côté  du  jardin  central,  arrivait  au  pied  du  Château 
d'eau,  entrait  au-dessous  du  bassin  inférieur,  alimentait  à  droite  et  à 
gauche  les  effets  d'eau  à  basse  pression,  enfin  remontait  verticalement 
jusqu'à  la  vasque  située  à  la  cote  ( 4 7. 5 o)  et  y  débouchait;  IVau  re- 
tombait ensuite,  de  cascade  en  cascade,  vers  le  bassin  inférieur  où 
avaient  été  établis  deux  déversoirs  de  trop-plein,  capables  de  livrer 
passage  à  tout  le  débit.  Le  développement  de  la  canalisation  était  de 
960  mètres;  son  tracé  ne  présentait  aucune  contre-pente,  ce  qui  évitait 
les  cantonnements  d'air. 

A  la  sortie  de  l'usine,  les  deux  conduites  jumelles  communiquaient 
par  deux  manchons  à  tubulures  de  o'^ôo;  quatre  robinets-vannes 

permettaient,  dans  h»  cas  d'avarie  à  une  conduite,  de  diriger  tout  le 

18. 
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débit  des  pompes  vers  l'autre  conduite,  et,  dans  le  cas  d  arrêt  dun 
groupe  de  machines,  d'utiliser  les  deux  conduites  pour  le  débit  de 
lautre  groupe. 

Le  passage  sous  le  chemin  de  fer  de  TOuest  se  faisait  par  une  galerie 
qui  avait  28'"5o  de  longueur,  3" 26  de  largeur,  i"*90  de  hauteur 
moyenne ,  et  dont  le  radier  offrait  une  pente  totale  de  o"*  1 0  vers  la 
Seine.  Des  murettes  en  maçonnerie,  espacées  de  â  mètres,  suppor- 
taient les  tuyaux  placés  de  part  et  d'autre  de  Taxe. 

En  plusieurs  points,  le  tracé  franchissait  des  voies  ferrées  de  ser- 
vice. Les  traverses  de  ces  voies  portaient,  par  l'intermédiaire  d'un 
piatelage  en  madriers  et  de  fers  transversaux  à  double  t,  sur  des  murs 
en  maçonnerie  solidement  fondés,  de  telle  sorte  que  le  passage  des 
trains  n'exposât  les  conduites  à  aucun  risque. 

A  l'entrée  dans  le  bassin  inférieur,  un  robinet-vanne  de  o"*  80  était 
adapté  à  chaque  conduite,  pour  l'isoler  si  elle  venait  à  se  rompre. 

Dans  la  même  région ,  les  deux  conduites  avaient  été  reliées  par  une 
communication  de  o""  80 ,  afin  que  l'une  quelconque  des  files  de  tuyaux 
pût,  le  cas  échéant,  alimenter  à  la  fois  les  tronçons  de  droite  et  de 
gauche  sous  le  bassin. 

Ces  tronçons  reposaient  sur  des  piliers  en  maçonnerie.  Les  coudes 
étaient,  au  besoin,  consolidés  par  des  armatures  en  fer. 

La  canalisation  se  composait  :  dans  l'avenue  de  Suffren,  de  tuyaux 
d  une  longueur  de  A"*  1  o  avec  joints  à  bagues  ;  dans  le  Champ  de  Mars, 
de  tuyaux  d'une  longueur  utile  de  &  mètres  à  emboîtement  et  cordon 
avec  joints  au  plomb. 

Cette  canalisation,  le  réseau  de  distribution  pour  le  service  de  la 
force  motrice  et  les  conduites  de  retour  des  eaux  chaudes  ont  fait 
l'objet  d'une  adjudication.  L'entreprise  comprenait  la  fourniture,  la 
pose ,  l'entretien  et  la  dépose.  Toutes  ces  opérations  étaient  soumises  à 
un  cahier  des  charges  qui,  sauf  certaines  clauses  spéciales,  renvoyait 
à  celui  du  service  des  eaux  de  la  ville  de  Paris.  La  société  anonyme  des 
hauts  fourneaux  et  fonderies  de  Pont-è-Mousson  et  MM.  Mathelin  et 
Garnier  ont  été  déclarés  adjudicataires.  Commencées  au  printemps 
de  1 899,  les  conduites  ascensionnelles  étaient  terminées  en  août,  jus- 
qu'aux abords  du  Ghâloau  d'eau  ;  pour  le  surplus,  il  fallait  attendre  que 
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1  état  (l'avancement  des  ouvrages  d'architecture  permît  la  continuation 
des  travaux. 

Aucune  rupture  ni  aucune  avarie  ne  se  sont  produites  sur  les  con- 
duites ascensionnelles.  Elles  ont  pu  fonctionner  simultanément  pendant 
toute  la  durée  de  l'Exposition. 

Chaque  soir,  après  la  clôture  des  portes,  les  deux  robinets-vannes 
places  au  départ  de  ces  conduites,  près  de  lusine  ëlévatoire,  étaient 
fermés  pour  empêcher  leur  vidange  partielle,  durant  la  nuit,  parles 
pertes  possibles  aux  clapets  des  pompes. 

Il  résulte  des  observations  manométriques  que  les  pertes  de  charge 
n'ont  guère  dépassé  la  moitié  des  chiffres  obtenus  par  l'application  des 
formules  de  Prony.  Mais  les  tuyaux  étaient  neufs. 

Les  tuyaux,  raccords,  robinets-vannes,  etc.,  provenant  de  la  dépose 
des  conduites  ascensionnelles,  devaient  être  repris  par  la  ville  de  Paris, 
après  essais  constatant  qu'ils  étaient  en  bon  état.  Il  en  était  de  même 
des  conduites  de  distribution  et  de  retour  des  eaux  chaudes.  Le  prix  de 
reprise  avait  été  fixé  par  la  convention  entre  le  Commissaire  général  et 
le  Préfet  de  la  Seine  pour  la  fourniture  de  Teau. 

4.  Galeries  souterraines  destinées  à  recevoir  les  conduites  d'ali- 
mentation  des  condenseurs  et  de  retour  des  eaux  chaudes^''.  —  l^s 
conduites  d'alimentation  des  condenseurs  et  de  retour  des  eaux  chaudes 
étaient  placées  dans  des  galeries  souterraines,  également  destinées  à 
recevoir  des  canalisations  de  vapeur. 

Ces  galeries  formaient  un  réseau  de  i,/i5o  mètres  environ  ainsi 
constitué  : 

1**  Deux  branches  perpendiculaires  au  grand  axe  du  Champ  de 
Mars,  ayant  leur  origine  au  droit  de  la  partie  inférieure  du  Château 
d'eau,  traversant  les  palais  côté  Suffren  et  côté  La  Bourdonnais,  et  se 
raccordant  aux  égouts  des  avenues  voisines  ; 

9**  Dans  chacune  des  lignes  de  palais,  deux  branches  perpendi- 

^*^  La  conslniction  de  ces  galeries  a  ëtë  Toutefois,  leur  solidarité  avec  les  canalisations 

confiée,  non  au  service  des  installations  hy-  d*eau  est  telle  qu*il  ni*a  pam  nécessaire  de  les 

dranliques,  mais  au  service  des  installations  intercaler  dans  ce  chapitre, 
mécaniques  (M.  Bourdon,  ingénieiu*  en  chef). 
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culaires  aux  prëcëdentes,  se  prolongeant  jusqu'aux  cours  des  chau- 
dières ; 

S"*  Une  branche  perpendiculaire  à  Taxe  du  Champ  de  Mars,  vers  la 
limite  du  palais  de  rÉlectricité ,  côte  de  TÉcole  militaire; 

4""  D'autres  branches  de  moindre  longueur,  parallèles  ou  perpendi- 
culaires à  l'axe  du  Champ  de  Mars. 

Toutes  suivaient  des  chemins  de  circulation  autres  que  ceux  où  se 
trouvaient  les  voies  ferrées  de  la  manutention. 

Leur  radier  était,  en  moyenne,  à  4""  20  au-dessous  du  sol  et  pré- 
sentait, de  part  et  d'autre  de  l'axe  du  Champ  de  Mars,  deux  pentes 
générales  de  o'^ooiâ  environ  par  mètre  vers  les  égouts  des  avenues 
de  Suffren  et  de  La  Bourdonnais. 

Elles  comportaient  trois  types  différents  de  section,  suivant  le 
nombre  et  le  diamètre  des  canalisations  à  y  loger  : 


DÉSIGNATION   DES   TYPES. 


Type  n"  1 . 
Type  n"  2 
Type  n"  3 


TOTIL. 


OUVERTURE. 


mètres. 

a  6o 
a  /io 
9   oo 


HAUTEUR 

8008*  CLIP. 


mètrcf. 
3  70 
9  60 
a   60 


LONGUEUR. 


nsètrct. 

5i6 
780 

901 


lM^ 


Dans  les  trois  types,  les  galeries  se  composaient  d'une  voûte  en  plein 
cintre,  de  deux  pieds-droits  légèrement  courbes  et  rentrant  vers  leur 
base ,  enfin  d'un  radier.  La  voûte  et  les  pieds-droits  avaient  une  épais- 
seur de  o"  35  pour  le  type  n^  i ,  de  o™  3o  pour  le  type  n**  a ,  de  o""  3  5 
pour  le  type  n^  3.  Tout  le  gros  œuvre  était  en  meulière,  avec  mortier 
(lo  ciment  de  laitier.  Une  chape  recouvrait  l'extrados  de  la  voûte; 
l'intrados,  les  faces  intérieures  des  pieds-droits  et  la  face  supérieure  ' 
du  radier  portaient  un  enduit  fait,  comme  la  chape,  en  mortier  de 
ciment. 

Aux  points  de  croisement  avec  les  voies  ferrées,  les  voûtes  et  les 
pieds-droits  devaient  être  renforcés  :  leur  épaisseur  fut  élevée  à  o"  5o 
sur  une  longueur  de  a™  5o.  Le  nombre  de  ces  points  de  croisement  ne 
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dépassait  pas  9 1 ,  dont  6  pour  les  galeries  du  type  n""  i ,  i  o  pour  les 
galeries  du  type  n^  2  et  5  pour  les  galeries  du  type  n^  3. 

Une  chambre  à  section  horizontale  carrée,  de  4"8o  de  côté,  était 
ménagée  à  chacune  des  quatorze  intersections  de  galeries  parallèles  et 
de  galeries  perpendiculaires  à  l'axe  du  Champ  de  Mars,  pour  permettre 
la  descente  des  tuyaux  lors  du  montage,  puis  leur  enlèvement  lors  de 
la  dépose ,  et  pour  placer  à  portée  de  la  main ,  dans  des  conditions  de 
visite  facile,  les  vannes,  purgeurs  et  autres  appareils  accessoires  des  dis- 
tributions d'eau  et  de  vapeur.  La  couverture  de  ces  chambres,  formée, 
pour  partie,  d'entre  vous  de  briques,  et,  pour  partie,  de  panneaux  en 
bois,  reposait  sur  une  charpente  métallique,  comprenant:  i**  deux  lon- 
grines  en  fer  double  t  de  o"  â  6  de  hauteur  et  o"  1 2  6  de  largeur 
d'ailes,  distantes  de  i™  2 1  d'axe  en  axe,  et  disposées  de  part  et  d'autre 
de  l'un  des  axes  de  la  chambre  ;  2**  des  entretoises  en  fer  double  t  de 
o"  i6  de  hauteur  et  o'^oSS  de  largeur  d ailes,  distantes  de  o"*8o 
d'axe  en  axe  et  reliant  chacune  des  longrines  au  mur  parallèle  le 
plus  voisin.  Des  entrevous  en  briques  reliaient  les  entretoises,  sauf 
dans  l'un  des  angles,  sur  un  espace  carré  de  o""  70  de  côté,  qui  corres- 
pondait à  une  échelle  de  descente  et  que  fermait  un  panneau  mobile. 
Un  autre  panneau  en  madriers  s'adaptait  entre  les  longrines  et  laissait 
ainsi  une  ouverture  facile  à  découvrir  pour  le  passage  des  tuyaux  :  cette 
ouverture  était  dirigée  parallèlement  ou  perpendiculairement  à  l'axe 
du  Champ  de  Mars,  selon  l'orientation  des  conduites  au  montage  et  au 
démontage  desquelles  elle  devait  servir. 

Quatre  cheminées  d'appel  surmontaient  les  galeries  dans  les  cours 
des  chaudières.  Construites  en  briques  creuses  avec  ossature  en 
cornières,  elles  avaient  2"*  80  de  côté  et  i5  mètres  de  hauteur  au- 
dessus  du  radier.  L'air  chaud  des  galeries  et  la  vapeur  d'échap- 
pement des  purgeurs  y  déterminaient  une  aspiration  énergique, 
qui  ventilait  le  réseau  et  empêchait  la  chaleur  de  se  dégager  dans  les 
palais. 

Le  raccordement  avec  les  égouts  des  avenues  de  Suffren  et  de  La 
Bourdonnais  se  faisait  en  siphon,  de  manière  à  éviter  l'invasion  des 
galeries  par  les  odeurs  de  ces  égouts.  Ces  siphons  étaient  accessibles 
du  dehors,  au  moyen  d'un  regard  de  descente.  Une  grille  en  fonte  à 
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barreaux  serrés  sopposail  au  passage  des  rats  :  elle  était  formée  de 
i8  panneaux  d'une  longueur  de  o"  66  et  d'une  largeur  de  o°  60,  pesant 
chacun  80  kilogrammes  et  reposant  sur  des  solives  en  double  t  d'une 
hauteur  de  o"  i  o ,  à  larges  ailes. 

Huit  regards  de  descente  avec  échelles  en  fer  galvanisé,  placés  à  des 
extrémités  de  galeries,  et  sept  bouches  d'aération  se  répartissaienl  sur 
divers  points  du  réseau. 

De  chaque  côté  des  galeries,  une  série  de  mureltes  espacées  alter- 
nativement de  i"  60,  au  droit  des  joints  de  tuyauK,  et  de  1  "80,  entre 
ces  joints,  supportait,  soit  la  conduite  d'alimentation  des  conden- 
seurs, soit  la  conduite  de  retour  des  eaux  chaudes,  ainsi  qu'une  con- 
duite de  vapeur.  Certaines  tuyauteries  étaient  suspendues  à  la  voûte 
ou  accrochées  aux  murettes  par  des  pattes  en  fer  scellées. 

A  des  intervalles  représentant  la  longueur  d'un  tuyau ,  les  voûtes  des 
galeries  ofFiaient,  de  part  et  d'autre  de  l'axe,  des  ouvertures  d'une  lon- 
gueur de  1  "  1 0  et. d'une  largeur  de  o"  60 ,  pour  le  passage  des  bran- 
chements particuliers  d'eau  ou  de  vapeur.  Ces  ouvertures  étaient  fermées 
par  des  douelles  en  sapin  créosote ,  qui  préservaient  les  galeries  de  l'in- 
vasion des  terres  lors  du  remblayage  des  reins  de  la  voilte;  les  exposants 
ayant  à  s'en  servir  les  dégageaient  sans  peine. 

L'exécution  des  galeries  souterraines  a  entraîné  des  mouvements 
de  terre  considérables.  Pour  tirer  le  meilleur  parti  possible  des  excé- 
dents de  déblais,  l'Administration  les  a  employés  à  la  confection  des 
rampes  encadrant  le  Château  d'eau,  au  relèvement  des  abords  du  pont 
Alexandre  III  sur  la  rive  droite  de  la  Seine  et  au  surhaussement  du 
so!  de  l'Esplanade  des  Invalides  entre  les  quinconces,  dans  la  région 
voisine  du  quai  d'Orsay. 

Gonflés  à  M.  Versillé,  entrepreneur,  à  la  suite  d'une  adjudication 
publique,  les  travaux  ont  été  commencés  vers  la  fin  de  septembre  1 898 . 
poursuivis  activement  et  achevés  en  six  mois  malgré  les  difficultés  d'un 
hiver  défavorable.  Au  mois  de  mars  1899,  le  service  des  installations 
hydrauliques  pouvait  prendre  possession  des  galeries  pour  v  installer 
les  conduites  d'alimentation  des  condenseurs. 


5.   Conduites  de  distribution.  —-  1.  Mîmonlahon  flm  raïuU.mmn 
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Les  eaux  destinées  à  l'alimentation  des  condenseurs  devaient  normale- 
ment être  prises  dans  le  bassin  inférieur  du  Château  d'eau.  Ce  bassin 
avait  une  surface  de  9,370  mètres  carrés;  la  crête  de  ses  déversoirs 
était  à  o^GS  au-dessus  de  la  cote  moyenne  du  radier;  déduction  faite 
des  tujaux  et  massifs  établis  sur  ce  radier,  la  réserve  d'eau  pouvait  être 
évaluée  à  1,390  mètres  cubes,  volume  représentant  la  consommation 
pondant  a  3  minutes  10  secondes  au  minimum  et  suffisant  pour  parer 
aux  besoins,  en  cas  d'arrêls  momentanés  de  l'usine  éiévatoire. 

Au  fond  du  bassin  avaient  été  ménagés  deux  puits  à  orifice  largement 
évasé,  défendus  par  des  grilles  en  fer  el  des  grillages  mécaniques.  Ces 
puits  étaient  placés  symétriquement  par  rapport  à  Taxe  du  Cbamp 
de  Mars,  lun  sur  la  droite,  l'autre  sur  la  gaucbe.  Chacun  d'eux  se 
raccordait  avec  une  galerie  borizontaîe  de  1  mètre  de  diamètre  en 
ciment  armé,  dirigée  perpendiculairement  k  Taxe  du  Champ  de 
Mars  vers  l'extérieur  du  bassin  et  formanl  l'amorce  du  réseau  de  dis- 
tribution. 

L'une  et  l'antre  de  ces  galeries  se  prolongeaient  par  une  conduite  en 
fonte  de  o"8o  de  diamètre,  munie,  près  de  son  origine,  d'un  robinet- 
vanne.  Un  peu  en  avant  de  ce  robinet  (côté  ilu  bassin)  se  détachait  un 
branchement  de  o"  3o,  également  pourvu  d'un  robinet-vanne  et  servant 
à  la  \'idange  du  bassin  inférieur.  Les  eaux  de  vidange  s'écoulaient  dans 
une  chambre,  qui  desservait,  en  même  temps,  l'un  des  deux  déversoirs 
de  trop-plein  et  qui  était  reliée  pai'  des  tuyaux  de  o^Bo  à  la  con- 
duite de  retour  des  eaux  chaudes. 

Placée  en  terre,  à  la  traversée  de  la  rampe  d'accès  contiguë  au  Châ- 
teau d'eau,  chacune  des  eonduitt's  de  distribution  de  0°  80  entrait  en- 
suite dans  une  galerie  maçonnée  construite  par  le  service  des  installa- 
tions mécaniques  pour  recevoir  à  la  fois  les  tuyaux  de  distribution  et 
ceux  d'évacuation  des  eaux  chaudes.  Elle  poursuivait  ainsi  son  chemin 
perpendiculairement  à  l'axo  du  Champ  de  Mars,  pénétrait  dans  les 
palais,  puis  se  dîvisÊiit  en  deux  conduites  de  o^Go  retournées  à  angle 
droit  et  suivant  des  chemins  de  circulation.  Les  quatre  conduites  de  o"  60 
ainsi  disposées,  par  groupes  de  deux,  dans  les  palais  de  droite  et  de 
gauche  du  Champ  de  Mars,  aboutissaient  à  une  conduite  de  même  dia- 
mètre, qui  courait  perpeniliculairementà  l'axe  du  Champ  de  Mars  entre 
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les  groupes  électrogènes  et  les  batteries  de  chaudières  et  qui  fermait  le 
circuit.  Des  branchements  de  o"5o  et  o^lio  se  détachaient  du  réseau 
principal  ;  deux  de  ces  branchements,  parallèles  à  Taxe  du  Champ  de 
Mars,  étaient  rattachés  à  la  conduite  d'eau  de  Villejuif,  de  o"*6o  de  dia- 
mètre, longeant  les  batteries  de  générateurs  du  côté  de  TEcole  mili- 
taire, et  munie,  à  cet  effet,  de  tubulures  de  o""  5o  :  la  jonction  sVpérait 
j)ar  des  tuyaux  de  o"3o.  De  même  que  les  conduites  de  o"8o,  celles 
(le  o"'6o,  o^^Bo  et  o"4o  se  développaient  dans  des  galeries  voûtées 
abritant  aussi  les  conduites  de  retour  des  eaux  chaudes. 

Les  tuyaux  avaient  4"*  i  o  de  longueur.  Us  étaient  réunis  par  des 
manchons  avec  tubulures  de  prise  de  o"*2  0  ou  o""  26.  Des  brides  ou 
plaques  pleines  fermaient  celles  de  ces  tubulures  que  n  utilisaient  ni 
les  exposants  ni  les  concessionnaires.  Ainsi  les  usagers  avaient  toujours 
des  prises  à  leur  disposition  ;  on  évitait  de  percer  des  trous  dans  les 
tuyaux  et  de  les  détériorer. 

Des  robinets-vannes  de  0"  60 ,  au  nombre  de  neuf,  avaient  été  placés 
sur  les  conduites  de  même  diamètre ,  savoir  :  1  ®  huit  sur  les  conduites 
parallèles  à  Taxe  du  Champ  de  Mars,  près  de  leurs  extrémités;  2°  un 
au  milieu  de  la  conduite  longeant  les  groupes  électrogènes.  En  cas  de 
rupture,  ils  permettaient  d'isoler  le  tronçon  atteint  par  Taccident. 

A  chaque  changement  de  direction,  au  départ  de  chaque  branche- 
ment, à  l'extrémité  de  chaque  conduite,  des  butées  suffisamment  résis- 
tantes en  maçonnerie  empêchaient  les  mouvements. 

La  canalisation  de  distribution  présentait,  comme  les  galeries  qui 
la  renfermaient,  une  inclinaison  ascendante  de  o™ooi2  environ  par 
mètre  du  Château  d'eau  vers  le  milieu  de  la  conduite  longeant  les 
groupes  électrogènes  ou  vers  l'extrémité  des  branchements.  Par  suite, 
le  point  culminant  était  dans  l'axe  du  Champ  de  Mars.  Cette  inclinaison 
résultait  de  la  juxtaposition  des  conduites  de  retour  d'eau  chaude  dans 
les  mêmes  galeries  et  de  la  nécessité  d'avoir  pour  ces  galeries  une  pente 
vers  le  fleuve. 

Dans  l'ensemble,  les  conduites  de  distribution  comptaient  une  lon- 
gueur de  i,3oo  mètres  environ. 

Ainsi  que  je  l'ai  déjà  indiqué,  le  réseau  de  distribution  était  raccordé 
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par  des  jonclions  de  o"  3  o ,  avec  robinets- vannes ,  à  la  conduite  de  o*  6 o 
des  eaux  de  Viliejuif.  Ces  jonctions  de  secours  permettaient,  le  cas 
ëchëant,  d'alimenter  les  condenseurs  sans  recourir  à  Fusine  élëvatoire 
ou  de  compléter  le  débit  de  Tusine,  s'il  devenait  insuffisant.  Elles  no 
fournissaient  toutefois  qu  une  ressource  essentiellement  limitée  et  tem- 
poraire :  les  nécessités  de  la  consommation  parisienne  et  les  termes 
mêmes  de  la  convention  du  i  o  août  1898  avec  la  ville  empêchaient  d  en 
user  largement. 

Les  prises  de  secours  sur  la  conduite  de  Viliejuif  n'en  ont  pas  moins 
rendu  des  services  permanents.  En  effet,  l'Administration,  ne  pouvant 
exercer  une  surveillance  continuelle  sur  les  déversoirs  du  bassin 
inférieur,  ni  sur  le  manomètre  de  l'usine ,  avait  soin  de  faire  entr'ou- 
vrir  légèrement  (1  tour  1/2  au  plus)  les  robinets- vannes  de  o'^Bo, 
afin  de  parer  à  l'éventualité  d'un  manque  d'eau  dans  les  conduites  de 
distribution. 

Il  fallait  prévoir  la  mise  à  sec  du  bassin  inférieur  pour  des  répa- 
rations et  plus  généralement  les  interruptions  dans  le  fonctionnement 
du  Château  d'eau.  Le  mode  normal  d'alimentation  devenait  alors  im- 
praticable. 

C'est  ce  qui  s'est  produit  notamment  au  début  de  l'exploitation.  Les 
dispositifs  d'éclairage  électrique  des  vasques  exigeaient  encore  quelques 
travaux. 

Aussi  l'Administration  avait- elle  établi  une  prise  d'eau  directe  sur 
chacune  des  conduites  ascensionnelles  sous  le  bassin  inférieur.  Ces  prises 
d'eau  étaient  assurées  par  des  conduites  de  o'^Bo,  munies  en  tête  d'un 
robinet-vanne,  passant  en  galerie  au-dessous  du  bassin,  franchissant 
en  tranchée  les  rampes  latérales  au  Château  d'eau  et  rejoignant  les 
conduites  de  distribution  de  o"  80 ,  immédiatement  à  l'aval  du  robinet- 
vanne  de  même  diamètre  placé  près  de  l'origine  de  ces  dernières  con- 
duites. Vers  le  milieu  de  la  longueur  de  chaque  jonction  de  o"6o,  se 
détachait  un  petit  branchement  qui  aboutissait  à  un  déversoir;  le  niveau 
de  ce  déversoir  était  le  même  que  celui  des  déversoirs  de  trop -plein 
du  bassin  (35. 70)  et  les  eaux  débitées  par  l'ouvrage  allaient,  comme 
ceUes  des  trop-pleins,  à  la  canalisation  de  retour  des  eaux  chaudes. 
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Pour  alimenter  directement  le  réseau  de  distribution,  il  suffisait 
de  fermer  le  robinet- vanne  de  o"  80  et  dWvrir  celui  de  o°'6o.  Keau 
refoulée  par  les  pompes  Worthington  ne  devant  plus  arriver  à  la 
vasque  (/iy.Bo),  avis  en  était  donné  à  lusine,  dont  les  mécaniciens  ré- 
duisaient la  pression  au  manomètre  de  telle  sorte  qu'elle  correspondît 
à  l'altitude  de  4o  mètres  environ.  Tout  le  surcroît  d'eau  refoulée  et  non 
employée  s'écoulait  par  les  déversoirs  adaptés  aux  jonctions  d'alimen- 
tation directe.  Si  les  pompes  ne  donnaient  qu'un  volume  insuffisant,  le 
niveau  baissait  à  ces  déversoirs  et  les  mécaniciens  recevaient  l'ordre 
d'accélérer  la  vitesse. 

Les  conduites  de  distribution  n'ont  cessé  de  fonctionner  d'une 
manière  satisfaisante.  Aucun  accident  n'étant  survenu  au  Château 
d'eau,  leur  alimentation  par  le  bassin  inférieur  a  toujours  été  bien 
assurée. 

D'après  les  calculs,  la  perte  de  charge  dans  ces  conduites  ne  devait 
pas  dépasser  i""  2  56.  En  supposant  l'eau  dans  le  bassin  à  o"  10  au- 
dessous  de  la  crête  des  déversoirs,  soit  à  la  cote  (3 5. 60),  le  niveau 
piézométrique  au  point  culminant  atteignait(3/i.34/i); comme,  d'autre 
part,  le  sommet  de  la  conduite  de  o""  60  était  à  (32.70),  cette  conduite 
restait  certainement  pleine. 

Les  observations  faites  au  moyen  de  tubes  de  niveau  débouchant  à 
l'air  libre  ont  d'ailleurs  démontré  que  les  pertes  de  charge  effectives 
étaient  sensiblement  inférieures  aux  pertes  théoriques.  Pareille  consta- 
tation a  déjà  été  relatée  à  propos  des  conduites  ascensionnelles. 

Généralement,  l'eau  n'arrivait  pas  en  charge  aux  condenseurs  :  cette 
condition  est,  du  reste,  préférée  par  les  constructeurs,  afin  que,  si  la 
vanne  de  prise  d'eau  n'est  pas  absolument  étanche,  les  cylindres  des 
machines  ne  risquent  point  de  se  remplir  d'eau  pendant  les  arrêts. 

9.  Alimentation  des  générateurs.  —  Primitivement,  l'alimentation 
des  générateurs,  à  laquelle  il  y  a  lieu  de  joindre  celle  des  machines 
motrices  diverses  exposées  dans  la  classe  20  (palais  de  la  Mécanique), 
des  machines  à  glace  exposées  dans  la  classe  55  (palais  de  l'Agriculture 
et  des  Aliments),  d'une  machine  à  papier  exposée  dans  la  classe  88 
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(palais  (le  llndustrie  chimique),  etc.,  (levait  être  assurée  au  mo\eii  rie 
Teau  de  Seine  refoulée  par  Tusine  élévatoire.  Dans  ce  but,  une  prise 
deau  avait  été  ménagée  sur  la  canalisation  de  refoulement,  près  de 
l'extrémité  du  bassin  inférieur  du  Château  d'eau,  côté  de  TEcole  mi- 
litaire. 

La  prise  d'eau ,  munie  d'un  robinet-vanne ,  servait  d'origine  à  une 
conduite  de  o""35  suivant  l'axe  du  Champ  de  Mars  et  débouchant,  inx 
arrière  du  palais  de  l'Electricité,  dans  une  conduite  perpendiculaire 
de  o""si5.  Cette  dernière  conduite  se  retournait  à  angle  droit,  aux 
abords  de  chacun  des  groupes  de  générateurs  La  Bourdonnais  et  Suf- 
fren,  et  se  reliait  par  deux  branchements  de  o"  20  avec  robinets  à  la 
conduite  d'eau  de  Villejuif  de  ©""Go.  Sur  la  conduite  de  o"  si5  se  gref- 
faient les  émissaires  de  o"  9  o,  o"*  1 5  et  o"*  1  o,  desservant  les  chaudières 
et  les  machines  ci-dessus  mentionnées. 

En  fait,  la  prise  d'eau  sur  les  conduites  ascensionnelles  a  été  géné- 
ralement inutilisée  ;  son  rôle  s'est  réduit  à  celui  de  rechange.  Ce  sont 
les  prises  de  secours  de  o"  ao  sur  la  conduite  des  eaux  de  Villejuif  qui 
ont  presque  exclusivement  pourvu  au  service  :  il  fallait  nécessairement 
y  recourir  le  matin  pour  commencer  l'alimentation  avant  la  mise  en 
marche  de  l'usine  élévatoire  et,  comme  la  pression^*',  très  supérieure 
à  celle  des  eaux  fournies  par  les  conduites  ascensionnelles,  offrait  de 
réels  avantages,  l'Administration  continuait  à  en  user  même  après 
l'entrée  en  fonctionnement  de  l'usine.  Le  prélèvement  ainsi  opéré  ne 
dépassait,  d'ailleurs,  pas  80  litres  par  seconde  :  62  litres  pour  les  gé- 
nérateurs des  groupes  électrogènes;  o*  76  pour  le  lavage  et  l'extinction 
des  escarbilles  ;  26  è  26  litres  pour  les  moteurs  divers,  les  machines  à 
glace ,  etc.  ;  1 2  à  1 3  litres  pour  la  machine  à  papier. 

Les  conduites  d'alimentation ,  simplement  posées  en  tranchée ,  étaient 
formées,  en  partie,  de  tuyaux  à  emboîtement  et  cordon,  et,  en  partie, 
de  tuyaux  avec  joints  à  bague.  Ces  tuyaux  avaient  une  longueur  utile 
de  3  mètres.  Des  manchons  à  tubulure  de  o™o6  s'échelonnaient  de 
6  mètres  en  6  mètres,  partout  où  des  prises  pouvaient  être  opérées  par 
les  exposants  ;  les  tubulures  sans  utilisation  étaient  fermées  par  des 

''    I^  charge  <lis|K)nib1c  <^tait,  en  luovcnne,  de  Iti  mèlros. 
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plaques  pleines.  Quelques  robinets-vannes  divisaient  le  réseau  en  tron- 
çons susceptibles  d'être  isolés. 

Dans  Té  tendue  du  groupe  de  générateurs  voisin  de  l'avenue  de  La 
Bourdonnais ,  les  conduites  se  sont  bien  comportées  ;  la  seule  avarie 
grave  a  été  une  rupture  de  tuyau  survenue  le  2  5  juin,  à  9  heures  du 
matin ,  et  ayant  eu  pour  conséquence  d'immobiliser  les  machines  cor- 
respondantes pendant  une  partie  de  la  journée.  Mais,  du  côté  de  l'avenue 
de  Suffren,  les  conduites  ont  beaucoup  souflFert  des  chocs  dus  à  la  marche 
irrégulière  de  pompes  étrangères  qui  s'y  alimentaient. 

6.  Conduites  et  collecteur  de  retour  des  eaux  chaudes. —  1 .  Con- 
duites de  retour  des  eaux  de  condensation.  —  Les  conduites  de  retour  des 
eaux  chaudes  étaient  en  quelque  sorte  les  sœurs  jumelles  des  conduites 
de  distribution  et  les  suivaient  pas  à  pas  dans  les  galeries  voûtées  ;  elles 
avaient  le  même  diamètre.  Des  murettes  supportaient  ces  deux  files  de 
tuyaux,  l'une  à  droite ,  l'autre  à  gauche  de  l'axe  des  galeries;  l'espacement 
des  deux  conduites  était  de  i""  3o  d'axe  en  axe,  pour  les  diamètres  de 
o"'8o  et  o"*6o,  et  de  1  mètre,  pour  les  diamètres  de  o'^Bo  et  ©""/io  ; 
l'arête  inférieure  des  tuyaux  se  trouvait  en  moyenne  à  o^^So  au-dessus 
du  radier. 

A  leur  sortie  des  galeries,  les  conduites  de  retour  de  o"  80,  posées 
en  tranchée,  se  dirigeaient,  en  contournant  le  bassin  inférieur,  vers  un 
puits  en  maçonnerie  de  i""  5o  de  diamètre,  établi  au  pied  du  Château 
d'eau ,  côté  Suffren ,  et  constituant  l'origine  du  collecteur.  Chemin  fai- 
sant, elles  recevaient  le  trop-plein  du  bassin  inférieur  et,  le  cas  échéant, 
celui  des  branchements  d'alimentation  directe. 

Le  développement  total  de  la  canalisation  était  de  i,4oo  mèti'es  en- 
viron et  sa  pente,  de  o^ooia  par  mètre,  ce  qui  correspondait  à  une 
différence  de  niveau  de  o^^Gg  entre  le  point  culminant,  dans  l'axe  du 
Champ  de  Mars,  en  arrière  du  palais  de  l'Electricité,  et  le  point  d'arrivée 
au  puits. 

Dans  les  galeries,  les  conduites  se  composaient  de  tuyaux  d'une  lon- 
gueur de  4°"  10,  réunis  par  des  manchons  à  tubulures  de  o^^ao  et 
o"*9  5.  Presque  toutes  les  tubulures  non  utilisées  par  les  exposants 
étaient  fermées  au  moyen  de  plaques  pleines.  Les  autres,  en  très  petit 
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nombre,  situées  en  des  points  où  le  niveau  piézométrique  n atteignait 
pas  le  sommet  de  la  tubulure ,  restaient  ouvertes  de  manière  à  évacuer 
dans  les  galeries  Texcès  éventuel  de  débit  des  conduites. 

En  dehors  des  galeries,  la  canalisation  était  formée  de  tuyaux  à  em- 
boîtement et  cordon  avec  joints  au  plomb,  dune  longueur  utile  de 
4  mètres. 

Certains  exposants  avaient  disposé  la  tuyauterie  de  leurs  machines 
motrices  de  telle  sorte  que  les  purges  s'écoulassent  dans  leur  branche- 
ment particulier  d'eau  chaude  de  condensation  et,  par  suite,  dans  la 
conduite  de  retour  des  eaux  chaudes.  De  là  production  possible ,  à  Tinté- 
rieur  de  cette  conduite,  d'une  certaine  quantité  de  vapeur  sans  issue 
d'échappement  aux  siphons  de  passage  de  la  canalisation  d'eau  chaude 
sous  la  canalisation  d'eau  froide.  Pour  y  remédier,  l'Administration 
plaça  à  l'avant  des  siphons  des  tuyaux  d'évent  en  plomb  de  i  o  o  milli- 
mètres de  diamètre,  dirigés  verticalement  jusqu'au-dessus  de  la  toiture 
des  édi6ces.  L'expérience  démontra  que  les  évents  n'émettaient  jamais 
de  vapeur  et  que  leur  température  ne  s'élevait  pas  sensiblement  :  la 
condensation  s'opérait  donc  au-dessous  du  sol. 

Des  conduites  d'injection  en  plomb,  de  loo  millimètres  également, 
permettaient,  lors  du  réchauffage  des  cylindres  avant  la  mise  en  marche 
des  machines  motrices ,  d'envoyer,  parla  manœuvre  d'un  simple  robinet, 
de  l'eau  froide  dans  la  conduite  de  retour  des  eaux  chaudes,  aux  points 
où  l'évacuation  de  vapeur  eût  été  susceptible  d'échauffer  outre  mesure 
cette  conduite.  Les  dangers  de  rupture  étaient  ainsi  évités.  Cha- 
cune des  conduites  d'injection  présentait  une  capacité  de  débit  de 
47  litres  par  seconde.  Malheureusement,  il  a  été  impossible  de 
procéder  régulièrement  aux  envois  d'eau  froide,  à  défaut  d'indica- 
tions précises  sur  le  moment  exact  de  la  mise  en  marche  des  divers 
moteurs. 

Deux  déversoirs  de  trop-plein  avaient  été  adaptés  aux  conduites  de 
retour,  afin  de  prévenir  leur  engorgement  dans  le  cas  d'une  obstruction 
temporaire  du  collecteur.  Ces  ouvrages  étaient  constitués  par  des  bran- 
chements de  o"*3o,  qui  aboutissaient  verticalement  à  un  réservoir  ma- 
ronné el  muni  de  planches  coulissantes  :  en  manœuvrant  les  planches, 
on  réglait  à  volonté  le  niveau  de  déversement.  Les  eaux  devaient  s'écouler 
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par  les  égouts  La  Bourdonnais  et  Suffren.  C  est  seulement  dans  de  très 
rares  circonstances  que  le  déversement  s'est  produit,  et  le  débit  a  tou- 
jours été  très  faible. 

Par  surcroît  de  précaution ,  deux  autres  déversoirs  de  secours ,  placés 
dans  les  chambres  des  prises  de  o""  3o  sur  la  conduite  de  Villejuif,  de- 
vaient envoyer  le  trop-plein  à  Tégout  renfermant  cette  dernière  conduite. 
Ils  consistaient  en  des  branchements  de  o""  2  5 ,  dont  l'extrémité  supé- 
rieure aboutissait  verticalement  à  un  réservoir  en  ciment  armé ,  mis  en 
communication  par  le  fond  avec  l'égout  au  moyen  d  un  tuyau  vertical 
de  ©""âS.  Jamais  les  déversoirs  de  secours  n'ont  servi;  leau  restait 
à  0°"  2  5  au  moins  en  contre-bas  de  leur  crête. 

Les  conduites  de  retour  des  eaux  chaudes  ont  bien  fonctionné. 
Néanmoins,  il  y  a  eu  quelques  ruptures  de  tuyaux,  imputables  sans 
doute  à  l'élévation  de  la  température ,  élévation  beaucoup  plus  sensible 
à  la  partie  supérieure  des  tuyaux  qu'à  leur  partie  inférieure.  Trois 
tuyaux  de  o""  60  et  un  de  o"  5o  se  sont  ainsi  fendus  dans  le  sens  de 
leur  longueur  ;  l'Administration  a  pu  se  borner  à  une  consolidation  par 
des  colliers  en  fer  avec  boulons  de  serrage.  Les  constatations  faites 
aux  tubulures  non  utilisées  ont  établi  que  l'eau  ne  coulait  pas  constam- 
ment à  plein  tuyau  et  que  son  niveau  descendait  souvent  à  o"  1 0  en 
contre-bas  de  la  génératrice  supérieure. 

9.  Conduites  de  vidange  des  générateurs.  —  Des  conduites  en  fonte 
de  o"*  1  o ,  placées  latéralement  aux  conduites  d'alimentation  des  géné- 
rateurs et  ayant  la  même  structure,  recueillaient  les  eaux  de  vidange 
et  les  menaient  aux  conduites  de  retour  des  eaux  chaudes.  Elles  pré- 
sentaient une  pente  assez  sensible. 

Etablies  pour  fonctionner  sous  très  faible  pression,  ces  conduites 
ont  servi,  non  seulement  à  des  opérations  de  vidange  sous  pression 
notable,  mais  encore  à  des  extractions  en  pleine  charge.  Indépendam- 
ment des  effets  d'une  pression  atteignant  parfois  9  kilogrammes,  elles 
subissaient  ceux  d'un  échauffement  considérable;  le  plomb  de  leurs 
joints  se  trouvait  projeté  au  dehors;  les  branchements  d'alimentation 
donnaient  également  lieu  à  des  fuites  fréquentes,  par  suite  de  la 
brûlure  des  cuirs  interposés  entre  leurs  brides.  Des  colliers  en  fer 
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avec  boulons  de  serrage  ont  dû  être  adaptés  à  la  plupart  des  joints 
de  la  canalisation  de  vidange. 

L'augmentation  de  température  dans  les  conduites  de  retour  des 
eaux  chaudes,  aux  points  de  déversement  des  eaux  de  vidange,  a 
atteint  de  telles  proportions  que,  pour  éviter  la  rupture  de  ces  con- 
duites, il  a  fallu  prendre  le  parti  d  envoyer  les  eaux  de  vidange  sur  le 
radier  des  galeries  souterraines.  A  cet  effet,  l'Administration  a  fait 
poser,  pour  chacun  des  groupes  de  générateurs  La  Bourdonnais  et 
Suffren ,  quatre  branchements  de  o"  1 5  partant  des  conduites  de 
vidange  et  aboutissant  aux  chambres  terminales  des  galeries  souter- 
raines. 

3 .  Collecteur  de  retour  des  eaux  chaudes.  —  Le  collecteur  de  retour 
des  eaux  chaudes  longeait  le  palais  du  Génie  civil  et  le  palais  de  l'En- 
seignement, passait  entre  ce  dernier  palais  et  celui  de  l'Optique , 
suivait  l'avenue  de  Suffren,  franchissait  par-dessous  le  quai  d'Orsay 
et  le  chemin  de  fer  des  Invalides  aux  Moulineaux,  contournait  l'usine 
élévatoire  et  débouchait  en  Seine  à  35  mètres  environ  en  aval  de  la 
prise  d'eau  des  pompes  Worthington. 

Il  était  construit  en  maçonnerie  de  meulière  au  mortier  de  ciment, 
avec  enduit  intérieur  de  o""©!  d'épaisseur  soigneusement  lissé.  Sa 
section  affectait,  sur  presque  toute  la  longueur,  une  forme  rigoureu- 
sement circulaire,  et  présentait  un  diamètre  libre  de  i""2  0.  Son  dé- 
veloppement atteignait  900  mètres,  entre  le  puits  de  départ  et  le 
débouché  en  Seine.  La  pente  variait  généralement  de  o^ooaS  à 
o"'oo3  par  mètre;  elle  s'élevait  à  o^oo/iâô  sous  le  chemin  de  fer  et 
à  o"  0175  sous  le  bas-port  de  la  Cunette. 

Le  débit  maximum  de  l'ouvrage  ne  dépassait  pas  1,600  litres  par 
seconde,  y  compris  les  eaux  fournies  par  la  ville  pour  les  effets  à 
haute  pression  du  Château  d'eau. 

Sur  son  parcours,  le  collecteur  rencontrait  cinq  égouts  :  l'égout 
Rapp,  un  égout  du  Champ  de  Mars  près  de  l'angle  du  palais  de 
l'Enseignement,  deux  égouts  dans  l'avenue  de  Suffren,  l'égout  du 
quai  d'Orsay  contenant  la  conduite  de  o^So  des  eaux  de  Villejuif.  A 
la  rencontre  de  l'égout  Rapp,  l'anneau  en  maçonnerie  du  collecteur 

tn.  19 
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a  été  remplacé  par  deux  tuyaux  en  fonte  accolés,  de  i  mètre  de  dia- 
mètre, dont  la  génératrice  supérieure  prolongeait  celle  de  Tanneau 
et  qui  laissaient  au-dessus  de  la  banquette  de  Tégout  une  hauteur 
suffisante  pour  le  service;  des  raccords  maçonnés,  largement  arron- 
dis, reliaient  les  tuyaux  au  collecteur.  Pour  Tégout  traversé  près  de 
Tangle  du  palais  de  TEnseignement ,  TÂdministration  a  eu  recours 
à  un  tuyau  en  fonte  de  i"  lo  de  diamètre.  Elle  a  pu  se  borner  à  en- 
tamer la  voûte  des  deux  égouts  de  l'avenue  de  Suffren.  En  ce  qui 
concerne  Tégout  du  quai  d'Orsay,  elle  a  employé  un  tuyau  en  fonte 
de  l'^io. 

A  la  traversée  du  chemin  de  fer  des  Invalides  aux  Moulineaux, 
c'est-à-dire  sur  une  longueur  àe  ko  mètres  environ,  le  diamètre  de 
l'anneau  en  maçonnerie  a  été  réduit  à  i"  lo;  c'est  la  compagnie  de 
l'Ouest  qui  a  exécuté  le  travail. 

Près  de  la  Seine,  le  collecteur  aboutissait  à  une  chambre  rectan- 
gulaire, ménagée  dans  le  mur  de  quai  lors  de  sa  construction.  Cette 
chambre  communiquait  avec  le  fleuve  par  un  orifice  circulaire 
de  i""io. 

Le  collecteur  a  été  exécuté  par  M.  Versillé,  entrepreneur.  Com- 
mencé k  la  fin  de  février  1899,  il  était  fini  le  3i  mars  1900. 

D'après  les  observations  faites  en  cours  d'exploitation,  jamais  l'eau 
n'a  atteint  le  sommet  de  l'intrados,  sur  aucun  point  du  tracé.  Ces 
observations  ont  pleinement  confirmé  les  calculs. 

7.  Règlement  sur  l'installation  et  le  fonctionnement  des  ap- 
pareils hydrauliques.  —  Le  Commissaire  général  avait  édicté, 
le  âo  novembre  1899,  sur  la  proposition  du  directeur  général 
de  l'exploitation,  un  règlement  spécial  relatif  à  l'installation  et  au 
fonctionnement  des  appareils  mécaniques,  électriques  et  hydrau- 
liques. 

Ce  règlement,  dont  le  texte  est  inséré  in  extenso  aux  an- 
nexes (pièce  n®  Sa),  ne  comporte  pas  d'analyse.  Quelques-unes  de 
ses  dispositions  étaient  consacrées  au  fonctionnement  de  l'usine 
élévatoire,  à  la  distribution  d'eau  froide  et  au  retour  des  eaux 
chaudes 


ÉLÉVATION  ET  DISTRIBUTION  D'EAU  DE  SEINE.  291 

8.  Dépenses.  —  Les  dépenses  se  rësument  comme  il  suil  : 

I  Subvention  fixe 190,000'  j 
Indemnité  pour  prolon-  /    1 97,000'  00^ 

gation  du  service.. .  7,000'  ) 

Prise  d*eau  en  Seine 9y63&  97 

Conduites  ascensionnelles 1 77,083  o5 

Galeries  souterraines 363,&98  7 1 

Conduites  de  distribution i67,&&o  01 

Conduites  de  retour  des  eaux  chaudes 1^0,790  3i 

Collecteur  de  retour  des  eaux  chaudes &i,365  86 

Dépenses  diverses 9^7^^  ^^ 

Total 1,099,699  55 


«Il 
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CHAPITRE  III. 

INSTALLATIONS  MÉGANIQUES 


(1) 


1 


1.  Générateurs  de  vapeur.  Abris  pour  ces  générateurs.  — 
Générateurs  de  vapeur.  —  Dès  le  début,  l'Administration,  suppu- 
tant les  besoins  auxquels  elle  aurait  à  faire  face  pour  la  distribution 
de  la  force  motrice  et  pour  l'éclairage ,  avait  jugé  nécessaire  la  con- 
stitution d  une  vaste  usine  pouvant  fournir  sur  les  pistons  des  moteurs 
une  puissance  totale  de  âo,ooo  chevaux.  Il  fallait  donc,  en  admettant 
une  consommation  moyenne  de  lo  kilogrammes  par  cheval  et  par 
heure,  un  ensemble  de  chaudières  dont  la  capacité  horaire  de  vapo- 
risation atteignît  200,000  kilogrammes.  Ce  chiffre  devait  même  subir 
une  certaine  majoration,  de  manière  à  assurer  les  rechanges  indis- 
pensables pendant  les  réparations  et  les  nettoyages. 

Outre  la  force  motrice,  TAdministration  était  tenue  de  livrer  de  la 
vapeur  à  de  nombreux  exposants.  Mais  cette  obligation  ne  conduisait 
pas  à  accroître  encore  la  puissance  maximum  de  vaporisation,  car  la 
dépense  correspondante  se  produisait  à  des  heures  où  les  autres  ser- 
vices laissaient  des  disponibilités. 

Avant  tout,  le  Commissariat  général  dut  arrêter,  d'accord  avec  le 
comité  technique  des  machines,  les  conditions  générales  auxquelles 
seraient  soumises  l'installation  et  l'exploitation  des  chaudières  à  va- 
peur. Le  texte  de  ces  conditions  est  inséré  aux  annexes  (pièce  n**  33). 
En  voici  les  clauses  principales. 

L'article  premier  instituait  deux  usines  génératrices,  dites  usine 
La  Bourdonnais  et  usine  Suffren,  à  installer  dans  deux  cours  d'une 
longueur  de  1  ly^'/io  et  d'une  largeur  de  4o  mètres,  entre  le  palais 

^*^  Comme  je  l'ai  prëc^emmenl  indiqué,  à  M.  Ch.  Bourdon,  ingéniem*  en  chef ,  qu'assis- 

les    installations    mécaniques    relevaient    de  taienl  quatre  ingénieui-s,  MM.  Eude,  Boulté, 

M.  DELAUNAY-BELLEVILLE,  directeur  gë-  Geyer  et  Chertemps. 
néral  de  l'exploitation.  Elles  étaient  confiées* 
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de  l'Electricilë,  le  palais  de  TAgriculture  et  des  Aliments,  et  les  pas- 
sages longeant  les  avenues  de  La  Bourdonnais  et  de  Suffren.  Il  attri- 
buait k  la  première  usine  un  caractère  exclusivement  français  et  k  la 
seconde  un  caractère  international  :  cette  dernière  usine  ëtait  ouverte 
à  la  fois  aux  chaudières  de  provenance  française  et  aux  chaudières  de 
provenance  étrangère. 

Aux  ternies  de  l'article  2,  les  appareils  installés  bénéficiaient  de 
1  inscription  au  catalogue  comme  objets  exposés  et  concouraient  pour 
les  récompenses.  Dès  lors,  leur  fourniture  devait  être  gratuite;  seules, 
leur  installation  et  leur  exploitation  donnaient  lieu  k  des  rémunéra- 
tions qui  seront  définies  plus  loin. 

Conformément  à  l'article  3 ,  les  fournisseurs  installaient  leurs  appa- 
reils suivant  des  plans  acceptés  par  le  directeur  général  de  l'exploi- 
tation sur  l'avis  du  comité  technique  des  machines  et  annexés  aux 
marchés.  L'Administration  leur  livrait  l'emplacement,  leur  donnait 
l'eau  d'alimentation,  établissait  les  carneaux  généraux  de  fumée, 
les  cheminées,  les  conduites  générales  d'adduction  de  l'eau,  les  tuyau- 
tages  généraux  de  vapeur,  les  collecteurs  de  vidange,  des  condenseurs 
pour  recevoir  les  vapeurs  ayant  travaillé  dans  les  appareils  auxiliaires 
des  chaudières'^',  une  conduite  générale  d'échappement  à  ces  conden- 
seurs. De  leur  côté,  les  fournisseurs  faisaient  eux-mêmes  les  fonda- 
tions des  chaudières,  les  massifs  des  appareils  accessoires,  les  jonctions 
avec  les  carneaux  généraux  et  avec  les  canalisations  principales;  ils 
restaient  propriétaires  des  matériaux. 

En  exécution  de  l'article  4,  les  appareils  à  vapeur  devaient  rem- 
plir toutes  les  conditions  imposées  par  les  lois  et  règlements  en 
vigueur,  sauf  les  dérogations  autorisées  par  le  Ministre  des  travaux 
publics,  notamment  pour  les  appareils  de  construction  étrangère  ^^l 
L'Administration  de  l'Exposition  se  réservait,  d'ailleurs,  de  prescrire 
les  mesures  complémentaires  que  lui  semblerait  exiger  le  fonction- 
nement des  chaudières  à  proximité  de  la  foule  des  >isiteurs.  Il  était 
stipulé  que  les  organes  seraient  établis  et  essayés  en  vue  d'une  marche 

^*'  En  fait,  ces  condenseurs  n*ou(  pas  été        oblenues   pour    des   chaudières  aliemaniles, 
établis.  ainsi  que  pour  une  chaudière  des  EtaU-Uiiis 

'*'  Des  d(*rogations   ont  ëtë  sollicitées  et        installée  à  Fanneie  du  bois  de  Vincennes. 


•2H  INSTALLATIONS  MEC  VNIQURS. 

tiormaii-  h  In  pression  de  i  i  kHogramines  effectifs  par  centimètre  | 
cari'f?.  L'article  k  ^numéi'ait  iin  cerlain  nombre  de  règles  intéressanl 
la  sf^curilé  et  la  wiluhrlté  :  atloptinn  de  disposilit's  permetlant  d'isoler 
les  chaudières  des  ciirneaux  de  fumée  et  des  canalisations  d'eau  ou  de 
vapeur;  emploi  d'appareils  d'alimentation  donnant  les  garanties  vou-  ' 
lues  de  bon  service  et  entrelien  de  ces  appareils  eu  parfait  étal; 
aménagement  des  foyers  de  façon  à  éviter  les  fumées  opaques. 

Des  prescriptions  détaillées  étaient  inscrites  à  l'article  5  au  sujet  | 
des  appareils  et  des  dispositions  pi-opres  à  assurer  le  jaugeage  de  l'eau 
d'alimentation,  c-elui  de  l'eau  entraînée,  la  mesure  de  1»  vapeur  pro-  j 
duite,  l'évaluation  de  la  température  des  fumées  au  sortir  des  <'bau- 
dières  et  l'analjse  des  gaz  de  la  combustion. 

La  durée  de  la  fourniture  concordait  nécessairement  avec  celle  de 
l'Exposition;  ao5  jours,  du  i5  avril  au  5  novembre.  Mais  l'article  6  ! 
donnait  à  l'Administration  le  droit  de  la  prolonger  ou  de  la  réduire 
justju'à  t'oneurrence  de  3o  jours,  sans  que  la  réuiuru^ration  allouée 
au  titre  des  frais  d'installation  fût  modifiée. 

En  vertu  de  l'article  7,  les  fournisseurs  étaient  tenus  de  commencer 
les  travaux  de  maçonnerie  le  i5  oclobi'c  i8^g  au  plus  lai'd  et  de  jus- 
tifier, à  la  même  date,  pour  la  construction  des  générateurs  dans  leurs  ] 
ateliers,  d'un  état  d'avancement  qui  garantît  l'accomplissement  de 
leurs  obligations  en  temps  utile;  sinon,  ils  encouraient  la  résiliation 
sans  indemnité.  Les  foyers  devaient  être  allumés  et  les  appareiU 
essayés  au  i"mars  igoo. 

Le  directeur  général  de  l'exploitation  fixait,  d'après  les  besoins  du  j 
service,  la  durée  du  travail  journalier  et  la  répartition  des  heures  do  I 
travail  dans  le  cours  de  chaque  journée.  Il  établissait,  entre  les  chaii- 1 
dières,  un  roulement  de  travail  permettant  d'obtenir  une  répartition  I 
aussi  équitable  que  possible  des  périodes  de  marche  ou  de  repos,  de  I 
manière  i  faciliter  les  opérations  courantes  de  visite,  nettoyage  etfl 
entretien  des  appareils,  sans  nuire  à  la  régularité  du  service  général.  | 
Les  fournisseurs  avaient  le  devoir  de  mettre  constamment  à  la  dispo- 
sifion  (le  l'Administration  la  quantité  horaire  de  vapeur  qu'ils  s'étaient  I 
engagés  i^  produire.  (Art.  8.) 

Par  application  de  l'article  <),  le  Commissariat  général  livrait  utij 
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[  liiirijjar  \nmv  iilirilcr  les  rhaudif'res  ul  ItMirs  rliambri's  ilc  cliaiifff.  Il 
|«lloiiJiil,  l'ii  uiiltv,  uu\  C4)nslrucU.'urs  :  i"  une  sorriiiie  repr<^seiitiuil  I» 
I  part  4-i>iiti'ilMill\e  rorHiituire  de  rAdnirui^lralion  aux  frais  il'iiistullalioii 
des  jjt^néraleiirs  l'I  fi\iSe  k  l^oo  francs  par  1,000  kiiojjnimiiies  ili» 
caparitt'  vaporisalrice  à  l'beuiv,  cette  capaciU;  devant  être  déterminée 
par  le  cuniilé  lecLniqiie  des  infichines  dans  la  litiiile  de  600  kilo- 
I  grninmes  par  inèlre  carré  de  grille  et  inscrite  au  marché  particiilifr 
ld<'  cha(jue  fournisseur;  ■>"  une  somme  représentanl  la  part  conlrihu- 
llivede  l'Administration  aux  frais  d'exploitation  et  fixée  À  4  fr.  'lâ  par 
]  1,000  kilojçrammes  di'  vapeur  elFcctivenierit  produite  en  marche 
lutile.  Ces  rétributions  avaient  été  calculées  d'après  le  précédent  di' 
3,  mais  en  tenant  compte  de  ce  que  les  fournisseurs  ne  suppor- 
Btaieut  pas,  comme  pour  la  dernière  exposition,  les  dépenses  des 
■hangars,  des  carneaux  de  furnéo,  des  cheminées  et  des  canalisations 
[de  vapeur.  Les  constructeurs  gardaient  à  leur  charge  tous  les  frais 
Id'exploitation  (combustible,  personnel,  etc.)  et  l'Administration  n'as- 
Isuniait  à  cet  égard  aucune  responsabilité.  Dans  l'enceinte  de  l'Expo- 
Isition,  le  combustible,  les  cendres  et  les  escarbilles  ne  pouvaient  être 
fteunvovés  ni  emmagasinés  autrement  qu'en  sacs. 

L'article  1  o  déterminait  les  époques  des  payements,  qui  avaient  lieu 
le  10  juillet  1900,  le  10  sepl-embre  et  un  mois  après  la  fcraielure  de 
l'Exposition. 

Des  pénalités  pour  retard  dans  l'installation  ou  interruption  de 

tenice  étaient  stipulées  aux  articles  11.  la  et  i3.   Kn  cas  de  non- 

pachèvement  de  Pinstallation  au  1"  mars  iqoo,  les  fournisseurs  subi.«- 

saient  sur  les  sommes  qui  leur  seraient   dues   idlérieui-emenl  un»» 

^retenue  calculée  :  1°  pour  la  rémunération  au  titre  des  frais  d'inslal- 

fltioD,  en  multipliant  le  chiffre  total  de  cette  rémutu>ration  par  le 

'rapport  entre  le  nombre  des  jours  de  relard  et  la  durée  de  I'Faihk 

silion;  a"  pour  la  rémunération  au  litre  des  frais  d'exploitation,  en 

déduisant  par   chaque  jour  de  relanl    lallocation  correspondant   à 

lept  heures  de  travail.  Faute  par  les  appareils  d'être  prêts  à  fournir 

i  i^enice  régulier  le  lÔ  mai  1900,  l'Admini-stration  avait  la  faculté 

Ue  résiliation,  sans  que  les  constructeurs  fussent  tenus  à  des  dommages- 

nléréUs.  mais  aussi  sans  qu'ils  pussent  réclamer  aucune  indomnilé 
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ni  aucun  payement,  même  à  titre  de  rémunération  des  frais  d'instal- 
lation. Dans  le  cas  d'interruption,  en  dehors  des  heures  de  repos 
arrêtées  par  le  directeur  général  de  lexploitation ,  la  retenue,  pour  le 
jour  de  l'interruption,  était  égale  à  Tallocation  d'une  journée  de  sept 
heures;  si  l'interruption  dépassait  dix  jours,  l'Administration  préle- 
vait sur  la  rémunération  au  titre  des  frais  d'installation  une  seconde 
retenue  calculée  en  multipliant  cette  rémunération  par  le  rapport 
entre  le  nombre  des  jours  d'interruption  et  la  durée  de  l'Exposition. 

Aux  articles  i4,  16,  17  et  18  avaient  pris  place  des  règles  concer- 
nant l'établissement  des  comptes,  la  bonne  tenue  du  personnel,  la 
responsabilité  des  fournisseurs  et  le  service  médical. 

L'article  1 5  obligeait  les  constructeurs  à  observer,  non  seulement 
les  lois  et  règlements  sur  les  appareils  à  vapeur,  mais  aussi  les  règle- 
ments imposés  aux  exposants  et  toutes  les  prescriptions  spéciales  de  la 
direction  générale  de  l'exploitation,  notamment  pour  les  heures  d'en- 
trée et  de  sortie  des  voitures  et  v^agons  employés  à  l'approvisionne- 
ment du  combustible  et  à  l'enlèvement  des  cendres. 

Enfin,  l'article  16  subordonnait  les  actions  contentieuses  suscep- 
tibles de  naître  entre  l'Administration  et  les  fournisseurs  à  l'examen 
préalable  de  trois  personnes  prises  dans  le  comité  technique  des  ma- 
chines et  choisies,  l'une  par  le  Commissaire  général,  la  seconde  par 
le  fournisseur,  la  troisième  par  les  deux  premières. 

Indépendamment  des  conditions  ci-dessus  analysées,  le  comité 
technique  des  machines  avait  conseillé  quelques  prescriptions  complé- 
mentaires, qui  furent,  pour  la  plupart,  insérées  au  règlement  sur 
l'installation  et  le  fonctionnement  des  appareils  mécaniques,  électri- 
ques et  hydrauliques,  édicté  le  ao  novembre  1899  par  le  Commissaire 
général.  Ces  prescriptions  étaient  les  suivantes  : 

1**  Pour  les  chaudières  multitubulaires ,  disposer  les  portes  des 
foyers  et  des  cendriers  de  telle  sorte  qu'elles  se  ferment  automatique- 
ment en  cas  de  rupture  d'un  tube;  ménager  des  trappes  d'expansion 
de  vapeur  à  la  partie  supérieure  des  fourneaux  ; 

â"*  Munir  d  une  fermeture  solide  et  de  barres  de  sûreté  les  portes 
des  boites  à  fumée; 
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3^  Pour  les  chaudières  n'appartenant  pas  aux  types  multitubu- 
iaires,  loqueter  solidement  les  portes  des  foyers; 

li^  Adapter  aux  prises  de  vapeur  un  clapet  automatique  d  arrêt 
pouvant  assurer  la  fermeture,  tant  dans  le  sens  de  Técoulement  de  la 
vapeur  que  dans  le  sens  inverse; 

5**  Ne  jamais  serrer  les  joints  à  chaud; 

6**  Entourer  de  pare-éclats  les  tubes  de  verre  de  tous  les  indica- 
teurs de  niveau  d'eau; 

7*  Placer  la  vanne  d'arrêt  de  chaque  chaudière  aussi  haut  que 
possible  sur  le  tuyau  la  reliant  à  la  canalisation  principale,  pour  que 
les  condensations  retombent  dans  la  chaudière  ou  s'écoulent  dans  le 
collecteur  et  ne  s'accumulent  pas  près  de  la  vanne;  dans  le  cas  où 
cette  disposition  ne  serait  pas  applicable,  installer  k  chacun  des  points 
bas  de  raccordement  un  purgeur  automatique,  susceptible  de  fonc- 
tionner pendant  la  marche  comme  pendant  l'arrêt. 

De  plus,  le  comité  avait  expressément  limité  l'admission  :  i**  aux 
constructeurs  dont  les  usines  auraient  plusieurs  années  d'existence  et 
dont  la  bonne  fabrication  pourrait  être  constatée  sur  des  installations 
en  service  depuis  un  certain  temps;  2**  à  des  systèmes  de  générateurs 
ayant  reçu  des  applications  assez  importantes  pour  que  la  sécurité  de 
leur  construction  et  de  leur  fonctionnement  pût  être  pratiquement 
reconnue. 

Eu  égard  à  la  précision  et  au  développement  du  cahier  des  condi- 
tions générales  d'installation  et  d'exploitation ,  le  modèle  des  marchés 
particuliers  était  d'une  extrême  simplicité.  (Pièce  annexe  n**  34.) 

Le  fournisseur  s'engageait  à  construire  dans  ses  ateliers,  à  livrer,  à 
monter  et  k  faire  fonctionner  pendant  toute  la  durée  de  l'Exposition 
un  groupe  de  chaudières  d'une  puissance  définie  en  kilogrammes  de 
vapeur  sèche  à  l'heure. 

Il  se  soumettait  aux  conditions  générales. 

La  construction  et  l'installation  des  générateurs  ainsi  que  des  ap- 
pareils auxiliaires  devaient  être  conformes  aux  plans  approuvés,  et 
respecter  les  dispositions  et  proportions  caractéristiques  spéciCées  au 
devis  descriptif. 
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n  était  formeHement  stipulé  que  la  capacité  de  vaporisation  normale 
admise  par  l'Administration,  conformément  à  l'avis  du  comité  technique 
des  machines,  servirait  seule  de  base  au  calcul  de  la  rémunération 
pour  frais  d'installation  et  que  la  rétribution  pour  frais  d  exploitation 
serait  évaluée  d'après  la  quantité  de  vapeur  effectivement  produite. 

Afin  de  provoquer  des  offres,  l'Administration  a  communiqué,  dès 
le  mois  de  septembre  1898,  le  texte  des  conditions  générales  et  le 
modèle  de  marché  particulier  :  i**  aux  constructeurs  français,  soit 
directement,  soit  par  l'intermédiaire  des  chambres  de  commerce,  des 
chambres  syndicales,  etc.  ;  a*"  aux  constructeurs  étrangers,  par  l'inter- 
médiaire de  leurs  commissaires  généraux. 

Quatre-vingt-douze  chaudières  ont  été  admises.  Elles  constituaient 
quinze  groupes.  Le  tableau  suivant  donne  la  nomenclature  de  ces 
groupes  par  ordre  de  puissance  vaporisatrice  totale  : 


NOMBRES 

de 

GéfrélATBUlS. 


FOURNISSEURS. 


Compagnie  française  Babeoek  et  Wileox. 


DeNaeyeretC*. 


J.  a  A.  Nielauese. 


SodéU  anonyme  de*  générateurs  Mathol. 


Roser 

Sieinroâller 

Galloways  limited 

Com- 


pagnie 
d'éiec- 
Iridié 
Helios. 


Constrocleor  :  Petry-Dcreux... 

ConstrucUun  :  Simonis  et  Laox. 

Conslrartcttr  :  Berningfaaus. . . 

Constructeurs  :  Petiold  et  G'«. 

Constructeur  :  Sodéié  Paucksch. 
Socii'l^  d'éleclririt<i  ri-devant  Schuckert 
et  C'*  (  Coostrueteur  :  fiemingliaas). . . 

Mootupet 

Compagnie  de  Fivcs-Lille 

Crépeile-FontaiDe 

Bi^irix ,  Lenoive,  Mcolot  et  C'" 

Société  Filzner  et  Garoper 

Solignac ,  Grill<»  et  C'' 


TOTAOX. 


PAYS. 


France.  .  • . 

France.  •  •  * 

et 
Belgique. . 

France.  •  • . 

France.  . 

France.  . 
Allemagne . 
Grande- 
Bretagne. 


Nombres 
partieb. 


Allemagne . 


Allemagne.. 
France.  . . . 
France.  . . . 
France.  . . . 
France.  . . . 

Russie 

France.  . . . 


10 
k 
6 

h 
ta 

l 

S 

H 
H 


t 
I 
t 
t 


Nombres 

par 
gronpea. 


10 

at 

7 

6 
5 

6 
6 


h 
6 
3 
t 
1 
1 
1 


9» 

Momii  FAS  OBADDÙai. 


EMPUCSMENT. 


Usine  La  Bonrd(«nais. 

Usine  Safliren 

Urine  La  Bourdonnais. 

Usine  Saffren 

Usine  La  Boardonnais. 

Usine  Saffren 

Usine  La  Boordonnaia. 

Usine  Saffren 

Usine  La  Bourdonnais. 
Usine  Suffran 

Usine  Safiren 


Urine  Suffreo. 


Urioe  Suffreo 

Urine  La  Bourdonnais. 
Urine  La  Bourdonnais. 
Usine  La  Bourdonnais. 
Urine  La  Bourdonnais. 

Usine  Suffren 

Urioe  La  Bourdonnais. 


PUISSANCE 
HOBillB 


M  VAPOOSA 

admise 

par  le  comité 

des 

mnebinaa. 


Pida. 


paiilellai. 


kilogf. 

ao,ooo 
1 5,000 
a  1,000 

lAfOoo 
ao,ooo 
1 5,000 
i6,5oo 
ta, 000 
(« 


3,700 
3,a5o 
a,aoo 
a,i5o 
1,700 

« 

«> 


Pirfs- 


groupât. 


kilogr. 
35,000 

35 ,000 

35,000 

a8,5oo 

ao,ooo 
17,500 

i5,ooo 
18,000 


10,560 
10,000 
6,aSo 
3,000 
•,700 
a, 000 
1,1 5o 
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Le  nombre  des  chaudières  n'avait  pas  dépassé  :  3a,  en  1867;  ic). 
en  1878;  3o,  en  1889. 

Voici  récapitulés,  dans  un  second  tableau ^^\  la  nature  des  chau- 
dières, les  surfaces  de  chauffe,  les  surfaces  de  grille,  les  rapports  des 
surfaces  de  chauffe  aux  surfaces  de  grilles  et  les  chiffres  admis  pour  la 
production  horaire  de  vapeur  par  mètre  carré  de  surface  de  chauffe  : 


KOURNISSEUBS. 


Compagnie    françaiM   Babeock 
étWikot 

D«  Nsaytr  et  G^ 


S.  et  A,  NieUiuie. 


SodM  anoajBM  desctoérateun 
Ifalbot 

Roaer 

StaiuBâUtf 

GaUowap  limiied 

Com-    /    PKry-Dereoz 

MMroie   i    Simonit  aC  Lbbx  . . . 

Iridié    <  Beroioi^iM 

Balioa.    j  PaCiald  et  (>• 

Coo-     f 

•traeteanl  Société  Pfeoekaeh.  . 

Société   d'élcetridlé  Sdraektrt 
etC>*(BeraiBglMiaa). 


MooUipal. 


Compagnie  da  Pitao-UUe. 
CrépaUc^Fontaine 


Biétris ,  LaAaita ,  llieolet  et  C^. 

Sodélé  PitxDer  et  Camper 

SoUgMe,  Grilla  et  C'* 

ToTAoi  00  aornaai. . . 


o 

B 

m 


S 


8 

k 

to 


h 

1 
6 
5 
6 
t 
1 

1 
I 

a 

k 


9« 


NATURE 


DIS   CHAUDlà&IS. 


Miiltitabolairea ,  type  iodoatrid, 
è  ehargemeataalomatiqiie.  . 

MolliUibalairea ,  type  ordinaire 

Mallitabalairaa ,  trpa  Marine.. 

Maltitabolairaa  à  Mémeola ,  avee 
rédiauflSniri  d*eaa  d'alimea- 
tatioa 

MolUUilmlairaa  à  élêroenU,  à 
retoar  ÎDlérienr 


M oititiilMilairat  à  lança  d^eaa 


SURFACES 


da 


CHACPPI. 


Multitabalairet ,  type  Roaer. . . 
Multitabnloirea  à  kroea  d*eao. . 

Type  Galloway  è  •  foyora 

Mullitabolaira  k  lames  d' 


MaltilalNilairo  è  Umea  d*eaa. 

atoe  émoliaor 

Type  Corawall  è  3  foyen 

Type    Comwall    TiKhbcin    à 

a  forera,  atee  émalaear.  . . . 
Type  Corawall  à  i   foyer  ai- 

cenlré 

Type  Corawall  k  a  fom  (Tlaeb- 

bcin)  avec  lobes  Galloway  et 

surebanffear 

MaltiUilmlaim  k  retoor  iulé- 

rio«r,  Irpo  indnatriel 

MoltitiilMdôires  du  type  Marine , 

k  réehaaflÎNir 

Seasitalmlaire  k  a  bonilleors.. . 
Samitnbolairca  k  a  bonilloiirs.. 
Mallitubclairo   k  «lémenU,    k 

émalsaor  Dobian 

Moltitabalaira,  ayitèaa  Bôtt- 


Moltilabalaira  k  lamas  d*eta, 
k  émalseor 

Moltitobalaira  k  éléments  et  k 
petits  tubas 


1.S60 

i.aoi 

&60 


a.aSo 

a.  100 

t.39a 

836 

i.Oao 

t. «70 

6é4 
3o3 

aiS 
aoa 

o5o 

100 


1.000 
4o5 
3o6 


87,5 
6«t 


190 

160 

i5o 

86 


16.681, S 


OlILLI. 


m.  q. 


•a,oo 
a4,8o 
ia,4o 


56,00 

61,74 

87,00 

9,06 

1,43 

4o,ao 

•8,10 

•7.00 

o,au 

5,4o 
4,4S 

3,60 

17.60 

8,4o 

6,60 
1,08 

S,64 
4,So 
3,4o 
1,70 


4o4,86 


RAPPORTS 

entra 

lea 

SOtPACIS 
01  OUOfVI 

et 
da  grilla. 


6t.8 
48.5 
87.1 

4o.a 

34.0 
87 .0 
87.1 

Î9-9 
ao.o 

45.« 

a4.a 

48.9 

89.8 
45.4 

69.4 

80.9 

56.8 

48.a 

46.4 
34.7 
47.1 

83.7 

85.6 

44.1 

at.a 


PRODUC- 
TION 
■OIAUI 
aa  f  AMOB 

de 

sorlaee 

da  cbasfla. 


4t.a 


kilogr. 

i4.o 
i4.o 
16.0 

t5.5 

16.7 
16.0 
16.0 
16.0 
ta. 8 
i4.a 
a4.o 
ta. 8 

i5.o 
la.o 

8.7 

17.0 

to.5 

16.0 

la.o 
t5.o 
to.o 

t6.o 

16.8 

t3.6 

3a.o 


.4.7 


^*^  Les  productions  horaires  caiculëes  d Câ- 
pres les  chiffres  de  ce  second  tableau  ne  cadrent 
pas  toujours  avec  celles  du  tableau  précédent. 
Mais  les  différences,  généralement  faibles,  s'ei- 
pliquent  à  la  fois  par  le  caractère  approxi- 


matif de  la  valeur  admise  pour  la  production 
au  mètre  carré  de  grille  et  par  laugmentation 
de  certaines  surfaces  de  chauffe  postérieure- 
ment  k  la  condnsion  des  marchés. 


^! 
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Ainsi,  abstraction  faite  de  la  petite  chaudière  exposée  par  MM.  Soii- 
gnac,  Grille  et  G",  que  sa  construction  très  spéciale  empêche  de 
comparer  aux  autres  générateurs  industriels  des  usines  de  l'Expo- 
sition, le  minimum  du  rapport  entre  la  surface  de  chauffe  et  la 
surface  de  grille  descendait  k  ùU  dans  le  groupe  Galloways,  dont  la 
capacité  de  vaporisation  avait  pu  en  conséquence  être  évaluée  à 
2  U  kilogrammes  par  heure  et  par  mètre  carré  de  surface  de  chauffe. 
Le  maximum  était  de  69  pour  les  chaudières  Petzold,  avec  une 
capacité  de  vaporisation  horaire  de  8*"  7  par  mètre  carré  de  surface  de 
chauffe. 

La  constatation  du  poids  de  Teau  effectivement  vaporisée  se  faisait  au 
moyen  des  compteurs  d'eau  adaptés  à  chaque  chaudière  ou,  au  moins, 
à  chaque  groupe  de  chaudières.  Matin  et  soir,  les  inspecteurs  de  ser- 
vice relevaient,  en  présence  de  représentants  des  fournisseurs,  les 
indications  de  ces  appareils  et  les  consignaient  sur  un  registre  à 
reproduction,  dont  la  feuille  mobile  était,  séance  tenante,  détachée  et 
remise  à  l'intéressé.  En  cas  d'avarie  à  un  compteur,  si  les  nécessités 
de  la  marche  empêchaient  de  suspendre  le  fonctionnement  de  la  chau- 
dière et  obligeaient  à  relier  directement  la  tuyauterie  d'eau  au  réser- 
voir d'alimentation,  l'inspecteur  et  le  fournisseur  estimaient  la  vapo- 
risation par  heure  d'après  les  résultats  des  journées  précédentes  ou 
suivantes  d'exploitation  normale.  r 

Au  total,  la  production  de  vapeur  pendant  la  durée  de  l'Exposition 
a  atteint  291,917  tonnes.  Ge  chiffre  est  très  supérieur  aux  prévisions 
initiales  :  la  différence  s'explique  par  les  facilités  offertes  aux  expo- 
sants pour  la  mise  en  action  de  leurs  machines  et  appareils,  par  l'excé- 
dent de  la  durée  de  marche  des  groupes  électrogènes,  enfin  par  la 
prolongation  de  l'Exposition  du  6  au  12  novembre.  Les  chiffres  cor- 
respondants pour  les  expositions  de  1878  et  de  1889  n'avaient  pas 
dépassé  39,478  tonnes  et  68,797  tonnes;  la  production  de  1889  a 
été  plus  que  quadruplée  en  1900. 

Quant  à  la  production  moyenne  par  journée  d'exploitation,  elle  est 
passée  de  219  tonnes  en  1878  à  872  tonnes  en  1889  et  à  1,877 
tonnes  en  1900.  La  moyenne  de  1,877  ^^^^^^s  reste,  d'ailleurs,  bien 


INSTAtLATIONS  MÉCANIQUES.  801 

Bu-drssoiis  (io  la  jn-oduclion  r^eilc  (l'iino  journée  diî  marchi'  coinplt'le  : 
«tte  production  neUiît  pas  inférieure  à  i.83o  luunes. 


A  peine  est-ii  besoin  île  ftiire  remarquer  (|ue  la  vaporisation  d'un 

«reil  poids  d'eau   a  exigé  la   consomuiatiou  d'un  poids  cousidé- 

i«lile  de  eharbon.  Les  relevas  de  l'octroi  accusent,  pour  les  entrées 

combustible  destina  aux  usines  de  l'Administration,  un  total  de 

03.000  tonnes  environ. 

La  consommation  journalière  moyenne  pendant  In  durée  de  TEx- 
"posilion  serait  donc  de  i  58  tonnes.  Au  cours  des  journées  de  marche 
complète,  eile  a  été  de  aoB  tonnes.  En  1889,  la  moyenne  ne  s'était 
^^pas  élevée  à  plus  de  yt  tonnes. 

^^B  En  vertu  dacconis  avec  la  Préfecture  de  la  Seïne,  le  charbon  Iténé- 
^^■pciail  d'une  modération  do  taxe  semblable  à  celle  que  prévoit  le  règle- 
^^Bicnt  annexé  au  décret  du  10  janvier  1873  pour  les  eutrcpâls  à  do- 
^^■micile.  Les  fournisseurs  des  chaudières  avaient  h  acquitter  uu  droit 
fixe  de  cent  francs  pour  l'année  1900  et  un  droit  proporlionnel  d'un 
I         franc  par  tonne. 

IDans  un  cbajùtre  antérieur  consacré  au  réseau  des  voies  ferrées 
e  service,  j'ai  indiqué  que  ce  léseau  comprenait  une  voie  suivant 
tt\e  lonfjiludinal  des  bâtiments  des  chaudières  et  reliée' à  la  gare 
u   Champ   de   Mars  par  la   rue  de   la  Fédération.  La  disposition 
ainsi  adoptée  facilitait,  non  seulement  l'arrivée  et  plus  tard  la  réex- 
pédition  des  {{énéraleurs,  mais  aus.-^i  l'approvisionnement  des  com- 
bustibles   pendant    la    période   d'exploitation.   Chaque    matin,    une 
mncbine  enlevait  les  wajjons  vides  et  les  remplaçait  par  des  wagons 
pleins,  classés  en  gare  dans  l'ordre   des  générateurs  auxquels  ils 
étaient    destinés.    Des  voies    auxiliaires   et   des    aiguillages,    placés 
^^^rês  de  l'avenue  de  Sniïren,  permettaient,  le  cas  échéant,  les  ma- 
^^Hpeuvres  et   les  opérations  de  garage.   Confonnément  à  un  accord 
^^Htcrvenu  avec  la  compagnie  de  l'Ouest  et  par  dérogation  à  la  règle 
^^^■nérale  du  déchargement  dans  un  délai  de  trois  heures,  les  wagons 
^HKBlaient  toute  la  journée  à  la  disposition  des  destinalaiix's.  Néanmoins 
le  peu  d'étendue  des  emplacenieDl«  libres  pour  lu  constitution  di>s 
latodts  de  charbon  el  les  irrégul^irités  inévilahles  dans  l'arrivage 


302  INSTALLATIONS  MÉCANIQLES. 

(les  wagons  ont  conduit  souvent  les  intéressés  à  recourir  au  cainion- 
nage. 

Le  service  des  chaudières  était  assuré  par  un  personne!  important. 
Outre  les  ingénieurs  des  exposants,  ce  personnel  ne  comptait  pas  moins 
de  9 4  chefs  ouvriers,  ouvriers  et  gardiens  (48  pour  lusine  La  Bour- 
donnais et  46  pour  l'usine  Suffren). 

Tout  en  constatant  que  l'installation  de  la  plupart  des  générateurs 
a  éprouvé  des  retards  très  fâcheux,  il  est  juste  de  rendre  hommage 
à  la  régularité  et  à  l'exactitude  de  leur  fonctionnement,  quand  ils  ont 
été  achevés.  Les  seuls  accidents  survenus  ont  consisté  dans  la  rup- 
ture d'un  té  en  fonte  faisant  partie  de  la  canalisation  d'une  chau- 
dière de  l'usine  Suffren  et  dans  l'ouverture  d'un  petit  tuyau  de  vapeur 
de  l'usine  La  Bourdonnais;  ces  accidents  n'ont,  du  reste,  pas  causé 
de  blessures. 

Des  remerciements  sont  dus  au  service  des  mines  qui,  sous  la 
direction  de  M.  l'ingénieur  en  chef  Walckenaër,  n'a  cessé  d'exercer 
une  surveillance  active  sur  l'ensemble  des  générateurs. 

Le  soin  dont  les  fournisseurs  ont  fait  preuve  après  la  complète  in- 
stallation des  appareils  et  le  renchérissement  des  charbons  ne  pou- 
vaient que" déterminer  l'Administration  à  se  montrer  conciliante  lors 
du  règlement  des  comptes.  Aussi  a-t-elle  renoncé  à  l'application  des 
pénalités. 

Au  mois  de  septembre  1900,  la  Fédération  centrale  des  chauffeurs- 
conducteurs  de  machines  a  reçu  l'autorisation  d'organiser  sur  les  chau- 
dières de  l'Exposition,  avec  la  collaboration  de  M.  Compère,  directeur 
(le  l'association  des  propriétaires  d'appareils  à  vapeur  de  la  Seine,  un 
concours  pratique  de  chauffeurs,  jugé  par  les  professeurs  des  cours 
de  chauffage  de  la  Fédération. 

9.  /Iftm  des  générateurs^^K  —  Dans  chacune  des  deux  cours  La 
Bourdonnais  et  Suffren,  les  chaudières  se  trouvaient  placées  sous  un 

^')  M.  T>B  Tâvernier,  ingénieur  en  chef  des  ponts  et  chaussas,  a  rempli  les  fonctions  de  chef 
(raijeuce  poiu'  rexëculion  de  ces  abris. 
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ald'i  «l'iiii  (-araclcn.'  essenlicHeiiu'iil  indiislriul,  présentant  hors  œiivn* 
une  longueur  de.  loô  métros,  une  Inrfjeur  do  3i'"o5  et  une  suri'ac« 
ik'  3,a6o  mètres  carrés. 

Ces  abris,  enticreiueiil  métalliques  et  ouverts  sur  toutes  leurs  l'îir»*H, 
ctJiient  constitués  par  îles  l'ernies  en  acier  et  par  une  couverture  en 
t6\f  ouduli^e  galvanisée,  avec  lanlernenu  vitré. 

Le$  fermes,  espai^ées  «le  ^  mètres,  se  composaient  de  deux  poleau<i, 
de  deux  arbalétriers,  d'un  entrait  polygonal  avec  contre-dchcs,  de 
barres  verticales  et  inclinées  reliant  les  arbalétriei"S  et  {"entrait,  enfin 
de  conti-e-ficlies  extérieures  prenant  leur  point  d'appui  sur  les  poteaux 
et  soutenant  l'extrémité  en  saillie  des  arbalétriers.  D'axe  en  axe  des 
poteaux,  l'ouverture  mesurait  y 7"  60.  La  liauteui'  du  sommet  des 
fermes  au-dessus  du  sol  était  de  1 3"  90  ;  la  bauteur  libre  sous  le  milieu 

Ldc  l'entrait,  de  ^'"^o;  la  saillie  extérieure  des  arbalétriers,  de  ■"yaû 
par  rapport  à  l'axe  des  poteaux  ou  de  t^Go  environ  par  rapport  à 

Kleur  face. 

Des   pannes,   des  chevrons  avec   barres  obliques  de  contrevenle- 

f  nient  sur  les  fermes  voisines  et  des  panneicttes  portaient  la  couvertunt 
en  tôle  ondulée  et  galvanisée,  de  8^10  de  millimètre  d'épaisseur  avant 
galvanisation.  Cette  couverture  faisait  saillie  de  i'"  (io  sur  hi  face  exté- 

.  rieure  des  fermes  et  de  3  mètres  sur  les  pignons,  de  manière  à  abriter 
les  visiteui-s  qui  s'intéressaient  aux  chaudières. 

Suivant  Taxe  du  faîtage  et  dans  toute  sa  longueur  régnait  un  lan- 
terneau  vitré,  de  i°30  de  hauteur,  dont  le  rôle  était  d'éclairer  la  partie 
centrale  du  bâtiment,  de  le  ventiler  et  d'olTrir  un  large  dégagement  à 
la  vapeur  s'échappant,  soit  par  suite  de  la  levée  des  soupapes,  soit  pour 
toute  autre  cause. 

Ijiîs  poteaux  des  fermes  étaient  reliés  longiludinalement  par  des 

pans  de  fer  à  très  larges  mailles  laissant  au-dessus  du  sot  une  hauteur 

libre  mitiimuui  de  .'{  mètres  et  disposés  pour  recevoir  les  collecteurs 

dans  lesquels  se  déversait  la  vapeur  venant  des  diverses  chaudières. 

A  la  suite  d'une  adjudication  puhUque  inlructueuse,  la  fourniture 

.  en  location  des  bâtiments  devant  abriter  les  chaudières  a  été  confiée, 
en  vertu  d'un  marché  de  gré  à  gré,  k  MM.  MoîsanI,  Laurent,  Savoy 

t  et  C**.  qui  consentaient  un  rabais  de  3  p.  1  uo  sur  lu  mise  à  prix  de 
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36  francs  par  mètre  carré,  y  compris  couverture,  gouttières,  tuvaux 

de  descente,  vitrerie,  coffres  d'aërage,  etc. 

Les  fondations  restaient  en  dehors  de  ce  marché.  M.  Versillé  les  a 
faites,  par  extension  d'une  de  ses  entreprises. 

Eu  égard  au  mode  de  payement  de  la  fourniture,  lAdministration 
n'avait  pas  à  peser  les  pièces  dacier  entrant  dans  la  construction.  Néan- 
moins, il  ne  sera  pas  sans  intérêt  d'indiquer  que  le  poids  moyen  par 
mètre  carré  de  surface  couverte,  hors  auvents,  a  été  de  4g  kilogrammes 
environ,  y  compris  la  couverture  en  tôle  ondulée. 

Sous  chacun  des  abris,  les  chaudières  formaient  deux  rangées  lon- 
gitudinales séparées  par  un  chemin  médian  de  circulation,  dont  la 
largeur  ne  descendait  pas  au-dessous  de  4  mètres  et  dans  Taxe  duquel 
se  trouvait  la  voie  ferrée  de  service. 

Leurs  foyers  étaient  orientés  de  nuuiière  à  s'ouvrir  vers  l'extérieur, 
c'est-à-dire  vers  le  Champ  de  Mars,  pour  la  rangée  voisine  du  palais 
de  rÉIectricité,  et  vers  l'Ecole  mililaire,  pour  la  rangée  voisine  du 
palais  de  l'Agriculture  et  des  Aliments.  Toutes  les  façades  d'une  même 
rangée  suivaient  un  alignement  unique,  réservant  une  chaufferie  de 
4  mètres  entre  elles  et  les  poteaux  des  ahris. 

Des  voies  charretières  de  6  mètres  au  minimum  desservaient  les 
chaufferies. 

2.  Cerneaux  de  fumée.  —  Les  carneaux  de  fumée  étaient  constitués 
par  deux  galeries  souterraines,  simples  ou  géminées,  à  section  pro- 
gressive, établies  de  part  et  d'autre  de  la  voie  ferrée  médiane,  dans 
chacune  des  usines  La  Bourdonnais  et  Sulfren.  Aux  abords  des 
cheminées,  les  galeries  se  contournaient  de  manière  à  y  déboucher 
suivant  un  même  diamètre  parallèle  au  grand  axe  du  Champ  de  Mars. 
La  courbe  de  pénétralion  évitait  les  piliers  des  passages  couverts 
reliant,  à  leurs  extrémités,  le  palais  de  l'Electricité  et  le  palais  de 
l'Agriculture;  elle  respectait  autant  que  possible  les  fondations  de  ces 
piliers. 

Pour  l'étude  des  dispositions  à  assigner  aux  carneaux,  les  ingénieurs 
se  sont  inspirés  de  trois  principes  essentiels  : 
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i"  Assurer  aux  chaudières  les  pius  éloignées  de  la  L-lieiiiinée  un 
aussi  bon  tirage  qu'aux  plus  rapprochées; 

a"  Eviter  que  les  constructeurs  ne  fissent,  en  vue  du  l'accordenient 
de  leurs  carneaux  particuliers  avec  les  carneaux  généraux,  des  travaux 
susceptibles  de  compromettre  le  tirage  des  autres  chaudières; 

3°  Réduire  au  strict  nécessaire  le  cube  des  terrassements  et  des 
maçonneries,  et  par  conséquent  la  dépense. 

Ces  conditions  ont  été  heureusement  remplies  malgi-é  les  incerli- 
ludes  du  début.  Les  données  manquaient  alors  au  sujet  du  nombre, 
du  type  et  de  la  puissance  des  générateurs  qui  composeraient  les  usines. 
Seule,  la  puissance  totale  de  vaporisation  à  réaliser  dans  l'ensemble 
des  deux  usines  présentait  quelque  certitude;  elle  était  évaluée  à 
200,000  kilogrammes  par  heure.  11  fallut  donc  se  livrer  à  des  hypo- 
thèses ;  les  ingénieurs  admirent  que  cette  puissance  se  répartirait  éga- 
lement entre  les  deux  usines  et  que,  dans  chaque  usine,  elle  serait 
produite  par  dix  groupes  de  capacité  uniforme,  dont  cinq  du  côté  du 
Champ  de  Mars  et  cinq  du  côté  de  lÉcole  militaire;  l'évaluation  de  la 
puissance  unitaire  des  groupes  fut,  d'ailleurs,  prudemment  majorée 
d'un  dixième  et  portée  à  1 1,000  kilogrammes,  y  compris  les  rechanges. 
Un  calcul  basé  sur  l'hypothèse  dune  production  horaire  maximum 
fie  600  kilogrammes  par  mètre  carré  de  grille  et  sur  le  rapport  usuel 
de  8  entre  la  surface  de  grille  et  la  section  des  carneaux  conduisait 
à  adoj)ler  pour  cette  section  une  superficie  de  3°^9  par  groupe  élé- 
mentaire. Le  même  chiffre  se  déduisait  d'une  autre  méthode  de 
calcul  ayant  comme  point  de  départ  la  consommation  de  charbon, 
estimée  à  i,95o  kilogrammes  par  iu,ooo  kilogrammes  de  vapeur. 
Voici,  dès  lors,  quelles  furent  les  sections  successives  assignées  aux 
carneaux. 

Au  [iremier  groupe  de  générateurs  correspondait  une  galerie  unique 
en  plein  cintre,  de  1™  17b  d'ouverture  et  â  mètres  de  hauteui-,  dans 
laquelle  îl  était  facile  de  faire  déboucher  en  bout  les  carneaux  parti- 
culiei's. 

Pour  h;  second  groupe,  une  galerie  semblable  s'accolait  à  la  pre- 
mière, d(mt  la  séparait  .un  simple  mur  en  briques  de  o""  Un  d'épais- 
seur. 


'^ 
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Ce  mode  d'accroissement  de  la  section  ne  pouvant  se  continuer,  les 
deux  galeries  étaient,  un  peu  avant  le  troisième  groupe,  réunies 
en  une  seule  de  même  hauteur  et  d  une  ouverture  de  3"^  60. 

La  galerie  unique  ainsi  constituée  gardait  la  même  ouverture  jus- 
qu'à son  extrémité,  mais  s'approfondissait  de  o"*90  à  chaque  groupe 
et  avait,  par  suite,  une  hauteur  sous  clef  de  3"^ 90  entre  le  troisième 
et  le  quatrième  groupe,  de  3°*8o  entre  le  quatrième  et  le  cinquième, 
de  4°"  7  o  entre  le  cinquième  et  la  cheminée.  Son  radier  dessinait  une 
cascade  à  gradins. 

Gomme  je  l'ai  déjà  indiqué,  les  carneaux  particuliers  du  premier 
groupe  de  chaudières  débouchaient  en  bout  dans  la  première  galerie 
de  1  ""  1 7  5  d'ouverture.  Ceux  du  second  groupe  aboutissaient  de  même 
à  la  deuxième  galerie  de  pareille  ouverture.  Mais  cette  disposition  était 
inapplicable  aux  groupes  n®'  3 ,  4  et  5 ,  pour  lesquels  MM.  Delaunay- 
Belleville  et  Bourdon  devaient  trouver  une  autre  solution.  D'après  le 
parti  adopté  par  l'Administration ,  les  carneaux  particuliers  de  chacun 
des  trois  groupes,  au  lieu  d'aboutir  directement  aux  galeries  de 
5?°"  60  d'ouverture,  avaient  leur  débouché  dans  un  puits  latéral  des- 
cendant jusqu'au  niveau  du  radier  de  l'échelon  inférieur  et  divisé  en 
trois  compartiments,  au  moyen  de  cloisons  verticales  en  briques  de 
g""  93,  qui  contribuaient  à  soutenir  les  terres;  une  galerie  en  quart 
(le  cercle,  également  partagée  en  trois  compartiments  par  des  cloisons 
verticales  de  o""  1 1  et  ayant  la  hauteur  d'un  gradin,  reliait  la  base  du 
puits  à  la  galerie  de  3"^ 60  et  y  lançait  les  gaz  suivant  l'axe,  dans  la 
zone  correspondant  à  l'accroissement  de  section;  la  galerie  en  quart 
de  cercle  était  recouverte  de  plaques  en  fonte  de  2  5  millimètres  d'épais- 
seur, armées  d'un  treillis  métallique  à  mailles  de  k  centimètres  de 
côté,  pour  retenir  les  fragments  au  cas  où  la  dilatation  amènerait 
des  cassures.  Grâce  au  dispositif  ainsi  appliqué,  les  fournisseurs  de 
chaudières  n'avaient  point  à  faire  de  travaux  sur  les  conduits  géné- 
raux de  fumée,  dont  la  solidité  et  le  bon  fonctionnement  ne  couraient 
par  suite  aucun  risque. 

Los  carneaux  et  les  puits  de  branchement  reposaient  sur  une  couche 
générale  de  béton  au  ciment  de  laitier,  commune  aux  conduits  desser- 
vant les  deux  rangées  de  chaudières.  Tout  leur  gros  œuvre  était  en 
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maçonnerie  de  briques,  façon  Bourgogne,  avec  mortier  de  chaux  hy- 
draulique et  de  ciment  de  Portland.  Les  épaisseurs  du  radier  variaient 
de  o"  23  à  o" 35;  celles  des  pieds-droits,  de  o"35  à  o"58;  celles  de 
la  voûte,  de  o"  35  à  o"  47.  A  la  partie  supérieure,  les  pieds-droits  des 
carneaux  montaient  jusqu'au  niveau  de  Textrados  de  la  voûte  :  le  plus 
rapproché  de  Taxe  du  bâtiment  se  trouvait  au-dessous  du  rail  de  la  voie 
ferrée;  le  plus  éloigné  pouvait  fournir  un  point  d appui  solide  pour 
rinstallation  des  générateurs  ou  de  leurs  appareils  accessoires.  Du 
sable  damé  remplissait  l'intervalle  entre  les  carneaux  des  deux  rangées 
de  chaudières;  les  espaces  libres  entre  les  parois  des  fouilles  et  les 
pieds-droits  étaient  garnis  de  béton;  une  couche  de  béton  couvrait 
aussi  Tensemble  des  carneaux,  y  compris  la  tranche  de  sable  intermé- 
diaire ;  enfin  une  chape  en  mortier  au  ciment  de  Portland ,  légèrement 
cintrée,  rejetait  sur  le  côté  les  eaux  qui  pouvaient  être  répandues  à  la 
surface  du  soi  et  dont  le  contact  avec  la  brique  chaude  eût  été  sus- 
ceptible de  détériorer  la  maçonnerie, 

MM.  Nicou  et  Demarigny,  chargés  de  l'entreprise  à  la  suite  dune 
adjudication  publique,  ont  exécuté  les  travaux  avec  beaucoup  de  soin. 
Ces  travaux,  commencés  au  milieu  de  novembre  1898,  du  côté  de 
lavenue  de  Suiïren,  et  à  la  fin  de  février  1899,  du  côté  de  lavenue 
de  La  Bourdonnais,  étaient  finis  en  mai  1899. 

L'expérience  a  montré  que  Tinstallation  répondait  bien  au  pro- 
gramme initial. 

En  cours  d'exploitation,  des  relevés  nombreux  ont  donné,  pour  la 
différence  de  dépression  entre  la  base  des  cheminées  et  le  raccorde- 
ment des  chaudières  les  plus  éloignées,  une  limite  de  5  millimètres 
d'eau.  Cette  perte  de  charge  représente  le  huitième  de  la  dépression 
totale,  qui  variait  de  60  à  65  millimètres.  L'uniformité  du  tirage  de 
tous  les  générateurs  a  donc  été  obtenue  aussi  complètement  que  pos- 
sible. 

Après  la  clôture  de  l'Exposition,  c'est-à-dire  au  terme  d'une  pé- 
riode de  marche  de  sept  mois,  le  radier  des  galeries  entre  le  dernier 
gradin  et  la  cheminée  portait  une  couche  de  cendres  de  o"5o  envi- 
ron d'épaisseur;  le  dépôt  ne  commençait  qu'à  trois  mètres  du  débouché 
des  gaz,  qui  restait  entièrement  dégagé.  Aucun  dépôt  analogue  n'exis- 


10. 


308  INSTALLATIONS  MÉCANIQUES. 

tait  dans  les  autres  parties  des  carneaux.  L'exploitation  aurait  donc 
pu,  sans  aucun  doute,  durer  une  année  au  moins,  sans  que  des  net- 
toyages fussent  nécessaires. 

3.  Cheminées  monumentales.  —  i .  Premières  études.  —  La  pre- 
mière décision  à  prendre  portait  sur  le  choix  entre  le  système  de 
cheminées  multiples,  ne  desservant  chacune  qu'un  petit  nombre  de 
chaudières,  et  celui  de  deux  cheminées,  dont  lune  pour  Tusine  La 
Bourdonnais  et  lautre  pour  l'usine  Suffren.  C'est  la  solution  des  deux 
cheminées  qui  prévalut  presque  immédiatement.  En  effet,  des  chemi- 
nées multiples,  ayant  un  diamètre  nécessairement  restreint,  n'auraient 
pu  être  élevées  de  beaucoup  au-dessus  du  faîtage  de  l'ancienne  galerie 
des  Machines  (45  mètres  en  contre-haut  du  sol);  elles  eussent  couvert 
d'une  véritable  nappe  de  fumée  le  Champ  de  Mars  et  ses  environs.  Au 
contraire,  avec  deux  cheminées  seulement,  l'augmentation  du  diamètre 
permettait  facilement  d'atteindre  une  hauteur  de  8o  mètres,  suffisante 
pour  que  les  produits  de  la  combustion  fussent  emportés  à  longue  dis- 
tance, dilués  dans  une  énorme  masse  d'air  et,  par  suite,  exempts  d'in- 
convénients. 

Aucun  autre  moyen  ne  s'offrait,  d'ailleurs,  au  Commissariat  général 
pour  protéger  l'Exposition  et  les  quartiers  avoisinants.  En  imposant 
aux  fournisseurs  de  chaudières  des  appareils  fumivores  et  en  exigeant 
ainsi  des  changements  dans  leur  construction  ordinaire,  il  les  eût 
presque  tous  écartés;  en  prescrivant  l'emploi  du  coke,  il  aurait  accru 
outre  mesure  le  volume  du  combustible  nécessaire  à  la  consommation 
journalière  et  créé  des  difficultés  inextricables  pour  l'arrivage  régulier 
comme  pour  l'approvisionnement  de  ce  combustible. 

En  fait,  les  prévisions  se  sont  réalisées.  Si  le  nuage  de  fumée  pro- 
venant des  9  â  chaudières  en  feu  dans  l'enceinte  de  l'Exposition  a  été 
parfois  d'un  aspect  désagréable,  jamais  il  ne  s'est  abattu  ni  sur  les 
palais,  ni  sur  la  ville. 

Une  fois  le  parti  des  deux  cheminées  admis,  l'application  des  for- 
mules usuelles  basées  sur  le  cube  d'air  à  débiter  par  seconde  et  le 
rapprochement  avec  quelques-unes  des  plus  importantes  installations 


e\islanlt's  (papeterie  tl'Essonnes;  secteur  ('declriijuo  de  la  rive  gauche, 
k  Issj  ;  usine  de  la  couipafjnie  gént^rale  des  Omnibus,  à  Boulogne-sur- 
Seine;  usine  municipale  de  la  ville  île  Paris,  k  Colombes)  conduisirent 
au  chiffre  de  fi^bo  pour  le  diamètre  intérieur  des  rhemin^cs  à  leur 
sommeL 

Ija  section  correspondante  était  de  1 5'"i9o.  Elle  représentait  un  peu 
moins  du  dixième  de  la  surface  de  grille  alors  prévue,  ou  eneore  t'^ah 
environ  par  tonne  de  combustible  brûlé  à  l'heure. 

Dans  ces  conditions  et  pour  une  température  de  aoo  dejjrés 
attribuée  au  gaz,  la  dépression  à  la  base  des  cheminées  devait  être 
de  '^fi  millimètres.  Plus  tard,  la  pratique  a  confirmé  rexadltude  de 
etle  donnée. 


L'un  des  éléments  les  plus  essentiels  de  l'élude  était  la  nature  du 

sol  sur  lequel  seraient  assises  les  fondutious.  Deu\  puiU  de  i^ondage, 

avant  2  mètres  de  diamètre  et  prolongés  par  des  forages  au-dessous 

t  de  la  nappe  aquifère,  furent  creusés  au  centre  même  des  eniplaee- 

'  nientij  que  devaient  occuper  les  cheminées.  Pour  la  cheminée  Suffren, 

l'existence  d'une  poche  de  remblai  amena  les  ingénieurs  ii  doubler  le 

puiu  principal  d'un  puits  secondaire  moins  profond  et  moins  large. 

Ces  sondages  traversèrent  naturellement  les  couches  déjà  rencon- 

llrées  en  1889,  lors  de  la  fondation  du  palais  des  Macbines.  Ils  en 

adonnèrent  l'épaisseur  exacte  au  droit  des  cheminées. 

Du  côté  de  l'avenue  de  La  Bourdonnais,  la  fouille  et  le  sondage 
'  rencontrèrent  :  sur  a^So  de  profondeur  au-dessous  du  sol,  un  rem- 
blai de  bonne  qualité;  entre  9"âo  et  3  mètres,  de  la  terre  végétale; 
I  entre  3  mètres  et  5"  5o,  du  sable  fin  ;  entre  .^'"  5o  et  8  niêlres,  du 
i-gnis  sable;  entre  8  mètres  et  8"90,  de  la  glaise  mêlée  de  sable  et  sur- 
'  nu>ntée  d'une  nappe  d'eau;  entre  8*° 90  et  9  mètres,  du  sable  fin; 
plus  bas,  de  la  glaise  qui,  à  partir  de  la  cote  (9-63)  en  contre-bas 
du  soi,  devenait  très  compacle. 

Du  côté  de  l'avenue  de  Suffren,  la  succession  di-s  couches  était  la 
même;  mais  les  épaisseurs  différaient  un  peu.  La  glaise  pure  commen- 
çait à  9*90.  En  outre,  il  existait  dans  le  sahie  une  assez  grande  poche 
remplie  de  remblais. 
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Connaissant  la  structure  du  terrain,  les  ingénieurs  purent  se  rendre 
un  compte  exact  des  conditions  de  stabilité.  La  conclusion  de  leurs  re- 
cherches fut  qu'il  y  avait  lieu  d  établir  les  maçonneries  des  cheminées 
sur  des  plateaux  en  béton  de  i""  5o  d'épaisseur,  descendant  à  8  mètres 
au-dessous  du  sol  et  emprisonnant  les  têtes  de  pieux  d'une  longueur 
suffisante  pour  être  enfoncés  à  refus  dans  la  glaise. 

3.  Concours  pour  la  construction  des  cheminées.  —  Après  l'achève- 
ment des  études  préliminaires,  l'Administration  jugea  nécessaire  et  le 
Commissaire  général  décida,  le  3  septembre  1898,  louverture  d'un 
concours  public  entre  les  entrepreneurs  spécialistes  français,  pour  la 
construction  des  cheminées. 

Le  programme  du  concours  ainsi  institué  est  reproduit  in  extenso 
aux  annexes  (pièce  n®  35). 

Aux  termes  de  l'article  2 ,  les  cheminées  devaient  être  placées  dans 
l'axe  des  abris  couvrant  les  chaudières  et  avoir  leur  centre  à  8"'5o  de  la 
face  extérieure  des  passages  couverts  reliant  le  palais  de  l'Electricité  au 
palais  de  l'Agriculture  et  des  Aliments.  Le  diamètre  intérieur  au  som- 
met était  fixé  à  /i"'5o;  la  hauteur  au-dessus  du  sol,  à  70  mètres  au 
minimum  et  à  80  mètres  au  maximum;  le  rayon  de  la  circonférence 
enveloppe  du  fût  au  niveau  du  terrain,  à  6  mètres;  celui  du  massif  d'as- 
sise en  béton,  à  9  mètres.  Chaque  concurrent  avait  à  déterminer  les 
éléments  de  la  construction  et  particulièrement  la  hauteur  des  chemi- 
nées, de  telle  sorte  que  les  charges  restassent  dans  des  limites  de  grande 
sécurité,  même  en  cas  d'ouragan.  L'article  3  prescrivait,  d'ailleurs,  de 
ménager  :  i*"  immédiatement  au-dessus  du  sol,  une  ouverture  circu- 
laire de  visite  présentant  un  diamètre  de  1  mètre  et  fermée  par  un 
cloisonnement  en  briques,  avec  trou  d'homme  central  luté  à  la  terre  de 
four  ou  à  la  terre  réfractaire;  3*"  dans  les  fondations,  deux  ouvertures 
en  plein  cintre  d'une  largeur  de  9°*  60  et  d'une  hauteur  de  6""  70,  dis- 
posées aux  extrémités  d'un  même  diamètre,  se  prolongeant  par  deux 
amorces  de  mêmes  dimensions  pour  le  raccordement  avec  les  carneaux 
et  séparées  par  une  cloison  diamétrale  qui  s'élèverait  jusqu'à  1  mètre 
en  contre-haut  du  sol  et  imprimerait  aux  deux  courants  gazeux  une  direc- 
tion verticale.  Par  mesure  de  prudence,  TAdminislralion  se  réservait 
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la  faculté  de  faire  établir  à  ses  frais,  dans  chaque  cheminée,  un  appa- 
reil de  tirage  artificiel  de  son  choix,  afin  de  provoquer  lascension  des 
gaz  lors  de  lallumage  des  chaudières,  la  cheminée  étant  froide. 

Les  concurrents  étaient  tenus  de  prévoir  des  dispositions  permettant 
l'ascension  au  sommet  des  cheminées,  pour  les  visites  et  les  réparations 
éventuelles.  (Art.  3.) 

Ils  avaient  également  l'obligation  de  comprendre  dans  leur  projet 
rinstallation  complète  de  paratonnerres  avec  conducteurs  et  puits  de 
déperdition.  (Art.  4.) 

I^a  partie  décorative  devait  faire  lobjet  d'une  étude  spéciale  et  de 
dessins  particuliers ,  dont  le  mérite  entrerait  en  ligne  de  compte  dans 
l'appréciation  du  jury.  (Art.  5.) 

Avec  leur  projet  d'ensemble,  les  concurrents  pouvaient  présenter  un 
projet  d'illumination  des  cheminées  par  le  gaz  ou  l'électricité  et  en 
drosser  un  devis  distinct  du  devis  général.  L'Administration  demeurait 
libre  d'adopter,  à  cet  égard,  les  propositions  d'un  concurrent  autre  que 
celui  dont  le  projet  de  cheminée  serait  choisi;  dans  ce  cas,  une  prime 
de  2,000  francs  était  promise  à  l'auteur  des  propositions  agréées.  En 
tout  état  de  cause,  l'Administration  gardait  la  faculté  de  prendre  sur 
les  cheminées  les  poinU  d'appui  nécessaires  pour  l'installation  des 
appareils  d'éclairage.  (Art.  6.) 

Les  entrepreneurs  contractaient  l'engagement  de  terminer  les  tra- 
vaux au  plus  tard  le  3o  juin  1899.  (Art.  7.) 

Des  prescriptions  étaient  insérées  à  l'article  8 ,  en  vue  de  protéger 
les  édifices  voisins  et  les  cheminées  elles-mêmes  pendant  la  construc- 
tion. 

Par  l'article  9,  l'Administration  avisait  les  concurrents  des  sondages 
effectués  au  centre  de  l'emplacement  des  cheminées  et  stipulait  que 
toute  demande  de  plus-value  pour  dépenses  supplémentaires  de  fon- 
dations serait  irrecevable. 

En  vertu  de  l'article  1  o ,  l'entreprise  était  régie ,  sauf  les  déroga- 
tions résultant  du  programme,  par  les  clauses  et  conditions  géné- 
rales imposées  aux  entrepreneurs  de  l'Exposition,  ainsi  que  par  le 
cahier  des  charges  spéciales  aux  travaux  de  terrassements  et  de  maçon- 
neries. 
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Les  entrepreneurs  désii^eux  de  prendre  part  au  concours  devaient  en 
faire  la  demande,  avant  le  i5  octobre  1898,  au  Commissaire  général 
qui  statuait  sur  la  proposition  du  directeur  général  de  l'exploitation, 
après  avis  d  une  commission  présidée  par  ce  haut  fonctionnaire  et 
comprenant  le  directeur  des  finances,  le  secrétaire  général  et  l'ingé- 
nieur en  chef  des  installations  mécaniques.  (Art.  11  et  12.)  Un  cau- 
tionnement était  imposé  aux  concurrents  admis.  (Art.  1 3.) 

Ces  concurrents  avaient  ensuite  à  déposer  leurs  soumissions,  ap- 
puyées de  plans  et  de  notices.  Les  soumissions  étaient  ouvertes  en 
séance  publique.  (Art.  1 4.) 

L'article  1 5  chargeait  de  Texamen  des  projets  un  jury  ainsi  con- 
stitué :  le  directeur  général  de  l'exploitation,  président;  le  directeur 
des  services  d'architecture  ;  l'ingénieur  en  chef  des  installations  méca- 
niques; le  président  du  comité  technique  des  machines;  le  président 
et  deux  membres  du  sous-comité  des  chaudières,  désignés  par  ce 
comité;  le  président,  le  vice-président,  le  rapporteur  et  le  secrétaire 
du  comité  d'admission  de  la  classe  des  cr  chaudières  à  vapeur  79. 

Au  vu  du  rapport  présenté  par  le  jury,  le  Commissaire  général  sta- 
tuait; puis  un  marché  était  conclu  entre  l'Administration  et  le  ou  les 
auteurs  des  projets  choisis.  (Art.  16.) 

Après  la  décision  du  Commissaire  général  sur  l'attribution  des  tra- 
vaux, les  concurrents  disposaient  d'un  délai  de  huit  jours  pour  retirer 
les  soumissions  non  agréées.  (Art.  17.) 

Seize  constructeurs  sollicitèrent  leur  admission.  Dix  furent  admis  et 
prirent  part  au  concours  :  MM.  Bertrand,  Biliaud  et  L'Hermitte,  Cor- 
dier.  Déroche,  Guénot,  Krebs,  Mittau,  Nicou  etDemarigny,  Paufique, 
Toisoul  et  Fradet.  Plusieurs  d'entre  eux  présentèrent  plus  d'un  projet, 
de  telle  sorte  que  le  nombre  total  des  projets  s'éleva  à  dix-huit;  certains 
projets  comportaient  en  outre  diverses  variantes. 

Parmi  ces  projets,  beaucoup  atteignaient  des  prix  excessifs;  d'autres 
péchaient  par  la  conception  ou  par  le  système  de  construction;  il  en 
était  que  leur  aspect  extérieur  devait  faire  immédiatement  repousser. 
Le  jury  classa  en  première  ligne  le  projet  n®  3  de  MM.  Nicou  et  Dema- 
rigny,  qui  se  distinguait  par  sa  valeur  constructive  et  sa  beauté  archi- 
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li><-liii'ali-,  n'jioiHliiU  (riiiH-  maniAro  sali.sfai»arilc  aiiv  (-<»iiililioiis  iriiil- 
li|>ies  liu  programme  et  méritait  seul  il'ètre  c\éciili?  tel  quel,  sauf  des 
retouches  indiquées  dans  le  rtipport  ilu  juiy.  Ensuite  venait  le  projet 
n"  I  de  MM.  Tnisoul  et  Fradet. 

Le  projet  n"  a  (le  MM.  Nicou  et  Demarigav  avait  élé  étudît^,  soit 
[mur  une  hauteur  do  70  mètres,  soit  pour  une  hauteur  de  80  uiètreâ. 
Il  supposait  une  fondation  en  béton  sur  gS  jHeux  battus  dans  un  cercle 
de  ir)°5o  de  diamètre.  La  conslruclion  était  en  briques  parenienlées 
el  briques  de  couleur.  Au-dessus  d'un  soubassement  solide  s'élançait 
ie  fût,  de  couleur  claire,  presque  nu,  fort  élégant  dans  ses  lignes 
simples  et  pures,  couronné  d'un  chapiteau  à  consoles;  une  décoration 
poi\  chrome  du  meilleur  effet  agrémentait  l'édilice,  dont  l'aspect  géné- 
ral paraissait  des  plus  heureux.  Une  échelle  intérieure  et,  au  besoin, 
un  escalier  extérieur  assuraient  le  service.  Le  dessus  du  chapiteau 
formait  terrasse  garantie  par  un  garde-corps  décoratif.  D'après  les 
calculs  des  constructeurs,  les  charges,  sous  l'indueiice  d'un  vent  exer- 
çant un  effort  de  lîii)  kilogranmies  par  mètre  carré  de  section  diamé- 
trale, ne  dépassaient  pas  ()*  k  par  centimètre  carré  de  maçonnerie  pour 
nue  hauteur  de  70  mètres  et  \o^h  pour  une  hauteur  de  80  mètres; 
iiidie  part,  la  matière  ne  travaillait  k  ta  traction;  dans  aucune  section, 
le  rapport  entre  le  ravon  extérieur  el  la  di.stance  de  la  courbe  des  pres- 
sions à  Taxe  de  la  cheminée  ne  descendait  au-dessous  de  4. 80. 

Voici  comment  se  résumaient  les  observations  du  jury. 

La  valeur  de  1 35  kilogrammes  attribuée  à  la  pression  maximum  du 
vent  par  mètre  carré  de  section  diamétrale  semblait  susceptible  d'être 
dépassée  dans  les  ouragans  d'une  violence  exceptionnelle;  pour  les 
ponts  en  métal,  les  circulaires  ministérielles  prescrivaient  de  prendre, 
comme  hase  de  calcul,  le  chiffre  de  270  kilogrammes  par  mètre  carré 
de  surface  plane,  ce  qui,  en  admettant  une  réduction  d'un  tiers  pour 
une  surface  cylindrique,  conduisait  à  180  kilogrammes.  Toutefois, 
même  avec  cette  pression  exceptionnelle,  les  conditions  de  stabilité  en 
élévation  étaient  encore  satisfaisantes.  Accessoirement,  le  jury  signalait 
l'épaisseur  peut-être  insuffisante  des  paniis  vers  le  gueulard. 

En  ce  qui  concernait  la  stabilité  dans  les  fondations,  ta  question  était 
plus  délicate,  el  nud heureusement  les  épures  de  résistance  drvssées  par 
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MM.  Nicou  et  Demarigny  s  arrêtaient  au-dessus  de  Tassiette  de  ces  fon- 
dations. Il  résultait  des  calculs  du  service  que  la  pression  maximum  sur 
le  terrain  atteindrait  â^  09  par  centimètre  carré  sous  la  charge  sta- 
tique et  4^  o  5  avec  un  vent  de  â  7  0  kilogrammes  par  mètre  carré  de 
surface  plane.  De  telles  pressions  n  excéderaient-elles  pas  la  résistance 
du  sol?  Afin  d'éclairer  son  jugement  à  cet  égard,  le  jury  se  reportait  à 
Texpérience  de  la  galerie  des  Machines  de  1889,  qui,  depuis  douze 
ans,  n'avait  ni  éprouvé  de  tassement,  ni  donné  de  signe  d'affaiblisse- 
ment. Partout  où  la  couche  de  sable  et  gravier  conservait  une  épaisseur 
minimum  de  3  mètres  au-dessus  de  la  couche  d argile,  cette  galerie 
avait  été  fondée  sur  une  table  en  béton  de  ciment ,  qui  transmettait  au 
sol  des  pressions  s'élevant  jusqu'à  3^  3  8  par  centimètre  carré.  Le  second 
type  principal  de  fondation  s'appliquait  au  cas  où  la  couche  de  sable 
avait  moins  de  1  ""  5  o  d'épaisseur  ;  en  ce  cas ,  la  construction  reposait 
sur  des  pieux  de  o™ 33 ,  dont  la  tête  était  noyée,  sur  1™  7 5  de  hauteur, 
dans  du  béton  de  chaux  et  surmontée  d'une  couche  de  béton  de  ciment 
ayant  1  ""  3  5  d'épaisseur  ;  les  auteurs  de  la  galerie  avaient  supposé  que 
chaque  pieu  fournissait  une  réaction  de  19,000  kilogrammes  et  que  le 
reste  de  la  pression  se  répar tissait  sur  le  sol  jusqu'à  concurrence  de 
1^32  par  centimètre  carré.  Malgré  son  caractère  peu  scientifique, 
celle  dernière  formule  de  calcul  se  trouvait  sanctionnée  par  une  pra- 
tique décisive,  et  c'est  en  l'appliquant  que  le  service  des  installations 
mécaniques  était  arrivé  au  chifl^re  de  4^  o  5 ,  notablement  supérieur  à 
celui  de  3*"  67  donné  par  les  évaluations  du  constructeur.  Le  jury  con- 
cluait fermement  à  remanier  le  projet,  pour  réduire  le  travail  du  sol. 
Il  conseillait,  d'une  part,  d'étendre  l'aire  du  plateau  de  fondation, 
d'autre  part,  de  pratiquer  dans  le  soubassement  et  la  fondation  de 
larges  évidements.  De  plus,  il  indiquait  l'opportunité  d'une  étude  ten- 
dant à  relever  un  peu  la  base  de  la  cheminée ,  par  exemple  en  inclinant 
les  carneaux,  ce  qui  permettrait  de  fonder  directement  sur  le  sable  et 
de  renoncer  aux  pilotis. 

Une  dernière  observation  secondaire  portait  sur  les  cercles  de  fer 
servant  d'armature  et  incorporés  dans  la  maçonnerie  des  cheminées. 
Le  jury  mettait  l'Administration  en  garde  contre  les  efl^ets  des  dilata- 
tions et  contre  les  dislocations  qui  pourraient  en  résulter. 
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Au  sujet  (le  la  décoration,  le  jury  recommandait  quelques  simplifica- 
tions ou  suppressions  et  le  remplacement  du  staiï  par  la  céramique 
pour  les  motifs  d'ornementation. 

Relativement  à  Téchelle intérieure,  il  appelait  lattention  du  Com- 
missariat  général  sur  la  nécessité  :  i®  de  disposer,  à  un  intervalle  con- 
venable, des  paliers  ou  contre-échelons  permettant  le  repos  des  ou- 
vriers et  atténuant  le  danger  des  chutes;  2**  de  prendre  des  mesures 
pour  éviter  les  effets  destructifs  de  la  dilatation  du  métal.  Il  condamnait 
Tescalier  extérieur  prévu  éventuellement  par  MM.  Nicou  et  Demarigny 
et  manifestait  ses  préférences  en  faveur  d'une  petite  cage  d'ascenseur 
guidée  par  deux  rails. 

Le  rapport  écartait  résolument  les  projets  d'illumination  par  des 
appareils  faisant  corps  avec  les  cheminées  et  se  prononçait  pour  des 
projections  lumineuses  de  l'extérieur.  Il  proposait  de  n'allouer  la  prime 
de  3,000  francs  à  aucun  des  concurrents. 

Sans  formuler  d'objection  fondamentale  à  ce  que  MM.  Nicou  et  De- 
marigny fussent  chargés  des  deux  cheminées ,  le  jury  penchait  pour  la 
division  de  l'entreprise,  ces  constructeurs  n'ayant  à  édifier  qu'une  seule 
cheminée  et  l'Administration  faisant  de  la  seconde  l'objet  d'un  marché 
distinct  avec  un  autre  entrepreneur,  au  mieux  de  ses  intérêts. 

3.  Marché  pour  la  cheminée  La  Baurdannaiê.  —  Dès  que  le  jury  eut 
déposé  son  rapport,  le  service  des  installations  mécaniques  revisa  le 
projet  de  MM.  Nicou  et  Demarigny  dans  le  sens  des  indications  de  ce 
rapport.  Il  se  livra  notamment  à  une  étude  nouvelle  et  approfondie  des 
fondations.  Le  diamètre  du  plateau  de  béton  fut  porté  à  18  mètres,  le 
nombre  des  pieux  élevé  de  98  à  1 33  et  leur  espacement  réduit,  quoique 
maintenu  dans  des  limites  suffisantes  pour  ne  pas  désagréger  le  terrain  ; 
cet  espacement  était  en  général  de  i"3o  suivant  le  rayon  et  variait  de 
i°*i6ài"'3i  suivant  la  circonférence. 

Reprenant  les  hypothèses  mêmes  admises  par  l'ingénieur  en  chef  du 
contrôle  des  constructions  métalliques  de  1889  pour  la  galerie  des 
Machines,  supposant  une  pression  de  vent  de  370  kilogrammes  par 
mètre  carré  de  surface  plane  et  appliquant  les  formules  générales  re- 
latives aux  charges  sur  sections  hétérogènes,  les  ingénieurs  dressèrent 
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le  tableau  comparatif  suivant  des  efforts  maxima  pour  rancienne  gale 
rie  des  Machines  et  pour  les  cheminées  : 


DÉSIGNATION  DES  CHARGES. 


Cbar^  maximum  par  pieu 

par  centimètre  carré  |  de  terre)  ^  ^  P*'    ^ 

Charge  maximum  par  centimètre  carré  de  terre  (les  pieux 
ne  portant  rien) 


GALERIE 
MACBIHBS. 


i9«7  0) 

1  84 
3  98 


GHEMINÉES 


8AH8  TBRT. 


19^  O 
96' 8 

I    75 

9  85 


ATK  TUT. 


9â'5 

34*5 
9  3'i 

3  67 


(i)  Y  compris  la  surcharge  des  remblais  sur  les  foodatioiu. 


L'effort  de  3  4^  5  par  centimètre  carré  de  pieu  n'avait  rien  d'excessif 
pour  du  chêne.  Quant  à  la  charge  par  centimètre  carré  de  sol,  bien 
que  supérieure  d'un  quart  à  celle  de  la  galerie  des  Machines  de  1889, 
elle  était  assez  faible  pour  n'inspirer  aucune  crainte  :  l'expérience  de  la 
Tour  de  3 00  mètres  montrait  qu'avec  une  pression  comprise  entre  3 
et  4  kilogrammes,  la  glaise  offrait  une  résistance  assurée. 


Après  la  revision  du  projet,  un  marché  fut  passé,  le  1*'  mars  1 899, 
avec  MM.  Nicou  et  Demarigny,  pour  la  cheminée  La  Bourdonnais. 

Ce  marché  (pièce  annexe  n*"  36),  auquel  étaient  joints  des  plans  et 
une  spécification  des  travaux,  précisait  les  engagements  des  construc- 
teurs. 

Le  prix  de  la  cheminée  était  fixé  à  la  somme  forfaitaire  de 
2o3,ooo  francs. 

MM.  Nicou  et  Demarigny  devaient  entreprendre  immédiatement  les 
travaux ,  les  poursuivre  suivant  un  programme  déterminé  par  le  con- 
trat et  les  achever  dans  un  délai  de  dix  mois.  Ils  étaient  tenus  d'avoir 
toujours  sur  le  chantier  un  approvisionnement  de  3 5 0,0 00  briques, 
comprenant  les  divers  assortiments  nécessaires.  En  cas  de  retard,  ils 
encouraient  des  retenues ,  sans  préjudice  des  mesures  coercitives  pré- 
vues par  le  cahier  des  clauses  et  conditions  générales  imposées  aux 
entrepreneurs  de  l'Exposition. 
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Ce  cahier  et  celui  des  charges  spéciales  aux  travaux  de  terrasse- 
ments et  de  maçonneries  s'appliquaient  à  l'entreprise. 

Inscrite  au  catalogue  des  objets  exposés,  la  cheminée  La  Bourdonnais 
concourait  pour  les  récompenses. 

Les  constructeurs  s'obligeaient,  s'ils  en  recevaient  la  réquisi- 
tion dans  un  délai  de  six  mois  après  la  clôture  de  l'Exposition,  à 
démolir  la  cheminée  sans  autre  rétribution  que  la  valeur  des  maté- 
riaux. 

Ils  s'engageaient,  d'ailleurs,  à  exécuter  la  cheminée  Suiïren  dans 
des  conditions  semblables,  au  cas  où  TAdministration  les  en  chargerait, 
pourvu  que  la  décision  leur  fût  notifiée  avant  le  i®'  mai  1899. 

Le  projet  d'illumination  était  abandonné  conformément  à  l'avis  du 
jury. 

Quant  à  la  spécification  jointe  au  marché,  elle  définissait  les  travaux 
et  les  conditions  de  leur  exécution. 

La  fouille  de  fondation  devait  avoir  un  diamètre  de  1 8  mètres  au 
plafond;  sa  profondeur  était  limitée  à  8  mètres. 

Dans  cette  fouille,  l'entrepreneur  avait  è  battre  i33  pieux  en  chêne 
d'une  longueur  de  8  mètres  et  d'un  équarrissage  de  o"3o,  répartis 
comme  l'indiquaient  les  plans,  enfoncés  au  refus  à  l'aide  d'un  mouton 
de  5oo  kilogrammes  et  recepés  à  ©""SS  au-dessus  du  fond.  Le  refus 
était  réputé  atteint,  quand  le  mouton,  tombant  de  i"3o  ou  i"ûo, 
ne  produisait  pas  un  enfoncement  supérieur  à  5  ou  6  millimètres  pour 
une  volée  de  2  5  coups. 

La  cheminée  reposait  sur  une  plate-forme  en  béton,  avec  mortier  de 
ciment  de  Portland,  présentant  une  épaisseur  de  i*"  5o  et  enveloppant 
la  tête  des  pieux. 

Au-dessus  de  la  plate-forme  en  béton  s'élevait  un  soubassement  an- 
nulaire en  maçonnerie  de  meulière  avec  mortier  de  ciment  de  Portland, 
revêtu  de  briques  à  sa  surface  intérieure.  L'épaisseur  de  l'anneau 
variait  de  6  mètres  à  3"4o,  par  gradins  successifs.  Des  pénétrations 
en  plein  cintre,  d'une  largeur  de  2"  60  et  d'une  hauteur  de  li'^'jo 
sous  clef,  y  étaient  ménagées  pour  le  raccordement  des  carneaux;  ces 
pénétrations  étaient  en  maçonnerie  de  briques,  hourdée,  de  même  que 
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le  revêtement  intérieur  du  soubassement,  avec  du  mortier  bâtard  de 
chau\  hydraulique  et  de  ciment  Portland. 

Puis  venait  un  piédestal  de  1 7  mètres  de  hauteur  à  partir  du  sol , 
ayant  un  diamètre  intérieur  de  6"  2  o  et  une  épaisseur  deâ'^goài'^go, 
entièrement  fait  en  maçonnerie  de  briques,  hourdé  comme  le  revête- 
ment intérieur  du  soubassement  et  percé  d'une  ouverture  de  visite 
avec  trou  d'homme. 

Enfin  s'élançait  le  fût,  couronné  d'un  chapiteau  dont  le  sommet  se 
trouvait  à  80  mètres  en  contre-haut  du  sol.  Par  des  retraites  succes- 
sives, le  diamètre  intérieur  se  réduisait  progressivement  de  ô'^/iâ  à 
/i  ""  5  o  ;  l'épaisseur,  fixée  à  1  °*  3  o  vers  le  niveau  supérieur  du  piédestal , 
descendait  à  o"*  35  au  sommet.  Le  fruit  extérieur  du  fût  était  de  0,0 3. 
Pour  la  maçonnerie  de  briques  de  la  colonne,  la  spécification  pré- 
voyait du  mortier  de  chaux  hydraulique ,  exception  faite  du  couronne- 
ment, qui  devait  être  hourdé  en  mortier  de  ciment  de  Portland. 

Une  cloison  diamétrale  en  briques,  oblique  par  rapport  à  l'axe  des 
carneaux ,  divisait  la  base  de  la  cheminée ,  de  manière  à  imprimer  aux 
gaz  une  direction  verticale. 

Des  enduits  en  ciment  de  Portland  couvraient  les  corniches  du  pié- 
destal et  du  couronnement,  afin  de  protéger  ces  parties  de  la  con- 
struction contre  les  infiltrations  d'eau. 

Quinze  cercles  en  fer  plat  de  o°*i2oXo™oi  1  étaient  noyés  dans 
répaisseur  de  la  colonne  et  du  couronnement,  pour  combattre  la  pous- 
sée due  à  la  température  des  gaz.  Ces  cercles  se  composaient  de  plu- 
sieurs morceaux  assemblés  par  des  boulons. 

L'échelle  intérieure  d'ascension  en  fer  comportait  trois  échelons  par 
mètre  de  hauteur.  D'autres  échelons  enveloppant  les  premiers  for- 
maient un  dispositif  de  sûreté,  en  vue  d'éviter  les  chutes  et  de  faciliter 
le  repos  des  ouvriers  pendant  la  montée. 

Soixante-dix  crampons  en  fer  forgé,  scellés  dans  le  parement  exté- 
rieur de  la  cheminée,  devaient  fournir  éventuellement  des  points 
d'appui  à  un  échafaudage.  Chaque  arceau  du  couronnement  portait  un 
pilon  ayant  le  même  objet. 

Au  point  de  vue  décoratif,  la  spécification  prescrivait  le  blanc  nan- 
kin comme  nuance  de  fond  dominante;  les  dessins  et  oppositions  de 


ti 


îî 


a"  1 


INSTALLATIONS  MÉCANIQUES.  S19 

iiites  étaient  ohlcruis  [nir  des  briques  de  couleur  sanguine,  avec  (niel- 
brifjucs  noires  ou  (^maillées  de  nuanecs  diverses.  La  "■Ci'ramique 
|rnouvelleT>  fournissait  les  feuilles  d'auU  et  les  fleurons  du  dessus  du 
couronnemeot,  les  Kabuchons  carrf^s  du  haut  des  consoles  de  ce  cou- 
ronnement, l'astragale  et  ses  fleurs,  les  quatre  pfrands  motifs  avec, 
ceintures  de  cabochons  et  palmes,  les  feuilles  d'acanthe  et  les  fleurs  de 
la  partie  inférieure  du  fût,  les  cabochons  du  piédestal.  Sur  les  car- 
touches des  quatre  grands  motifs  étaient  des  figures  allégoriques  re- 
présentant l'industrie,  le  commerce,  les  sciences  et  les  arts. 

Le  paratonnerre  comprenait  :  i''une  tige  de  iy"5o  en  fer  forgé 

pivanisé,  avec  pointe  eu  cuivre  rouge  de  o'"r)0  et  cône  en  platine; 

'  un  conducteur  en  cuivre  rouge  formant  ceinture  et  couronnement, 
auquel  se  fixaient  deux  conducteurs  également  en  cuivre  rouge,  dia- 

Imétraleuienl  opposés  et  descendant  le  long  du  f'àt  jusqu'à  la  base, 
pour  rejoindre,  l'un  une  canalisation  souterraine,  l'autre  un  tubage  en 
Ule  placé  à  5  mètres  de  profondeur. 
ti.    Adjudication  de  In  cheminée  Suffri-n.  —  Iii4'n  qu'elle  se  l'rtt  réservé 
par  prudence  le  droit  d'imposer  à  MM.  Nicou  et  Demarigny  la  cim- 
struction  de  la  cheminée  Sufl'ren,  l'Administration  ne  crut  pas  devoir 
user  de  cette  faculté  et  procéda  à  une  adjudicati(m  [mbiique,  sur  un 
jirojet  qu'avait  dressé  le  service  des  Installations  mécaniques. 
^L     Les  dispositions  principales  et  le  système  de  fondation,  admis  pour 
^■a  cheminée  La  Bourdonnais,  étaient  appliqués  à  la  cheminée  Sufl'ren. 
^Keulc,  la  décoration  présentait  (les  difTérences  assez  notables  :  elle 
^■ivait  un  caractère  beaucoup  plus  sobre  et  résultait  surtout  de  moyens 
simples,  tels  que  des  oppositions  de  couleurs  et  des  saillies;  la  céra- 
mique. l4)ut  l'n  jouant  son  riMe,  ^e  montrait  avec  moins  d'abondance, 
spécialement  sous  forme  de  cabochons,  de  cartouches  et  de  ceintures. 
Il  est  inutile  d'analyser  le  cahier  des  charges  de  l'entreprise.  Ce 
document  re|iroduisait  les  clauses  de  lu  spécification  et  du  marché  n>- 
latifs  à  la  cheminée  La  Bourdonnais. 

L'arijudtcation,  ouverte  sur  la  mise  à  prix  de  9o3,ooo  francs,  eut 
lieu  au  profit  de  MM.  Toisoul,  Fradel  et  (î'°,  qui  avaient  consenti  le 
dus  fort  rabais,  et  fut  approuvée  le  ih  mars  i8()(). 
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rie  (le  service  ménagée  dans  la  partie  înfi^rieurc  rie  lii  chemîniîe, 
puis  sur  une  seconde  poulie  suspendue  à  une  forte  traverse  au  niveau 
de  l'atelier  de  uiaçons.  Un  plancher  supérieur  constituait  la  plate-forme 
de  travail;  à  deux  mètres  plus  bas,  un  autre  plancher  servait  de  d<^p^)l 
pour  les  mali^riaux.  Les  briques  étaient  élevées  sans  puidajje,  en  pa- 
quets de  1 1  réunies  par  une  élinjjue;  ces  paquets  se  suspendaient, 
comme  les  seaux  de  mortier,  à  un  fort  crochet  formé  de  huit  branches 
et  fixé  au  bout  libre  du  câble.  La  régularité  de  l'ascension,  du  reste 
1res  rapide,  pouvait  à  priori  paraître  douteuse;  mais  IVxpérienre  ne 
confirma  pas  ce  doute  et  les  opérations  se  poursuivirent  sans  aucun 
nrrtH. 

Du  cûté  Suffren,  MM.  Toisoul,  Fradet  et  C"  utilisèrent  une  cage 
guidée,  suspendue  à  la  chaîne  calibrée  d'un  treuil  Bernier,  qu'action- 
nait une  locomobile.  Ce  système  permettait  d'élever  à  In  fois  des 
charges  considérables,  de  monter  au  niveau  supérieur  des  maçon- 
neries les  wagonnets  chargés,  tels  qu'ils  arrivaient  du  dépôt  do  briques 
à  la  cage,  et,  par  suite,  de  simplifier  notablement  les  manufentions. 
Ses  inconvénients  résidaient  dans  la  lenteur  de  l'ascension  et  dans  les 
perles  de  temps  occasionnées  par  les  allongements  successifs  des  gui- 
dages, au  fur  et  à  mesure  que  s'élevait  la  plate-forme  de  travail;  en 
outre,  l'accumulation  de  bois  qu'il  exigeait  à  l'intérieur  de  la  cheminée 
était  une  cause  de  dépense  et  de  danger  d'incendie.  Un  accident  sur- 
vint k  l'appareil,  dans  les  premiei*»  jours  de  décembre  1899,  au  mo- 
I  ment  où  les  travaux  approchaient  de  leur  terme,  et,  les  gelées  aidant, 
^Bm  travaux  ne  purent  être  repris  qu'en  février  1900. 

^^  Les  dispositions  protectrices  contre  ta  foudre  furent  soumises  k  une 
commission  spéciale  instituée  par  arrêté  ministériel  du  98  jan\'îcr 
i8ç|()  pour  l'étude  des  questions  de  ce  genre  et  présidée  par  M.  Mascarl. 
Celle  commission,  tout  en  exprimaut  ses  préférences  en  faveur  de 
quatre  liges  latérales  d'une  hauteur  de  ■!  à  3  mètres,  légèrement  iu- 
clinéi's  sur  la  verticale,  adhéra  pourtant  au  maintien  de  la  lige  cen- 
trale qui  constituait  un  motif  de  décomlion  et  qui,  bien  qu'exposée  à 
l'action  destructive  des  gaz,  sembtail  pouvoir  résisler  pendanl  la  courte 

te  de  l'exploilalioii.  Elle  indiqua  l'inulUilé  de  la  pointe  en  cuivre 
: 
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rouge  et  du  cône  de  platine.  Pour  ia  ceinture  et  les  conducteurs  des- 
cendant au  sol,  le  cuivre  rouge  lui  parut  susceptible  d'être  remplacé 
par  le  fer,  la  ceinture  étant  faite  en  fer  galvanisé  et  les  conducteurs 
de  descente  en  câbles  de  i  ^"^  5  ou  â  centimètres  de  diamètre.  Elle 
conseilla,  en  outre,  de  relier  les  deux  câbles  à  la  conduite  d'alimen- 
tation des  chaudières.  Gomme  les  édifices  les  plus  proches  étaient 
encore  assez  éloignés  de  Taxe  des  cheminées  et  devaient  avoir  leur 
protection  spéciale,  elle  ne  jugea  pas  nécessaire  rétablissement  d'une 
communication  aérienne  entre  les  charpentes  métalliques  et  les  câbles 
de  descente. 

MM.  Mildé  fils  et  G'%  à  qui  les  constructeurs  avaient  confié  le  soin  de 
1  mstallation,  se  conformèrent  aux  avis  et  conseils  de  la  commission. 

L'Administration  n'a  eu  qu'à  se  louer  du  soin  et  de  l'habileté  avec 
lesquels  les  deux  entrepreneurs  se  sont  acquittés  de  leur  tâche. 

Du  côté  La  Bourdonnais,  les  travaux  ont  été  terminés  dans  le  délai 
imparti  par  le  marché. 

Pour  la  cheminée  Suffren,  l'accident  à  l'appareil  élévatoire,  suivi 
d'une  période  de  gelée,  a  entraîné  quelque  retard.  Cependant  la  con- 
struction était  finie  en  mars  1900. 

6.  Observations  sur  la  dépression  et  la  température  des  gaz.  —  Afin  de 
se  rendre  compte  des  conditions  dans  lesquelles  les  chaudières  seraient 
exploitées,  le  service  mécanique  fit  installer,  à  la  base  de  chaque  che- 
minée, des  appareils  enregistreurs  de  M.  Jules  Richard,  donnant  la 
dépression  et  la  température  des  gaz.  Chaque  jour,  les  feuilles  de  ces 
enregistreurs  étaient  changées  à  2  heures  de  l'après-midi,  et  des 
relevés  résultant  de  lectures  directes  permettaient,  le  cas  échéant,  de 
corriger  les  indications  des  appareils.  Après  l'Exposition,  les  dia- 
grammes journaliers  servirent  à  dresser  des  tableaux  numériques  sui- 
vant l'exploitation  heure  par  heure  et  à  en  déduire  quatre  diagrammes 
moyens  du  tirage  et  de  la  température  pendant  les  vingt^uatre  heures 
de  la  journée  pour  l'usine  La  Bourdonnais  et  l'usine  Suffren. 

L'examen  des  diagrammes  relatifs  au  tirage  suggère  des  obser- 
vations intéressantes. 
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Tout  d'abord,  la  dépression  du  côté  Suffren  était,  en  moyenne,  de 
4  millimètres  supérieure  à  celle  du  côté  La  Bourdonnais.  Les  dia- 
grammes des  températures  expliquent  cette  anomalie  apparente  :  en 
effet,  dans  la  cheminée  Suffren,  la  température  du  courant  gazeux 
atteignait  un  chiffre  dépassant  de  70  degrés  celui  de  la  cheminée  La 
Bourdonnais. 

D'autre  part,  du  côté  Suffren,  le  minimum  de  dépression  se  pro- 
duisait à  8  heures  du  matin  (entre  s 5  et  â 6  millimètres);  de  9  h.  1/9 
à  10  heures  du  matin,  la  courbe  remontait  brusquement;  à  partir  de 
ce  moment,  la  dépression  restait  sensiblement  constante  jusque  vers 
6  h.  1/9  (36  à  87  millimètres);  elle  se  relevait  alors  lentement  et,  à 
10  h.  1/9,  accusait  son  maximum  (près  de  89  millimètres);  puis  com- 
mençait la  chute,  rapide  au  début  et  lente  ensuite;  de  6  h.  1/9  à 
9  h.  1/9  du  matin,  les  variations  étaient  minimes.  Pour  la  cheminée 
La  Bourdonnais,  le  minimum  (90  à  91  millimètres)  durait  de 
4  heures  à  8  heures  du  matin;  entre  8  heures  et  9  h.  1/9 ,  la  dépression 
s'élevait  subitement  pour  rester  à  peu  près  uniforme  jusque  vers 
9  heures  (89  à  88  millimètres);  à  8  heures,  elle  prenait  sa  plus 
grande  valeur  (85  millimètres);  entre  10  heures  et  11  h.  1/4,  avait 
lieu  une  brusque  réduction,  qui  se  poursuivait  avec  lenteur  jusque 
vers  4  heures  du  matin.  Dans  chaque  cheminée,  d'ailleurs,  les  chan- 
gements successifs  du  tirage  correspondaient  à  ceux  de  la  température. 
La  différence  de  régime  des  deux  cheminées  tenait  à  la  différence  des 
conditions  dans  lesquelles  s'exploitaient-  l'usine  La  Bourdonnais  et 
l'usine  Suffren.  Quelques  développements  à  ce  sujet  ne  seront  pas 
inutiles. 

Les  chaudières  Suffren  alimentaient  principalement  des  groupes 
électrogènes  à  courant  alternatif,  affectés  au  service  de  l'éclairage.  Il 
suffisait,  dans  la  plupart  des  cas,  pour  la  matinée,  de  mettre  en  feu 
8  ou  4  de  ces  chaudières  entre  9  et  1  o  heures  et  de  faire  fonctionner 
deux  groupes  électrogènes  vers  10  h.  1/9.  Le  soir,  par  suite  de  l'arrêt 
brusque,  assez  longtemps  avant  la  fermeture,  des  machines  étrangères 
éclairant  le  Château  d'eau,  un  certain  nombre  de  chauffeurs  pouvaient 
éteindre. 

Dans  l'usine  La  Bourdonnais,  presque  tous  les  groupes  éleclrogènes 


91  . 
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fournissaient  du  courant  continu,  réclamé  dès  le  matin,  à  partir  de 
10  heures,  pour  les  besoins  de  la  force  motrice;  eu  égard  au  temps 
qu'exigeaient  la  mise  en  pression  des  générateurs  et  le  chauffage 
des  canalisations  de  vapeur  ainsi  que  des  cylindres,  â5  à  3o  chau- 
dières devaient  être  allumées  au  plus  tard  à  8  heures  et  poussées  acti- 
vement, de  manière  à  alimenter,  entre  9  h.  3/4  et  10  heures,  8,10 
et  quelquefois  1 2  groupes  électrogènes.  Il  fallait,  le  soir,  maintenir 
fort  tard  la  pression  pour  Téclairage  général;  néanmoins,  après 
10  heures,  les  feux  n'étaient  plus  si  actifs,  et  certains  générateurs 
cessaient  leur  marche. 

Ces  différences  justifient  celles  que  révélaient  les  courbes  des  dé- 
pressions et  des  températures. 

Pour  terminer  ce  compte  rendu  sommaire  des  observations  enre- 
gistrées par  les  appareils  Richard,  il  me  reste  à  mentionner  que  la 
température  variait,  dans  la  cheminée  La  Bourdonnais,  de  110  à 
260  degrés,  et,  dans  la  cheminée  Suffren,  dei8oà3/io  degrés. 

4.  Canalisations  de  vapeur.  —  1 .  Dispositions  générales.  —  Lors 
de  ses  premières  études,  l'Administration  admit,  je  l'ai  déjà  rappelé, 
une  production  horaire  normale  de  100,000  kilogrammes  de  vapeur 
pour  chacune  des  deux  usines  La  Bourdonnais  et  Suffren.  Elle  décida 
aussi  que  tous  les  générateurs  indistinctement  déverseraient  leur 
vapeur  dans  des  canalisations  générales  où  se  feraient  les  prises  d'ali- 
mentation des  machines. 

Sauf  sur  un  point  spécial  qui  sera  ultérieurement  signalé,  le  Com- 
missariat général  prit  le  parti  d'adopter,  pour  recueillir  la  vapeur 
sortant  des  chaudières  comme  pour  la  distribuer  aux  machines,  une 
canalisation  type,  d'un  diamètre  intérieur  uniforme  de  o™25,  et  de 
multiplier  le  nombre  des  conduites  selon  les  besoins,  de  manière  à 
débiter  en  chaque  point  le  volume  nécessaire  sans  excès  de  vitesse  et 
sans  trop  grande  perte  de  charge.  Ce  parti  simple  lui  permettait  de 
procéder  aux  commandes,  avant  d'être  absolument  fixé  sur  la  consom- 
mation dans  les  différentes  parties  des  palais;  il  se  prêtait  aux  change- 
ments en  cours  de  travaux;  il  facilitait  la  fourniture,  le  montage,  les 
remplacements  et  réparations.  Le  choix  du  diamètre  de  o"2  5  était, 


INSTALLATIONS  MECANIQIIRS.  S96 

'  (l'aillt'ui-s,  (It^temiiné  à  la  fois  par  rini|iorlarice  des  machiues  auxquclleti 
devait  ôtrp  livrtïe  in  vapeur  et  par  la  convenance  de  rester  dans  la 
limite  des  dimension»  industrielles,  pour  trouver  des  fournisseurs  en 
location.  En  attribuant  au\  groupes  t^ectrogènes  une  puissance  moyenne 
de  1,000  chevaux  et  une  consommation  horaire  de  tâ,ooo  kilo- 
grammes de  vapeur,  et  en  supposant  que  deu\  groupes,  branchies  sur 
une  ini?me  conduite,  fussent  simultanément  en  marche,  les  ing^énieurs 
déduiraient  de  leurs  calculs  une  vitesse  maximum  d'écoulement  de 
a 5  mètres  par  seconde,  chiffre  très  acceptable. 

Exceptionnellement,  vers  l'extrémité  de  la  canalisation,  du  cAté 
Suffren,  le  peu  d'importance  des  demandes  de  vapeur  conduisit  k  ré- 
duire le  diamètre  de  o"  95  et  à  employer  des  tuyaux  de  o™  07'), 

Dans  chaque  bâtiment  de  chaudières,  le   plan  comportait   deux 

I  groupes  de  quatre  conduites  recueillant  la  vapeur  à  la  sortie  des  fjéné- 

raleur-s,  pour  l'amener  vei-s  les  galeries  souterraines  aboutissant  à  ce 

bâtiment.  Les  conduites  reposaient,  au  moyen  de  corbeaux,  sur  les 

|>ans  de  fer  établis  entre  les  piliers  de  la  construction.  Pour  un  même 

I  pan,  le  nombre  des  conduites  ainsi  suspendues  était  de  t  ou  3  suivant 

F  le  nombre  des  chaudières  desservies,  Les  tuyaux  venant  de  la  façade 

voisine  du  palais  de  l'Agriculture  traversaient  le  bâtiment,  soutenus 

par  des  colliers  et  par  des  câbles  en  Gl  d'acier  qui  avaient  leur  point 

il  attache  dans  la  charpente  métallique. 

Ces  conduites  arrivaient  par  groupe  de  quatre,  à  l'aide  de  coudes 
et  de  branches  verticales,  sur  les  tubulures  de  collecteurs  formant  sé- 
parateurs d'eau  et  bouteilles  de  distribution.  Des  écrans  inclinés  reje- 
taient l'eau  contre  les  parois  de  la  bouteille,  le  long  desquelles  elle 
descendait  jusqu'au  fond  de  l'appareil;  la  vidange  s'opérait  par  une 
tubulure  munie  d'un  t,  où  se  branchaient  un  purgeur  automatique, 
avec  tubes  de  ùCt  millimètres  et  soupape  de  lô  millimètres,  ainsi 
qu'un  purgeur  à  main  de  a5  millimètres;  un  niveau  à  lube  de  verre 
indiquait  la  hauteur  de  l'eau  aecumulée  et,  le  cas  échéant,  il  suflîsait 
d'ouvrir  le  purgeur  à  main  pour  l'évacuer.  Les  quatre  tubulures  de 
départ  de  la  vapeur,  placées  au-dessous  des  tubulures  d'arrivée,  se 
pndongeaient  à  l'intérieur  de  la  bouteille,  de  manière  à  s'élever  plus 
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haut  que  l'axe,  et  débouchaient  sous  les  écrans;  ainsi,  la  vapeur  pé 


lé- 


trant  dans  les  conduites  de  distribution  était  presque  complètement 
séparée  de  l'eau  d'entraînement. 

Des  robinets-  vannes  adaptés  aux  tubulures  supérieures  et  inférieures 
permettaient  de  réaliser  toutes  les  combinaisons  d'isolement  ou  de 
communication  entre  les  chaudières  et  les  conduites  de  distribution. 

Les  deux,  collecteurs  d'une  même  usine  étaient  reliés  par  une  con- 
duite du  diamètre  courant;  chaque  bouteille  portait  à  son  sommet  une 
cinquième  tubulure  recevant  cette  canalisation  et  une  vanne  pour 
établir  ou  couper  la  communication.  De  la  sorte,  l'ensemble  de  toutes 
les  chaudières  d'une  même  usine  pouvait  concourir  à  alimenter  les 
huit  conduites  de  départ  de  cette  usine;  il  eût  été  possible  aussi,  pour 
des  essais  ou  pour  un  service  restreint,  de  faire  fonctionner  l'une  quel- 
conque des  machines  avec  la  vapeur  produile  par  un  groupe  déter- 
miné de  chaudières. 

Une  communication  exislail  également,  à  l'intérieur  des  galeries 
souterraines,  entre  les  réseaux  de  distribution  de  l'usine  La  Bourdon- 
nais et  de  l'usine  Suffren.  Mais  l'usage  de  cette  communication  avait 
été  réservé  au  cas  oîi  l'Administration  n'aurait  pu  assurer  le  service 
en  laissant  les  deux  usines  indépendantes,  et  l'éventualité  ne  s'est  pas 
réalisée,  ce  qui  a  rendu  inutile  Touverture  de  la  vanne  qui  normale- 
ment interceptait  la  conduite  de  jonction. 

Les  vannes  de  départ  et  les  vannes  de  communication  entre  les 
deux  collecteurs  d'une  même  usine  étaient  munies  de  by-pass,  c'est-à- 
dire  de  tuyaux  avec  robinet  de  ao  millimètres  les  contournant  et 
reliant  les  parties  de  conduites  situées  à  l'avant  et  à  l'arrière.  Ces  by- 
pass  pouvaient  débiter  une  faible  quantité  de  vapeur,  ne  contenant 
qu'un  petit  volume  d'eau  facile  à  écouler  par  les  purgeurs  automa- 
tiques. Ils  répondaient  à  trois  buts  :  i"  éviter  la  mise  en  charge  trop 
brusque  dos  canalisations,  les  échauffer  progressivement,  restreindre 
les  poussées  dues  à  la  dilatation  sur  les  appareils  destinés  à  la  com- 
penser, prévenir  les  coups  d'eau  résultant  de  condensations  abondantes  ; 
9"  préparer  l'équilibre  de  pression  entre  les  deux  faces  des  vannes  et 
faciliter  la  levée  de  ces  vannes,  qui,  avec  de  la  vapeur  à  11  kilo- 
grammes, supportaient  un  effort  approchant  de  5,5oo  kilogrammes  et 
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clout  le  iitoinilre  grippeuitMil  rendait  la  maiiœuvru  très  péniblu;  3°  ré- 
véler les  fuites  sans  risque  (i'accidenls  et  assurer  par  suite  la  visite 
des  conduitiîs  dans  des  eonditions  parfaites  de  sécurilt'  au  moment  de 
leur  mise  en  cbarge. 

Un  raccord  avec  robinet  rallacbait  les  bj-p«ss  «ux  canalisations 
de  la  Compagnie  parisienne  île  l'air  coniprimt^  oi\  la  pression  était, 
jour  et  nuit,  de  5  kilogrammes.  En  utilisant  cette  jonction  et  en  intro- 
duisant de  l'air  comprinnî  dans  les  conduites  de  distribution  de  vapeur, 
le  service  des  installations  m^cantijues  pouvait,  d'une  part,  chasser 
l'eau  des  conduites  et  dos  bouteilles  de  purge,  d'autre  part,  vérifier 
sans  aucun  danger  l'élancbélté  des  canalisations  pendant  les  visites 
qu'effectuaient  les  équipes  de  nuit. 

Des  vannes  inférieures  de  chaque  collecleur-bouteillo  parlaient  les 
conduites  de  distribution,  qui  empruntaient  les  galeries  souterraines. 

H  y  avait  quatre  canalisations  dans  la  première  partie  de  ces  gale- 
ries :  deux  files  de  tuyaux  reposaient  sur  le  sommet  des  murelles;  les 
deux  autres  étaient  soutenues  au  moyen  de  supports  suspendus  à  la 
voûte. 

Arrivées  aux  premières  chambres  de  raccordenienl  des  galeries, 
certaines  canalisations  se  retournaient  perpendiculairement  à  l'axe  du 
Champ  de  Mars ,  pour  desservir  l'un  des  côtés  des  groupes  électrugènes. 
Les  autres  poursuivaient  leur  route  sans  changer  de  direction  et  allaient 
fournir  la  vapeur,  tant  à  la  seconde  ligne  de  groupes  ëleclrogènes 
qu'aux  machines  exposées  dans  les  palais  de  la  Mécanique  et  de  l'In- 
dustrie chimique. 

Les  branchements  étaient  raccordés  aux  conduites  principales  re- 
posant sur  les  murettcs.  Ils  avaient  ainsi  un  point  d'appui  solide,  et 
leurs  vannes  restaient  bien  accessibles. 

Analogues  à  des  feeders,  les  canalisations  suspendues  au  ivonintet 
de  la  voûte  conduisaient  la  vapeur  vers  les  points  les  plus  éloignés  et 
descendaient  sur  les  murettes  dès  que  celles-ci  devenaient  libres  par 
suite  d'un  changement  de  direction  des  conduites  inférieures. 

A  leurs  extrémités,  et  parfois  au  milieu  de  leur  longueur,  quand 
l'étendue  des  tuyauteries  ou  les  cliangementa  de  direction  le  rendaient 
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nécessaire,  les  conduites  étaient  relit^cs  à  des  bouteille»  de  purge  en 
tôle,  munies  de  [jurgeui-s  automatiques,  dont  la  décharge  s'effectuait 
dans  une  conduite  gi5nérale  des  purges.  Ces  bouteilles  avaient  une 
capacité  d'un  demi-mètre  cube  environ;  elles  pouvaient  donc,  on  cas 
de  condensations  subites  et  abondantes,  recevoir  de  grandes  quantités 
d'eau,  que  les  purgeurs  eussent  été  incapables  de  débiler  assez  vite  et 
qui,  ainsi,  s'écoulaient  progressivement. 

Pour  faciliter  les  mouvements  dus  aux  variations  de  tenipéralure, 
des  rouleaux  étaient  interposés  entre  les  niurettes  et  les  canalisations. 
Quant  aux  conduites  accrochées  è  la  voûle,  leur  déplacement  se  trou- 
vait assuré  par  la  disposition  des  corbeaux  de  support,  dont  la  tige  | 
pouvait  osciller  autour  de  son  point  d'articulation.  , 

Il  fallait  régulariser  et  compenser  les  eil'ets  de  la  dilatation.  Les  ca- 
nalisations étaient  divisées,  dans  ce  but,  en  sections  de  3o  mètres, 
susceptibles  de  se  dilater  indépendamment  les  unes  des  autres.  Entre  | 
les  sections  s'intercalait  une  pièce  formant,  soit  point  fixe,  si  le  tronçon  | 
considéré  était  libre  à  son  extrémité,  soit  point  fixe  jjour  un  des  tron- 
çons et  boîte  de  dilatation  pour  celui  qui  le  précédait.  Des  boulons  | 
fixaient  ces  appareils  à  des  poutres  en  fer  affectant  la  forme  de  coffre 
et  solidement  scellées  dans  la  maçonnerie  des  galeries.  A  la  pression  1 
de  10  kilogrammes,  la  longueur  de  3o  mètres  donnait  une  dilatation  j 
de  65  millimètres  environ;  la  prudence  commandait  de  ne  pas  sou-  I 
metti'e  à  un  déplacement  plus  considérable  les  branchenienLs  de  rac- 
cord des  machines,  qui  étaient  parfois  assez  courts  et  toujours  peu  1 
flexibles,  eu  égard  à  leur  gros  diamètre. 

Une  canalisation  de  purge  suivait  pas  à  pas  la  distribution  de  J 
vapeur.  Cette  canalisation  se  divisait  en  quatre  réseaux  distincts,  dis-l 
posés  autant  que  possible  sans  contre-pente  et  aboutissant  aux  quatriîJ 
cheminées  d'appel  des  abris  de  chaudières.  Le  débouché,  à  la  base  des! 
cheminées,  se  faisait  dans  un  appareil  séparateur,  qui  laissait  monterl 
la  vapeur,  tandis  que  l'eau  s'écoulait  sur  le  radier  de  la  ( 

Aux  conduites  de  purge  étaient  raccordés  tous  les  purgeurs  autu^l 
maliques  de  la  distribution,  ainsi  que  les  purgeurs  permanents  des 
machines  ;  quant  ans  purgeurs  temporaires  île  ces  machines ,  c'est-a-direy 
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à  ceux  dont  l'ouverturn  dovait  avoir  IÎpu  exclusivemcnl  lors  de  la  mise 
en  route,  ils  envoyaient  leurs  produits  aux  d<^cliarges  des  condenseurs 
et,  par  conséquent,  aux  cunduiles  d'eaux  rhaudes. 

Le  diamètre  de  la  canalisation  variait  suivant  l'importance  des  nia- 
I  chines  desservies.  Généralement,  des  lu>aux  de  90  millimètres  avaient 
paru  sullisanls,  aux  points  de  départ.  Dans  les  croisements  des  galeries 
souterraines,  s'il  v  avait  plusieurs  conduites,  elles  se  raccordaient  sur 
nue  bouteille  en  fonte  dont  les  tubulures  donnaient  aux  jets  de  vapeur 
la  direction  voulue  pour  en  faciliter  l'écoulement.  Le  luyan  collecteur 
partant  des  bouteilles  présentait  un  diamètre  de  1  90,  puis  de  1  5o  mil- 
limètres. 

Aucune  machine  n'ayant  été  admise  à  fonctionner  sans  condensation , 
il  n'existait  pas  de  canalisation  pour  la  marche  à  échappement  libre. 


a.  Concours  pour  lufoumiturf,  la  pose  et  Iv  service  do  canaiimlûnu 
de  vapeur.  —  Si  les  lignes  essentielles  du  projet  étaient  ainsi  déter- 
minées, de  nombreux  détails  restaient  encore  à  régler.  Ce  projet  pou- 
vait, d'ailleurs,  se  réaliser  au  moyen  lie  dispositifs  divers,  d'appareils 
difl'érents,  pour  le  choix  desquels  l'Administration  tenait  à  provoquer 
*le8  elForls  de  luiitiative  privée.  Aussi  le  Commissariat  général  pro- 
céda-t-il,  non  par  voie  d'adjudication,  mais  par  voie  de  concours  ouvert 
entre  constructeurs  spécialistes  français. 

Aux  termes  du  programme  arrêté  le  90  juin  1899  (pièce  annexe 
n*  Sy),  l'entreprise  comprenait  la  fourniture  en  location,  1»  mise  en 
place,  rcntrctien,  le  service  journalier  des  canalisations  et  do  leurs 
accessoires;  le  constructeur  devait  également  pourvoir  à  la  pose  des 
branchements  pour  les  exposants.  (Art.  1  et  9.) 

L'article  3  donnait  un  tableau  approximatif  du  matériel  k  roumir 
et  invitait  les  concurrents  à  présenter  un  détail  estimatif  avec  prix  uni- 
taires. 

Conformément  à  l'article  û,  les  tuyaux  devaient  être,  soit  en  Idle 

d'acier  doux  ou  de  fer  homogène  rivée  ou  soudée  k  recouvrement,  avec 

ou  sans  couvre-joint,  soit  en  acier  étiré  sans  soudure,  et  subir  une 

pression  d'épreuve  de  ao  kilogrammes  par  centimètre  carré.  Le  même 

h  article  portait  que  les  réservoirs  ou  bouteilles  de  purge  seraient  faits  en 
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tôle  de  fer  ou  d'acier,  soumis  à  l'épreuve  réglementaire  des  récipients 
de  vapeur  et  timbrés  à  la  pression  de  1 2  kilogrammes.  Il  prescrivait, 
en  outre  :  l'acier  moulé  de  bonne  qualité  et  sans  soufflures,  pour  les 
manchons  formant  points  fixes  de  la  canalisation,  les  tés,  les  coudes, 
les  boîtes  des  vannes;  la  fonte  et  le  bronze,  pour  les  boites  à  dilatation. 

Le  constructeur  était  tenu  de  se  munir,  à  ses  frais ,  des  licences  né- 
cessaires, si  des  appareils  employés  dans  l'installation  faisaient  l'objet 
de  brevets  en  vigueur.  En  aucun  cas,  l'Administration  n'avait  à  inter- 
venir dans  les  difficultés  qui  pourraient  être  soulevées  par  les  brevetés 
dont  le  fournisseur  aurait  négligé  de  s'assurer  l'agrément.  (Art.  5.) 

Tout  en  respectant  les  dispositions  générales  des  tracés  joints  au 
programme ,  les  concurrents  restaient  libres  de  proposer,  pour  le  mode 
de  construction,  telles  dispositions  de  détail  qu'il  leur  conviendrait 
d'adopter  et  qui  permettraient  de  réaliser  des  économies  dans  la  fabri- 
cation, pourvu  qu'elles  assurassent  de  la  manière  la  plus  complète  la 
solidité  des  pièces  et  l'étanchéité  des  joints.  (Art.  6.) 

Les  matériaux  devaient  être  de  provenance  française,  sauf  le  cas  où 
il  serait  prouvé  à  l'Administration  que  les  usines  nationales  étaient  im- 
puissantes à  effectuer  les  livraisons  dans  des  délais  assez  courts.  (Art.  7.) 

En  vertu  de  l'article  8,  l'Administration  conservait  le  droit  d'ap- 
porter certains  changements  au  tracé  général  des  canalisations.  Des 
stipulations  précises  réglaient  les  conséquences  de  ces  changements. 

Les  exposants  étaient  obligés  de  recourir  à  l'adjudicataire  pour  la 
pose  des  branchements.  Celui-ci  devait,  de  son  côté,  exécuter  les  tra- 
vaux à  des  prix  fixés  par  le  programme  du  concours.  (Art.  9.) 

Suivant  l'article  1  o ,  l'entrepreneur  était  également  tenu  de  faire 
les  travaux  accessoires  que  lui  commanderait  l'Administration  et 
d'accepter  les  prix  déterminés  par  cet  article. 

Il  devait  aménager  les  galeries  souterraines  de  manière  à  rendre 
faciles  la  circulation  et  la  visite  des  appareils.  (Art.  11.) 

L'article  1  â  spécifiait  les  charges  de  l'entrepreneur  pour  le  personnel 
chargé  de  l'entretien  et  du  service  journalier;  normalement,  ce  service 
commençait  à  9  h.  i/a  du  matin  et  finissait  à  minuit. 

Par  l'article  1 3 ,  l'Administration  se  réservait  de  faire  surveiller  la 
construction  du  matériel  dans  les  usines. 
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L'entrepreneur  devait  prendre  les  mesures  voulues  de  sëcuritë  ;  il 
assumait  l'entière  responsabilité  des  accidents  et  des  dégâts  causés  par 
son  matériel  ou  son  personnel.  (Art.  ili.) 

Toute  la  fourniture  était  faite  en  location  pour  une  période  com- 
mençant le  1 5  février  1 900  et  se  terminant  à  la  clôture  de  TExposition. 
L'entrepreneur  s'obligeait  à  achever  le  montage  avant  le  1 5  février, 
pour  que  les  exposants  pussent  établir  en  temps  utile  leurs  branche- 
ments, et  à  opérer  plus  tard  le  démontage  en  deux  mois.  (Art.  i5.) 

L'article  1 6  déterminait  les  pénalités  en  cas  de  retard. 

En  conformité  de  l'article  1 7,  les  entrepreneurs  désireux  de  prendre 
part  au  concours  devaient  adresser  au  Commissariat  général  une  de- 
mande d'admission ,  avec  pièces  justificatives  à  l'appui. 

Ces  demandes  étaient  soumises  à  un  jury  présidé  par  le  directeur 
général  de  l'exploitation  et  comprenant  le  directeur  des  finances,  le 
secrétaire  général,  l'ingénieur  en  chef  des  installations  mécaniques, 
le  président  et  le  rapporteur  de  chacun  des  sous-comités  du  comité 
technique  des  machines,  le  secrétaire  du  sous-comité  des  chaudières. 
Après  avis  de  ce  jury,  le  Commissaire  général  arrêtait  la  liste  d'admis- 
sion, sur  la  proposition  du  directeur  général.  (Art.  18.)  Un  caution- 
nement était  imposé  aux  concurrents  admis.  (Art.  19.) 

L'entreprise,  bien  que  divisée  en  deux  lots  d'égale  importance, 
pouvait  être  attribuée  à  un  seul  adjudicataire,  si  le  jury  le  proposait. 
(Art.  9  0.) 

Eu  égard  à  la  variété  des  fournitures  et  des  travaux ,  qui  relevaient 
de  spécialités  différentes ,  l'article  3 1  déclarait  recevables  les  soumis- 
sions émanant  d'un  consortium  d'industriels  solidairement  respon- 
sables. 

A  la  date  fixée ,  les  concurrents  admis  devaient  remettre  leurs  sou- 
missions, appuyées  de  projets  et  de  devis.  Les  soumissions  étaient 
ouvertes  en  séance  publique.  (Art.  93  et  3 3.) 

Le  jury,  qui  avait  été  déjà  consulté  sur  les  demandes  d'admission, 
examinait  et  classait  les  projets,  en  tenant  compte  non  seulement  de  la 
dépense ,  mais  aussi  des  garanties  offertes  au  point  de  vue  de  la  con- 
struction, de  la  sécurité  et  de  l'étanchéité.  (Art.  26.) 

Après  avoir  pris  connaissance  des  conclusions  du  jury,  le  Commis- 
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saire  général  désignait  le  ou  les  adjudicataires  avec  lesquels  devait 
être  passé  un  marché  définitif.  (Art.  26.) 

Un  délai  de  huit  jours  était  imparti  aux  concurrents  non  agréés  pour 
le  retrait  de  leurs  dossiers.  (Art.  26.) 

L'article  2  7  réglait  les  conditions  de  payement. 

En  cas  de  litige  entre  l'Administration  et  les  entrepreneurs,  lar- 
ticle  2  8  subordonnait  toute  action  contentieuse  à  un  examen  préalable 
de  ce  litige  par  trois  personnes  compétentes  prises  dans  le  comité 
technique  des  machines.  Le  Commissaire  général  désignait  Tune  de 
ces  personnes;  les  entrepreneurs  en  choisissaient  une  autre;  la  troi- 
sième était  nommée  par  les  deux  premières. 

Sept  concurrents  sollicitèrent  leur  admission.  Quatre  Tobtinrent 
sans  réserve  ;  les  trois  autres  n'étaient  agréés  que  sous  le  bénéfice  de 
justifications  complémentaires. 

Trois  soumissionnaires  seulement  déposèrent  des  offres  :  1  ^  M.  Boulay 
(offres  pour  lun  ou  l'autre  des  deux  lots);  2®  MM.  Dreyfus  frères, 
Strube  et  fils  (offres  pour  chacun  des  lots  et  pour  l'ensemble);  3®  la 
société  des  générateurs  Mathot,  MM.  Muller  et  Roger,  Supervielle  et 
Pellier  (offres  pour  chacun  des  lots  et  pour  l'ensemble). 

Le  jury,  à  la  suite  d'un  examen  minutieux  des  projets,  conclut  à 
traiter  avec  la  société  Mathot  et  consorts  pour  les  deux  lots.  Il  indiqua, 
d'ailleurs,  quelques  améliorations  à  apporter  aux  dispositions  pro- 
posées. 

3.  Marché  pour  la  fourniture,  la  pose  et  le  service  des  canalisations  de 
vapeur.  —  Un  marché  fut  passé,  le  27  septembre  1899,  avec  le  con- 
sortium désigné  par  le  jury.  (Pièce  annexe  n"^  38.) 

La  plupart  des  stipulations  de  ce  contrat  étaient  empruntées  au  pro- 
gramme du  concours.  Aussi  n'y  a-t-il  lieu  d'en  retenir  ici  qu'un  petit 
nombre. 

Pour  les  deux  lots  réunis,  la  dépense  s'élevait  à  373,781  francs. 

Le  type  et  le  mode  de  construction  des  divers  organes  étaient  nette- 
ment spécifiés.  Toutes  les  canalisations  de  distribution  devaient  être 
recouvertes  d'une  enveloppe  calorifuge. 
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A  la  riale  ilu  t  5  fpvrlfir  i  ()oo,  prt^vuc  au  [irograninie  pour  l'achève- 
inetil  ili's  lravau\,  le  riuirclit>  substituait  cello  du  i"  mars. 

Cliaoun  (Ihs  onlropreneurs  foruianl  le  eonsorlium  pouvait  être  admis 
wmnip  exposant  et  concourir  pour  les  récompenses  ilans  la  classe  dont 
relevaient  ses  lournitures. 


à.  Execution  d*"»  travaux.  —  Les  tuyaux  île  o°a5,  qui  compo- 
saient la  majeure  partie  de  Tinslallation  (a,G6o  mètres  de  longueur), 
furent  fabriquas  en  tôle  d'acier  Martin  Siemens  basltfuc  non  trempant, 
donnant  une  résistance  moyenne  k  la  rupture  de  io^^  et  un  allon- 
(jement  de  a6,  aS  p.  too.  dette  tôle  avait  6  millimètres  d'épaisseur. 
Les  rivets  étaient  en  fer  fin  de  qualité  supérieure. 

Chaque  tuyau  comprenait  normalement  trois  viroles  cylindriques, 
la  virole  médiane  étant  extérieure  aux  deux  extrêmes  et  présentant, 
par  suite,  un  diamètre  de  o"  a6a.  Les  tuyaux  de  longueur  réduite  ne 
comportaient  que  deux  viroles,  alfectant  alors  la  forme  conique. 

La  jonction  des  tuyaux  se  faisait  au  moyen  de  bagues  biconiques, 
suivant  la  disposition  adoptée  dans  les  cbaudières  de  Naeyer.  Ce 
système  de  joint,  déjà  appliqué  heureusement  en  18^*9  à  une  partie 
importante  des  canalisations,  a  donné  d'excellents  résultats  :  il  offre 
l'avantage  de  supprimer  toute  garniture  et  permet,  pour  une  forte 
]>ression,  d'obtenir  des  joints  étancbes  avec  un  nombre  réduit  de  bou- 
lons, le  rêle  exclusif  de  ceux-ci  consistant  à  assurer  le  serrage  sur  les 
bagues  qui  forment,  pour  ainsi  dire,  des  coins.  A  leurs  extrémités,  les 
tuyaux  étaient  munis  de  brides-cornières  en  acier  forgé  embouti,  d'une 
épaisseur  de  1 1  millimètres  au  moins  sur  la  partie  rivée  et  de  33  mil- 
limètres sur  la  partie  plate,  évasées  au  tour  suivant  un  calibre  rigou- 
reux. Les  bagues,  généralement  en  acier,  offraient  un  cône  de  4  mil- 
limètres sur  une  longueur  de  a8"™  Tu  pour  les  brides,  le  cône 
avait  la  même  valeur,  mais  répartie  sur  une  longueur  de  3(>  milli- 
mètres, de  telle  sorte  qu'il  était  possible  de  réaliser  un  sen-age  éner- 
gique. De  face  à  face  des  brides,  les  tuyaux  mesuraient  /i"38D;  un 
jeu  de  I  T)  millimètres  restait  entre  les  brides  et  les  deux  tuyaux  con- 
sécutifs. 

Aux  raccords  du  canalisations  ou  aux  abords  de  tubulures  devant 
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occuper  un  emplacement  déterminé  d'une  manière  précise,  il  a  fallu 
employer  des  bagues  de  diverses  longueurs;  plusieurs  ont  atteint 
o'^So  et  se  sont  parfaitement  comportées. 

Des  bagues  spéciales ,  dont  les  deux  cônes  formaient  un  angle ,  ont 
servi  à  réaliser  de  petits  changements  dans  la  direction  des  conduites 
et  facilité  en  beaucoup  de  cas  les  raccordements. 

Un  grand  nombre  de  tuyaux  portaient,  à  o™3o  de  leur  extrémité, 
une  tubulure  de  o™i5  en  tôle  d  acier  soudée,  avec  bride  posée  à 
chaud  et  collet  rabattu ,  pour  les  branchements  destinés  à  desservir  les 
machines.  Les  brides,  devant  alors  se  rattacher  aux  canalisations  des 
exposants  par  de  simples  joints  plats,  étaient  percées  de  lo  trous. 

Les  coudes  au  quart  et  au  huitième,  les  tés  et  les  pièces  formant 
points  fixes  furent  établis  en  acier  moulé.  Mais,  le  travail  d'alésage 
effectué  sur  ces  pièces,  pour  les  approprier  à  l'emploi  des  bagues  bi- 
coniques,  ayant  mis  à  jour  des  soufflures,  elles  durent  être  partielle- 
ment rebutées,  et,  comme  les  aciéries  demandaient  un  long  délai, 
l'Administration  résolut,  après  avis  favorable  du  jury,  de  recourir  a 
des  pièces  en  fonte  de  fer,  convenablement  renforcées.  Ces  pièces  firent, 
d'ailleurs,  un  très  bon  service. 

Au  point  où  le  diamètre  de  la  canalisation  de  vapeur  se  réduisait  de 
0™  2  5o  à  o"  07  5 ,  se  trouvait  une  bride  de  raccordement  avec  tubulure 
de  75  millimètres.  La  conduite,  au  delà  de  cette  tubulure,  se  com- 
posait de  tuyaux  à  bride  en  acier  doux,  soudés  à  recouvrement;  des  tés 
en  fonte  intercalés  permettaient  les  prises  de  vapeur. 

Quant  aux  conduites  d'échappement  et  de  purge,  elles  étaient  en 
fer  soudé  par  rapprochement  avec  brides  brasées. 

Les  supports  à  rouleaux ,  employés  dans  les  bâtiments  des  chaudières 
et  dans  les  galeries  souterraines ,  consistaient  en  des  pièces  de  fonte  à 
patins  ou  à  forme  de  corbeaux,  armées  d'oreilles  à  encoche  dans  les- 
quelles passait  l'axe  du  rouleau.  Des  trous  0 valises  donnaient  le  moyen 
d'en  régler  exactement  le  niveau,  sans  déplacer  les  boulons  qui  les 
fixaient  à  la  charpente  des  bâtiments  ou  aux  murettes  en  maçonnerie. 

Des  scellements  en  fer  plat  de  o™o6oxo"oi8  avaient  été  placés 
dans  la  maçonnerie  de  la  voûte,  pendant  la  construction  des  galeries 
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souterraines,  pour  porter  les  supports  à  deux  branches.  Ces  supports  se 
composaient  d'une  pièce  verticale  fixée,  par  sa  partie  supérieure,  au 
scellement  et  d  une  pièce  transversale  sur  laquelle  reposaient  directe- 
ment les  tuyaux;  la  pièce  verticale  était  pourvue,  à  sa  base,  d'une 
partie  filetée  qui  permettait  de  régler  la  hauteur  de  la  pièce  trans- 
versale au  moyen  d'un  écrou  et  d'un  contre-écrou. 

Gomme  joints  compensateurs,  MM.  Muller  et  Roger  ont  adopté  le 
type  de  presse-étoupes  proposé  par  le  service  des  installations  méca- 
niques. Le  frottement  s'y  faisait  exclusivement  entre  des  pièces  de 
bronze.  Avec  les  boites  à  étoupes,  était  fondue  une  patte  très  solide  qui 
servait  à  les  fixer  aux  ancrages  scellés  dans  la  maçonnerie  des  galeries. 
Ces  appareils  se  trouvaient,  en  général,  au  débouché  dans  les  chambres, 
de  manière  à  être  d'une  visite  et  d'un  entretien  faciles.  Sur  certains 
points,  où  une  bride  à  bouclier  était  utile  en  même  temps  qu'un  joint 
compensateur,  il  a  fallu  un  modèle  spécial  de  boite  mixte. 

Les  vannes ,  entièrement  en  bronze  au  titre  de  la  Marine  française , 
étaient  du  système  bi-valve  cylindro-sphérique  de  la  maison  Muller  et 
Roger.  Pour  la  fabrication  des  vis  de  manœuvre,  les  constructeurs 
avaient  employé  du  bronze  spécial  de  haute  résistance  (4  5  kilogrammes 
à  la  rupture  et  so  p.  loo  d'allongement).  La  boîte  portait,  à  sa  partie 
inférieure  et  de  chaque  côté ,  un  bossage  avec  trou  fileté  et  fermé  par 
un  bouchon  en  bronze  :  sur  l'un  ou  l'autre  de  ces  orifices  pouvait 
s'adapter  un  raccord ,  destiné  à  recevoir  un  tuyau  qui  reliait  la  vanne  à 
un  purgeur  automatique  ;  toujours  le  purgeiu*  se  plaçait  vers  l'arrivée 
de  vapeur,  pour  qu'en  cas  de  fermeture  de  la  vanne ,  l'eau  ne  s'accu- 
mulât pas  dans  la  partie  de  conduite  en  service.  La  jonction  des  vannes 
avec  les  tuyaux  était  faite  par  des  joints  biconiques. 

En  ce  qui  concerne  les  purgeurs  automatiques,  l'Administration 
adopta,  d'accord  avec  les  constructeurs,  le  système  Geipel.  Les  pur- 
geurs de  ce  type  sont  d'un  fonctionnement  simple  et  régulier;  ils  ont, 
en  outre,  l'avantage  d'être  peu  encombrants  et  de  pouvoir  se  mettre 
dans  toutes  les  positions. 

Les  réservoirs  ou  bouteilles  de  purge  avaient  un  diamètre  de  o"  8o 
et  une  longueur  de  corps  cylindrique  de  o^Sy.  ils  étaient  en  tôle  d'acier. 
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de  la  même  qualité  que  pour  les  tuyaux.  Le  service  des  mines  les  sou- 
mettait à  Tëpreuve  des  récipients  de  vapeur,  et  ils  recevaient  le  timbre 
de  12  kilogrammes.  Des  tubulures  de  70  millimètres  en  acier  forgé, 
rivées  sur  le  corps  cylindrique,  servaient  à  l'arrivée  de  l'eau;  d'autres 
tubulures  doubles  de  27  millimètres  en  bronze,  prolongées  par  un 
tube  plongeur,  étaient  reliées  à  un  purgeur  automatique;  à  la  base, 
un  robinet  de  3  0  millimètres  permettait  la  vidange  à  la  main. 

Pour  les  réservoirs  collecteurs,  le  mode  de  construction  était  le 
même,  et  les  tubulures  de  o°'2  5  avaient  une  fraisure  destinée  à  la 
réception  du  joint  biconique. 

Aux  points  où  le  niveau  des  tuyauteries  subissait  un  changement, 
étaient  disposés  des  tés  avec  brides  à  bouclier,  quand  le  raccord  ne  se 
faisait  pas  simplement  par  deux  coudes  en  S. 

Le  marché  prescrivait  un  enduit  calorifuge  sur  toutes  les  conduites 
de  distribution.  Cette  mesure  s'imposait,  non  seulement  pour  diminuer 
les  condensations,  les  pertes  de  vapeur  et  les  risques  d'accidents  aux 
machines ,  mais  aussi  pour  atténuer  la  radiation  dans  les  galeries  sou- 
terraines, dont  la  température,  déjà  très  élevée,  eût  été  insupportable 
sans  cette  précaution  :  en  juillet,  quand  le  thermomètre  marquait  au 
dehors  3o  degrés,  la  température  moyenne  des  galeries  atteignit 
65  degrés;  elle  monta  même  à  97  degrés,  pour  certaines  branches 
en  impasse ,  où  l'aspiration  des  cheminées  d'appel  se  faisait  peu  sentir 
et  dont  l'air  se  renouvelait  difficilement. 

Comme  le  développement  des  canalisations  de  0™  2  5  approchait  de 
3  kilomètres,  le  choix  du  calorifuge  présentait  une  grande  importance. 
Il  fallait  que  ce  produit  fût  à  la  fois  efficace  et  économique;  la  pose 
devait  aussi  en  être  facile  et  rapide. 

Les  mastics  calorifuges  sont  les  moins  coûteux;  mais  leur  application 
demande  beaucoup  de  temps  et  ne  peut  se  faire  que  sur  des  conduites 
en  charge.  Or,  au  début  de  l'exploitation,  alors  que  les  tuyauteries 
n'étaient  pas  encore  bien  éprouvées,  il  aurait  été  très  dangereux  d'em- 
ployer des  ouvriers  dans  les  galeries,  où,  d'ailleurs,  la  température 
rendait  impossible  tout  séjour  prolongé. 

Dès  l'origine,  l'ingénieur  en  chef  des  installations  mécaniques  avait 
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runsidf'rt'  roinniP  rf^pondAnl  le  mieux  aii\  circonsta liens  un  ralorifiige 
prt^pan^  à  l'avanctî  tm  panneaux  et  «'enroulant  autour  des  conduiU». 
Après  divei"ses  expériences,  t'Administra  lion  adopta  un  système  brevelê, 
exploiti'^  par  MM.  Grouvelle  et  Arquembourg,  et  basé  sur  Teniploi  de 
papier  ondulé  d'un  cc^té,  lisse  de  l'autre,  et  ronvenablement  if^nifugo. 
Ce  papier,  étant  enroulé  à  plusieurs  tours,  emmagasine  une  série  de 
couches  d'air  (jiii  empêchent  les  di^pei-di tiens  excessives  de  chaleur  : 
ijualre  tours  diminuent  les  condensations  de  yb  p.  loo.  L'iguifugeajjc 
avait  lieu  par  rinunersiou,  pendant  une  demi-heure,  des  rouleaux  de 
papier  dans  une  dissolution  de  silicate  de  soude  à  -jS"  Baume,  addi- 
tionnée de  '}  kilogrammes  de  bora\  pour  loo  litres;  il  se  complétait 
par  le  badigeonnajje  de  la  spire  extérieure  avec  une  autre  dissolution 
ronleUanl  'ioo  grairimes  de  phosphate  d\itiimouiaque  et  too  grammes 
de  borax  \>onr  un  litre  d'eau.  Afin  d'éviter  le  contact  direct  du  papier 
el  de  la  tôle  à  température  très  élevée.  l'Administration  fit  interposer 
entre  les  tujaux  et  l'enveloppe  une  corde  d'amiante  de  6  millimètres 
de  diamètre,  enroulée  suivant  des  spires  de  o"  3o  d'espacement.  Dans 
les  galeries  souterraines,  l'enveloppe  était  simplement  fixée  au  mojen 
de  fils  de  fer;  dans  les  bâtiments  des  chaudières,  où  les  tuyauteries 
restaient  visibles,  le  papier  lui  recouvert  d'une  bande  de  loîle  peintel 
Ce  calorifuge  donna  de  très  bons  résultats.  Son  ignifugeage  ne 
laissait,  d'ailleurs,  rien  à  désirer  :  des  bougies  ayant  été  oubliées  sur 
l'enveloppe  par  les  ouvriers  qui  travaillaient  aux  réparations,  le  papier 
se  calcina  sur  place,  mais  sans  aucune  propagation  du  feu. 

Pendant  la  période  d'exploitation,  la  sécurité  exigeait  qu'en  cas  de 
fuite  importante  sur  une  conduite  de  distribution  en  charge,  celle  con- 
duite piit  être  immédiatement  isolée  par  la  fermeture  de  la  vanne  de 
départ  correspondante,  c'est-à-dire  |»ar  une  manœuvre  rapide  ne 
nécessitant  pas  la  descente  dans  les  galeries  sou  terra  ine.s. 

A  cet  effet,  un  ouvrier  se  tenait  en  permanence  &  chaque  collecteur^ 
bouteille.  Il  avait  sous  les  yeux  un  tableau  schématique  des  canalisa- 
tions alimentées  et  des  machines  desserties  par  ce  collecteur. 

5.  Quanlil^»  de  vapeur  ameHfe»  aim  iiutnllatiotu  de»  eJoyonanUt.  —  Les 
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demandes  de  vapeur  ont  atteint  les  quantités  suivantes  par  heur 
(non  compris  les  groupes  ëlectrogènes)  : 

France  i  Clasw  des  marhines 

à  rapear) 10,000  kilogr. 

Allemagne 3,ooo 

Belgique 5,ooo 

Groupes  l\  et  \           '  ÉUte-Ums 3,ooo 

\  Mécanique  et  électricité  .     Grande-Bretagne 3,5oo 

Russie 1,000 

Suède 9,000 

Suisse 8,000 

Danemark.  Italie,  etc t,5oo 

TûTàL. 37,000 


.  France  •  Laiterie,  dasse  da 
(■n.>u].ies  MI  et  \  ^       matênel    des     industries 

^^ricuhare  eî  *linîr»nL-  .  i       alic-ntairesdiocolalerie».       3,ooo 

Soifêe. t.ooo 

TOT&L. &,000 


.  .  Fnnof  •  FaliricatMW  de 

lirAup?  Al                       ^».  papeterie i. 1.900 

inda<tne  ch:m>-^ue  -      t  r%  %  - 

Bei^^ doo 

T  -Al- 1.700 

T: Tii  »c«f iau 49,700 


5.  Kachines  motrices.  —  La  destination  eidosÎTe  des  madiine 
m.tric^"^  vvu>:>:â::  à  âvrûvnner  îes  djuamos  générmtnces  d*énargî 
•:>\:r:au:".  F.  "-.^  r:.v.-!::  in::2ir:nra:  associées  a  ces  dvnamos  et  for 


-■     -il  4       -!-*■      -         ^-^ 


U>  des  *:rv:u;vs  r:e^::r:Ârrnes.  faisant  chacun  Tobjeldu 


r.fir.iw-'-.irur-mêcanicien  et  le  construc 

•.t-vir-*  .v::r.::v.  ^^^;^Âc^^-.:•r.:    ;r.  ;  .r.::z:enî  ^t  s^^4idaûnement.  L'ëlud 

.::>  ^'r::::->  f  .:-::r: j:r.:>  :r.v.»:rA  : . .:>  nânirellesient  sa  place  dai 

;  ::-:  . .  ..>A:r:*  a.a  .:.?m....;.  :>  -  .^-r^^Taes.  U  siiffit  ici  de  doniM 


■•  ^^  -  ^k   •-■  •'• 


parleiiaieiit  a  3S  gronp 
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demandes  de  vapeur  ont  atteint  les  quantités  suivantes  par  heure 
(non  compris  les  groupes  électrogènes)  : 


Groupes  IV  et  V 
(Mécanique  et  ëlectricitë). 


/  France  (Giasse  des  machines 
à  vapeur) 

Allemagne 

Belgique 

État»-Unis 

Grande-Bretagne 

Russie 

Suède 

Suisse 

Danemark,  Italie,  etc 


10,000  kilogr. 
3,000 
5,000 
3,000 
3,5oo 

1,000 
3,000 

8,000 
i,5oo 


Total. 


37,000 


Groupes  VII  et  X 
(Agriculture  et  aliments). 


Groupe  XIV 
(Industrie  chimique). 


France  (Laiterie,  classe  du 
matériel  des  industries 
alimentaires,  chocolaterie). 

Suisse 


3,000 
1,000 


Total 4,000 


France  (Fabrication  de  bou- 
gies, papeterie) 1,900 

Belgique 5oo 


Total. 


1,700 


Total  général Uùy'joo 


5.  Machines  motrices.  —  La  destination  exclusive  des  machines 
motrices  consistait  à  actionner  les  dynamos  génératrices  d'énergie 
électrique.  Elles  étaient  intimement  associées  à  ces  dynamos  et  for- 
maient avec  elles  des  groupes  électrogènes,  faisant  chacun  Tobjet  d'un 
marché  unique  dans  lequel  le  constructeur-mécanicien  et  le  construc- 
teur-électricien s'engageaient  conjointement  et  solidairement.  L'étude 
des  groupes  électrogènes  trouvera  plus  naturellement  sa  place  dans 
le  chapitre  consacré  aux  installations  électriques.  Il  suffit  ici  de  donner 
quelques  indications  générales  sur  les  machines  motrices. 

Ces  machines  étaient  au  nombre  de  87  et  appartenaient  à  3  5  groupes 
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ëlectrogènes.  En  voici  la  nomenciature  par  pays  et,  dans  chaque  pays, 
par  ordre  de  puissance  : 


o  5 
^  S 

ga 


SECTIONS. 


CONSTRUCTEURS. 


3 
3 

h 

5 

6 

7 

8 

9 
10 
11 
13 
11 

U 

15 

16/ 
17 

18 
19 

90 
31 


Dsjtrdm  et  C^ 

DtbniMT-Reilcffak  •!  C*. 


TYPB  DES  MACHINES. 


Soeiéié  frMfdM  éê 


MirBtfCail). 


ikm  mkmwitfÊ». 
CréprileelGvawl.  . 


CompsgiiM  dePnw-Une. 


Fra 


SoeiéCé  «MMTM  àm  éCabifaM. 
DMots  Wcjlwr  H  Hkktmonâ. 

SodéU  «MaTiM  àm  <tobli«e- 
■MnU  WejMTCi  Ridiimond 

P»«l  9i  AsfâitiB  Fareoi 

Dijvijp«cO* 

8Mélé4»Uval 

P%«eitlG^. 

E.  Gtraitr  tl  PWo-BmvIjm. 


SadM  àm  U«to  feonm»»  et 
MaalMogt. 


SoàM  m 


àm  «laMi 


DMoU  WejW  tl  Rkbcaoii4 

\  Riariz,Nia4«l«tC*« 

A.  Bonif : 


HorixoaUil*    coapovDd ,   deux 
cylindres  d«  irotsièaedéimite 

Verticale^  triple  expessioo,  deoi 
cyliodra  de  trotmiM  détente 

Verticale  eoeapocod ,  èejlindrea 
iodépeodaols. 

Verticale  coapMod ,  è  cjliadraa 
iadtpeodaDta. 

Horiiontale    eoanoBad,  è  cj< 
liadrea  iadépandtaU. 

Horiaaatale    eoopo«Dd,  k  ey- 
liadrii  iwMpeadaols. 

Harfieatak  BoaocjliBdrifM. 


SYSTÈME 


Dl    D18TIIB0T101I. 


Tiroin  Coribi 

Tiroin  cjUodriqMi.  . . . 
Tiroin  Goriiaa-RejMUi. 


FORCE 

ADMIS! 

eo 
oav*n. 


easponad,  k  cr* 
HadminJiaiadiiU. 


HorittMlua  BooscjuMii^sa. 
HorÎMatala  eoapoaad  tandea 
Dc«i  torkÎMi  de  l5o  «bevm 
Hori»e»lda  wi— eyliadriqw.. 

Da«x     ■achiaei     iMiriaaalriai 

MooorjliadrifMi ,  de  Aoo  al 
«85  dîevaox. 

Hammlale  ■Mooejliodri^M. 
^  Barisoalria  ■aaacjHodriqoa. 


TIroirt  Garli». 

Tiroin  GofVa. 

Tiroin  GorHii. 

Tiroin  planik 
dane  lao  tenàt 

Tiroir*  plaas  k  papilloaa. 


pimf 


Tiroin  Carlin. 
Tiroin  Coriin. 


Tiroir  plaa.... 
Tiroin  GoffVn.. 


SaoMpao  a  radnionaB  • 
tinia  piaM  è  rdiha^ 


farlical»  k    tripla 


da 


Allemagne. 


Atelien  de  nachian  da  Nni 
betf. 

Fabrifoa  de  Backiaaa  d'Aofi- 
bonîf. 


Aldienda 
beiy. 

Riofboier. 


daNi 


Antricke... 


Pranièro  oociété 


33 

3A 

25 
36 

37 

38 


T  la  coa- 
kBrnnn 


I  L.Laii«. 


détaate. 
f  artiala  k  triplaci 


Hariaatttala  k  tripla 
de«x  cyliadm  da 


f  articaie  k  tripla  asj 


Tiroin  plana  kpapilloM, 

dana  loa  laofli.  ..•••• 


•papca  an    petit    «y- 
liJra.  tirain  Gorlin 

an  ani 

Soopapai 


fertkala  k  tripla  espaMian ,  deai 
cjttndmè  kanla 


Belgique. 


Gnade- 
Bret^ne. 


SoeiRé  anonyme  des  alaUen  de 
conttmrtion  Bollincks. 

Société  anonyme  Careis  frères. 

Société  des  andcaa  aletien  Yaa 
dcn  KerclMve. 

Willaos  et  Robineon,  limited. . 


Gelloways,  limited 


Horiaaolab    coaipannd.    denx 
cjliadm  iadépaodanta, 

Baritontala  eoapanod,  k   cy» 


Horiioolala    earapoand,   k  cy- 
Umim  iodépeaidaats. 

Horiaontate  coapoood  laadcm. 

Horiioatalc  eompoond  tandem. 

fertieale  trigéminée,   k   triple 


Soapapai 

Savpapes  an  den  petits 
cftindm,  tiroin  Cor> 
naa  an  cylindm  de 
détenla 

Soupapes 

oonpapeia 

Tiroirs  Coriin 


Verticale  componnd ,  ï  cylindres 
Indépendants. 

A  reporter .•••... 


Soopape« 

Rislons-Talves . 


Piston-lige  centrai. 
Tiroin  Coriin.... 


If&OO 

i,8&o 
ifOSo 

1,000 
1,000 

f,ooo 
i,«ea 


8So 

8oo 
700 
600 
636 


600 

6on 
86n 

a»aSo 


t,fOO 

i,Aoo 


t,6oo 
910 

1,000 

1,000 

i.oan 
1,000 

s,  Aoo 

600 

S 1.675 


«t. 
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SBCTIONS. 

COSSTBLCTEDHS, 

TYPE  DKS  MACHINES. 

FOBCe 
«moi. 

39 

SO 
■1 

S9 

S3 

G^Bd». 

llili*. 

P^-Bm... 

3,  ,576 
36o 

«m.liroinpitiiipoBr 

cHndra  dMnùiriB'-diknlf. 
Tcrtiole  aiopoond  g^iujo . . 

PiuuTou 

BlaAttimHC" 

Soo*Mrf».tflirr.do^oa.lni^ 

--""-•■ 

!■   ^irii» 

Tiro[n  roUIih 

Km.  Vr.I. 

T. 

M.B8fi 

Ce  tableau  peut  se  résumer  ainsi,  en  classant  les  pays  par  ordre  de 
puissance  tolaie  de  leurs  machines  : 


Allemagne 

Grande-Bretagne. 

Belgique 

Autriche. 

Italie 


7.53o 


'La  puissance  moyenne  des  groupes  et  celle  des  machines  considé- 
rées isolément  étaient  :  1"  dans  la  section  française,  de  902  et  de 
802  chevaux;  a"  dans  les  sections  étrangères,  de  i,iAo  chevaux; 
3"  dans  l'ensemble,  de  i,o3i  et  de  976  chevaux. 

Il  est  intéressant  de  comparer  les  installations  de  igoo  à  celles  de 
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Zài 


nos  précëdentes  expositions  universelles.  Cette  comparaison  donne  les 
résultats  suivants  : 


DATBS  DES  EXPOSITIONS. 

NOMBRE 
de 

HACaiMS. 

PUISSANCE 
HOTnmi 

M»  MAOOfn. 

PUISSANCE 

TOTALI 

on  ■Acaun. 

1867 

59 
39 

37 

chOTftIUL. 

i6 

69 

i66 

975 

cWniu. 

856 

9,533 

5,390 

36,o85 

1878 

1889 

1900 

La  puissance  totale  s'est  sans  cesse  accrue  :  de  1889  à  1900,  la 
progression  a  été  énorme  (678  p.  100).  Cet  accroissement  continu 
est  d  autant  plus  frappant  que,  sauf  un  léger  relèvement  en  1900,  il 
a  coïncidé  avec  une  diminution  constante  du  nombre  des  machines  : 
la  rapidité  d'augmentation  de  la  puissance  unitaire  dépassait  encore 
celle  de  la  puissance  totale.  On  en  est  arrivé  à  des  unités  exigeant 
d'importantes  immobilisations  de  capitaux  et  un  outillage  dont  peu 
de  constructeurs  sont  pourvus. 

Quelques  observations  méritent  de  fixer  l'attention,  en  ce  qui  con- 
cerne la  nature  et  les  conditions  de  marche  des  machines  motrices 
fournies  pour  les  groupes  électrogènes  de  1900,  et  plus  généralement 
des  machines  exposées  : 

1*"  Presque  tous  les  constructeurs  ont  employé  la  vapeur  à  la  plus 
haute  pression  possible  :  c'est  d'ailleurs  après  les  avoir  consultés  que 
l'Administration  avait  fixé  à  1 1  kilogrammes  le  timbre  des  chaudières. 

Les  autres  réduisaient,  au  moyen  de  détendeurs,  la  pression  à  7  ou 
8  kilogrammes  avant  l'admission  aux  cylindres  :  tel  était  ordinaire- 
ment le  cas  pour  les  machines  monocylindriques  figurant  dans  la  sec- 
tion française. 

2°  La  triple  expansion,  encore  peu  répandue  en  France,  se  déve- 
loppe beaucoup  à  l'étranger.  Il  en  est  de  même  pour  la  surchauffe  de 
la  vapeur. 

3*"  Les  vitesses  moyennes  imprimées  aux  pistons  ont  augmenté 
dans  une  notable  proportion.  Elles  atteignaient  A"  17  pour  le  groupe 


342  INSTALLATIONS  MÉCANIQUES. 

ëlectrogène  de  la  Hongrie  et  5™4o  pour  une  machine  de  torpilleur 
système  Bonjour,  exposée  par  MM.  Schneider  et  C". 

Tous  les  groupes  électrogènes  français  étaient  réunis  au  rez-de- 
chaussée  du  palais  de  TElectricité ,  dans  la  galerie  de  3o  mètres  con- 
tiguë  à  la  cour  des  chaudières,  côté  La  Bourdonnais.  Ils  occupaient 
deux  bandes  parallèles  dune  largeur  de  ii™6o,  séparées  par  un 
chemin  de  circulation  de  7  mètres,  et  se  trouvaient  directement  des- 
servis par  les  conduites  d'eau  et  de  vapeur  établies  dans  les  galeries 
souterraines,  en  arrière  des  piliers  de  Tédifice.  Au  besoin,  pour  les 
machines  horizontales  demandant  de  grands  espaces,  la  bande  de 
1 1  ™  6  0  voisine  du  palais  de  la  Mécanique  pouvait  s'étendre  vers  ce 
palais. 

Les  groupes  de  l'Allemagne,  de  la  Grande-Bretagne,  de  la  Belgique 
et  de  la  Suisse  étaient  disposés  symétriquement  aux  groupes  français, 
près  de  la  cour  des  chaudières,  côté  Suffren.  Toutefois  l'établissement, 
dans  cette  partie  du  palais  de  TElectricité,  d'un  pont  roulant  fourni 
par  la  maison  Cari  Flohr^^^  avait  exigé  la  création  de  deux  voies  de 
roulement  contre  les  piliers  de  la  galerie,  obligé  l'Administration  à 
reporter  les  machines  vers  l'axe  du  bâtiment  et  entraîné  la  réduction 
du  chemin  central  à  4™  20.  Ces  dispositions  ne  valaient  pas  celles  de 
la  section  française  :  d'une  part,  les  voies  de  roulement  du  chevalet 
Flohr  séparaient  les  machines  des  galeries  souterraines  contenant  les 
canalisations  principales  et,  pour  ménager  le  passage  des  branche- 
ments, il  avait  fallu  asseoir  ces  voies  sur  des  fondations  compliquées 
et  coûteuses;  d'autre  part,  le  chemin  central  à  largeur  restreinte  n'of- 
frait pas  les  mêmes  facilités  de  circulation  que  le  chemin  de  la  galerie 
opposée,  en  cas  d'affluence  ou  de  panique. 

Quant  aux  groupes  des  autres  pays  étrangers,  ils  étaient  placés  : 
pour  l'Italie,  dans  le  hall  central  du  palais  de  l'Electricité;  pour  l'Au- 
triche, la  Hongrie  et  les  Pays-Bas,  dans  les  halls  latéraux  à  la  salle 
des  Glaces. 

Un  emplacement  avait  été  réservé,  dans  la  section  française,  à 

^'^  Voir  le  chapitre  de  la  manutention. 
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deux  groupes  secondaires  qu'actionnaient  des  moteurs  à  gaz.  Ces 
groupes,  principalement  destines  à  la  commande  des  appareils  de 
levage  avant  et  après  l'Exposition,  donnaient  en  outre  les  petites  quan- 
tités de  courant  électrique  nécessaires  pendant  les  périodes  d  arrêt  des 
grandes  unités. 

Dans  la  même  section,  quelques  constructeurs  avaient  été  autorisés 
à  tirer  parti  d  excédents  de  surfaces  pour  exposer,  à  côté  de  leurs 
groupes  électrogènes,  d  autres  machines  ne  fournissant  pas  de  force 
motrice. 

Les  emplacements  des  groupes  électrogènes  étrangers  se  rattachaient 
aux  emplacements  généraux  dont  étaient  dotés  les  divers  pays  dans 
cette  région  des  palais. 

Pour  la  distribution  du  courant  électrique  alternatif,  les  surfaces  à 
desservir  avaient  été  divisées  en  régions  dont  chacune  possédait  sa 
ligne  spéciale.  Ces  lignes  étaient,  par  prudence,  établies  en  double, 
c'est-à-dire  composées  de  deux  câbles  identiques  et  suffisants  pour 
qu'un  seul  d'entre  eux  pût,  à  la  rigueur,  assurer  temporairement  le 
service.  A  chaque  ligne,  TAdministration  avait  affecté  deux  ou  même 
parfois  trois  machines,  dont  chacune  pouvait  alimenter,  soit  un  seul 
câble ,  soit  les  deux  dans  le  cas  où  la  puissance  le  permettait.  Si  une 
machine  venait  à  s'arrêter  pour  une  cause  quelconque,  la  machine  de 
rechange  était  mise  immédiatement  en  marche,  ce  qui  évitait  un  arrêt 
dans  la  distribution  du  courant. 

La  réalisation  de  ce  programme  interdisait  de  brancher  sur  une 
même  conduite  de  vapeur  deax  machines  appelées  à  se  servir  de  re- 
change. Il  y  avait  là  une  règle  absolue,  dont  le  service  des  installations 
mécaniques  eut  soin  de  tenir  compte  dans  Tétude  de  la  répartition 
des  prises  de  vapeur. 

Aux  termes  des  marchés,  le  travail  d'installation  des  groupes  élec- 
Irogènes  devait  être  commencé  le  i5  octobre  1899. 

Dès  le^ig  septembre,  les  constructeurs  furent  avisés  que  le  mon- 
tage de  la  charpente  métallique  du  palais  était  terminé  et  qu'ils  pou- 
vaient entreprendre  leurs  massifs  de  fondation.  Malheureusement, 
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démontage  après  la  fermeture,  des  arbres,  de  leurs  manchons  d'accou- 
plement et  des  paliers ,  ainsi  que  de  leurs  accessoires. 

Les  arbres,  tournes  et  polis,  étaient  en  acier  doux  présentant  une 
résistance  à  la  rupture  de  Ub  kilogrammes  au  moins  par  millimètre 
carré,  avec  16  p.  100  d'allongement;  leurs  manchons  d  accouplement 
devaient  se  trouver  contre  les  supports  et  n  apporter  aucune  gêne  au 
montage  des  poulies  de  commande. 

Pour  les  paliers ,  le  cahier  des  charges  prescrivait  le  graissage  auto- 
matique et  remploi  de  dispositifs  tels  que  la  matière  lubrifiante  ne  pût, 
en  aucun  cas,  s'écouler  sur  les  supports. 

Sauf  les  circonstances  de  force  majeure,  pour  lesquelles  larrét  mo- 
mentané de  la  dynamo  motrice  devait  être  demandé,  le  nettoyage  des 
arbres  et  les  opérations  relatives  au  graissage  ne  pouvaient  avoir  lieu 
que  pendant  les  heures  de  repos  des  machines. 

Les  poulies  destinées  à  recevoir  la  puissance  des  dynamos  motrices 
ou  à  transmettre  le  mouvement  aux  appareils  exposés  restaient  en 
dehors  de  Tentreprise.  Elles  étaient  fournies  et  posées,  les  premières 
par  les  constructeurs  des  dynamos  et  les  dernières  par  les  exposants. 
Les  unes  et  les  autres  se  composaient  de  deux  pièces  ;  leur  fixation  sur 
les  arbres  résultait  exclusivement  du  serrage  des  boulons,  les  arbres 
demeurant  exempts  de  tout  plat  et  de  toute  rainure.  M.  Peltereau  fils 
prêta  gratuitement  les  courroies  reliant  les  poulies  des  dynamos  aux 
poulies  d'attaque. 

En  vertu  du  marché,  le  prix  du  mètre  courant  de  transmission  a 
varié  de  28  fr.  5o  à  3o  francs. 

Aucun  incident  ne  s'est  produit  ni  dans  l'installation  ni  dans  le  fonc- 
tionnement. Le  réglage  en  hauteur  des  paliers  a  été  obtenu  au  moyen 
de  planchettes  en  chêne,  interposées  entre  la  plaque  d'assise  et  la  se- 
melle de  ces  paliers;  suivant  le  cas,  il  suffisait,  soit  de  raboter  la  plan- 
chette pour  l'amincir,  soit  d'ajouter  des  feuilles  de  carton.  Ces  disposi- 
tions, déjà  appliquées  avec  succès  en  1889,  ont  également  réussi  en 
1900  :  la  période  d'exploitation  s'est  complètement  écoulée,  sans  que 
les  boulons  aient  eu  besoin  d'être  resserrés. 

Le  tableau  suivant  indique  les  longueurs  des  diverses  transmis- 
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sions,  le  diamètre  des  arbres,  le  nombre  des  paliers  et  la  force  trans- 


mise : 


DESIGNATION 

DIS   CLASSn  ou  8BCTI0N8. 

LONGUEUR. 

DIAMÈTRE 

âV  «MIT 

IH>»àl,.           ""  »?""*» 

(M 

eômmuaàê. 

NOMBRE 

PAUUS. 

FORCE 

TlAlfSHISe 

(tfrtlwtion 
■pprofioMlive). 

Classe  22  (3  lignes) 

Classe  65  ^i  lijzne^ 

nkrm. 
75,60 

»9,oo 

86,70 

5^,85 
»7»«o 

s5,65 

■ûll». 
80 
70 
80 
70 
80 

70 

milliB. 
100 

90 

100 

90 

100 
100 

»7 
1 1 

«9 

9Â 
10 

9 

ck.-v. 
100 

60 

95 

i5 

Classes  76  et  77  (a  lignes). . 
Classe  78  ^i  lûrne^ 

Classes  94  et  95  (i  ligne).  .. 

Section  britannique  da  gr.  XIII 
(t  fiime^ ,,^.,.... 

TOTAIIX 

3o6,oo 

110 

961 

Ainsi,  les  arbres  établis  par  l'Administration  ne  transmettaient  pas 
plus  de  â/to  chevaux,  chiffre  représentant  à  peine  4  p.  i  oo  de  la  puis- 
sance totale  distribuée.  Les  classes  et  les  sections  étrangères  avaient,  il 
est  vrai,  installé  elles-mêmes  quelques  arbres  de  transmission;  mais, 
tout  compte  fait,  la  proportion  restait  encore  limitée  à  5  p.  loo.  Le 
vœu  des  organisateurs,  de  voir  utiliser  presque  uniquement  Télectricité 
comme  agent  de  transport  de  Ténergie,  était  donc  réalisé  dans  une 
mesure  aussi  large  que  possible. 

Il  ne  sera  pas  inutile  de  rappeler  qu'en  1867,  1878  et  1889,  la 
longueur  des  arbres  avait  atteint  respectivement  792,  2,176  et 
i,36o  mètres,  et  que  la  force  transmise  s'était  élevée  en  moyenne  à 
jchj^  ^chj  et  â'^aS  par  mètre  courant.  En  1900,  les  chiffres  corres- 
pondants ont  été  de  3 0/1  mètres  et  o**"  79. 


7.  Moteurs  à  gaz.  —  Conformément  à  l'article  4 7  du  Règlement 
général,  l'Administration  fournissait  gratuitement  le  gaz  d'éclairagi» 
nécessaire  au  fonctionnement  des  appareils  exposés.  La  seule  charge 
imposée  aux  exposants  consistait  dans  l'établissement,  à  leurs  frais,  des 
branchements  de  prise  sur  les  canalisations  principales. 

Le  gaz  ainsi  consomme  coûtait  au  budget  de  l'Exposition  o  fr.  1 5 


j^ 
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par  mètre  cube,  en  vertu  d'une  convention  passée  avec  la  Compagnie 
parisienne  d'ëclairage  et  de  chauffage  par  le  gaz,  et  revêtue,  le  3o  sep- 
tembre 1898,  de  lapprobation  du  Ministre  du  commerce.  Cette  con- 
vention est  analysée  dans  le  chapitre  relatif  à  l'éclairage  par  le  gaz. 

Parmi  les  exposants  qui  profitèrent  des  dispositions  de  l'article  4 7 
du  Règlement  général ,  il  y  a  lieu  de  citer  au  premier  rang  ceux  de  ia 
classe  20  (machines  motrices  diverses).  Comme  les  moteurs  à  gaz  de 
ville  étaient,  en  dehors  des  moteurs  à  vapeur  et  des  réceptrices  élec- 
triques, les  seuls  autorisés  dans  l'enceinte  urbaine  de  l'Exposition, 
divers  constructeurs,  qui  exposaient  des  machines  à  gaz  pauvre,  modi- 
fièrent leur  réglage,  afin  de  les  faire  fonctionner  au  gaz  riche  :  c'est 
ainsi  que,  dans  la  section  belge,  le  très  gros  moteur  système  Delamare- 
Deboutte ville ,  construit  par  la  société  Cockerill  de  Seraing,  put  être 
mis  en  action  au  Champ  de  Mars  ;  le  fait  était  intéressant  eu  égard  au 
développement  rapide  que  prend  l'emploi  des  moteurs  de  ce  genre  pour 
l'utilisation  des  gaz  de  hauts  fourneaux. 

Beaucoup  d'autres  classes  et  plusieurs  sections  étrangères  se  servirent 
de  moteurs  à  gaz,  tantôt  pour  actionner  à  leur  compte  de  petites  trans- 
missions, tantôt  pour  produire  du  courant  électrique  en  certains  points 
où  il  n'était  pas  possible  d'avoir  d'autres  sources  d'énergie  et  où  la  na-- 
ture  du  courant  ne  convenait  pas  aux  besoins  des  exposants. 

La  consommation  dans  l'étendue  de  la  section  française  fut  de 
200,786  mètres  cubes,  savoir  : 

Classe  1 1  (Typographie; impressions  diverses) I9909  m.  r. 

(liasse  20  (Machines  motrices  diverses) 1 63,98 1 

Classe  65  (Petite  métallurgie) 553 

Classe  là  (Appareils  et  procédés  du  chauffage  et  de  la 

ventilation) ^98^9 

Classe  75  (Appareils  et  procédés  d'éclairage  non  élec- 
trique)    6,390 

Classe  78  (Matériel  et  procédés  du  blanchiment,  de  la 
teinture,  de  l'impression  et  de  Tapprét  des  matières 
textiles) 318 

Classe  79  (Matériel  et  procédés  de  la  couture  et  de  la 

fabrication  de  rhabillement) ^^71 6 

A  reporter 179,906 


INSTALLATIONS  MÉCANIQUES.  8A9 

Report 179,906  m.  c. 

Classe  87  (Arte  chimiques  l  Collectivité  du  gaz 1  i,5oi 

et  pharmacie).          |  Autres  exposants 85 

Classes  94-95  (Orfèvrerie.  —  Joaillerie  et  bijouterie) .  761 

Classe  97  (Bronce,  foote  et  ferronnerie  d*art.  Métaux 

repoussas) 798 

Classe  111  (Hygiène) 5,98 1 

Classe  117  (Génie  militaire  et  services  y  ressortissant).  19809 

Total  parkil 900,786 


De  leur  côté,  les  sections  étrangères  ont  dépensé,  dans  Tenceinte 
urbaine  de  l'Exposition,  /i 9,6 1 3  mètres  cubes,  qui  se  répartissent  de  la 
manière  suivante  : 


Section  allemande  (Groupe  du  matériel  et  des  procèdes 

généraux  de  la  mécanique) ^,87 1  m.  c. 

Sections  belge  et  britannique  (Même  groupe) &9)&9i 

Section  belge  (Groupe  de  la  décoration  et  du  mobilier 

des  édifices  publics  et  des  habitations) 1&8 

Section  des  États-Unis  (Groupe  des  instruments  et  pro- 
cédés généraux  des  lettres,  sciences  et  arts,  et  groupe 
des  fils,  tissus,  vêtements) 9,io3 

Total  pamil 69,61 3 


En  y  ajoutant  la  consommation  des  deux  moteurs  Gharon  de 
60  cbevaux,  qui  actionnaient  les  groupes  électrogènes  auxiliaires, 
soit  17,288  mètres  cubes,  on  arrive  à  un  total  de  267,687  mètres 
cubes. 

L'Administration  a  également  mis  à  la  disposition  des  exposants, 
dans  lannexe  du  bois  de  Vincennes,  2,667  ^^^^res  cubes  se  dëcoiii- 
posant  ainsi  : 

Section  américaine 5o  1  m.  c. 

Section  suisse 9,066 

Total  parkil 9,667 
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C'est,  en  définitive,  un  total  de  270,254  mètres  cubes  qu'elle  a  dû 
payer,  à  raison  de  o  fr.  1 5  le  mètre  cube. 

Aux  termes  du  règlement  spécial  concernant  Imstallation  et  le  fonc- 
tionnement des  appareils  mécaniques,  électriques  et  hydrauliques,  les 
prises  de  gaz  alimentant  les  moteurs  devaient  être  munies  d  un  régula- 
teur de  pression  dit  antifluctuateury  de  capacité  suffisante  pour  éviter 
les  trop  grandes  variations  de  pression  dans  les  conduites.  Quand  ces 
récipients  étaient  formés  de  poches  en  caoutchouc,  des  grillages  en  fil 
de  fer  les  protégeaient  contre  les  dégradations  qu'auraient  pu  leur 
causer  les  ouvriers  manœuvrant  des  pièces  ou  circulant  dans  leur  voi- 
sinage. 

Le  Commissariat  général  s'était  réservé  le  droit  de  limiter  la  consom- 
mation d'après  ses  ressources.  Il  n'a  point  eu  à  user  de  ce  droit.  S'il  n'a 
autorisé  le  fonctionnement  du  moteur  Cockerill  l'après-midi  que  de 
deux  à  quatre  heures,  c'est  parce  que  l'insufiisance  du  volume  des 
poches  d'aspiration  causait  des  dépressions  dans  la  conduite  et  provo- 
quait l'extinction  des  allumeurs  d'autres  machines  branchées  sur  la 
même  canalisation. 

Trois  explosions  peu  violentes  se  sont  produites  en  cours  d'exploita- 
tion :  l'une  a  eu  lieu  dans  le  pot  d'échappement  d'un  puissant  moteur 
faisant  partie  des  installations  d'une  annexe  et  n'a,  d'ailleurs,  occa- 
sionné que  des  dégâts  matériels  de  faible  importance  ;  les  deux  autres 
sont  résultées  de  l'inflammation,  au  contact  de  l'allumeur  électrique 
d'un  autre  moteur,  des  gaz  qui  s'étaient  accumulés  sous  le  plancher 
par  suite  de  circonstances  non  exactement  déterminées. 

Les  moteurs  à  gaz  alimentés  aux  frais  de  l'Administration  n'étaient 
pas  les  seuls  qui  fonctionnassent  dans  l'enceinte  de  l'Exposition.  Difl'é- 
rents  concessionnaires,  ne  bénéficiant  point  de  l'article  4 7  du  Règle- 
ment général,  employaient  des  moteurs  de  cette  nature  pour  la  pro- 
duction de  la  force  motrice  dont  ils  avaient  besoin  :  tels,  par  exemple, 
les  concessionnaires  du  Stéréorama  mouvant,  dans  le  pavillon  des  at- 
tractions algériennes.  La  République  Sud-Africaine  avait  pris  le  même 
parti,  pour  la  mise  en  action  d'une  usine  à  traiter  les  minerais  auri- 
fères, dans  l'un  de  ses  pavillons  du  Trocadéro. 
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En  pareil  cas,  les  intéressés  payaient  directement  leur  consom- 
mation. 

Parmi  les  dépenses  imposées  au  service  des  installations  mécaniqm's 
par  Tusage  du  gaz,  il  y  a  lieu  de  mentionner  celles  de  deux  rampes 
établies  le  long  des  pans  de  fer  dans  les  abris  des  chaudières,  afin 
d  assurer  l'éclairage  des  chaufferies  après  Tarrêt  des  groupes  électro- 
gènes et  aussi  afin  de  pourvoir  à  l'éventualité  dWe  extinction  acciden- 
telle de  la  lumière  électrique. 

La  consommation  de  ces  rampes  s  est  élevée  à  78,7/13  mètres  cubes, 
payés  o  fr.  so  le  mètre  cube. 

Il  avait  fallu,  d  ailleurs,  créer  une  tuyauterie  spéciale  de  distri- 
bution. 

8.  Distribution  d'air  comprimé.  —  L  air*  comprimé  pouvant  être 
utilement  employé  dans  lenceinte  de  l'Exposition,  un  traité  fut  conclu 
entre  le  Commissaire  général  et  la  Compagnie  parisienne  de  Tair  com- 
primé, pour  en  assurer  la  distribution  et  la  fourniture,  et  approuvé,  le 
1 8  avril  1899,  par  le  Ministre  du  commerce,  de  l'industrie,  des  postes 
et  des  télégraphes.  On  en  trouvera  le  texte  in  extenso  aux  annexes 
(pièce  n""  89). 

D'après  les  dispositions  de  ce  traité,  la  compagnie  s'engageait  à 
établir,  à  ses  frais ,  un  réseau  de  conduites  de  distribution  sur  lesquelles 
se  brancheraient  les  exposants  et  les  concessionnaires,  à  l'entretenir  et, 
plus  tard,  à  retirer  les  canalisations  posées  ailleurs  que  dans  les  égouts 
de  la  ville. 

Les  conduites,  d'un  diamètre  de  o"  1 5  ou  de  o"* 06,  devaient  être  en 
fonte  ou  en  fer,  suivant  leur  grosseur,  avec  joinU  système  Gibault,  et 
se  placer,  soit  en  terre,  soit  dans  les  égouts  et  dans  les  galeries 
souterraines  du  service  de  la  force  motrice,  quand  l'Administration 
autoriserait  ce  mode  de  pose.  Il  appartenait  aux  exposants  ou  con- 
cessionnaires de  faire  leurs  branchements;  mais  la  compagnie  seulo 
pouvait  exécuter  les  travaux  jusqu'aux  compteurs,  après  avoir  soumis 
ses  plans  à  l'approbation  de  l'ingénieur  en  chef  des  installations  mé- 
caniques. 
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Il  était  stipulé  que  la  pression  dans  le  réseau  de  distribution  serait 
de  5  kilogrammes  eiïectifs  par  centimètre  carré. 

La  compagnie  contractait  l'engagement  de  fournir  à  l'Administra- 
tion tout  l'air  comprimé  dont  elle  aurait  besoin  et  d"elFectuer  graluilo- 
inent  cette  fourniture  jusqu'à  concurrence  de  200,000  mètres  cubes 
d'air  ramenés  à  la  pression  atmosphérique  (33, 000  mètres  cubes,  à  la 
pression  de  5  kilogrammes  effectifs),  le  surplus  étant  payé  0  fr.  oo5 
par  mètre  cube  ramené  de  même  à  la  pression  atmosphérique.  Elle 
mettait  des  compteurs  à  la  disposition  du  Commissariat  général,  sans 
autre  rémunération  que  les  frais  de  pose  et  de  dépose  des  appareils. 

Pour  les  particuliers,  le  prix  du  mètre  cube  d'air  à  la  pression  atmo- 
sphérique était  de  o  fr.  o  1  au  maximum  ;  la  compagnie  restait  libre  de 
consentir  des  réductions  sur  ce  chiffre. 

Le8  redevances  dues  par  la  société  au  budget  de  l'Evposition  com- 
prenaient :  1"  une  somme  fixe  de  a,5oo  francs,  pour  droit  d'occupa- 
tion du  sous-sol;  a"  une  dîme  de  10  p.  100  sur  les  receltes  brutes 
provenant  des  fournitures  d'air  comprimé  et  des  locations  de  matériel 
aux  exposants  et  concessionnaires. 

Voici  quelle  a  été  la  longueurdes  diverses  canalisations,  non  compris 
les  branchements  particuliers  : 

de  o"  i6  dediamèlre i,697"'3o 

de  0   10 lii   00 

„       ...  de  o   08 i,i  io   55 

Caaalisalions     {    ,  ,.  » 

j  lie  o  06 720    30 

'  de  o  oU 3ii  00 

de  o  o3 3o   00 


La  consommation  d'air  ramené  à  la  pression  atmosphérique  a  atteint 
(1,533,707  mètres  cubes,  savoir  : 

„  [  Période  d'Exno- 

Consommation  ^^j^^ gj^  555  ^  ^    j 

rAdmmistralio...      P^""*»"     P'»^^^  ,,  6^,ç,83  m.  c. 

\       rieure i^.aafl  ; 

A  reporter Gig.gSS 
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Report 6/19,983  m.  c. 

Cousommation  des  exposants 9&6,&96 

Consommation  des  concessionnaires ^,000,7 7 7 

Consommation  de  la  compagnie 36,&5i 

Total 6,633,707 


• 


9.  Ventilation.  —  En  1889,  ^^  galerie  des  Machines  avait  été 
seule  ventilée  et  tout  s'ëtait  borne  à  une  agitation  restreinte  de  Tair 
au  moyen  de  palettes  montées  sur  les  arbres  de  la  transmission 
générale. 

Les  organisateurs  de  l'Exposition  de  1900  résolurent  de  prendre  des 
dispositions  plus  efficaces ,  d'exécuter  les  travaux  nécessaires  pour  ven- 
tiler activement  la  salle  des  Fêtes,  le  palais  de  TAgriculture  et  des  Ali- 
ments, les  galeries  des  groupes  électrogènes  et  les  halls  contigus  à  la 
salle  des  Glaces. 

Ces  locaux  mesuraient  ensemble  1,478,000  mètres  cubes.  La  venti- 
lation en  fut  assurée  par  quarante  appareils  de  divers  systèmes,  pou- 
vant débiter  1,066,000  mètres  cubes  à  Theure,  de  telle  sorte  que  le 
volume  d'air  total  était  renouvelé  en  une  heure  ù  0  minutes  environ  ; 
elle  se  produisait,  d'ailleurs,  avec  plus  d'énergie  dans  la  salle  des  Fêtes, 
les  galeries  des  groupes  électrogènes  et  les  halls  contigus  à  la  salle 
des  Glaces  que  dans  le  palais  de  l'Agriculture  et  des  Aliments. 

Pour  la  salle  des  Fêtes,  l'Administration  fit  installer  extérieurement, 
du  côté  de  l'avenue  de  La  Motte-Picquet,  six  ventilateurs  soufflants, 
dont  quatre  ventilateurs  ordinaires,  montés  par  MM.  Leroy  et  G*',  et 
deux  ventilateurs  avec  réfrigérants,  montés  par  M.  Fouché. 

Les  ventilateurs  du  système  Leroy  avaient  un  diamètre  de  turbine  de 
â'^Bo  et  pouvaient,  à  la  vitesse  de  âoo  tours  par  minute,  débiter 
chacun  65,ooo  mètres  cubes  d'air  en  une  heure,  soit  18  mètres 
cubes  en  une  seconde,  sous  une  pression  de  o^^oyo  d'eau.  Us  étaient 
actionnés,  au  moyen  d'une  courroie,  par  un  moteur  électrique  Gramme 
de  tio  chevaux,  auquel  l'Administration  envoyait  du  courant  continu  à 
3  20  +  220  volts.  Aspiré  par  les  ouïes  et  refoulé  à  la  périphérie  du  ven- 
tilateur, l'air  arrivait  d'abord  à  une  chambre  de  raccordement,  d'où 

m.  «3 
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partaient  trois  conduits  souterrains  accolas,  se  réduisant  à  deux,  puis  à 
un  seul,  après  un  certain  parcours;  il  suivait  ces  conduits  et  se  répan- 
dait dans  la  salle  par  des  orifices  répartis  sous  les  gradins  des  quatre 
amphithéâtres,  ainsi  que  par  une  grande  cuve  centrale. 

Quant  aux  ventilateurs  du  système  Fouché,  ils  comprenaient  un  ap- 
pareil soufflant  de  i""6o  de  diamètre  et  une  chambre  réfrigérante, 
dans  laquelle  Tair  se  rafraîchissait  par  son  passage  dans  une  atmo- 
sphère humide.  Ils  recevaient  le  mouvement  d  une  dynamo  de  six  che- 
vaux, branchée  sur  la  ligne  à  courant  continu  de  220  +  220  volts,  et 
refoulaient  chacun,  à  la  vitesse  de  870  tours,  28,200  mètres  cubes 
d'air  à  Theure ,  soit  7  mètres  cubes  à  la  seconde ,  sous  une  pression  de 
2  5  millimètres  d'eau,  dans  un  conduit  souterrain  unique  débouchant 
au-dessous  des  gradins ,  du  côté  de  Ta  venue  de  La  Motte-Picquet. 

Les  galeries  souterraines  aboutissant  aux  amphithéâtres  se  raccor- 
daient, à  leur  extrémité,  avec  des  conduits  verticaux  qui  s'élevaient  à 
1  mètre  au-dessus  du  sol.  Un  panneau  horizontal,  surmontant  l'ouver- 
ture de  ces  conduits  à  i"*  5o  de  distance  environ,  obligeait  l'air  à  se  ré- 
pandre dans  tous  les  sens  et  à  se  dégager  ensuite  à  peu  près  uniformé- 
ment dans  la  salle  :  1  ^  par  des  orifices  munis  de  grillages ,  ménagés  au 
travers  de  la  paroi  verticale  des  gradins;  2®  par  les  motifs  ajourés  de 
l'enceinte  du  podium.  Ces  différents  orifices  présentaient  ensemble  une 
section  totale  d'échappement  de  2  5  4"*^  2  0  ;  la  vitesse  moyenne  de  sortie 
de  l'air  ne  dépassait  pas  o"*  3o  par  seconde. 

D'un  diamètre  de  1 7"*  5 o  et  d'une  profondeur  de  i"*  5o ,  la  cuve  cen- 
trale servait  de  réceptacle  à  deux  galeries  souterraines,  susceptibles 
d'être  fermées  par  des  trappes  quand  l'utilisation  de  la  salle  exigeait  la 
pose  de  banquettes  au-dessus  de  la  cuve.  Elle  était  couverte  par  un 
plancher  à  claire- voie.  Ouvertes,  les  trappes  s'appliquaient  contre  le 
plancher,  empêchaient  l'air  de  s'échapper  verticalement  et  le  répartis- 
saient  dans  toute  l'étendue  de  la  cuve,  d'où  il  sortait  par  les  interstices 
du  plancher.  Ces  interstices  offrant  un  passage  de  6  o  mètres  carrés ,  la 
vitesse  de  sortie  était  de  o"*  2  o  par  seconde. 

La  salle  des  Fêtes  mesurant  2  56, 1 70  mètres  cubes  et  les  six  ventila- 
teurs fournissant  3io,/ioo  mètres  cubes  à  l'heure,  le  renouvellement 
de  l'air  avait  lieu  en  cinquante  minutes. 
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Des  expériences  faites  sur  la  température  de  la  salle,  lors  des 
grandes  fêtes  de  juillet,  août  et  septembre,  ont  donné  les  résultats  sui- 


vants: 


DÉSIGNATION 
céKiMONiBS  OU  réres. 

DATES. 

HEURES 

dfS 
GOHSTATATIOm. 

TEMPÉRATURE             | 

IXTé- 

■iiimi. 

LA  sotni 
des 

de 

LA  8ALLI. 

Fête  offerte  aux  oarrien. . . 

Cérémonie  de  la  distribotioo 
des  récompenses 

99  juillet 

18  août 

4  b.  1/9  (fin  de  la  fête)... 

4  b.  1/9  (fin    de    la    céré- 
monie)   

94*0 
98  1/4 

91    5 

90    5 

94  5 
94  5 

99*5 
95    0 

19  8 
19  8 

98  0 
93  0 

93*0 

97  1/4 

91     0 
99 

93    5 

95    0 

[  99  septembre. . . 

93  septembre... , 

1 

3   b.    1/9    (commencement 
de  la  fèie) 

Fêtes  des  maires i 

5  h.  45  (fin  delà  i»te).... 

[3  b.   1/9    (commencement 
•      de  la  ftte) 

,  5  b.  1/9  (fin  de  la  (ête) . . 

• 

Dans  le  palais  de  l'Agriculture  et  des  Aliments,' la  ventilation  était 
produite  par  vingt  appareils,  savoir  : 

i""  Quatre  appareils  Emmanuel  Farcot  fils,  installés  extérieurement 
contre  les  pignons  La  Bourdonnais  et  Suffren  ; 

â''  Seize  appareils  Huglo,  établis  intérieurement,  au-dessous  du 
plancher  des  galeries  de  premier  étage,  et  répartis  en  nombre  égal 
entre  la  section  française  et  les  sections  étrangères. 

Les  ventilateurs  Farcot,  du  type  à  réaction,  avaient  un  diamètre  de 
â  mètres  et  pouvaient,  à  la  vitesse  de  Uoo  tours  par  minute,  débiter 
chacun  5/i,ooo  mètres  cubes  d'air  en  une  heure,  soit  iB  mètres  cubes 
en  une  seconde ,  sous  une  pression  de  o"  o  7  o  d'eau.  Ils  étaient  actionnés , 
au  moyen  d'une  courroie,  par  un  moteur  électrique  Postel-Vinay  de 
s 5  chevaux,  auquel  l'Administration  envoyait  du  courant  continu  à 
9  30  +  220  volts.  Aspiré  par  les  ouïes ,  l'air  se  trouvait  refoulé  dans  trois 
conduits  souterrains,  réduits  à  deux,  puis  à  un  seul,  après  un  certain 
parcours,  et  sortait,  vers  la  partie  médiane  du  palais,  par  trente- 
six  groupes  de  quatre  orifices,  ménagés  dans  le  plancher  (dix-huit 
groupes  pour  la  section  française  et  dix-huit  groupes  pour  les  sec- 
tions étrangères).  Afin  de  ne  pas  incommoder  les  visiteurs  par  des 
courants  d'air  ascendant  et  aussi  afin  d'éviter  le  soulèvement  des  pous- 
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sières,  îe  service  des  installations  mécaniques  avait  recouvert  chaque 
groupe  d'orifices  dune  banquette  fixée  au  sol,  dont  les  parois  verti- 
cales en  panneaux  grillagés  présentaient  une  section  libre  d'écoulement 
de  i°"i9  65  et  d'où  l'air  s'écbajtpait  horizontalement  avec  une  vitesse  de 
i^So  à  la  seconde. 

Pour  les  zones  latérales,  le  long  des  façades  côté  de  l'Ecole  militaire 
et  côté  du  Champ  de  Mars,  la  ventilation  était  assurée  par  les  appareils 
Huglo,  consistant  chacun  en  un  déplaceur  d'air  à  hélice  de  o^go  de 
diamètre,  qui,  à  la  vitesse  de  600  tours,  pouvait  débiter  18,000  mètres 
cubes  à  l'heure,  soit  5  mètres  cubes  à  la  seconde,  sous  une  pression  de 
o^oio  d'eau.  Une  dynamo  de  a  chevaux,  alimentée  par  le  courant 
continu  de  a  2  0  vol  ts ,  actionnait  directement  le  déplaceur.  Cette  dynamo 
et  le  ventilateur  étaient  montés  à  l'extrémité  d'un  conduit  d'aérage  en 
bois  de  1  mètre  carré  de  section,  fixé  sous  le  plancher  des  galeries  de 
pourtour  du  premier  étage  et  prenant  son  origine  au  dehors  par  une 
ouverture  pratiquée  dans  la  façade.  Le  déplaceur  aspirait  l'air  extérieur 
et  le  refoulait  dans  le  palais. 

Grâce  à  ces  dispositions,  l'édifice  était  entièrement  aéré;  il  eût  été 
impossible  d'adopter  une  installation  plus  simple,  eu  égard  à  la  très 
grande  largeur  de  la  nef.  Le  palais  mesurant  988,600  mètres  cubes  et 
les  vingt  appareils  fournissant  5o4,ooo  mètres  cubes  à  l'heure,  le  re- 
nouvellement de  l'air  avait  lieu  en  monis  de  deux  heures.  D'après  les 
constatations  faites  à  diverses  reprises,  la  ventilation  procurait,  dans  le 
voisinage  des  banquettes,  un  abaissement  de  1°  i/a  à  9  degrés  par  rap- 
port à  la  température  extérieure;  pour  l'ensemble  du  palais,  ia  tempé- 
rature moyenne  était  sensiblement  égaie  à  celle  du  dehors. 


Dans  les  galeries  des  groupes  éleclrogènes  et  les  halls  conligus  à  la 
salle  des  Glaces,  la  ventilation  était  obtenue  au  moyen  de  1  k  déplaceurs 
d'air,  système  Huglo,  semblables  à  ceux  du  palais  de  l'Agriculture  et 
installés  de  la  même  manière  sous  le  plancher  du  premier  étage.  Ces 
appareils  aspiraient  l'air  par  des  conduits  en  bois  prenant  leur  origine 
sur  les  cours  des  chaudières. 

Le  volume  à  ventiler  étant  de  a33,4oo  mètres  cubes  et  les  quatorze 
déplaceurs  d'air  fournissant  9  5  a ,  0  0  0  mètres  cubes  k  l'heure ,  le  renuu- 
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veHenieiil  île  lair  avait  lieu  en  55  minutes.  Malgré  la  chaleur  dégagée 
par  la  distribution  de  vapeur  et  par  les  machines,  la  température  ne 
dépassait  guère  que  de  i  degré  celle  du  dehors. 

Les  travaux  de  terrassements  et  de  maçonnerie,  néce.ssaires  pour 
les  galeries  souterraines,  ont  été  confiés  à  MM.  Grouselle  et  C",  Ber- 
thier  et  Etienne,  Versiilé,  La  société  ouvrière  frLes  Charpentiers  de 
ftParisi  a  exécuté  les  conduits  en  bois,  ainsi  que  certains  ouvrages  de 
menuiserie  ou  de  charpente.  Enfin  la  fourniture  en  location,  le  montage 
et  le  démontage  des  appareils  ont  fait  l'objet  de  marchés,  qui  fixaient 
un  prix  par  journée  de  marche  de  1 3  heures  (  i  o  heures  du  matin  à 
1 1  heures  du  soir);  ie  type  de  ces  marchés  est  reproduit  aux  anue\es 
{pièce  n°  ko). 

iO.  Organisation  du  service  de  surveillance.  —  Le  personnel  de 
surveillance  comprenait  quatre  ingénieurs,  quatre  inspecteurs,  deux 
surveillants  mécaniciens,  trois  chefs  ouvriers  et  trois  aides, 

Chaque  jour,  un  ingénieur  et  un  inspecteur  assuraient  ie  service 
du  côté  La  Bourdonnais;  il  en  était  de  même  du  côté  SulTren.  L'un  des 
deux  surveillants  mécaniciens  se  tenait  à  la  disposition  des  deux  ingé- 
nieurs. Ces  agents,  astreints  à  arriver  longtemps  avant  l'allumage  des 
chaudières  et  à  ne  partir  qu'après  l'arrêt  des  dernières  machines, 
avaient  un  jour  de  repos  sur  deux. 

L'équipe  de  sLx  ouvriers  se  divisait  en  trois  groupes  composés  d'un 
chef  ouvrier  et  d'un  aide.  Ces  trois  groupes  devaient  être  présents, 
l'un  de  6  heures  du  matin  à  5  heures  du  soir,  un  autre  de  a  heures 
du  soir  à  i  heure  du  matin ,  le  dernier  de  1 1  heures  du  soir  à  i  o  heures 
du  matm.  11  y  avait  doue  simultanément  deux  groupes  :  i"  de  6  heures 
à  lo  heures  du  matin,  pour  la  visite  des  ingénieurs  et  l'examen  des 
conduites  de  vapeur  avant  leur  mise  en  fonctionnement;  a"  de  a  heures 
à  5  heures  de  l'après-midi,  au  moment  de  la  plus  grande  affluence 
des  visiteurs;  3'  de  ii  heures  du  soir  à  i  heure  du  matin,  pour 
l'ouverture  des  trappes  d'aération  des  galeries,  la  revue  générale  des 
canalisations  de  vapeur  et  la  recherche  des  travaux  d'entretien  à  y 
faire. 
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Avant  de  quitter  le  service  à  la  fin  de  la  soirée,  chacun  des  ingé- 
nieurs rédigeait  un  rapport  dans  lequel  il  mentionnait  les  incidents 
de  la  journée,  consignait  les  renseignements  utiles  pour  le  règle- 
ment des  comptes  avec  les  fournisseurs  et  indiquait,  d'une  manière 
précise,  les  réparations  à  effectuer  pendant  la  nuit.  Ce  rapport  était 
visé  par  le  chef  de  chantier  des  entrepreneurs  de  canalisations ,  contre- 
signé par  ringénieur  en  chef  et  transmis  au  directeur  général  de  l'ex- 
ploitation. 

Vers  7  heures  et  demie  du  matin,  Tingénieur  en  chef  transmettait 
le  service  de  Tun  des  groupes  d'ingénieurs  à  l'autre  groupe  et  donnait 
telles  instructions  que  de  droit. 

11.  Règlement  sur  rinstallation  et  le  fonctionnement  des  appa- 
reils mécaniques.  —  Le  règlement  du  20  novembre  1899  sur  l'instal- 
lation et  le  fonctionnement  des  appareils  mécaniques,  électriques  et 
hydrauliques,  que  j'ai  déjà  cité  et  dont  le  texte  figure  aux  annexes 
(pièce  n"*  82),  comprenait  divers  chapitres  relatifs  :  à  la  production,  à 
la  distribution  et  à  l'emploi  de  la  vapeur;  à  la  transmission  de  la  force 
motrice;  à  la  fourniture  et  à  la  distribution  du  gaz  d'éclairage;  à  la 
fourniture  et  à  la  distribution  de  l'air  comprimé. 

Il  se  terminait  par  des  dispositions  générales  qui  ne  comportent 
pas  de  commentaire.  Ces  dispositions  avaient  pour  objet  principal  de 
prévenir  les  accidents,  de  pourvoir  à  la  sécurité  des  visiteurs,  d'assurer 
l'hygiène  et  la  propreté  des  galeries.  Je  me  borne  à  signaler  l'inter- 
diction de  mettre  en  mouvement  dans  l'enceinte  urbaine  de  l'Exposi- 
tion aucun  moteur  à  pétrole,  à  essence,  à  air  chaud,  à  gaz  pauvre, 
ni  aucun  autre  moteur  analogue;  les  seuls  moteurs  autorisés  étaient 
les  dynamos  réceptrices,  les  moteurs  à  gaz  d'éclairage  et  les  moteurs 
à  air  comprimé. 

12.  Dépenses.  —  Les  dépenses  se  résument  comme  il  suit  : 

Abris  des  générateurs  de  vapeur 936, 9&6^  09** 

Production  de  vapeur i,65i,o9o   18 

Carneaux  de  fumée 938,6 1 9  39 

A  reporter 9,195,678  66 
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Report 9,135,678*^  66' 

Cheminëes &o8,oo6  39 

Canalisations  de  vapeur /(6o,783  96 

Production  de  force  motrice 365,5 1 1   96 

Transmissions  de  mouvement 6/1,897  9^ 

Canalisations  et  fournitures  de  gaz 63, 1 11    99- 

Ventilation 5io9,/i96  70 

Dépenses  diverses 36,5&8  3o 


Total. 3,707,035   i5 


j 
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CHAPITRE  IV. 

V 

INSTALLATIONS  ÉLECTWQUES  i'\ 

1.  Observations  préliminaires.  -^  L'Exposition  universelle  inter- 
nationale de  1900  est,  en  France,  la  première  manifestation  de  ce 
genre  dans  laquelle  il  ait  été  possible  de  recourir  largement  à  Ténergie 
électrique,  notamment  pour  la  transmission  de  la  force  motrice.  En 
1889,  la  transmission  par  courants  continus  existait  déjà,  mais  ses 
applications  étaient  encore  trop  récentes  pour  recevoir  beaucoup 
de  développement;  quant  aux  courants  alternatifs,  leur  emploi  au 
même  usage  ne  devait  passer  que  plus  tard  dans  le  domaine  de  la 
pratique.  De  1889  à  1900,  la  situation  se  modifia  profondément; 
le  champ  d'action  de  l'électricité  prit  une  extension  considérable; 
diverses  découvertes  récentes  purent  être  consacrées  par  l'expérience  ; 
les  courants  polyphasés  conquirent  leur  place  à  côté  des  courants 
continus. 

Ces  progrès  permirent  d'apporter  à  la  classification  traditionnelle 
une  modification  capitale,  de  juxtaposer  les  machines  productrices  et 
les  produits,  de  mettre  partout  les  appareils  en  mouvement  sous  les 
yeux  du  public,  d'animer  les  galeries  et  d'y  répandre  la  vie.  Plus  de 
galerie  des  machines ,  plus  de  longues  files  d'arbres  de  transmission  : 
des  conducteurs  semant  la  force  sur  leur  trajet  et  des  moteurs  élec- 
triques disséminés  pour  la  recueillir  et  la  livrer. 

En  même  temps,  l'éclairage  électrique  allait  se  développer  et  con- 
courir à  l'énorme  augmentation  des  emplois  de  l'électricité. 

Aussi  vit-on  un  gigantesque  réseau  de  câbles  étendre  ses  mailles  sur 
toute  l'enceinte  de  l'exposition  urbaine,  pénétrer  jusqu'aux  régions  les 
plus  excentriques  du  périmètre. 

^*)  Ainsi  que  je  l'ai  prëcëdemment  indique,  n($ral  de  l'exploitation.  Elles  étaient  confiées  à 
les  installations  électriques  relevaient  de  M.  Picou,  ingénieur  en  chef,  qu'assistaient 
M.  DELAUNAY-BELLEVILLE,  directeur  gé-       deux  ingénieurs,  MM.  Grosselin  et  Lorin. 
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2.  Groupes  électrogënes.  —  Comment  produire  tant  d'éiectricitë? 
Il  n  existait  à  Paris  aucune  usine  capable  de  la  fournir  ou  consentant 
à  accroître  dans  une  mesure  suffisante  ses  installations  en  vue  de 
besoins  essentiellement  temporaires.  L'Administration  (îit  naturelle- 
ment conduite  à  utiliser  les  plus  puissantes  machines  exposées  et  à 
constituer,  par  leur  réunion ,  une  vaste  usine. 

Elle  dut  d  abord  arrêter,  d  accord  avec  le  comité  technique  de  Télec- 
tricité  et  avec  celui  des  machines ^^',  les  conditions  générales  auxquelles 
seraient  soumises  Tinstallation  et  l'exploitation  des  groupes  électro- 
gènes. Le  texte  de  ces  conditions  est  inséré  aux  annexes  (pièce  n""  /ii). 
En  voici  les  clauses  principales. 

L  article  premier  portait  que  l'énergie  électrique  serait  produite  à 
Taide  de  groupes  électrogènes  dont  la  machine  à  vapeur  fonctionnerait 
à  condensation  et  dont  la  dynamo  génératrice  s  attellerait  directement 
sur  l'arbre  moteur,  à  l'exclusion  de  toute  transmission  par  courroies , 
câbles,  etc.  Il  réservait  à  l'Administration  le  droit  de  traiter,  soit  avec 
un  seul  fournisseur  pour  l'ensemble  de  chaque  groupe,  soit  séparé- 
ment avec  le  fournisseur  de  la  machine  à  vapeur  et  avec  celui  de  la 
machine  génératrice  de  l'électricité. 

Aux  termes  de  l'article  ù  ,  la  vapeur  devait  avoir,  dans  la  conduite 
générale ,  une  tension  effective  moyenne  de  i  o  kilogrammes  par  cen- 
timètre carré ,  cette  tension  pouvant  varier  de  i  o  p.  i  o  o  en  plus  ou 
en  moins.  Le  fournisseur  du  courant  électrique  était  tenu  de  le  livrer 
sur  un  tableau  lui  appartenant,  sous  une  tension  régulière  ainsi 
définie  : 

Gourant  continu  :  mS,  ii5o  ou  5oo  volts; 
Gourant  alternatif:  ii,â00  volts,  fréquence  5o; 
Gourant  triphasé  :  même  voltage  et  même  fréquence. 

Il  entrait  dans  la  pensée  de  l'Administration  d'affecter  lo  courant 
continu  aux  régions  les  plus  proches  des  machines  et  dVnvoyer  le 
courant  alternatif  vers  les  régions  plus  éloignées. 


^')  Avis  du  comilé  technique  de  Tëlectriciié  en  date  du  &  août  1898  et  avis  du  comité 
technique  des  machines  en  date  du  5  aoAt. 
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En  fait,  des  dérogations  furent  apportées  aux  conditions  générales 
pour  le  courant  alternatif.  Le  Commissariat  général  accepta  des  ma- 
chines à  3,000  et  à  5,ooo  volts  :  il  n  y  avait  pas  d'inconvénient^  pra- 
tiques à  admettre  des  tensions  différant  de  â,âoo  volts,  pourvu  que 
Texistence  de  plusieurs  unités  substituables  Tune  à  Tautre  assurât  la 
certitude  d'un  service  régulier.  Quelques  formes  spéciales  de  courant, 
utilisables  au  moyen  d'appareils  appropriés,  furent  également  accep- 
tées par  l'Administration. 

Les  machines  étaient  considérées  comme  objets  exposés  et  soumises 
à  l'examen  du  jury  international;  elles  concouraient  pour  l'obtention 
des  récompenses.  Dès  lors,  leur  fourniture  devait  être  gratuite;  seules, 
leur  installation  et  leur  exploitation  donnaient  lieu  à  des  rémunérations , 
qui  seront  définies  plus  loin.  (Art.  3.) 

Conformément  à  l'article  /i,  le  fournisseur  installait  ses  machines 
suivant  un  plan  accepté  par  le  directeur  général  de  l'exploitation ,  sur 
lavis  favorable  des  comités  techniques  des  machines  et  de  l'électricité , 
et  annexé  au  marché.  L'établissement  des  fondations  et  massifs  de 
support  était  à  sa  charge.  Pour  les  machines  à  vapeur,  le  constructeur 
faisait,  à  ses  frais,  le  branchement  nécessaire  sur  la  conduite  générale 
de  vapeur  installée  par  l'Administration  et  le  munissait  d'un  robinet 
d'arrêt;  il  avait  aussi  à  son  compte  les  conduites  de  prise  d'eau  froide 
et  d'évacuation  d'eau  chaude  de  la  condensation,  ainsi  que  les  robinets 
d'arrêt  à  placer  sur  ces  conduites,  à  leur  jonction  avec  les  conduites 
générales  de  l'Administration;  ces  branchements  divers  devaient  être 
contenus  dans  des  caniveaux  reliés  aux  galeries  souterraines  où  l'Ad- 
ministration aménageait  ses  canalisations  générales.  Pour  les  dynamos 
génératrices,  le  constructeur  était  tenu  d'avoir  un  tableau  portant  les 
dispositifs  usuels  d'interruption  et  de  protection,  et  des  appareils  de 
mesure  agréés  par  l'Administration;  des  enregistreurs  pouvaient  lui 
être  imposés;  si  la  machine  produisait  du  courant  alternatif,  il  devait 
fournir  et  mettre  en  place  dans  les  sous-stations  de  distribution  les 
transformateurs  nécessaires;  l'Administration  prenait  le  courant  aux 
bornes  du  tableau  du  fournisseur. 

La  durée  de  la  fourniture  était  celle  de  l'Exposition  :  2o5  jours  (du 
1 5  avril  au  5  novembre).  Mais  l'Administration  pouvait  prolonger  cette 
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durée  de  3o  jours  ou  la  réduire  du  même  dëlai,  sans  que  ia  rémuné- 
ration allouée  au  titre  des  frais  de  premier  établissement  subit  aucune 
modification.  (Art.  5.) 

En  vertu  de  larticle  6 ,  le  directeur  général  de  l'exploitation  fixait 
la  durée  du  travail  journalier  et  la  répartition  des  heures  de  travail 
dans  le  cours  de  chaque  journée.  11  établissait,  entre  les  divers  groupes 
électrogènes ,  un  roulement  de  travail  permettant  d'obtenir  une  répar- 
tition aussi  équitable  que  possible  des  périodes  de  marche  ou  de  repos 
de  chacun  deux,  de  manière  à  faciliter  les  opérations  courantes  de 
visite,  nettoyage  et  entretien  des  appareils,  sans  nuire  à  la  régularité 
du  service  général.  Les  fournisseurs  devaient  mettre  en  tout  temps  à 
la  disposition  de  TAdministration  la  puissance  qu'ils  se  seraient  en- 
gagés à  produire. 

L'Administration  vérifiait  par  des  essais ,  avec  le  concours  des  four- 
nisseurs et  à  leurs  frais ,  que  les  machines  à  vapeur  et  les  génératrices 
électriques  étaient  capables  de  donner  la  puissance  définie  dans  les 
marchés.  Elle  avait  la  faculté  de  renouveler  à  toute  époque  les  essais. 
(Art.  7.) 

Par  application  de  l'article  8,  le  Commissariat  général  livrait  gra- 
tuitement l'eau  nécessaire  à  la  condensation  et  la  vapeur.  Il  allouait, 
en  outre,  aux  constructeurs  :  1^  une  somme  destinée  k  les  rémunérer 
d  une  partie  des  frais  de  premier  établissement;  ù^  une  somme  pro- 
portionnelle au  nombre  d'heures  de  marche  et  à  la  puissance  normale 
pour  laquelle  la  machine  aurait  été  acceptée  par  l'Administration. 
La  part  contributive  forfaitaire  de  l'Exposition  aux  frais  de  premier 
établissement  était  réglée  sur  les  bases  suivantes,  par  cheval  in- 
diqué : 


DÉSIGIlATIOIf. 

MACmiIBS 
ï    VAKUl. 

DYNAMOS. 

ENSEMBLE. 

Pour  chtcim  d68  i .000  oramion  chevAui. ....•■•>... 

fr.  e. 

9  95 

7  10 

5  10 

fr.  f. 
h   08 

1     95 

0  95 

fr.     e. 

t6  o3 
8  35 
6  tS 

Pour  chtque  cheval  sopplémenUire  entre  1,000  et  i,5oo 
chevAiuL 

Pour  chtque  cheval  supplémentaire  au-dessus  de  i,5oo 
chevaux  r.T.T..*...-f....«..*...T t..- 
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Toutefois,  rallocation  totale  des  groupes  français  ne  devait  pas  dé- 
passer 12  0,000  francs  pour  les  machines  à  vapeur,  5 0,000  francs 
pour  les  dynamos,  soit  en  tout  170,000  francs;  la  même  limitation 
s'appliquait  à  l'ensemble  des  groupes  étrangers;  le  cas  échéant,  les 
fournisseurs  subissaient  une  réduction  proportionnelle,  de  manière  à 
respecter  les  maxima,  sans  que  cette  réduction  pût  dépasser  5 o  p.  1 00. 
Quant  à  la  part  contributive  aux  frais  d'exploitation  des  groupes  élec- 
trogènes ,  les  conditions  générales  les  fixaient  comme  il  suit  par  cheval 
indiqué  et  par  heure  de  marche  : 


DÉSIGNATION. 


Pour  chacun  des  1,000  premiers  chevaux 

Pour  chaque  cheval  supplémeataire  entre  1,000  et  i,5oo 
chevaux 

Pour  chaque  cheval  supplémentaire  au-dessus  de  i,5oo 
chevaux 


MACHINES 

ï  VAPEUR. 


o'ooSâo 


0  oo389 


o  00988 


DYNAMOS. 


o  00707 


0  00993 


0    009^0 


ENSEMBLE. 


o'o]5&7 


0  0067S 


o  00598 


L'Administration  garantissait  aux  fournisseurs  une  durée  de  marche 
minimum  de  5oo  heures. 

L'article  9  déterminait  les  époques  des  payements,  qui  avaient  lieu 
le  10  juillet,  le  10  septembre  et  un  mois  après  la  fermeture  de  l'Ex- 
position. 

En  exécution  de  l'article  10,  les  fournisseurs  s'engageaient  à  com- 
mencer les  fondations  le  i5  octobre  1899  et  à  justifier  en  même 
temps  d'un  étal  convenable  d'avancement  des  machines  dans  leurs 
ateliers,  faute  de  quoi  l'Administration  pouvait  prononcer  la  rési- 
liation du  marché;  les  groupes  devaient  être  prêts  à  fonctionner  le 
i5  mars  1900. 

Les  articles  1 1 ,  1 2  et  1 3  fixaient  les  pénalités  pour  retard  dans 
l'inslallation  ou  interruption  de  service.  En  cas  de  non-achèvement  de 
l'installation  pour  le  i5  mars,  les  fournisseurs  subissaient  sur  les 
sommes  qui  leur  seraient  dues  ultérieurement  une  retenue  calculée  : 
1*"  pour  la  rémunération  au  titre  des  frais  de  premier  établissement, 
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en  multipliant  le  chiffre  total  de  cette  rëmunération  par  le  rapport 
entre  le  nombre  des  jours  de  retard  et  ladurëede  l'Exposition;  3*"  pour 
la  rémunération  au  titre  de  l'exploitation,  en  déduisant  pour  chaque 
jour  de  retard  Tallocation  correspondant  à  sept  heures  de  travail.  Si 
les  appareils  n  étaient  pas  en  état  de  service  régulier  le  i5  mai  1900, 
l'Administration  avait  la  faculté  de  résiliation,  sans  que  les  fournis- 
seurs fussent  tenus  à  des  dommages-intérêts,  mais  aussi  sans  qu'ils 
pussent  réclamer  aucune  indemnité  ni  aucun  payement,  même  à  titre 
de  rémunération  des  frais  de  premier  établissement.  Dans  le  cas  d'in- 
terruption, en  dehors  des  heures  de  repos  déterminées  par  le  direc- 
teur général  de  l'exploitation,  la  retenue,  pour  le  jour  de  cette 
interruption,  était  égale  à  l'allocation  d'une  journée  de  sept  heures; 
si  l'interruption  dépassait  dix  jours,  l'Administration  prélevait  sur 
la  rémunération  au  titre  des  frais  de  premier  établissement  une 
seconde  retenue  calculée  en  multipliant  cette  rémunération  par  le 
rapport  entre  le  n(9mbre  des  jours  d'interruption  et  la  durée  de  l'Ex- 
position. 

A  l'article  1  /i  et  à  l'article  1 5  étaient  inscrites  des  règles  concernant 
la  bonne  tenue  du  personnel  et  le  service  médical. 

Enfin ,  Tarticle  i  6  obligeait  les  fournisseurs  à  observer  les  règle- 
ments auxquels  seraient  soumis  les  exposants,  ainsi  que  les  prescrip- 
tions spéciales  du  directeur  général  de  l'exploitation;  il  subordonnait 
les  actions  contentieuses  susceptibles  de  naître  entre  l'Administration 
et  les  fournisseurs  à  l'examen  préalable  de  trois  personnes  prises  dans 
les  comités  techniques  des  machines  et  de  l'électricité,  et  choisies,  l'une 
par  le  Commissaire  général ,  la  seconde  par  le  fournisseur,  la  troisième 
par  les  deux  premières. 

Ce  code  de  l'installation  et  de  l'exploitation  des  groupes  électro- 
gènes réduisait  les  marchés  à  une  extrême  simplicité.  Tous  furent 
d'ailleurs  passés  pour  des  groupes  complets,  sans  division  entre  la 
machine  h  vapeur  et  la  dynamo.  (Voir  le  modèle  aux  annexes,  pièce 
n*/i2.) 

Le  constructeur-mécanicien  et  le  constructeur-électricien  s'enga- 
geaient conjointement  et  solidairement  envers  le  Commissaire  général 
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à  construire  dans  leurs  ateliers,  à  livrer,  à  monter  et  à  faire  fonctionner 
pendant  la  durée  de  l'Exposition  un  groupe  d  une  force  définie  en 
chevaux  indiqués. 

Ils  se  soumettaient  aux  conditions  générales. 

L'installation  devait  être  conforme  aux  plans  approuvés  et  conserver 
à  la  machine  à  vapeur  ainsi  qu'à  la  génératrice  d'électricité  les  dis- 
positions et  proportions  caractéristiques  résultant  du  devis  descriptif, 
qui  restait  joint  au  marché. 

Il  était  formellement  stipulé  que  la  puissance  admise  par  l'x^d- 
ministration ,  conformément  à  l'avis  des  comités  techniques  des 
machines  et  de  l'électricité,  et  inscrite  au  contrat,  servirait  seule  de 
base  à  l'application  de  ce  contrat,  notamment  pour  les  règlements  de 
comptes. 

La  plupart  des  grandes  maisons  de  constructions  mécaniques  et 
électriques  de  France  et  de  l'étranger  tinrent  k  honneur  de  participer 
aux  fournitures,  malgré  la  modicité  des  rémunérations. 

Trente-cinq  groupes  électrogènes  furent  ainsi  installés.  Ils  étaient 
dans  les  sections  respectives  correspondant  à  la  nationalité  de  la  ma- 
chine à  vapeur.  D'ailleurs,  pour  deux  groupes  seulement,  la  machine 
à  vapeur  et  la  machine  dynamo-électrique  appartenaient  à  des  natio- 
nalités différentes. 

Le  tableau  ci -après  donne  la  nomenclature  des  trente -cinq 
groupes  par  sections  et,  dans  chaque  section,  par  ordre  de  puis- 
sance : 


O 


3 
8 


SECTIONS. 


France. 


GOIfSTRUGTBURS. 


M0TIUB8  ï  TAPIUB. 


MACBI!fB8  DTKAMO-éutCTIIQUBS. 


Schneider  et  G** 
Maiaon  Breguel. 


Dujtrdin  et  C'* 

Delaunty-BelleYiUe  et  G'*. 

Société  firançaifle  de  construcUonsj  Gompagnie  française  pour  i^ezploita- 
mécaniquea  (anciens  établisse- (  tion  des  procédés  Thomson-Hoo»- 
ments  Gail).... )      ton 

A  rsportir 


PUISSAflGB 
en 

CHEVAUX- 
TAPIUB 


i,5oo 

1,950 

i,i5o 
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O 


SECTIONS. 


GOlfSTRUCTBURS. 


MOTB0B8    ï    VAPIUB. 


MACIlinM    DTHAMO-iLICTBIQOIS. 


France. 


à 
5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 
1*2 
IS 

ià 
15 

16/ 

17 

18 

19 
30 

31 
33 

33 

n 

35 

3e 

37 
38 
39 

I 

30  \ 
(Italie... 

31  j 

33  I  Payf-B«s. 
33 


I 


Report 

Société  elndenne  de  eonstractioiM  raéeaoiqaes. 

Grépelle  et  Garand 1  Sodélé  ncaYelle  des  établinements 

I      Decaarille  aîné 

Compagnie  de  Fire»-Lifle. 

Société  anonyme  des  établissements]  Compagnie  générale  d*tieclricité  de 
Weyher  et  Richemond {      Creil 

Société  anonyme  des  établissements! 

Weyher  et  Richemond. |  Société  «Électricité  et  hydraulique* . 

Paul  et  Augustin  Fareot 
Dujardin  et  G** |  Société  «fÉdainge  électrique* 

Société  de  LavaL 


Pigu«t  et  C** 

E.  Gamier  et  Faure-Beaulieu . 


1 


Alexandre  Grammont 

Société  des   éUbliMoments    Postel- 
Vinay 

Sodélé  des  hauts  fourneaux  de  Maubeuge. 
Sodété  anonyme  des  établissements 


Allemagne. 


I 


Autridie . 


Hongrie. 


I 


Belgique . . 


Weyher  et  Richemond. 

Biétrix,  Nicoletet  G^ 

A.  Bonig. 

Atdien  de  machines  de  Nuremberg. 

Fabrique  de  madiines  d*Augsbourg. 
Atelien  de  machines  de  Nurembei|f. 

RinghoflTer 

Première  société  pour  la  construc- 
tion de  machines  à  Brûnn 

L.  Lang 

Sodété  anonyme  des  atelien  de  con- 
struction DoUinckx 

Société  anonyme  Garels  frères. 


Compagnie  générale  tiectrique 

Sodété  «l'Éclairage  électrique* 

Siemens  et  Halske 

Sodété  d*éleclridté  d-derant  Schue- 
kertet  G*' 

Compagnie  d*électricité  Helios 

Sodété   d*électridté  d-derant  Lah- 
meyer  et  G** 

Siemens  et  Halske 


Gans  et  C^ 
Ganx  etC^ 


Sodété  «Électricité  et  hydraulique*. 

Sodété  d*électridté  d-derant  B.  Kol- 
benet  G"»*» 

Sodété  des  andens  atdien  Yan  dan  )  Compagnie  internationale   d*électri- 
Kerchore {      dté 


Grande- 
Bretagne. 


WiHana  et  Robinson ,  limited. 
Galloways,  limited. 


Franco  Ton. 


3d 
35 


Suisse 


Franco  Tod 

Stork  frères  et   C^ 

Société  des  atelien  de  construction 
mécanique  Escher-Wyss  et  C^. .  . 

Solier  frères 

Em.  Merti 


Siemens  frères  et  G** 

Mather  et  Platt,  limited 

Robey  et  G'*. 

Société  d*électridté  d-derant  Schue- 
kert  et  G*"  » 

Sodélé  Bactni 

Industrie  électrotechnique 


Atelien  de  oonstraction  CEriikon. . . 
Atelien  de  construction  OEriikon... 
Sodélé  d^électridté  Alioth 


Total. 


PUISSANCE 
en 

CBBfAOX- 

fAPICB 


à,ooo 

l,900 

l,900 
l,900 

l,000 

i,ooo 
8&0 
8oo 

700 
800 

535 
5oo 

ôoo 

35o 

9,a3o 

1,000 
1,900 

1,&00 

1,800 

910 
1,900 

1,000 

1,000 

1,000 

9,&00 

5oo 
5oo 

1,900 

800 
5ûo 

900 

éoo 
36o 


38,o85 


(')  Dynamo  aatriehieniie. 
(*)  Dynsno  aUemaïKle. 
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Ces  trente-cinq  groupes  constituaient  donc  une  usine  de  3 6,000  che- 
vaux. La  part  proportionnelle  de  la  France  dans  la  puissance  totale 
était  de  ko  p.  100;  celle  de  TAllemagne,  de  31  p.  100;  celle  de  la 
Belgique,  de  8  p.  100;  etc. 

La  nature  du  courant  fourni  par  les  machines  dynamo-électriques, 
sa  tension  normale  et  la  puissance  disponible  sont  récapitulées  dans 
le  tableau  ci-dessous  : 


sa  o 


a 

A 


g 


3 

à 

5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
13 
13 
ià 
15 
16 
17 

18 

19 

30 

31 
22 

33 

34 


CONSTRUCTEURS 

dflS 
MACHINIS    DTNAHO-iLSCTBIQUBS. 


Schneider  et  C'V 
Maiwn  Bregnet . 


NATURE 

DU  COUBART. 


Triphaté    à  60  périodes  par  se- 
conde   

Triphasé  à  60   périodes  par  se- 
conde   

Compagnie   française  pour  i*expioitation  )  Triphasé  à   a 5  périodes  par  se- 
des  procédés  Thomson-Hoaston )      conde 

Société  alsacienne  de  constructions  méca- 
niques     Continu. 

Société  nonrelle  des  établissements  Decaa- 
yille  afné 

Compagnie  de  Fires-Lille 

Compagnie  générale  d*électricité  de  Creil. 

Société  «Électricité  et  hydranlique?? 

Paul  et  Augastin  Farcot 

Société  (trÉclairage  électrique)) 


Continu 

Triphasé  à  5o  périodes  par  seconde. 

Continu 

Triphasé  à  5o  périodes  par  seconde 

Diphasée  &9  périodes  par  seconde. 

Triphasé  à  5o  périodes  par  se- 
conde   

Continu 

Triphasée  60  périodes  parsccoude. 

Continu 

Continu 

Triphasé  à  5o  périodes  par  seconde 

Continu 

Triphasé  à   5o  périodes  pnr  se- 
conde  

Î  Continu 
Triphasé  a  60  périodes  par  se- 
conde  

Compagnie  d*électricité  Helios 


Société  de  Lafal 

Alexandre  Grammont 

Société  des  établissements  Postel-Vinay. . . 
Société  des  hauts  foomeanz  de  Maubeuge. 

Compagnie  générale  électrique 

Société  «rÉclairage  électriques 

Siemens  et  Halske 


Siemens  et  Halske. 
Gani  et  C* , 


Alternatif  simple  à  5o  périodes 
par  seconde 

Î  Continu.* 
Triphasé   à  5o  périodes  par  se- 
conde   

Continu 

Triphasé  à  60  périodes  par  se- 
conde   

Triphasé  à  &a  périodes  par  se- 
conde   

Triphasé  à  &a  périodes   par  se- 
conde   


A  reporter. 


Gani  et  C** 

Société  «Electricité  et  hydrauliques. 


TENSION 

ROBMALI 
en 

VOLTS. 


3,000 

9,900 

5,000 
5oo 
960 

9,900 

960 
9,900 

1,900 

3,000 
95o 

9,900 
600 
960 

3,000 
95o 

9,900 

5oo 
6,000 

9,900 

600 

6,000 
600 

1,900 
9,900 
9,900 


PUISSANCE 

DISPONIBLB 
txumàm. 


816 


700 


700 

676 

676 
676 
660 
660 
48o 


kho 
Aoo 
3Ao 
3oo 
980 
976 

900 
1,950 

Aoo 

700 

1,070 

36o 

660 
900 

6to 

676 

660 

16,160 
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S  S 

«M     O 

Si 


25 

26 

27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 

Zh 

35 


CONSTRUCTEURS 

HACHINBS  DTKAMO-iLIGTlIQOIS. 


IfATURK 
DO   CODBAirr.  * 


Report 


Société  d*éiectricité  ci-derant   E.   KolbenJ 
elC** I 

Compagoie  inteniationaie  d*éiectricité. . . 

Siemens  frères  et  C^ 

Mather  et  Platt,  iimited 

Robey  et  C* 

Société  d*électricité   d-derant    Schackert 
etC»* 

Société  Bacini 

Industrie  éiectrotechniqne 

Ateliers  de  construction  QEriikon 


Ateliers  de  construction  OEriikon 


Société  d'électricité  Aliotb. 


Triphasé  à  6o  périodes  par  se- 
conde   

Triphasé  à  5o  périodes  par 
conde 

Continu. 

Continu 

Continu 


Continu 

Continu 

Continu 

Triphasé  à  5o  périodes  par  se- 
conde   

Alternatif  simple  à  5o  périodes 
par  seconde 

Continu 


TKlfSIOIf 

ROBHALI 

ta 

YOITS. 


Total 


3,ooo 

a,9oo 
5oo 
95o 
95o 

5oo 
5oo 
5oo 

9,900 
9,900 

5oo 


PUISSANCB 

DISPOinBLI 

en 

KILeWATTl. 


10,100 

56o 

56o 

i,35o 

980 

980 

675 
3&0 
3io 

5oo 

995 

900 


90,43o 


Ainsi ,  la  puissance  disponible  totale ,  pour  lensemble  des  groupes 
électrogènes  français  et  étrangers,  dépassait  520,000  kilowatts,  même 
en  tenant  compte  de  ce  que  lune  des  machines  à  vapeur  n était  pas 
assez  forte  pour  faire  marcher  à  plein  *et  simultanément  les  deux  dy- 
namos commandées  par  elle. 

En  totalisant  les  chiffres  de  puissance  disponible  pour  les  machines 
dynamo-électriques  donnant  un  courant  de  même  Nature  et  d'égale 
tension,  on  arrive  aux  résultats  suivants  : 

Courant  cootinu  à  sSo  volts ^Jffl^  kilowatts. 

Gourant  continu  i  5oo  volts 5,5oo 

Courant  alternatif  simple  à  5o  périodes  par  seconde  et 

9,900  volts I939& 

Courant  diphasé  à  Uù  périodes  parseconde  et  9,9oo  volls.  /(80 

Courant  triphasé  à  95  périodes  par  seconde  et  5,ooo  volts.  700 

Courant  triphasé  à  &  9  périodes  par  seconde  et  9 , 9  o  o  volls.  1 , 9  3  5 

Courant  triphasé  à  5o  périodes  par  seconde  et  9,900  volts.  5,096 

Courant  triphasé  i  5o  périodes  par  seconde  et  3,ooo  volts.  9,100 

Courant  triphasé  à  5o  périodes  par  seconde  et  5,ooo  volts.  1 ,35o 

Total 9o,&3o 


Le  fonctionnement  des  groupes  électrogènes  dans  la  galerie  con- 


III. 


1^ 
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ê 

struite  pour  les  recevoir  présentait  un  spectacle  d  autant  plus  admi- 
rable que  la  plupart  étaient  presque  silencieux. 

Quelques-uns  ont  été  immobilisés  pendant  un  délai  plus  ou 
moins  long,  soit  par  suite  de  retards  dans  leur  achèvement,  soit  par 
suite  d  avaries  survenues  notamment  lors  des  essais;  il  en  est  même 
qui  se  sont  trouvés  dans  l'impossibilité  de  fournir  un  service  utile. 
L'Administration  en  a  éprouvé  une  gène  considérable  au  début  de 
l'Exposition. 

Les  durées  de  marche  des  différents  groupes  ont  varié  de  289  à 
1,534  heures;  la  moyenne  a  été  de  716  heures  pour  les  machines  à 
courant  continu  et  de  «7 1 3  heures  pour  les  machines  à  courant  alter- 
natif. 

En  dehors  de  ces  groupes  principaux^  deux  petits  groupes  secon- 
daires, formés  chacun  d'un  moteur  à  gaz  de  ville  de  60  chevaux  et  d  une 
dynamo  à  courant  continu  (380  volts),  ont  été  installés  par  la  Société 
générale  des  industries  économiques.  Les  moteurs  à  gaz  étaient  du 
système  Charon  et  les  dynamos  du  système  de  la  Compagnie  générale 
électrique. 

L'Administration  fournissait  le  gaz  et  leau  nécessaires  au  fonc- 
tionnement des  moteurs.  Toutes  les  autres  dépenses  restaient  à  la 
charge  du  fournisseur,  qui  recevait  une  rétribution  de  38,000  francs 
en  quatorze  payements  mensuels,  ainsi  qu'une  indemnité  de  20  francs 
les  jours  où  le  service  se  prolongeait  au  delà  de  7  heures  du  soir 
avant  l'ouverture  de  l'Exposition  ou  de  1 1  heures  du  soir  après  l'ou- 
verture. 

Ces  groupes  secondaires  assuraient  la  production  des  faibles  quan- 
tités de  courant  nécessaires  en  dehors  des  heures  de  marche  des 
grandes  unités.  Mais  leur  rôle  principal  a  été  de  fournir,  antérieure- 
ment k  l'ouverture  et  postérieurement  à  la  fermeture  de  l'Expo- 
sition, l'énergie  consommée  par  les  appareils  de  manutention  du 
Champ  de  Mars:  pont  roulant,  grue  Titan,  nombreuses  petites  grues 
électriques. 

Grâce  à  leur  autonomie  et  k  la  rapidité  de  leur  mise  en  route ,  ils 
ont  rendu  les  plus  grands  services,  à  la  fois  pour  l'exploitation  normale 
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c[  [tour  des  besoins  exceptionnels,  tels  que  ceux  de  réclairago  de  nuit 
lors  de  la  préparation  des  fétes^''. 

3.  Distribution  de  l'électricité,  —  Dans  lYtude  de  la  distribution 
(^lectriqu<^  rAdministraliun  a  nalurollenient  proportion n('>  la  distance 
de  trantioiission  du  courant  à  sa  tension. 

Le  courant  continu  produit  directement  par  les  groupes  électrogènes 
était  réservé  aux  palais  du  Champ  de  Mars  et  distribué  sous  a5o  ou 
5oo  volts. 

On  employait  le  courant  alternatif  sona  3,oao  volts  au  pourtour 
extérieur  des  mêmes  palais,  auTrocadéro,  sur  les  quais  et  berges  prés 
du  pont  d'iéna,  ainsi  que  dans  la  partie  de  l'ËsplRuade  des  Invalides 
voisine  de  la  rue  de  Conslantine. 

Les  quais  et  berges  proches  du  pont  de  l'Aima,  le  Vieux  Paris,  une 
[  partie  de  la  rue  des  Nations  et  de  la  rue  de  Paris  recevaient  le  courant 
sous  3,000  volts. 

Enfin,  la  tension  de5,ooo  volt^  était  utilisée  dans  la  rue  des  Nations 
et  la  rue  de  Paris  à  proximité  du  pont  des  Invalides,  dans  la  partie  de 
l'Esplanade  des  Invalides  voisine  de  la  rue  Fabert.  aux  Champs-Elysées 
I  et  à  la  porte  de  la  Concorde. 

Le  courant  continu,  sous  5oo  voifs,  servait  également  à  l'Esplanade 
'  des  Invalides  pour  la  force  motrice  et  aux  Champs-Elysées  pour  l'éclai- 
rage. Toutefois  ce  courant  n'arrivait  pas  directement  des  groupes  élec- 
trogènes; il  provenait  de  la  conversion  de  courants  allernalifs  triphasés, 
à  3,000  et  à  5,000  volts,  opérée  dans  des  postes  spéciaux  au  moyen 
!  de  convertisseurs,  dont  deux  affectés  à  l'Esplanade  des  Invalides  et  ' 
deux  aux  Champs-Elysées.  Les  postes  de  convertisseurs  de  l'Esplanade 
constituaient  le  point  de  départ  de  canalisations  de  courant  continu 
venant,  non  du  tableau  général  établi  pour  cette  forme  de  courant, 
mais  du  tableau  général  de  l'allernalir.  Quant  à  ceux  des  Champs- 
Elysées,  leur   objet  exclusif  était  l'éclairage;   il  n'y   avait  pas  de 


<■'  Il  jf  a  iîpu  de  menlionD^r  aussi  poiir 

ordre  iiii  (fniujie  ioAtatlé  par  MM.  I^ararrière 

I  et  C"  dans  le  sou»-mI  du  gnad  palais  des 

i  Chain p»-Élyato,  Cegraupe,  desliad  à  i'ëdai- 


raiffb  dfi*  chantiers  de  constracUon  des  dcHs 
[laLiis  des  Cbamps-ElyMV^ ,  a  enolioné  k 
rendre  iIm  nervirr»  pendant  U  pitriod»  irnn- 
vefluiv  de  l'ExpoMlJan. 

•  i. 
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canalisations  générales;  les  circuits  faisaient  directement  retour  aux 
postes. 

Toute  la  distribution  du  courant  continu  était  faite ,  dans  les  palais 
du  Champ  de  Mars ,  à  trois  conducteurs ,  sous  la  différence  de  poten- 
tiel de  9 5o  et  5 00  volts.  Diverses  raisons  avaient  conduit  à  exclure  la 
tension,  si  universellement  connue  et  usitée,  de  120  volts  :  la  prin- 
cipale est  que  l'emploi  de  cette  dernière  tension  eût  exigé,  soit  une 
distribution  à  5  fils,  beaucoup  trop  compliquée  pour  une  entreprise 
essentiellement  temporaire ,  soit  Tusage  de  conducteurs  k  sections  très 
considérables  et,  par  suite,  une  dépense  excessive.  Bailleurs,  le  cou- 
rant continu  servant  surtout  à  Talimentation  de  nombreux  moteurs  et 
à  celle  des  lampes  à  arc  de  l'éclairage  public,  les  inconvénients  du  vol- 
tage de  â5o  étaient  insignifiants  en  comparaison  de  l'économie  qu'il 
procurait  :  c'est  seulement  dans  un  nombre  minime  de  cas  que  la 
nécessité  d'un  voltage  inférieur  s'est  imposée,  et  il  a  toujours  été  très 
facile  de  prendre  les  dispositions  de  détail  propres  k  lever  les  difficultés. 

Dans  les  palais  des  Invalides,  la  distribution  du  courant  continu  dû  k 
la  conversion  du  courant  alternatif  ne  s'effectuait  même  qu'à  5 00  volts. 
Seule,  la  force  motrice  était  alimentée  par  ce  courant;  l'éclairage  se 
produisait  par  le  courant  alternatif. 

Le  courant  alternatif  était  ramené  à  ïa  tension  d'emploi,  1 10  ou 
3  2  0  volts ,  au  moyen  de  nombreux  transformateurs  répandus  sur  toute 
la  surface  de  l'Exposition,  comme  je  l'indiquerai  plus  loin. 

4.  Canalisations  électriques.  —  1 .  Câbles  de  jonction  des  groupes 
électrogènes  aux  tableaux  généraux  de  distribution.  —  Le  courant  issu 
des  différentes  sources  était  amené  aux  deux  tableaux  généraux  par 
une  canalisation  en  câbles  isolés  au  jute,  sous  plomb  et  armés.  D'après 
le  cahier  des  charges  (pièce  annexe  n*"  43),  les  câbles  pour  courant 
alternatif  devaient  seuls  recevoir  une  armure  métallique,  formée  de 
deux  rubans  de  fer  enroulés  en  hélice.  Mais,  en  fait,  l'entrepreneur  de 
la  fourniture  arma  également  les  câbles  pour  courant  continu,  sans 
rémunération  supplémentaire.  Les  câbles  longeaient  souterrainement 
les  voies  ferrées  établies  dans  les  galeries  des  groupes  électrogènes. 


INSTALLATIONS  ÉLECTRIQUES.  373 

Cette  canalisation  comportait  ù  i  types  de  câbles  à  un ,  deux  ou  trois 
conducteurs.  Son  développement  atteignait  i5,o36  mètres.  La  section 
totalisée  des  conducteurs  était  de  5,3 3 o  millimètres  carrés. 

C'est  la  Compagnie  française  des  câbles  électriques  qui  se  rendit 
adjudicataire  de  la  fourniture  en  location  des  câbles,  ainsi  que  des 
boites  de  raccord  et  d'extrémité.  Son  entreprise  comprenait  lamenée 
des  câbles  à  pied  d  œuvre ,  au  bord  des  tranchées ,  la  pose  des  boîtes 
de  raccord  et  d'extrémité,  l'entretien  en  bon  état  de  service  et  d'isole- 
ment pendant  la  durée  de  l'Exposition ,  la  dépose  des  boîtes ,  l'enlève- 
ment des  câbles  chargés  sur  camions  par  les  soins  de  l'Administration. 
Un  entrepreneur  spécial  posait  et  déposait  les  câbles. 

Malgré  l'extrême  difficulté  de  l'établissement  d'une  telle  canalisa- 
tion sur  moins  de  5oo  mètres,  au  milieu  de  l'encombrement  des  voies 
ferrées  et  des  colis  de  toute  nature ,  aucun  défaut  notable  ne  se  mani- 
festa en  cours  d'exploitation,  et  le  service  ne  laissa  rien  â  désirer  de 
ce  chef. 

2.  Tableaux  généraux  de  distribution.  —  Deux  tableaux  généraux 
ont  été  installés,  en  arrière  du  Château  d'eau,  l'un  pour  toutes  les  ma- 
chines de  courant  continu,  l'autre  pour  les  machines  de  courant  alter- 
natif, ils  avaient  fait  l'objet  d'un  concours,  dont  le  programme  figure 
aux  annexes.  (Pièce  n*"  44.) 

Ce  concours,  ouvert  entre  les  constructeurs  spécialistes  français, 
portait  sur  la  fourniture  en  location,  l'établissement,  le  démontage  et 
l'enlèvement  des  tableaux.  L'Administration  se  réservait  de  traiter,  soit 
avec  un  seul  constructeur  pour  les  deux  tableaux,  soit  avec  deux  con- 
structeurs. 

Des  plans  et  coupes  indiquaient  les  emplacements  réservés  aux 
tableaux.  Ceux-ci  devaient  être  disposés  de  telle  sorte  que  le  surveillant 
se  tînt  sur  la  face  avant,  où  seraient  les  leviers  de  manœuvre  et  les 
appareils  de  mesure,  et  que  les  raccordements  des  câbles  se  fissent  sur 
la  face  arrière,  mais  en  ménageant  une  circulation  défendue  par  des 
portes  avec  serrures. 

Pour  le  tableau  le  plus  dangereux,  celui  des  courants  alternatifs,  le 
programme  interdisait  de  placer  à  découvert  sur  la  face  avant  aucune 


374  INSTALLATIONS  ÉLECTRIQUES. 

pièce  parcourue  par  le  courant.'  Il  prescrivait  de  prendre  les  précau- 
tions nécessaires  pour  protéger  le  personnel  surveillant  contre  tout 
accident ,  de  donner  aux  parties  conductrices  un  isolement  propre  et 
indépendant  de  celui  que  pouvait  fournir  le  panneau  de  marbre ,  d  at- 
tribuer à  cbaque  panneau  muni  de  ses  appareils  (mais  sans  raccorde- 
ment de  câbles)  un  isolement  supérieur  à  5o  mégohms  mesurés 
sous  une  tension  d'au  moins  loo  volts,  de  disposer  les  fusibles  de 
manière  à  ne  jamais  allumer  d  arc  permanent ,  de  chambrer  les  par- 
ties où  des  étincelles  pourraient  prendre  naissance  par  des  cloisons 
incombustibles  empêchant  la  transmission  de  Tétincelle  à  un  conducteur 
voisin. 

Pour  le  tableau  des  courants  continus,  les  fusibles  et  les  appareils 
où  pouvaient  se  produire  des  étincelles  étaient  soumis  aux  mêmes  con- 
ditions. En  outre,  les  appareils  placés  sur  la  face  avant  devaient  être 
disposés  de  manière  à  ne  point  occasionner,  même  accidentellement, 
de  brûlures  au  personnel  chargé  de  la  manœuvre. 

Les  demandes  d  admission  au  concours  étaient  examinées  par  une 
commission  que  présidait  le  directeur  général  de  l'exploitation  et  qui 
comprenait  le  directeur  des  finances,  le  secrétaire  général,  ainsi  que 
l'ingénieur  en  chef  des  services  électriques.  Sur  l'avis  de  cette  com- 
mission et  la  proposition  du  directeur  général  de  l'exploitation,  le 
Commissaire  général  arrêtait  la  liste  des  concurrents  admis.  Les 
projets  et  les  soumissions  devaient  être  ensuite  déposés  et  jugés  par  un 
jury  dont  la  composition  était  la  suivante  :  le  directeur  général  de 
l'exploitation,  président;  l'ingénieur  en  chef  des  services  électriques; 
le  président  du  comité  technique  d'électricité;  le  président  de  la 
deuxième  sous-commission  de  ce  comité  (canalisation  et  éclairage) 
et  un  membre  désigné  par  cette  sous-commission;  le  vice-président, 
le  rapporteur  et  le  secrétaire  du  comité  d'admission  de  la  classe  23 
(production  et  utilisation  mécaniques  de  rélectricité).  Enfin  le  Com- 
missaire général  statuait,  et  sa  décision  servait  de  base  aux  marchés 
définitifs. 

Trois  concurrents  furent  admis  au  concours.  La  Compagnie  géné- 
rale de  travaux  d'éclairage  et  de  force  reçut  la  commande  du  tableau 
pour  courant  continu,  au  prix  de  87,000  francs,  et  la  Société  indus- 
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trielle  des  téléphones,  celle  du  tableau  pour  courant  alternatif,  au  prix 
de  37,000  francs.  Ces  deux  tableaux  remplirent  très  exactement  le 
but  qui  leur  était  assigné. 

Le  tableau  général  du  courant  continu  fut  établi  d  après  le  principe 
de  la  mise  en  parallèle  des  machines  de  même  voltage  sur  les  trois 
barres  ;  les  circuits  qui  en  partaient  pour  la  distribution  de  1  énergie 
étaient  reliés  aux  mêmes  barres.  Chaque  circuit  comprenait  les  appa- 
reils de  mesure,  d'interruption  et  de  sécurité,  mais  aucun  appareil 
de  réglage  :  en  effet,  le  réglage  était  assuré  par  les  agents  conducteurs 
des  machines,  avec  lesquels  l'inspecteur  chef  du  tableau  se  tenait  con- 
stamment en  rapport  au  moyen  de  communications  téléphoniques. 
Il  y  avait  dix-sept  circuits  d'arrivée  de  machines  et  dû  circuits  de  départ; 
en  cours  d'exploitation,  ce  dernier  nombre  s'accrut  de  deux  pour  les 
besoins  des  sections  allemande  et  suisse.  Un  panneau  spécial  portait 
les  appareils  généraux  indiquant  à  tout  instant  le  voltage  de  la  dis- 
tribution. 

Quant  au  tableau  général  du  courant  alternatif,  il  était  d'un  mo- 
dèle tout  différent.  Là,  le  principe  consistait,  au  contraire,  à  éviter 
d'une  manière  absolue  la  mise  en  parallèle  des  alternateurs;  car  cette 
opération  n'est  possible  que  pour  des  groupes  de  machines  à  peu  près 
identiques  et  remplissant  certaines  conditions  spéciales.  Aussi  les  dis- 
positions suivantes  avaient-elles  été  arrêtées  pour  la  distribution  à 
partir  du  tableau. 

La  surface  à  desservir  était  divisée  en  régions,  dont  chacune  se 
trouvait  pourvue  d'une  ligne  spéciale.  Des  considérations  de  prudence 
avaient  déterminé  à  établir  les  lignes  en  double,  c'est-à-dire  à  les  com- 
poser de  deux  câbles  identiques  et  suffisants  pour  qu'un  seul  d'entre  eux 
pût,  à  la  rigueur,  assurer  temporairement  le  service.  A  chaque  ligne 
était  affecté  un  groupe  de  deux  ou  même  parfois  trois  machines,  dont 
chacune  pouvait  alimenter,  soit  un  seul  câble,  soit  les  deux  ensemble 
si  la  puissance  le  permettait.  Le  tableau  comportait  les  appareils  inter- 
rupteurs et  commutateurs  propres  à  assurer  ces  groupements,  ainsi  quo 
les  instruments  de  mesure  destinés  au  contrôle  de  la  marche,  mais  était 
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Quant  aux  câbles  aériens,  ils  reposaient,  par Imtermédiaire d appuis 
en  porcelaine,  sur  des  traverses  en  bois  fixées  aux  bâtiments. 

Voici ,  résumés  en  un  tableau ,  les  principaux  éléments  du  réseau  de 
canalisation  pour  courant  continu  : 


r 


CIRCUITS. 


Palais  de  rAgriculture  et  des  Ali- 
ments (côté  de  Ta  venue  de  La 
Bourdonnais) 

Palais  de  TAgricuIture  et  des  Ali- 
ments (côlé  de  Tavenue  de  Sul- 
fren) 


Salie  des  Fêtes, 


Palais  de  rÉiectricité  (côté  de 
l'avenue  de  La  Bourdonnais)  . . 

Palais  de  TÉlectricité  (côté  de 
Tavenue  de  Suflren) 

Autres  palais  du  Champ  de  Mars 
(côté  de  Tavenue  de  La  Bour- 
donnais)   

Autres  palais  du  Champ  de  Mars) 
(côté  de  Tavenue  de  Suffren). .  j 


Palais  de  TEsplanade  des  Invalides 
(côté  de  la  rue  Fabert) 

Palais  de  TEspianade  des  Invalides 
(côté  de  la  rue  de  Constantine). 

Jonction  des  deux  postes  de  con- 
vertisseurs de  FEsplanade  des 
Invalides 


LONGUEURS. 


mètres. 


65o 


5io 
À3o 

345 

170 

1,343 
1,1  10 

1,507 

995 
890 

6âo 


7»© 


SECTIONS. 


millin.  carréi. 
90  à  3oo 

90  à  3oo 

900 

100  à  300 

900 

5o  à  93o 
5oà  900 

5o  à  93o 

5o  à  900 

3o  à  100 
3oâ  100 


900 


OBSERVATION. 


Souterrain. 


Souterrain. 
Souterrain. 

Souterrain. 

Souterrain. 

Souterrain. 
Aérien. 

Souterrain. 
Aérien. 

Souterrain. 
Souterrain. 


Aérien. 


j               .  .  1.  f     1       *i  1       (  Champ  de  Mars i8,oo5  mètres. 

Longueur  totalisée  des  cables. .  {  «    1       1    1    »      11  o 

(  Hispianade  des  Invalides.  9,100 

Total 90,1 85 

O    ..      .  .  1.  .     1       ài^i           (  Champ  de  Mars 4,290  mm.  q. 

beclion  totalisée  des  cables.  .  .  {  r.    ,       ,    ,     »      1. .  . 

(  bsplanade  des  Invalides.  aoo 

Total 4,690 


INSTALLATIONS  ÉLECTRIQUES.  379 

La  canalisation  du  courant  continu  a  été  exécutée  par  la  maison 
V""**  Gh.  Gibault,  adjudicataire  pour  la  fourniture  en  location,  la  pose 
et  l'enlèvement.  (Voir  les  cahiers  des  charges  aux  annexes,  pièces  n*^*  46, 
47  et  48.) 

5.  Canalisatian  de  distrtbulion  du  courant  alternatif.  —  Cette  canali- 
sation a  été  faite  exclusivement  en  câbles  isolés  au  jute,  sous  plomb  et 
armés.  Partant  du  tableau,  elle  portait  Ténergie  électrique  jusqu'aux 
parties  les  plus  reculées  de  l'Exposition.  Les  câbles  étaient  placés  par 
deux  ou  par  quatre,  sur  lit  de  sable,  dans  des  tranchées  de  o^&o  de 
largeur  et  o"5o  de  profondeur,  convenablement  remblayées  après 
la  pose. 

Indépendamment  des  boites  de  jonction  et  de  branchement,  de 
types  courants ,  TÂdministration  avait  demandé  aux  constructeurs  des 
boîtes  accessibles,  appartenant  à  des  types  peu  usités  dans  les  cana- 
lisations urbaines,  mais  utiles  pour  l'Exposition,  spécialement  des 
boîtes  de  coupure  et  des  boîtes  d'interversion.  Les  boîtes  de  coupure, 
dont  les  dispositifs  pouvaient  se  manœuvrer  même  pendant  que  les 
câbles  étaient  en  charge ,  permettaient  de  mettre  hors  circuit  les  parties 
avariées  et  limitaient  au  minimum  les  régions  privées  du  service  à  la 
suite  d'un  accident.  Quant  aux  boîtes  d'interversion ,  elles  donnaient  le 
moyen  d'assurer  l'alimentation  complète  du  réseau  malgré  un  accident 
survenu  à  l'un  des  deux  câbles  principaux  parallèles  d'une  ligne,  en 
reportant  toute  la  charge  sur  l'autre  câble;  de  même  que  pour  les 
boites  de  secours,  la  manœuvre  s'effectuait  sans  interruption  du  cou- 
rant. Ces  boîtes  ont  été  assez  souvent  utilisées,  et  l'expérience  a  justifié 
les  mesures  prises  par  l'Administration.  Dans  une  exposition  de  pareille 
ampleur,  la  voirie  ne  peut  arriver  à  son  état  définitif  qu'après  la  ci»ssa- 
lion  des  arrivages,  c'est-à-dire,  en  fait,  après  l'ouverture;  les  remanie- 
ments de  pavage,  les  réfections  d'empierrement,  le  cylindrage  à  vapeur, 
font  courir  aux  canalisations  des  risques  extrêmes  et  nécessitent  inévi- 
tablement des  réparations  :  grâce  au  doublement  des  lignes  et  à  la 
pose  de  boites  spéciales,  ces  réparations  n'ont  point  apporté  de  trouble 
grave  à  l'exploitation. 

Le  tableau  suivant  indique  en  détail  les  régions  desservies  par  les 
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diverses  lignes,   les  longueurs  de  ces  lignes,  leurs  sections  et  les 
dynamos  affectées  à  leur  service  : 


NUMÉROS 
des 

RÉGIONS  DESSERVIES. 

LONGUEUR 
TOTALE 

SECTION 
TOTALISEE 

des 
condacleurs. 

DYNAMOS  CORRESPONDANT 

LIGNES. 

des  cAbles. 

ADY  DIVERSES  LIGNES. 

mitres. 

miU.  carrés. 

1 

Poartoor  du  Champ  de  Mars 

5,577 

800 

Ateliers  de  eonslruction  GErlikon. 
Compagnie  d'électricité  Helios. 
^  Ateliers  de  eonstruetionOEriikon. 

2 

Champ  de  Mars  el  Trocadéro  (aval) 

8,419 

590 

Grammont. 

Compagnie  internationale  d'élec- 
L       tricilé. 

'  Siemens  et  Halske. 

3 

Champ  de  Man  et  Trocadéro  (amool) 

4,i56 

Â«0 

Maison  Breguet. 

Société  «Électricité  et  hydrauliqna». 

k 

Ooai  d*Orsaf .  Bassin  Aima-Iéaa 

3,t66 

180      ! 

Gant  et  C««. 

Société  «électricité  et  h  jdraaliqua.i» 

/ 

Schneider  et  0\ 

h 

Rue  des  Nations  el  Coars-k-Reine  (■rai). . 

6,At4 

i4o      ] 

Société  d'électricité  ci-devant  Kol- 
ban  et  0\ 

Société  «rÊdairage  électrique». 

6 

Champa-Éiys^ 

4,«73 

180 

Compagnie  française  des  procédés 
Thomson-Honston. 

Compagnie  générale  électrique. 

7 

Rue  des  Nations  et  Court-ia-Rflina  (amont). 
Porta  de    b    Concorde.    Esplanade  des 
InYaUdes  (eôU  Fabert) 

1 

7,019 

t8o      , 

1 

SodéCé  d^élertridté  d-devant  Ub- 
meyer  et  C*. 

SoeiéU  d'électricité  d-devant  Schocw 
kert  et  0\ 

8 

Esplanade  des  Invalides  (forée  motrice).... 

i,5o6 

180 

Paul  el  Augustin  Farcot. 
Compagnie  générale  électrique. 

0 

Enpianade  des  Invalides  (rAté  Coustantine). 

TOTAVX 

A.&So 

&80      * 

Compagnie  de  Kives-Lille. 
Gans  et  C'. 

89,970 

i,75o 

A  la  suite  dune  adjudication  infructueuse,  quatre  marchés  (pièce 
annexe  n*"  Ag)  ont  été  passés  avec  : 

1*"  MM.  Geoffroy  et  Delore,  pour  les  lignes  1  et  2; 

2*^  La  Société  alsacienne  de  constructions  mécaniques,  pour  les 
lignes  3,  /i  et  5; 

3*^  La  Société  française  des  câbles  électriques,  pour  les  lignes 
6 ,  7  et  8  ; 

4"*  La  Société  industrielle  des  téléphones,  pour  la  ligne  9. 

L'entreprise  comprenait  l'amenée  à  pied  d œuvre  du  matériel,  la 
surveillance  de  la  pose  des  câbles,  la  confection  des  joints,  le  mon- 
tage des  boîtes,  l'entretien  en  bon  état  de  service  et  d'isolement,  le 
démontage  des  joints  et  boîtes,  la  surveillance  de  la  dépose  des  cibles 
et  l'enlèvement  du  matériel. 
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M.  Versillé,  entrepreneur  de  terrassements  et  de  maçonneries,  était 
chargé,  en  vertu  d'un  autre  marché,  de  la  pose  et  de  la  dépose  des 
câbles  (ouverture  des  tranchées,  fourniture  du  lit  de  sable,  dérou- 
lement et  pose  des  câbles  amenés  à  pied  d œuvre  par  les  fabricants, 
remblai  de  la  tranchée,  enlèvement  des  déblais  en  excès,  blocage  des 
pavés,  réfection  des  chaussées  à  Imtérieur  de  Tenceinte,  remise  en 
état  de  viabilité  provisoire  pour  les  parties  situées  en  dehors  de  l'en- 
ceinte,  opérations  inverses  lors  de  la  dépose).  Le  service  de  la  voirie 
municipale  exécutait  au  compte  de  l'Exposition  les  travaux  de  réfection 
des  chaussées  hors  de  Tenceinte. 

6.  Transformateurs.  —  Le  courant  de  haute  tension  était  ramené  à 
la  tension  d'emploi  (iio  ou  ùùo  volts),  au  moyen  de  transforma- 
teurs fournis  par  les  constructeurs  des  dynamos  à  courant  alternatif. 

Par  suite  des  circonstances,  l'Administration  avait  dû  faire  les  com- 
mandes relatives  à  ces  appareils,  avant  que  les  projets  d'éclairage 
fussent  arrêtés  dans  leur  détail  et  que  les  demandes  d'abonnement 
eussent  permis  une  supputation  approchée  du  nombre  nécessaire.  Néan- 
moins ses  prévisions  se  sont  trouvées  assez  exactes  :  elle  a  reçu  398 
transformateurs  d'une  puissance  totale  de  6,1 5o  kilow^atts  et  en  a  uti- 
lisé â/i6  d'une  puissance  de  5,3  lo  kilow^atts;  l'écart  de  5 si  consti- 
tuait une  réserve  pour  les  rechanges. 

Sur  les  2  46  transformateurs  employés,  i/io  l'ont  été  pour  le  ser- 
vice public  et  io6  pour  les  demandes  des  particuliers. 

Les  appareils  de  service  public  étaient  répartis  dans  45  postes 
principaux  et  8  kiosques,  disséminés  sur  toute  la  surface  de  l'Expo- 
sition. Chaque  poste  comportait  deux  compartiments  :  l'un,  réservé  à 
tout  ce  qui  était  sous  une  haute  tension,  ainsi  qu'aux  transformateurs, 
et  accessible  aux  seuls  agents  de  l'Administration;  l'autre,  destiné  au 
départ  des  circuits  pour  les  diverses  entreprises  d'éclairage  public. 
Malgré  l'apposition  d'affiches  signalant  le  danger  de  mort,  il  a  été  dif- 
ficile de  défendre  l'accès  des  transformateurs;  les  portes  en  étaient 
fréquemment  forcées  pendant  les  premiers  mois.  Cependant  aucun 
accident  de  personne  n'est  survenu. 

Au  cours  de  leur  fonctionnement,  les  transformateurs  n'ont  donné 
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lieu  qu'à  très  peu  d'incidents,  sans  conséquence  sérieuse  :  tous  ces 
incidents  résultaient  du  passage  de  leau  au  travers  des  toitures,  lors 
des  grandes  averses  de  Tété. 

La  répartition  des  appareils  sur  les  diverses  lignes  était  la  sui- 
vante : 


NUMÉROS  DES  LIGNES. 


1 

2 
3 
à 
5 
6 
7 
8 
9 


NOMBRE 
des 

TBANSrOBMATIURS. 


l5 

6o 

91 


PUISSANCE  TOTALE 
des 

TIAirSPOIMATlUBS. 


kilowatts. 

85o 
960 
3o5 

790 


Ligne  de  convertisseiira. 
58  I  1,900 

Li(|[ne  de  conYertiMeura. 


39 


775 


Dans  la  statistique  précédente  ne  figurent  pas  les  transformateurs 
joints  aux  quatre  groupes  convertisseurs  de  TEsplanade  des  Invalides 
et  des  Champs-Elysées'^'. 

5.  Éclairage  électrique.  —  1 .  Éclairage  public.  —  L'éclairage  pu- 
blic comprenait  :  1*^  l'éclairage  journalier  normal  des  voies  de  cir- 
culation; 3°  celui  de  diverses  galeries  qui  devaient  rester  ouvertes  aux 
visiteurs  pendant  la  soirée;  3"*  celui  des  locaux  affectés  à  différents 
services,  notamment  au  service  postal  et  télégraphique;  U^  les  illu- 
minations d'un  certain  nombre  d'édifices,  du  Château  d'eau,  etc.; 
5^  un  éclairage  de  secours  et  de  surveillance  fonctionnant  toute  la 
nuit  ou,  du  moins,  pendant  les  arrêts  des  machines. 


^'^  Les  postes  ont  ëtë  constrnits  par  les  soins 
da  service  dVchitecture  des  installations  gé- 
nérales. Ces  postes,  tantôt  adossés  aux  mnrs 
des  palais,  tantôt  dissimulés  sons  les  paliers 
on  les  volées  des  escaliers,  soit  intérieurs,  soit 
extérieurs,  tantôt  isolés  en  plein  air,  étaient 
des  plus  simples  (armatures  en  bois,  remplis- 


sages en  carreaux  de  plâtre,  menuiserie  en 
sapin,  couverture  en  ardoises);  un  treillage 
rustique  à  losanges  recouvrait  les  parois  vi- 
sibles. Bien  que  ne  dépassant  pas  & 9,000  francs 
environ ,  les  travaux  se  divisaient  en  trois  lots, 
dont  deux  adjugés  k  M.  Altmeyer  et  le  troi- 
sième à  M.  Pradeau. 
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En  ce  qui  concerne  l'éclairage  des  voies  de  circulation  et  des  ga- 
leries, les  quanlitës  de  lumière  à  fournir  ont  été  calculées  d  après  les 
indications  d'un  plan  général  figurant  par  des  teintes  les  éclairements 
désirables.  Les  valeurs  extrêmes  étaient  de  3  et  de  20  bougies  déci- 
males par  mètre  carré  :  de  ces  deux  valeurs,  la  première  correspon- 
dait à  Téclairage  ordinaire  des  rues  au  moyen  de  lampes  à  arc,  la 
seconde  à  un  très  brillant  éclairage. 

Le  nombre  des  foyers  étant  déterminé  dans  une  large  mesure  par 
les  dispositions  mêmes  des  emplacements  à  éclairer,  ce  fut  en  leur 
donnant  une  puissance  appropriée  que  TAdministration  parvint  à 
réaliser  ses  vues. 

Quatre  types  de  lampes  à  arc,  de  800,  600,  5oo  et  Aoo  watts, 
furent  seuls  employés;  encore  Tusage  des  lampes  de  600  watts  pré- 
sentait-il un  caractère  très  exceptionnel.  Le  tableau  suivant  indique 
les  intensités  lumineuses  de  ces  lampes  (moyenne  hémisphérique  in- 
férieure), en  estimant  à  5o  p.  100  le  coefficient  d'absorption  par  les 
globes  diffusants  qui  enveloppaient  les  foyers  : 


TYPES. 


800  watts 

MO  — 

500  — 

400  — 


IHTBISiri  LOmifBDSB 
\  Plu  vu, 


6,000 
8,700 
9,000 
1,600 


nfTDisrrÉ  lumihbosb 

AfIC  LB  «LOBI, 


ea 


1,000 

i,85o 

1,000 

800 


Etablis  sur  ces   bases,  les  éclairements  des  principaux  espaces 
atteignaient  les  chiffres  ci-après  : 

BOUOIB8  BéclMALBS 
Pâa  BÉTU  càaML 

Jardins  des  Champs-Elysées 3.i 

I  Halls 10.5 

Bas  cAtés 8.0 

Galeries  de  pourtour  intërieur. . . .  9.0 

Palais  de  rHortirulture 6.9 

Galeries  de  pourtour  intérieur  du  Champ  de  Mars 1  &.3 

Palais  de  l'Électricité. .  1  J'Jf "«  '"f  ,8^"!^  électrogènes.  .      .3.5 

(  oalle  centrale  du  premier  étage. . .      oa.o 

Palais  de  TAgriculture  et  desj  Nef. 9.9 

Aliments (  Bas  côtés 9.3 

Salle  des  Fêtes 1 3.o 
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Au  sujet  des  jardins,  il  y  a  lieu  de  remarquer  que  les  ombres  por- 
tées par  les  arbres  enlèvent  beaucoup  de  sa  valeur  à  un  chiffre  déduit 
de  l'hypothèse  du  libre  rayonnement  dans  tout  Thémisphère  inférieur 
de  la  lampe.  Mieux  vaut  prendre  comme  caractéristique  la  surface 
éclairée  par  chaque  foyer  et  l'importance  de  ce  foyer  :  dans  les  jardins 
des  Champs-Elysées,  la  répartition  des  lampes  à  arc  de  5 oo  watts 
correspondait  à  un  foyer  pour  aBo  mètres  carrés. 

Normalement  et  d'une  manière  générale,  l'Administration  pour- 
voyait à  l'éclairage  public  des  voies  de  circulation  au  moyen  de  l'énergie 
électrique  fournie  par  ses  usines.  Toutefois,  pour  l'avenue  nouvelle, 
le  pont  Alexandre  III,  les  deux  passages  ménagés  en  arrière  des 
culées  de  ce  pont  et  le  quai  d'Orsay,  au  droit  de  l'Esplanade  des  In- 
valides, elle  avait  traité  avec  la  compagnie  du  secteur  des  Champs- 
Elysées  et  avec  celle  du  secteur  de  la  Rive  gauche.  Cette  partie  des 
installations  devait,  en  effet,  subsister  presque  complètement  après 
la  clôture  de  l'Exposition,  passer  entre  les  mains  du  service  municipal 
et  continuer  à  être  exploitée  pour  le  compte  de  la  ville  par  les  com- 
pagnies des  deux  secteurs  (^'. 

L'éclairage  des  locaux  administratifs  n'appelle  aucune  explication 
générale. 

Il  en  est  de  même  des  illuminations. 

Reste  l'éclairage  de  secours  et  de  surveillance.  Afin  de  faciliter  la 
surveillance  des  galeries  pendant  la  nuit,  l'Administration  avait  ré- 
parti 3 00  lampes  de  iG  bougies  dans  les  palais  du  Champ  de  Mars 
et  1  o5  lampes  analogues  dans  les  palais  de  l'Esplanade  des  Invalides, 
en  les  plaçant  de  préférence  sur  Taxe  des  voies  de  circulation  ;  malgré 
leur  espacement,  ces  lampes  fournissaient  une  lumière  suffisante  pour 
qu'il  fût  impossible  de  suivre  les  galeries  sans  être  aperçu;  elles  ont 
permis  aussi  d'effectuer  de  nuit  une  partie  de  la  manutention  des  wa- 
gons dans  des  conditions  satisfaisantes  de  sécurité.  En  outre,  des  con- 
sidérations indépendantes  de  la  surveillance  avaient  conduit  à  pour- 
voir quelques  constructions  d'un  éclairage  de  secours,  notamment  la 

^*)  La  direclioa  de  la  voirie  était,  à  titre  exceptionuel ,  chargée  de  ces  instaUations  spéciales. 
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salle  des  Glaces  et  ses  dëgagements,  ainsi  que  les  cliemins  et  passages 
de  service  dans  les  charpentes  de  cette  salle,  du  Château  d'eau  et  de 
la  salle  des  Fêtes.  Tout  cet  éclairage  était  assuré  par  le  secteur  de  la 
Rive  gauche,  au  prix  de  o  fr.  4o  le  kilowatt-heure,  entre  minuit  et 
6  heures  du  soir,  et  de  o  fr.  80,  entre  6  heures  du  soir  et  minuit,  en 
vertu  d'un  contrat  dont  il  sera  parlé  plus  loin. 

Voici,  récapitulés  en  un  tableau,  le  nombre  des  foyers,  leur  impor- 
tance et  les  noms  des  entrepreneurs  pour  les  différents  services  et  les 
diverses  régions  ^*'  : 


KMPLAGKMK'VTS  ÉCLAIRÉS. 


LAMPES 

1  ABC 


de 
800w. 


ChanpvÉIysées 
poatAlenadrelIL 


K&piaiiadc 
des  iDTalidet. 


Quai»  et  bervcs. 

Bmuo 
Inralidw-AliDa. 


Qoût  et  beq^. 

BftMÏn 

Alma-IéiM. 


de 
500  w. 


de 
AOOw 


LAMPBS 

MCAJIDESClilCI 


de 
10  b. 


de 
10  b. 


EFITRBPRKFIRORS 
des 

III8TAU.ATIOII8 
R  »■  ii^nrsirm. 


l"*    ECLAIRAGE  J0DR2IAUB1  DES  TOIBS  DE  CUCOLATIOR  ET  DES  GALERIES. 


Porte  de  la  CoMorde . . 
Jardins  et  areBoe  nooTelle 


I 


■  / 


Poiit  Alcxaadre  III. 


PasMfes  eo  arrière  des  eal^  j 
do  poat { 

Quioeouees,  cAlé  Goostantine. 

Palais ,  rôle  Coostaoliae 

Allée  centrale 

Palais ,  côté  Fabert. 

Qaioeooces ,  rôle  Fabert 


Qoai  d*Orsay 


PlMaerelle  des  Invalides. 
Rerge  de  rive  droite. . . . 

CoaraJa-ReÎBe 

Grandes  serres 

Serre  dn  fond 

Rerge  de  rive  gancbe . . . 

Rne  des  Ifatioas 

PaaMrellederAlma.... 

QnaiDebiny 

Passerelle 

Rerge  de  rire  gancbe. . . 

Qoai  d^Orsay 

Ponld*Iéna 


i58 


i56 


10 


«9* 

so 

6 

34 
3fo 

So 
ao 

8 

8 
6 


70 
80 


46 
is 


f  s 


35 


s6 


&«o 


600 


53 


So 


ao 


1 ,888  I  Co«pagaie  4lectro-M<fani<|qe. 

I  Caspagnie  fieetro-flséeaaiqne. 

j  CoMpagnie    do    secteur    des 

j  Cbnnpa-BlyBées. 

I  Coospogsie  âedroHDécaniqne. 

I  Comjiagiiie  dn  sectenr  de  la 


CoMpngaie  dn  aedenr  de  la 
Rive  gancbe. 

Cb.  MUdé  ib  et  C**. 

Cb.  HikM  iU  et  0\ 

S  Cb.  MUdé  fils  al  C'%  et  A.  et 
i       G.  Martine. 

A.  et  G.  Martine. 

A.  et  G.  Martine. 

Cb.  Mildi  fih  et  C^  et  A.  et 
G.  Martine. 

S   Conjpagnie  dn  sedeor  de  la 
I       Rive  gancbe. 

Compagnie  ôlcctro-mécaniqne. 

Compagnie 

Compagnie 

Compagnie  électro-môcaoiqne. 

Compagnie  éloctroHBécaniqne. 

Compagnie  électm-môaniqae. 

Compagnie  électro-mienniqne. 

Compagnie  éledro-mécaniqne. 

A.  et  G.  Martine. 

A.  et  G.  Martine. 

A.  et  G.  Martine. 

A.  et  G.  Martine. 

A.  et  G.  Martine. 


''  Jà^  lamiies  de  600  walLs,  exception nellemenl  ciii|>loyées,  sont  conroudiios  dans  ce  (ableati 
i\\\x  celles  de  5 00  walU,  dont  elles  ne  difl^nt  qiie  par  le  r^age  des  rbÀ»tats. 


ui. 
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Ainsij  IV'useuible  des  foyers  d'éclairage  public  formait  uii  total  de 
3,348  lampes  à  arc  et  39,80g  lampes  à  iocandescence,  dont  l'ali- 
mentation simultanée  exigeait  une  puissance  de  3,698  kilowatts,  re- 
présentant 6,568  chevauï-vapeur  indiqu(?s.  A  cette  consommation 
s'ajoutait  celle  de  nombreux  abonnements  particuliers  d'éclairage  et 
de  la  force  motrice  qui  restait  en  action  aux  heures  d'éclairage. 

Pour  l'alimentation  des  lampes  énumérées  au  tableau  précédent, 
l'Administration  a  fait  en  sorte  d'employer  exclusivement  des  conduc- 
teurs souterrains  ou  invisibles.  Cette  mesure  s'imposait  dans  l'intérêt 
du  caractère  décoratif  de  l'Exposition,  auquel  des  lignes  aériennes  ap- 
parentes auraient  porté  une.  grave  atteinte. 

La  fourniture  en  location,  la  pose,  le  service  journalier,  l'entretien 
et  l'enlèvement  des  canalisations  ainsi  que  des  lampes  d'éclairage 
public  se  répartissaient  entre  de  nombreux  entrepreneurs.  Sauf  pour 
les  installations  conOées  aux  deux  compagnies  des  secteurs,  dans  la 
région  de  la  nouvelle  avenue  et  du  |)ont  Alexandre  III,  et  pour  celles 
du  Château  d'eau,  les  entreprises  étaient  soumises  à  un  cahier  des 
charges  uniforme.  (Pièce  annexe  n"  5o.)  Ce  cahier  des  charges  déter- 
minait les  précautions  à  prendre  ahn  d  éviter  tout  danger  d'incendie 
aux  tableaux,  spécifiait  les  appareils  de  sûreté  à  leur  adapter,  fixait  la 
structure  des  câbles,  prescrivait  de  munir  d'un  coupe-circuit  fusible 
chacun  des  conducteurs  de  toute  dérivation  parcourue  par  un  courant 
égal  ou  supérieur  à  5  ampères  sous  125  volts  ou  à  3  ampères  sous 
une  tension  supérieure,  limitait  au  tiers  l'absorption  de  la  lumière  par 
les  globes  des  lampes  à  arc,  obligeait  les  entrepreneurs  à  placer  au- 
dessous  des  globes  et  cendriers  un  filet  métallique  à  mailles  serrées, 
et  contenait  les  autres  dispositions  d'usage  en  la  matière. 

Deux  marchés  furent  passés  :  1"  l'un,  avec  la  compagnie  du  sec- 
teur des  Champs-Elysées,  pour  l'éclairage  de  l'avenue  nouvelle  par 
•20  foyers  à  arc,  sur  candélabres  de  5"'  ôo  de  hauteur;  a°  l'autre,  avec 
la  compagnie  du  secteur  de  la  Rive  gauche,  pour  l'éclairage  du  pont 
Alexandre  111  par  12  arcs  sur  candélabres  de  5"ôo,  des  deux  pas- 
sages en  arrière  des  culées  du  pont  par  6  arcs  suspendus  à  des  con- 
soles en  fer,  du  quai  d'Orsay  aux  abords  du  pont  par  8  arcs  sur  can- 
délabres de  '(""So.  Auv  Icritii's  ili'ces  conlrals,n'vèttis,Ii'  l'^^niars  1900, 
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de  lapprobation  du  Commissaire  général ,  l'Administration  fournissait 
et  faisait  mettre  en  place  les  candélabres  et  les  lyres.  Les  compagnies 
fournissaient  et  installaient  à  leurs  frais  les  canalisations,  les  trans- 
formateurs, les  lampes  et  les  globes;  elles  étaient  chargées  de  fournir 
Ténergie  électrique  et  les  charbons,  d'entretenir  tous  les  appareils  et, 
au  besoin,  de  les  remplacer;  le  Commissariat  général  mettait  à  leur 
disposition,  dans  le  grand  Palais  et  dans  les  dépendances  du  pont 
Alexandre  III,  des  emplacements  destinés  aux  postes  de  transforma- 
teurs; elles  recevaient  8  francs  par  an  pour  l'entretien  d'un  candé- 
labre avec  ses  accessoires  et  o  fr.  3o  par  heure  de  fonctionnement 
pour  l'alimentation  et  l'entretien  d'un  foyer.  Des  conventions  entre  les 
mêmes  compagnies  et  la  ville  de  Paris  fixaient,  d'autre  part,  les  obli- 
gations réciproques  après  la  clôture  de  l'Exposition. 

Quant  aux  effets  de  lumière  du  Château  d'eau,  ils  avaient  fait  l'objet 
d'un  concours;  mais  le  cahier  des  charges  générales  leur  était,  au 
moins  partiellement,  applicable. 

2 .  Eclairage  privé.  —  L'Administration  prévoyait  que  la  plupart  des 
concessionnaires  préféreraient  la  lumière  électrique  à  toute  autre;  mais 
elle  ne  pouvait  apprécier  par  avance  la  quantité  probable  sur  laquelle 
porteraient  les  demandes.  Bien  que  se  réservant  de  fournir  au  besoin 
l'énergie  à  l'aide  de  ses  propres  ressources,  elle  engagea,  dès  1898,  des 
pourparlers  avec  les  compagnies  électriques  concessionnaires  de  la 
ville  de  Paris,  et  plus  particulièrement  avec  celles  du  secteur  des  Champs- 
Elysées  et  du  secteur  delà  Rive  gauche,  qui  possédaient  des  canalisations 
autour  de  l'enceinte  et  qui  étaient,  dès  lors,  en  mesure  d'y  pénétrer 
facilement,  sans  grandes  dépenses.  Ces  sociétés  avaient,  d'ailleurs, 
de  puissants  moyens  de  production  dans  des  usines  d'une  exploitation 
beaucoup  plus  facile  que  celle  des  groupes  électrogènes  de  l'Exposition. 

Deux  conventions  à  peu  près  identiques  intervinrent,  l'une  le 
98  juin  1899,  l'autre  le  U  juillet  de  la  même  année,  entre  le  Com- 
missaire général  et  les  compagnies  des  secteurs  de  la  Rive  gauche  et 
des  Champs-Elysées.  Elles  furent  respectivement  approuvées  par  le 
Ministre  du  commerce,  de  l'industrie,  des  postes  et  des  télégraphes, 
ie  1 2  juillet  et  le  3  août  1 899. (Voir  aux  annexes,  pièces  n°'  5  t  et  5 2.) 
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Aux  termes  des  contrats,  chacune  des  sociétés  prenait  l'engagement 
de  fournir  de  l'électricité  pour  les  besoins  de  l'Administration  ou  des 
particuliers  dans  la  limite  d'une  puissance  utile  de  800  kilowatts.  Elles 
devaient  établir  les  canalisations  nécessaires  en  câbles  souterrains 
armés,  relier  par  des  branchements  leurs  câbles  principaux  aux  instal- 
lations intérieures,  placer  des  transformateurs  appropriés,  fournir  le 
cas  échéant  des  compteurs,  entretenir  le  tout  en  bon  état,  procéder  à 
la  dépose  et  à  l'enlèvement  après  l'Exposition.  J'ai  dit  précédemment 
les  prix  auxquels  l'Administration  recevait  l'énergie  des  secteurs.  Pour 
les  particuliers,  le  prix  de  l'énergie  électrique  employée  à  la  force  mo- 
trice était  de  o  fr.  o5  l'hectowatt-heure;  celui  de  l'énergie  employée 
à  l'éclairage,  de  o  fr.  10  l'hectowatt-heure ,  jusqu'à  ce  que  la  consom- 
mation atteignît  800  fois  la  capacité  horaire  du  compteur,  et  de 
o  fr.  o5  au  delà  de  cette  limite;  l'Administration  prélevait,  à  titre  de 
redevance,  7  i/a  p.  100  de  la  recette  brute  correspondant  à  la  vente 
de  chaque  secteur  aux  particuliers,  tant  que  cette  recette  ne  dépas- 
sait pas  200,000  francs,  et  10  p.  100  de  la  recette  supplémentaire. 
Les  conventions  fixaient  les  prix  de  pose,  de  location,  d'entretien  et 
de  dépose  des  branchements  ;  elles  déterminaient  également  les  prix  de 
location  et  d'entretien  des  compteurs  fournis  par  les  compagnies, 
ainsi  que  ceux  d'entretien  des  compteurs  fournis  par  les  abonnés. 

La  limite  de  800  kilowatts  fut  élevée  à  1,600  kilowatts  pour  le 
secteur  de  la  Rive  gauche,  en  vertu  d'un  avenant  approuvé  par 
le  Ministre  le  3o  octobre  1899. 

Cette  combinaison  a  donné  d'excellents  résultats.  Beaucoup  de 
concessionnaires  ont  été  desservis  par  les  secteurs.  La  compagnie  de 
la  Rive  gauche  a  eu  119  abonnements;  celle  des  Champs-Elysées,  6â. 

Pour  assurer  leurs  services,  les  compagnies  avaient  immobilisé  le 
matériel  suivant  : 


SECTEURS. 

cAbles 

HACTI  TIXSIOX. 

TRAlfSFORMATECRS.             | 

NOHBKB. 

PUI8SAHCB. 

Secteur  de  la  Rive  iraiiche 

iBctns* 

â,ooo 
9,453 

190 
7^ 

kilowalU. 
1,600 
900 

Secteur  des  (^htmos-EtYsëes. 

TOTAOX 

6,453 

190 

3«5oo 
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Le  secteur  des  Champs-Elysées  comptait,  en  outre,  dans  ses  abon- 
nements des  moteurs  électriques  pour  79  chevaux-vapeur;  il  a  donc 
sensiblement  dépassé  la  limite  assignée  à  ses  engagements.  Quant  au 
secteur  de  la  Rive  gauche,  il  est  allé  bien  au  delà;  la  compagnie 
d'électricité  Helios  lui  a,  d'ailleurs,  prêté  un  très  utile  concours ,  en 
mettant  à  sa  disposition,  conformément  à  un  accord  revêtu  le  1 1  mai 
1900  de  l'approbation  ministérielle,  l'excédent  d'énergie  électrique 
qu'elle  produisait  dans  la  galerie  des  groupes  électrogènes  et  que 
l'insuffisance  du  groupe  de  rechange  rendait  inutilisable  pour  le  Gom- 
misisariat  général  ^*l 

Dans  les  régions  que  n'atteignaient  pas  les  réseaux  des  deux  com- 
pagnies, les  abonnés  ont  été  rattachés  aux  canalisations  de  l'Admi- 
nistration. Les  branchements  étaient  établis,  aux  frais  des  abonnés, 
par  les  entrepreneurs  de  ces  canalisations,  suivant  une  série  de 
prix  jointe  aux  marchés  desdits  entrepreneurs.  Il  appartenait  aux 
abonnés  de  fournir  leurs  compteurs ,  sous  le  contrôle  de  l'Administra- 
tion, qui  percevait  une  taxe  de  vérification  de  90  francs  par  appareil. 
Le  Commissariat  général  leur  livrait  l'énergie  électrique  aux  mêmes 
prix  que  les  secteurs. (Voir  aux  annexes,  pièce  n°  53,  le  modèle  de  po- 
lice d'abonnement  et,  pièce  n°  5/i,  les  conditions  d'acceptation  des 
compteurs.) 

Le  nombre  des  abonnés  de  l'Administration  a  été  de  9  34;  celui  des 
polices,  de  967,  dont  9  93  pour  l'éclairage  et  34  pour  la  force  mo- 
trice. Il  est  impossible  de  savoir  exactement  combien  de  lampes  étaient, 
de  la  sorte,  alimentées  par  les  groupes  électrogènes  de  l'Exposition; 
des  variations  incessantes  s'opposaient  à  ce  dénombrement.  Mais  on 
peut  avoir  une  approximation  suffisante  d'après  la  capacité  des  comp- 
teurs, que  les  abonnés  avaient  intérêt  à  ne  pas  exagérer,  eu  égard  aux 
conditions  des  polices,  et  qu'ils  ont  certainement  utilisée  à  76  p.  100 
au  moins. 

Cette  capacité  était  de  9,701  kilowatts  pour  l'éclairage  et  de  334 
kilowatts  pour  la  force  motrice. 

^'^  [..es  recettes  correspondanles  du  secteur  faisaient  Tobjet  (1*uq  compte  spécial  et  donnaient 
lieu  au  payement  d*une  redevance  de  3o  p.  100  du  produit  brut,  au  profit  de  TExposilion, 
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Au  total,  le  service  particulier  auquel  ont  pourvu  TAdministration 
et  les  secteurs  se  résume  ainsi  : 


DÉSIGNATION. 


Administration 

Secteur  de  la  Rive  gauche . 
Secteur  des  Champs-Elysées 

Totaux 


PUISSANCE 

NOMBRE 

BIS  IHSTALLATIOlfS. 

D*Aioinris. 

-^     ■        ^ ^ 

ioLimàMM. 

^VHH  WTMBDB* 

kflowatu. 

kilowalU. 

936 

9,000 

fi5o 

>>9 

9,600 

Ê 

69 

900 

80 

395 

5,3oo 

33o 

5,63o  kilowatts. 

RECETTE  MOYENNE 
PAl  ABOHVé. 

frwica. 

1,913 

7.98S 
9t6«i 


MorniHi  :  6,56i' 


C'est  TAdministration  qui  desservait  le  plus  grand  nombre  d  abon- 
nés. Mais  sa  récette  moyenne  par  abonnement  était  très  inférieure  à 
celle  des  secteurs.  Elle  avait,  en  effet,  une  clientèle  de  consommateurs 
disséminés  dans  les  galeries  et  ne  possédant  en  bien  des  cas  qu  un 
nombre  minime  de  lampes.  Les  secteurs,  au  contraire,  comptaient 
parmi  leur  clientèle  de  grands  établissements  isolés  dans  les  jardins. 

6.  Moteurs  électriques.  —  Pour  ne  pas  scinder  les  explications  re- 
latives aux  abonnements,  j'ai  dû  mentionner,  à  propos  de  l'éclairage 
privé,  la  force  motrice  vendue,  soit  par  TAdministration,  soit  par  le 
secteur  des  Champs-Elysées.  La  puissance  des  installations  payantes 
ne  dépassait  pas,  de  ce  chef,  33o  kilowatts  et  ne  correspondait  qu'à 
une  très  faible  fraction  de  la  force  dépensée  dans  Tenceinte  de  l'Expo- 
sition ^'l 

Le  Commissariat  général  avait  établi  un  certain  nombre  de  moteurs 
pour  les  besoins  de  ses  services,  en  particulier  pour  la  commande 
de  quelques  arbres  de  transmission,  pour  la  ventilation  du  palais  de 
l'Agriculture  et  des  Aliments  ainsi  que  de  la  salle  des  Fêtes,  pour  des 
relèvements  d'eau  au  Trocadéro  et  au  Champ  de  Mars. 


^'^  Le  nombre  des  moteurs  ainsi  actionnés  était  de  ào,  dont  34  pour  les  abonnés  de  TAdmi- 
nistration  et  6  pour  les  abonnés  du  secteur  des  Champs-Elysées. 
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Par  une  interprétation  libérale  de  l'article  4  7  du  Règlement  gé- 
néral, il  livrait  gratuitement  l'énergie  électrique  aux  exposants  qui 
s'engageaient  à  la  transformer  en  force  motrice  et  à  mettre  ainsi  en 
action  les  appareils  exposés. 

Il  fournissait  de  même,  à  titre  gratuit,  l'énergie  nécessaire  aux  che- 
mins élévateurs  et  ascenseurs  électriques. 

Le  tableau  ci-après  indique  TafFectation  des  moteurs  installés  ou 
alimentés,  soit  à  titre  gratuit,  soit  à  titre  onéreux,  par  l'Administration, 
leur  emplacement,  la  nature  du  courant  qu'ils  recevaient,  leur  nombre 
et  leur  puissance  ^^': 


AFFECTATION. 


EMPLACEMENT. 


NATURE 
du 

COUBANT. 


Ciane   11.   —    Typographie  ;    impreMÎoas 
diverses  

Clafse  16.   —  InstramenU    de     précision; 
moanaies  et  médailles 

Classe  16.  —  Médecine  et  chirargie 

Classe  17.  —  Instruments  de  musique ^ 

Classe  19.  —  Machines  k  vapeur 

Classe  21 .  —  Appareils  divers  de  la  méca- 
nique générale 

ClasM  22.  —  Machines-outils 

I 
Clause  23.  —  Production  et  utilisation   mé- 
caniques de  réiectrieité 

Classe  25.  —  Eclairage  électrique 

Classe  26.  —  Télégraphie  et  téléphonie 

Classe  28.  —  Matériaux  ,  matériel  et  procédés 
du  génie  civil 

Classe  29.  —  Modèles ,  plans  et  dessins  de 
travaux  puhlics 

Classe  30.  —  Carrosserie  et  charronnago; 
automobiles  et  cycles ^ 

Classe  32.  —  Matériel  de^  chemins  de  fer  et 
tramways 

Classe  35.   —  Matériel  et  procédés  des  ex- 
ploitations rurales 

Classe  36.  —  Matériel  et  procédés  de  la  viti- 
culture  

Classe  37.  —  Matériel  et  procédés  des  in- 
dustries agriecdes 

Classe  49.  —  Matériel  et  procédés  des  exploi- 
tatioDS  et  des  industricH  forestières 

I 


Champ  de  Mars.  —  Palais   de) 
i*Bdueation  et  de  rEnseigne->    Continu. 
nienL ) 

Esplanade  des    Invalides.    — )    r....:. . 
Annexe  des  États-Unis j    ^"^°"- 

Champ  de  Mars.  —  Palais  del  Continu. 
TEducation  etde  rEnseigne-{  r-n li- 
ment   1 

(  Continu. 

/    Continu. 

Champ  de  Mars.  —  Palais  del    . 

la  Mécanique {    ConUnu. 

Continu. 

Alternatif. 
I 
Champ  de  Mars.  -   Palais  de (    ^^olioa. 
rEleetricité |    ConUnu. 

(    Continu. 
I 

I  Continu. 
Continu. 
ConUnu. 

Champ  de  Mars.  —  Palais  du  ) 
Génie  civil  et  des  Moyens  de>    Continu, 
transport '. ) 

I 

I  ConUnu. 
ConUnu. 
ConUnu. 

I 

A  reporter 


NOMBRE 

des 
MOTBUBS 


83 


« 
s 

5 
ht 

10& 

7 

i5 
S 
1 

8 

h 

k 

t3 


3 
S 


3o6 


PUISSANCE 


BBÇOB. 


k«r. 
s«5 

10 

11 
1.5 
0.5 

69 

is6 

33o 

307 

70S 

1 


8.i 


16 

i5 

8 
«6 


RBTTB 

■ronM 

nir  rarbrt. 


•»577 


ch. 
s6o 

19 

i3 

s 

0.5 
80 

1A6 
778 
S81 

355 

8i« 

1 

5& 

h 


,6 


18 

«7 

9 
3o 


«•97: 


^''  On  a  calcule  la  puissance  uello  (li8|K)nible  sur  Tarbre  en  altribiianl  aux  moteurs  un  rende- 
inonl  (le  o,85. 
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APrBCTATION. 


EHPLACBHBnT. 


RATDHB    IfOyBRB 


-   lUliHH   rt   piscMn  d 


io-l       i- 


Ck>M  65. 
Oêatti.  - 
CUiwTS. - 
CI>M7à.  ■ 


-  Biplaililiu*  ^  n 

-  PHÎUoiHlIwgii'.. 


I    CaaIiBU. 


i.'ïïalSi'.":'**'':^'':!  '^°3?«~i^ 


fibrintiiM  rld 


<•  «dtrie j  /    CoBliaa. 

UMM  M  pntUh  d>    u)  [    CMiBn. 

l  Chnpdt  Ibn.  -PJiki»)*'"™"'- 

pnuMiida  Hia-[       Kb ,  Tb» ,  rMnwite . . . .  < 


«91.  - 


Ion 

ClMW». 

CltM93.  - 
ClM»>9i.  - 
Cla>H98.  - 


-P-Prt.^. [  ^■'[^'."t.i^'.lliï^-ÎM    Co«i" 


d«  iBnlidt*.  — P»-(    Cwtwo. 


*  BiUrig)    Jaj  Qwi  l'Onq.  —  hlù  da 


f  i:h>Du  ,1.  Mut.  -  Pd^dtj 

]       rA|riaUani«aMAII*«U:!    C 

t       ■al*AnP*> I 

Tnmltra    tibuJi) ..)  A! 

■p>E>H*n(CUui<id'(H).l    ( 
Kb|.W««>U  ai»n ,j    { 


Il  V  avail  doQC  677  moteurs,  d'uae  puissance  nominale  de  Ô,5ô5 
kilowatls,  reliés  aux  canalisations  de  rAdministration.  Le  plus  grand 
iionihre  (  6 1  a  )  se  (muvaient  au  Champ  de  Mars. 
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Parmi  ces   moteurs,   70  ont  été  installés  par  le  Commissariat 
général  ou  pour  son  compte  : 


DÉSIGNATION. 


Classe  22 

Classe  à9 

Classe  65 

Classe  77 

Classe  78 

Classe  79 

Classe  94 

Classe  98 

Ventilation 

Relèvements  d^eau 

Totaux. 


NOMBRE. 


3 
3 
1 
9 
3 
3 
1 
1 
5o 
3 


7 


0 


PUISSANCE 


BBÇOt. 


kilowatts. 

a6 
i5 

37 
38 

/|9 

3o 

9 
97/^ 

i5o 


716 


KRTI 
diiponlMn  sur  Tarlm. 


dievBox. 
110 

3o 

n 

43 
hh 

49 
35 

10 

3i6 

173 


897 


Le  fonclionnemeut  de  tant  de  moteurs  n  a  pas  été  sans  créer,  pen- 
dant les  premières  semaines,  de  sérieuses  difficultés  dans  rexploitation. 
L'inexpérience  de  la  plupart  des  exposants  multipliait  les  courts-cir- 
cuits. Des  disjoncteurs  sensibles,  placés  aux  tableaux  principaux,  y  ont 
toujours  pourvu,  en  interrompant  la  ligne  intéressée.  La  règle  consis- 
tait à  remettre  cette  ligne  en  charge  après  cinq  minutes  d'interruption; 
la  cause  du  court-circuit  était  généralement  disparue  et  le  service  re- 
prenait normalement.  L'expérience  est  venue  rapidement,  et  bien  des 
journées  se  sont  ensuite  écoulées  sans  un  saut  de  disjoncteur. 

En  eux-mêmes,  les  moteurs  n'ont  donné  lieu  qu'à  de  très  rares  acci- 
dents; à  peine  s'est-il  produit  douze  avaries,  portant  toutes,  sauf  une, 
sur  des  appareils  installés  par  les  exposants. 

Cette  vaste  épreuve  de  distribution  d'énergie  a  attesté,  une  fois  de 
plus  et  d'une  manière  éclatante,  la  souplesse  et  le  caractère  éminem- 
ment pratique  des  moteurs  à  l'électricité. 


7.  Données  statistiques  générales  sur  rexploitation  électrique 
dans  l'enceinte  de  l'Exposition.  —  11  ne  sera  pas  inutile  de  caracté- 
riser les  résultats  généraux  de  l'exploitation  électrique  dans  l'enceinte 
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de  rExposition,  en  groupant  à  cet  effet  quelques  chiffres  statistiques 
d'ensemble  : 

Durée  totale  du  service  de  distribution  électrique 9,766  heures. 

Durée  totale  de  Téclairage  public 909  heures. 

Durée  moyenne  de  marche  des  groupes  ëlectrogënes 718  h.  1/9 

Puissance  totale  des  appareils  reliés  aux  canalisations  de 
l'Administration  : 

Eclairage  public 3,565  kw.  j 

Édairage  privé 9,000  kw.  |  11,100  kw. 

Force  motrice 5,555  kw.  ) 

représentant    une      demande     maximum      possible     de 
19,716  chevaux  indiqués. 

Émission  journalière  des  groupes  électrogènes  : 

Moyenne.    Gourant    continu   :    1/^,111    kw.-h.    Gourant  alternatif   : 

ii,ia5  kw.-h.  EnsemUe 95,336  kw.-h. 

Maximum.   Gourant    continu  :    16,819    kw.-h.    Gourant   altematif  : 

«1.750  kw.-h.  Enaemhle 38,679  kw.-h. 

Débit  journalier  des  groupes  électrogènes  : 

Moyenne.  Gourant  continu  :  i,639  kw.  Gourant  altematif:  1,761. En- 
semble          3,393  kw. 

Maximum.    Gourant    continu    :     9.35o    kw.    Gourant    altematil    : 

3,390  kw.  Ensemble 5,7^0  kw. 

Puissance  totalisée  des  appareils  électriques  en  fonction- 
nement dans  l'Exposition  : 

Apparu  rdiés  aux  canaHsatioos  de  T Administration. . . .  1 1,100  kw.  \ 

Appareils  reliés  aux  canalisations  des  secteurs 3,593  kw.  /     r        q  1. 

Installations  autonomes^*' Aoo  kw.  1        ^ 

Ghemin  de  fer  et  plate-forme  mobile (p.  mém'*.)  / 

8.  Services  accessoires.  —  Deux  services  accessoires  ont  étë  rat- 
tachés aux  installations  électriques  pour  rétablissement  et  Tentretien  : 
celui  des  avertisseurs  d'incendie  et  celui  de  la  téléphonie  intérieure. 

Les  avertisseurs  d'incendie  constituaient  un  élément  très  important 
de  la  puissante  organisation  de  défense  contre  le  feu  créée  par  TAdmi- 
nistration.  Il  en  a  été  placé  108,  dont  97  dans  l'enceinte  urbaine  et 
1 1  dans  l'annexe  du  bois  de  Vincennes.  Les  appels  étaient  reliés  à 

'^  Cinq  installations  «électriques  autonomes,  autoris<^  moyennant  une  re<levanre  de  dix  cen- 
times par  kilowatt-heure. 
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1 1  postes  centraux  qu'occupaient  en  permanence  des  sapeurs-pom- 
piers. 

Un  réseau  téléphonique  spécial ,  moins  encombré  que  le  réseau  pu- 
blic, s'imposait  pour  les  correspondances  rapides  entre  les  diffërents 
services  de  l'Exposition.  Ce  réseau  intérieur,  décidé  en  1899,  a  été 
établi  par  l'Administration  des  postes  et  des  télégraphes.  Il  compor- 
tait un  tableau  central  de  100  numéros,  au  siège  du  Commissariat 
général ,  et  8 1  postes  correspondants  ainsi  répartis  : 

Services  administratifs  de  rKxposilioii 8  postes 

Galeries ai 

Principales  portes  d'entrée 1 3 

Service  hydraulique 4 

Service  mécanique a 

Service  électrique 9 

wService  de  la  manutention 3 

Service  de  la  voirie 6 

Postes  médicaux 5 

Postes  de  police 7 

Les  37  postes  des  galeries  et  des  portes  principales  étaient  eux- 
mêmes  distribués  comme  il  suit  : 

Champs-Elysées 4  postes 

Esplanade  des  Invalides 5 

Quais  et  berges  de  la  Seine» 9 

Trocadéro 4 

Champ  de  Mars iT) 

9.  Règlement  sur  l'installation  et  le  fonctionnement  des  appareils 
électriques.  —  J'ai  déjà  cité  plusieurs  fois  le  règlement  du  30  no- 
vembre 1899,  relatif  à  Imstallation  et  au  fonctionnement  des  appa- 
reils mécaniques,  électriques  et  hydrauliques. 

Ce  règlement,  qui  est  inséré  aux  annexes  et  qui  n'appelle  ici  aucun 
commentaire,  avait  lun  de  ses  chapitres  consacré  à  la  fourniture  et  à 
la  distribution  de  l'énergie  électrique. 

10.  Dépenses  et  recettes  du  service  des  installations  électriques. 
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—  Le  bilan  du  service  des  installations  électriques  en  dépenses  et 
en  recettes  peut  se  résumer  de  la  manière  suivante  : 


DEPEN8E8. 


Production  de    TéDergie   électrique  par  les  groupes 

ëlectrogenes 918,432'  G3^ 

Canalisation  des  machines  aux  tableaux  généraux.  .  .  .  200,687  67 

Tableaux  généraux 90,1 76  89 

Prix  de  Ténergie  électrique  venant  de  l'extérieur  ^'^  et 
du  groupe  auxiliaire  installé  dans  le  sous-sol  du 

grand  palais  des  Champs-Elysées ^7^77  ^  ^^ 

Convertisseurs 3o,3/io  38 

Canalisation  du  courant  continu 96,013  &7 

Canalisation  du  courant  alternatif &  1/1,1 16  ko 

Eclairage  public  des  voies  de  circulation,  galeries,  lo- 
caux divers,  etc 766, /i5o  27 

Illuminations 73,6o5  1  o 

Eclairage  de  secours  et  de  surveillance 116,999  66 

Force  motrice 30,796  1 5 

Dépenses  spéciales  pour  la  prolongation  de  l'Exposition  68,700  90 

Avertisseurs  d'incendie 39,/i38  17 

Téléphonie  intérieure 13,969  17 

Dépenses  diverses  en  régie 31,996  76 

Total 9, 999^678  96 

rbcbttiis. 

Vente  directe  d'énergie  électrique &33,66o^  ào"* 

Taxes  pour  vérification  de  compteurs 5, 060  00 

Redevance  payée  par  la  compagnie  du   secteur  des 

Champs-Elysées 36, 161  00 

Redevance  payée  par  la  compagnie  du  secteur  de  la 

Rive  gauche 110.766  60 

Redevance  payée  par  les  concessionnaires  produisant 

eux-mêmes  leur  électricité 1 6,86 1  .")6 

Total 6oo,368  66 


^'^  CoDipagnie  des  chemins  de  fer  de  TOuesl  prunlé  de  IVnergie  électrique,  surtout  au  dé- 
ct  compagnie  des  transports  électriques  de  but;  secteurs  des  Champs-Elysées  et  de  la 
l*Ex|iosition ,  auxquelles  rAdininistration  a  cm-        Rive  gauche. 
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la  signature  de  ces  polices  et  de  poursuivre  la  perception  des  sommes 
qui  lui  seraient  dues,  sans  jamais  pouvoir  mettre  en  cause  l'Admi- 
nistration. Le  marche  lui  imposait  lobligation  de  fournir  en  location 
et  de  mettre  en  place  les  compteurs  de  tous  systèmes  poinçonnés 
par  la  ville  de  Paris  qui  lui  seraient  demandés  pour  les  diverses 
installations  intérieures  de  l'Administration  ou  des  particuliers, 
puis  de  déposer  ultérieurement  ces  compteurs  dès  qu  elle  en  rece- 
vrait Tordre.  (Art.  4.) 

Les  articles  5,  6,  7  et  lo  étendaient  à  l'Exposition  les  clauses  et 
conditions  imposées  par  la  ville  de  Paris  pour  les  travaux  et  fourni- 
tures, spécialement  pour  la  pose  des  conduites  en  tôle  et  bitume  du 
système  Ghameroy,  pour  la  mise  en  place  des  appareils  d'éclairage  • 
pour  le  service  et  l'entretien  de  ces  appareils,  pour  la  qucdité  et  la 
quantité  du  gaz  fourni. 

En  vertu  de  l'article  6 ,  les  conduites  destinées  à  subsister  devaient 
être  drainées  sous  les  voies  plantées;  un  drainage  pouvait  aussi  être 
exigé  pour  les  conduites  provisoires. 

A  l'article  7,  figuraient  des  dispositions  concernant  la  mise  en  dépôt 
des  appareils  provisoirement  supprimés  et  la  livraison  à  la  compagnie 
des  appareils  nouveaux. 

Par  l'article  8,  le  (loniuiissariat  général  se  réservait  de  rattacher 
au  marché,  avant  le  1*'"' janvier  1900,  l'éclairage  du  pont  d'Iéna  et 
(les  parties  de  quais  ou  berges  longeant  le  Champ  de  Mars  et  le  Tro- 
cadéro^*^  L'intensité  lumineuse  totale  était  fixée  à  un  minimum  de 
00,000  carcels,  et  la  compagnie  s'obligeait  à  recourir  aux  procédés 
les  plus  perfectionnés  en  usage  ;  les  projets  demeuraient  subordonnés 
à  l'approbation  de  l'Administration.  1,1 5o  candélabres  et  1,000  lan- 
ternes de  différonts  types  adoptés  par  la  ville  devaient  être  livrés  à  la 
compagnie,  qui  contractait  l'engagement  de  les  restituer  dans  leur 
état  primitif  après  la  clôture  de  l'Exposition,  si  l'Administration 
ne  préférait  les  conserver  avec  les  modifications  dont  ils  auraient 
pu  être  l'objet.  Le  ^Commissariat  général  mettait  à  la  disposition  de 
la   compagnie  deux  emplacements,   l'un  de   26    mètres   carrés   au 

^''  l/Adiniiiintralioii  nusa  |>a8  de  cello  laciiltc. 
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Trocadéro,  1  autre  de  60  mètres  carrés  au  Champ  de  Mars,  destinés 
à  1  mstallation  d'usines  pour  améliorer  les  conditions  de  Téclairage 
projeté. 

L'extinction  de  l'éclairage  intensif  devait  avoir  lieu  à  l'heure  de 
la  fermeture  des  portes  de  l'Exposition,  quelle  que  fût  cette  heure. 
(Art.  9.) 

Des  précautions  hygiéniques,  communes  à  tous  les  travaux  de  ter- 
rassements et  sur  lesquelles  je  reviendrai  à  propos  du  service  médical, 
étaient  prescrites  par  l'article  1 2 . 

La  compagnie  n'avait  droit  à  aucune  rémunération  pour  la  four- 
niture et  la  pose  des  nouvelles  conduites  dont  la  ville  de  Paris  était 
fondée  à  demander  l'installation  ou  le  maintien,  conformément  au 
traité  du  7  février  1870.  (Art.  i3.) 

Pour  les  conduites  neuves  provisoires,  le  Commissariat  général 
payait  à  la  compagnie  les  frais  de  pose,  de  dépose  et  dWlèvement, 
ainsi  qu'un  loyer  arbitré  à  7  p.  100  Tan  et  comprenant  les  dépenses 
éventuelles  de  remise  en  état.  (Art.  1 U  et  19.) 

Le  déplacement  des  conduites  existantes,  soit  au  cours  des  travaux, 
soit  après  l'Exposition,  donnait  lieu  :  1^  si  le  diamètre  ne  dépassait 
pas  o"  2 1 6 ,  au  remboursement  de  la  dépose  et  de  la  repose,  sans  sup- 
plément motivé  par  la  réparation  des  anciens  tuyaux  ou  la  fourniture 
de  tuvaux  neufs;  9® si  le  diamètre  excédait  0™  9 1 6 ,  au  remboursement 
de  toutes  les  dépenses  d'après  les  prix  spécifiés  au  contrat,  sauf  ré- 
duction de  9  5  p.  100  sur  les  prix  de  fourniture  des  tuyaux  neufs  dont 
l'emploi  serait  nécessaire.  (Art.  i5.) 

Quand  des  conduites  existantes  devaient  être  supprimées,  l'Admi- 
nistration payait  les  dépenses  de  coupure  aux  deux  extrémités;  la 
compagnie  restait  libre  d'abandonner  les  tuyaux  inutiles  ou  de  les 
enlever  à  ses  frais.  (Art.  16.) 

La  compagnie  assurait  à  ses  frais  Tentretien  de  toutes  les  con- 
duites; il  ne  lui  était  tenu  compte  que  des  réparations  nécessitées  par 
un  cas  de  force  majeure.  (Art.  17.) 

En  exécution  de  l'article  18,  l'Administration  supportait  les  frais 
de  pose  et  de  dépose  des  candélabres,  ceux  des  branchements  néces- 
saires à  leur  alimentation,  ceux  des  transformations  de  lanternes  et 

m.  t6 
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de  becs  ordonnées  hors  du  périmètre  déterminé  par  la  convention.  Pour 
les  appareils  situés  dans  ce  périmètre,  la  compagnie  prenait  à  sa 
charge  la  transformation  des  1,000  lanternes  livrées  par  TAdminis- 
tration,  la  fourniture  supplémentaire  de  i5o  lanternes  et  celle  des 
becs  de  systèmes  spéciaux. 

Les  prix  de  règlement  des  travaux  et  fournitures  dont  la  dépense 
incombait  au  Commissariat  général  étaient  ceux  du  bordereau  arrêté 
le  9  décembre  1897  par  le  Préfet  de  la  Seine.  Toutefois  le  marché 
fixait  un  certain  nombre  de  prix  pour  la  fourniture,  la  pose  avec  ou 
sans  drainage,  la  dépose  et  la  coupure  des  conduites  Ghameroy  dans 
des  limites  de  diamètre  de  o'^oS/i  à  1  mètre.  (Art.  19.) 

Quant  au  service  et  à  l'entretien  des  appareils,  ils  devaient  être 
faits  aux  prix  en  vigueur  pour  Téclairage  public  de  la  ville  de  Paris, 
ces  prix  comprenant  l'allumage  et  Textinction,  le  remplacement  des 
verres  de  lanternes,  le  nettoyage  journalier,  l'entretien  des  appareils 
et  de  leurs  branchements.  Tous  ces  appareils  étaient  assimilés  aux  ap- 
pareils avec  foyer  à  récupération  de  chaleur  consommant  260  litres 
par  heure.  (Art.  20.) 

L'article  91  chargeait  la  compagnie  de  l'entretien  des  bran- 
chements particuliers,  des  compteurs  fournis  par  elle  en  location 
et  de  ceux  qu'elle  aurait  agréés.  Des  prix  étaient  fixés  pour  la 
pose  et  le  plombage  des  compteurs,  pour  leur  location  et  leur  en- 
tretien, comme  pour  la  pose,  l'entretien  et  la  dépose  des  branche- 
ments. 

11  n'y  avait  de  compteurs,  ni  pour  les  becs  de  l'éclairage  public,  ni 
pour  les  rampes  d'illumination  installées  par  l'Administration  ;  la  con- 
sommation horaire  était  déterminée  suivant  les  règles  usuelles  à 
Paris,  si  les  appareils  reproduisaient  ceux  de  la  ville,  et  d'après  des 
expériences  contradictoires ,  si  les  appareils  ne  rentraient  pas  dans  les 
types  employés  par  le  service  municipal.  Cette  consommation  ne  pou- 
vait être  comptée  pour  plus  de  9  6  o  litres  par  appareil ,  pendant  les 
heures  d'ouverture  de  l'Exposition,  et  de  i4o  litres,  après  la  fer- 
meture des  portes.  Le  volume  de  gaz  fourni  pour  le  gonflement  des 
ballons  était  considéré  comme  égal  au  cube  de  la  sphère  inscrite. 
(Art.  22.) 
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La  compagnie  recevait  :  i°  o  fr.  1 5  par  mètre  cube  de  gaz  destiné 
à  rëclairage  public  en  dehors  des  bâtiments,  aux  illuminations  et  à 
lalimentation  des  moteurs  à  gaz  exposés;  2°  o  fr.  20  par  mètre  cube 
de  gaz  fourni,  soit  à  l'Administration  pour  d'autres  usages,  soit  aux 
particuliers  établis  dans  Tenceinte.  Sur  ce  point,  une  différence  capi- 
tale existait  entre  les  marchés  relatifs  aux  expositions  de  1889  et  de 
1900.  En  1889,  l'Administration  avait  payé  o  fr.  20  et  revendu 
o  fr.  3o  le  gaz  livré  aux  abonnés  pour  l'éclairage;  de  cette  différence 
était  résultée  une  recette  notable  au  profit  du  budget  de  l'Exposition. 
En  1 900,  la  compagnie  insista  pour  l'abandon  de  la  majoration,  dans 
l'intérêt  de  la  défense  du  gaz  contre  l'électricité;  le  Commissariat  gé- 
néral y  consentit  moyennant  des  sacrifices  de  la  compagnie  sur  l'éclai- 
rage public.   L'Administration  put  ainsi  réaliser  un  éclairage  très 
brillant,  tout  en  ne  supportant  qu'une  part  peu  importante  des  dé- 
penses. (Art.  28.) 

Enfin,  les  articles  26  à  29  contenaient  diverses  stipulations  au 
sujet  desquelles  il  est  inutile  d'insister  ici. 

3.  Réseau  de  distribution  du  gaz  à  la  pression  normale.  — 
Aux  Champ9-Ély9ées ,  la  démolition  du  palais  de  l'Industrie,  le  perce- 
ment de  l'avenue  Alexandre  III  et  la  construction  des  nouveaux 
palais  entraînèrent  l'enlèvement  de  la  plupart  des  conduites  préexi- 
stantes dans  la  région  et  la  pose  de  canalisations  nouvelles  de  part  et 
d'autre  de  l'avenue,  en  arrière  du  petit  Palais  et  au  Nord  du  grand 
Palais. 

Sur  le  Cours-la-Reine  et  le  quai  de  la  Conférence ,  les  cancdisations 
anciennes  furent  maintenues  en  place,  malgré  l'exhaussement  très 
sensible  du  sol  au  débouché  du  pont  Alexandre  III.  Toutefois,  deux 
grosses  conduites  d'un  diamètre  de  o""70  durent  être  déviées  pour 
éviter  les  fondations  de  la  Porte  monumentale.  Il  fallut,  en  outre, 
poser  au  niveau  de  la  berge  basse  une  conduite  de  o"o5/i  destinée  à 
l'alimentation  des  appareils  d'éclairage ,  dans  la  partie  du  passage  des 
tramways  située  à  ciel  ouvert. 

La  région  des  Champs-Elysées,  où  le  gaz  servait  exclusivement  aux 
illuminations  des  palais,  à  l'éclairage  des  guichets  et  des  voies  e\të- 
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rieures,  ainsi  qu'au\  usages  particuliers,  était  en  définitive  desservie 
par  5,987  ïiiètres  de  conduites,  dont  3,8ao  mètres  de  canalisations 
anciennes  demeurées  en  place  ou  déviées  et  1,^67  mètres  de  con- 
duites nouvelles. 

A  ÏEsplanade  des  Invalides,  où  le  gaz  recevait  les  mêmes  applica- 
tions qu'aux.  Champs-Elysées,  deux  conduites  servant  autrefois  à  ali- 
menter les  appareds  d'éclairage  disséminés  dans  les  quinconces  furent 
enlevées  et  remplacées  par  deux  autres  conduites  courant  au  pied  de  la 
façade  postérieure  des  palais. 

L'Administration  fit  compléter  la  canalisation  du  quai  d'Orsay  à  la 
traversée  de  l'Esplanade  et  pourvut  à  l'éclairage  par  le  gaz  de  la  voie 
passant  sur  la  berge  de  la  Seine  derrière  la  culée  du  pont  Alexandre  lU , 
dans  la  partie  de  cette  voie  située  à  ciel  ouvert. 

Au  total,  le  réseau  comportait  à  l'Esplanade  un  développement 
de  4,3io  mètres,  dont  3, 000  mètres  de  canalisations  anciennes 
demeurées  en  place  et  i,3io  mètres  de  canalisations  nouvellement 
posées. 

Les  quain  et  icr^Ts  de  la  rive  droite  devant  être  presque  exclusivement 
éclairés  à  l'électricité,  le  réseau  préexistant  put  être  maintenu  sans 
extension  dans  la  plus  grande  partie  de  son  étendue.  Une  canalisation 
de  o"o8i  fut  même  supprimée  au  Cours-la-Reine,  parce  qu'elle  se 
trouvait  à  renq)iacement  de  divers  édifices.  La  seule  addition  de 
quelque  importance  consista  en  une  conduite  de  o^oSi  placée  quai 
Debilly,  j)our  l'éclairage  de  la  rue  en  tranchée. 

Dans  l'ensemble,  il  y  avait  3,9^0.  mètres  de  conduites,  dont 
a, 000  mètres  de  canalisations  anciennes  et  990  mètres  de  canalisa- 
lions  nouvelles. 


Sur  les  quais  et  berces  de  la  nvc  gauche,  les  canalisations  existantes 
subsistèrent  sans  modification.  Elles  durent  être  complétées  par  une 
conduite  de  o^ioS  suivant  la  bei-gc  basse,  entre  le  pont  des  Inva- 
lides et  les  abords  du  Champ  de  Mars,  et  destinée  à  alimenter  les  res- 
taurants des  palais  ou  pavillons  étrangers  ainsi  qu'à  pourvoir  aux 
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besoins  du  palais  Hes  \rmiies  de  terre  et  de  mer  et  de  l'exposition 
particulière  de  MM.  Schneider  et  C".  Cette  conduite  se  rattHchait 
par  trois  nourrices  à  la  canalisation  de  o°i35  — o"iu6  du  quai 
d'Orsav- 

La  partie  du  rc^seau  correspondant  aux  quais  et  berges  de  la  rive 
gauche  mesurait  9,6o5  mètres,  savoir  :  1,360  mètres  de  conduites 
préexistantes  et  i,345  mètres  de  conduites  nouvelles. 

Au  Trovadéro,  iVclairage  du  parc  et  des  voies  de  circulation  devail 
se  faire  exclusivement  par  le  gaz.  11  fut  nécessaire  de  compléter  le  ré- 
seau et  de  l'améliorer  en  substituant  des  conduites  de  diamètre  moyen 
à  diverses  conduites  de  petit  calibre. 

Le  long  de  la  rue  en  tranchée  du  quai  Debiily,  côté  du  Tro- 
cadéro,  prit  place  une  canalisation  de  o^ôco,  sur  laquelle  étaient 
branchées  les  principales  conduites  de  la  distribution.  Des  canalisa- 
tions secondaires  de  o"o5^i  à  o"io8  sillonnèrent  le  parc  en  lous 
sens. 

En  outre,  la  Conqtagnie  parisienne  [)osa  à  ses  frais  dans  l'avenue 
d'axe  et  des  deux  côtés  de  la  Cascade  des  canalisations  spéciales  de 
o"io8  et  o"o54,  qui  conduisaient  le  gaz  comprimé  à  des  fo\t*rs 
lumineux  de  grande  intensité  et  que  je  signale  simplemeni  ici  pour 
mémoire,  me  réservant  d'y  i-evenir  plus  loin. 

Abstraction  faite  de  ces  dernières  canalisations,  le  réseau  avail  \u\ 
développement  do  6,6'io  mèlres  ih,']ho  mètres  de  conduites  an- 
ciennes et  1900  mètres  de  nouvelles  conduites). 

Enfin ,  au  Champ  de  Mars,  où  l'éclairage  au  gaz  était  seul  admis  dans 
le  parc  bas  et  le  jardin  central,  et  où  il  fallait  assurer  lalimentation 
des  moteurs  à  gaz  exposés  dans  les  galeries,  l'Administration  dut  créer 
un  réseau  très  étendu,  composé  pour  une  large  part  de  conduites  d'un 
fort  diamètre. 

Dans  le  parc  bas.  elle  utilisa  les  canalisations  anciennes,  mais  en 
y  ajoutant  de  nombreuses  conduites  dont  le  calibre  variait  de  o^oBi 
à  o^sifi. 

Pour  le  jardin  central  et  les  galeries  des  moteurs  à  gaz.  presque 
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tout  était  à  faire,  car  les  canalisations  de  1889  avaient  été  à  peu  près 
entièrement  enlevées  en  vue  de  la  construction  des  nouveaux  palais. 
Les  nécessités  de  la  consommation  exigèrent  notamment  la  pose  des 
conduites  ci-après  :  1°  conduite  de  o"*  5oo  — ©"'/ioo,  suivant  Ta  venue 
Duquesne  et  l'avenue  de  La  Bourdonnais,  hors  de  Tenceinte,  jusqu^au 
droit  de  la  base  du  Château  d'eau;  2°  conduite  de  ©"'â/i/i,  suivant 
l'avenue  de  Suffren,  hors  de  l'enceinte ,  jusqu'au  même  niveau;  3^  con- 
duite transversale  de  o""  /ioo  —  o™  â/i/i ,  reliant  les  deux  précédentes  et 
passant  au  pied  de  la  grande  vasque  du  Château  d'eau  ;  4®  conduite  de 
0°" 300  —  0°*  108,  parallèle  au  grand  axe  du  Champ  de  Mars  et  lon- 
geant la  façade  intérieure  des  palais  voisins  de  l'avenue  de  La  Bourdon- 
nais; 5"*  conduite  de  0°*  2/1/1,  partiellement  doublée  par  une  conduite 
de  o"  2 1 6  et  longeant  de  même  la  façade  intérieure  des  palais  voisins 
de  l'avenue  de  Suffren  ;  6*"  ramifications  diverses  de  ces  deux  dernières 
conduites,  pénétrant  dans  les  différentes  parties  du  jardin;  7**  conduite 
de  o^'/ioo,  piquée  sur  la  canalisation  de  o^^ôûo  de  l'avenue  de  La 
Bourdonnais,  entrant  dans  le  Champ  de  Mars  près  de  la  cheminée 
monumentale  et  se  divisant  en  deux  branches,  dont  l'une  de  o™3oo 
courait  le  long  du  hall  des  chaudières  et  l'autre  de  o'"35  longeait 
parallèlement  à  l'avenue  de  La  Bourdonnais  la  façade  postérieure  du 
palais  de  la  Mécanique;  8*"  branches  de  0^2/1/4  et  0^216,  se  déta- 
chant de  la  conduite  n"*  5  de  o""  2/1/1  pour  entrer  dans  les  palais  de 
rinduslrie  chimique  et  do  l'Électricité  ^*l 

Dans  le  palais  de  l'Agriculture  et  des  Aliments  ainsi  qu'aux  abords, 
les  canalisations  anciennes  étalent  maintenues,  avec  addition  d'une 
conduite  de  o"o5/i  longeant  l'avenue  de  La  Motte-Plcquet. 

Plusieurs  conduites  préexistantes,  suivant  les  voies  publiques  con- 
tiguês  à  l'enceinte,  fournissaient  aussi  leur  contingent  à  l'alimentation 
générale  du  Champ  de  Mars. 

De  même  qu'au  Trocadéro,  la  compagnie  avait  posé  à  ses  frais  dans 
le  Champ  de  Mars  dos  canalisations  spéciales  de  gaz  comprimé.  Ces 
canalisations,  d'un  diamètre  variant  entre  0"  1 62  et  o'^oo/i,  se  déve- 

^^)  Deux  gros  compteurs  d^usine,  d'un  dia-  irdes  compteurs  et  matiîriel  d'usines  à  ([az^, 
mètre  de  9  mètres ,  expose^  et  prétds  gratui-  étaient  adaptés  aux  conduites  alimentant  les 
temenl  par  la  «rCompagniepourla  fabrication        moteurs  h  gaz. 
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loppaient  de  part  et  d autre  du  grand  axe  longitudinal,  depuis  le  quai 
d'Orsay  jusqu'au  sommet  des  rampes  du  Château  d'eau. 

Sans  compter  les  conduites  de  gaz  comprime,  le  réseau  avait 
au  Champ  de  Mars  une  longueur  de  19,686  mètres,  savoir  : 
5,6 4o  mètres  de  conduites  anciennes  et  7,066  mètres  de  conduites 
nouvelles. 

4.  Usine  de  compression.  Réseau  de  distribution  du  gaz  com- 
primé. —  Afin  d'accroître,  par  Temploi  du  gaz  comprimé,  l'intensité 
de  l'éclairage  dans  les  artères  principales  du  Trocadéro  et  du  Champ 
de  Mars,  la  Compagnie  parisienne  créa  en  bordure  du  quai  d'Orsay, 
à  l'Ouest  de  la  Tour,  une  petite  usine  de  compression. 

Cette  usine  comprenait  deux  ventilateurs  Farcot,  à  la  traversée  des- 
quels le  gaz  puisé  dans  les  canalisations  générales  sous  la  pression 
ordinaire  de  80  millimètres  d'eau  recevait  une  surpression  de  1 20  mil- 
limètres. Sous  l'action  d'un  moteur  à  gaz  de  8  chevaux,  tournant  à 
160  tours  par  minute ,  chacun  des  ventilateurs  pouvait  faire  1 ,0  5  o  toui^s 
et  fournir  1,900  mètres  cubes  à  l'heure,  débit  suffisant  pour  l'alimen- 
tation de  la  totalité  des  becs.  L'un  des  deux  appareils  était  seul  mis  en 
mouvement;  l'autre  servait  de  secours.  Dans  son  ensemble,  l'installa- 
tion a  coûté  56,000  francs  à  la  compagnie. 

De  l'usine  partait  une  conduite  de  o"  2 1 6  —  o"  1 62 ,  qui  longeait  le 
quai  et  allait  un  peu  au  delà  de  l'axe  du  Champ  de  Mars.  Sur  cette 
conduite  se  greffaient  :  1  "^  du  côté  du  Champ  de  Mars ,  deux  canalisa- 
tions de  0°*  1 6  2  —  o"  1 3  5  —  0°*  o  8 1  —  o"  o  5  4 ,  longeant  de  part  et  d'autre 
l'allée  centrale  et  le  Château  d'eau,  et  poussant  des  rameaux  de 
o^oBA  dans  les  allées  transversales  ainsi  que  sur  le  bord  extérieur 
des  rampes  du  Château  d'eau;  2®  du  côté  opposé,  une  conduite  de 
o"^  1 3  5 ,  empruntant  le  pont  d'Iéna  et  celui  de  la  tranchée  du  quai 
Debilly,  puis  se  dédoublant  en  deux  conduites  de  o"  108  le  long  de 
l'allée  d'axe  du  Trocadéro  et  de  la  cascade,  avec  rameaux  de  o^oo/i, 
notamment  dans  les  parterres  de  la  cascade.  Ces  canalisations  en  tôle 
et  bitume,  dont  la  dépense  incomba  exclusivement  à  la  compagnie, 
furent  établies  très  soigneusement,  en  particulier  au  point  de  vue  des 
joints.  Elles  présentaient  un  développement  de  3,2 3 o  mètres,  dont 


nos 
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â ,  2  5  o  mètres  au  Champ  de  Mars ,  â  i  o  mètres  à  la  traversée  de  la 
Seine  et  770  mètres  au  Trocadéro, 

5.  Longueur  des  deux  réseaux.  Exécution  des  travaux.  Dépenses. 
— Le  réseau  des  conduites  desservant  l'ensemble  de  l'Exposition,  à  Paris, 
mesurait  87,068  mètres,  dont  1 6,588  mètres  de  conduites  nouvelles. 
Ce  dernier  chiffre  se  décompose  comme  l'indique  le  tableau  suivant  : 


RÉGIONS. 


LONGUEUR    DES    CONDUITES    DU    DIAMÈTRE 


de 
0-05& 


Champs-Elysées 

Esplanade  des   Inva- 
lides   

QoaJtet  berges  de  rive 
droite 

Quais  et  berges  de  rif  e 
gauche  

Trocadéro 

Pont  d'Iéna 

I Avenues  Du- 
quesne  et  de 
La  Bourdon- 
nais   
Avenue  de 
Suftren  .... 
Champ  de 
Mars 


mètres 
470 

&60 

«90 

II 
i,o5o 


de 
0-081 


Totaux. 


s,&8o 


4,760 


mètres 


it 


85o 


90 
390 


de 
0-108 


6so 


i,96t 


mètres 

tQO 


de 
0-135 


mètres 


i,>55 
860 


470 


1,875 


de 
0-162 


mètres 


SIC 


770 


980 


s5 


de 
0-189 


mètres 
s  80 


1,080 


i,io5 


de 
0-216 


mètres 
390 


980 


de 
0-244 


mètres 


de 
0-300 


mètres 


48o 


870 


4to 


8so 


i,s3o 


do 
0-350 


mètres 


i,oo5 
i,oo5 


de 
0-&00 


mètres 


.37 


187 


de 
0-SOO 


mètres 


36o 


5So 


S70 


B  3 


B 


494 


864 


mètrea 
«,467 

i,Sto 

t9o 

1,345 
f,«70 

110 

664 

4io 

8,ttt 


i6,588 


Une  seule  particularité  mérite  d'être  mentionnée  dans  l'exécution 
des  travaux  :  quand  des  édifices  devaient  s'élever  au-dessus  de  cana- 
lisations que  leur  importance  empêchait  de  supprimer  ou  de  dévier, 
l'Administration  faisait  établir  des  arceaux  de  décharge  reportant  la 
charge  à  l'extérieur  des  conduites  et  remplir  de  charbon  de  bois  l'es- 
pace compris  entre  la  canalisation  et  l'arceau,  afin  d'éviter  les  accu- 
mulations de  gaz;  des  panneaux  mobiles  étaient  d'ailleurs  ménagés 
dans  les  parquets  recouvrant  les  conduites. 

La  dépense  des  canalisations  s'est  élevée  à  289,788  francs,  sup- 
portés pour  155,967  fr.  3i  par  le  Commissariat  général  et  pour 
126,835  fr.  69  parla  compagnie. 


6.  Appareils  d'éclairage  public  des  parcs  et  jardins.  — Seuls,  les 
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procédés  de  l'incandescence  furent  appliqués  dans  les  parcs  et  jardins 
du  Trocadéro  et  du  Champ  de  Mars. 

Les  plans  d'éclairage  dressés  de  concert  entre  TAdministration  et 
la  Compagnie  parisienne  comportaient  1,076  candélabres  et  1,618 
lanternes,  savoir  : 


RéGIOIfS. 


Trocadéro 

Champ  de  Mars. 


Totaux, 


GAlfDÉUBRBS. 


597 


1,076 


LAlfTRRlIBS. 


695 

9>3 


1,618 


Avec  les  lanternes  placées  sur  les  urinoirs  et  les  appliques  ou  autres 
appareils  répartis  sur  toute  la  surface  de  l'Exposition,  le  nombre  des 
foyers  lumineux  atteignait  1,681. 

La  distribution  de  ces  foyers  avait  été  réglée  d'après  la  hauteur  des 
candélabres,  le  nombre  des  lanternes  portées  par  chacun  d'eux,  ainsi 
que  le  nombre  et  l'intensité  des  becs  dont  elles  étaient  munies. 

En  général ,  les  candélabres  et  les  lanternes  furent  prêtés  à  la  com- 
pagnie par  l'Administration '^^  Cependant  la  compagnie  fournit  quel- 
ques candélabres  spéciaux  et  toutes  les  lanternes  dites  rr  Opéra  tj. 

Les  candélabres  se  rattachaient  à  sept  types  : 

Candélabres  spéciaux  commandés  par  la  compagnie  pour  être  installés  sous  la 
Tour; 

Candélabres  de  5  mètres; 

Candélabres  provenant  de  la  galerie  de  3o  mètres  de  1889; 

Candélabres  à  3  branches ] 

Candélabres  à  5  branches >    du  modèle  courant  de  la  ville  de  Paris. 

Candélabres  Oudry  ordinaires | 

Candélabres  du  type  du  pont  de  la  Concorde. 

Quelques-uns  des  candélabres  Oudry  durent  être  pourvus  d'allonges 
en  fonte  qui  leur  donnaient  le  complément  de  hauteur  nécessaire.  Ces 

^'^  Lp  Commissariat  général  en  tenait  lui-même  la  majeure  partie  de  la  >îHe,  k  titre  graUiit. 
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allonges  reçurent  la  forme  de  médaillons  portant  la  devise  tr  19007), 
fixés  au  sommet  des  candélabres  et  supportant  les  lanternes. 


Les  lanternes  employées  étaient,  soit  des  lanternes  fr Opéra?)  ou  lan- 
ternes hémisphériques  contenant  10,  lâ  et  i5  brûleurs  de  35o  litres, 
soit  des  lanternes  appartenant  aux  types  usuels  de  la  ville  et  conte- 
nant 1 ,  9 ,  3  ou  5  brûleurs. 

A  tous  les  brûleurs ,  la  Compagnie  parisienne  adapta  des  manchons 
Auer  ou  Denayrouze ,  qui  étaient  mis  gratuitement  à  sa  disposition  par 
la  ff Société  française  d'incandescence  par  le  gaz?)  et  la  rr Compagnie 
cr  d'éclairage  Denayrouze t).  Elle  fit  ainsi  usage  de  9,769  manchons  Auer 
et  de  1,880  manchons  Denayrouze,  savoir  : 


NATURE    DBS   MANCHONS. 


Manchons  Auer  (Champ  de  Mars). 
Manchons  Denayrouze  (Trocadéro). 


BECS    ALIMENTÉS 


•a 
OÀZ  coMpanii. 


1,908 


•a 
GAZ  ORDIHAIll. 


l,56l 

i,4o6 


Ces  manchons  ont  dû  être  remplacés,  en  moyenne,  5  fois  pendant 
la  durée  de  l'Exposition. 

L'intensité  lumineuse  réalisée  fut  la  suivante  : 


RÉGIONS. 


Trocadéro 

Champ  de  Mars 

Totaux 


GAZ 

COMPRIMA. 

carcels. 

18,095 

39,774 

41,869 


GAZ 

ORDINAIRS. 


carceb. 
34,786 
94,345 


49,180 


TOTADX. 


earcela. 

36,88o 

54,119 


901999 


Comme  je  l'ai  précédemment  indiqué,  la  convention  fixait  un  mi- 
nimum de  5 0,0 00  carcels.  En  1889,  l'intensité  de  l'éclairage  par  le 
gaz  ne  dépassait  pas  â3,ooo  carcels. 

En  principe,  l'allumage  s'effectuait  d'après  l'horaire  adopté  pour 
les  rues  de  Paris,  mais  avec  une  avance  de  3o  minutes.  L'extinction 
avait  lieu  à  1 1  h.  3  o  du  soir. 
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La  dépense  d'installation  et  d'entretien  des  appareils  dont  TAd- 
ministration  avait  la  charge  a  été  de  176,080  fr.  99,  y  compris 
10,184  fr.  89  pour  les  opérations  préliminaires  d'enlèvement  et  do 
suppression  des  candélabres  et  lanternes  qui  garnissaient  le  territoire 
urbain  englobé  dans  l'Exposition. 

Grâce  aux  sacrifices  de  l'Administration  et  de  la  Compagnie  du  gaz, 
l'éclairage  du  Trocadéro  et  du  Champ  de  Mars  excita  l'admiration  gé- 
nérale. Nul  doute  qu'il  ne  fût  le  plus  beau  qui  eût  jamais  été  vu.  Je  tiens 
h  adresser  ici  à  la  compagnie  les  justes  éloges  auxquels  elle  a  droit. 

7.  Appareils  d'éclairage  des  guichets  d'entrée  et  de  leurs  abords. 
—  L'éclairage  des  guichets  d'entrée  avait  lieu  au  moyen  de  becs  à  un 
manchon  incandescent  :  deux  becs  étaient  placés  dans  le  passage  par 
lequel  s'écoulait  le  public;  chaque  kiosque  en  possédait  deux  pour 
l'éclairage  des  contrôleurs.  Il  fut  ainsi  posé  519  becs.  La  situation  dé- 
favorable d'une  partie  des  appareils  au  point  de  vue  des  chocs  et  des 
courants  d'air  obligea  à  renouveler  assez  fréquemment  les  manchons 
et  à  en  consommer  8,787. 

En  outre,  l'Administration  renforça  l'éclairage  des  trottoirs  de  la 
voie  publique  aux  abords  par  des  candélabres  supplémentaires  munis 
de  foyers  lumineux  intenses. 

Indépendamment  de  l'éclairage  ordinaire,  les  guichets  d'entrée  des 
Champs-Elysées  reçurent  une  couronne  de  girandoles  au  gaz  avec 
globes.  Le  trottoir  précédant  la  Porte  monumentale  de  la  Côncordo 
fut  brillamment  illuminé  par  1 3  candélabres  et  1  â  ifs. 

La  dépense  d'installation  des  appareils  aux  guichets  et  à  leurs  abords 
s'éleva  à  87,670  fr.  76. 

8.  Fourniture  du  gaz  aux  exposants  et  aux  concessionnaires.  — 
Aux  termes  de  l'article  67  du  Règlement  général,  les  exposants  rec<^ 
vaient  gratuitement  le  gaz  nécessaire  au  fonctionnement  des  appareils 
exposés;  ils  devaient  établir,  à  leurs  frais,  les  branchements  sur  les 
conduites  principales  de  distribution.  Le  Commissariat  général  acquit- 
lait  le  prix  de  la  fourniture  de  gaz  réglé  suivant  la  convention  des 
19  août-3o  septembre  1898. 
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En  dehors  du  cas  prévu  par  Tarticle  4 7  du  Règlement  général,  les 
particuliers  installés  dans  Tenceinte  avaient,  non  seulement  à  faire 
leurs  branchements,  mais  aussi  à  payer  le  gaz  au  prix  de  o  fr.  30  le 
mètre  cube. 

La  Compagnie  parisienne  livrait  en  location,  posait,  entretenait  et 
déposait  les  branchements  jusqu'aux  robinets  extérieurs  inclusivement, 
moyennant  la  rémunération  fixée  par  l'article  2 1  du  marché  de  1 898. 
Au  delà  du  robinet  extérieur,  les  embranchés  étaient  libres  de  confier 
à  un  entrepreneur  de  leur  choix  le  complément  des  travaux. 

D'une  manière  générale,  les  embranchés  devaient  avoir  un  comp- 
teur. Pouvaient  toutefois  en  être  dispensés  les  exposants  de  moteurs  à 
gaz  du  groupe  de  la  mécanique,  auxquels  le  gaz  était  fourni  gratui- 
tement et  qui  le  prenaient  sur  des  conduites  principales  pourvues  d'un 
compteur  d'ensemble.  La  compagnie  louait,  mettait  en  place,  entre- 
tenait et  déposait  les  compteurs,  sur  la  demande  des  usagers  et  au 
prix  que  déterminait  l'article  ûi  de  la  convention  de  1898.  Elle  en- 
tretenait les  compteurs  appartenant  aux  embrancliés  et  soumis  à  son 
agrément  préalable. 

Les  intéressés,  sauf  les  exposants  de  moteurs  à  gaz  du  groupe  IV, 
souscri\  aient  des  polices  conformes  au  modèle  approuvé  par  le  Com- 
missaire général,  même  lorsque  le  gaz  était  mis  gratuitement  à  leur 
disposition  (pièce  annexe  n*"  56).  Il  a  été  ainsi  souscrit  879  polices. 

Dans  tous  les  cas,  la  livraison  du  gaz  restait  subordonnée  à  une 
autorisation  administrative,  délivrée  après  visite  des  conduites  et 
appareils  de  l'embranché,  conformément  à  la  pratique  du  service 
municipal  de  l'éclairage. 

9.  Dispositifs  d'illumination.  —  Après  une  étude  comparative  des 
illuminations  à  l'électricité  et  des  illuminations  au  gaz,  le  Commis- 
sariat général  donna,  pour  la  plupart  des  palais,  la  préférence  à  ces 
dernières,  qui  sont  beaucoup  plus  gaies  et  plus  vivantes. 

Furent  ainsi  illuminés  au  gaz  les  édifices  suivants  : 

Grand  palais  des  Champs-Elysées  (façades  sur  l'avenue  nouvelle  et  sur  la  venue 
d'Anlin); 

Petit  palais  des  Champs-Elysées  (façade  sur  Tavenu**  nouvelle); 
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Palais  de  l'Esplanade  des  Invalides  (façades  sur  le  quai,  sur  les  parterres  et 
l'avenue  centrale,  sur  la  rue  de  Grenelle); 

Palais  de  l'Enseignement,  des  Mines  et  de  la  Métallurgie,  du  Génie  civil  et  des 
Moyens  de  transport,  des  Fils,  Tissus  et  Vêtements,  au  Champ  de  Mars  (façades  sur 
le  jardin); 

Palais  de  l'Agriculture  et  des  Aliments  (entrée  de  la  salle  des  Fêtes,  sur  l'avenue 
de  La  Motte-Picquet). 

Le  palais  et  la  cascade  du  Trocadéro  étaient  antérieurement 
pourvus. de  dispositifs  d'illumination  au  gaz,  qu'il  suffisait  de  res- 
taurer. 

A  la  suite  d'une  adjudication  restreinte,  TAdministration  confia  les 
travaux  d'établissement  des  rampes,  des  motifs  et  des  colonnes  mon- 
tantes aux  entrepreneurs  ci-après  désignés  : 

Champs-  (  ^rand  Palais MM.LacarriëreetC**. 

Élysées.    (  Petit  Palais M.  H.  Beau.  , 

Palais    voisin    du    quai   d'Orsay 

(c6té  Constantine) M.  Bengel. 

Esplanade  1  Palais   voisin    du    quai    d'Orsay 

des       /      (<^^lé  Fabert M.  Monduit 

Invalides,  j  Palais  médian  (c6té  Constantine).  M.  Mortimer  Sterling. 

Palais  médian  (c6té  Fabert). ...  M.  Monduit. 

Palais  voisins  de  la  rue  de  Grenelle.  M.  Mortimer  Sterling. 

^        ,,      .  Palais M.  H.  Beau. 

Cascade MM.LacarriëreetC**. 

Palais  de  TEnseignement M.  Grandpierre. 

Palais  des  Mines  et  de  ia  Métal- 

lui^e M.  Grandpierre. 

amp     I  pj^ijjjg  j^  Génie  civil  et  des  Moyens 

^  ^        \       de  transport M.  Grandpierre. 

Palais  des  Fils,  Tissus,  Vêtements.     M.  Grandpierre. 

Palais  de  TAgriculture  et  des  Ali- 
ments (Salle  des  Fêtes) M.  H.  Beau. 

La  Compagnie  parisienne  du  gaz  fit  les  branchements  d  alimentation. 

D'une  manière  générale,  les  rampes  en  fer,  munies  de  becs  en  stéa- 
tite,  dessinaient  la  ligne  des  corniches  hautes.  A  TEsplanade  des  Inva- 
lides, différents  motifs  de  dessins  variés  rappelaient  en  découpures  de 
feu  les  formes  complexes  de  Tarchitecture  des  palais. 
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Quelques  iiiotii's  nouveaux  f'uronl  ajoutés  aux  dispositifs  anciens  pour 
la  cascade  du  Trocadéro. 

La  pos(*  des  rampes  sur  les  palais  des  Cliauips-Elysées  s'efTeclua 
comme  elle  sefTeclue  d'habilude  sur  les  monuments  bâtis  en  pierre; 
d'ailleurs,  rinslailation  devait  subsister  après  l'Exposition.  Quant  à  la 
mise  en  place  sur  les  corniches  des  palais  provisoires  de  l'Esplanade 
des  Invalides  et  du  Champ  de  Mars,  cdie  donna  lieu  à  des  diflieullés 
assez  sérieuses  :  la  Fragilité  des  constructions  exigea  l'emploi  d'ancrages 
spéciaux  et  nécessita  des  précautions  particulières.  Tous  les  travaux 
étaient  achevés  pour  le  i  k  avril,  jour  de  l'inauguration. 

Une  fois  établis,  les  dispositifs  furent  entretenus  par  les  mêmes 
entrepreneurs,  moyennant  des  allocations  forfaitaires. 

Le  tableau  suivant  indique,  pour  les  divers  édifices,  la  nature  et 
l'importance  des  travaux,  ainsi  (juo  le  chiffre  des  dépenses  d'élabli>se- 
ini'nl  et  d'ciilrctieii  : 


DESIGNATION  DES  BDIPIf:ES. 


Cliampi- 


Invalide- 


I   Grand  l'aliia. . 
I   Petit  Palais 

.    Palais  votains 

\       V" 

<    Palai}  uiëditns. 
I   Palais  tobitis  de  la 
[        rue  de  Grenelle. 

i   Palais 

(   Cascade 

I  Palais  dp   rKiU 
gncDienl.. .  - 
Palais   des    ML 
el  de  U  Mdlnl- 
'"Tpe 

I  Palais  du  Génie 
I  ^iletdesMcijens 
(  de  transport..  ■ 
I  P^aiidesFils.Tis- 
I  au;.  Vêlements, 
l   Salli'di'sF^es... 


3.569  8Z1 
7,365   83 


9.973  75 
0.135  65| 


4.7*5  00 

>."99  88 


L'allumage   des   rampes  et  des  motifs   d'illumination   constituait 
une  opération   délicate,  eu   égard   aux  conditions  souvent  difficiles 
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AÏS 


dans  lesquelles  ces  dispositifs  avaient  été  posés.  Il  parut,  en  con- 
séquence, opportun  d'en  charger  les  entrepreneurs  de  Finstallation. 
Des  prix  forfaitaires  furent  convenus  avec  eux  par  palais  et  par 
soirée. 

Conformément  aux  consignes,  lallumage  avait  lieu  de  8  heures 
à  9  heures  selon  répocjue,  et  Textinction  à  ii  heures.  Les  hommes 
restaient  en  permanence  sur  les  toitures  pendant  toute  la  soirée,  afin 
de  parer  sans  délai  aux  accidents. 

Les  précautions  les  plus  minutieuses  avaient  été  prises  contre  Tin- 
cendie.  Aux  points  les  plus  importants  se  trouvaient  des  prises  d'eau 
munies  de  tuyaux  et  de  lances  ;  entre  ces  postes  étaient  échelonnés  des 
tonneaux  remplis  d'eau  et  des  seaux.  Un  ouvrier  gardait  en  perma- 
nence le  robinet  de  chacune  des  colonnes  montantes.  Enfin,  un  service 
d'inspection  et  de  surveillance  fonctionnait  depuis  l'allumage  jusqu'à 
l'extinction. 

Voici,  récapitulés  en  un  tableau,  le  volume  de  la  consomma- 
tion horaire  et  les  divers  éléments  de  dépense  d'une  soirée  d'illumi- 
nation : 


DÉSIGNATION   DKS   ÉDIFICES. 


Fifade  rar  raveno* 

Doaf  elle 

Grand  Palais. , 
i  i  Façade  MirraTanne 

QMOipa-Blyiées.  \  (     d*Âiitin ........ 

(Pelil  Paiaii 

Baplanade  àe»  Invalida».  —  Eoteaibla  dat  palais. . . 

IIUmnijialioD  centrale . . 
nimninatioo  partielle. . 

Cascade 

BosemUe,   moins    la   salle   des 
Champ  de  Mars.  \     Féies 

Entrée  de  la  salle  des  Fêles 


CONSOMMATION 


BOIAIRI 
de 


I.  e. 


Ali 


8.7 

SAS 
a,6«t 

&,6t4 
ASS 

i,5S9 

A5s 


DE  GAZ 
CD 

t  nnam. 


m.  e. 

8tt 

«SA 

686 

S,Sa6 

9%«»8 
906 

8,078 
90A 


DÉPENSES  POUR  UNE   SOIRÉE 

M    9    IIOBIS. 


du  gaa. 


fr.  e. 

itS  So 

98  10 
tôt  90 
79890 
i,S8A  to 
tS5  90 
t9o  10 

A61  70 
iS5  60 


smiTV^ 

àUMmà*%. 

LAaei 
des 

robinds. 

fnnes. 

fnuMi. 

60 

•0 

60 

18 

i,Soo 

85 

•.7*4     ) 

.87  i 

itS 

900 

100 


7 
3 

60 
6 


varsti. 


fr.    c. 


lot  Ao 

«77  9» 

•,i5S  90 

A,iSS  so 

819  90 

At8  10 

i,Ati  70 

sAi  60 


Chaque  dimanche,  le  Commissariat   général  faisait  allumer  les 
rampes  et  motifs  de  tous  les  édifices,  en  exceptant  toutefois  la  façade 
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du  grand  palais  des  Champs-Elysées  sur  l'avenue  d'Antin,  une  partie 
du  palais  du  Trocadéro  et  Tentrée  de  la  salle  des  Fêtes. 

Aux  jours  de  fête,  il  donnait  une  illumination  générale  et  com- 
plète. 

Enfin,  chaque  vendredi  à  partir  du  i5  juin,  les  palais  du  Champ 
de  Mars  et  la  cascade  du  Trocadéro*  étaient  illuminés. 

10.  Consommation  de  gaz;  dépenses  correspondantes.  —  La 
consommation  de  gaz  et  les  dépenses  correspondantes  ont  été  les 
suivantes  : 


USAGES    DU    GAZ. 


Éclairage  publie  des  pares  et  jar- 
dinsO) 


dins 

ïlain 
abor( 


CONSOMMATION  RÉELLE 


da 


1'"  iAiTin 

au 

3i  déeemlvre 

1900. 


Éclairafle  desguiebeU  et  de  leon  j 
•08 


AlimentitioD     des  /  français. . . 
moteurs    à  gasj 
exposés (  étrangen  . 


Alimeotaliou  d*ap-| 
reils  divers  dans' 
le»  palais  et  bâti- 
ments de  TAdmi- 
nistration 


Appareils 
de  rAdmi- 
nistration . 

Appareils 
cxpcMés. . . 


Fourniture  aux  conccwionnaires 
ou  aux  exposants  pour  un 
usage  autre  que  le  fonction- 
nement des  appareils  exp»> 
ses 


Illuminations. 


Motifs  lumineux  indicatenn  de 
direction 


TOTAOX. 


i,446,o68"^ooo 

lit  ii5  877 

17,685  000 

818,074  aoo 

49,61s  000 

144,770  t5o 

33,806  000 


8,135,437    000 
908,068    000 

68,14^1     568 


5,186,875    989 


du 

i5  avril 

au 

18  noTembra 

1900. 


i,4i  1,535"*  000 

iii,ii5     877 

17,685    000 

860,075    000 


166,088     i5o 


8,089,771     000 
908,068    000 

68,iA4    568 


4,976,475    989 


CONSOMMATION 

PATil 

rooa   L'Allia 

1900. 


A  16,708**  000 

in,ii5    877 

17,685    000 

867,687    000 


144,770     i5o 


33,3o6    000 


9,t35,437     000 
908,068    000 

68,i44    569 


4,096,914    989 


PRIX 
du 

■èTBI 
0011. 


fr.  e. 

o  i5 
o  i5 

o    80 

o  i5 


DÉPENSES 


h  la 

CHABOB 

de 

L«AOHI- 
NUTBATIOI. 


0    90 


O    90 


0    80 
0    t5 

O    t5 


fr.     c. 


69,5o5  3o 


9o,9o4  99 


4o,i53  o5 


88,954  o3 


6,661  80 


àla 

CBAIOB 

des 

PABuciaiias. 


fr.    c. 


i35,3io  90 


10,981  68 


3o4,oo9  75 


487,087  4o 


487,087  4o 


(I 


)  IjC  gax  comprimé  a  été  compté  pour  son  volume  effectif  h  la  pression  de  900  millimétrés. 


Comme  le  montre  ce  tableau,  la  consommation  payée  pour  Téclai- 
rage  public  est  restée  de  beaucoup  inférieure  à  la  consommation  réelle. 
La  différence  tient  à  la  limitation  conventionnelle  de  la  dépense  sus- 
ceptible d'être  admise  dans  les  comptes,  en  ce  qui  concernait  les  appa- 
reils des  parcs  du  Trocadéro  et  du  Cham|)  de  Mars.  Tamlis  que  lar- 
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ticle  9  0  du  marché  entre  le  Commissariat  général  et  la  Compagnie 
parisienne  fixait  un  maTumum  de  â  6  o  litres  par  heure  et  par  appareil , 
certains  foyers  brûlaient  jusqu'à  5,a5o  litres  :  c'était  la  contre-partie 
du  sacrifice  auquel  le  Commissariat  général  avait  consenti,  en  renonçant 
k  tout  bénéfice  sur  la  vente  du  gaz  aux  particuliers  installés  dans  len- 
ceinte. 

11.  Personnel  employé  dans  l'enceinte  par  la  Compagnie  pari- 
sienne  du  gaz.  —  Dans  le  bâtiment  des  compresseurs,  la  com- 
pagnie avait  installé  un  bureau  spécial  où  elle  recevait  les  demandes 
d  abonnement  ainsi  que  les  réclamations,  et  auquel  étaient  attachés  : 

1®  Des  agents  du  service  extérieur  placés  directement  sous  Tau- 
tonte  du  chef  de  bureau  de  section,  avenue  Duquesne  (i  inspec- 
teur contrôleur-adjoint,  ù  inspecteurs  de  l'éclairage ,  i  secrétaire, 
4  ouvriers  de  ville,  2  graisseurs,  s  terrassiers,  a  plombiers,  a 6  allu- 
meurs); 

a^  Des  agents  appartenant  au  service  des  travaux  mécaniques  et 
spécialement  chargés  du  service  des  compresseurs  (i  contremaître  mé- 
canicien, 1  employé  des  magasins  d'exposition,  a  garçons  de  labora- 
toire, 3  ouvriers  mécaniciens). 

Indépendamment  de  ce  bureau,  la  compagnie  disposait,  dans  le 
sous-sol  du  palais  des  Armées  de  terre  et  de  mer,  d'un  local  où  se 
tenaient  i  inspecteur,  i  surveillant  de  travaux,  U  ouvriers  plombiers 
et  1  garde-magasin,  relevant  d'un  inspecteur  principal  de  la  canali- 
sation et  spécialement  chargés  de  la  surveillance  des  conduites.  Ce 
local  contenait  l'outillage  et  le  matériel  nécessaires  pour  les  travaux  à 
exécuter  d'urgence ,  en  cas  d'accident. 

L'ouverture,  la  surveillance  et  la  fermeture  des  robinets  de  bran- 
chements d'illuminations  étaient  confiées  à  des  ouvriers  de  la  com- 
pagnie, dont  le  nombre  variait  suivant  Timportance  de  ces  illuminations  : 
5 7  les  joui's  de  fête,  Uo  le  dimanche,  i6  le  vendredi. 

Par  des  tournées  fréquentes  chez  les  consommateurs,  notamment 
chez  ceux  qui  empIo\ aient  le  plus  de  gaz,  rinsj)octeur  contrôleur- 
adjoint    et   les   deux    inspecteurs,    attachés    au    bureau    de    l'usine 

III.  J7 
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de  compression,  s  assuraient  que  l'alimentation  ne  laissait  lîen  à 
désirer. 

Les  quatre  ouvriers  de  ville  du  même  bureau  travaillaient  au  rem- 
placement des  verres  de  lanternes '^^,  au  dégorgement  de  la  plomberie, 
à  Tentretien  des  brûleurs  et  de  leurs  robinets ,  à  la  consolidation  des 
lanternes  et  candélabres. 

Quant  aux  allumeurs,  ils  procédaient  à  lallumage  et  à  Textinction, 
au  remplacement  des  manchons  hors  de  service ,  au  nettoyage  des  lan- 
ternes, au  cirage  des  candélabres.  Le  nettoyage  devait  être  terminé 
avant  1 1  heures  du  matin. 

Une  permanence  de  jour  et  de  nuit  avait  été  organisée  dans  le  pa- 
villon des  compresseurs. 

12.  Accidents.  —  Malgré  le  développement  des  installations,  le 
nombre  des  accidents  a  été  tout  à  fait  minime.  Quatre  seulement  mé- 
ritent d'être  mentionnés. 

C'est  d'abord  une  explosion  survenue  pendant  la  nuit  du  26  au 
27  juin,  dans  le  pavillon  de  la  Collectivité  du  gaz.  Un  siphon  hydrau- 
lique placé  sur  la  plomberie  intérieure  s'était  désamorcé,  ce  qui  avait 
permis  au  gaz  de  se  répandre  dans  une  salle.  Au  cours  d'une  ronde, 
le  veilleur  de  nuit,  ayant  senti  l'odeur,  s'approcha  du  siphon  avec  sa 
lanterne  et  mit  ainsi  le  feu  au  mélange  détonant.  Les  dégâts  matériels 
furent  insignifiants;  le  gardien  eut  le  visage  et  les  mains  légèrement 
brûlés. 

Les  trois  autres  accidents  eurent  lieu  dans  la  galerie  des  moteurs 
à  gaz.  Un  seul  eut  quelque  gravité;  il  se  produisit,  le  22  octobre, 
près  d'un  moteur  de  60  chevaux  du  système  Letombe  exposé  par  la 
compagnie  de  Fives-Lille,  classe  20  (machines  motrices  diverses). 
Cet  accident,  qui  n'était  pas  imputable  aux  organes  de  distribution 
du  gaz,  causa  des  blessures,  presque  toutes  légères,  à  cinq  per- 
sonnes et  détermina  la  rupture  de  quelques  lames  de  parquet,  sous 
le  moteur. 

(^^  En  vue  de  prévenir  tout  accident  pou-  à  ses  frais,  des  grillages  en  toile  mt^tallique  h 
vant  résulter  de  la  cliute  des  verres,  la  com-  larges  mailles  contre  le  vitrage  des  lanternes 
pagnie  avait  pris  la  pi*ëcaution  de  faire  établir,        de  grand  mo<lèle. 
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Ail) 


13.  Ensemble  des  dépenses.  —  Les  dépenses  afférentes  au  service 
du  gaz  se  résument  dans  l'ensemble  comme  il  suit  : 


DÉSIGIVATIOIY  DES  ARTICLES  DE  DÉPENSES. 


DiPBlVSES 


ï  LA  ClAiat 
de 


fr. 


f. 


ï  LA  CBAIGl 
(feia 

OMVACItt. 


fr. 


c. 


1  LA  ClAiat 
de* 


fir.        c. 


1.    CANALISATIONS,  APPAREILS,  DISPOSITIFS  D»ILLU]flNATION,  MAIN-D^OBUflB. 

155,957  3l 


Guudisations  géaéndes 

Udoe  de  oompresnon 

A|)pareils  d^cdaira^  public  des  parcs  et  jardins 

Apptnik  d*éclaira^  des  guichets  d'entrée  et  de  leurs 
abords 

Di^KMÎtifii  d^SBumination 

Allumage  et  surveillance  des  illuminations 

Motifs  lumineux  indieataurs  de  direction  au  Champ  de  Mars. 

Dépenses  générales  d'entretioa. • 


Totaux. 


Total. 


165,896  10 

37,570  76 

319,600  63 

193,063  73 

9,955  35 

56,167  '^ 


930,991  08 


ia6,8i5  69 
56,000  00 
i5,a66  10 


M 
M 
M 


56,8o6  95 


151,876  76 


fQ^t 


1,183,867' 81 


9.    CONSOMMATION  DE  CAS. 


Éclairage  public  des  parcs  et  jardins 

Éclairage  des  guichets  d*entrée 

Alimentation  des  moteurs  k  gai  exposés 

Alimentation  d'appareils  divers'  (  Appareils  de  TAdmi- 

dans  les  palais  et  bétimenU  dej       mstratîon 

TAdministration.  (  Appareils  exposés. . . 

Fournitures  aux  concessionnaires  ou  aux  exposants  (pour 
un  usage  autre  que  le  fonctionnement  dea  appareils 
exposés). 

Illuminations 

Motifs  lumineux  indicateurs  de  direction  à  TEsplanade  des 
Invalides  et  au  Champ  de  Mars 

Totaux 

Total. 


6i,5o5  3o 
10,106  19 
6oti53  o5 

18,956  o3 
6,661  10 


1 35,3 10  10 

10,991  68 


306,009  75 


169,116  95 

# 

M 
M 


169,116  90 


Ê 
a 

a 


697,087  Ao 


697,087  60 


88o,3ii'  10* 


S  2.   Annbib  du  bois  db  Yincbnnbs. 

1.  Usages  divers  du  gaz  d'éclairage  dans  l'annexe  du  bois  de  Vin- 
cennes.  —  Les  usages  du  gaz  dans  1  annexe  du  Imis  de  Vincennes 
riaient  les  suivants  : 

1"   Kchiiragi»  publie  des  espaces  extérieurs: 


î* 


/  • 
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2°  Eclairage  des  guichets  d'entrée  et  de  leurs  abords  ; 
3^  Eclairage  des  bâtiments  d administration,  ainsi  que  des  établis- 
sements particuliers  ; 

li""  Alimentation  des  moteurs  à  gaz  ; 

5*^  Gonflement  des  aérostats  ; 

6^  Alimentation  des  pavillons  d'exposants  ou  de  concessionnaires. 

2.  Convention  avec  la  Compagnie  parisienne  d'éclairage  et  de 
chauffage  par  le  gaz.  —  De  même  que  pour  lenceinte  urbaine,  la 
Compagnie  parisienne  d'éclairage  et  de  chauffage  par  le  gaz  s'est 
engagée  à  distribuer  le  gaz  dans  l'enceinte  de  l'annexe  du  bois  de 
Vincennes,  à  faire  et  à  entretenir  les  installations  d'éclairage  public 
alimentées  par  le  gaz,  à  alimenter  la  consommation  du  Commissariat 
général  et  des  particuliers. 

Un  avenant  à  la  convention  du  i9  août  1898^^  approuvé  par  le 
Ministre  du  commerce  le  9  décembre  1899  (pièce  annexe  n**  55), 
a  purement  et  simplement  étendu  à  l'annexe  les  stipulations  de  ce 
contrat,  sous  la  seule  réserve  que  le  taux  annuel  de  location  des 
conduites,  fixé  à  7  p.  100  dans  l'enceinte  principale,  serait  élevé  à 
i5  p.  100.  Il  était  d'ailleurs  entendu  que,  si  l'Administration  ne 
faisait  pas  enlever  ces  conduites  après  l'Exposition,  elle  aurait  à  ac- 
quitter leur  valeur  intégrale,  sauf  déduction  des  sommes  payées  à 
titre  de  location. 

3.  Réseau  de  distribution  du  gaz.  —  Il  n'existait  aucune  canali- 
sation de  gaz  dans  le  périmètre  de  l'annexe  du  bois  de  Vincennes. 
Des  conduites  suivaient,  au  contraire,  les  voies  publiques  en  bordure, 
savoir  : 

Une  conduite  de  o'"  108  de  diamètre,  le  long  de  l'avenue  Daumesnil; 

Une  conduite  de  0'"  4 00,  le  long  de  la  route  nationale  n°  5  de  Paris  à  Genève; 

Une  conduite  de  0"  081,  le  long  de  l'avenue  de  (iravetle; 

Une  conduite  de  o"/joo,  te  long  du  cliemin  de  grande  communication  n°  38. 

''  Voir.vw^ivi,  |Kige  *\\)\), 
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L'Administration  fit  établir  : 

1^  Tout  le  long  de  la  route  circulaire  du  I^ac,  une  canalisation  de 
o"  i35  de  diamètre,  avec  embranchement  vers  les  pavillons  des  Mo- 
teurs, de  TAcëtylène  et  des  Cycles; 

ù""  Dans  la  région  du  parc  d'aérostation ,  une  conduite  dont  le  dia- 
mètre variait  de  o"  /ioo  à  o^â^o  ; 

3**  Sous  le  carrefour  de  Reuillv,  une  canalisation  de  o"  o  5  4  de  dia- 
mètre. 

De  ces  trois  canalisations,  la  première  mesurait  3,607  i^^^ti*^^-  ^11^ 
se  reliait,  au  moyen  de  deux  jonctions  dun  diamètre  de  0*3 16  et 
d'une  longueur  totale  do  35  mètres,  au\  conduites  de  l'avenue  Dau- 
nesnil  et  du  chemin  de  grande  communication  n^  38.  Son  objet  était 
de  pourvoir  à  Téclairage  public,  dans  le  parcoui*s  de  la  route  du  Ijac 
ainsi  quaux  abords  du  bâtiment  des  moteurs,  d  alimenter  les  moteurs 
à  gaz,  d'assurer  le  service  des  restaurants,  etc. 

La  seconde,  destinée  au  gonflement  des  ballons,  avait  387  mèlres 
de  longueur  et  se  branchait  sur  la  conduite  du  chemin  de  grande  com- 
munication n**  38.  Elle  portait  9  prises  avec  vannes  et  présentait  les 
diamètres  suivants  :  o"4oo  sur  103  mètres;  o"35o  sur  117  mètres; 
o'"33  5  sur  73  mètres;  o'"3  70  sur  96  mètres. 

Enfin,  la  troisième,  affectée  à  l'éclairage  des  abords  de  deux  portes, 
avait  un  développement  de  370  mètres  et  se  rattachait  à  une  conduite 
de  o°*  163  longeant  le  boulevard  Poniatowski  à  l'intérieur  de  Paris. 

Les  dépenses  d'établissement  s'élevèrent  à  3/1,617  ^^-  ^^'  ^^^^^ 
13,80/1  fr.  /19  pour  la  conduite  du  parc  aérostatique. 

4.  Appareils  d'éclairage  public.  —  Les  installations  dVclairage 
public  comportaient  : 

1**  1 38  candélabres  de  i°*  80  de  hauteur  de  filt  (modèle  de  Paris), 
munis  de  becs  à  incandescence  et  disposés  en  quinconce  sur  le  parcours 
de  la  route  circulaire  du  Lac,  ainsi  que  le  long  du  bâtiment  des 
moteurs; 

3**  17  candélabres  Oudr>,  d'une  hauteur  totale  de  3"  01  lanterne 
comprise,  avec  becs  à  récupérateur  ou  becs  à  incandescence,  pliu*('s 
aux  abords  des  portes. 


422 


DISTRIBUTION  DU  GAZ  D'ÉCLAIRAGE. 


Ces  installations  ont  coûté  ss^/igS  fr.  76;  leur  entretien  a  entraîné 
une  dépense  de  8,790  fr.  3o. 

5.  Consommation  de  gaz;  dépenses  correspondantes.  —  La  con- 
sommation de  gaz  et  les  dépenses  correspondantes  ont  été  les  sui- 
vantes : 


USAGES    DU    GAZ. 

CONSOMMATION. 

PRIX 
du 

mAtbb 

CVM. 

DÉPENSES 

A  LA  CIAMI       ï  LA  CHABGB 
de                          dM 
L«A»iinntTaATfoi.    fAincsunt. 

Éclairage  public  des  espaces  extérieurs 

Éclairage  des  guicheto  d'entrée  et  de  leurs  aborda. 

Alimentation  des  moteurs  à  gai  exposés  \  ""^Ç*"  •  • 

(  étrangers. 

AUmentation  d'appareils  di-)  Appareib  de  TAd- 
vers  dans  les  bâtiments  de>       mmistration . . . 
TAdministration )   Appareils  exposés. 

frnnflpmiknt  Har  aéroslatA 

m.  r. 

13,563 
9,i/i3 

» 
9,567 

9,835 

7*906 
19/1,509 

^7^9 

fip.e. 

0  i5 
0  i5 

M 

0  i5 

0    90 
0    90 
0    90 

0    90 

fr.    c. 

9,o3i  65 
391  /^5 

# 
385  o5 

567  00 

1,581     90 

38,900  ko 

M 

fr.    f. 

35i  80 

Alimentation   des  pavillons    d'exposants  ou  de 
concessionnaires 

Totaux 

995,955 

g 

/^3,786  55 

35 1  80 

6.  Personnel  employé  dans  l'enceinte  par  la  Compagnie  parisienne 
du  gaz.  —  La  Compagnie  parisienne  avait  dans  Tenceintc  de  l'annexe 
du  bois  de  Vincennes  : 

i""  A  titre  permanent,  pour  le  service  public  ou  privé,  abstraction 
faite  de  Taérostation,  1  inspecteur,  2  allumeurs-cireurs,  1  ouvrier  de 
ville  chargé  de  Tentretien; 

9**  A  titre  intermittent,  pour  le  même  service,  1  chef  de  section  et 
1  contrôleur; 

ii'*  Les  jours  d'ascension  de  ballons,  1  inspecteur  de  travaux, 
1  surveillant,  1  contrôleur.  1  plombier  et  1  aide,  6  terrassiers. 
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CHAPITRE  VL 

ÉCLAIRAGE  PAR  DES  AGENTS  AUTRES  QUE  L'ÉLECTRICITÉ  ET  LE  GAZ. 


S  V\  Enceinte  urbaine. 

1.  Observation  préliminaire.  —  Obéissant  au\  considérations 
d'extrême  prudence  que  lui  imposaient,  d'une  part,  l'immensité  des 
richesses  accumulées  dans  lenceinte  urbaine  de  l'Exposition,  d'autre 
part,  la  multitude  des  visiteurs  qui  allaient  s'y  presser,  le  Commis- 
sariat général  avait  dû  exclure,  non  seulement  des  galeries,  mais  en- 
core des  parcs  et  jardins,  les  procédés  d'éclairage  susceptibles  d'éveiller 
des  craintes  au  point  de  vue  du  danger  d'incendie  ou  d'explosion. 

Ces  procédés  pouvaient  trouver  leur  place  à  l'annexe  du  bois  de  Vin- 
cennes,  où  les  espaces  découverts  étaient  beaucoup  plus  vastes,  les 
constructions  bien  moins  étendues  et  moins  compactes,  la  valeur  des 
objets  exposés  incomparablement  moindre  et  les  foules  plus  clair- 
semées. 

Néanmoins,  sur  l'insistance  légitime  des  intéressés,  qui  attachaient 
le  plus  grand  prix  à  ne  pas  être  exilés  de  l'enceinte  parisienne ,  l'Admi- 
nistration s'ingénia  à  leur  livrer,  dans  les  limites  de  cette  enceinte, 
quelques  emplacements  appropriés,  se  prêtant  à  des  démonstrations 
suffisantes  et  inoffensives  pour  la  sécurité  générale.  Elle  donna  même 
à  plusieurs  d'entre  eux  son  concours  financier. 

C'est  ainsi  que  furent  éclairés  : 

1°  A  l'acétylène,  les  berges  basses  de  la  Seine  entre  le  pont  de  la 
Concorde  et  le  pont  des  Invalides  ; 

û^  A  Talcool,  le  port  des  yachts,  une  partie  du  quai  d'Orsay  aux 
abords  du  palais  de  la  Navigation  de  commerce  et  IViitrée  du  pont 
d'Iéna,  rive  gauche; 

3**  Au  pétrole,  la  berge  du  quai  Debilly.  en  amont  et  en  aval  du 
pont  d'Iéna. 
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2.  Éclairage  au  gaz  acétylène.  —  Par  une  soumission  du  i  â  fé- 
vrier 1900,  revêtue  le  i4  mars  suivant  de  Tapprobation  du  Commis- 
saire général,  MM.  Besnard,  président,  Luchaire,  secrétaire,  Deroy  et 
Fourchette,  membres  du  comité  d'installation  de  la  classe  75  (appa- 
reils et  procédés  d'éclairage  non  électrique),  agissant  conjointement 
et  solidairement  en  leur  nom  personnel  et  au  nom  des  exposants  fran- 
çais qui  feraient  partie  d'un  syndicat  définitif  à  constituer,  s'étaient  en- 
gagés à  assurer  l'éclairage  des  berges  de  la  Seine,  du  pont  des  Inva- 
lides jusqu'à  la  clôture  de  l'Exposition ,  en  amont  de  cet  ouvrage ,  au 
moyen  du  gaz  acétylène. 

Cette  soumission  (pièce  annexe  n*"  67)  mettait  k  leur  charge  la 
construction  de  deux  pavillons  pour  les  appareils  générateurs  de 
gaz,  l'établissement  en  location  des  conduites  de  distribution,  l'in- 
stallation et  l'équipement  des  candélabres  fournis  par  le  Commissa- 
riat général,  le  service  journalier  d'éclairage,  la  création  et  l'alimen- 
tation de  motifs  décoratifs  pour  les  dimanches  et  jours  de  fête.  En 
échange,  ils  recevaient  une  allocation  forfaitaire  de  4 0,000  francs, 
représentant  à  peu  près  ce  qu'eût  coûté  l'éclairage  électrique.  Le 
marché  limitait  l'approvisionnement  de  carbure  de  calcium  et  conte- 
nait les  autres  prescriptions  nécessaires  à  la  sauvegarde  de  la  sécurité 
publique. 

L'éclairage  eut  lieu  conformément  aux  dispositions  du  contrat. 

Chacun  des  pavillons  constituait  une  petite  usine,  avec  10  géné- 
rateurs traitant  ensemble  600  kilogrammes  de  carbure  de  calcium,  ce 
qui  donnait  un  total  de  1,200  kilogrammes  pour  les  deux  usines.  Des 
gazomètres  emmagasinaient  la  plus  grande  partie  de  la  production 
de  gaz. 

Deux  canalisations  souterraines  en  plomb  partaient  des  usines  et 
couraient  parallèlement  h  la  Seine. 

Les  appareils  d'éclairage  et  d'illumination  se  composaient  de  : 

76  candélabres  à  cinq  becs,  du  type  de  la  ville  de  Paris; 

Q  becs  isolés; 

37  ifs  d'illumination,  à  sB  becs; 

7/j  guirlandes  à  1 1  becs,  placées  entre  les  candélabros; 

a  motifs  «Acétvl^ner^,  à  fiio  becs  chacun. 
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En  plein  service,  ces  inolifs  dépensaient,  à  Theure,  44  mètres  cubes 
environ,  savoir  : 

NOMBRE  COTCSOMMAnOS 

"*^  PAS  Bie  TOTAL! 

■««••  Ji  rheurf .  k  Vhtmn. 

Caodéiabros 38o  90  litres             7,600  litres. 

Recs  isolés fi  fi'o                           &o 

Ifs  d'illumination 996  1 5  1 3,87^ 

(luiiiandes Siâ  i5  19,910 

Motifs  (fAcétylèneT) 1,980                  8  io,9âo 

Total /i3,g65 


Gonimencé  le  1"  juin,  l'éclairage  au  gaz  acétylène  s*esl  poursuivi 
avec  une  entière  régularité  et  sans  aucun  incident,  jusqu'au  1  a  no- 
vembre inclusivement.  Les  ifs  et  les  guirlandes  d'illumination  ont  été 
allumés  les  dimanches,  vendredis  et  jours  de  fête,  ainsi  que  tous  les 
jours  de  la  semaine  du  5  au  lâ  novembre. 

Le  nombre  total  des  heures  d'éclairage  a  été  de  712  h.  ï/ù  ,  et  la 
consommation  de  carbure,  de  /lâ.iâG  kilogrammes,  dont  89,193  ki- 
logrammes offerts  gratuitement  par  les  principaux  fabricants  fran- 
çais. D'après  les  relevés  du  service,  le  rendement  a  dépassé  3oo  litres 
de  gaz  par  kilogramme  de  carbure. 

Sur  la  demande  du  Commissaire  général,  la  compagnie  des  che- 
mins de  fer  de  TEst  et  celle  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerrannée 
avaient  consenti,  avec  l'autorisation  du  Ministin3  des  travaux  publics, 
des  réductions  notables  de  tarifs  pour  le  transport  du  carbure  de 
calcium. 


3.  Éclairage  à  ralcool.  —  Conformément  à  une  soumission  du 
ùU  mars  1900  et  à  deux  avenants,  revêtus  de  l'approbation  du  Com- 
missaire général,  la  Société  d'éclairage,  de  chauffage  et  de  force  mo- 
trice par  l'alcool  a  éclairé  le  port  des  yachts  (quai  Debilly),  le  quai 
d'Orsay  au  droit  du  palais  de  la  Navigation  de  commerce  et  Tentrée 
du  pont  d'Iéna  (rive  gauche).  Pour  cette  partie  du  quai  d'Orsay, 
l'Administration  avait  été  conduite  à  accepter  IVclairage  à  l'alcool, 
parce  que  la  couverture?  en  béton  armé  du  chemin  de  fer  des  Mouli- 
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neaux  empêchait  d  y  établir  des  canalisations  souterraines  de  gaz  ou 
d'électricité  et  que,  d'autre  part,  des  conducteurs  électriques  aériens 
eussent  été  inadmissibles  au  point  de  vue  esthétique. 

La  société  devait,  aux  termes  de  son  marché,  la  fourniture  en  lo- 
cation des  lanternes  et  foyers ,  leur  adaptation  à  des  candélabres  posés 
par  l'Administration,  leur  alimentation,  leur  service  et  leur  entretien 
Pour  chaque  foyer,  la  puissance  lumineuse  était  fixée  à  600  ou 
5 00  bougies  décimales,  au  minimum.  Entre  autres  mesures  de  sé- 
curité, la  soumission  stipulait  qu'aucun  approvisionnement  d'alcool 
liquide  ou  solidifié  ne  pourrait  exister  dans  l'Exposition,  sauf  la  quan- 
tité minime  contenue  à  l'intérieur  de  l'embase  des  candélabres  et  ren- 
fermée, d'ailleurs,  dans  un  récipient  métallique.  La  rémunération  était 
fixée  au  chiflFre  forfaitaire  de  936  francs  par  foyer,  pour  un  éclairage 
de  700  heures. 

Chaque  lanterne  comprenait  un  corps  de  lampe  renfermant  le 
combustible  et,  par-dessus,  l'appareil  de  vaporisation  utilisant  la 
chaleur  rayonnée  par  les  becs.  La  vapeur  d'alcool,  mélangée  d'air, 
venait  brûler  dans  un  ou  plusieurs  becs  de  Bunsen,  sur  lesquels 
étaient  suspendus  des  manchons  incandescents.  Il  n'y  avait  pas  de 
verres  aux  lampes;  mais  la  disposition  des  lanternes  s'opposait  à  la 
perturbation  du  tirage  par  des  remous  ou  des  rentrées  d'air,  dus  k  des 
causes  extérieures. 

Le  nombre  des  candélabres  installés  a  été  de  â6,  savoir  : 

Berge  du  quai  Debilly 1  /i 

Quai  d'Orsay,  au  droit  du  palais  de  ia  Navigation  de  commerce.     1  o 
Entrée  du  pont  d'Iéna,  rive  gauche 9 

Total 96 


(!es  candélabres  ne  portaient  généralement  qu'une  lanterne  à  3,  4 
ou  5  manchons  de  grand  modèle;  toutefois,  ceux  de  l'entrée  du  pont 
d'Iéna  en  avaient  reçu  5  chacun;  le  nombre  total  des  lanternes  attei- 
gnait, dès  lors,  34. 

Les  candélabres  du  pont  d'Iéna  rivalisaient  d'éclat  avec  les  candé- 
labres voisins  alimentés  par  le  gaz  d'éclairage  à  forte  pression  et  pour- 
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vus  également  de  manchons  incandescents.  Â  distance,  il  ëtait  impos- 
sible de  faire  aucune  diffërence  entre  les  deux  illuminants;  la  présence 
du  corps  de  lampe  permettait  seule  de  distinguer,  pendant  le  jour, 
les  appareils  à  alcool  ^^'. 

4.  Éclairage  au  pétrole.  —  La  section  des  Etats-Unis  d'Amérique 
reçut  Tautorisation  d'éclairer  à  ses  frais,  risques  et  périls,  une  partie 
de  la  berge  du  fleuve,  en  amont  et  en  aval  du  pont  dléna,  par  des 
foyers  à  incandescence  alimentés  au  pétrole.  D'après  l'accord  inter- 
venu, le  nombre  des  appareils  était  de  9;  la  puissance  lumineuse  de 
chacun  d'eux  devait  atteindre  1,000  bougies  environ.  Aucun  appro- 
visionnement ne  pouvait  exister  à  l'intérieur  de  l'enceinte,  sauf  la 
petite  quantité  que  seraient  susceptibles  de  contenir  les  réservoirs 
placés  dans  le  fût  des  candélabres. 

Chacun  des  9  candélabres  comportait  trois  foyers.  L'aspect  de  ces 
foyers  ne  différait  en  rien  de  celui  des  foyers  alimentés  à  l'alcool  ou 
au  gaz.  Mais  les  candélabres  et  les  lampes  offraient  les  formes  carac- 
téristiques de  la  fabrication  américaine. 

S  2.  Annexe  du  bois  de  Vingbnnbs. 

1.  Éclairage  au  gaz  acétylène.  —  Au  début,  l'éclairage  de  l'an- 
nexe du  bois  de  Vincennes  fut  limité  à  la  route  circulaire  du  Lac  :  il 
y  était  pourvu  par  une  canalisation  de  gaz  et  des  becs  du  modèle  mu- 
nicipal, établis  alternativement  sur  la  bordure  des  deux  trottoirs. 
Mais  l'Administration  ne  tarda  pas  à  reconnaître  l'insuffisance  de  cet 
éclairage  et  à  le  compléter  en  recourant  au  gaz  acétylène,  h  l'alcool 
et  au  pétrole. 

Cent  trente  appareils  portatifs  à  acétylène  furent  répartis  dans  les 
massifs  et  dans  les  sentiers  les  plus  fréquentés  du  centre  de  l'annexe, 
ainsi  que  sur  toute  la  rive  sud-ouest  du  lac.  Sur  C(»s  i3o  appareils, 

''')  Comme  jf!  rindiquerai  dan^  la  partie  de  lenriMiite  a  en  pour  ron<4Hpieiirt»  un  inctMitlie. 

ce  rapport  consacrée  à  la  défense  contre  Tin-  henreuiienient  éteint  sans  avnii-  causé  de  li^ 

cendie,  l'inobservation  de  la  clausi*  qui  pro-  graves  donnna^es. 
iiiliait  l(s  approvisionnements  d  alc(H)l   dans 
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19  0,  fournis  et  entretenus  tant  par  la  Compagnie  universelle  d'acé- 
tylène que  par  M.  Deroy  fils  aîné,  comportaient  un  brûleur  de  3  becs 
dépensant  chacun  â5  litres  à  Tbeure;  les  lo  autres,  installés  par  la 
Société  française  de  l'acétylène  dissous ,  avaient  un  brûleur  de  i  o  becs 
et  consommaient  3oo  litres  à  l'heure  par  appareil. 

Le  comité  de  la  classe  75  (appareils  et  procédés  d'éclairage  non 
électrique)  établit,  en  outre,  autour  de  son  bâtiment  spécial,  une 
canalisation  de  gaz  acétylène  alimentant  des  réverbères  et  des  motifs 
lumineux. 

Pour  Tacétylène,  comme  pour  l'alcool  et  le  pétrole,  l'éclairage  était 
maintenu  jusqu'à  i  o  heures  et  même  jusqu'à  1 1  heures,  les  dimanches 
et  joui's  de  fête.  En  ce  qui  concerne  l'acétylène,  la  dépense  moyenne 
journalière  s'élevait  à  260  francs,  y  compris  la  subvention  accordée 
à  la  classe  75. 

2.  Éclairage  à  ralcool.  —  Les  routes  du  Château,  de  la  Croix- 
Rouge,  des  Glacières,  du  Bac  et  de  la  Plaine  reçurent  4o  lampes 
Denayrouse  à  l'alcool,  de  1,000  bougies  environ  chacune,  pourvues 
de  brûleurs  à  trois  becs  et  placées  à  3  mètres  de  hauteur.  Cet  éclai- 
rage coûta  120  francs  par  jour. 

3.  Éclairage  au  pétrole.  —  Enfin,  sur  la  route  des  Iles  prirent 
place  5  lampes  à  pétrole  sous  pression,  système  Washington,  de 
1,000  bougies  chacune,  installées  à  5  mètres  de  hauteur  sur  des 
poteaux  on  fonte  ornée.  La  dépense  journalière  fut  de  9  5  francs* 
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